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3.1.1.1 (25.1.10.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: NIV - 11/429 Mouchnice, propust 429-019P

Objekt: SO 000 - Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: [SO 000] - Ostatni a vedlejsi naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH:
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000] - Ostatni a vedlejsi naklady
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 000 Ostatni a vedlejsinaklady e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 00002.R Zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té - popsano v obchodnich podminkach KPL 1,000 e | s

Cenova soustava Bez vazby na CS
Zaijisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci - popsano v obchodnich podminkach, v zakoné &. 13/1997 Sb., a

2 |00003.R vyhlasce €. 104/1997 KPL 1000 e e
Cenova soustava Bez vazby na CS
3 00010.R Hlavni prohlidka propustku provadéna pfi uvedeni stavby do provozu - popsano v obchodnich podminkach KPL 1,000 | e
v€. vloZeni do BMS
Cenova soustava Bez vazby na CS
1=1,000 [A]
4 02720 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 | e

Veskeré dopravni znaceni potfebné pro zajisténi dopravniho opatfeni dle schématu B/6 dle TP66. Dodavka,
montaz, udrzba, najem, prestavéni dle etap, demontaz, doprava.

Cenova soustava OTSKP - 2025

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozZadovanymi zafizenimi

Polozka nezahrnuje:

-X

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.10.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: NIV - 11/429 Mouchnice, propust 429-019P

Objekt: SO 201 - Propust ev.¢. 429-019P

Rozpocet: [SO 201] - Propust ev.¢. 429-019P

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Propust ev.¢. 429-019P

P& Kod | Nazev

[ m |

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 201 Propust ev.¢. 429-019P

0 VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU

vycisténi uzemi pod propustkem
OTSKP - 2025
polozka 12960:

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
PoloZka nezahrnuje:

-X

1 014102

Cenova soustava
1,90*8,0*0,2*2 = 6,080 [A]

Specifikace

6,080

-—

Zemni prace

CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU
vycisténi izemi pod propustkem
véetné odvozu, odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
OTSKP - 2025
1,90%8,0%0,2 = 3,040 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

2 12960

Cenova soustava

Specifikace

M3

3,040

3 Svislé konstrukce

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY
kotevni pfipravek fimsy na NK, a 1,0 m, a 1,0 kg/kus
OTSKP - 2025

leva fimsa 1,00*7 = 7,000 [A]

prava fimsa 1,00*7 = 7,000 [B]

= 14,000

3 31717

Cenova soustava

Celkové mnozstvi

Polozka zahrnuje:

- dodavku (vyrobu) kotevniho prvku predepsaného tvaru

- jeho osazeni do prfedepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)
Polozka nezahrnuje:

-X

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
nadbetonovani fims tl. 220 mm

Specifikace

4 317325

KG

M3

14,000

0,546
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 201] - Propust ev.¢. 429-019P
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2025
leva fimsa 0,20%(0,10+0,12)*6,20 = 0,273 [A]
prava fimsa 0,20*(0,10+0,12)*6,20 = 0,273 [B]
Celkové mnozstvi = 0,546
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti, uziti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a osSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkt, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druhi pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitki a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., V¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
P - Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
PolozZka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze
Upravy povrchd, podlahy, vyplné otvora e

5 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 42,460 e e

Cenova soustava

sanace podhledu a bok{i nosné konstrukce, lice opér, lice kfidel, obé fimsy
OTSKP - 2025

podhled a boky nosné konstrukce 1,90*(0,20+8,00+0,20) = 15,960 [A]
lice opér 8,0*1,00*2 = 16,000 [B]

lice kfidel  2,15*1,00/2*4 = 4,300 [C]

fimsy 0,50%6,20*2 = 6,200 [D]

Celkové mnozstvi =42,460
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Propust ev.¢. 429-019P

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

6 62631

Cenova soustava

Specifikace

7 62641

Cenova soustava

Specifikace

8 62652

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pripadné zatreni spar zdiva

- polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM

sanace podhledu a bok(i nosné konstrukce, lice opér, lice kfidel
OTSKP - 2025

podhled a boky nosné konstrukce 1,90*(0,20+8,00+0,20) = 15,960 [A]
lice opér 8,0%1,00*2 = 16,000 [B]

lice kfidel  2,15%1,00/2*4 = 4,300 [C]

Celkové mnozstvi = 36,260

PoloZka zahrnuje:

- dodéavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatreni spar zdiva

- poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM

sanace podhledu a bokll nosné konstrukce, lice opér, lice kfidel, obé fimsy
OTSKP - 2025

podhled a boky nosné konstrukce 1,90%(0,20+8,00+0,20) = 15,960 [A]
lice opér 8,0%1,00*2 = 16,000 [B]

lice kfidel  2,15*1,00/2*4 = 4,300 [C]

fimsy 0,50*6,20*2 = 6,200 [D]

Celkové mnozstvi =42,460

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

- polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

PoloZka nezahrnuje:

- X

OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI
sanace vyztuze podhledu nosné konstrukce, lice opér a obou &el 25% plochy
OTSKP - 2025

M2

M2

M2

36,260

42,460

9,065
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Propust ev.¢. 429-019P

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

podhled a boky nosné konstrukce 0,25*1,90%(0,20+8,00+0,20) = 3,990 [A]
lice opér 0,25*8,0*1,00*2 = 4,000 [B]
lice kiidel  0,25*2,15*1,00/2*4 = 1,075 [C]

Celkové mnozstvi =9,065

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro prfedepsanou upravu v pfedepsané kvalité
- poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

PoloZka nezahrnuje:

-X

7 Pridruzena stavebni vyroba

10

78312

Cenova soustava

Specifikace

78382

Cenova soustava

Specifikace

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM VICEVRST

mostni zabradli
OTSKP - 2025
6,0*1,1*2 = 13,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni povlaky (i riznobarevné)
- Upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natéri a necistot) a jeho vyspraveni
- provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vsech poZadavki danych technologickym predpisem
PoloZka nezahrnuje:
- X

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B)

obé fimsy
OTSKP - 2025

leva fimsa (0,50+0,22+0,20+0,12)*6,20 = 6,448 [A]

prava fimsa (0,50+0,22+0,20+0,12)*6,20 = 6,448 [B]
Celkové mnozstvi =12,896

Polozka zahrnuje:

- kompletni povlaky (i riznobarevné)

- Uprava podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéri a necistot) a jeho vyspraveni

- provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vsech poZadavki danych technologickym predpisem
Polozka nezahrnuje:

- X

M2

M2

13,200

12,896

9 Ostatni konstrukce a prace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Propust ev.¢. 429-019P

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

11

12

13

9112B2

Cenova soustava

Specifikace

9112B3

Cenova soustava

Specifikace

938543

Cenova soustava

Specifikace

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - MONTAZ S PRESUNEM (BEZ DODAVKY)
montaz zabradli

OTSKP - 2025

leva strana 6 = 6,000 [A]

prava strana 6 = 6,000 [B]

Celkové mnozstvi = 12,000

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zafizeni z do¢asné skladky

- jeho montaz a osazeni na uréeném misté véetné vSech nutnych konstrukci a praci
- nutnou opravu poskozenych &asti, opravu natérd

- pfipadnou nahradu znicenych casti

Polozka nezahrnuje:

- kompletni novou PKO

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM
demontaz zabradli

OTSKP - 2025

leva strana 6 = 6,000 [A]

prava strana 6 = 6,000 [B]

Celkové mnozstvi = 12,000

Polozka zahrnuje:

- demontéaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
PoloZka nezahrnuje:

-X

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 BARU

ocisténi sanovanych ploch podhledu a bok( nosné konstrukce, lice opér a kfidel, obou fims
OTSKP - 2025

podhled a boky nosné konstrukce 1,90%(0,20+8,00+0,20) = 15,960 [A]

lice opér 8,0%1,00*2 = 16,000 [B]

lice kfidel  2,15*1,00/2*4 = 4,300 [C]

fimsy (0,20+0,50)*6,20*2 = 8,680 [D]

Celkové mnozstvi = 44,940

PoloZka zahrnuje:

- oCisténi pfedepsanym zplisobem
- odklizeni vzniklého odpadu
Polozka nezahrnuje:

-X

M2

12,000

12,000

44,940




