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Název VZ: „Pronájem hardwarové infrastruktury pro Sanatorium Pálava“
Technická specifikace předmětu plnění
V případě uvedení hodnoty ANO ve třetím sloupci tabulky je účastník povinen vyplnit též popis nabízených funkcí do příslušného pole tabulky a současně uvést odkaz do technické specifikace výrobce komponenty potvrzující tato tvrzení.
Níže uvedené parametry stanovuje zadavatel jako minimální požadované. 
Virtualizační servery - 3 ks – identické
Uchazeč pro účely posouzení technických parametrů, v níže uvedené tabulce potvrdí, že pronajímané virtualizační servery splňují požadované vlastnosti. V některých případech není dostačující odpověď ANO/NE a je třeba ji doplnit konkrétním popisem nabízeného řešení.
Výrobce/i: DOPLNÍ DODAVATEL
Model/y: DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatel vítá předložení podpůrné dokumentace popisující funkce virtualizačních serverů a zjednodušující analýzu splnění požadavků.
	Požadované vlastnosti zařízení (specifikace platí pro 1 ks virtualizačního serveru)
	Splnění požadavku (Ano/Ne)
	Popis nabízených funkcí

	Form Factor a vnitřní uspořádání

	Provedení pro montáž do 19” racku. Maximální velikost 2U. 
	
	

	Uveďte typ zařízení a velikost v počtu zabraných U v racku:
	
	

	Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí.
	
	

	Barevně značené hot-plug vnitřní komponenty a místa pro uchopení.
	
	

	Požadujeme stavový LED panel pro základní diagnostiku serveru.
	
	

	CPU

	Dvousocketový systém založený na x86 architektuře.
	
	

	Server osazený jedním CPU s maximálně 16 fyzickými jádry (z důvodu licenčních podmínek výrobců SW), možnost budoucího osazení druhým identickým CPU.
	
	

	Výkon serveru osazeného 1 CPU dle SPEC CPU Integer Rate, Baseline je minimálně 285 bodů. Výkon lze doložit oficiálním výsledkem ze spec.org (https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2017;op=form) pro ekvivalentní server – ekvivalentním serverem se rozumí systém osazený 1 ks identického CPU, jako je nabízené. Hodnota se posuzuje ke konci lhůty pro podání nabídek.
	
	

	RAM

	Možnost osazení až 6 TB RAM v případě serveru osazeného dvěma procesory, respektive až 3 TB RAM v případě serveru osazeného jedním procesorem. Možnost osazení až 24 paměťových slotů v případě serveru osazeného dvěma procesory, respektive až 12 paměťových slotů v případě serveru osazeného jedním procesorem.
	
	

	Požadovaná kapacita minimálně 512 GB RAM. Operační paměť složená z dimmů DDR5 s rychlostí min. 6400 MT/s.
	
	

	Diskový subsystém

	Server musí podporovat osazení: 24x 2,5palcový disk SAS, SATA nebo NVMe
	
	

	Požadujeme server osazený: minimálně 2 ks 2,5palcovými 480GB SATA SSD Read Intensive hot-plug disky
	
	

	Specifikujte počet a typ nabízených disků:
	

	Diskový řadič

	Diskový řadič podporující min. RAID 0, 1, 10.
	
	

	Musí podporovat kombinaci disků SAS, SATA a NVMe připojených ke stejnému řadiči.
	
	

	Řadič musí podporovat 6G SATA, 12G SAS a 16G NVMe.
	
	

	Podpora připojení až 16 disků.
	
	

	Diskový řadič podporovat následující:
· Hardwarový root of trust a bezpečné šifrování a dešifrování kritických dat jednotky
· Online Capacity Expansion (OCE) – rozšíření kapacity za běhu
· Konfigurovatelná velikost stripe až 1 MB
· Globální a dedikovaný Hot Spare s vratným Hot Spare
· Okamžité bezpečné smazání (Instant Secure Erase)
· Migrace RAID/velikosti Stripe
· Modifikace zásad zápisu do cache
· Přesunutí logické jednotky
· Obnovení selhané logické jednotky

	
	

	Uveďte typ nabízeného řadiče:
	

	Síťové rozhraní

	4x 1 Gb/s port Ethernet typu RJ-45
	
	

	2x 10/25 Gb/s port Ethernet typu SFP28
	
	

	2x 32 Gb/s port Fibre Channel  (FC)
	
	

	Napájení

	Redundantní síťové napájecí zdroje minimálně 1800 W v konfiguraci  1+1 
	
	

	Účinnost zdrojů alespoň 96 % při zatížení 50 %.
	
	

	Interface / rozšiřující sloty

	Alespoň 3x port USB 3.2 Gen1
	
	

	Alespoň 1x port VGA
	
	

	PCIe riser s podporou x16 Gen5
	
	

	Kolejnice

	Zásuvné ližiny s ramenem pro vedení kabelů
	
	




	Kompatibilita

	Je požadována kompatibilita serveru minimálně s následujícími operačními systémy / virtualizačními platformami:
· Microsoft® Windows Server® 2022, x64 
· Microsoft® Windows Server® 2025, x64 
· SUSE® Linux® Enterprise Server 
· Red Hat® Enterprise Linux 
· Citrix® XenServer™ 
·  VMware vSphere™ 
· HPE Morpheus VM Essentials Software
· Canonical Ubuntu Server LTS
	
	

	Management a vzdálená správa

	Management serverů musí umožňovat minimálně:
· Schopnost monitorovat a spravovat server out-of band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. Možnost vzdáleného managementu skrze cloud konzoli, bez nutnosti lokálního přístupu. Pokud je k tomuto přístupu třeba licence, musí být součástí konfigurace serveru. 
· Management serveru nezávislý na operačním systému 
·  Možnost stažení aktualizací lokálně z internetu (FTP, nebo HTTP) 
·  IPMI 2.0 
· Vestavěná diagnostika komponent 
·  Web GUI management vestavěný v managementu 
· Možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN 
· Zabezpečená komunikace SSH/HTTPS 
· Podpora SNMP, HTML5 
· Vícefaktorové ověřování přístupu k managementu serveru 
· Záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému 
· Integrace s Directory Services (AD, LDAP) 
· Management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS) 
· Nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM) 
· Firmware všech součástí serveru musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server umožnit automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware
· Management musí umožňovat jednotnou správu všech nabízených serverů i diskového pole.
	
	

	Podpora a servis

	Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny po identifikaci problému. Oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce po zadání unikátního sériového čísla.
	
	

	Uveďte úroveň nabízené podpory:
	



Backup server – 1 ks
Uchazeč pro účely posouzení technických parametrů, v níže uvedené tabulce potvrdí, že pronajímaný backup server splňuje požadované vlastnosti. V některých případech není dostačující odpověď ANO/NE a je třeba ji doplnit konkrétním popisem nabízeného řešení. 
Výrobce/i: DOPLNÍ DODAVATEL
Model/y: DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatel vítá předložení podpůrné dokumentace popisující funkce backup serveru a zjednodušující analýzu splnění požadavků.
	Požadované vlastnosti zařízení
	Splnění požadavku (Ano/Ne)
	Popis nabízených funkcí

	Form Factor a vnitřní uspořádání

	Provedení pro montáž do 19” racku. Maximální velikost 2U. 
	
	

	Uveďte typ zařízení a velikost v počtu zabraných U v racku:
	
	

	Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí.
	
	

	Barevně značené hot-plug vnitřní komponenty a místa pro uchopení.
	
	

	Požadujeme stavový LED panel pro základní diagnostiku serveru.
	
	

	CPU

	Dvousocketový systém založený na x86 architektuře.
	
	

	Server osazený jedním CPU s maximálně 16 fyzickými jádry (z důvodu licenčních podmínek výrobců SW), možnost budoucího osazení druhým identickým CPU.
	
	

	Výkon serveru osazeného 1 CPU dle SPEC CPU Integer Rate, Baseline je minimálně 225 bodů. Výkon lze doložit oficiálním výsledkem ze spec.org (https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2017;op=form) pro ekvivalentní server – ekvivalentním serverem se rozumí systém osazený 1 ks identického CPU, jako je nabízené. Hodnota se posuzuje ke konci lhůty pro podání nabídek.
	
	

	Uveďte typ nabízeného procesoru:
	

	RAM

	Možnost osazení až 6 TB RAM v případě serveru osazeného dvěma procesory, respektive až 3 TB RAM v případě serveru osazeného jedním procesorem. Možnost osazení až 24 paměťových slotů v případě serveru osazeného dvěma procesory, respektive až 12 paměťových slotů v případě serveru osazeného jedním procesorem.
	
	

	Požadovaná kapacita minimálně 384 GB RAM. Operační paměť složená z dimmů DDR5 s rychlostí min. 6400 MT/s.
	
	

	Diskový subsystém

	Server musí podporovat současně osazení:
· minimálně 12x 3,5palcový disk SAS nebo SATA
· minimálně 2x 2,5palcový disk SAS, SATA nebo NVMe
· minimálně 2 ks hot-plug bootovacích disků M.2 NVMe SSD s podporou RAID1 na úrovni hardware

	
	

	Požadujeme server osazený:
· 11 ks 3,5palcové 24TB točivé (HDD) SATA hot-plug disky, rychlost otáčení minimálně 7200 ot./min.
· 2 ks 2,5palcové 3,8TB SATA SSD MIxed Use hot-plug disky
· 2 ks M.2 480GB NVMe SSD hot-plug bootovací disky s podporou RAID1 na úrovni hardware
	
	

	Specifikujte počet a typ nabízených disků:
	

	Diskový řadič

	Server osazený dvěma diskovými řadiči:
Diskový řadič pro 3,5palcové disky:
· Diskový řadič podporující min. 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
· PCI Express 4 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory).
· Minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash).
· Podpora připojení 12 disků a až 64 LUN.
Diskový řadič pro 2,5palcové disky:
· Diskový řadič podporující min. RAID 0, 1, 10.
· Musí podporovat kombinaci disků SAS, SATA a NVMe připojených ke stejnému řadiči.
· Řadič musí podporovat 6G SATA, 12G SAS a 16G NVMe.
· Podpora připojení 2 disků.
	
	

	Oba diskové řadiče musí podporovat následující:
· Hardwarový root of trust a bezpečné šifrování a dešifrování kritických dat jednotky
· Online Capacity Expansion (OCE) – rozšíření kapacity za běhu
· Konfigurovatelná velikost stripe až 1 MB
· Globální a dedikovaný Hot Spare s vratným Hot Spare
· Okamžité bezpečné smazání (Instant Secure Erase)
· Migrace RAID/velikosti Stripe
· Modifikace zásad zápisu do cache
· Přesunutí logické jednotky
· Obnovení selhané logické jednotky

	
	

	Uveďte typy nabízených řadičů:
	

	Síťové rozhraní

	4x 1 Gb/s port Ethernet typu RJ-45
	
	

	2x 10/25 Gb/s port Ethernet typu SFP28
	
	

	2x 32 Gb/s port Fibre Channel  (FC)
	
	

	Napájení

	Redundantní síťové napájecí zdroje minimálně 1000 W v konfiguraci  1+1 
	
	

	Účinnost zdrojů alespoň 96 % při zatížení 50 %.
	
	

	Interface / rozšiřující sloty

	Alespoň 3x port USB 3.2 Gen1
	
	

	Alespoň 1x port VGA
	
	

	PCIe riser s podporou x16 Gen5
	
	

	Kolejnice

	Zásuvné ližiny s ramenem pro vedení kabelů
	
	

	Kompatibilita

	Je požadována kompatibilita serveru minimálně s následujícími operačními systémy / virtualizačními platformami:
· Microsoft® Windows Server® 2022, x64 
· Microsoft® Windows Server® 2025, x64 
· SUSE® Linux® Enterprise Server 
· Red Hat® Enterprise Linux 
· Citrix® XenServer™ 
·  VMware vSphere™ 
· HPE Morpheus VM Essentials Software
· Canonical Ubuntu Server LTS
	
	

	Management a vzdálená správa

	Management serverů musí umožňovat minimálně:
· Schopnost monitorovat a spravovat server out-of band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. Možnost vzdáleného managementu skrze cloud konzoli, bez nutnosti lokálního přístupu. Pokud je k tomuto přístupu třeba licence, musí být součástí konfigurace serveru. 
· Management serveru nezávislý na operačním systému 
·  Možnost stažení aktualizací lokálně z internetu (FTP, nebo HTTP) 
·  IPMI 2.0 
· Vestavěná diagnostika komponent 
·  Web GUI management vestavěný v managementu 
· Možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN 
· Zabezpečená komunikace SSH/HTTPS 
· Podpora SNMP, HTML5 
· Vícefaktorové ověřování přístupu k managementu serveru 
· Záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému 
· Integrace s Directory Services (AD, LDAP) 
· Management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS) 
· Nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM) 
· Firmware všech součástí serveru musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server umožnit automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware
· Management musí umožňovat jednotnou správu všech nabízených serverů i diskového pole.
	
	

	Podpora a servis

	Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny po identifikaci problému. Oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce po zadání unikátního sériového čísla.
	
	

	Uveďte úroveň nabízené podpory:
	



Disková pole – 2 ks - identická
Uchazeč pro účely posouzení technických parametrů, v níže uvedené tabulce potvrdí, že pronajímaná disková pole splňují požadované vlastnosti. V některých případech není dostačující odpověď ANO/NE a je třeba ji doplnit konkrétním popisem nabízeného řešení. 
Výrobce/i: DOPLNÍ DODAVATEL
Model/y: DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatel vítá předložení podpůrné dokumentace popisující funkce diskových polí a zjednodušující analýzu splnění požadavků.
	Požadované vlastnosti zařízení (specifikace platí pro 1 ks pole)
	Splnění požadavku (Ano/Ne)
	Popis nabízených funkcí

	Provedení pro montáž do 19” racku. Maximální velikost 2U. 
	
	

	Uveďte typ zařízení a velikost v počtu zabraných U v racku:
	
	

	Pole klade důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Zdroje mají certifikaci minimálně pro účinnost Platinum.
	
	

	Konektivita pole

	Konektivita každého řadiče minimálně 1x1Gbps (RJ45) pro management.
	
	

	Konektivita každého řadiče minimálně 4x32Gbps FC (SFP28) pro datové přenosy.
	
	

	Uveďte počet a typ dostupných rozhraní:
	

	Odolnost proti výpadku

	Všechny aktivní komponenty jako jsou ventilátory, zdroje, řadiče musí být redundantní a vyměnitelné za chodu (hot-swap). Porucha jedné komponenty nesmí způsobit ztrátu dostupnosti diskových oddílů.
	
	

	Pole disponuje alespoň dvěma diskovými řadiči v režimu Active-Active.
	
	

	Cache každého řadiče minimálně 256GB, chráněna proti výpadku napájení, typu RAM (nikoliv SSD cache). 
	
	

	Uveďte typ a velikost cache jednoho řadiče: 
	

	Firmware všech komponent diskového pole lze aktualizovat za běhu, bez dopadu na provoz.
	
	

	Vzdálený management

	Management diskového pole plně podporuje protokol IPv6 bez nutnosti přidělení IPv4 adresy.
	
	

	Vzdálený management diskového pole s grafickým rozhraním (GUI) dostupným přes HTTPS z prohlížečů FF, IE, Chrome na běžných platformách Windows, Linux, MacOS.
	
	

	Vzdálený management diskového pole přes příkazovou řádku CLI (SSH).
	
	

	Vzdálený management diskového pole přes API.
	
	

	Odesílání chybových hlášení emailem včetně možnosti přímého reportování chyb dodavateli, včetně proaktivního monitoringu. Přístup k hlášení stavu musí mít i Zadavatel.
	
	

	Podpora protokolu SNMP verze 2 a vyšší.
	
	

	Disky

	Zařízení obsahuje minimálně 10ks identických disků třídy SSD Enterprise, určených pro provoz v diskových polích s minimální celkovou hrubou kapacitou 150TB.
	
	

	Specifikujte počet a typ použitých médií: 
	
	

	Disky jsou typu hot-swap a jsou vyměnitelné za plného provozu.
	
	

	Disky nativně podporují šifrování dat - Self-Encrypting Drive (SED).
	
	

	Disky jsou maximálně typu TLC (tři stavy na buňku) a jejich udávaná životnost je minimálně 1 DWPD po dobu 5 let.
	
	

	Uveďte přesný typ média, případně odkaz na specifikaci:
	

	Požadavky na výkon diskového pole, ověření výkonu

	Minimální výkon pro konkrétní nabízenou konfiguraci pro 8k bloky pro náhodné čtení 350k IOPS při latenci menší než 1,5 ms. Uveďte výkon diskového pole.
	
	

	Minimální výkon pro konkrétní nabízenou konfiguraci pro 8k bloky pro náhodný zápis 70k IOPS při latenci menší než 1,5 ms. Uveďte výkon diskového pole.
	
	

	Minimální výkon pro konkrétní nabízenou konfiguraci pro 256k bloky pro sekvenční čtení je 8 GB/s. Uveďte výkon diskového pole.
	
	

	Minimální výkon pro konkrétní nabízenou konfiguraci pro 256k bloky pro sekvenční zápis je 2 GB/s
	
	

	Uchazeč je ve své nabídce povinen doložit výkonnostní parametry minimálně pomocí výstupu z konfiguračního nástroje výrobce diskového pole, kde konfigurace bude identická s uchazečem nabízenou konfigurací. Uveďte výkon diskového pole:
	
	

	Ověření udávaných hodnot proběhne v rámci akceptace dodávky.
Měření bude probíhat na jednom dodaném kusu diskového pole. Splnění požadavků na výkon a propustnost bude ověřeno v rámci akceptace dodávky pomocí programu fio nebo VDBench dle preferencí dodavatele. 
Měřením bude ověřen maximální počet operací za sekundu (IOPs) a maximální datová propustnost při využití protokolu FC. 
Požadované výkony musí zařízení plnit s aktivní kompresí i deduplikací, při zabezpečení dat RAID6 (nebo pomocí ekvivalentní technologie).
Všechny testy budou prováděny na částečně zaplněném diskovém poli náhodnými daty. Před spuštěním testů budou na poli vygenerovány soubory s náhodnými daty o celkové velikosti 50% z celkové hrubé kapacity pole. Před započetím testů bude hodnota zaplnění ověřena ze strany zadavatele jak v rozhraní diskového pole, tak ověřením struktury souborů.
Za splnění této podmínky se považuje stav, kdy skutečně naměřené hodnoty během akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jsou minimální požadované hodnoty. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.

	Vlastnosti

	Backend pole je postaven na technologii NVMe včetně připojení dodatečných diskových polic.
	
	

	Možnost rozšíření na minimálně 72 NVMe disků (v případě připojení diskových polic; v případě připojení dalších diskových polic se předpokládá, že velikost pole bude větší než 2U).
	
	

	Pole musí podporovat funkci QoS (řízení kvality služeb). QoS funkce umožňuje definovat maximální IOPS a MB-s pro konkrétní volume nebo skupinu. QoS umožňuje definovat prioritu IO operací pro konkrétní volume nebo skupinu.
	
	

	Zařízení podporuje RAID 6, 10 nebo ekvivalentní technologie se stejnou nebo lepší úrovní ochrany dat. Data musí být plně dostupná i při výpadku dvou disků.
	
	

	Uveďte podporované typy RAID nebo popis technologie ochrany dat: 
	
	

	Zařízení umožňuje deduplikaci dat na blokové vrstvě. Deduplikace  je efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury (nikoliv jen pro řetězce stejných znaků).
	
	

	Zařízení podporuje kompresi dat na blokové vrstvě. Komprese je efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury (nikoliv jen pro řetězce stejných znaků).
	
	

	Zařízení podporuje Thin Provisioning na úrovni volumů.
	
	

	Pole musí podporovat online expanzi volumu (zvětšení velikosti) bez ztráty IO služeb. Tato funkcionalita je dostupná pro všechny typu volumů.
	
	

	Veškeré požadované funkce (komprese, deduplikace, snapshoty, klony, replikace, tenký provisioning) musí být možné provozovat současně na libovolném volumu. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. Redukční mechanismy se dají individuálně zapínat/vypínat na úrovni jednotlivých volume nebo skupin. Vyžadují-li některé funkce SW licence, musí být součástí nabídky.
	
	

	Pole musí podporovat volumy o velikosti minimálně 32 TB. 
	
	

	Zařízení podporuje asynchronní replikaci dat a snapshotů mezi diskovými poli stejného typu s využitím IP protokolu ve směrované síti. Replikace je řešena na úrovni hardware pole bez závislosti na operačním systému připojených serverů.
	
	

	Replikaci lze aktivovat pro jednotlivé volumy nebo skupiny. Každý volume či skupina může mít nastaven jiný typ replikace (synchronní, asynchronní).
	
	

	Pole poskytuje zaručenou ochranu proti jevu „split brain“ kdy dojde ke ztrátě komunikace mezi diskovými poli.
	
	

	Požadavky na snapshoty

	Pole podporuje snapshoty typu Read Only i typu Read Write.
	
	

	Zařízení podporuje tvorbu konzistentních snapshotů na úrovní jednotlivých volume, snapshoty jsou přístupné pro čtení a klonování. Současně lze vytvořit a udržovat min. 500 snapshotů pro každý volume. Současně lze vytvořit a využívat min. 1000 snapshotů.
	
	

	Snapshoty lze vytvářet automatizovaně dle naplánovaných časových intervalů.
	
	

	Vybrané snapshoty musí umožňovat uzamčení, které do uplynutí nastavené doby zajistí integritu dat (data snapshotu nelze měnit nebo smazat ani s účtem s plným oprávněním).
	
	

	Pole umožňuje vytvářet skupiny snapshotů nad více volumy ve stejném okamžiku.
	
	

	Propojovací kabeláž

	Součástí dodávky je kabeláž pro připojení všech datových rozhraní.
	
	

	Součástí dodávky jsou napájecí kabely pro všechny napájecí zdroje s konektory do PDU lišty (zásuvka C14) s délkou 2m. Napájení 230V AC.
	
	

	Kompatibilita 

	Pole a všechny jeho komponenty jsou kompatibilní s nabízenou virtualizační platformou.
	
	

	Uveďte odkaz kompatibilitu nabízeného diskového pole v dokumentaci nabízené virtualizační platformy
	
	

	Nabízené pole musí být plně kompatibilní s nabízeným serverovým řešením a SAN switchi.
	
	

	
Podpora a servis

	Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny po identifikaci problému. Oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce po zadání unikátního sériového čísla.
	
	

	Uveďte úroveň nabízené podpory:
	


SAN switche  - 2 ks - identické
Uchazeč pro účely posouzení technických parametrů, v níže uvedené tabulce potvrdí, že pronajímané SAN Switche splňují požadované vlastnosti. V některých případech není dostačující odpověď ANO/NE a je třeba ji doplnit konkrétním popisem nabízeného řešení.
Uchazeč pro účely posouzení technických parametrů, v níže uvedené tabulce potvrdí, že nabízené SAN switche splňují požadované vlastnosti. V některých případech není dostačující odpověď ANO/NE a je třeba ji doplnit konkrétním popisem nabízeného řešení. 
Výrobce/i: DOPLNÍ DODAVATEL
Model/y: DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatel vítá předložení podpůrné dokumentace popisující funkce SAN switche a zjednodušující analýzu splnění požadavků.
	Požadované vlastnosti zařízení (specifikace platí pro 1 ks SAN switche)
	Splnění požadavku (Ano/Ne)
	Popis nabízených funkcí

	Provedení pro montáž do 19” racku. Maximální velikost 1U. 
	
	

	Uveďte typ zařízení a velikost v počtu zabraných U v racku:
	
	

	Požadovaná konektivita

	Konektivita každého switche minimálně 1x1Gbps (RJ45) pro management.
	
	

	Minimálně 24 FC portů s rychlostí až 32 Gb.
	
	

	Uveďte počet a typ dostupných portů:
	
	

	Minimálně 16 zalicencovaných portů osazených 32Gb FC SW SFP28 Transceivery
	
	

	Uveďte počet a typ dostupných portů:
	
	

	Podpora a servis

	Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny po identifikaci problému. Oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce po zadání unikátního sériového čísla.
	
	

	Uveďte úroveň nabízené podpory:
	


Pásková knihovna – 1 ks
Uchazeč pro účely posouzení technických parametrů, v níže uvedené tabulce potvrdí, že pronajímaná pásková knihovna splňuje požadované vlastnosti. V některých případech není dostačující odpověď ANO/NE a je třeba ji doplnit konkrétním popisem nabízeného řešení.
Výrobce/i: DOPLNÍ DODAVATEL
Model/y: DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatel vítá předložení podpůrné dokumentace popisující funkce páskové knihovny a zjednodušující analýzu splnění požadavků.
	Požadované vlastnosti zařízení
	Splnění požadavku (Ano/Ne)
	Popis nabízených funkcí

	Typ zařízení

	Provedení pro montáž do 19” racku. Maximální velikost 3U.  
	
	

	Včetně instalačního příslušenství pro montáž do racku.
	
	

	Uveďte typ zařízení a velikost v počtu zabraných U v racku:
	

	Kapacita slotů

	Knihovna musí mít min. 40 slotů pro pásky a musí jít rozšířit alespoň na trojnásobek pomocí rozšiřujících modulů
	
	

	Páskové mechaniky

	Pásková knihovna osazena dvěmi mechanikami read/ write, připojenými pomocí Fibre Channel (FC) s rychlostí min. 8 Gb/s
	
	

	Možnost rozšíření min. o další 1 mechaniku požadovaného typu
	
	

	Pásková knihovna musí podporovat mix mechanik LTO7 až LTO9 s rozhraním SAS a FC
	
	

	Požadujeme funkcionalitu odolnosti proti selhání jedné cesty, a to jak řídící, tak datové - Path Failover (Control Path and Data Path)
	
	

	Management

	Pásková knihovna musí mít minimálně 1 port pro management o rychlosti 1Gb/s
	
	

	Knihovna musí mít webové grafické rozhraní pro správu a monitoring
	
	

	Napájení

	Pásková knihovna musí mít redundantní napájení
	
	

	Součástí dodávky budou PDU kabely s délkou min. 2 metry 
	
	

	Rozšiřitelnost knihovny

	Knihovna musí mít modulární architekturu, kde je podle potřeby možné navyšovat počet páskových slotů i páskových mechanik. Požadujeme, aby knihovna byla rozšiřitelná minimálně na trojnásobek.
	
	

	Uveďte možnosti rozšiřitelnosti páskové knihovny:
	

	Další vlastnosti

	Pásková knihovna musí:
· být vybavena čtecím zařízením čárových kódů pásek
· podporovat partitioning min. 1 partition / 1 LTO mechanika
· mít možnost ovládání knihovny na čelním panelu prostřednictvím tlačítek a grafického zobrazovače, případně dotykovým displejem
· ovládání knihovny dotykovým LCD zobrazovačem, nebo LCD s HW tlačítky pro nastavení a ovládání zařízení 
· podporovat šifrování přímo na mechanice (hardware based encryption), včetně správy a distribuce šifrovacích klíčů pomocí SW Data Protector
	
	

	Příslušenství

	Spolu s páskovou knihovnou bude dodáno:
· 1x čistící páska vč. čárového kódu
· 14 ks datových pásek 45TB LTO-9 read/write, včetně čárových kódů
	
	

	Podpora a servis

	Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny po identifikaci problému. Oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce po zadání unikátního sériového čísla.
	
	

	Uveďte úroveň nabízené podpory:
	



Operační systémy + zálohování
	Požadované vlastnosti
	Splnění požadavku (Ano/Ne)
	Popis nabízených funkcí

	Součástí dodávky bude aktuální verze OS Windows Server v edici Datacenter pro virtualizační servery, licence bude trvalá
	
	

	Součástí dodávky bude aktuální verze OS Windows Server v edici Standard pro backup server, licence bude trvalá
	
	

	Součásti dodávky bude minimálně 400 klientských přístupových licencí pro uživatele (User CAL)
	
	

	Součásti dodávky bude zálohovací SW kompatibilní s platformou Veeam Backup and Replication (včetně funkcionalit edice Enterprise Plus) pro minimálně 40 běžících VM, včetně podpory nebo subskribce na minimálně 5 let. Zálohovací SW musí být plně kompatibilní s nabízeným backup serverem a podporován nabízenou virtualizační platformu.
	
	



Virtualizační platforma
Uchazeč pro účely posouzení technických parametrů, v níže uvedené tabulce potvrdí, že pronajímaná virtualizační platforma splňuje požadované vlastnosti. V některých případech není dostačující odpověď ANO/NE a je třeba ji doplnit konkrétním popisem nabízeného řešení. 
Výrobce/i: DOPLNÍ DODAVATEL
Model/y: DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatel vítá předložení podpůrné dokumentace popisující funkce virtualizační platformy a zjednodušující analýzu splnění požadavků.


	Požadované vlastnosti virtualizační platformy
	Splnění požadavku (Ano/Ne)
	Popis nabízených funkcí

	Nabízený software hypervizoru musí být kvalifikován pro architekturu Intel i AMD a musí být schopen poskytovat vysokou dostupnost.
	
	

	Nabízený hypervizor bude podporován všemi hlavními operačními systémy pro hosty.  
	
	

	Nabízený hypervizor bude podporovat migraci běžícího virtuálního stroje z jednoho hostitele na druhého v rámci stejného clusteru s nulovými výpadky. 
	
	

	Nabízený hypervizor automaticky restartuje virtuální počítače na jiném hostiteli ve stejném clusteru v případě neočekávaného selhání hostitele v rámci clusteru. 
	
	

	Nabízený hypervizor dynamicky plánuje umístění virtuálních strojů v rámci clusteru na základě optimálního rozložení pracovní zátěže v rámci clusteru.
	
	

	Nabízený hypervizor bude podporovat migraci virtuálních disků běžícího virtuálního stroje z jednoho úložiště dat do druhého s nulovými výpadky.
	
	

	Nabízený hypervizor musí mít vestavěné řešení zálohování dat, které bude schopno chránit VM a hostitele před cílovým poskytovatelem úložiště.
	
	

	Nabízený hypervizor musí umožnit vytváření protokolů NFS a CIFS založených na sdílených souborech, které lze použít pro cíle úložiště zálohování, archivace, nasazení a virtuálních obrazů.
	
	

	Musí být možné procházet, nahrávat, stahovat nebo mazat soubory ze sdílení souborů a musí podporovat všechny různé protokoly sdílení souborů, jako jsou CIFS, NFS, místní úložiště a všechna známá přední pole pro ukládání souborů.
	
	

	Nabízený hypervizor musí podporovat provoz virtuálních strojů na externích úložištích prostřednictvím iSCSI, NFS a Fibre Channel. 
	
	

	Nabízený modul pro správu hypervisoru musí mít koncept seskupení zdrojů do společné identity, která se skládá ze zdrojů jako jsou cloudy, hostitelé, virtuální počítače, síť, fondy zdrojů, úložiště dat atd., aby k němu mohli být přiřazeni potřební uživatelé.
	
	

	Nabízený modul pro správu hypervizoru umožní uživatelům konfigurovat své přihlašovací údaje k virtuálním počítačům 2FA, Linux a Windows z konzole.
	
	

	Nabízený modul pro správu hypervizoru musí podporovat dalšího poskytovatele privátního cloudu a hypervizor, nejlépe VMware, ze společného rozhraní bez dalšího kódování.
	
	

	Nabízený hypervizor musí mít interní modul pro správu uživatelů, integraci s externími poskytovateli založenými na adresářích – Active directory a LDAP, poskytovateli založenými na SAML – Okta, Onelogin, Azure AD SAML atd.
	
	

	Musí být možné mapovat uživatele externího poskytovatele integrace s nabízenými rolemi hypervizoru.
	
	

	Nabízený hypervisor musí umožnit během zřizování virtuálních strojů spouštět skripty Bash nebo PowerShell pro automatizaci operací spouštění systému. 
	
	

	Nabízený hypervisor musí podporovat spouštění skriptů Bash a PowerShell na zřízených a zjištěných virtuálních počítačích jako provozní pracovní postup.
	
	

	 Přístup ke skupinám zdrojů musí být řízen prostřednictvím příslušných rolí při přidělování uživatelům. Role poskytují přístup ke zdrojům pomocí příslušných oprávnění. 
Minimálně bude možné nastavit následující klíčová oprávnění:
· Přístup k nativní konfiguraci ochrany dat.
· Čtení nebo plný přístup pro vytváření servisních plánů.
· Přístup k API pro spouštění skriptů na instancích / VM.
· Přístup pro umožnění uživatelům používat dynamický systém úloh pro umístění virtuálních počítačů a připnutí virtuálního počítače ke konkrétnímu hostiteli.
· Přístup pro vytváření automatizačních skriptů.
· Oprávnění ke změně velikosti instance.
Přístup k instanci / VM – konzole, přidání nebo odstranění instance / VM.
	
	

	Nabízený hypervisor musí podporovat níže uvedené funkce pro správu virtuálních strojů:
· Vytváření / mazání / restart / spouštění / zastavení / pozastavení a zjišťování virtuálních strojů.
· Operace se snímky – Vytvoření/ Odstranění/ Vrácení virtuálních strojů.
· Tagging – možnost Přidat / Odstranit / Upravit tagování pro virtuální stroje.
· Migrace virtuálního počítače VM, VM HA a pinu za provozu na konkrétního hostitele.
· Klonování VM, klonování do šablony VM.
Správa virtuálního hardwaru – Umožňuje přidávat a odebírat virtuální hardware, jako jsou pevné disky, síťová rozhraní, procesor a paměť, ze spravovaného virtuálního počítače.
	
	

	Nabízený hypervizor musí podporovat jak rozšiřování, tak zmenšování clusteru virtuálních počítačů.
	
	

	Nabízený hypervizor musí podporovat interní i externí úložiště přihlašovacích údajů pro bezpečné načítání uživatelského jména a hesla, přístupového a tajného klíče spolu s párem klíčů a certifikáty SSH.
	
	

	Nabízený software hypervizoru musí poskytovat flexibilitu pro přenášení / nahrávání obrazů operačního systému. 
	
	

	Při nahrávání bitové kopie operačního systému musí být možné definovat umístění a poskytnout flexibilitu pro využití interního prostoru v clusteru hypervizoru nebo pomocí vhodného dostupného segmentu S3 nebo sdílené složky.
	
	

	Dodavatel zajistí, aby byl nabízený hypervisor licencován pro každou patici. 
	
	

	V případě, že výrobce nepodporuje licence založené na soketu, může dodavatel nakonfigurovat také licence založené na jádrech, ale dodavatel musí poskytnout alespoň 128 licencí na jádro na nakonfigurovaný fyzický server nebo skutečně zřízené licence na server, podle toho, která hodnota je vyšší.
	
	

	Nabízený hypervisor musí poskytovat globální vyhledávání pro usnadnění vyhledávání instancí, uživatelů, cloudu, skupin, hostitelů a sítí.
	
	

	Konsolidovaný dashboard pro nabízený hypervizor zvýrazní celkový stav prostředí, stav systému, alarmy, historii logů, stav instance, stav instance podle nakonfigurovaných cloudů, pracovní zátěž clusteru atd.
	
	

	Nabízený modul pro správu hypervisoru poskytuje zprávu o aktivitě, jako jsou úlohy zřizování, úkoly související s uživateli atd. 
	
	

	Virtualizační platforma – podpora a servis:
· Podpora výrobce na 5let.
· Odezva maximálně do 2 hodin, 5 dní v týdnu, minimálně 9 hodin denně (alespoň od 8:00 do 17:00 hodin).
Podpora je poskytována výrobcem virtualizační platformy.
	
	





Svým podpisem stvrzuji, že mnou nabízené plnění veřejné zakázky/Smlouvy má všechny výše uvedené vlastnosti.

V …………………………....  dne ………………….


…………………………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení a funkce oprávněného zástupce dodavatele




…………………………………………………………………………………………………..……..
Podpis zástupce dodavatele / razítko dodavatele
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