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List2

		Požadavek / parametr				ANO / NE		Hodnota / Popis

		Identifikace volajícího – číslo pokoje, číslo lůžka s možností zadání jména volajícího do systému

		Vchodová komunikační jednotka s kamerou a možností otevření dveří z místa obsluhy

		Umožňuje decentralizaci systému na samostatné podsystémy s plnohodnotným provozem

		Záložní zdroj UPS pro předcházení závad plynoucích z výpadku nebo kolísání síťového napětí. Zajištění provozu při výpadku po dobu min. 30 minut celého systému

		Terminál signalizuje nouzové volání z WC/sprcha odlišně od volání pacienta

		Terminál signalizuje volání pacienta jak akusticky, tak opticky, typicky číslo pokoje, číslo lůžka a zadané jméno pacienta

		Vchodová jednotka, libovolná komunikace z terminálu s možností otevření zámku dveří ze sesterny

		Volání pacienta lze obsloužit jak na terminálu, tak na pokoji

		Na každý pokoj je možno přesměrovat volání pacientů v době přítomnosti personálu na daném pokoji, kde musí provést neodkladné úkony péče a nemůže být přítomen na sesterně

		Volání pacientů lze přesměrovat na denní místnost sester, kuchyňku apod. – místo přítomnosti personálu

		Každý pacient má samostatnou jednoznačně identifikovatelnou adresu – pozici v systému, kde je identifikován pokoj a pozice lůžka na pokoji

		Jednotný systém značení čísla lůžek v celém systému nemocnice (nedojde k záměně lůžka u dveří - okna)

		Nouzové volání z konkrétního WC/sprchy má jednoznačnou identifikaci daného místa

		1.2. Počty jednotlivých prvků podle oddělení

		Oddělení gynekologie		ks				Poznámka

		komunikační jednotka na pokoji, světlo		10

		volací šňůra		20

		lůžková jednotka		2

		komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo		1

		komunikační jednotka klizmata, světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		2

		komunikační jednotka šatna , světlo		1

		táhlo nouzového volání		1

		signalizační jednotka čajové kuchyně, světlo		1

		táhlo nouzového volání sprcha		5

		táhlo s tlačítkem nouzového volání wc		8

		tlačítko nouzového volání umývadlo		4

		komunikační jednotka návštěvní místnost , světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		vchodová komunikační jednotka, světlo		1

		otevírání el. zámku dveří		1

		vchodová kamera		1

		terminál personálu sesterna		1






image3.emf
Požadavek / parametr ANO / NE Poznámka

Oddělení porodní sál ks

komunikační jednotka na pokoji, světlo 3

volací šňůra 3

lůžková jednotka 1

komunikační jednotka sál A, světlo 1

volací šňůra 1

táhlo nouzového volání  1

komunikační jednotka novorozenci , světlo 1

komunikační jednotka sál B, světlo 1

volací šňůra 1

táhlo nouzového volání sprcha 4

táhlo s tlačítkem nouzového volání wc 5

terminál personálu sesterna 1

komunikační jednotka observace , světlo 1

volací šňůra 3

komunikační jednotka nadstandard, světlo

2

táhlo nouzového volání  1

tlačítko nouzového volání 1

komunikační jednotka lázeň, světlo 1

táhlo nouzového volání  1

vchodová komunikační jednotka, světlo 1

otevírání el. zámku dveří 1

kamera 1

Oddělení šestinedělí

komunikační jednotka na pokoji, světlo 12

volací šňůra 18

lůžková jednotka 2

komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo 1

signalizační jednotka wc invalida, světlo 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání 1

komunikační jednotka odsávání, světlo 1

táhlo nouzového volání 1
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		Požadavek / parametr				ANO / NE		Poznámka

		Oddělení porodní sál		ks

		komunikační jednotka na pokoji, světlo		3

		volací šňůra		3

		lůžková jednotka		1

		komunikační jednotka sál A, světlo		1

		volací šňůra		1

		táhlo nouzového volání		1

		komunikační jednotka novorozenci , světlo		1

		komunikační jednotka sál B, světlo		1

		volací šňůra		1

		táhlo nouzového volání sprcha		4

		táhlo s tlačítkem nouzového volání wc		5

		terminál personálu sesterna		1

		komunikační jednotka observace , světlo		1

		volací šňůra		3

		komunikační jednotka nadstandard, světlo		2

		táhlo nouzového volání		1

		tlačítko nouzového volání		1

		komunikační jednotka lázeň, světlo		1

		táhlo nouzového volání		1

		vchodová komunikační jednotka, světlo		1

		otevírání el. zámku dveří		1

		kamera		1

		Oddělení šestinedělí

		komunikační jednotka na pokoji, světlo		12

		volací šňůra		18

		lůžková jednotka		2

		komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo		1

		signalizační jednotka wc invalida, světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		komunikační jednotka odsávání, světlo		1

		táhlo nouzového volání		1






image4.emf
Požadavek / parametr ANO / NE Poznámka

komunikační jednotka návštěvní místnost , světlo 1

táhlo nouzového volání  1

signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání wc 8

táhlo nouzového volání sprcha 4

tlačítko nouzového volání umývadlo 5

terminál personálu sesterna 1

vchodová komunikační jednotka, světlo 1

otevírání el. zámku dveří 1

kamera 1

Oddělení traumatologie + JIP

terminál personálu sesterna 1

komunikační jednotka pokoj , světlo 8

volací šňůra 12

lůžková jednotka 1

komunikační jednotka dení místnost sester, světlo

1

signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo

1

komunikační jednotka s displejem sesterna JIP, světlo

1

komunikační jednotka WC invalida, světlo

1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC 4

tlačítko nouzového volání umývadlo 6

táhlo nouzového volání sprcha 4

vchodová komunikační jednotka, světlo 1

otevírání el. zámku dveří 1

kamera 1

Oddělení chirurgie B

komunikační jednotka na pokoji, světlo 12

volací šňůra 24

lůžková jednotka 2

komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo 1

signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo 1
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		Požadavek / parametr				ANO / NE		Poznámka

		komunikační jednotka návštěvní místnost , světlo		1

		táhlo nouzového volání		1

		signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání wc		8

		táhlo nouzového volání sprcha		4

		tlačítko nouzového volání umývadlo		5

		terminál personálu sesterna		1

		vchodová komunikační jednotka, světlo		1

		otevírání el. zámku dveří		1

		kamera		1

		Oddělení traumatologie + JIP

		terminál personálu sesterna		1

		komunikační jednotka pokoj , světlo		8

		volací šňůra		12

		lůžková jednotka		1

		komunikační jednotka dení místnost sester, světlo		1

		signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo		1

		komunikační jednotka s displejem sesterna JIP, světlo		1

		komunikační jednotka WC invalida, světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC		4

		tlačítko nouzového volání umývadlo		6

		táhlo nouzového volání sprcha		4

		vchodová komunikační jednotka, světlo		1

		otevírání el. zámku dveří		1

		kamera		1

		Oddělení chirurgie B

		komunikační jednotka na pokoji, světlo		12

		volací šňůra		24

		lůžková jednotka		2

		komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo		1

		signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo		1






image5.emf
Požadavek / parametr ANO / NE Poznámka

komunikační jednotka WC invalida, světlo 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  1

komunikační jednotka jídelna , světlo 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání 1

komunikační jednotka klizmata , světlo 1

táhlo nouzového volání  1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC 8

táhlo nouzového volání sprcha 6

tlačítko nouzového volání umývadlo 9

terminál personálu sesterna 1

vchodová komunikační jednotka, světlo 1

otevírání el. zámku dveří 1

kamera 1

Oddělení infekční

terminál personálu sesterna 1

komunikační jednotka pokoj , světlo 13

volací šňůra 29

lůžková jednotka 2

komunikační jednotka dení místnost sester, světlo

1

signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo

1

komunikační jednotka vyšetřovna, světlo

1

táhlo s tlačítkem nouzového volání 

1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC 12

táhlo nouzového volání sprcha 12

tlačítko nouzového volání umývadlo 1

vchodová komunikační jednotka, světlo 1

otevírání el. zámku dveří 1

kamera 1

Oddělení neurologie

komunikační jednotka na pokoji, světlo 12

volací šňůra 28

lůžková jednotka 2

komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo 1

signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo 1
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		Požadavek / parametr				ANO / NE		Poznámka

		komunikační jednotka WC invalida, světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		komunikační jednotka jídelna , světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		komunikační jednotka klizmata , světlo		1

		táhlo nouzového volání		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC		8

		táhlo nouzového volání sprcha		6

		tlačítko nouzového volání umývadlo		9

		terminál personálu sesterna		1

		vchodová komunikační jednotka, světlo		1

		otevírání el. zámku dveří		1

		kamera		1

		Oddělení infekční

		terminál personálu sesterna		1

		komunikační jednotka pokoj , světlo		13

		volací šňůra		29

		lůžková jednotka		2

		komunikační jednotka dení místnost sester, světlo		1

		signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo		1

		komunikační jednotka vyšetřovna, světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC		12

		táhlo nouzového volání sprcha		12

		tlačítko nouzového volání umývadlo		1

		vchodová komunikační jednotka, světlo		1

		otevírání el. zámku dveří		1

		kamera		1

		Oddělení neurologie

		komunikační jednotka na pokoji, světlo		12

		volací šňůra		28

		lůžková jednotka		2

		komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo		1

		signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo		1






image6.emf
Požadavek / parametr ANO / NE Poznámka

komunikační jednotka jídelna , světlo 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC 7

táhlo nouzového volání  sprcha 6

tlačítko nouzového volání umývadlo 7

terminál personálu sesterna 1

vchodová komunikační jednotka, světlo 1

otevírání el. zámku dveří 1

kamera 1

Oddělení plicní

terminál personálu sesterna 1

komunikační jednotka pokoj , světlo 12

volací šňůra 25

lůžková jednotka 5

komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo

1

signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo

1

komunikační jednotka jídelna, světlo

1

táhlo s tlačítkem nouzového volání 

1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC 7

táhlo nouzového volání sprcha 6

tlačítko nouzového volání umývadlo 8

vchodová komunikační jednotka, světlo 1

otevírání el. zámku dveří 1

kamera 1

Oddělení interní B

komunikační jednotka na pokoji, světlo 12

volací šňůra 31

lůžková jednotka 2

komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo 1

signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo 1

komunikační jednotka jídelna, světlo 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  1

komunikační jednotka klizmata, světlo 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  1

signalizační jednotka lázeň, světlo 1

táhlo nouzového volání  1
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		Požadavek / parametr				ANO / NE		Poznámka

		komunikační jednotka jídelna , světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC		7

		táhlo nouzového volání  sprcha		6

		tlačítko nouzového volání umývadlo		7

		terminál personálu sesterna		1

		vchodová komunikační jednotka, světlo		1

		otevírání el. zámku dveří		1

		kamera		1

		Oddělení plicní

		terminál personálu sesterna		1

		komunikační jednotka pokoj , světlo		12

		volací šňůra		25

		lůžková jednotka		5

		komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo		1

		signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo		1

		komunikační jednotka jídelna, světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC		7

		táhlo nouzového volání sprcha		6

		tlačítko nouzového volání umývadlo		8

		vchodová komunikační jednotka, světlo		1

		otevírání el. zámku dveří		1

		kamera		1

		Oddělení interní B

		komunikační jednotka na pokoji, světlo		12

		volací šňůra		31

		lůžková jednotka		2

		komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo		1

		signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo		1

		komunikační jednotka jídelna, světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		komunikační jednotka klizmata, světlo		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání		1

		signalizační jednotka lázeň, světlo		1

		táhlo nouzového volání		1






image7.emf
Požadavek / parametr ANO / NE Poznámka

táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC 7

táhlo nouzového volání  sprcha 6

tlačítko nouzového volání umývadlo 8

terminál personálu sesterna 1

vchodová komunikační jednotka, světlo 1

otevírání el. zámku dveří 1

kamera 1

Oddělení interní A

terminál personálu sesterna 1

komunikační jednotka pokoj , světlo 12

volací šňůra 29

lůžková jednotka 2

komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo

1

signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo

1

komunikační jednotka jídelna, světlo

1

tlačítko nouzového volání 

1

komunikační jednotka klizmata, světlo

1

táhlo nouzového volání  1

signalizační jednotka lázeň, světlo 1

táhlo nouzového volání 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC 7

táhlo nouzového volání  sprcha 5

tlačítko nouzového volání umývadlo 7

vchodová komunikační jednotka, světlo 1

otevírání el. zámku dveří 1

kamera 1

Oddělení dětské

komunikační jednotka na pokoji, světlo 12

volací šňůra 9

lůžková jednotka 19

komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo 1

signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo 1

komunikační jednotka jídelna, světlo 1

tlačítko nouzového volání  1

komunikační jednotka herna, světlo 1

tlačítko nouzového volání  1

signalizační jednotka sprcha, světlo 2

táhlo nouzového volání  2
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		Požadavek / parametr				ANO / NE		Poznámka

		táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC		7

		táhlo nouzového volání  sprcha		6

		tlačítko nouzového volání umývadlo		8

		terminál personálu sesterna		1

		vchodová komunikační jednotka, světlo		1

		otevírání el. zámku dveří		1

		kamera		1

		Oddělení interní A

		terminál personálu sesterna		1

		komunikační jednotka pokoj , světlo		12

		volací šňůra		29

		lůžková jednotka		2

		komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo		1

		signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo		1

		komunikační jednotka jídelna, světlo		1

		tlačítko nouzového volání		1

		komunikační jednotka klizmata, světlo		1

		táhlo nouzového volání		1

		signalizační jednotka lázeň, světlo		1

		táhlo nouzového volání		1

		táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC		7

		táhlo nouzového volání  sprcha		5

		tlačítko nouzového volání umývadlo		7

		vchodová komunikační jednotka, světlo		1

		otevírání el. zámku dveří		1

		kamera		1

		Oddělení dětské

		komunikační jednotka na pokoji, světlo		12

		volací šňůra		9

		lůžková jednotka		19

		komunikační jednotka s displejem dení místnost sester, světlo		1

		signalizační jednotka čajová kuchyně, světlo		1

		komunikační jednotka jídelna, světlo		1

		tlačítko nouzového volání		1

		komunikační jednotka herna, světlo		1

		tlačítko nouzového volání		1

		signalizační jednotka sprcha, světlo		2

		táhlo nouzového volání		2






image8.emf
Požadavek / parametr ANO / NE poznámka

táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC 12

táhlo nouzového volání  sprcha 4

tlačítko nouzového volání umývadlo 9

terminál personálu sesterna 1

vchodová komunikační jednotka, světlo 2

otevírání el. zámku dveří 2

kamera 1

kabel UTP 5E v celkové odhadované délce 6500 m 1


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet7.xls
List2

		Požadavek / parametr				ANO / NE		poznámka

		táhlo s tlačítkem nouzového volání  WC		12

		táhlo nouzového volání  sprcha		4

		tlačítko nouzového volání umývadlo		9

		terminál personálu sesterna		1

		vchodová komunikační jednotka, světlo		2

		otevírání el. zámku dveří		2

		kamera		1

		kabel UTP 5E v celkové odhadované délce 6500 m		1
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Požadavek / parametr ANO / NE Hodnota / Popis

4. Instalační práce a služby

Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke 

splnění předmětu plnění veřejné zakázky.

Dodávka musí obsahovat plnohodnotné záložní řešení v případě výpadku, nebo poruchy hlavního serveru, a to buď 

náhradním serverem, nebo virtuálním serverem. Tedy musí být umožněno v případě poruchy v co nejkratším čase 

celý systém uvést do provozu.

Dodávkaainstalacezařízenívmístěplněníspřipojenímkpřívodůmzejménael.energievpřípaděpotřebyk

dalším potřebným zdrojům

Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky

Výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká

Provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu

Prokazatelnézaškoleníobsluhy,resp.instruktážzdravotnickéhopersonáludle§41zák.č.375/2022Sb.,o

zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů

Uvedení zařízení do provozu

Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:

- návod k obsluze v ČJ

- protokoly o zkouškách a revizích

-kopieprohlášeníoshodě,vydanýchvýrobci,navšechnydodanévýrobky,vč.kopiíjejichpřekladůdočeského

jazykaakopiíoprávněníkprováděníservisuaprodejiZPpodle§23a§44odst.3,zák.č.375/2022Sb.,o

zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (ověření kopií není požadováno)

Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu

Poskytovánízáručníhoservisunavšechnadodanázařízenípodobumin.24měsícůodoboustrannéhopotvrzení

předávacího protokolu

Podobuzárukybezplatnéprováděníbezpečnostnětechnickýchkontroldle§45zák.č.375/2022Sb.,o

zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce

PodobuzárukybezplatnýupdateveškeréhoSWvybavenínaaktuálníverze,pozárucebezplatnýveškerýupdate

související s bezpečností ZP po celou dobu životnosti

Dalšípřípadnépráceneboslužby,výšeneuvedené,avšaknutnékesplněnípředmětuplněníveřejnézakázkyv

plném rozsahu

Zvláštní požadavky

Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech nemocnice dle specifikace výše.

V případě nutnosti zakoupení licencí na SW, bude zadavatel akceptovat pouze jednorázový poplatek v ceně 

zařízení. Nebude akceptovat jakékoliv paušální splátky, ať už měsíční nebo roční.

Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
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		4. Instalační práce a služby

		Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky.

		Dodávka musí obsahovat plnohodnotné záložní řešení v případě výpadku, nebo poruchy hlavního serveru, a to buď náhradním serverem, nebo virtuálním serverem. Tedy musí být umožněno v případě poruchy v co nejkratším čase celý systém uvést do provozu.

		Dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům zejména el. energie v případě potřeby k dalším potřebným zdrojům

		Odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky

		Výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká

		Provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu

		Prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů

		Uvedení zařízení do provozu

		Předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:
- návod k obsluze v ČJ
- protokoly o zkouškách a revizích
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané výrobky, vč. kopií jejich překladů do českého jazyka a kopií oprávnění k provádění servisu a prodeji ZP podle § 23 a § 44 odst. 3, zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (ověření kopií není požadováno)

		Předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu

		Poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu

		Po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce

		Po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze, po záruce bezplatný veškerý update související s bezpečností ZP po celou dobu životnosti

		Další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu

		Zvláštní požadavky

		Zařízení musí být instalováno ve stávajících prostorech nemocnice dle specifikace výše.

		V případě nutnosti zakoupení licencí na SW, bude zadavatel akceptovat pouze jednorázový poplatek v ceně zařízení. Nebude akceptovat jakékoliv paušální splátky, ať už měsíční nebo roční.

		Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
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Příloha č. 1 Technická specifikace

Požadavek / parametr ANO / NE Hodnota / Popis

Účel použití a obecné požadavky

Nově instalovaný systém sestra - pacient bude napojen na stávající systémový server VoIP výrobce ZPT Vigantice  

a bude kompatibilní se stávajícími systémy sestra pacient MDCV 04 IP. Případně bude obsahovat integrační prvky 

aby dokázal fungovat jako jeden funkční celek

1.Dorozumívací zařízení sestra - pacient

Variabilní systém volně rozšířitelný a případně redukovatelný

1.1 Provedení a vybavení

Komunikace po LAN na bázi IP komunikace, kdy je možno využít jedno systémové úložiště pro více stanic 

(oddělení)

VoIP komunikace

Signalizace volání akustická a světelná

Indikace poruchy či odpojení koncového prvku

Zobrazení údajů na terminálu s barevným grafickým displejem s dotykovým panelem

Hovorové spojení mezi libovolnými komunikačními jednotkami

Možnost rozdělení jednoho oddělení na více samostatných pododdělení (Vyčlenění covid oddělení) či naopak 

spojení více oddělení na libovolné místo (sesternu) sdruženým provozem např. v nočních hodinách

Autodiagnostické funkce a jednoduchý upgrade sw (upgrade sw související s bezpečností, například 

kyberbezpečností, budou prováděny po celou dobu životnosti zařízení zdarma)

Alarmová hlášení se zobrazením na terminálu na sesterně

Přímá volba pacienta dle jména nebo čísla pokoje a čísla lůžka

Signalizační světlo nad každým pokojem/WC/sprcha

Systém bude do budoucna rozšiřitelný o další oddělení (terminály, komunikační jednotky, signalizační jednotky, 

vchodové jednotky, kamery IP, lůžkové jednotky, volací šňůry nouzového volání, nouzová táhla ve sprše, nouzová 

tlačítka na WC)

Dálková správa prostřednictvím internetu

Diagnostika systému prostřednictvím internetu

Možnost rozšíření o prvky obousměrné komunikace

Volání signalizováno akusticky na ústředně, opticky nad pokojem

Umožnuje přenos volání na libovolné místo přítomnosti sestry (denní místnost, pokoj)

Centrální hlášení

Rozlišení signálu pacienta z pokoje a nouzového volání z WC/sprcha

Vypnutí nouzového volání pouze v místě vzniku nouzového volání nikoli na ústředně
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		Účel použití a obecné požadavky

		Nově instalovaný systém sestra - pacient bude napojen na stávající systémový server VoIP výrobce ZPT Vigantice  a bude kompatibilní se stávajícími systémy sestra pacient MDCV 04 IP. Případně bude obsahovat integrační prvky aby dokázal fungovat jako jeden funkční celek

		1.Dorozumívací zařízení sestra - pacient

		Variabilní systém volně rozšířitelný a případně redukovatelný

		1.1 Provedení a vybavení

		Komunikace po LAN na bázi IP komunikace, kdy je možno využít jedno systémové úložiště pro více stanic (oddělení)

		VoIP komunikace

		Signalizace volání akustická a světelná

		Indikace poruchy či odpojení koncového prvku

		Zobrazení údajů na terminálu s barevným grafickým displejem s dotykovým panelem

		Hovorové spojení mezi libovolnými komunikačními jednotkami

		Možnost rozdělení jednoho oddělení na více samostatných pododdělení (Vyčlenění covid oddělení) či naopak spojení více oddělení na libovolné místo (sesternu) sdruženým provozem např. v nočních hodinách

		Autodiagnostické funkce a jednoduchý upgrade sw (upgrade sw související s bezpečností, například kyberbezpečností, budou prováděny po celou dobu životnosti zařízení zdarma)

		Alarmová hlášení se zobrazením na terminálu na sesterně

		Přímá volba pacienta dle jména nebo čísla pokoje a čísla lůžka

		Signalizační světlo nad každým pokojem/WC/sprcha

		Systém bude do budoucna rozšiřitelný o další oddělení (terminály, komunikační jednotky, signalizační jednotky, vchodové jednotky, kamery IP, lůžkové jednotky, volací šňůry nouzového volání, nouzová táhla ve sprše, nouzová tlačítka na WC)

		Dálková správa prostřednictvím internetu

		Diagnostika systému prostřednictvím internetu

		Možnost rozšíření o prvky obousměrné komunikace

		Volání signalizováno akusticky na ústředně, opticky nad pokojem

		Umožnuje přenos volání na libovolné místo přítomnosti sestry (denní místnost, pokoj)

		Centrální hlášení

		Rozlišení signálu pacienta z pokoje a nouzového volání z WC/sprcha

		Vypnutí nouzového volání pouze v místě vzniku nouzového volání nikoli na ústředně
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ANO / NE Hodnota / Popis

Oddělení gynekologie ks Poznámka

komunikační jednotka na pokoji, světlo 10

volací šňůra 20

lůžková jednotka 2

komunikační jednotka na denní místnosti sester s displejem, světlo 1

komunikační jednotka klizmata, světlo 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání 2

komunikační jednotka šatna , světlo 1

táhlo nouzového volání  1

signalizační jednotka čajové kuchyně, světlo 1

táhlo nouzového volání sprcha 5

táhlo s tlačítkem nouzového volání wc 8

tlačítko nouzového volání umývadlo 4

komunikační jednotka návštěvní místnost , světlo 1

táhlo s tlačítkem nouzového volání 1

vchodová komunikační jednotka, světlo 1

otevírání el. zámku dveří 1

vchodová kamera 1

terminál personálu sesterna 1

Terminál signalizuje volání pacienta jak akusticky, tak opticky, typicky číslo pokoje, číslo lůžka a zadané jméno 

pacienta

Vchodová jednotka, libovolná komunikace z terminálu s možností otevření zámku dveří ze sesterny

Volání pacienta lze obsloužit jak na terminálu, tak na pokoji

Požadavek / parametr

Identifikace volajícího – číslo pokoje, číslo lůžka s možností zadání jména volajícího do systému

Vchodová komunikační jednotka s kamerou a možností otevření dveří z místa obsluhy

Umožňuje decentralizaci systému na samostatné podsystémy s plnohodnotným provozem

Záložní zdroj UPS pro předcházení závad plynoucích z výpadku nebo kolísání síťového napětí. Zajištění provozu 

při výpadku po dobu min. 30 minut celého systému

Terminál signalizuje nouzové volání z WC/sprcha odlišně od volání pacienta

Na každý pokoj je možno přesměrovat volání pacientů v době přítomnosti personálu na daném pokoji, kde musí 

provést neodkladné úkony péče a nemůže být přítomen na sesterně

Volání pacientů lze přesměrovat na denní místnost sester, kuchyňku apod. – místo přítomnosti personálu

Každý pacient má samostatnou jednoznačně identifikovatelnou adresu – pozici v systému, kde je identifikován 

pokoj a pozice lůžka na pokoji

Jednotný systém značení čísla lůžek v celém systému nemocnice (nedojde k záměně lůžka u dveří - okna)

Nouzové volání z konkrétního WC/sprchy má jednoznačnou identifikaci daného místa

1.2. Počty jednotlivých prvků podle oddělení


