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PŮDORYS STŘECHY M 1:100
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OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- POZINK. PLECH TL. 0,6 MM

OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- POZINK. PLECH TL. 0,6 MM

OPLECHOVÁNÍ  STŘECHY U ATIKY

OPLECHOVÁNÍ  STŘECHY U ATIKY

PODOKAPNÍ ŽLABY VYMĚNIT, 
SVODY PONECHAT
(POZINK. PLECH TL. 0,6 MM, r.š. 330 MM)

PODOKAPNÍ ŽLABY VYMĚNIT, 
SVODY PONECHAT
(POZINK. PLECH TL. 0,6 MM, r.š. 330 MM)

HŘEBENÁČ STŘEŠNÍ KRYTINY (30,1 M´)
- HLINÍKOVÝ PLECH
(PRO STŘECHY Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU)

OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- POZINK. PLECH TL. 0,6 MM

A

A´

OPRAVA

OPRAVA

OPRAVA

OPRAVA

OPRAVA

OPRAVA

OPRAVA PODOKAPNÍCH ŽLABŮ:

OPRAVA PODOKAPNÍCH ŽLABŮ:

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL
ING. ZBOŘIL ING. ZBOŘIL

STAVEBNÍK : 

FORMÁT
DATUM

MĚŘÍTKO : VÝKRES  Č. :

Projektová činnost
Vedlejší 8, Brno 625 00

ING. IVAN ZBOŘIL

IČO : 463 39 221
D CAD 3D MAX 24

OU A PRŠ BRNO, LOMENÁ 44

1:100

B

B´

30
0

30
0

PŮDORYS STŘECHY

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY
PRAVÉHO KŘÍDLA BUDOVY LOMENÁ 44

OU A PRŠ BRNO, LOMENÁ 44

9050400 150 30000 400

OPRAVA STŘECHY

05/2015

OPRAVA HROMOSVODU :
PŮVODNÍ HROMOSVOD NA STŘEŠE DEMONTOVAT,

STŘEŠE ZNOVU OSADIT, ZVÝŠIT POČET JÍMACÍCH TYČÍ.
DOPLNIT 1x SVOD NA FASÁDĚ, HROMOSVOD NA

- POZINK. PLECH TL. 0,6 MM

- POZINK. PLECH TL. 0,6 MM

r.š. 500 MM

r.š. 330 MM

r.š. 250 MM

r.š. 330 MM

r.š. 500 MM

- POZINK. PLECH TL. 0,6 MM
r.š. 330 MM

OPRAVA OPLECHOVÁNÍ STŘECHY

LEMOVÁNÍ KRUHOVÉHO PROSTUPU
ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
- POZINK. PLECH TL. 0,6 MM

r.š. 500 MM

LEMOVÁNÍ KRUHOVÉHO PROSTUPU
ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
- POZINK. PLECH TL. 0,6 MM

r.š. 500 MM

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO
HROMOSVODU

DOPLNĚNÍ HROMOSVODU - NA STŘEŠE
A NA FASÁDĚ OBJEKTU + NAPOJENÍ NA
PÁSEK FeZn V ZEMI

ANTÉNNÍ STOŽÁR
(PŘIPOJIT NA HROMOSVOD -
- IZOLOVANĚ)

ZDS
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