VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 5
K VEREJNE ZAKAZCE
11/152 MORAVSKE BRANICE - SILUVKY

Zadavatel informuje, Ze ve vySe uvedené podlimitni vefejné zakazce dne 28.04.2026 pozadali v souladu
sust. § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, dodavatelé o vysvétleni zadavaci
dokumentace.

Dotaz ¢. 10:

V ramci dokumentu B.10.1_ZOV TZ je uvedeno nasledujici:

,Materidl z konstrukce vozovky obsahujici PAU (dle diagnostiky v km 1,360 — 3,191) bude doc¢asn¢
shromazdén na ponechané asfaltové vozovce (nepropustny kryt) a zakryt vodonepropustnym
materialem, aby bylo zabranéno jeho kontaktu s povétrnostnimi vlivy.*

Dle dokumentu 7.3 Diagnosticky prizkum vozovek je vSak ziejmé, ze nadlimitni vyskyt PAU je v
asfaltovych hutnénych vrstvach (AHV) identifikovan jiz od vrtu JV7, ktery se dle koordina¢ni situace
nachazi priblizn¢ v km 0,760.

Zadame zadavatele o upfesnéni pocate¢niho stanieni vyskytu PAU.

Soucasné zddame zadavatele o kontrolu dokumentu 7.3 Diagnosticky prizkum vozovek, ve kterém jsou
vysledky zkousek PAU uvedeny pro silnici 11/386 Kuiim — Moravské Kninice. Pro stavbu silnice 11/152
nejsou v tomto dokumentu piislusné vysledky priizkumu dolozeny.

Odpovéd’ ¢. 10:

Priloha 7.3 projektové dokumentace je Vv porddku, jednd se o diagnosticky prizkum predmétné akce.
Zadavatel upravil popis polozky SO101 ¢. 4 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH —
kubatura materidalu, kde byly zastizeny PAU na urovni ZAS-T3 a T4 je 1699,130 m3. Nicméné plati veskeré
Udaje uvedené v diagnostickém prizkumu, tzn. Ze o nebezpecny odpad se s ohledem na mnoZstvi
benzo(a)pyrenu jedna pouze u vrtir JN 10 C a JV 17 C.

Dotaz ¢.11
V soupise praci jsou uvedeny polozKy :

Objekt SO 002, 1 Zemni prace , polozka &. 9. ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA
SKLADKY BEZ ZHUTNENT - 281,88 m3

Uchaze¢ se domniva, Ze je zde uvedeno Spatné mnozstvi, jelikoz v poznamce je odkaz na polozku 5
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, kde je mnozstvi 140,94 m3.

Z4dame zadavatele o opravu mnoZstvi polozky &.9

Odpovéd’ ¢. 11:

Zadavatel opravil vymeru pol. ¢. 9.

Dotaz ¢.12:

Objekt SO 101, 1 Zemni prace, polozka ¢.16 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO
0,15M -6.661,20 m2

Ve vykazu vymér u této polozky je uvedeno: ohumusovani ve svahu z nakoupené ornice a v technické
specifikaci je zase uvedeno: nutné piemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m.

Co tedy plati? Je toto mnozstvi ornice nakupovano nebo ma zadavatel uvedené mnozstvi na doCasné
skladce k dispozici?
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Odpovéd’ ¢. 12:

Pol. ¢. 16 - pro vysvétleni upraven popis polozky — tato polozka zahrnuje pouze rozprostieni ornice ve
svahu z ornice z meziskladky.

V ndavaznosti na kontrolu navazujicich polozek doslo k nasledujicim Upravam SP:
Pol. ¢. 17 - upraven popis — ,, sejmutd ornice z SO 811

Pol. ¢. 19 - opraven vypocet.

Pol. ¢ 7 - opraven vypocet.

V duisledku vysvétleni zadavaci dokumentace byl opraven soupis praci. Dodavatelé pro svoji nabidku
zavazn€ pouziji soubory z ptilohy: PFiloha €. 5 - Soupis praci po DI €. 2_29.04.2026.

Lhiita pro podani nabidek se méni z ptivodné terminu 11.05.2026 v 09:00 hod. na novy termin
13.05. 2026 v 10:00 hod.

Soucasné se méni predpokladana hodnota vetejné zakazky z 100 702 000,-K¢ bez DPH na novou vysi
100 686 000,-K¢ bez DPH.

V Brn¢ dne: dle el. podpisu Mgr. Martina
Kfivankova

Digitalni podpis:
29.04.2026
09:13

Mgr. Martina K¥ivankova

vedouci pravniho oddéleni

ptilohy: soupis praci po DI 29.04.2026
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