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Rekonstrukce a dostavba nemocnice II.etapa, 2.část

PS 01.1 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE PRO OBJEKT A1 – ARO

___________________________________________________________________________                      
TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

10045 – Intenzivní lůžko pro ARO s laterálním náklonem vč. matrace

6 ks + 2 ks s integrovaným vážícím systémem
Elektrické výškově stavitelné lůžko OMEGA 378000 6 ks + OMEGA 378500 2 ks
· Lůžko sloupové konstrukce pro intenzivní péči
· Polohování zdvihu a jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů (zádový, pánevní, stehenní a lýtkový)
· Čtyřdílná ložná plocha se synchronizovaným pohybem jednotlivých částí 

· Výšková stavitelnost v rozsahu 48 – 88 cm
· Vnější rozměry lůžka bez prodloužení 99 x 226 cm
· Bezpečné pracovní zatížení min. 250 kg
· Možnost prodloužení lůžka o 18 cm
· Trendelenburg/ Anti Trendelenburg poloha 18°/ 14°, motoricky

· Laterální náklon ložné plochy ± 15°, motoricky

· Rentgenovatelná ložná plocha s držákem kazety v zádové části
· Dvoudílné sklápěcí postranice s integrovanými ovladači pro personál a pacienta
· Ovládací panel pro personál s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí
· 4 kolečka s centrálním ovládáním brzd, ø150mm, se zvukovou signalizací nezabrzděného lůžka
· Nožní ovladače pro výškové nastavení
· Možnost rychlého spuštění do CPR a Trendelenburgovy polohy
· Vestavěná záložní baterie s indikací vybití, možnost nočního tlumeného podsvícení

· Příslušenství:
· Infuzní stojan výškově stavitelný, hrazda s navíjecí rukojetí, držák na dokumentaci
· Držák sáčků nebo drobného příslušenství

· Pasivní antidekubitní matrace oboustranná Bohemia Lux Duo. Vyrobeno ze dvou studených PUR pěn s rozdílnou tuhostí. Zpevněné okraje. Podélně i příčně prořezaná, rozdělená do tří anatomických zón, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta. Potah SAFR snímatelný se zipem, pratelný voděodolný paropropustný se sníženou hořlavostí. Potah vyrobený VF svařováním.
U 2 ks lůžek integrované monitorování hmotnosti s přesností 5 g.
10048 - Aktivní antidekubitní matrace rozměry dle lůžka výška 260mm 4 ks
SLK IV  Vysoce komůrkový kompletní náhradní systém se Sensor-Chip-řízením

· k prevenci a léčbě dekubitusu
· Pro velmi vysoké riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně

· Možnost volby mezi statickým a dynamickým režimem

· Možnost transportu pacienta bez kompresoru

· Elektronický systém kontroly funkcí systému
· Samostatně uspořádané cely

· Střídání tlaku v celách k ochraně proti proležení
· Možnost rychlého vypuštění CPR

· Možnost ručního nastavení tlaku v celách

· Jednoduché nastavení váhy pacienta
· Nosnost minimálně až 250 kg
· Alarm v případě výpadku napájení

· Protialergický povlak Soft-Care-Tex snadno snímatelný - zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný
11001 – Stolek pojízdný s madlem a zásuvkami
CA9070 Givas

Pojízdný stolek z nerezových profilů a v horní části opatřen madlem. Odkládací plochy tvoří horní lisované nerezové plato. Dolní část stolku rozdělena na 2 části – 4 zásuvky a druhou polovinu tvoří volný prostor se spodním lisovaným nerezovým platem. Možnost uchycení infuzního stojanu a drobného NR příslušenství (např. malá odpadková nádobka). Stolek je opatřen 4 kolečky ø 125mm, dvě s brzdou. 
Rozměry: cca  d-800-920x š-500 x v-820 mm. 
34710 – zářivka baktericidní pojízdná

Germicidní bakteriocidní lampa pojízdná typ NBV 30 PL - 1x30W s počítadlem provozních hodin typ L

Germicidní lampa pojízdná typ NBV 30PL je lampa na pojízdném stojanu s výkonem 1x30W.  Životnost zářiče je 8000 hodin, napájení 230V, 50 Hz. S počítadlem provozních hodin. Krytí IP20, postačí pro 12-15 metrů čtverečních. Vnější rozměry: 925x85x135 mm. Úhel nastavení 270°. Hmotnost 2 kg, max.výška se stojanem 1800 mm. krytí IP 20

77110 – Negatoskop nástěnný

AN6010 Givas

· Negatoskop vodotěsný, odolný proti kapalným desinfekčním prostředkům 
· Nástěnný typ. Konstrukce hliníková
· Snadné uchycení filmů
· Zářivkové studené světlo, bez regulace jasu
· Velikost cca 1270/130/480 mm 

80015 – Chladnička elektr. kompresorová obs. 180 l 496/600/1200 mm
ELECTROLUX ERD 18002W
Obsah 180 l – 42 l mrazící část + 138 l chladící část

80018 – Chladnička elektr. kompresorová 275 l, prosklená 600/600/1450mm
WHIRLPOOL ADN 202/WP
80030 – Chladnička na léky kompresorová 300 l
Chladnička na léky Labor 400, Fiocchetti

· Rozsah teplot 0 až +15°C

· Chladivo R404A

· napájení 230 V, 50 Hz
· kapacita 400 l, izolace polyuretan 50 mm, automatické odmrazování
· Splňuje vyhlášky 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE
· Alarm vysoké a nízké teploty, otevřených dveří

321992 – Monitory vitálních funkcí pro 3 lůžka
CARESCAPE Monitor B650, GE
Modulární lůžkový monitor 

· modulární monitor vybavený dotykovou barevnou LCD obrazovkou 15” s  SVGA rozlišením

· zobrazení 12 křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje,

· jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce,

· monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru,

· trendy tabulkové i grafické pro min. 72 hodin včetně tisku na standardní (laserové) tiskárně,

· úplná analýza arytmií, vč. A-fib
· analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase,

· alarmy – min. 4 typy se vzájemným audiovizuálním rozlišením,

· automatické nastavení alarmových limit zvoleného pacienta,

· přenos dat a nastavení mezi monitory pomocí modulu (transport/překlad), s vlastní baterií
· přenos dat na centrální monitor, obousměrná komunikace, ovládání monitorů vč. nastavování
· komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů, měřené údaje
· integrovaný upevňovací mechanismus monitoru na polici,

· integrované napájení v monitoru,

· možnost měření: až 4 IBP včetně ICP, CO2 (duální mainstream/sidestream), kontinuální srdeční výdej (PiCCO), ScvO2/SvO2, EEG, BIS,energetický výdej z O2/CO2 plynů
· EKG – monitorované 3-žílovým kabelem, možnost využití 6-žílového kabelu i 12svodového kabelu EKG

· respirace impedanční metodou,

· NIBP s režimy manuálního a automatického měření

· Teplota kožní i rektální
· SpO2

· 3x IBP + srdeční výdej C.O. termodilučně
1x modul CO2 včetně čidla, sidestream
Základní příslušenství pro všechny nabízené parametry nutné pro zahájení provozu.

Centrální monitor 1ks:

· 2x 19“ plochý barevný dotykový displej,

· Zajištění proti výpadku napájení – UPS,

· Obousměrná komunikace s připojenými monitory, 

· Zobrazení všech dat z lůžkového monitoru,

· Tisk na laserové tiskárně i z připojených monitorů,

· Ukládání a prohlížení trendů (tabulkové i grafické) 72 hodin, 

· Ukládání a prohlížení úplných  křivek 72 hodin, 

· Ukládání a prohlížení zachycených alarmů včetně křivek,

· Záznam 12 svodového EKG s tiskem,

· Kompletní analýza arytmií, 

· Možnost rozšíření až na současné připojení a sledování 16 pacientů,

· Analýza ST úseku.

321993 – Monitory vitálních funkcí pro 5 lůžek
CARESCAPE Monitor B650, GE
Modulární lůžkový monitor 

· modulární monitor vybavený dotykovou barevnou LCD obrazovkou 15” s  SVGA rozlišením

· zobrazení 12 křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje,

· jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce,

· monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru,

· trendy tabulkové i grafické pro min. 72 hodin včetně tisku na standardní (laserové) tiskárně,

· úplná analýza arytmií, vč. A-fib
· analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase,

· alarmy –4 typy se vzájemným audiovizuálním rozlišením,

· automatické nastavení alarmových limit zvoleného pacienta,

· přenos dat a nastavení mezi monitory pomocí modulu (transport/překlad), s vlastní baterií
· přenos dat na centrální monitor, obousměrná komunikace, ovládání monitorů vč. nastavování
· komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů, měřených údajů
· integrovaný upevňovací mechanismus monitoru na polici,

· integrované napájení v monitoru,

· možnost měření: až 4 IBP včetně ICP, CO2 (duální mainstream/sidestream), kontinuální srdeční výdej (PiCCO), ScvO2/SvO2, EEG, BIS,energetický výdej z O2/CO2 plynů
· EKG – monitorované 3-žílovým kabelem, možnost využití 6-žílového kabelu i 12svodového kabelu EKG

· respirace impedanční metodou,

· NIBP s režimy manuálního a automatického měření

· Teplota kožní i rektální
· SpO2

· 3x IBP + srdeční výdej C.O. termodilučně
Další požadované moduly použitelné u všech monitorů:
2x modul CO2 včetně čidla, sidestream
Základní příslušenství pro všechny nabízené parametry nutné pro zahájení provozu.

Centrální monitor 1ks:

· 2x 19“ plochý barevný dotykový displej,

· Zajištění proti výpadku napájení – UPS,

· Obousměrná komunikace s připojenými monitory, 

· Zobrazení všech dat z lůžkového monitoru,

· Tisk na laserové tiskárně i z připojených monitorů,

· Ukládání a prohlížení trendů (tabulkové i grafické) 72 hodin, 

· Ukládání a prohlížení úplných  křivek 72 hodin, 

· Ukládání a prohlížení zachycených alarmů včetně křivek,

· Záznam 12 svodového EKG s tiskem,

· Kompletní analýza arytmií, 

· Možnost rozšíření až na současné připojení a sledování 16 pacientů,

· Analýza ST úseku.

321995 – Monitor vitálních funkcí
CARESCAPE Monitor B650, GE
Modulární lůžkový monitor 

· modulární monitor vybavený dotykovou barevnou LCD obrazovkou 15” s  SVGA rozlišením

· zobrazení minimálně 12 křivek pro libovolně zvolené parametry a numerické údaje,

· jednoduché uživatelské ovládání v českém jazyce,

· monitor pro všechny věkové kategorie (novorozenec až dospělý) s možností výběru,

· trendy tabulkové i grafické pro 72 hodin včetně tisku na standardní (laserové) tiskárně,

· úplná analýza arytmií, vč. A-fib
· analýza ST segmentu na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím jednoduše a rychle detekovat a lokalizovat změny ST segmentu v čase,

· alarmy – 4 typy se vzájemným audiovizuálním rozlišením,

· automatické nastavení alarmových limit zvoleného pacienta,

· přenos dat a nastavení mezi monitory pomocí modulu (transport/překlad), s vlastní baterií
· přenos dat na centrální monitor, obousměrná komunikace, ovládání monitorů vč. nastavování
· komunikace mezi monitory (bed-to-bed) – automatické zobrazení alarmových stavů, měřených údajů
· integrovaný upevňovací mechanismus monitoru na polici,

· integrované napájení v monitoru, bateriový provoz

· možnost měření: až 4 IBP včetně ICP, CO, CO2 (duální mainstream/sidestream), kontinuální srdeční výdej (PiCCO), ScvO2/SvO2, EEG, BIS, energetický výdej z O2/CO2 plynů
· EKG – monitorované 3-žílovým kabelem, možnost využití 6-žílového kabelu i 12svodového kabelu EKG

· respirace impedanční metodou,

· NIBP s režimy manuálního a automatického měření

· Teplota kožní i rektální 
· SpO2,

· 3x IBP.

· CO termodilucí, 2x pro celou JIP

· 10ti svodový kabel, 2x pro celou JIP

Další požadované moduly použitelné u všech monitorů:

4x modul CO2 včetně čidla, sidestream
Základní příslušenství pro všechny požadované parametry nutné pro zahájení provozu.

Centrální monitor 1ks:

· 2x 19“ plochý barevný dotykový displej,

· Zajištění proti výpadku napájení – UPS,

· Obousměrná komunikace s připojenými monitory, 

· Zobrazení všech dat z lůžkového monitoru,

· Tisk na laserové tiskárně i z připojených monitorů,

· Ukládání a prohlížení trendů (tabulkové i grafické) 72 hodin, 

· Ukládání a prohlížení úplných  křivek 72 hodin, 

· Ukládání a prohlížení zachycených alarmů včetně křivek,

· Záznam 12 svodového EKG s tiskem,

· Kompletní analýza arytmií, 

· Možnost rozšíření až na současné připojení a sledování 16 pacientů,

· Analýza ST úseku.

321998 – Transportní monitor vitálních funkcí
GE Datex-Ohmeda B30- 
Charakteristika 
Monitor B30 je flexibilní modulární monitor určený pro jednotky intenzívní péče, transport, emergency a dospávací pokoje. 

Technický popis 
Monitor používá kompatibilní moduly nové generace a příslušenství všech dosud vyrobených monitorů GE Datex-Ohmeda . 

Alarm viditelný na velkou vzdálenost. 

Monitor má stejný uživatelský interface a vlastnosti jako stabilní modulární monitor S5 Critical Care a S5 Compact critical Care monitor. 

Zásuvné parametrové moduly 

Zobrazení až 8 křivek a 4 digitálních polí v 1 uživatelský předem nastavitelném profilu 

Variantně termální třístopá tiskárna, 
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kombinace s CO2, interface C.O. 

Systém uložení snímků náhlých událostí, tisk událostí 

Vestavěný akumulátor Li-Ion pro 5 hod. transportu. 

Velká obrazovka má aktivní TFT display s rozměry 10,4“. 

Nastavení 5 typů zobrazení 

72 hodin grafických trendů pro všechny parametry 

Uživatelsky vyměnitelné baterie 

Připojení na centrální monitor 

322036 - Glukometr

Glukometr Optium Xceed 
Malý přenosný

S možností uložení měření včetně data a času

Sada testovacích proužků
322121 – Tepelný zvhčovač, nebulizátor 
Tepelný nebulizátor Fischer 810A

· možnost napájení O2 nebo AIR

· součástí průtokoměr 0-15 l/min

· možnost upevnění na tyč, eurolištu nebo svislou desku

· teplota polydisperzního aerosolu 28-36°C ( 0,5-10 mikronů)

· objem nádoby 0,5L

· možnost autoklávování

· maska

322123 – Souprava laryngoskopů
Laryngoskop – lžíce McIntosh
· zahnutá lžíce s matovou povrchovou úpravou

· vlákno vedeno uvnitř lžíce

· možnost autoklávovat

· rukojeť 

· akumulátor

· lžíce 3 velikosti

· nabíjecí jednotka

· pouzdro na sadu laryngoskopů

322196 – Vysokofrekvenční ventilátor
Vysokofrekvenční ventilátor Paravent PATe
Vysokofrekvenční elektronicky řízený tryskový ventilátor s možností přepínání frekvence ventilace od konvenčních frekvencí až po vysokofrekvenční.

Požadované parametry:

· přepínatelná/volitelná frekvence 20 - 180 cyklů/min

· přepínatelný poměr dob inspiria/expiria 1:2, 1:1, 2:1 

· insuflační tlak 0-600 kPa

· monitorování insuflačního tlaku v multitryskovém generátoru

· možnost ventilace celého spektra pacientů

· automatická funkce snižování nežádoucího AUTOPEEPu

· hmotnost 4,3 kg

· napájení ze sítě nebo z výměnných baterií (min. kapacita baterií 8 hodin)

· akustický i vizuální alarm při překročení max. tlakového limitu

· akustický i vizuální alarm  napájení

· minimální sada multitryskových generátorů o světlostech resp. průměrech 3,4,5,6,7,8,9,10, autoklávovatelný svazek insuflačních katetrů

· snadná a intuitivní obsluha a údržba přístroje

· přívod 02 z centrálního rozvodu nebo tlakových lahví

· elektrická bezpečnost

· integrovaný držák

322197 – Ventilátor transportní
Transportní ventilátor Oxylog 2000 plus, Dräger 

Intensivní ventilace během transportu
Oxylog 2000plus je mikroprocesorem časově řízený, objemově konstantní, transportní ventilátor pro pacienty s tidálním objemem nad 100 ml. 

-      Ventilační režimy: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP

· Speciální ventilační režimy: Apnoeventilation - apnoická ventilace,
         NIV – neinvazivní ventilace

         PS – tlaková podpora

· Monitorace hodnot – minutová ventilace MV, frekvence f, dechový objem Vte, minutová ventilace spont MVspont, frekvence spont., Fspont,tlakových hodnot – PEEP, Pmean, Ppeak, Pplat, koncentrace O2, poměr I:E

· Plynule nastavitelná hodnota PEEP přímo na ovládacím panelu přístroje 
· Nastavitelná citlivost flowtriggeru
· Nastavení koncentrace O2 volitelně 100% nebo cca40%
· Provoz na interní baterie cca. 4 hodiny 
· Ovládání a popisy ovládacích prvků v českém jazyce
·  Možnost zavěšení na lůžko 
·  Alarmová hlášení optická i akustická všech sledovaných parametrů (nízký Paw, vysoký Paw, 

       netěsnosti okruhu, chybné nastavení parametrů, přívod elektrické energie a plynu apod.) 
·  Zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové formě 

·  Alarmová hlášení řazena podle jejich významu a akusticky signalizována 
·  Jednoduchá údržba a čištění

Technické parametry
Rozměry přístroje - 285 x 184 x 175 mm

Váha přístroje – 5,4 kg

Princip řízení - mikroprocesorem, časově řízený, objemově konstantní

Dechová frekvence - 2 - 50 /min pro VC - SIMV



     5 - 50 /min pro VC – CMV, VC - AC 



     12 – 50 /min pro Apnoickou ventilaci 

Dechový objem - 100 – 2000 ml  plynule nastavitelný

Časový poměr ventilace - 1:4 až 3:1 plynule nastavitelný

Inspirační čas Tinsp – 0,2 – 10 s

PEEP  0 až 20  mbar

Psupp 0 až 35 mbar

Minutový objem - 1 - 25 l/min

Koncentrace kyslíku –  cca.40% nebo 100%

Flowtrigger – 3 – 15 L/min

Zdroj napětí - střídavé napětí 100 - 240 V / 50 Hz


       - stejnosměrné napětí s konvertorem DC/DC – 12– 28 V


       - interní baterie Lion 


       - spotřeba plynu na řízení ventilátoru 0,1 – 0,5 L/min   

322199 – Oxymetr pulzní

Pulzní oxymetr Radical
· klinicky vyzkoušená technologie Masimo SETTM

· pro použití u novorozenců, dětí a dospělých pacientů v  nemocnici, v jiných zdravotnických zařízeních, při transportu, v domácí péči

· jako příruční nebo samostatně stojící monitor

· trendy naměřených hodnot SpO2 a tepové frekvence ukládá každé 2 sekundy po dobu 72 hodin

· grafické a digitální zobrazení trendů

· indikace alarmů do tří sekund od jejich vzniku

· doba provozu dobité baterie příručního modulu je 4 hodiny

· možnost provozu „docking station“ na baterii po dobu 12 hodin (volitelné)

· rotační postavení displeje podle polohy oxymetru

· možnosti externí komunikace (dle konfigurace „docking station“)

322203 – Dýchací vak - ambuvak

Ambu® Mark
Kompletní resuscitátor s rezervoárem O2, adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou s možností napojení na přívod kyslíku. Vybavení: 
· Pacientský ventil

· Otočný konektor

· Silikonová maska 
· Rezervoár O2

322205 – Plicní servoventilátor

Technický popis plicního ventilátoru EVITA XL Dräger 

Evita XL - časově řízený, objemový ventilační přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacientů od 3 kg tělesné hmotnosti. Evita XL nabízí nové možnosti uspořádání pracoviště - centrální ovládací prvek představuje 15“ odnímatelný a pohyblivý dotykový ovládací panel - interaktivní systémový monitor s nejmodernější počítačovou technologií. 

· Parametry orientované na pacienta - v závislosti na tělesné hmotnosti pacienta navrhne Evita XL na začátku ventilace parametry nastavení a alarmové hranice podle standartní nebo individuální konfigurace uživatele.

· Autoflow - inteligentní řízení flow směsi v objemově konstantních ventilačních režimech jako je SIMV. Autoflow zaručuje ventilaci, tlak v dýchacích cestách omezuje na minimum a umožňuje nové stupně volnosti pro spontánní dýchání pacienta

· Ventilace dospělých pacientů i dětí ( hmotnost  od 3-180 kg)

· široká nabídka ventilačních režimů :

· IPPV, IPPV/assist. - Intermittent Positive Pressure Ventilation/ -Assisted,

     PLV - Pressure Limited Ventilation, PCV - Pressure Control Ventilation, IMV - Intermittent Mandatory Ventilation, SIMV - Intermittent Mandatory Ventilation - Synchronized, MMV - Mandatory Minute Volume Ventilation, IRV - Inversed Ratio Ventilation, CPAP - Continuous Positive Airway Pressure, SB - Spontaneous Breathing, ASB - Assisted Spontaneous Breathing, BIPAPasist, BIPAP - Biphasic Positive Airway Pressure,  BIPAP-APRV - Airway Pressure Release Ventilation, ILV  - Independent Lung Ventilation, Apnoeventilation - apnoická ventilace, ATC – automatická kompenzace kanyly – endotracheální nebo tracheotomické – plynulé nastavení rozměru a grafické znázornění kompenzace během ventilace, NIV- neinvazívní ventilace s patentovanou technologií kompenzace úniků pro všechny ventilační režimy

· Nastavení ventilačních parametrů a alarmových limitů podle váhy pacienta

· Nastavitelné alarmové hranice s inteligentním řízením priority a odlišením dle stupně závažnosti

·  Grafické zobrazení tlakových, průtokových, objemových křivek a volitelně CO2  , SpO2  (3 současně)

· Grafické odlišení řízené a spontánní ventilace pacienta

· Grafické zobrazení závislostí (mechanika plic), výběr až ze šesti závislostí, možnost referenční křivky. Zobrazení až čtyř křivek mechaniky plic současně

· Grafická analýza dechové křivky a křivek mechaniky plic, včetně analýzy referenční křivky – možnost stanovení a odečtení inflexních bodů 

· Grafické trendy pro „rekrujtment manévry“ –  PIP, Peep, Vt a C

· Propojení ovládacích prvků pro „ rekrujtment manévry“ – Pinsp, Peep

· Monitorace tlakových hodnot PAW, Pplat, Peak, Peep, Pmean, CPAP,Pmin                                                                                                       

· Monitorace dechové frekvence f  a fspont , minutového objemu MV

· Monitorace dynamické poddajnosti C a odporu R pacienta

· Monitorace teploty vdechované směsi a koncentrace O2 ( FiO2 )

· Možnost volby aktivního zvlhčení nebo HME filtru

· Možnost inhalace O2 až 15 l/min

· Automatické měření oklusního tlaku P0.1, intristického Peep a Vtrap, měření RSB a NIF – Rapid Shallow Breathing Index , Negativ Inspiratory Force

· Možnost volby externího zdroje flow (TGI)

· Záznam 8 grafických trendů po dobu 24 hodin a „logbook“ všech měřených veličin poskytují kompletní obraz o ventilaci

· Automatický režim přípravy pro bronchotoaletu, manuální spouštění dechů a „inspirační hold“ do 15s

· Vestavěná nebulizace léků synchronizovaná s inspiriem

· Kontrola bronchiální obstrukce, kontrola skutečného objemu Vt

· Konfigurace obrazovky pro jednotlivé uživatele – 6 možností uložení 

· Otevřená koncepce přístroje pro další hardwarová a softwarová rozšiřování      

· Možnost rozšíření o modul měření CO2 

· Akustické a optické alarmy chybových stavů- rozdělení alarmových funkcí do skupin s prioritním rozlišením pro bezpečný průběh ventilace 

· Možnost sériového propojení RS232, propojení s monitory vitálních funkcí světových výrobců

· Ovládání v českém jazyce

· Funkce StandBy

· Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů ( MZ Liberec)

· Vozík pro přístroj

· Rezervní zdroj napětí - Evita DC(bateriový provoz) na cca 20 min provozu  
· Napájení 230 V/50 Hz

· Možnost upgrade sw  
· Možnost monitorace CO2
Volitelná rozšíření přístroje Evita XL:

· Evita  Link – komunikační rozhraní pro připojení monitoru vitálních funkcí, počítače, tiskárny nebo nemocničního informačního systému 

· Evita RemotePad– dálkové ovládání funkčních tlačítek vypnutí alarmu, Inspirační a Exspirační      hold, bronchotoalety, mikronebulizace léků a vymazání alarmových hlášení 
· PPS– Proporcionální tlaková podpora 

     ventilační režim pro pohodlnější odpojení pacienta od ventilátoru – řízení proporcionality 

     spontánní  aktivity pacienta a ventilační podpory přístroje

· Smart Care – automatický odvykací protokol 

     Automatické řízení úrovně tlakové podpory na základě měřené kvality ventilace – podle 

      měřených  hodnot  etCO2 a frekvence je nastavována hloubka tlakové podpory – P ASB

· LPP – Lung Protection Package – statická analýza plic – Cstat, inflexní body – dolní, horní a   expirační

· Evita Capno Plus– integrovaná kapnometrie 

      Monitorace hodnot  etCO2, VCO2 a Vds, CO2 křivka, možnost grafického zobrazení

      závislostí CO2 a Vt 

322210 – Resuscitační set , ambuvak, kysl. láhev, maska
Ambu® Mark IV kompletní Resuscitátor s rezervoárem O2 

Neautoklávovatelný gumový resuscitační vak o objemu cca 1600 ml, resuscitační masky velikosti 2 a 4. Napojení na kyslíkovou láhev, napojovací hadička
322211 – Pneumatická bandáž dolních končetin

FP walker Aircast
POOPERAČNÍ HLEZENNÍ DLAHA
STABILNÍ FRAKTURY HLEZNA A CHODIDLA
TĚŽKÉ VÝRONY KOTNÍKU


Dvě nezávislé pneumatické komory
Semirigidní lehký skelet
Nízký profil podrážky Rocker sole
Vyměnitelná vnitřní vypodložení
Pět velikostí
Barva šedá
Univerzální levá/pravá 

322223 – Chlazení pro řízenou hypotermii
BLANKETROL III, Polymed

Vysoce efektivní mikroprocesorem řízený hyper-hypotermický vodní systém určený pro kontrolované řízení teploty pacienta. Přistroj je vybaven funkcemi, které jej činí nejmodernějším ze všech hyper-hypotermických systémů.

Funkce GRADIENT 10 °C udržuje rozdíl mezi teplotou pacienta a teplotou vody v matraci na 10 °C. Tím umožnuje jednoduché a neagresivní řízení teploty.

Funkce GRADIENT VARIABLE umožnuje zvolit jakoukoliv hodnotu přírůstku teploty v rozmezí 1-35 °C.

Tento režim umožní akceptovat individuální potřeby jednotlivých pacientů s ohledem na rychlost ohřevu nebo chlazení.

Funkce SMART - pokud není dosažena nastavená teplota pacienta do 30 minut, přístroj si upraví teplotu vody vždy o 5 °C a to až do té doby, dokud se požadované teploty pacienta nedosáhne.

USB port umožní komunikaci s PC a pomocí SW provádět analýzy trendu.

Důležitým příslušenstvím je pokrývka hlavy a pacientská vesta. Pokrývka hlavy chrání pacientův mozek proti přehřátí, pacientská vesta pak chrání tělo pacienta. 

Blanketrol III nabízí tři úrovně bezpečnosti a možnost obsluhy tří matrací současně.

Technické údaje

Přenosové médium: voda

Teplota kapaliny: 4–42 °C

Průtok: 121 l/h s připojenou matrací

Chlazení: non-CFC

Rychlost ohřátí/ochlazení:3,8 °C až 5 °C za minutu

Tepelný výkon: 800 Wattu

Alarmy: vysoká teplota, málo kapaliny, vadný senzor

Bezpečnostní teplotní cidla:43,5 °C; 44,5 °C; 46 °C

Komunikační port: USB 2.0

Napájení: 230 V, 50 Hz, 5 A

Rozměry: 43 x 43 x 95 cm

Váha: 55 kg

Vhodné matrace: PlastiPad, Maxi-Therm Lite, Maxi-Therm
322236 – Ohřívač infuzí
BIEGLER BW 685 / BW 685S
PŘÍSTROJ NA OHŘEV KRVE A INFUZÍ
BIEGLER BW 685 je mikroprocesorem řízené vysoce výkonné zařízení pro ohřev infuzních roztoků a krve při transfuzi, slouží jako prevence proti hypotermii během operace a po ní. Teplotu lze libovolně nastavit v rozsahu 37° C až 41° C po krocích 0,5° C. Přístroj BW 685 je lehký, s ergonomickým designem, integrovaná univerzální svorka umožňuje přichytit jej na infuzní stojan nebo na normalizovanou euro-lištu.

· Nastavení teploty v rozsahu 37° C až 41° C po 0,5° C

· Přehledný, dobře čitelný displej

· Optimální vyhřívání okruhu

· Úsporný spotřební materiál

· Možnost současného ohřevu několika transfuzí nebo infuzí

· Krytí IPX4 - proti stříkající vodě

· Alarm vysoké a nízké teploty

· Průběžné samočinné funkční testy

· Výstup pro připojení PC (pro servisní účely)

· Montáž na normalizovanou euro-lištu nebo na infuzní stojan

· Integrovaná rukojeť

· Typ BW685S – volitená ohřívací manžeta

322240 – Kardiostimulátor externí
REOCOR, Biotronik 
Jednodutinový stimulátor pro dočasnou stimulaci srdce. Možnost stimulace vysokou frekvencí, univerzální. 
Režimy VVI,VOO  (typ S)
Režimy DVI,DDD,DOO,VDD (typ D)
· možnost nastavení stim. amplitudy v intervalu 0,1-10V.

· možnost nastavení citlivosti pro snímání signálu z elektrod.

· možnost nastavení detekce potenciálu P vlny a R vlny.

· možnost nastavení intervalu AV.

322250 – Infuzní set pro lůžko dávkovače a pumpy
Dokovací stanice pro 2 infuzní pumpy VOLUMED VP7000 a 4 lineární dávkovače Syramed SP6000 – Arcomed ag

Infuzní pumpa volumetrická VOLUMED VP7000
Moderní infuzní pumpa pro podávání léků, výživových roztoků, transfuzí v oblasti pediatrie, neonatologie, intenzivní medicíny, gynekologie včetně všech lůžkových nemocničních oddělení a ambulancí

· Přehledná a jednoduchá obsluha

· LCD displej pro všechny klinické informace

· Interní knihovna pro min. 80 léků

· Automatická kontrola důležitých klinických parametrů po zapnutí

· rychlost infuze v min. rozsahu 0.1 – 999ml/h, nastavitelná v krocích po 0.1/h ml

· Celkový objem infuze v min. rozsahu 0,1 – 9999.9 ml

· Ochrana před samovolným spuštěním infuze

· Tlakový alarm nastavitelný v min. rozsahu 0-999 mbar 

·  Automatické odbourání bolusu po okluzi

· Manuální a programovatelné podání bolusu

· Rychlost podání bolusu volitelná v rozsahu min. do 1200 ml/h

· Detekce bublin - nastavitelný limit objemu bublin a sumarizace malých bublin v čase

· Detekce bublin i v neprůhledných infuzních setech 

· Nastavitelné KVO (Keep Vein Open) 

· Hlášení alarmů - vizuálně a akusticky

· IR rozhraní

· Integrovaná rukověť

· Hmotnost max. 2,6 kg

· Akumulátorový provoz min. 5h

· Možnost použití v kombinaci s lineárními dávkovači v dokovací stanici  

Lineární dávkovač  Syramed SP 6000, Arcomed
Moderní lineární dávkovač pro podávání vysoko účinných léků a roztoků v oblasti pediatrie, neonatologie, intenzivní medicíny, anestézie, gynekologie včetně všech lůžkových nemocničních oddělení a ambulancí

· Bezpečnostní dvířka pro ochranu stříkačky

· Přehledná a jednoduchá obsluha

· LCD displej pro klinické informace

· Interní knihovna pro min. 80 léků

· Automatická detekce stříkačky

· Rychlost dávkování v min. rozsahu 0.1 – 1500ml/h , krok 0.1 ml/h

· Celkový objem v min.  rozsahu 0,1 –999.9 ml

· Tlakový alarm nastavitelný v min. rozsahu 0-999 mbar  

· Automatické odbourání bolusu po okluzi

· Manuální a programovatelné podání bolusu

· Rychlost podání bolusu volitelná v min. rozsahu do 1500 ml/h

· Nastavitelné KVO (Keep Vein Open)

· Nastavitelný předalarm „prázdná stříkačka“ v min. rozsahu 0-25 min

· Hlásení alarmů vizuálně a akusticky

· IR rozhraní

· Integrovaná rukověť

· Hmotnost max. 2,3 kg

· Akumulátorový provoz min. 8h

· Možnost použití s dokovací stanicí v kombinaci s infuzními pumpami

322268 – EKG 12 svod. přenosný
Přenosný EKG přístroj,12-svodů CARDIOLINE ar2100view
· 12-ti svodový, 12 kanálové přímé EKG

· různé typy záznamu – auto, manuální

· Zobrazení EKG křivky v reálném čase na plně grafickém displeji.

· Konfigurace zobrazení na displeji ve formátech 3, 6 a 6+6.

· Tisk na termopapír  210 mm široký (skládaný, role).

· Nastavitelná rychlost posuvu papíru 5 – 25 – 50 mm/s.

· Nastavitelná citlivost záznamu papír/ displej 5 – 10 – 20 mm/mV.

· Tiskové formáty:

· automatický mód 3, 6x1, 6x2, 12x1, 3x4+R, 3x4+3R,

· manuální mód 3, 6, 12.

· Filtr síťového a svalového rušení.

· Tisk kopií v automatickém módu.

· Nastavení minimálně 4 různých uživatelských profilů.

· Komunikační interface.

· Napájení ze sítě nebo akumulátoru.

· Akumulátorový režim min. na 1 h kontinuálního záznamu.

· Vozík pro přenosný EKG-přístroj.

322293 – Defibrilátor přenosný
TEC 5531, výrobce Nihon Kohden, Japonsko 

· Bifázický manuální režim defibrilace; ANO
· Barevný LCD display; ANO 
· Defibrilace až 270 J ANO
· Nahrávání dat, archivace a záznam; ANO
· Možnost rozšíření o měření SpO2 a CO2 ANO
· Neinvazivní stimulace ANO
· Funkce AED, hlasová podpora v ČR ANO
· Možnost synchronizované i nesynchronizované defibrilace; ANO
· Snímání EKG z defibrilačních a monitorovacích elektrod a EKG kabelu; ANO
· V základním příslušenství musí být zahrnuto: baterie, EKG kabel, elektroda zahrnující defibr. a monitor. elektrody, jednorázové stimulační elektrody, vozík, software v ČJ pro nahrávání a archivaci dat v PC ANO
322385 – Svítidlo operační pojízdné
Svítidlo operační pojízdné Tekno ATRIA 3 (Trolley version)
· Zdroj světla LED technologie

· Životnost LED diody je ≈ 50.000 h

· Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m je 130 000 lx 

· Ovládání svítidla (intensity osvětlení) přímo na rameni svítidla

· Ztlumení osvitu v rozmezí 130.000 - 10.000 lx (7,6 % plného výkonu) 

· Hlava svítidla na kloubovém ramenu, je výškově stavitelná s možností naklánění a otáčení

· Index RA = 95

· Teplota chromatičnosti je 4900°K

· Pracovní rozsah  700-1500 mm

· Hmotnost pojízdného svítidla je 22,5 kg

· Možnost ovládání základních funkcí pomocí sterilní rukojeti

· Snadné ovládání, snadné čištění a desinfekce

· 3 ks autoklávovatelných držáků ( sterilních rukojetí)

322398 – Lampa kloubová zákroková stropní
Lampa kloubová zákroková stropní  Tekno ATRIA 3 (Celing fixation )
· Zdroj světla LED technologie

· Životnost LED diody je ≈ 50.000 h

· Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m je 130 000 lx 

· Ovládání svítidla (intensity osvětlení) přímo na rameni svítidla

· Ztlumení osvitu v rozmezí 130.000 - 10.000 lx  (7,6 % plného výkonu) 

· Hlava svítidla uchycena na dvou ramenním systém se stropním závěsem , je výškově stavitelná s  možností naklánění a otáčení

· Index RA = 95

· Teplota chromatičnosti je 4900°K

· Pracovní rozsah  700-1500 mm

· Možnost ovládání základních funkcí pomocí sterilní rukojeti

· Snadné ovládání, snadné čištění a desinfekce

· 3 ks autoklávovatelných držáků (sterilních rukojetí)

322399 – Lampa vyšetřovací kloubová
Vyšetřovací svítidlo Tekno ATRIA 1 (rail mounted) 

· Svítidlo s možností uchycení na euroliště  

· Zdroj světla LED technologie

· Životnost LED diody  je ≈50.000 h

· Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 0.5 m je 60.000 lx 

· Ovládání intenzity světla přímo na svítidle

· Regulace osvitu v rozmezí 0-60.000 lx 

· Hlava svítidla kloubovém ramenu, je výškově stavitelné s možností naklánění a otáčení

· Index RA = 95

· Teplota chromatičnosti je  4900°K

· Snadné čištění a desinfekce svítidla

322460 – Odsávačka pneumatická
Odsávačka pneumatická Cheiron

Medicinální odsávačka určená pro operační sály. Sací podtlak -0,90 bar, výkon cca 60 litrů za minutu. Vybavena dvěma 2litrovými láhvemi, které lze provozovat nezávisle, postupným přepínáním umožňující použití zařízení bez přerušení a omezení provozu. Součástí výrobku: odsávací hadice a nožní pedál. 

322463 – Odsávačka elektrická vč. vozíku 
Odsávačka elektrická Victoria Versa, Cheiron
· Odsávací jednotka s pojízdným stojanem
· Podtlak  0-90 kPa

· Vysoký sací výkon
· Příkon 110 VA

· Membránový regulátor vakua 

· Sací výkon 38 lt/min.
· Bakteriologický filtr
· Tichý chod (39,4 dB)
· Příslušenství: pojízdný stojan, držák 2 litrové lahve, 2 litrová láhev s víkem, silikonový odsávací okruh se stop ventilem
322608 – Přístroj pro kontinuální venovenózní hemofiltraci
AQUARIUS  Regular 

Dostupné eliminační metody

SCUF, CVVH, CVVH HV, CVVHD, CVVHDF, TPE, Hemoperfuze

Automatické testování přístroje

Test pamětí, CPU

Test tlaku na přístupu

Test tlaku na návratu

Test transmembránního tlaku (kontrola stavu filtru)

Test krevní pumpy

Test bilančních pump

Test svorky

Test vah 

Test ohřívače

Test detektoru úniku krve

Alarmy

Alarmy zobrazeny graficky na monitoru a zvukové o hlasitosti 65 dB

Vysoký tlak přístupu

Nízký tlak přístupu

Zjištěn vzduch

Vypnutý bilanční systém

Alarm bilance

Únik krve

Porucha průtoku krve

Vypnutá krevní pumpa

Zkontrolujte připojení tlakových snímačů.

Uzavřete svorkou hadici heparinu

Vysoký tlak filtrátu

Nízký tlak filtrátu

Porucha toku filtrátu 
Závada klávesnice 
Vysoké napětí hlavního akumulátoru

Chybí vak 
Indikace vysokého napětí akumulátoru

Závada průtoku postdiluce 

Závada průtoku prediluce 
Vysoký tlak před filtrem

Nízký tlak před filtrem

Vysoký tlak návratu

Nízký tlak návratu

Chybí komůrka lapače bublin 
Chybí heparinová stříkačka 
Vysoká teplota

Nízká teplota 
Vysoký TMP

Nízký TMP

Příliš velká hmotnost 
Způsob provádění antikoagulace

Heparin 

Software popisující provozní stavy

Software popisuje provozní stavy přístroje, 

Zobrazuje alarmy, hlášení, dopočítává parametry bilance, navrhuje další postup

Graficky znázorňuje jednotlivé kroky postupu přípravy přístroje k jednotlivým léčbám.

Obsahuje nápovědu, historii událostí.

Detektor vzduchu

Ultrazvuková detekce vzduchových bublin o frekvenci 2,3 MHz

Detekuje bubliny o velikosti nad 1 uL a mikropěnu o velikosti 20 ul při průtoku 200 ml/min

Detektor úniku krve

Detekuje přítomnost krve od množství 2ml na litr filtrátu při průtoku 100 – 12000 ml/h

Pumpy

Krevní pumpa: 30 – 450 ml/min

Pumpa filtrátu : 0 nebo 10 – 12 000 ml/h

Prediluční, postdiluční pumpa : 0 nebo 100 – 10 000 ml/h

Heparinová pumpa : lineární dávkovač, pouze pro 50 ml stříkačky, 0 nebo 0,5 – 15 ml/h, heparinový bolus 0,5 – 2,5 ml.

Váhy

Váha filtračního a substitučního roztoku: pomocí tenzometru, rozsah 0 – 20 kg, přesnost měření +-50g u dospělých, +- 20 g u dětí

Vyhřívací jednotka

Nastavitelná teplota substitučního roztoku 35 – 39°C

Barevný displej     

Ano, LCD 10,4“

Napájení na síť i akumulátor

Napájecí napětí 230V (207 – 253V)   50Hz

Příkon 350W při 230V

Záložní baterie, Bezúdržbový olověný akumulátor o kapacitě 1,3 Ah při 6V

Systém bude při výpadku napájení pracovat minimálně 2 minuty při maximálním odběru přístroje za předpokladu, že je baterie nabitá.

Pojízdný stojan

Stabilní pojízdný stojan, 

Rozměry (šířka/hloubka) 63/67 cm podlahové plochy

Zabrzditelná kolečka.

322654 – Ultrazvukový přístroj s příslušenstvím
Zonare Z.ONE ultra

Ultrazvukový přístroj s velmi snadnou manévrovatelností, se softwarovým formováním ultrazvukového obrazu, s rychlou akvizicí obrazu,  vysokým výkonem a kvalitním strukturálním a dopplerovským zobrazením, vybavený nejmodernějším systémem funkcí, které umožňují komplexní využití přístroje v diagnostice na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.
Požadované minimální klinické aplikace:

· abdominákní hrudní

· zobrazování povrchových struktur

· vaskulární (renální stenózy, vyšetření aorty….. )

· vaskulární ( periferní, hloubkově periferní )

· vyšetření malých častí, skrota ……
Technická specifikace:

· ultrazvukový přístroj se softwarovým formováním ultrazvukového obrazu

· maximální snímkovací frekvence až do 200 obr./s

· dynamický rozsah min. 150 dB

· harmonické zobrazovaní 

· compounding harmonic- vylepšení prostorového a kontrastního rozlišení a penetrace

· kontinuální trasmit focus

· automatická optimalizace obrazu ( TGC ) stlačením jednoho tlačítka

· automatická optimalizace obrazu korekcí rychlosti šíření zvuku v různých anatomických strukturách

· možnost aktivního připojení sond (3)

· možnost retrospektivní korekce zmrazených snímků - automatická optimalizace obrazu, Gain a TGC, pan/zoom, dynamic range, perzistence, smooting, up/down inverze, right/left inverze, color gain, colour modality

· módy zobrazení:  2D/B-mód,  M-mód,  Color a Power Doppler,  Pulzní Doppler,  zobrazení dvou snímků vedle sebe (dva statické - zmrazené, aktivní/statický - zmrazený, dva aktivní), Zoom

· kombinace zobrazovacích módů minimálně:  B+CD/PD, B+M, B+PW (real time duplex),  B+CD/PD+PW (real time triplex )

· Manuální a automatické měření všech dopplerovských parametrů

· 19“ LCD monitor s vysokým rozlišením, s nastavitelnou výškou, rotací, náklonem a zorným úhlem min. 175° 

· snadná obsluha a jednoduché uživatelské rozhraní

· hmotnost přístroje max. 70 kg

· doba náběhu při zapnutí přístroje max. 20 s (Boot Time)

· DICOM kompatibilita ( Print, Store, DICOM Modality Worklist )

· Cine memory:  minimálně 180 snímků – B mód,  minimálně 30 s Cine Loop, možnost uložení Cine Loop na interní hard disk

· Uložení snímků: Hard Disk minimálně 160 GB, USB klíč,  CD, DVD 

· Sondy

· Multifrekvenční zakřivená abdominální  sonda v rozsahu min 2-6  MHz

· Multifrekvenční lineární sonda v rozsahu min 5-14 MHz 

· Multifrekvenční lineární sonda v rozsahu min 3-8 MHz 

· Příslušenství

·  černo-bílá  tiskárna snímků 

322973 – Bronchoskop
Vysokovýkonný optický systém

BF – Q180AC Videobronchoskop – celoplošný obraz

plně autoklávovatelný (5min./134°C)

· optický systém    

  
- 
zorné pole 120°

-
směr pohledu - přímý pohled

                  
-           hloubka pole - 3 – 100 mm

              
-           minimální rozlišovací  vzdálenost  - 3 mm

· zaváděcí tubus   

-
zevní průměr distálního konce - 5,5 mm

                     
-
zevní průměr tubusu  - 5,3 mm

                      
- 
pracovní délka - 600,0 mm

· pracovní kanál     

- 
vnitřní průměr - 2,0 mm

· ohybová část 

- rozsah angulace - nahoru 180°

                                                    - dolů     130°
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323311 – Dezinfektor podložních mís
Dezinfektor podložních mís Discher Piccolo D3P, Miele Professional
· mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí 

· 6  programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní;

· samostatně stojící přístroj z chromniklové oceli s možností zavěšení na zeď; 

· česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch; 

· kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí s možností zabudování držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob; 

· vlastní vyvíječ páry; 

· výkonné čerpadlo pro tlakové mytí;

· termická dezinfekce dle parametrů A0 60/600/3000  nebo dle vyhlášky MZ ČR 195/2005 Sb.; 

· možnost připojení na stávající rozvody médií;

· odpad DIN 90-100, variantně do zdi nebo do země

· celkový příkon: 3,0 kW; 

· spotřeba el.energie pro 1 mytí max. 0,260 kWh, pro oplach/chlazení max. 0,002 kWh, pro pohotovostní režim max. 0,006 kWh; 

· elektroinstalace: 1N AC 230 V, 50 Hz;
· čistící komplet doplňuje nerezová výlevka a nerezové umývadlo nad sebou
· rozměry s výlevkou (v,š,h): cca 1240-900, 1000, 600 mm. 
323981 – Stropní kyvný stativ dvouramenný
Stropní kyvný stativ dvouramenný, typ 272/363, Pneumatik Berlin

· určený pro rozvod plynných a elektrických médií do pracovního prostoru,  pro umístění potřebných zdravotnických zařízení, přístrojů (dokování infuzní sestavy) a odkládání pracovních pomůcek, opatřen medilištami

· vybavený kompletním příslušenstvím pro montáž do místností s mezistropem, včetně elektrických svorkovnic a armatur s uzavřenými prvky

· stropní stativ – tandem složený ze dvou stativů

Stativ 1
· dvojramenný

· délka ramen minimálně 600 / 850  mm

· obě ramena otočná s rotací v rozsahu do minimálně 300°

· tubus pro rozvod a vývody médií – vertikální

· otočný min 280°

· vysoký min 1000 mm

· dvě vertikální lišty pro uchycení polic a přístrojů

· pneumatické brzdy

· Rozvod plynných médií - 1×02, 1×AIR5, 1×VAC

· Rozvod elektrických médií - 2×VDO, 10×ZIS, 8×PA, 2×RJ45

· Užitkové souhrnné zatížení min. 100 kg

· Příslušenství: 

· 2× držák infuzních pump a infuzí výškově nastavitelný – délka tyče min. 1300 

mm, shora se čtyřramenným držákem na zavěšení infuzních lahví nebo vaků

Stativ 2 

· dvojramenný

· délka ramen minimálně 600 / 850  mm

· jednoramenný, délka ramene minimálně 800 mm

· rameno otočné s rotací v rozsahu do minimálně 300°

· rameno motoricky kyvné se zdvihem +/- 35 cm vzhledem k horizontální rovině

· pneumatické brzdy

· Rozvod plynných médií - 2×02, 2×AIR5, 2×VAC

· Rozvod elektrických médií - 4×VDO, 8×ZIS, 8×PA, 2×RJ45, 1× instalační krabice s víčkem a husím krkem uvnitř stativu (rezerva)

· Užitkové souhrnné zatížení min. 85 kg

· Příslušenství: 

· 2 ks přístrojová police o rozměrech min. 580 × 490 mm (1× pevná, 1× výškově 

nastavitelná), s lištou (okolo třech stran)

323981a – Stropní kyvný stativ dvouramenný
Stropní kyvný stativ dvouramenný, typ 272/363, Pneumatik Berlin
· určený pro rozvod plynných a elektrických médií do pracovního prostoru,  pro umístění potřebných zdravotnických zařízení, přístrojů (dokování infuzní sestavy) a odkládání pracovních pomůcek, opatřen medilištami

· vybavený kompletním příslušenstvím pro montáž do místností s mezistropem, včetně elektrických svorkovnic a armatur s uzavřenými prvky

· stropní stativ – tandem složený ze dvou stativů

Stativ 1
· dvojramenný

· délka ramen minimálně 600 / 850  mm

· obě ramena otočná s rotací v rozsahu do minimálně 300°

· tubus pro rozvod a vývody médií – vertikální

· otočný min 280°

· vysoký min 1000 mm

· dvě vertikální lišty pro uchycení polic a přístrojů

· pneumatické brzdy

· Rozvod plynných médií - 1×02, 1×AIR5, 1×VAC

· Rozvod elektrických médií - 2×VDO, 10×ZIS, 8×PA, 2×RJ45

· Užitkové souhrnné zatížení min. 100 kg

· Příslušenství: 

· 2× držák infuzních pump a infuzí výškově nastavitelný – délka tyče min. 1300 

mm, shora se čtyřramenným držákem na zavěšení infuzních lahví nebo vaků

Stativ 2 

· dvojramenný

· délka ramen minimálně 600 / 850  mm

· jednoramenný, délka ramene minimálně 800 mm

· rameno otočné s rotací v rozsahu do minimálně 300°

· rameno motoricky kyvné se zdvihem +/- 35 cm vzhledem k horizontální rovině

· pneumatické brzdy

· Rozvod plynných médií - 2×02, 2×AIR5, 2×VAC

· Rozvod elektrických médií - 4×VDO, 8×ZIS, 8×PA, 2×RJ45, 1× instalační krabice s víčkem a husím krkem uvnitř stativu (rezerva)

· Užitkové souhrnné zatížení min. 85 kg

· Příslušenství: 

· 2 ks přístrojová police o rozměrech min. 580 × 490 mm (1× pevná, 1× výškově 

nastavitelná), s lištou (okolo třech stran)

324295 – Zvedák mechanický se sedačkou
Zvedák mechanický TR 9650, TR Equipment
· Možnost zvedání pacientů sedících pomocí sedačky nebo ležících pomocí nosítek

· Rozsah zdvihu pacienta 0 – 965 mm

· 4 otočná brzděná kolečka

· Nosnost 150 kg

· Řemenový pohon

· Křeslo i nosítka včetně bezpečnostních popruhů

· Sedák křesla včetně toaletního otvoru

· Nerezová a pozinkovaná konstrukce

· Nožní spínač pro ovládání zdvihu pacienta

· Podložky jsou voděodolné a z nehořlavého materiálu

· Bateriový pohon zdvihu

· Dodávka včetně baterií a nabíječky

· Možnost jednoduchého a bezpečného brzdění zvedáku

· Nízké těžiště zvedáku

· Dodatečná možnost dovybavení osobní digitální váhou

324300 + 324303 – Lůžko sprchovací + Panel mixážní
Lůžko sprchovací TR 3000 + Sprchový panel TR 2810, TR Equipment
· Panel sprchový 

· Termostatická sprchová baterie se STOP ventilem

· Zabezpečení teploty vody, regulace množství tekoucí vody

· Integrovaný dezinfekční přístroj 

· Automatickému míchání dezinfekčního roztoku z koncentrátu v systému studené vody 

· Spuštění samostatným bezpečnostním ventilem

· Sprchovací lůžko se skládající se z podvozku a sprchovacího modulu.

· Konstrukce podvozku z nerezových, železných a komaxitovaných profilů.

· 4 otočná brzděná kolečka v rozích podvozku 

· Excentricky umístěný elektrický sloup pro zdvih sprchovacího modulu lůžka-pro snadnější manipulaci u lůžka pacienta. 

· Ovládání prostřednictvím nožního spínače

· Možnost výškově nastavovat lůžko o 300 mm.

· Umístění akumulátoru a rozdělovacího modulu pro napájení elektrických částí v chráněné části v centru podvozku 

· Nabíjení akumulátoru nabíječkou ze sítě 230 V. Nabíječka je součástí dodávky.

· Konstrukce a ovládací prvky sprchovacího lůžka umožňují absolutní bezpečnost pacienta

· Nosnost 150 kg

· Matrace včetně polštáře jsou zhotoveny z nehořlavého materiálu

376101 – Pracovní linka s dřezem+vestavná lednice, d+h skříně 2400/600 mm P
Popis viz výkres č. 376101
376102 – Pracovní linka s velkým dřezem, d+h skříně 2400/600 mm L
Popis viz výkres č. 376102
376106 – Pracovní linka s velkým dřezem, d+h skříně 2400/600 mm P
Popis viz výkres č. 376106
376107 – Pracovní linka s dřezem, d+h skříně 1550/600 mm P
Popis viz výkres č. 376107
376108 – Pracovní linka s dřezem, d+h skříně 1550/600 mm L
Popis viz výkres č. 376108
376109 – Pracovní linka se dvěma dřezy, vest. ledn., d+h skř. 920/4440/1660 mm
Popis viz výkres č. 376109
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