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STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

 - stávající PUR pěna tl. 50 mm 
 - stávající asfaltové pásy 4 vrstvy 
 - stávající desky POLSID tl. 50 mm 
 - stávající spádový násyp z kameniva 100-300mm 
 - stávající nosná stropní konstrukce 

ŘEZ A-A´ - STÁVAJÍCÍ STAV

+9,450+9,450
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D.1.2.1PŮDORYS STŘECHY -  STÁVAJÍCÍ STAV
ŘEZ A-A´ - STÁVAJÍCÍ STAV
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ŘEZ A-A´ - STÁVAJÍCÍ STAV

+9,550 +9,550

NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

 - nová stabilizační betonová dlažba 50 x 50 cm tl. 60 mm 
 - nová separační podložka pod dlažbou z polypropylenové textílie, plošná hmotnost 500 g/m2
 - nová hydroizolační fólie tl. 1,5 mm z PVC-P se skleněnou výztužnou vložkou
   stabilní proti UV záření
 - nová separační polypropylenová textilie, plošná hmotnost 300 g/m2
 - nová tepelná izolace ve spádu EPS 150S tl. 100-320mm
 - nová tepelná izolace EPS 150S tl. 100mm
 - nová parozábrana - hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s
   nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2  min tl. 4mm
 - nový penetrační lak
 - PUR pěna tl. 50 mm - odstraněno 
 - asfaltové pásy 4 vrstvy - odstraněno
 - desky POLSID tl. 50 mm - odstraněno 
 - spádový násyp z kameniva 100-300mm - odstraněno 
 - stávající nosná stropní konstrukce 
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PŮDORYS STŘECHY -  NOVÝ STAV
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POHLED OD JIHOZÁPADU
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ROHOVÁ LIŠTA

KOUTOVÁ LIŠTA

EPS 150S tl.100mm

EPS 150S tl.100mm

OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

rš 500mm

OSB tl. 18mm

NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

 - nová stabilizační betonová dlažba 50 x 50 cm tl. 60 mm 
 - nová separační podložka pod dlažbou z polypropylenové textílie, plošná hmotnost 500 g/m2
 - nová hydroizolační fólie tl. 1,5 mm z PVC-P se skleněnou výztužnou vložkou
   stabilní proti UV záření
 - nová separační polypropylenová textilie, plošná hmotnost 300 g/m2
 - nová tepelná izolace ve spádu EPS 150S tl. 100-320mm
 - nová tepelná izolace EPS 150S tl. 100mm
 - nová parozábrana - hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s
   nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2  min tl. 4mm
 - nový penetrační lak
 - PUR pěna tl. 50 mm - odstraněno 
 - asfaltové pásy 4 vrstvy - odstraněno
 - desky POLSID tl. 50 mm - odstraněno 
 - spádový násyp z kameniva 100-300mm - odstraněno 
 - stávající nosná stropní konstrukce 
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