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V trase komunikace je navržena výstavba 14 nových uličních vpustí, napojených na stávající jednotnou 

kanalizaci. Je důležité, aby zpětný zásyp v okolí vpusti, byl prováděn po vrstvách max. 30 cm, z 

vhodného materiálu a řádně hutněn, aby v budoucnu nedocházelo k dotvarování a tím i lokálním 
poruchám, které se prokopírují do krytu komunikace. Výška stávajících armatur, šoupat a vpusti budou 

opraveny do nové nivelety komunikace. 
 

Tabulka vpustí a jejich přípojek 

VPUSŤ PŘÍPOJKA 

č. km 
Výška 

mříže 
popis 

roura PVC 

DN 150 

odbočka 

DN 150 

navrtávka 

sedla 

DV 1 0,076 50 182,98 dešťová vpusť vlevo 4 
1 1 

DV 2 0,076 50 182,98 dešťová vpusť vpravo 6 

DV 3 0,174 20 181,62 dešťová vpusť vlevo 4 
1 1 

DV 4 0,174 20 181,62 dešťová vpusť vpravo 6 

DV 5 0,250 50 180,33 dešťová vpusť vlevo 5 
1 1 

DV 6 0,250 50 180,33 dešťová vpusť vpravo 6 

DV 7 0,345 50 178,65 dešťová vpusť vlevo 5 
1 1 

DV 8 0,345 50 178,65 dešťová vpusť vpravo 6 

DV 9 0,447 50 176,87 dešťová vpusť vlevo 3 
1 1 

DV 10 0,447 50 176,87 dešťová vpusť vpravo 6 

DV 11 0,545 60 175,07 dešťová vpusť vlevo 2 0 1 

DV 12 0,649 50 172,99 dešťová vpusť vlevo 3,6 
1 1 

DV 13 0,649 50 172,99 dešťová vpusť vpravo 6 

DV 14 0,736 90 171,23 dešťová vpusť vlevo 3,2 0 1 

Celkem 65,8 m 6 ks 8 ks 

    
Uliční vpusti budou napojeny potrubím PVC DN150 SN8 do kanalizačního řadu 

prostřednictvím navrtávacích sedel. 
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TABULKA VSAKOVACÍCH NÁDRŽÍ 

Podél komunikace je navržena výstavba 8 nových vsakovacích bloků, napojených na stávající 
dešťovou kanalizaci. Malá konstrukční výška umožňuje použití také při vysokém stavu spodní vody 

(s min. odstupem 1 m nad hladinou podzemní vody) nebo v případě kamenitého podloží. 
 Na dno výkopu upraveného do vodorovné polohy se nejprve vytvoří štěrkopískové lože 

tl.200mm. Následně se položí geotextilie s přesahem 0,3 m. 

 Na pásy geotextilie se vyskládají vsakovací X-Boxy a C-BOX. Jednotlivé kontrolní bloky a x-

boxy se spojí pomocí boxkonektorů. C-boxy se na koncích uzavřou koncovou stěnou 

s vyvedeným otvorem pro napojení PVC DN150 do kanalizace. Před zásypem se musí celá 
vsakovací galerie překrýt geotextilií s min. přesahem 0,3 m. 

 Pak se výkop kolem galerie rovnoměrně ve vrstvách zasype kamenivem fr. 8/16 a zhutní. 

P
U

S
Ť
 

S
T
A
N

IČ
E
N

Í 

R
O

Z
M

Ě
R
 V

S
A
K
O

V
A
C
Í 

G
A
L
E
R
IE

 

R
O

N
N

 X
-B

o
x
 S

P
 2

1
6
 

v
sa

k
o
v
a
cí

 b
lo

k
 6

0
0
 x

 6
0
0
 x

 

6
0
0
 m

m
 

R
O

N
N

 C
-b

o
x
 v

sa
k
o
v
a
cí

 

b
lo

k
 k

o
n
tr

o
ln

í 
6
0
0
 x

 6
0
0
 

m
m

 (
se

st
a
v
a
 z

 4
 d

ílc
ů
) 

R
O

N
N

 B
o
x
 k

o
n
e
k
to

r 
- 

m
a
šl

ič
k
a
 

R
O

N
N

 S
p
o
jo

v
a
cí

 c
lip

 

R
O

N
N

 C
-B

o
x
 k

o
n
co

v
á
 

st
ě
n
a
 p

ro
 k

o
n
tr

o
ln

í 
b
o
x
, 

p
ře

d
fo

rm
o
v
a
n
é
 o

tv
o
ry

 

R
O

N
N

 g
e
o
N

E
T
E
X
 

S
 2

0
0
g
/m

2
, 
ší

ře
 2

m
 –

 r
o
le

 

1
0
0
 m

2
, 
P
P
 

DV 1,2 0,076 50 

3,0 x 1,8 (15 
ks 

vsakovacích 
bloků) 

10 20 24 20 2 30 

DV 3,4 0,174 20 

3,0 x 1,8 (15 

ks 
vsakovacích 

bloků) 

10 20 24 20 2 30 

DV 5,6 0,250 50 

3,0 x 1,8 (15 
ks 

vsakovacích 
bloků) 

10 20 24 20 2 30 

DV 7,8 0,345 50 

3,0 x 1,8 (15 

ks 
vsakovacích 

bloků) 

10 20 24 20 2 30 

DV 9,10 0,447 50 

3,0 x 1,8 (15 
ks 

vsakovacích 
bloků) 

10 20 24 20 2 30 

DV11 0,545 60 

3,0 x 1,8 (15 

ks 
vsakovacích 

bloků) 

10 20 24 20 2 30 

DV 12,13 0,649 50 

2,4 x 2,4 (16 
ks 

vsakovacích 
bloků) 

12 16 26 24 2 32 

DV14 0,736 90 

1,8 x 1,8 (9 

ks 
vsakovacích 

bloků) 

6 12 16 12 2 18 

CELKEM 115 BLOKŮ 78 148 celkově  
148/4=37  ks 

186 154 16 230 



KONSTRUKCE KOMUNIKACE

NOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK

HLADINA VODY DN 150
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LOŽE Z BETONU C12/15

LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU

OBSYP ŠD 0-32 tl. 55 cm

VTOKOVÁ MŘÍŽ KM 01

PRŮBĚŽNÝ NÍZKÝ DÍLEC 0,29 m TBV-Q 50-20 CP

DÍLEC SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU TBV-Q 50-65 SZ PVC

SPODNÍ DÍLEC S KALIŠTĚM NÍZKÝM TBV-Q 50-19 KN

HORNÍ DÍLCE 0,19 m TBV-Q 50-20 CP



HLADINY SPODNÍ VODY

RONN X-BOX SP, VÝŠKA 0,6m

Y

RONN X-BOX SP 600x600x600mm

KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO VEGETAÈNÍ ÚPRAVYZHUTNÌNÝ ZÁSYP-KAMENIVO FR. 8/16 

RONN Geotextilie NETEX S 200

A

B
B

KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO VEGETAÈNÍ ÚPRAVYZHUTNÌNÝ ZÁSYP-KAMENIVO FR. 8/16 

RONN C-BOX 600x600x600mm

HUTNÌNÉ PO VRSTVÁCH TL. CCA 15CM

PØÍTOK PØIPOJEN PØES KONCOVOU STÌNU

PØÍTOK

RONN Geotextilie

C-BOX 

ZHUTNÌNÝ ZÁSYP

X

RONN Geotextilie NETEX S 200

RONN C-BOX 600 kN/m2, VÝŠKA 0,6m

PÙVODNÍ TERÉN

ŠTÌRKOPÍSKOVÝ PODSYP  tl.200mm
NAPOJENÍ PVC FOLIE V MÍSTÌ

PROSTUPÙ BUDE VODOTÌSNÉ

ZHUTNÌNÝ ZÁSYP

RONN Geotextilie NETEX S 200

PÙVODNÍ TERÉN

ŠTÌRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl.200mm

A
C-BOX 600x600x600mm

PØIPOJENÍ PØES KONCOVOU DESKU

HUTNÌNÉ PO VRSTVÁCH TL. CCA 15CM

ZAJIŠTÌNÍ STÌN VÝKOPU 

DLE DOPORUÈENÍ GEOLOGA

TERÉN DNA STAVEBNÍ JÁMY MUSÍ BÝT PØED ZHOTOVENÍM 

PODKLADNÍ VRSTVY ŠTÌRKOPÍSKU VODOROVNÝ, PEVNÝ A SUCHÝ

U.T.

MAX. PØÍPUSTNÁ VÝŠKA

MAX. PØÍPUSTNÁ VÝŠKA

HLADINY SPODNÍ VODY

DN150 DN150

NETEX S 200
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