
TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby: 

 
REVITALIZACE ZAHRADY ŠPITÁLKU SV. ANNY 

VE VYŠKOVĚ 
 
Stavebník: Muzeum Vyškovska – příspěvková org. 

 
Projektant: 

 

Statika : 

 

Ateliér REGIO design s.r.o., Lidická 718/77, Brno 
 

Ing. Dušan Pařil 

 
Stupeň: 

 
DPS 

 

 

2. Základní informace 

 

2.1. Umístění objektu  

Jedná se o konstrukci nové zastřešené pergoli  v rámci „ REVITALIZACE 

ŠPITÁLKU SV. ANNY VE VYŠKOVĚ“. Konstrukce kryté pergoly je tvořena v příčném 

řezu dvojicí sloupků, podélnými vaznicemi a krokvemi. Konstrukce je založena plošně na 

základových patkách a pasech. 

V přední části příčného řezu je konstrukce tvořena ocelovým sloupkem z jäklu  

80/80/8, který je vetknutý do ŽB patky 850x850x850 z betonu C25/30-XC4,XF2, XA1. 

Základovou spáru předpokládáme v jílovitých zeminách pevné konzistence. Základová spára 

musí být zkontrolována geotechnikem nebo statikem. 

Patka bude vyztužena u spodního i horního povrchu KARI sítí SZ8/100-8/100. 

Ocelový sloupek bude obezděn z plných cihel tak, že výsledné rozměry sloupku budou 

půdorysných rozměrů 300x300mm.  V zadní části příčného řezu vedle stávající zdi je cihelný 

sloupek 300x300mm spojený s novou cihelnou zdí  tl. 150 mm. Sloupek a nová stěna jsou 

založeny na monolitickém pasu z prostého betonu třídy C25/30-XC4,XF2, XA1 šířky 500 

mm a hloubky 850 mm od UT před pergolou. 

Na sloupcích jsou umístěny vaznice. V části pergoly u kostela délky cca 2,6m budou 

vaznice ocelové  z jäklu  100/50/5. V této části budou i krokve  ocelové z jäklu  60/60/4. 

Nosné prvky střechy pergoly v této části jsou ocelové z požárního hlediska. Tato část je 

oddělena od další části cihelnou stěnou tl. 300mm. 

V další části pergoly jsou dřevěné vaznice tr. 120/180, dřevěné krokve tr. 80/140 a 

100/140. Na dřevěné konstrukci zastřešeníi je celoplošné pobití tl. 35 mm, na kterém je 

laťování a pálená taška. 

Konstrukce je posouzená na zatížení vlastní tíhou, ostatním stálým a nahodilým 

zatížením od sněhu a větru. 

 

 

.  

 

3. Podklady 

 

- Zaměření a prohlídka zahrady : Ateliér REGIO design s.r.o., Lidická 718/77, Brno 

 

 

 



4. Literatura   

 

ČSN EN 1991  - Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-4 - Navrhování konstrukcí na zatížení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelový konstrukcí 

ČSN EN 1995-1  - Navrhování dřevěných konstrukcí 

ČSN EN 1996-1-1 - Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997  - Navrhování základových a pažících konstrukcí 

ČSN 730035   - Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 206-1 (732403) – Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 

 

a. Statický výpočet – nástavby a přístavby RD 

 

 

1. Přístřešek 
Zatížení 

Vlastní tíha 

g n                       γ f                      g d 

80/ Krokve dřevěné trám 140  

0,08*0.14*6 kN/m 
3                                               

g1 

 

0,067 kN/m  

 

1,35 

 

0,09 kN/m  

Krokve dřevěné trám 100/140  

0,10*0.14*6 kN/m 
3                                               

g2 

 

0,084 kN/m  

 

1,35 

 

0,11 kN/m  

Krokve ocelový jäkl 60/60/4                  g3 0,067 kN/m  1,35 0,09 kN/m  

Vaznice dřevěné 120/180 

0,12*0,18*6 kN/m 
3                                               

g4 

 

0,13 kN/m  

 

1,35 

 

0,17 kN/m  

Vaznice ocelový jäkl 100/50/5               g5 0,105 kN/m  1,35 0,14 kN/m  

Sloupek ocelový jäkl 80/80/8                 g6 0,174 kN/m  1,35 0,23 kN/m  

 

 

 

Ostatní stálé- střecha 

                                                                     g n                        γ f                     g d 

Folie  tl. 5 mm 

0,005 *20 kN/m 
3 

                                   q7  

 

0,1kN/ m 
2
 

 

1, 35 

 

0,14 kN/ m 
2
 

Záklop  tl. 35 mm 

0,035 *6 kN/m 
3 

                                     q8  

 

0,21kN/ m 
2
 

 

1, 35 

 

0,28 kN/ m 
2
 

Pálená taška                                            q9  0,55kN/ m 
2
 1, 35 0,74 kN/ m 

2
 

 Σ                                                            q10  0,86 kN/ m 
2
 1, 35 1,16 kN/ m 

2
 

 

Zatížení sněhem 

                                                                     g n                        γ f                     g d 

II. sněhová oblast 

0,8*1*1* 1 kN/m 
3
                                   sk  

 

0,8 kN/ m 
2
 

 

1, 5 

 

1,2 kN/ m 
2
 

 

 

 



Normové zatížení větrem  II. Větrová oblast – dle EN 1991–1- Zatížení   

       konstrukcí – Zatížení větem 

 Rychlost větru základní v b0  = 25 m/s
   
 

 Součinitel zatížení  γ Q = 1,5  kN/m
2 

 Kategorie terénu  III. 

  

Popis kombinace dle EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí  

 Σ γ G,j . G k,j + γ Q,1 . Q k,1 .Ψ 01 + Σ γ Qi .Ψ qi . Q k,i   (6.10a) 

 1,35 G k,j. + 1,5 . 0,5.sn + 1,5 . 0,6 w e  

 

 Σ γ G,j . ξ . G k,j + γ Q,1 . Q k,1 .Ψ 01 + Σ γ Qi .Ψ qi . Q k,i   (6.10b) 

 1,35.0,85. G k,j. + 1,5 .sn + 1,5 . 0,6 w e 

 1,35.0,85. G k,j. + 1,5. 0,5 .sn + 1,5 w e 

 

TVAR DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sily v prutech - návrhové 

 
Vnitřní síly na prutu(ech). Extrém prutu 
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace 
Skupina prutů :1/5,11/31,50/52,56/58 
Skupina kombinací na únosnost :1/17 
prut  pr.č.  kombi     dx      N     Vy     Vz     Mx     My     Mz   
                      [m]   [kN]   [kN]   [kN]  [kNm]  [kNm]  [kNm]   
   1      6     15  0.268  *-0.2   -0.0  *-0.7    0.0  *-0.1   -0.0   
   1      6      7  0.268   -0.1   *0.1   -0.2    0.0   -0.0   *0.0   
   1      6      8  0.268   -0.1  *-0.1   -0.2   -0.0   -0.0  *-0.0   
   2      6     15  0.000   *1.1   -0.0   *4.4    0.0  *-1.1    0.0   
   2      6      8  0.000    0.5   *0.3    1.0    0.0   -0.2   -0.0   
   2      6      7  0.000    0.4  *-0.3    1.1   -0.0   -0.2    0.0   
   2      6      8  0.767    0.2    0.1    0.4   *0.0    0.4   *0.2   
   2      6      7  0.614    0.2   -0.2    0.6  *-0.0    0.3   -0.1   
   2      6     15  0.767    0.6   -0.0    2.4    0.0   *1.5    0.0   
   2      6      7  0.767    0.1   -0.1    0.5   -0.0    0.4  *-0.2   
   3      6     17  0.000   *0.6    0.1    2.1    0.0    1.3    0.2   
   3      6     10  1.413  *-0.5    0.2   -1.3   -0.0    0.7   -0.1   
   3      6      7  1.413   -0.3   *0.2   -0.6   -0.0    0.4   -0.1   
   3      6      8  1.413   -0.2  *-0.2   -0.6    0.0    0.2    0.1   
   3      6     15  0.000    0.6   -0.0   *2.4    0.0    1.5    0.0   
   3      6     15  1.413   -0.4   -0.0  *-1.6    0.0    2.1   -0.0   
   3      6      8  0.000    0.2    0.1    0.4   *0.0    0.4    0.2   
   3      6      7  0.000    0.1   -0.1    0.5  *-0.0    0.4   -0.2   
   3      6     15  0.942   -0.1   -0.0   -0.2    0.0   *2.5   -0.0   
   3      6      8  0.628    0.1   -0.0   -0.0    0.0    0.5   *0.2   
   3      6      7  0.628   -0.0    0.0    0.0   -0.0    0.6  *-0.2   
   4      6      6  0.605  *-0.9   -0.0   -2.5   -0.0   -0.5   -0.0   
   4      6      7  0.605   -0.4   *0.3   -1.0   *0.0   -0.1    0.0   
   4      6      8  0.605   -0.3  *-0.3   -1.1  *-0.0   -0.3   -0.0   
   4      6     15  0.605   -0.8   -0.0  *-3.4    0.0    0.6   -0.0   
   4      6     15  0.000   -0.4   -0.0   -1.6    0.0   *2.1   -0.0   
   4      6     11  0.605   -0.8   -0.3   -2.4   -0.0  *-0.5   -0.0   
   4      6      8  0.000   -0.2   -0.2   -0.6   -0.0    0.2   *0.1   
   4      6      7  0.000   -0.3    0.2   -0.6    0.0    0.4  *-0.1   
   5      6      6  0.000   *0.3    0.0    0.8    0.0   -0.2   -0.0   
   5      6      8  0.000    0.1   *0.1    0.3    0.0   -0.1  *-0.0   
   5      6      7  0.000    0.1  *-0.1    0.3    0.0   -0.1   *0.0   
   5      6     15  0.000    0.3    0.0   *1.3    0.0  *-0.3   -0.0   
  11      6     15  0.268  *-0.2    0.0  *-0.7   -0.0  *-0.1    0.0   
  11      6      7  0.268   -0.1   *0.1   -0.2   -0.0   -0.0   *0.0   
  11      6      8  0.268   -0.1  *-0.1   -0.2   -0.0   -0.0  *-0.0   
  12      6     15  0.000   *2.7   -0.0   *4.9    0.0  *-1.9    0.0   
  12      6      6  0.767  *-0.1   -0.0    1.2    0.0    0.8    0.0   
  12      6      8  0.000    0.2   *0.3    1.1   *0.1   -0.3   -0.1   
  12      6      7  0.000    0.2  *-0.3    1.1  *-0.0   -0.3    0.1   
  12      6     15  0.767    2.2   -0.0    2.9    0.0   *1.1    0.0   
  12      6      8  0.767   -0.0    0.1    0.5    0.1    0.3   *0.1   
  12      6      7  0.767   -0.0   -0.1    0.5   -0.0    0.3  *-0.1   
  13      6      9  0.000   *2.2   -0.0    2.2    0.0    0.6    0.0   
  13      6      6  1.413  *-1.0   -0.0  *-1.4    0.0    0.6   -0.0   
  13      6      7  1.413   -0.4   *0.2   -0.6   -0.0    0.3   -0.1   
  13      6      8  1.413   -0.4  *-0.2   -0.6    0.1    0.3    0.0   
  13      6     15  0.000    2.2   -0.0   *2.9    0.0    1.1    0.0   
  13      6      8  0.000   -0.0    0.1    0.5   *0.1    0.3    0.1   
  13      6      7  0.000   -0.0   -0.1    0.5  *-0.0    0.3   -0.1   
  13      6     15  1.099    1.4   -0.0   -0.1    0.0   *2.6   -0.0   
  13      6      8  0.471   -0.2    0.0    0.1    0.1    0.5   *0.1   
  13      6      7  0.628   -0.2    0.0    0.0   -0.0    0.5  *-0.1   
  14      6      9  0.000   *1.8   -0.0   -0.3    0.0    2.0   -0.0   
  14      6      6  0.605  *-1.5   -0.0   -2.5    0.0  *-0.5   -0.0   
  14      6      7  0.605   -0.6   *0.3   -1.0   -0.0   -0.2   *0.1   
  14      6      8  0.605   -0.6  *-0.4   -1.0    0.1   -0.2  *-0.1   
  14      6     15  0.605    0.8   -0.0  *-2.9    0.0    1.2   -0.0   
  14      6      8  0.000   -0.4   -0.2   -0.6   *0.1    0.3    0.0   
  14      6      7  0.000   -0.4    0.2   -0.6  *-0.0    0.3   -0.1   
  14      6     15  0.000    1.2   -0.0   -1.1    0.0   *2.4   -0.0   
  15      6     15  0.000   *0.3   -0.0   *1.3   -0.0  *-0.3    0.0   
  15      6      8  0.000    0.1   *0.1    0.3   -0.0   -0.1  *-0.0   
  15      6      7  0.000    0.1  *-0.1    0.3    0.0   -0.1   *0.0   
  16      7      8  0.000   *0.4    0.1   -1.5   -0.2   *0.0   -0.0   
  16      7      7  0.000  *-0.4  *-0.0   -1.5   -0.0   -0.0    0.0   
  16      7     15  0.000    0.0   *0.6   -4.7    0.9   -0.0   -0.0   
  16      7     15  1.000    0.0    0.6  *-4.9    0.9  *-4.8   *0.6   
  16      7      9  0.000    0.0    0.6   -2.7   *1.0   -0.0   -0.0   
  16      7     11  0.000    0.4    0.1   -3.3  *-0.4    0.0   -0.0   
  16      7      7  1.000   -0.4   -0.0   -1.6   -0.0   -1.5  *-0.0   
  17      7      7  0.000   *1.2   -0.3    1.1    0.0    1.2    0.1   
  17      7      8  1.000  *-1.3    0.4    3.2    0.3   -1.3    0.2   
  17      7      8  0.000   -1.3   *0.4    3.3    0.3   -4.5   -0.1   
  17      7     16  0.000    1.1  *-0.9    5.3   -0.7   -2.0   *0.6   
  17      7     17  0.000   -1.1   -0.3   *7.2   -0.4  *-7.2    0.3   
  17      7     11  0.000   -1.2    0.3    5.7   *0.5   -6.0   -0.1   
  17      7     13  0.000    1.1   -0.9    2.8  *-0.9   -0.2    0.5   



  17      7     16  1.000    1.1   -0.9    5.1   -0.7   *3.2   -0.4   
  17      7     13  1.000    1.1   -0.9    2.7   -0.9    2.5  *-0.4   
  18      7     16  0.000   *0.6  *-0.4    0.7  *-0.2    3.2   -0.2   
  18      7      8  0.000  *-0.6   *0.4    1.7   *0.1  *-1.4   -0.2   
  18      7     17  0.000   -0.5    0.3   *2.6   -0.0   -0.2   -0.5   
  18      7      7  1.000    0.6   -0.3  *-0.6   -0.1    1.9   -0.2   
  18      7     16  1.000    0.6   -0.4    0.6   -0.2   *3.9  *-0.5   
  18      7      8  1.000   -0.6    0.4    1.5    0.1    0.2   *0.2   
  19      7     17  0.000   *0.2   *0.7   -2.1    0.3    2.1  *-0.7   
  19      7      7  0.000  *-0.1  *-0.2   -2.0   -0.2    2.0   *0.2   
  19      7      8  0.000    0.0    0.3   *0.0   -0.1    0.0   -0.3   
  19      7     16  1.000    0.1    0.3  *-4.0    0.2  *-0.0    0.0   
  19      7      9  0.000    0.2    0.5   -1.9   *0.6    2.0   -0.5   
  19      7     10  0.000   -0.0   -0.2   -3.1  *-0.4    3.2    0.2   
  19      7     16  0.000    0.1    0.3   -3.9    0.2   *4.0   -0.3   
  20      7     16  0.000   *0.2  *-0.7    2.3   -0.3    0.0    0.0   
  20      7      8  0.000  *-0.1   *0.3    2.2    0.2   -0.0   -0.0   
  20      7     17  0.000    0.1   -0.2   *4.1   -0.2  *-0.0    0.0   
  20      7     11  0.000   -0.0    0.2    3.3   *0.4   -0.0   -0.0   
  20      7      9  0.000    0.2   -0.5    2.0  *-0.6   -0.0    0.0   
  20      7     17  1.000    0.1   -0.2    3.9   -0.2   *4.0   -0.2   
  20      7      8  1.000   -0.1    0.3    2.0    0.2    2.1   *0.3   
  20      7     16  1.000    0.2   -0.7    2.1   -0.3    2.2  *-0.7   
  21      7     17  0.000   *0.7   *0.4   -0.5   *0.2   *3.9  *-0.5   
  21      7      7  0.000  *-0.6  *-0.3   -1.5  *-0.1    0.2    0.2   
  21      7      8  0.000    0.7    0.4   *0.6    0.1    1.9   -0.2   
  21      7     16  1.000   -0.4   -0.2  *-2.6    0.0   -0.1   -0.4   
  21      7      7  1.000   -0.6   -0.3   -1.6   -0.1  *-1.3   -0.2   
  21      7      8  1.000    0.7    0.4    0.5    0.1    2.5   *0.2   
  22      7      8  0.000   *1.3    0.4   -0.9   -0.0    2.4   -0.2   
  22      7      7  0.000  *-1.2  *-0.3   -3.1   -0.3   -1.2    0.2   
  22      7     17  0.000    1.2   *1.0   -5.0    0.7   *3.2   -0.4   
  22      7     16  1.000   -1.1    0.4  *-7.2    0.4  *-7.1    0.3   
  22      7     14  0.000    1.2    1.0   -2.6   *0.9    2.6  *-0.4   
  22      7     10  0.000   -1.1   -0.3   -5.5  *-0.5   -0.4    0.2   
  22      7     17  1.000    1.2    1.0   -5.2    0.7   -1.9   *0.6   
  23      7      7  0.000   *0.4   -0.1    1.6    0.2   -1.5    0.1   
  23      7      8  0.000  *-0.4   *0.1    1.6    0.0   -1.5  *-0.1   
  23      7     15  0.000    0.0  *-0.6   *4.9   -0.9  *-4.8   *0.6   
  23      7     10  0.000    0.4   -0.1    3.4   *0.3   -3.4    0.1   
  23      7      9  0.000    0.0   -0.6    2.8  *-1.0   -2.8    0.6   
  24      7      8  0.000   *0.4   -0.1   -1.3    0.1   *0.0   -0.0   
  24      7      7  0.000  *-0.4    0.0   -1.4    0.2   -0.0    0.0   
  24      7      9  0.000   -0.0   *0.6   -3.3    0.8   -0.0   -0.0   
  24      7     11  0.000    0.4  *-0.1   -3.0    0.4    0.0   -0.0   
  24      7     15  1.000   -0.0    0.6  *-5.4    1.0  *-5.3    0.6   
  24      7     15  0.000   -0.0    0.6   -5.2   *1.0   -0.0   -0.0   
  24      7      9  1.000   -0.0    0.6   -3.5    0.8   -3.4   *0.6   
  24      7     11  1.000    0.4   -0.1   -3.2    0.4   -3.1  *-0.1   
  25      7      7  0.000   *1.0   -0.0    1.2   -0.2    1.1   -0.0   
  25      7      8  0.000  *-0.5    0.1    2.9   -0.2   -4.0   -0.0   
  25      7     11  0.000   -0.4   *0.1    5.0   -0.4   -5.4   -0.0   
  25      7      9  0.000   -0.0  *-0.7    4.6   -0.9   -3.4   *0.5   
  25      7     17  0.000   -0.5   -0.6   *7.4   -1.1  *-7.2    0.4   
  25      7     15  0.000   -0.0   -0.7    7.1  *-1.2   -5.3    0.5   
  25      7     16  1.000    0.8   -0.7    5.7   -1.1   *3.2   -0.2   
  25      7     13  1.000    0.8   -0.7    3.4   -0.9    2.6  *-0.2   
  26      7      7  0.000   *0.7   -0.0   -0.3   -0.0    2.3   *0.0   
  26      7     17  0.000  *-0.4   -0.0   *2.5   -0.0   -0.0   -0.4   
  26      7      8  0.000   -0.3   *0.1    1.5   *0.0  *-1.3   -0.1   
  26      7     13  0.000    0.6  *-0.2    0.4   -0.0    2.6   -0.2   
  26      7      7  1.000    0.7   -0.0  *-0.5   -0.0    1.9   -0.0   
  26      7     16  0.000    0.5   -0.1    0.9  *-0.0    3.2   -0.3   
  26      7     16  1.000    0.5   -0.1    0.8   -0.0   *4.0   -0.4   
  26      7     15  1.000   -0.1   -0.1    1.7   -0.0    3.5  *-0.4   
  27      7      7  0.000   *0.5  *-0.1   -1.9    0.2    1.9   *0.1   
  27      7     17  0.000  *-0.3    0.6   -2.3    1.0    2.3   -0.6   
  27      7     14  0.000   -0.3   *0.6   -1.1    0.7    1.2  *-0.6   
  27      7      8  0.000   -0.2    0.2   *0.0    0.2    0.0   -0.2   
  27      7     16  1.000    0.3    0.4  *-4.1    1.0  *-0.0    0.0   
  27      7     15  0.000   -0.2    0.5   -3.4   *1.1    3.4   -0.5   
  27      7     16  0.000    0.3    0.4   -4.0    1.0   *4.0   -0.4   
  28      7      7  0.000   *0.2   -0.1    0.2   -0.2    0.0   -0.0   
  28      7     15  0.000  *-0.2   -0.5    3.5  *-1.1   -0.0    0.0   
  28      7      8  0.000    0.1   *0.2    2.0   -0.2   -0.0    0.0   
  28      7     13  0.000   -0.0  *-0.6    1.4   -0.7    0.0    0.0   
  28      7     17  0.000   -0.1   -0.3   *4.1   -1.0  *-0.0    0.0   
  28      7     17  1.000   -0.1   -0.3    4.0   -1.0   *4.0   -0.3   
  28      7      8  1.000    0.1    0.2    1.9   -0.2    1.9   *0.2   
  28      7     13  1.000   -0.0   -0.6    1.2   -0.7    1.3  *-0.6   
  29      7      8  0.000   *0.3    0.1   *0.5    0.0    1.9   -0.0   
  29      7     16  0.000  *-0.1    0.1   -2.3    0.0    2.5   -0.4   
  29      7     14  0.000    0.2   *0.2   -0.2    0.0    2.9   -0.4   
  29      7     10  0.000   -0.1  *-0.1   -1.7   -0.0    1.4   -0.0   
  29      7     16  1.000   -0.1    0.1  *-2.4    0.0    0.1   -0.3   
  29      7     17  0.000    0.1    0.2   -0.8   *0.0   *4.0   -0.4   
  29      7      7  0.000   -0.0   -0.1   -1.2  *-0.0    0.2   -0.0   



  29      7      7  1.000   -0.0   -0.1   -1.3   -0.0  *-1.1   -0.1   
  29      7      8  1.000    0.3    0.1    0.4    0.0    2.3   *0.1   
  29      7     15  0.000   -0.1    0.1   -1.7    0.0    3.5  *-0.4   
  30      7      8  1.000   *0.5    0.1   -1.2    0.3    1.1    0.0   
  30      7     13  0.000  *-0.3    0.6   -4.9    0.8   -0.3   -0.2   
  30      7     14  0.000    0.4   *0.7   -3.4    0.9    2.6  *-0.2   
  30      7     10  0.000   -0.2  *-0.0   -4.8    0.4   -0.3    0.0   
  30      7     16  1.000   -0.3    0.6  *-7.2    1.1  *-7.0    0.4   
  30      7     15  0.000   -0.0    0.7   -7.0   *1.2    1.7   -0.2   
  30      7     17  0.000    0.4    0.7   -5.7    1.2   *3.2   -0.2   
  30      7      9  1.000   -0.0    0.7   -4.6    0.9   -3.4   *0.5   
  31      7      7  0.000   *0.4    0.1    1.5   -0.2   -1.4   -0.1   
  31      7      8  1.000  *-0.4   -0.1    1.4   -0.2   -0.0    0.0   
  31      7     10  0.000    0.4   *0.1    3.2   -0.4   -3.1  *-0.1   
  31      7      9  0.000    0.0  *-0.6    3.5   -0.8   -3.4   *0.6   
  31      7     15  0.000    0.0   -0.6   *5.4  *-1.0  *-5.3    0.6   
  50      4     15  0.429   *0.3    0.0  *-1.3    0.0  *-0.3   -0.0   
  50      4      8  0.429    0.1   *0.1   -0.3   -0.0   -0.1   *0.0   
  50      4      7  0.429    0.1  *-0.1   -0.3    0.0   -0.1  *-0.0   
  51      4     15  2.786   *1.1    0.1  *-4.3    0.0  *-1.3    0.1   
  51      4      6  0.000  *-1.0    0.0    2.5   -0.0   -0.6   -0.0   
  51      4     16  0.000   -0.8   *0.5    3.2    0.0    0.1  *-0.5   
  51      4      8  0.000   -0.4  *-0.5    1.0   -0.0   -0.2   *0.4   
  51      4     15  0.000   -0.8    0.1   *3.4    0.0    0.2   -0.1   
  51      4     13  0.000   -0.3    0.5    1.9   *0.0    0.4   -0.4   
  51      4     11  0.000   -0.9   -0.5    2.3  *-0.0   -0.5    0.3   
  51      4     15  1.238    0.0    0.1   -0.2    0.0   *2.2   -0.0   
  52      4     15  0.000  *-0.2    0.0   *0.7    0.0  *-0.1    0.0   
  52      4      7  0.000   -0.1   *0.1    0.2    0.0   -0.0  *-0.0   
  52      4      8  0.000   -0.1  *-0.1    0.2   -0.0   -0.0   *0.0   
  56      4      6  0.429   *0.3   -0.0   -0.8   -0.0   -0.2    0.0   
  56      4      8  0.429    0.1   *0.1   -0.3   -0.0   -0.1   *0.0   
  56      4      7  0.429    0.1  *-0.1   -0.3    0.0   -0.1  *-0.0   
  56      4     15  0.429    0.3   -0.0  *-1.3   -0.0  *-0.3    0.0   
  57      4     15  2.786   *1.1   -0.1  *-4.3   -0.0  *-1.3   -0.1   
  57      4      6  0.000  *-1.0   -0.0    2.5   *0.0   -0.6    0.0   
  57      4      7  0.000   -0.4   *0.5    1.0    0.0   -0.2  *-0.4   
  57      4     17  0.000   -0.8  *-0.6    3.2   -0.0    0.1   *0.5   
  57      4     15  0.000   -0.8   -0.1   *3.4   -0.0    0.2    0.1   
  57      4      9  0.000   -0.3   -0.1    2.0  *-0.0    0.6    0.1   
  57      4     15  1.238    0.0   -0.1   -0.2   -0.0   *2.2    0.0   
  58      4     15  0.000  *-0.2   -0.0   *0.7   -0.0  *-0.1   -0.0   
  58      4      7  0.000   -0.1   *0.1    0.2    0.0   -0.0  *-0.0   
  58      4      8  0.000   -0.1  *-0.1    0.2   -0.0   -0.0   *0.0 

 

 

Posouzení dřevěných prvků pergoly 

 
EUROCODE 5 - NÁVRH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1. 
Standardní výpis,  extremy v prvcích. 
 
Makro :1  Prut :3  L=1.413m  Pr. : 6 - OBD (100,140) 
Materiál :  jehlicnate-S1 
Třída vlhkosti : 1 
gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník) 
řez=0.942m kombi únos.=16 k mod = 0.90 
 
Posudek únosnosti 
                 N          Vy        Vz         Mx         My         Mz          
Návrhová síla    -0.1[kN]   0.1[kN]   -0.2[kN]   -0.0[kNm]  2.3[kNm]   -0.2[kNm]   
Návrhové napětí  -0.0[MPa]  0.0[MPa]  -0.0[MPa]  0.0[MPa]   7.2[MPa]   0.8[MPa]    
Limitní napětí   13.8[MPa]  1.7[MPa]  1.7[MPa]   1.7[MPa]   15.2[MPa]  15.2[MPa]   
Jedn. posudek    0.00       0.00      0.01       0.00       0.47       0.05        
 
 
Ohyb :   0.51  (5.1.6a) 
Smyk :   0.01  (5.1.7.1) 
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00  (5.1.8) 
Tlak + ohyb :   0.51  (5.1.10a) 
 
Posudek stability 
Tlak (5.2.1) :   0.51  (5.2.1f) 
  kcy=0.56 kcz=0.85 
Ohyb (5.2.2) :   0.51 
  k crit=1.00 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.51 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :2  Prut :8  L=1.413m  Pr. : 6 - OBD (100,140) 
Materiál :  jehlicnate-S1 
Třída vlhkosti : 1 
gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník) 
řez=0.942m kombi únos.=17 k mod = 0.90 
 



Posudek únosnosti 
                 N          Vy         Vz         Mx         My         Mz          
Návrhová síla    -0.1[kN]   -0.1[kN]   -0.2[kN]   -0.0[kNm]  2.4[kNm]   0.2[kNm]    
Návrhové napětí  -0.0[MPa]  -0.0[MPa]  -0.0[MPa]  0.0[MPa]   7.2[MPa]   -0.8[MPa]   
Limitní napětí   13.8[MPa]  1.7[MPa]   1.7[MPa]   1.7[MPa]   15.2[MPa]  15.2[MPa]   
Jedn. posudek    0.00       0.00       0.01       0.00       0.47       0.05        
 
 
Ohyb :   0.51  (5.1.6a) 
Smyk :   0.01  (5.1.7.1) 
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00  (5.1.8) 
Tlak + ohyb :   0.51  (5.1.10a) 
 
Posudek stability 
Tlak (5.2.1) :   0.51  (5.2.1f) 
  kcy=0.58 kcz=0.85 
Ohyb (5.2.2) :   0.51 
  k crit=1.00 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.51 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :3  Prut :13  L=1.413m  Pr. : 6 - OBD (100,140) 
Materiál :  jehlicnate-S1 
Třída vlhkosti : 1 
gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník) 
řez=1.099m kombi únos.=15 k mod = 0.90 
 
Posudek únosnosti 
                 N         Vy         Vz         Mx        My         Mz          
Návrhová síla    1.4[kN]   -0.0[kN]   -0.1[kN]   0.0[kNm]  2.6[kNm]   -0.0[kNm]   
Návrhové napětí  0.1[MPa]  -0.0[MPa]  -0.0[MPa]  0.0[MPa]  8.0[MPa]   0.0[MPa]    
Limitní napětí   9.0[MPa]  1.7[MPa]   1.7[MPa]   1.7[MPa]  15.2[MPa]  15.2[MPa]   
Jedn. posudek    0.01      0.00       0.01       0.00      0.53       0.00        
 
 
Ohyb :   0.53  (5.1.6a) 
Smyk :   0.01  (5.1.7.1) 
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00  (5.1.8) 
Tah + ohyb :   0.54  (5.1.9a) 
 
Posudek stability 
Tlak (5.2.1) :   0.53  (5.2.1f) 
  kcy=0.49 kcz=0.87 
Ohyb (5.2.2) :   0.53 
  k crit=1.00 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.54 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :4  Prut :17  L=1.000m  Pr. : 7 - OBD (140,200) 
Materiál :  jehlicnate-S1 
Třída vlhkosti : 1 
gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník) 
řez=0.000m kombi únos.=17 k mod = 0.90 
 
Posudek únosnosti 
                 N          Vy         Vz        Mx         My         Mz          
Návrhová síla    -1.1[kN]   -0.3[kN]   7.2[kN]   -0.4[kNm]  -7.2[kNm]  0.3[kNm]    
Návrhové napětí  -0.0[MPa]  -0.0[MPa]  0.4[MPa]  0.0[MPa]   -7.7[MPa]  -0.5[MPa]   
Limitní napětí   13.8[MPa]  1.7[MPa]   1.7[MPa]  1.7[MPa]   15.2[MPa]  15.2[MPa]   
Jedn. posudek    0.00       0.01       0.23      0.00       0.51       0.03        
 
 
Ohyb :   0.53  (5.1.6a) 
Smyk :   0.23  (5.1.7.1) 
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00  (5.1.8) 
Tlak + ohyb :   0.53  (5.1.10a) 
 
Posudek stability 
Tlak (5.2.1) :   0.53  (5.2.1f) 
  kcy=0.99 kcz=1.02 
Ohyb (5.2.2) :   0.53 
  k crit=1.00 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.53 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :5  Prut :22  L=1.000m  Pr. : 7 - OBD (140,200) 
Materiál :  jehlicnate-S1 
Třída vlhkosti : 1 
gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník) 
řez=1.000m kombi únos.=16 k mod = 0.90 
 
Posudek únosnosti 
                 N          Vy        Vz         Mx        My         Mz          
Návrhová síla    -1.1[kN]   0.4[kN]   -7.2[kN]   0.4[kNm]  -7.1[kNm]  0.3[kNm]    
Návrhové napětí  -0.0[MPa]  0.0[MPa]  -0.4[MPa]  0.0[MPa]  -7.6[MPa]  -0.5[MPa]   
Limitní napětí   13.8[MPa]  1.7[MPa]  1.7[MPa]   1.7[MPa]  15.2[MPa]  15.2[MPa]   
Jedn. posudek    0.00       0.01      0.23       0.00      0.50       0.03        



 
 
Ohyb :   0.52  (5.1.6a) 
Smyk :   0.23  (5.1.7.1) 
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00  (5.1.8) 
Tlak + ohyb :   0.52  (5.1.10a) 
 
Posudek stability 
Tlak (5.2.1) :   0.52  (5.2.1f) 
  kcy=0.97 kcz=1.02 
Ohyb (5.2.2) :   0.52 
  k crit=1.00 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.52 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :6  Prut :25  L=1.000m  Pr. : 7 - OBD (140,200) 
Materiál :  jehlicnate-S1 
Třída vlhkosti : 1 
gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník) 
řez=0.000m kombi únos.=17 k mod = 0.90 
 
Posudek únosnosti 
                 N          Vy         Vz        Mx         My         Mz          
Návrhová síla    -0.5[kN]   -0.6[kN]   7.4[kN]   -1.1[kNm]  -7.2[kNm]  0.4[kNm]    
Návrhové napětí  -0.0[MPa]  -0.0[MPa]  0.4[MPa]  0.0[MPa]   -7.7[MPa]  -0.6[MPa]   
Limitní napětí   13.8[MPa]  1.7[MPa]   1.7[MPa]  1.7[MPa]   15.2[MPa]  15.2[MPa]   
Jedn. posudek    0.00       0.02       0.24      0.00       0.51       0.04        
 
 
Ohyb :   0.54  (5.1.6a) 
Smyk :   0.24  (5.1.7.1) 
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00  (5.1.8) 
Tlak + ohyb :   0.54  (5.1.10a) 
 
Posudek stability 
Tlak (5.2.1) :   0.54  (5.2.1f) 
  kcy=0.97 kcz=1.02 
Ohyb (5.2.2) :   0.54 
  k crit=1.00 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.54 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :7  Prut :30  L=1.000m  Pr. : 7 - OBD (140,200) 
Materiál :  jehlicnate-S1 
Třída vlhkosti : 1 
gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník) 
řez=1.000m kombi únos.=16 k mod = 0.90 
 
Posudek únosnosti 
                 N          Vy        Vz         Mx        My         Mz          
Návrhová síla    -0.3[kN]   0.6[kN]   -7.2[kN]   1.1[kNm]  -7.0[kNm]  0.4[kNm]    
Návrhové napětí  -0.0[MPa]  0.0[MPa]  -0.4[MPa]  0.0[MPa]  -7.5[MPa]  -0.7[MPa]   
Limitní napětí   13.8[MPa]  1.7[MPa]  1.7[MPa]   1.7[MPa]  15.2[MPa]  15.2[MPa]   
Jedn. posudek    0.00       0.02      0.23       0.00      0.49       0.04        
 
 
Ohyb :   0.52  (5.1.6a) 
Smyk :   0.23  (5.1.7.1) 
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00  (5.1.8) 
Tlak + ohyb :   0.52  (5.1.10a) 
 
Posudek stability 
Tlak (5.2.1) :   0.52  (5.2.1f) 
  kcy=0.99 kcz=1.02 
Ohyb (5.2.2) :   0.52 
  k crit=1.00 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.52 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :15  Prut :48  L=2.786m  Pr. : 4 - OBD (80,140) 
Materiál :  jehlicnate-S1 
Třída vlhkosti : 1 
gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník) 
řez=1.083m kombi únos.=15 k mod = 0.90 
 
Posudek únosnosti 
                 N          Vy        Vz        Mx         My         Mz          
Návrhová síla    -0.1[kN]   0.1[kN]   0.3[kN]   -0.0[kNm]  2.2[kNm]   -0.0[kNm]   
Návrhové napětí  -0.0[MPa]  0.0[MPa]  0.0[MPa]  0.0[MPa]   8.4[MPa]   0.2[MPa]    
Limitní napětí   13.8[MPa]  1.7[MPa]  1.7[MPa]  1.7[MPa]   15.2[MPa]  15.2[MPa]   
Jedn. posudek    0.00       0.01      0.02      0.00       0.55       0.01        
 
 
Ohyb :   0.56  (5.1.6a) 
Smyk :   0.02  (5.1.7.1) 
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00  (5.1.8) 
Tlak + ohyb :   0.56  (5.1.10a) 



 
Posudek stability 
Tlak (5.2.1) :   0.57  (5.2.1f) 
  kcy=0.13 kcz=0.64 
Ohyb (5.2.2) :   0.56 
  k crit=1.00 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.57 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :18  Prut :57  L=2.786m  Pr. : 4 - OBD (80,140) 
Materiál :  jehlicnate-S1 
Třída vlhkosti : 1 
gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník) 
řez=1.083m kombi únos.=15 k mod = 0.90 
 
Posudek únosnosti 
                 N          Vy         Vz        Mx         My         Mz          
Návrhová síla    -0.1[kN]   -0.1[kN]   0.2[kN]   -0.0[kNm]  2.2[kNm]   0.0[kNm]    
Návrhové napětí  -0.0[MPa]  -0.0[MPa]  0.0[MPa]  0.0[MPa]   8.5[MPa]   -0.2[MPa]   
Limitní napětí   13.8[MPa]  1.7[MPa]   1.7[MPa]  1.7[MPa]   15.2[MPa]  15.2[MPa]   
Jedn. posudek    0.00       0.01       0.02      0.00       0.56       0.01        
 
 
Ohyb :   0.57  (5.1.6a) 
Smyk :   0.02  (5.1.7.1) 
Krut : sig v,d=0.00MPa 0.00  (5.1.8) 
Tlak + ohyb :   0.57  (5.1.10a) 
 
Posudek stability 
Tlak (5.2.1) :   0.57  (5.2.1f) 
  kcy=0.18 kcz=0.58 
Ohyb (5.2.2) :   0.57 
  k crit=1.00 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.57 - průřez vyhovuje. 
 

Posouzení dřevěných prvků krovu na průhyb 

 
elativní deformace na makru(ech) s dotvarováním. Extrém prutu 
Hodnoty kdef 
Stálé : 0.60 
Dlouhodobé : 0.50 
Střední doba : 0.25 
Krátkodobé : 0.00 
 
Skupina maker :3,7,18 
Skupina kombinací na spolehlivost :1/17 
makro  prut  kombi     dx  ux       uy       uz          fix     fiy     fiz   
                      [m]  [mm]     [mm]     [mm]     [mrad]  [mrad]  [mrad]   
    3    13     15  0.942  *0.0     0.0      -8.8       -0.0     1.5     0.0                                                         
    3    11      9  0.268  *-0.0    0.0      -1.0        0.0     0.8     0.0                                                         
    3    13      7  0.628  0.0      *0.7     -2.5        0.0    -0.0    -0.1                                                         
    3    13      8  0.628  0.0      *-0.6    -2.5       -0.0    -0.0     0.2                                                         
    3    13     15  0.785  0.0      0.0      *-8.9      -0.0     2.2     0.0                                                       
    3    11      8  0.268  0.0      -0.1     -0.5       *0.1     0.3    -0.1                                                       
    3    15      8  0.000  -0.0     -0.1     -0.7      *-0.1    -0.5     0.1                                                       
    3    12     15  0.767  0.0      0.0      -6.1        0.0    *4.5     0.0                                                        
    3    15     15  0.000  0.0      0.0      -3.5       -0.0   *-1.8    -0.0                                                       
    3    13      8  1.413  0.0      -0.4     -1.8       -0.1    -1.0    *0.4                                                       
    3    13      7  1.413  0.0      0.5      -1.8        0.0    -0.9   *-0.4                                                       
    7    31      8  0.000  *0.0     -0.0     -1.0       -0.3    -1.6     0.0                                                       
    7    29     16  0.333  -0.0     *0.5     0.0         1.1    -2.6    -0.5                                                      
    7    31     14  0.167  0.0      *-0.2    -0.3       -0.8    -1.6    -0.3                                                      
    7    30     16  0.833  -0.0     -0.0     *2.3       -0.8    -2.3    -0.6                                                       
    7    29     17  0.333  -0.0     0.3      *-2.8       1.1    -2.0    -0.4                                                      
    7    28     15  1.000  -0.0     0.4      -1.4       *1.3    -1.5    -0.3                                                       
    7    31     15  0.000  -0.0     -0.1     1.2       *-1.2    -2.3    -0.5                                                       
    7    28      8  0.333  0.0      -0.0     -0.7        0.1    *0.1     0.0                                                       
    7    30     15  0.333  -0.0     0.1      0.2         0.2   *-4.0    -0.8                                                      
    7    28     11  1.000  0.0      -0.1     -2.2        0.7    -0.7    *0.1                                                       
    7    30     15  0.167  -0.0     0.2      -0.2        0.6    -4.0   *-0.8                                                      
   18    57     15  1.393  *-0.0    -0.0     -9.8       -0.0    -1.7     1.1                                                       
   18    57     17  2.167  -0.0     *0.9     -5.9        0.0    -3.6     1.7                                                        
   18    57     17  0.310  -0.0     *-0.9    -5.4       -0.0     2.4     1.6                                                        
   18    57     15  1.238  -0.0     -0.1     *-9.8      -0.0    -0.9     1.1                                                        
   18    57      6  0.000  0.0      -0.1     -1.6       *0.0     1.1    -0.0                                                       
   18    57      6  2.786  0.0      0.1      -1.1      *-0.0    -0.6     0.0                                                       
   18    57     15  0.310  -0.0     -0.4     -5.9       -0.0    *2.5     0.4                                                        
   18    57     15  2.167  -0.0     0.3      -6.3        0.0   *-4.0     0.8                                                        
   18    57     17  1.238  -0.0     0.0      -9.1       -0.0    -0.6    *3.1                                                       
   18    57      7  0.929  -0.0     0.0      -2.9        0.0     0.8   *-1.7   
                            

 

 



Posouzení vaznice na průhyb 

δ7 = 2,7 mm < 10,5 mm = 0,7*LD/200 = 0,7*3000/200 

 

Posouzení krokve na průhyb 

δ18 = 9,8 mm < 13,9 mm = LD/200 = 2780/200 

 

TVAR OCELOVÉ KONSTRUKCE 

 
 

 

 

Síly na ocelovou konstrukci pergoly 

 
Vnitřní síly na prutu(ech). Extrém prutu 
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace 
Skupina prutů :11/19,28/33,38/39,56/58 
Skupina kombinací na únosnost :1/17 
prut  pr.č.  kombi     dx       N     Vy     Vz     Mx     My     Mz   
                      [m]    [kN]   [kN]   [kN]  [kNm]  [kNm]  [kNm]   
  11     10     15  0.268   *-0.2   -0.0  *-0.7    0.0  *-0.1   -0.0   
  11     10      7  0.268    -0.1   *0.1   -0.2   -0.0   -0.0   *0.0   
  11     10      8  0.268    -0.1  *-0.1   -0.2    0.0   -0.0  *-0.0   
  12     10     15  0.000    *2.6   -0.0   *4.9    0.0  *-2.5    0.0   
  12     10      6  0.767   *-0.1   -0.0    1.2    0.0   *0.5    0.0   
  12     10      8  0.000     0.2   *0.3    1.1   *0.0   -0.4  *-0.1   
  12     10      7  0.000     0.2  *-0.4    1.1  *-0.0   -0.4   *0.1   
  13     10      9  0.000    *2.1   -0.0    2.2    0.0    0.2    0.0   
  13     10      6  1.413   *-1.1   -0.0  *-1.4    0.0    0.4   -0.0   
  13     10      7  1.413    -0.5   *0.2   -0.6   -0.0    0.2   -0.1   
  13     10      8  1.413    -0.5  *-0.2   -0.6    0.0    0.2    0.1   
  13     10     15  0.000     2.0   -0.0   *2.8    0.0    0.5    0.0   
  13     10      8  0.000    -0.1    0.2    0.5   *0.0    0.2    0.1   
  13     10      7  0.000    -0.1   -0.2    0.5  *-0.0    0.2   -0.1   
  13     10     15  1.099     1.3   -0.0   -0.2    0.0   *2.0   -0.0   
  13     10      8  0.628    -0.2    0.0    0.0    0.0    0.4   *0.1   
  13     10      7  0.706    -0.3    0.0   -0.0   -0.0    0.4  *-0.1   



  14     10      9  0.000    *1.7   -0.0   -0.3    0.0    1.5   -0.0   
  14     10      6  0.605   *-1.5   -0.0   -2.5    0.0  *-0.8   -0.0   
  14     10      7  0.605    -0.7   *0.3   -1.1   -0.0   -0.3   *0.1   
  14     10      8  0.605    -0.7  *-0.3   -1.1    0.0   -0.3  *-0.1   
  14     10     15  0.605     0.6   -0.0  *-2.9    0.0    0.5   -0.0   
  14     10      8  0.000    -0.5   -0.2   -0.6   *0.0    0.2    0.1   
  14     10      7  0.000    -0.5    0.2   -0.6  *-0.0    0.2   -0.1   
  14     10     15  0.000     1.0   -0.0   -1.1    0.0   *1.8   -0.0   
  15     10      6  0.000    *0.3    0.0    0.8   -0.0   -0.2   -0.0   
  15     10      8  0.000     0.1   *0.1    0.3   -0.0   -0.1  *-0.0   
  15     10      7  0.000     0.1  *-0.1    0.3    0.0   -0.1   *0.0   
  15     10     15  0.000     0.3    0.0   *1.3   -0.0  *-0.3   -0.0   
  16     11      8  0.000    *0.4    0.1   -1.5   -0.2   *0.0   -0.0   
  16     11      7  0.000   *-0.4  *-0.0   -1.5   -0.1   -0.0    0.0   
  16     11     15  0.000     0.0   *0.6   -5.0    0.1   -0.0   -0.0   
  16     11     15  1.000     0.0    0.6  *-5.2    0.1  *-5.1   *0.6   
  16     11      9  0.000     0.0    0.6   -3.0   *0.4   -0.0   -0.0   
  16     11     11  0.000     0.4    0.1   -3.4  *-0.4    0.0   -0.0   
  16     11      7  1.000    -0.4   -0.0   -1.7   -0.1   -1.6  *-0.0   
  17     11      7  0.000    *1.1   -0.4    1.4    0.1    0.5    0.1   
  17     11      8  1.000   *-1.3    0.4    3.1    0.3   -0.8    0.3   
  17     11      8  0.000    -1.3   *0.4    3.2    0.3   -3.9   -0.1   
  17     11     16  0.000     1.1  *-1.0    5.8   -0.2   -2.9   *0.6   
  17     11     17  0.000    -1.1   -0.3   *7.4   -0.0  *-6.9    0.4   
  17     11     11  0.000    -1.2    0.3    5.6   *0.5   -5.5   -0.0   
  17     11     13  0.000     1.1   -0.9    3.4  *-0.4   -1.1    0.5   
  17     11     16  1.000     1.1   -1.0    5.7   -0.2   *2.8   -0.4   
  17     11     13  1.000     1.1   -0.9    3.2   -0.4    2.2  *-0.4   
  18     11     16  0.000    *0.6  *-0.4    1.0   -0.0    2.9   -0.2   
  18     11      8  0.000   *-0.6   *0.4    1.5   *0.0  *-1.0   -0.2   
  18     11     17  0.000    -0.4    0.3   *2.5    0.0    0.3   -0.4   
  18     11      7  1.000     0.5   -0.4  *-0.4   -0.0    1.7   -0.3   
  18     11     13  0.000     0.5   -0.4    0.4  *-0.0    2.3   -0.1   
  18     11     16  1.000     0.6   -0.4    0.8   -0.0   *3.8  *-0.6   
  18     11      8  1.000    -0.6    0.4    1.4    0.0    0.5   *0.2   
  19     11     17  0.000    *0.4   *0.8   -2.4    0.0    2.5  *-0.8   
  19     11      7  0.000   *-0.2  *-0.3   -1.8   -0.2    1.9   *0.3   
  19     11     16  1.000     0.0    0.3  *-4.0    0.0  *-0.0    0.0   
  19     11      9  0.000     0.2    0.5   -2.0   *0.3    2.1   -0.5   
  19     11      6  0.000    -0.0    0.0   -2.4  *-0.4    2.5   -0.0   
  19     11     16  0.000     0.0    0.3   -3.9    0.0   *3.9   -0.3   
  28     11      7  0.000    *0.2   -0.2    0.4   -0.2    0.0   -0.0   
  28     11     15  0.000   *-0.3   -0.5    3.4  *-1.0   -0.0    0.0   
  28     11      8  0.000     0.1   *0.2    1.9   -0.2   -0.0    0.0   
  28     11     13  0.000    -0.1  *-0.6    1.5   -0.7   -0.0    0.0   
  28     11     17  0.000    -0.2   -0.3   *3.9   -1.0  *-0.0    0.0   
  28     11     17  1.000    -0.2   -0.3    3.8   -1.0   *3.8   -0.3   
  28     11      8  1.000     0.1    0.2    1.7   -0.2    1.8   *0.2   
  28     11     13  1.000    -0.1   -0.6    1.3   -0.7    1.4  *-0.6   
  29     11      8  0.000    *0.1    0.1   *0.3    0.0    1.7   -0.1   
  29     11     15  0.000   *-0.2    0.1   -1.7    0.0    3.4   -0.4   
  29     11     14  0.000     0.0   *0.2   -0.3    0.0    2.7   -0.4   
  29     11      7  0.000     0.0  *-0.1   -1.1  *-0.0    0.4   *0.0   
  29     11     16  1.000    -0.1   -0.0  *-2.3    0.0    0.5   -0.3   
  29     11     17  0.000    -0.0    0.2   -0.9   *0.0   *3.8  *-0.4   
  29     11      7  1.000     0.0   -0.1   -1.2   -0.0  *-0.7   -0.1   
  30     11      8  1.000    *0.3    0.1   -1.4    0.3    0.5   -0.0   
  30     11     13  0.000   *-0.2    0.6   -4.6    0.7   -0.0   -0.1   
  30     11     14  0.000     0.2   *0.8   -3.4    0.7    2.2  *-0.3   
  30     11     10  0.000    -0.1  *-0.1   -4.7    0.4    0.0    0.2   
  30     11     16  1.000    -0.2    0.5  *-7.0    0.9  *-6.4    0.5   
  30     11     15  0.000    -0.1    0.7   -6.8   *1.1    1.7   -0.2   
  30     11     17  0.000     0.2    0.7   -5.7    1.0   *2.8   -0.3   
  30     11     15  1.000    -0.1    0.7   -6.9    1.1   -5.1   *0.5   
  31     11      7  0.000    *0.4    0.1    1.5   -0.2   -1.5   -0.1   
  31     11      8  1.000   *-0.4   -0.0    1.4   -0.2   -0.0    0.0   
  31     11     10  0.000     0.4   *0.1    3.2   -0.5   -3.1  *-0.1   
  31     11      9  0.000     0.0  *-0.6    3.3   -0.8   -3.2   *0.6   
  31     11     15  0.000     0.0   -0.6   *5.1  *-1.1  *-5.1    0.6   
  32      5     15  0.826  *-13.3  *-0.9    0.0   -0.0    0.0    3.9   
  32      5      8  0.826    -3.7   -0.2   *0.6    0.1   *0.3    0.6   
  32      5      7  0.826    -3.8   -0.2  *-0.5   -0.1  *-0.2    0.6   
  32      5      8  0.000    -3.5   -0.2    0.2   *0.1   -0.1    0.8   
  32      5      7  0.000    -3.6   -0.2   -0.1  *-0.1    0.0    0.8   
  32      5     15  0.000   -13.1   -0.5    0.0   -0.0   -0.0   *4.4   
  33      5     15  2.674  *-13.9  *-2.0    0.0   -0.0    0.0   -0.0   
  33      5      8  2.674    -4.4   -0.2   *1.7    0.1   *3.3   -0.0   
  33      5      7  2.674    -4.5   -0.2  *-1.7   -0.1  *-3.1   -0.0   
  33      5      8  0.000    -3.7   -0.2    0.6   *0.1    0.3    0.6   
  33      5      7  0.000    -3.8   -0.2   -0.5  *-0.1   -0.2    0.6   
  33      5     15  0.000   -13.3   -0.9    0.0   -0.0    0.0   *3.9   
  38      5     15  0.360  *-11.0   -3.1   -0.0   -0.0    0.0   -0.2   
  38      5      6  0.000    -8.8   *0.5   -0.0   -0.0    0.0  *-1.4   
  38      5      9  0.360    -6.1  *-3.4   -0.0   -0.0    0.0    0.5   
  38      5      8  0.360    -4.1    0.2   *1.0   -0.1   *0.4   -0.5   
  38      5      7  0.360    -4.1    0.2  *-1.0    0.0  *-0.4   -0.5   
  38      5      7  0.000    -4.0    0.2   -0.8   *0.0   -0.0   -0.6   



  38      5      8  0.000    -4.0    0.2    0.9  *-0.1    0.0   -0.6   
  38      5      9  0.000    -6.0   -3.2   -0.0   -0.0    0.0   *1.7   
  39      5     15  2.140  *-11.5   -4.0   -0.0   -0.0   -0.0  *-7.7   
  39      5      6  0.000    -8.9   *0.5   -0.0   -0.0    0.0   -1.2   
  39      5      9  2.140    -6.6  *-4.3   -0.0   -0.0   -0.0   -7.7   
  39      5      8  2.140    -4.6    0.2   *2.0   -0.1   *3.6   -0.1   
  39      5      7  2.140    -4.6    0.2  *-1.9    0.0  *-3.5   -0.1   
  39      5      7  0.000    -4.1    0.2   -1.0   *0.0   -0.4   -0.5   
  39      5      8  0.000    -4.1    0.2    1.0  *-0.1    0.4   -0.5   
  39      5      9  0.000    -6.1   -3.4   -0.0   -0.0    0.0   *0.5   
  56     10      6  0.429    *0.3   -0.0   -0.8   -0.0   -0.2   -0.0   
  56     10      8  0.429     0.1   *0.1   -0.3   -0.0   -0.1   *0.0   
  56     10      7  0.429     0.1  *-0.1   -0.3    0.0   -0.1  *-0.0   
  56     10     15  0.429     0.3   -0.0  *-1.3   -0.0  *-0.3   -0.0   
  57     10     15  2.786    *1.0   -0.1  *-4.1    0.0  *-1.1   -0.1   
  57     10      6  0.000   *-1.0   -0.1    2.5   *0.0   -0.6    0.1   
  57     10      7  0.000    -0.4   *0.5    1.1    0.0   -0.2  *-0.4   
  57     10      8  0.000    -0.4  *-0.6    1.1    0.0   -0.3    0.6   
  57     10     15  0.000    -0.9   -0.1   *3.7    0.0   -0.2    0.1   
  57     10     13  0.000    -0.4    0.4    2.1  *-0.0    0.2   -0.3   
  57     10     15  1.238    -0.1   -0.1   -0.0    0.0   *2.1    0.0   
  57     10     11  0.000    -0.9   -0.6    2.4    0.0   -0.6   *0.6   
  58     10      6  0.000   *-0.2    0.0    0.5    0.0   -0.1   -0.0   
  58     10      7  0.000    -0.1   *0.1    0.2   -0.0   -0.0  *-0.0   
  58     10      8  0.000    -0.1  *-0.1    0.2    0.0   -0.0   *0.0   
  58     10     15  0.000    -0.2    0.0   *0.7    0.0  *-0.1   -0.0 
 

Posouzení ocelových prvků pergoly 

 
Součinitele spolehlivosti   gama M0 =1.15      gama M1 =1.15 
Standardní výpis,  extremy v prvcích. 
 
Makro :3  Prut :12  L=0.767m  Pr. : 10 - K60/60/4 S 235 
třída 1 
 
řez=0.000m kombi únos.=15 fy=235.0MPa 
 
Posudek únosnosti      N    Vy    Vz    Mx    My    Mz   
                      kN    kN    kN   kNm   kNm   kNm   
Návrh                2.6  -0.0   4.9   0.0  -2.5   0.0   
Limit              181.1  56.6  56.6   0.0   3.8   3.8   
souč.               0.01  0.00  0.09  0.00  0.66  0.00   
 
Obecná podmínka (6.19)  0.66 
 
Posudek stability     souč. 
Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=2.5 Mbrd=3.8  0.66 
Tah + ohyb : psi=0.70 sigcom=-2.0 Meffsd=-0.0  -0.01 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.66 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :4  Prut :17  L=1.000m  Pr. : 11 - AC100/50/5 S 235 
třída 1 
 
řez=0.000m kombi únos.=17 fy=235.0MPa 
 
Posudek únosnosti      N    Vy     Vz    Mx    My    Mz   
                      kN    kN     kN   kNm   kNm   kNm   
Návrh               -1.1  -0.3    7.4  -0.0  -6.9   0.4   
Limit              286.1  59.0  118.0   0.0   8.8   5.3   
souč.               0.00  0.00   0.06  0.00  0.78  0.07   
 
Obecná podmínka (6.19)  0.85 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=0.91 Nsd=1.1 Nbrd=259.1  0.00 
Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=6.9 Mbrd=8.8  0.78 
Tlak + ohyb : miy=0.12 miz=-0.15 miLT=-0.02 
- vzpěr: chi=0.91 ky=1.00 kz=1.00  0.86 
- klopení: chiZ=0.93 kLT=1.00 kz=1.00  0.86 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.86 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :7  Prut :30  L=1.000m  Pr. : 11 - AC100/50/5 S 235 
třída 1 
 
řez=1.000m kombi únos.=16 fy=235.0MPa 
 
Posudek únosnosti      N    Vy     Vz    Mx    My    Mz   
                      kN    kN     kN   kNm   kNm   kNm   
Návrh               -0.2   0.5   -7.0   0.9  -6.4   0.5   
Limit              286.1  59.0  118.0   0.0   8.8   5.3   
souč.               0.00  0.01   0.06  0.00  0.72  0.09   
 
Obecná podmínka (6.19)  0.82 
 



Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=0.90 Nsd=0.2 Nbrd=258.7  0.00 
Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=6.4 Mbrd=8.8  0.72 
Tlak + ohyb : miy=0.13 miz=0.08 miLT=-0.02 
- vzpěr: chi=0.90 ky=1.00 kz=1.00  0.82 
- klopení: chiZ=0.93 kLT=1.00 kz=1.00  0.82 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.82 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :8  Prut :32  L=0.826m  Pr. : 5 - MQ80/80/8 S 235 
třída 1 
 
řez=0.000m kombi únos.=15 fy=235.0MPa 
 
Posudek únosnosti      N     Vy     Vz    Mx    My    Mz   
                      kN     kN     kN   kNm   kNm   kNm   
Návrh              -13.1   -0.5    0.0  -0.0  -0.0   4.4   
Limit              470.8  151.0  151.0   0.0  12.7  12.7   
souč.               0.03   0.00   0.00  0.00  0.00  0.35   
 
Obecná podmínka (6.19)  0.36 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=0.10 Nsd=13.1 Nbrd=48.9  0.27 
Ohyb z-z : chi=1.00 Msd=4.4 Mbrd=12.7  0.35 
Tlak + ohyb : miy=-0.95 miz=-0.12 miLT=0.66 
- vzpěr: chi=0.10 ky=1.22 kz=1.00  0.62 
- klopení: chiY=0.10 ky=1.22 kLT=0.85  0.56 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.62 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :11  Prut :39  L=2.140m  Pr. : 5 - MQ80/80/8 S 235 
třída 1 
 
řez=2.140m kombi únos.=17 fy=235.0MPa 
 
Posudek únosnosti      N     Vy     Vz    Mx    My    Mz   
                      kN     kN     kN   kNm   kNm   kNm   
Návrh              -10.8   -3.6    1.8  -0.1   3.3  -7.0   
Limit              470.8  151.0  151.0   0.0  12.7  12.7   
souč.               0.02   0.02   0.01  0.00  0.26  0.55   
 
Obecná podmínka (6.19)  0.81 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=0.36 Nsd=10.8 Nbrd=167.6  0.06 
Ohyb z-z : chi=1.00 Msd=7.0 Mbrd=12.7  0.55 
Tlak + ohyb : miy=-0.67 miz=0.00 miLT=0.24 
- vzpěr: chi=0.36 ky=1.04 kz=1.00  0.88 
- klopení: chiY=0.36 ky=1.04 kLT=0.99  0.87 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.88 - průřez vyhovuje. 
 
Makro :18  Prut :57  L=2.786m  Pr. : 10 - K60/60/4 S 235 
třída 1 
 
řez=1.083m kombi únos.=15 fy=235.0MPa 
 
Posudek únosnosti      N    Vy    Vz    Mx    My    Mz   
                      kN    kN    kN   kNm   kNm   kNm   
Návrh               -0.2  -0.1   0.4   0.0   2.1   0.0   
Limit              181.1  56.6  56.6   0.0   3.8   3.8   
souč.               0.00  0.00  0.01  0.00  0.55  0.01   
 
Obecná podmínka (6.19)  0.55 
 
Posudek stability     souč. 
Tlak : chi=0.19 Nsd=0.2 Nbrd=34.8  0.00 
Ohyb y-y : chi=1.00 Msd=2.1 Mbrd=3.8  0.55 
Tlak + ohyb : miy=-2.21 miz=0.90 miLT=0.32 
- vzpěr: chi=0.19 ky=1.01 kz=1.00  0.56 
- klopení: chiY=0.19 ky=1.01 kLT=1.00  0.56 
 
Maximální jednotkový posudek = 0.56 - průřez vyhovuje. 
 
 
 

Deformace ocelových prvků pergoly 
 
Deformace na makru(ech). Extrém prutu 
Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace 
Skupina maker :3/4,7/8,11,18 
Skupina kombinací na spolehlivost :1/17 
makro  prut  kombi     dx      ux      uy      uz     fix     fiy     fiz   
                      [m]    [mm]    [mm]    [mm]  [mrad]  [mrad]  [mrad]   
    3    11     15  0.268  *-21.8    -0.0    -8.4     0.0     3.1     0.0   



    3    11      7  0.000    -1.3   *15.8    -0.2    -5.9     1.3    -1.3   
    3    11      8  0.000    -1.3  *-17.5    -0.2    *6.4     1.3     1.7   
    3    15      6  0.429    -2.8     0.0    *0.2    -0.0    -3.2     0.0   
    3    13     15  0.785   -21.8     0.0  *-12.3    -0.0     0.5     0.0   
    3    11      7  0.134    -1.3    15.7    -0.3   *-5.9     1.3    -1.3   
    3    12     15  0.614   -21.8    -0.0   -12.4     0.0    *7.9     0.0   
    3    14     15  0.605   -21.7     0.0    -8.4    -0.0  *-12.9     0.0   
    3    14      8  0.303    -1.3   -11.9    -1.1     5.9    -1.9    *2.8   
    3    14      7  0.303    -1.3    11.3    -1.1    -5.6    -1.9   *-2.5   
    4    18      7  1.000   *10.5     2.1    -3.2    -2.8    -1.9    -1.2   
    4    18      8  1.000  *-11.0     0.8     0.4    -2.6     0.7     1.2   
    4    16     15  0.000    -0.0   *26.6    -3.4   -12.9    -5.0    -2.1   
    4    16      8  0.000   -11.0   *-1.2    -5.3    -2.2    -5.8     0.3   
    4    16      7  0.000    10.5     3.1    *2.9    -3.0     2.4    -0.1   
    4    16     17  0.000    -9.9    21.9   *-6.9   -11.5   *-8.4    -1.6   
    4    16     15  1.000    -0.0    25.1    -0.1  *-13.6     0.1    -0.2   
    4    17     16  0.500     9.5    24.4    -2.4   -12.5    *5.1     0.5   
    4    18     17  0.000    -9.9    21.9    -0.7   -11.6     2.5    *1.6   
    4    19     16  1.000     9.5    21.1    -0.0   -11.8    -6.7   *-2.9   
    7    31      7  1.000   *15.5   *-0.8    -4.4     2.9     4.9    -0.5   
    7    28      8  0.000  *-17.1     1.4    -0.0     1.3     3.7     0.5   
    7    31     15  1.000    -0.0   *26.6    -3.4     9.5     4.9     2.0   
    7    31      8  1.000   -17.1     3.8    *2.8     2.7    -2.4     0.4   
    7    31     16  1.000    13.9    22.2   *-6.3     9.0    *7.7     1.5   
    7    28     15  1.000    -0.0    25.6    -4.1    *9.5     1.7     1.2   
    7    30     17  0.500   -15.4    24.7    -2.4     5.7   *-5.0    -0.2   
    7    28     17  0.000   -15.4    21.1    -0.1     2.9     6.5    *2.9   
    7    30     16  0.167    13.9    22.0    -0.6     7.8    -2.5   *-1.4   
    8    32     15  0.000    *0.1   -23.3     0.0    -0.0     0.0   *-3.1   
    8    32     15  0.413     0.1  *-24.0     0.0    -0.0     0.0    -0.2   
    8    32      8  0.000     0.0    -1.4   *17.1    *0.8     6.6    -1.3   
    8    32      7  0.000     0.0    -1.4  *-15.5   *-0.9    -5.9    -1.3   
    8    32      8  0.165     0.0    -1.6    16.0     0.7    *6.6    -1.1   
    8    32      7  0.330     0.0    -1.7   -13.5    -0.8   *-5.9    -0.8   
    8    33     15  2.674     0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0   *12.2   
   11    38     15  0.000    *0.0  *-23.3    -0.0    -0.0    -0.0    12.9   
   11    38      8  0.000     0.0    -1.4   *11.0   *-0.4    *6.4     1.5   
   11    38      7  0.000     0.0    -1.4  *-10.5    *0.3   *-6.1     1.5   
   11    38     15  0.360     0.0   -18.6    -0.0    -0.0    -0.0   *13.1   
   18    57     15  2.786   *23.0    -0.0   -12.0     3.4    -9.5    -0.4   
   18    58      8  0.268     0.3   *17.3     1.9     0.7    -2.7     0.8   
   18    58      7  0.268     1.4  *-15.8    -3.1     1.5    -2.7    -1.1   
   18    56      8  0.000     0.3    10.6    *2.2     0.8     2.3     0.9   
   18    57     16  1.393    21.2   -12.0  *-13.4     3.5    -0.9    -1.8   
   18    56     16  0.000    21.3    -8.9    -8.2    *3.6    11.8    -1.3   
   18    56     15  0.429    23.0     0.0   -12.1     3.5   *12.9    -0.4   
   18    57     15  2.476    23.0     0.1   -15.2     3.4  *-10.7    -0.2   
   18    57      8  1.083     0.3    13.4    -1.3     0.8     1.2    *2.9   
   18    57      7  0.929     1.4   -12.3    -6.5     1.5     1.6   *-2.2 

Posouzení vaznice na průhyb 

δ7 = 6,3 mm < 10,5 mm = 0,7*LD/200 = 0,7*3000/200 

 

Posouzení krokve na průhyb 

δ18 = 13,4 mm < 13,9 mm = LD/200 = 2780/200 

  

Posouzení sloupu na vodorovné posunutí 

δ8 = 17,1 mm < 23,3 mm = HD/150 = 3,5/150 
 
 
 

POSOUZENÍ ZÁKLADŮ 
 

Ostatní stálé 

                                                                     g n                        γ f                     g d 

Cihelný sloupek 300x300x3500 

0,3*0,3*3,5 *19 kN/m 
3 

                    q11 

 

5,985 kN/ m 
2
 

 

1, 35 

 

8,08 kN/ m 
2
 

Základ  tl. 850x850x850 mm 

0,85*0,85*0,85 *25 kN/m 
3 

               q12  

 

15,353 kN/ m 
2
 

 

1, 35 

 

20,73 kN/ m 
2
 

 

 

 

 

 



 

Napětí v základové spáře 

 

 
 

σ max = 125 kPa < 200 kPa = Rdt – F6 – konzistence pevné 

 

 

 

V Brně 8.2016     Ing. Dušan Pařil 


