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Váš dopis značky/ze dne		Naše značka		 Vyřizuje			Veselí nad Moravou
                                                                                                       	 Vavříček		18.10.2016

Věc: Výzva k podání nabídky


V souladu se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje Vás vyzývám k podání nabídky na dodávku univerzální frézky s digitálním zobrazováním v rámci akce

Modernizace strojního parku v odborném výcviku školy

Jedná se o zakázku malého rozsahu s cenou do 400 000 Kč včetně DPH. Nejedná se o zadávací řízení  zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Specifikace zakázky:  Dodávka a instalace 1 ks univerzální frézky s digitálním odměřováním. 
Viz specifikace v příloze č. 1.

Termín podání nabídky: do pátku 4. 11 .2016, 12:00 hodin.

Místo podání nabídky: Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou, podatelna školy.

Způsob podání nabídky: poštou nebo osobně v zalepené obálce. 
    Obálka nadepsaná: „Výběrové řízení frézka – neotvírat“

Obsah nabídky: 
- cena dodávky
- splnění kvalifikačních předpokladů (kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu)
- shoda s požadovanou „Specifikací strojního zařízení“
- barevné fotografie frézky
- prohlášení o shodě.

Otvírání obálek a vyhodnocení nejlepší nabídky:  do 8. 11. 2016.




Hodnotící kritéria:			cena dodávky podle nabídky			0 – 20 bodů
                      				Celkem 					0 – 20 bodů


Oznámení výsledku výběrového řízení: do 10. 11. 2016.

Uzavření kupní smlouvy: do 18. 11. 2016.

Termín dodání frézky do sídla odborného výcviku školy : do 30. 11 . 2016.






S pozdravem 






Ing. Jiří Vavříček 
ředitel školy


















Příloha č.1 – Specifikace strojního zařízení

Popis:

Zakázka představuje dodání 1 ks vertikální univerzální frézky s digitálním odměřováním pro lehké a středně těžké frézovací práce.
Frézka bude instalována ve stávající obrobně dílen s využitím pro výuku žáků.

Rozsah dodávky a prací:
· Dodávka do dílen odborného výcviku školy
· Ustavení, vyvážení a montáž stroje na předem určené a připravené místo v obrobně dílny
· Připojení frézky k přívodu el. energie 
· Uvedení stroje do provozu a zaškolení obsluhy
· Provedení výchozích el. revizí.

Požadavky stroje:
· Univerzální vertikální frézka pro lehké a středně těžké frézovací práce
· Univerzální frézovací hlava, nastavitelná do pozice s libovolným úhlem
· Ovládací panel umístněný na otočném rameni s ergonomicky umístněnými ovládacími prvky
· Těžká základna stroje z masivní litiny pro práci bez vibrací
· Rybinovité vedení s nastavitelnými vůlemi pomocí klínových lišt ve všech 3 osách
· Polohovací motor pro osu Z
· Frézka musí být vybavena automatickým posuvem stolu v osách X, Y, Z
· Křížový stůl s přesně opracovaným povrchem a T – drážkami
· Digitální odměřování polohy v osách X-Y-X.

Součásti dodávky stroje:
· Digitální zobrazování všech 3 os
· LED pracovní osvětlení
· Chladící zařizení
· Centrální mazání
· Horizontální opěrné ložisko
· Dlouhý frézovací trn ISO 40
· Strojní posuv pro osy X,Y,Z
· Vana pro chladící kapalinu
· Univerzální ochranný kryt
· Obslužné a servisní nářadí
· Otočný stůl
· Dělící přístroj
· Redukční pouzdro s kuželovou stopkou dutinou MORSE: 40/4 – 2ks , 40/3 – 1ks
· Vrtací hlavička SK40 rozsah upínání 0,5 – 16 mm.

Požadované parametry stroje:
· Výkon motoru [W]: 				   do 3 500
· Výkon servomotoru [W]:			   do 1 500
· Napájecí napětí [V]:				            400
· Otáčky vřetena,vertikální [U.min-1]		40 – 1 700
· Počet stupňů:					       do  12
· 	Rozměry stolu [mm]			        do 1280x350
· T – drážky [mm]:					14
· Upínání vřetene:			                   ISO 40
· Výkyvná frézovací hlava [°]                                         360
· Dráha pojezdu podél (x) [mm]		     do 750
· 	Dráha pojezdu napříč (y) [mm]		     do 300
· Dráha pojezdu vertikálně (z) [mm]		     do 400
·  Vzdálenost vřeteno / stůl [mm]	                50 – 500
· Vyložení [mm]					   50 – 600
· Posuvy podél / napříč [mm.min-1]                     25 – 850
· Posuv svislý [mm.min-1]                                       20 – 650
· Rychloposuv osy Z,Y,X [mm.min-1]  do 1 000/1000/800
· Rozměry [š x h x v] [mm]        max 1 750 x 1900 x 2 000
· Hmotnost [kg]					    do 1 400
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