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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11
Objekt: SO 101 Komunikace 11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.
Zhotovitel: Firma
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9 Firma: Firma 5
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
014112 a POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 3 705,000
Poplatky za skladku - zemina - viz polozka 12273
1950 m3 *1,9 t=3 705,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
014112 b POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 14,042
Poplatky za skladku - obetonovani svah(i a dna propustku km 0,313 65 - viz
polozka 11422
6,105 m3 *2,3 t=14,042 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
014112 c POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 3,683
Poplatky za skladku - stavajici fimsy - viz polozka 96716
1,473 m3 *2,5 t=3,683 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
014112 d POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 0,777
Poplatky za skladku - bourani zakladu bozi muky - viz polozka 96615
0,338 m3 *2,3 t=0,777 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
014112 e POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 19,040
Poplatky za skladku - betonové obrubniky - viz polozka 11352
70%(0,092+0,18)=19,040 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
014112 f POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 462,650
Poplatky za skladku - zemina z ¢iSténi krajnic - viz polozka12920
243,5%1,9=462,650 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace




ASPE 9 Firma: Firma 3
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
7 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 70,000
Vybourani stavajicich silni¢nich a chodnikovych obrubniki véetné betonové patky -
v misté autobusové zastavky smér Ratiskovice (pfed Zel. pfejezdem) - odvoz v
rezii zhotovitele. Poplatek viz polozka 014112e
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141**
8 113726 FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 12KM M3 13,000
Frézovani vozovek asfaltovych v pfedpokladané tl. 100 mm (nab&hovy klin na ZU a
KU) v&. odvozu na skladku SUS bez poplatku a uloZeni.
10%6,5*%2*0,1=13,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
9 11422 R ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BET PROST M3 6,105
Vybourani obetonovani svah( a dna na natoku propustku "plocha dig. AutoCAD
vykr. 06. Uprava propustku v km 0,313 60. Poplatek viz polozka 014112b.
Odvozova vzdélenost v reZii zhotovitele.
5.42+10.35+4.58=20,350 [A]m2
A *0,3 m=6,105 [B]
Technickd specifikace: Odstranéni konstrukei vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pied vybouranim. Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou
suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%*
10 12920 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU M3 243,500
Cisténi krajnic od nanosu (v&. odvozu). Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele.
Poplatek a skladku viz pol 014112f
(2399+2471)*0,5*%0,1=243,500 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
11 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 60,000

UloZeni $térkodrté fr. 0/63 do nasypl z nakupovanych mat. se zhutnénim na
103%PS (nakup v¢. nakladky a dopravy) "dig. Char. pfiéné fezy AutoCAD" -
roz$ifeni naspového télesa v misté nové navrzenych svodidel

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nadkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 4
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

12 17380

ZEMNIi KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
Zpevnéni krajnic ze $térkodrti 0/32 tI. 0.10 m, §. 0.50 (0.75) m.

0,5*(1695+1645)*0,1=167,000 [A] krajnice, kde neni navrzen zasypany ptikop
0,75*(801+787,5)*0,1=119,138 [B] krajnice, kde je navrzen zasypany piikop
a+b=286,138 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

286,138



ASPE 9 Firma: Firma

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Milotice I1/432 Milotice - Rati§kovice,po DI &.11
SO 101 Komunikace I11/432
SO 101 Komunikace I11/432

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 17481 a

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 928,530
Zasyp prikopu $térk 32/63, leva + prava strana "dig. Char. pfi¢né fezy AutoCAD"
0.53 m2 * 801,0 m =424,530 [A] km 1.695-2.496

0.64 m2 * 787.5 m =504,000 [B] km 1.6555-2.456 ( sjezd 13 m v km 1.919 13)
A +B=928,530[C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

14 17481 b

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 500,310
Zasyp prikopu Stérk 8/16, leva + prava strana "dig. Char. pficné fezy AutoCAD"
0,31 m2*801 m=248,310 [A] km 1.695-2.496

0,32 m2*787,5 m=252,000 [B] km 1.6555-2.456 ( sjezd 13 m v km 1.919 13)
a+b=500,310 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:



ASPE 9 Firma: Firma

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Milotice I1/432 Milotice - Rati§kovice,po DI &.11
SO 101 Komunikace I11/432
SO 101 Komunikace I11/432

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 18220

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 405,000

Rozprostfeni ornice - v mistech rozSifeni zemniho télesa "dig. Char. pficné fezy
AutoCAD". TI. 150 mm.

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

16 18241

ZALOZEN| TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 7 650,000
Oseti travniho semene "plocha dig. AutoCAD vykr. B.2-Koordin. sit."
1280=1 280,000 [A] na svahu naspu

6370=6 370,000 [B] na svazich v zafezu
a+b=7 650,000 [C]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

17 18481

OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 80,000

Ochrana strom0 dfevénych bednénim (20 stromu)

20%*4=80,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s uloZzenim
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 12273 R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 1 950,000

Odkopavky a prokopavky obecné tf. 1-2 pro zfizeni pfikopt "dig. Char. pfi¢né fezy

AutoCAD". Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele, véetné ulozeni na skladce.

Poplatek za skladku viz polozka 014112a

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $té€tovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

1 Zemni prace

-2 Zaklady
19 21361 DRENAZNi VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 7 942,500
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Separacni geotextilie 300g/m2 ,Sitkarole2ma3 m

2 m*1588,5 m"2=3 177,000 [A] role na zakryti ptikopu (pod §térk 8/16)
3 m*1588,5 m"2=4 765,500 [B] role pro separaci rostlé¢ho terénu a Stérku 32/63
atb=7 942,500 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
- dodavku pfedepsané geotextilie (véetné nutnych piesahii) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozméra a predepsaného tvaru

20 272313 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 0,675

Nova zakladova konstrukce bozi muky, beton C16/20 XF1

1,5%1,5%0,3=0,675 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

21 289324 STRIKANY ZELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3 1,896
Sttikany beton C25/30 XF3 na ¢ela propusku pridmérné tloustky 80 mm "plocha dig.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
AutoCAD vykr. 06. Uprava propustku.” Propustek km 0,313 60
16,7 m2*0,08=1,336 [A] Celo na vytoku
7 m2*0,08=0,560 [B] ¢elo na natoku
a+b=1,896 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
22 289366 VYZTUZ STRIKANEHO BETONU Z KARI SITi T 0,200

Vyztuz Cel propustku KARI sit primér 10 oka 150x150 v&etné chemickych kotev,

9ks/m”"2. Propustek v km 0,313 60
16,7 m2*0,00843=0,141 [A] ¢elo na vytoku
7 m2*0,00843=0,059 [B] ¢elo na natoku
a+b=0,200 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze (provedeni vrtu, dodani a vsunuti kotvicky, jeji zalepeni pfedepsanym pojivem),

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni

bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Zaklady

- 3

23 317325

Svislé konstrukce
RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,468

Rimsy na &elech propustku, beton C30/37 XF4 (véetn& bednéni). "Prifezova
plocha fims dig. AutoCAD vykr. 06. Uprava propustku”. Propustek v km 0,313 60
0,239%9,5=2,270 [A] fimsa na vytoku
0,171*7=1,197 [B] fimsa na natoku
A+B=3,467 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

24 31736 VYZTUZ RIMS Z OCELI T 0,552
Vyztuz fims — B500B, 150 kg/m3. Propustek v km 0,313 60

3,6825%0,150=0,552 [A]
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

3 Svislé konstrukce
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
25 45152 a PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 2,320

LoZe dlazby z drceného kameniva L fr. 4/8 tI. 40 mm pod dlazbou na zastavce AD.
"plocha dig. AutoCAD vykr. B.2-Koordin. sit."

58 m2*0,04=2,320 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenisStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZenim.

26 45152 b PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,640
Stérkodrt SDA fr. 0/32 tl. 80 mm doplnéni podkladni vrstvy chodniku a zastavky
AD
58 m2*0,08=4,640 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni§tni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim.

27 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 11,100

Odlazdéni svahll a dna vytoku a natoku pfi¢ného propustku kamenem tl. 0,15 m, do
betonového loze tl. 0.10 m C25/30 XF3 a vysparovani maltou M25 XF3 "plocha dig.
AutoCAD vykr. 06. Uprava propustku." Propustek v km 0,313 60
31,25 + 13,15 =44,400 [A] m2
A *(0,15+0,1) =11,100 [B]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pifedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

28 465923 PREDLAZDENI DLAZBY Z BETON DLAZDIC M2 58,000
Predlazdéni stavajici zastavky AD. DopInéni materialu viz poloZka 45152b

Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)

- dodani a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plan¢ a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

29 46731 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU M3 3,080

Betonové prahy z betonu C25/30, lokalni sanace betonového prahu na vytoku

"plocha dig. AutoCAD vykr. 06. Uprava propustku." Propustek v km 0,313 60
0,52+ 0,30 + 0,26 + 2,0 =3,080 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci €erstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi

Vodorovné konstrukce

- 5

Komunikace
30 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 813,475
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

PFidani kameniva k vyrovnani pokleslych kraju stavajici vrstvy v primérné tl. 50 mm
fr. 0/32
2503%6,5%0,05=813,475 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

31 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 16 269,500

200MM

Vrstvy pro obnovu a opravy - recyklace za studena cementem a asfaltovou emulzi

tl. 180 mm v&. prikazni zkousky, rozfrézévani vozovky, reprofilace, pfedhutnéni

na misté, asfaltového pojiva a cementu. (2958,510 m”3)
2503*6,5=16 269,500 [A]

Technicka specifikace: - doddni materialti pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

32 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 15 768,900

Spojovaci postfik PS-E (0.25 kg/m2) - asfaltova kationaktivni emulze, postfik je
proveden na lozni vrstvé
3,15%2*2503=15 768,900 [A]
Technicka specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

33 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 16 019,200
Spojovaci postfik PS-E (0.5 kg/m2) - asfaltova kationaktivni emulze, postfik
proveden na recyklované vrstvé
3,2%2%*2503=16 019,200 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

34 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 15 768,900
Obrusna vrstva ACO 11+, 50/70, tl. 40 mm (630,756 m"3)

3,15*2%2503=15 768,900 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

35 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2 16 019,200
Lozna vrstva ACL 16 +, 50/70, tl. 60 mm (961,152 m”3)

3,2*¥2*2503=16 019,200 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
36 78383 a NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 20,195

Epoxidovy penetraéni natér Fims.
(0,3+0,85+0,18)*9,5=12,635 [A]

(0,3+0,6+0,18)*7,0=7,560 [B]
a+b=20,195 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetn€ Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym piedpisem.
37 78383 b NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 5,445

Ochranny natér fims - proti solim

(0,15+0,18)*9,5=3,135 [A]
(0,15+0,18)*7=2,310 [B]
a+b=5,445 [C]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
38 78383 c NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2

23,700

Ochranny natér betonové kce (Cela propustku) "plocha dig. AutoCAD vykr. 06.
Uprava propustku." Propustek v km 0,313 60
16,7=16,700 [A] Celo na vytoku
7=7,000 [B] ¢elo na natoku
a+b=23,700 [C]
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym ptedpisem.

7 PiidruZena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
39 9111A3 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 16,500

Odstranéni stavajiciho zabradli u propustku. Likvidace v rezii zhotovitele. (136,950

kg)
9,5+7=16,500 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
40 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M
DODAVKA A MONTAZ

Ocelové silniéni svodidlo jednostranné (urover zadrzeni N2), sloupky po 4 m,

98,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zarové strikané kovem, délky jsou uvedeny vcetné vyskovych nabéhl kratkych
véetné 3 ks odrazek oboustrannych s retroreflexni folii do ocelovych svodidel -
bild/oranZova
50+48=98,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni dodavku v8ech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonéeni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
41 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 22,000
Zabradelni svodidlo (Uroveri zadrzeni H2), sloupky po 2 m
(kotvené do fimsy vcetné kotev). Umisténo okolo propustku v km 0,313 60
3 x2m pole + 2 x 2 m nabéhy natok
4 x 2 m pole + 2 x 2 m nabéhy vytok
10+12=22,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni dodavku vsech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a diltacnich prvka
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivela¢ni hmoty pod kotevni desky
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
42 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 131,000

Smérové sloupky z plast. hmot s trnem véetné odrazného pasku

Technicka specifikace:

119=119,000 [A] Z 11a/Z11b bilé

12=12,000 [B] Z 11c/Z11d €ervené - v misté sjezdt
a+tb=131,000 [C]

polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostaveni$tni doprava
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Milotice I1/432 Milotice - Rati§kovice,po DI &.11
SO 101 Komunikace I11/432
SO 101 Komunikace I11/432

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

43 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 42,000

Odstranéni stavajicich plastovych smérovych sloupkd. Likvidace v rezii
zhotovitele.

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

44 914111

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - KUS 21,000
DOD A MONTAZ

Dodavka a montaz nového dopravniho znaceni véetné sloupku a patky.Dopravni
znacky: 1IS11c 1ks, 1S18a 2ks, 1S12a 1ks, A19 2ks, E2a 1ks, P1 1ks, A22 1ks, B21a
1ks, A30 2ks, A31a 2ks, A31b 2ks, A31c 2ks, IJ4b 1ks, B26 1ks, A32a 1ks.
Sloupky: dl. 2,5m 19ks, 0,8m 2ks,08 Vycet dopravnich znacek"

21=21,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti

45 914113

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - KUS 25,000
DEMONTAZ

Demontaz stavajicich znacek v obvodu stavby. Likvidace v reZii zhotovitele.

IS11c 1ks, IS18a 2ks, 1S12a 1ks, A19 2ks, E 4 1ks, E2a 1ks, P1 1ks, A22 1ks, B21a

1ks, A30 2ks, A31a 2ks, A31b 2ks, A31c 2ks, B20a 1ks, A7a 2ks, 1J4b 1ks, B26
1ks, A32a 1ks

25=25,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem

46 914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 25,000

Demontaz stavajicich sloupkl pro svislé znacky v obvodu stavby. Likvidace v reZii
zhotovitele. (804 kg)

25=25,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem

47 915231 a

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICi - DOD A POKLADKA M2 881,667

Vodorovné dopravni znaceni plastem reflexni - dodavka a pokladka (barva bila)



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 19
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2503*0,125%2=625,750 [A] V4
1136*0,125=142,000 [B] Vla
1367*0,125*2/3=113,917 [C] V2b, 3/1.5
atb+c=881,667 [D]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
48 915231 b VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A POKLADKA M2 8,100
Vodorovné dopravni znaceni plastem reflexni V11a (zastavka BUS) - dodavka a
pokladka (barva Zluta)
8,1=8,100 [A] V1la
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu
49 917223 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 46,000
100MM
Osazeni chodnikového obrubniku 100/250/1000 do betonu C25/30 XF3
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.
50 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 30,000
100MM
Osazeni silniéniho obrubniku 150/250/1000 do betonu C25/30 XF3
22=22,000 [A] m Normalni
3=3,000 [B] m Pfechodové
5=5,000 [C] m Vjezdové
a+b+c=30,000 [D] m
Technicka specifikace: Polozka zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
NASTUPISTNi OBRUBNIKY BETONOVE M 13,000

51 91725



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 20
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Osazeni bezbariérového obrubniku kasselského 400/290/1000 do betonu C25/30

XF3
11=11,000 [A] Normalni
2=2,000 [B] Ptechodové
a+tb=13,000 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

52

919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,400

Profiznuti obrusné vrtsvy ZU a KU do hloubky 40 mm

6,2+6,2=12,400 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

53

919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 12,400

Rezani asfaltového krytu vozovek tl. do 100 mm, pfiéné na ZU a KU

6,2+6,2=12,400 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody

54

931314

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 400MM2 M 12,400
Vyplnéni profiznutych spar mezi etapami modif. zalivkou prafez do 400 mm2
6,2+6,2=12,400 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pred tpravou, o€iSténi okoli spary po tpraveé
nezahrnuje tésnici profil

55

935222

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 900MM DO BETONU TL M 14,350
100MM
Prikop. tvarnice rozm. 300x630x80 mm, do bet. C 25/30 - XF4 tI. 100 mm, spary
utésnit CM. (Kfizeni komunikace s plynovodem - stani¢eni cca 0,033 - v ochranném
pasmu)
6.35+8.0=14,350 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodavku a uloZeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loZe z predepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenis$tni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonéeni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

56 936384 DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) S M3 0,038

VYZTUZI

Nadbetonovani zakladovych patek autobusové zastavky z betonu C25/30 XF3 v¢.

kotev a pozinkovanych zavitovych ty¢i k uchyceni zastavky

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

57 936502 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE POZINK KG 196,000

Kotvy fims na €elech propustku — & 0,6 m. Propustek v km 0,313 60
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(16+12)*7 kg=196,000 [A]kg
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dilenska dokumentace, vcetn¢ technologického piedpisu spojovani
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomticek, pfipravkl a prostfedkti pro vyrobu) bez ohledu na narocnost
a jeji hmotnost, dilenska montaz
- dodéni spojovaciho materialu
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni
- podpér. konstr. a leSeni vS§ech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a
zakladi pro tyto konstrukce a leseni
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetn¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkti a pomicek a zednickych vypomoci
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.)
- vSechny druhy ocelového kotveni
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, v¢etné pozadovanych dokladt
- zfizeni kotevnich otvorl nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukee, jejich ipravy, oCisténi a oSetfeni
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy
- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou
- pfedepsanou protikorozni ochranu a natéry konstrukci
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né
- ochranna opatfeni pfed ucinky bludnych proudi

58 93767

MOBILIAR - PRISTRESKY PRO ZASTAVKY VEREJNE DOPRAVY KUS 1,000
Sejmuti a zpétné osazeni stavajiciho pristfeSku autobusové zastavky

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- montdz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavniStni a vnitrostaveniStni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: materidl uvedeny v textu pfedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku

59 938442

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARU M2 22,500

Otryskani stav. povrchu ¢el propusku tlak. vodou do 500 bard s odvozem betonu a
poplatkem za skladku "plocha dig. AutoCAD vykr. 06. Uprava propustku.”
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 101 Komunikace I11/432
Rozpocet: SO 101 Komunikace 11/432

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Propustek v km 0,313 60. Odvoz a likvidace v rezii zhotovitele.
16,1=16,100 [A] ¢elo vytoku
6,4=6,400 [B] ¢elo natoku
a+b=22,500 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
60 96615 R BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU M3

0,338

Vybourani stavajiciho betonového zakladu bozi muky. Odvozova vzdalenost v rezii

zhotovitele.
1,5%1,5%0,15=0,337 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141**
61 96716 R VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET M3 1,473

Odstranéni stavajicich fims. Odvozova vzdalenost v rezZii zhotovitele.

0,12*0,85%9,5=0,969 [A] fimsa na vytoku
0,12*0,6*7=0,504 [B] fimsa na natoku
a+b=1,473 [C]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141**
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
62 99001 R PRESUN KONSTRUKCI KOMPLET KS 1,000

Posunuti konstrukce bozi muky (km 1.065)

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci

Rozpocet: 1 KM 0,083 22

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 1 KM 0,083 22

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 a POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 34,694

Poplatky za skladku - zemina - viz polozka 12273 a

18,260 m3 *1,9 t=34,694 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

1 Zemni prace

2 17481 a ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3,325
Zasyp ze $térkodrti SDB 0/32 mm - obsyp propustku.

0,35 m2*9,5 m=3,325 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

3 12273 a-R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 18,260

Nepazeny odkop zeminy v prostoru pfed/za propustkem a v prostoru propustku,
odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele. VEetné uloZeni na skladce. Poplatek viz
polozka 014112a.



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 1 KM 0,083 22
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1,66 m2*11 m=18,260 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupiill v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
4 451312 a PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 3,630

Betonové ltzko tl 0,25 m C12/15 Xo pro trubni propustek

0,9*0,37%10,91=3,630 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 1 KM 0,083 22
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

5 45152 a PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,425
Stérkodrt SDB 0/32 mm v tl. 250 mm (spodni podkl. vrstva).(4,425 m*3)
17,7 m2*0,25=4,425 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim.
6 465512 a DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,650

Dlazba z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového loze C25/30 XF3 tl. 0,10 m

vcetné vysparovani maltou M25 XF3. (1,06 m”3°)
(5,2+5,4)*(0,15+0,1)=2,650 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 1 KM 0,083 22
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
7 46731 a STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU M3 1,344
Betonové prahy na pfechodu pfikopu a kamenné dlazby (Sifka prahu 0,2 m) +
olemovani horniho lice kamenného dlazdéni (nad propustkem), beton C25/30 XF3 ,
(0,2*%1,2*2,6)*2=1,248 [A]
(0,1*0,2*2,4)*2=0,096 [B]
atb=1,344 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci €erstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace

8 56362 a VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 17,700
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 1 KM 0,083 22
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vrstva z asfaltového recyklatu R-mat tloustky 100 mm (1,77 m* 3)

Vyuzito z polozky 113724 z objektu SO 191.Plocha viz "dig. Pfehledny vykres

AutoCAD"

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

9 572121 a INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 17,700
Postfik infiltraéni PI-E (1.0 kg/m2) zbytkového asfaltu

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

10 577208 a VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATER M2 17,700
Uzaviraci natér dvouvrsvy s podrtovanim DVI tloustky 10 mm

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro natéry v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
11 918358 a PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 10,900

7B trouba propustku DN 600, v&etné fezani el propustku se sklonem 1:1,5
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 1 KM 0,083 22
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci

Rozpocet: 2 KM 1,097 63

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 2 KM 1,097 63

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

0 Vseobecné konstrukce a prace
12 014112 b POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 52,364

Poplatky za skladku - zemina - viz polozka 12273b

27,56 m3*1,9 t=52,364 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

1 Zemni prace
13 17481 b ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4,040

Zasyp ze $térkodrti SDB 0/32 mm - obsyp propustku.

0,4 m2*10,1 m=4,040 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 12273 b-R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 27,560

Nepazeny odkop zeminy v prostoru pfed/za propustkem a v prostoru propustku,
odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele. VEetné uloZeni na skladce. Poplatek viz
polozka 014112b. "dig. Pfehledny vykres AutoCAD"



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 2 KM 1,097 63
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2,08 m2*13,25 m=27,560 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupiill v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
15 451312 b PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 4,429

Betonové ltzko tl 0,25 m C12/15 Xo pro trubni propustek

0,9%0,37*13,3=4,429 [A]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 2 KM 1,097 63
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

16 45152 b PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 7,950
Stérkodrt SDB 0/32 mm v tl. 250 mm (spodni podkl. vrstva)
31,8 m2*0,25=7,950 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim.

17 465512 b DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,725

Dlazba z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového loze C25/30 XF3 tl. 0,10 m

vcetné vysparovani maltou M25 XF3
(5,3+5,6)*(0,1+0,15)=2,725 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 5
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 2 KM 1,097 63
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
18 46731 b STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU M3 1,492
Betonové prahy na pfechodu pfikopu a kamenné dlazby (Sifka prahu 0,2 m) +
olemovani horniho lice kamenného dlazdéni (nad propustkem), beton C25/30 XF3 ,
(0,2*%1,2*2,9)*2=1,392 [A]
(0,1*0,2*2,5)*2=0,100 [B]
a+b=1,492 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci €erstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace

19 56362 b VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 31,800



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 6
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 2 KM 1,097 63
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vrstva z asfaltového recyklatu R-mat tloustky 100 mm (3,18 m*3)

Vyuzito z polozky 113724 z objektu SO 191.Plocha viz "dig. Pfehledny vykres

AutoCAD"

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

20 572121 b INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 31,800
Postfik infiltraéni PI-E (1.0 kg/m2) zbytkového asfaltu
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

21 577208 b VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATER M2 31,800
Uzaviraci natér dvouvrsvy s podrtovanim DVI tloustky 10 mm

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro natéry v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
22 918358 b PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 13,250

7B trouba propustku DN 600, v&etné fezani el propustku se sklonem 1:1,5
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 2 KM 1,097 63
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci

Rozpocet: 3 KM 1,100 00

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




Firma:

Firma

ASPE 9 Strana: 2
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 3 KM 1,100 00
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
23 11372 FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH M3 2,060
Frézovani vrchnich asf. vrstev stavajici vozovky v predpokl. tl. 50 mm - odvoz,
ulozZeni a likvidace v rezii zhotovitele. Plocha viz "dig. Pfehledny vykres AutoCAD"
41,2 m2*0,05=2,060 [A]
Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni.
1 Zemni prace
-5 Komunikace
24 572133 a INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 41,200
Infiltraéni postfik PI-E (1.5 kg/m2) - asfaltova kationaktivni emulze, posttik proveden
na podkladni vrstvu ze stavajici SD.
Technickd specifikace: - dodéni v§ech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
25 572214 a SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 41,200
Spojovaci postfik PS-E (0,25 kg/m2) asfaltova kationaktivni emulze,
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
26 574A43 a ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 41,200

Obrusna vrstva ACO 11, 50/70, tl. 50 (2,06 m”*3)
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 3 KM 1,100 00
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

27 574E46

a ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16 TL. 50MM M2 41,200
Podkladni vrstva ACP 16, tl. 50 mm. (2,060 m”3)
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

Komunikace

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 4 KM 1,651 81 - Pravy
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.
Zhotovitel: Firma
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9 Firma: Firma

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 4 KM 1,651 81 - Pravy

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 4 Vodorovné konstrukce

28 46591 a DLAZBY Z KAMENICKYCH VYROBKU M2 2,550

Zulova kostka dlazebni 100*100 mm do betonového loze C25/30 XF3 tl. 0,10 m
(pFitny 2labek)
0,5*5,1=2,550 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- upravu podkladu
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z predepsaného materiadlu
- dodavku a ulozeni dlazby z predepsanych kamenickych vyrobkt do pfedepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadn¢ s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace
29 56362 c VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 16,100

Vrstva z asfaltového recyklatu R-mat tloustky 100 mm (1,61 m*3)
Vyuzito z polozky 113724 z objektu SO 191.Plocha viz "dig. Pfehledny vykres
AutoCAD"

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry

30 577208 c VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATER M2 16,100
Uzaviraci natér dvouvrsvy s podrtovanim DVI tloustky 10 mm
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro natéry v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 4 KM 1,651 81 - Pravy
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonceni

5 Komunikace

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 5 KM 1,651 81 - Levy
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.
Zhotovitel: Firma
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9 Firma: Firma

Strana: 2
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 5 KM 1,651 81 - Levy
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 5 Komunikace
31 56362 d VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 37,600

Vrstva z asfaltového recyklatu R-mat tloustky 100 mm (3,760 m~3)

Vyuzito z polozky 113724 z objektu SO 191.Plocha viz "dig. Pfehledny vykres
AutoCAD"

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry
32 577208 d VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATER M2

37,600
Uzaviraci natér dvouvrsvy s podrtovanim DVI tloustky 10 mm

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro natéry v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

5 Komunikace

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci

Rozpocet: 6 KM 1,919 13

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9 Firma Strana: 2
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 6 KM1,91913
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
33 11372 FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH M3 1,730
Frézovani vrchnich asf. vrstev stavajici vozovky v predpokl. tl. 50 mm - odvoz,
ulozZeni a likvidace v rezii zhotovitele. Plocha viz "dig. Pfehledny vykres AutoCAD"
34,6 m2*0,05=1,730 [A]
Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni.
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
34 46591 b DLAZBY Z KAMENICKYCH VYROBKU M2 4,200
Zulova kostka dlazebni 100x100 mm do betonového loze C25/30 XF3 tI. 0,10 m
0.5*8.4=4,200 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plan¢ a pod.)
- upravu podkladu
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z pfedepsaného materialu
- dodavku a ulozeni dlazby z predepsanych kamenickych vyrobku do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
35 572133 b INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 34,600

Infiltraéni postfik PI-E (1.5 kg/m2) - asfaltova kationaktivni emulze, posttik proveden
na podkladni vrstvu ze stavajici SD.

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 6 KM1,91913
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonceni
36 572214 b SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 34,600

Spojovaci postiik PS-E (0,25 kg/m2) asfaltova kationaktivni emulze,
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

37 574A43 b ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 34,600
Obrusna vrstva ACO 11, 50/70, tl. 50 mm (1,73 m”3)

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

38 574E46 b ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16 TL. 50MM M2 34,600
Podkladni vrstva ACP 16, tl. 50 mm. (1,730 m”3)

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

Celkem:
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SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci

Rozpocet: 7 KM 2,469 37

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




Firma:

Firma

ASPE 9 Strana: 2
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 7 KM 2,469 37
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
40 11372 FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH M3 1,115
Frézovani vrchnich asf. vrstev stavajici vozovky v predpokl. tl. 50 mm - odvoz,
ulozZeni a likvidace v rezii zhotovitele. Plocha viz "dig. Pfehledny vykres AutoCAD"
22,3 m2*0,05=1,115 [A]
Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni.
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
41 572133 c INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 22,300
Infiltraéni postfik PI-E (1.5 kg/m2) - asfaltova kationaktivni emulze, posttik proveden
na podkladni vrstvu ze stavajici SD.
Technickd specifikace: - dodéni v§ech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
42 572214 c SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 22,300
Spojovaci postfik PS-E (0,25 kg/m2) asfaltova kationaktivni emulze,
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
43 574A43 c ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 22,300

Obrusna vrstva ACO 11, 50/70, tl. 50 mm (1,115 mA3)
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 121 Napojeni ucelovych komunikaci
Rozpocet: 7 KM 2,469 37
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

44 574E46

c ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16 TL. 50MM M2 22,300
Podkladni vrstva ACP 16, tl. 50 mm. (1,115 m”3)
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

Komunikace

Celkem:
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SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy

Rozpocet: 1 KM 0,040 87

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 1 KM 0,040 87

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 a POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 23,940

Poplatky za skladku - zemina - viz polozka 12273a

12,60 m3 *1,9 t=23,940 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

1 Zemni prace

2 17481 a ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3,548

Zasyp ze $térkodrti SDB 0/32 mm - obsyp propustku.

(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
0,46 m2*7,714 m=3,548 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

3 12273 a-R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 12,600

Nepazeny odkop zeminy v prostoru pfed/za propustkem a v prostoru propustku,
odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele. VEetné uloZeni na skladce. Poplatek viz
polozka 014112a.
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 1 KM 0,040 87
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
1,26 m2*10 m=12,600 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
4 451312 a PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 2,997

Betonové ltzko tl 0,25 m C12/15 Xo pro trubni propustek

0,9%0,37%9=2,997 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 1 KM 0,040 87
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

5 45152 a PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,143
Stérkodrt SDB 0/32 mm v tl. 250 mm (spodni podkl. vrstva).
(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
16,57 m2*0,25=4,143 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim.

6 465512 a DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,803

Dlazba z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového loze C25/30 XF3 tl. 0,10 m
véetné vysparovani maltou M25 XF3.
(0,7%(2,8+3)+1,4*(2,2+2,3)/2)*(0,15+0,1)=1,802 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 1 KM 0,040 87
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

7 46731 a STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU M3 1,424

Betonové prahy na pfechodu pfikopu a kamenné dlazby (Sitka prahu 0,2 m) +

olemovani horniho lice kamenného dlazdéni (nad propustkem), beton C25/30 XF3 ,
(0,2*%1,2*2,75)*2=1,320 [A]
(0,1*0,2*2,6)*2=0,104 [B]
atb=1,424 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci €erstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi

4 Vodorovné konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Milotice I1/432 Milotice - Rati§kovice,po DI &.11
Objekt:

SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 1 KM 0,040 87

Typ Text MJ
Komunikace

Pocet MJ J.cena

Celkem

8 56362

9 572121

a VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2
Vrstva z asfaltového recyklatu R-mat tloustky 100 mm (1,657 m” 3)
Vyuzito polozky 113724
z objektu SO 191.
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

16,570

10 577208

a INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2

Postfik infiltraéni PI-E (1.0 kg/m2) zbytkového asfaltu
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- ipravu napojeni, ukonéeni
a

16,570

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATER M2

Uzaviraci natér dvouvrsvy s podrtovanim DVI tloustky 10 mm
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro natéry v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

16,570

Komunikace

-9

11

918358

Ostatni konstrukce a prace
a PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

8,930
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 1 KM 0,040 87
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ZB trouba propustku DN 600, v&etné fezani el propustku se sklonem 1:1,5

Technicka specifikace:

Polozka zahrnuje:

- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé setiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy

Rozpocet: 2 KM 0,213 40

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 2 KM 0,213 40

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

0 Vseobecné konstrukce a prace
12 014112 b POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 37,240

Poplatky za skladku - zemina - viz polozka 12273b

19,6 m3*1,9 t=37,240 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

1 Zemni prace
13 17481 b ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4,860

Zasyp ze $térkodrti SDB 0/32 mm - obsyp propustku.

(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
0,63 m2*7,714 m=4,860 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 12273 b-R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 19,600

Nepazeny odkop zeminy v prostoru pfed/za propustkem a v prostoru propustku,
odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele. VEetné uloZeni na skladce. Poplatek viz
polozka 014112b.
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 2 KM 0,213 40
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
1,96 m2*10 m=19,600 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
15 451312 b PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 2,997

Betonové ltzko tl 0,25 m C12/15 Xo pro trubni propustek

0,9%0,37%9=2,997 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 2 KM 0,213 40
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

16 45152

b PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,600
Stérkodrt SDB 0/32 mm v tl. 250 mm (spodni podkl. vrstva)
(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
18,4 m2*0,25=4,600 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim.

17 465512

b DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,118

Dlazba z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového loze C25/30 XF3 tl. 0,10 m
véetné vysparovani maltou M25 XF3
(0,7%(3,4+3,5)+1,4*%(2,6+2,6)/2)*(0,15+0,1)=2,117 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Milotice I1/432 Milotice - Rati§kovice,po DI &.11
SO 151 Hospodarské sjezdy
2 KM 0,213 40

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

18 46591

a DLAZBY Z KAMENICKYCH VYROBKU M2 3,250
Zulova kostka dlazebni 100*100 mm do betonového loze C25/30 *F3 tl. 0,10 m

0,5%6,5=3,250 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)

- upravu podkladu

- zi'izeni spojovaci vrstvy

- ziizeni loze dlazby z piedepsaného materidlu

- dodéavku a ulozeni dlazby z pfedepsanych kamenickych vyrobki do piedepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar ptipadn¢ s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

19 46731

b STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU M3 1,684

Betonové prahy na pfechodu pfikopu a kamenné dlazby (Sitka prahu 0,2 m) +
olemovani horniho lice kamenného dlazdéni (nad propustkem), beton C25/30 XF3 ,

Technicka specifikace:

(0,2%1,2*3,25)*2=1,560 [A]

(0,1*0,2*3,1)*2=0,124 [B]

atb=1,684 [C]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 2 KM 0,213 40
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

Vodorovné konstrukce

-5

20 56362

Komunikace
b VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 18,400

Vrstva z asfaltového recyklatu R-mat tloustky 100 mm (1,84 m*3)

Vyuzito polozky 113724 z objektu SO 191.

(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry

21 572121

b INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 18,400

Postfik infiltracni PI-E (1.0 kg/m2) zbytkového asfaltu
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

22 577208

b VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATER M2 18,400

Uzaviraci natér dvouvrsvy s podrtovanim DVI tloustky 10 mm

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialt pro natéry v pfedepsaném mnozstvi
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 2 KM 0,213 40
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
5 Komunikace
- 9 Ostatni konstrukce a prace
23 918358 b PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 8,930
7B trouba propustku DN 600, v&etné fezani &el propustku se sklonem 1:1,5
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného praméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy

Rozpocet: 3 KM 0,302 70

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




Poplatky za skladku - zemina - viz polozka 12273c

4,48 m3*1,9 t=8,512 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 3 KM 0,302 70
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
24 014112 c POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 8,512

0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
25 12273 c-R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 4,480

Nepazeny odkop zeminy, odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele. VEetné ulozeni
na skladce. Poplatek viz polozka 014112c. (Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig.
AutoCAD")

0,56 m2*8 m=4,480 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢i§téni dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 3 KM 0,302 70
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
26 45152 c PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,230

Stérkodrt SDB 0/32 mm v tl. 250 mm (spodni podkl. vrstva)
(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")

16,92 m2*0,25=4,230 [A]

sloZeni, pfipadné s uloZenim.

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

27 46591 b DLAZBY Z KAMENICKYCH VYROBKU M2
Zulova kostka dlazebni 100*100 mm do betonového loze C25/30 *F3 tl. 0,10 m

0,5%6,5=3,250 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- upravu podkladu
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z piedepsaného materidlu
- dodéavku a ulozeni dlazby z ptedepsanych kamenickych vyrobki do piedepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar ptipadn¢ s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

3,250

4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
28 56362 c VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 16,920
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 3 KM 0,302 70
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vrstva z asfaltového recyklatu R-mat tloustky 100 mm (1,692 m*3)
Vyuzito polozky 2 z objektu SO 191.Vyuzito polozky 113724
z objektu SO 191.
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technicka specifikace: - dodéni recyklatu v pozadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
29 572121 c INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 16,920
Postfik infiltracni PI-E (1.0 kg/m2) zbytkového asfaltu
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technickd specifikace: - dodéni vS§ech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
30 577208 c VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATER M2 16,920
Uzaviraci natér dvouvrsvy s podrtovanim DVI tloustky 10 mm
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych material pro natéry v predepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
5 Komunikace

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy

Rozpocet: 4 KM 0,360 60

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




Nepazeny odkop zeminy v prostoru pred/za propustkem a v prostoru propustku,

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele. VEetné uloZeni na skladce. Poplatek viz

polozka 014112d.

(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
1,7 m2*¥10 m=17,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani

ASPE 9 Firma: Firma Strana: 2
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 4 KM 0,360 60
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
31 014112 d POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 32,300
Poplatky za skladku - zemina - viz polozka 12273d
17 m3*1,9 t=32,300 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
33 12273 d-R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 17,000
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 4 KM 0,360 60
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

33 17481 c ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3,703

Zasyp ze $térkodrti SDB 0/32 mm - obsyp propustku.

(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
0,48 m2*7,714 m=3,703 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
34 451312 c PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 2,997

Betonové ltzko tl 0,25 m C12/15 Xo pro trubni propustek

0,9%0,37%9=2,997 [A]
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 4 KM 0,360 60
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

35 45152 d PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,838
Stérkodrt SDB 0/32 mm v tl. 250 mm (spodni podkl. vrstva)
(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
19,35 m2*0,25=4,838 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim.

36 465512 c DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,205

Dlazba z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového loze C25/30 XF3 tl. 0,10 m
véetné vysparovani maltou M25 XF3.
(0,7%(3,5+3,5)+1,4*(2,8+2,8)/2)*(0,15+0,1)=2,205 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 4 KM 0,360 60
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

37 46731 c STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU M3 1,758

Betonové prahy na pfechodu pfikopu a kamenné dlazby (Sitka prahu 0,2 m) +

olemovani horniho lice kamenného dlazdéni (nad propustkem), beton C25/30 XF3 ,
(0,2*%1,2*3,4)*2=1,632 [A]
(0,1*0,2*3,15)*2=0,126 [B]
atb=1,758 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci €erstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi

4 Vodorovné konstrukce
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Firma:

Firma

Strana:

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt:

Poi.¢. Polozka

- 5

SO 151 Hospodarské sjezdy

Rozpocet: 4 KM 0,360 60

Typ Text

38 56362

Komunikace

MJ Pocet MJ
d

J.cena

Celkem

39 572121

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM

M2 19,350
Vrstva z asfaltového recyklatu R-mat tloustky 100 mm (1,935 m~3)
Vyuzito polozky 113724

z objektu SO 191.
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postfiky, natéry
d

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2

M2
Postfik infiltracni PI-E (1.0 kg/m2) zbytkového asfaltu

40 577208

19,350
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATER

M2 19,350
Uzaviraci natér dvouvrsvy s podrtovanim DVI tloustky 10 mm

-9

(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro natéry v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

Komunikace

41 918358

Ostatni konstrukce a prace

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

M 8,930
7B trouba propustku DN 600, v&etné fezani &el propustku se sklonem 1:1,5
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 4 KM 0,360 60
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Polozka zahrnuje:

- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného priméru
- pfipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10

SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy

Rozpocet: 5 KM 0,595 47

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9 Firma: Firma

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 5 KM 0,595 47

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

0 Vseobecné konstrukce a prace
42 014112 e POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 28,500

Poplatky za skladku - zemina - viz polozka 12273e

15 m3*1,9 t=28,500 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

1 Zemni prace
43 17481 d ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4,474

Zasyp ze $térkodrti SDB 0/32 mm - obsyp propustku.

(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
0,58 m2*7,714 m=4,474 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

44 12273 e-R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 15,000

Nepazeny odkop zeminy v prostoru pfed/za propustkem a v prostoru propustku,
odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele. VEetné uloZeni na skladce. Poplatek viz
polozka 014112e.
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 5 KM 0,595 47
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
1,5 m2*10 m=15,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
45 451312 d PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 2,997

Betonové ltzko tl 0,25 m C12/15 Xo pro trubni propustek

0,9%0,37%9=2,997 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 5 KM 0,595 47
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

46 45152

e PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,250
Stérkodrt SDB 0/32 mm v tl. 250 mm (spodni podkl. vrstva)
(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
17 m2*0,25=4,250 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim.

47 465512

d DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,908

Dlazba z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového loze C25/30 XF3 tl. 0,10 m
véetné vysparovani maltou M25 XF3.
(0,7%(3,143,2)+1,4*(2,3+2,3)/2)*(0,15+0,1)=1,908 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Milotice I1/432 Milotice - Rati§kovice,po DI &.11
SO 151 Hospodarské sjezdy
5 KM 0,595 47

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

48 46591

c DLAZBY Z KAMENICKYCH VYROBKU M2 3,250
Zulova kostka dlazebni 100*100 mm do betonového loze C25/30 *F3 tl. 0,10 m

0,5%6,5=3,250 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)

- upravu podkladu

- zi'izeni spojovaci vrstvy

- ziizeni loze dlazby z piedepsaného materidlu

- dodéavku a ulozeni dlazby z pfedepsanych kamenickych vyrobki do piedepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar ptipadn¢ s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

49 46731

d STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU M3 1,486

Betonové prahy na pfechodu pfikopu a kamenné dlazby (Sitka prahu 0,2 m) +
olemovani horniho lice kamenného dlazdéni (nad propustkem), beton C25/30 XF3 ,

Technicka specifikace:

(0,2%1,2*2,88)*2=1,382 [A]

(0,1*0,2*2,6)*2=0,104 [B]

a+b=1,486 [C]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 5 KM 0,595 47
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

Vodorovné konstrukce

-5

50 56362

Komunikace
e VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 17,000

Vrstva z asfaltového recyklatu R-mat tloustky 100 mm (1,7 m*3)

Vyuzito polozky 113724 z objektu SO 191.

(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry

51 572121

e INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 17,000

Postfik infiltracni PI-E (1.0 kg/m2) zbytkového asfaltu
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

52 577208

e VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATER M2 17,000

Uzaviraci natér dvouvrsvy s podrtovanim DVI tloustky 10 mm
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro natéry v pfedepsaném mnozstvi
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 5 KM 0,595 47
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
5 Komunikace
- 9 Ostatni konstrukce a prace
53 918358 d PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 8,930
7B trouba propustku DN 600, v&etné fezani &el propustku se sklonem 1:1,5
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného praméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy

Rozpocet: 6 KM 0,692 64

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 6 KM 0,692 64

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

0 Vseobecné konstrukce a prace
54 014112 f POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 24,700

Poplatky za skladku - zemina - viz polozka 12273f

13 m3*1,9 t=24,700 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

1 Zemni prace
55 17481 e ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 2,314

Zasyp ze $térkodrti SDB 0/32 mm - obsyp propustku.

(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
0,3 m2*7,714 m=2,314 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

56 12273 f-R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 13,000

Nepazeny odkop zeminy v prostoru pfed/za propustkem a v prostoru propustku,
odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele. VEetné uloZeni na skladce. Poplatek viz
polozka 014112f.
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 6 KM 0,692 64
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
1,3 m2*10 m=13,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
57 451312 e PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 2,997

Betonové ltzko tl 0,25 m C12/15 Xo pro trubni propustek

0,9%0,37%9=2,997 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 6 KM 0,692 64
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

58 45152 f PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 3,528
Stérkodrt SDB 0/32 mm v tl. 250 mm (spodni podkl. vrstva)
(Plocha dle " 02_Prehledny vykres dig. AutoCAD")
14,11 m2*0,25=3,528 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim.

59 465512 e DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,470

Dlazba z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového loze C25/30 XF3 tl. 0,10 m
véetné vysparovani maltou M25 XF3.
(0,7%(2,4+2,5)+1,4*(1,7+1,8)/2)*0,25=1,470 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 6 KM 0,692 64
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

60 46591 d DLAZBY Z KAMENICKYCH VYROBKU M2 3,250
Zulova kostka dlazebni 100*100 mm do betonového loze C25/30 *F3 tl. 0,10 m

0,5%6,5=3,250 [A]
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- upravu podkladu
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z pedepsaného materidlu
- dodavku a ulozeni dlazby z pfedepsanych kamenickych vyrobki do piedepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar ptipadn¢ s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

61 46731 e STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU M3 1,164

Betonové prahy na pfechodu pfikopu a kamenné dlazby (Sitka prahu 0,2 m) +

olemovani horniho lice kamenného dlazdéni (nad propustkem), beton C25/30 XF3 ,
(0,2*%1,2*2,25)*2=1,080 [A]
(0,1*0,2*2,1)*2=0,084 [B]
atb=1,164 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 6 KM 0,692 64
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
62 56362 f VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 14,110
Vrstva z asfaltového recyklatu R-mat tloustky 100 mm (1,411 m~3)
Vyuzito polozky 113724 z objektu SO 191.
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry
63 572121 f INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 14,110
Postfik infiltracni PI-E (1.0 kg/m2) zbytkového asfaltu
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
64 577208 f VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NATER M2 14,110
Uzaviraci natér dvouvrsvy s podrtovanim DVI tloustky 10 mm
(Plocha dle " B.2_Koordinacni situace stavby dig. AutoCAD")
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 151 Hospodarské sjezdy
Rozpocet: 6 KM 0,692 64
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro natéry v pfedepsaném mnoZzstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni
5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace
67 918358 e PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 8,930
ZB trouba propustku DN 600, v&etné fezani &el propustku se sklonem 1:1,5
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru

- ptipadné upravy trub (zkraceni, §ikmé setiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI

Stavba: Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

Objekt: SO 181 Dopravni opati-eni

Rozpocet: SO 181 Dopravni opatieni

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o0.

Zhotovitel: Firma

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢
DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00

Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 91400 DOCASNE ZAKRYTi NEBO OTOCENI STAVAJICICH DOPRAVNICH KUS 9,000
ZNACEK
9=9,000 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje zakryti docasné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptisob a na jejich velikost (zakryti neprihlednym
materialem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné odstranéni
2 914112 a DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNI - MONTAZ KUS 26,000
S PREMIST
1S11b 4ks, 1IS11c 4ks, IP10a 2ks, IP10b 2ks, IP22 4ks, E3a 4ks, Z2 2ks, E13 2ks, B1
2ks.
,02_Schéma objizdnych tras
03_Predmétné kfizovatky
05_Vycet dopravnich znacek"
26=26,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
3 914113 a DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - KUS 26,000
DEMONTAZ
1IS11b 4ks, 1IS11c 4ks, IP10a 2ks, IP10b 2ks, IP22 4ks, E3a 4ks, Z2 2ks, E13 2ks, B1
2ks.
,02_Schéma objizdnych tras
03_Predmétné kfizovatky
05_Vycet dopravnich znacek"”
26=26,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
4 914119 a DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXNI - NAJEMNE KSDEN 3 120,000

1S11b 4ks, 1IS11c 4ks, IP10a 2ks, IP10b 2ks, IP22 4ks, E3a 4ks, Z2 2ks, E13 2ks, B1
2ks.
,02_Schéma objizdnych tras

03_Predmétné kfizovatky
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

05_Vycet dopravnich znacek”
120*26=3 120,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

5 914112 b DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNI - MONTAZ KUS 19,000
S PREMIST
Pro oznaceni do€asné uzavirky.
A10 2 ks, A15 2 ks, B20a (nejvyssi dovolena rychlost - 60 km/h) 4 ks, B20a
(nejvyssi dovolena rychlost - 80 km/h) 2 ks, B21a 4 ks, B26 2 ks, C 4b 1 ks, E 3a
(text: "600 m") 2 ks,
,04_ Schéma pracovniho mista zasileni sil. 111/4256
05_Vycet dopravnich znacek"”
19=19,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doc¢asné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
6 914113 b DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - KUS 19,000
DEMONTAZ
Pro oznaceni do€asné uzavirky.
A10 2 ks, A15 2 ks, B20a (nejvyssi dovolena rychlost - 60 km/h) 4 ks, B20a
(nejvyssi dovolena rychlost - 80 km/h) 2 ks, B21a 4 ks, B26 2 ks, C 4b 1 ks, E 3a
(text: "600 m") 2 ks,
,04_ Schéma pracovniho mista zesileni sil. 111/4256
05_Vycet dopravnich znacek"”
19=19,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
7 914119

b DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXNI - NAJEMNE KSDEN

399,000
Pro oznageni do¢asné uzavirky.
A10 2 ks, A15 2 ks, B20a (nejvysSi dovolena rychlost - 60 km/h) 4 ks, B20a

(nejvyssi dovolena rychlost - 80 km/h) 2 ks, B21a 4 ks, B26 2 ks, C 4b 1 ks, E 3a
(text: "600 m") 2 ks,

,04_ Schéma pracovniho mista zesileni sil. 111/4256
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

05_Vycet dopravnich znacek”

21*19=399,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

8 915321

VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A M2 3,125

POKLADKA

PFiEné Cary ze zluté félie $. 0.125 m, dl. 2.5 m, dodavka, pokladka, vse v rezii

dodavatele
2,5%0,125*%10=3,125 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku predepsané folie
- zahrnuje piedznaceni

9 915322

VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - ODSTRANENI M2 3,125

PFicné Cary ze zluté folie $. 0.125 m, dl. 2.5 m, odstranéni

2,5%00,125%10=3,125 [A]
Technickd specifikace: zahrnuje odstranéni znaceni bez ohledu na zplsob provedeni (zatfeni, zbrouseni) a odklizeni vzniklé suti

10 916112

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 6,000
Vystrazné svétlo — 1 ks,
Prerusované Zluté svétlo S 7
6=6,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- napajeni z baterie véetné€ zalozni baterie

11 916113

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 6,000
Vystrazné svétlo — 1 ks,
PferuSované Zluté svétlo S 7
6=6,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

12 916119

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 720,000

Vystrazné svétlo — 1 ks,
PreruSované Zluté svétlo S 7
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

120*6=720,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

13 916112 b DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
Vystrazné svétlo — 1 ks,
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
14 916113 b DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 2,000
Vystrazné svétlo — 1 ks,
2=2,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
15 916119 b DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 42,000
Vystrazné svétlo — 1 ks,
21*2=42,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.
16 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000
Vystrazna svétla — sada 3 ks svétel
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaZ na mist¢ uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné€ zalozni baterie
17 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 1,000

Vystrazna svétla — sada 3 ks svétel,

1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 21,000
Vystrazna svétla — sada 3 ks svétel,
1*21=21,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
19 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000
SSZ silni¢ni, tfibarevna soustava,
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
20 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 1,000
SSZ silni¢éni, tfibarevna soustava,
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
21 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 21,000
SSZ silni¢éni, tfibarevna soustava,
1*21=21,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
22 916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000
Dopravni zabrany Z2,
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
23 916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTAZ KUS 1,000

Dopravni zabrany Z2,

1=1,000 [A]
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 181 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravni opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

24 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 21,000
Dopravni zabrany Z2,
21*1=21,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
25 916352 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - MONTAZ S KUS 28,000
PRESUNEM
Smérovaci deska Z4a oboustranna,
28=28,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaZ na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
26 916353 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 28,000
Smeérovaci deska Z4a oboustranna,
28=28,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
27 916359 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NAJEMNE KSDEN 588,000

Smérovaci deska Z4a oboustranna,

28*21=588,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




ASPE 9

Firma: Firma

Strana:

3.6.1.10

SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Rozpocet:

Milotice I1/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.11

SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu

SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
PIS PECHAL, s.r.o.

Firma

Zakladni cena:

Cena celkova:

DPH:

Cena s dani:

Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek:

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu
Rozpocet: SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-0
1

014112

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 155,705

Poplatky za skladku - zemina z &iSteni krajnic viz polozka 12920

81,95%1,9=155,705 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

Vseobecné konstrukce a prace

- 1
2

113724

Zemni prace

FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 5KM M3 190,205

Frézovani vrchnich asf. vrstev stavajici vozovky v prfedpokl. tl. 40 mm (v¢€. odvozu
a dovozu z meziskladky) - 10,320 m3 vyuzito v ramci objektu SO 121, 10,235 m3

vyuzito v rdmci objektu SO 151, 169,650 m3 vyuzito v rdmci polozky 56962 objektu
SO 191

(Plocha dle " 02_Prehledna situace dig. AutoCAD")
541*6*0,04=129,840 [D] Milotice
238%6,5%0,04=61,880 [B] Vacenovice

(1,770+3,180+0+1,61+3,760+0+0)=10,320 [E] [SO 121] (1,657+1,84+1,692+1,935+1,7+1,411)=10,235 [F] [SO 151] 169,650=169,650 [G] [SO191]
e+f+g=190,205 [H]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na meziskladku.

3

113727

FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 16KM M3 1,515

Frézovani vrchnich asf. vrstev stavajici vozovky v pfedpokl. tl. 40 mm (v&. odvozu

do 14 km na skladku SUS bez poplatku v&etn& uloZeni) MnoZstvi viz zbytek z
polozky 113724,

191,72-190,205=1,515 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni.

4

12920

CISTENI KRAJNIC OD NANOSU M3 81,950
Cisténi vrchni vrstvy krajnic v tl. 50 mm. Odvoz v reZii zhotovitele.
1639%0,5%0,05*2=81,950 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisld doprava, pfremisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku - poplatek viz pol. 014112
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu
Rozpocet: SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
5 56962 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 1 696,500

Zpevnéni krajnic z recyklovaného asfaltu tl. 0.10 m, 8. 0.50 m. Vyuzit vyfrézovany
R-material (v€. nakladky a dovozu z meziskladky). (169,650 m”3)
0,5%2*1639=1 639,000 [A] extravilan
0,5*1*115=57,500 [B] Vacenovice vlevo
a+b=1 696,500 [C]

Technicka specifikace: - dodéni recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postfiky, natéry
6 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 112,840
Posttik spojovaci z kationaktivni asfaltové emulze PS-E (0.5 kg/m2) zbytkového
asfaltu
1639*5,56=9 112,840 [A] Extravilan
Technicka specifikace: - dodani v8ech piedepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického pfedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni
7 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 807,500

Postfik spojovaci z modifikované kationaktivni asfaltové emulze PS-E (0.25 kg/m2)
zbytkového asfaltu

541*6=3 246,000 [A] Milotice

238%6,5=1 547,000 [B] Vacenovice

1639*5,5=9 014,500 [C] Extravilan

at+b+tc=13 807,500 [D]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu
Rozpocet: SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
8 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 4 793,000

Obrusna vrstva ACO 11 50/70, tl. 40 mm (129,840 m*3 Milotice, 61,880 m*3

Vacenovice)
541*6=3 246,000 [A] Milotice
238%6,5=1 547,000 [B] Vacenovice
a+b=4 793,000 [C]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

9 574A43 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 9 014,500
Obrusna vrstva ACO 11 50/70, tl. 50 mm (470,725 m”"3)

1639*5,5=9 014,500 [A] Extravilan
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

10 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, M3 364,514
Vyrovnani stavajici vozovky primeérné tl. 40 mm. Hustota materialu 2400 kg/m”3.
(360,51 m"3).
1639%5,56%0.04=364,514 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu
Rozpocet: SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 9 Ostatni konstrukce a prace
11 919111 a REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 118,000
Rezani asfaltového krytu vozovek tl. do 40 mm, pfiéné na ZU a KU a sjezdy
6+13+6+7+27+6=65,000 [A] Milotice
5+8+10+30=53,000 [B] Vacenovice
a+b=118,000 [C]
Technick specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody
12 919111 b REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 2 434,500
Profiznuti obrusné vrtsvy mezi pracovnimi Useky (rizné stafi smési) do hloubky 50
mm
2418=2 418,000 [A] Podélna spara
5,5+5,5+5,5=16,500 [B] Extravilan
atb=2 434,500 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
13 931324 a TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M 2 434,500

VyplInéni profiznutych spar mezi etapami modif. zalivkou priifez do 400 mm2

2418=2 418,000 [A] Podélna spara
5,5+5,5+5,5=16,500 [B] Extravilan
a+b=2 434,500 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materidlu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

14 931324 b TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M 118,000
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Stavba: Milotice 11/432 Milotice - RatiSkovice,po DI &.I1
Objekt: SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu
Rozpocet: SO 191 Zesileni silnice 111/4256 pro objizdnou trasu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vyplnéni profiznutych spar na zac¢atku a konci jednotlivych iseku modif. zalivkou
prafez do 400 mm2
6+13+6+7+27+6=65,000 [A] Milotice
5+8+10+30=53,000 [B] Vacenovice
a+b=118,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé
nezahrnuje tésnici profil
15 93818 OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2 9 014,500
Ocisténi vozovek zametenim v celé §ifi komunikace
1639*5,5=9 014,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje o€isténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu v rezii zhotovitele
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




