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Vyrokova Cdst:

Méstsky urad Kyjov, OSDZA, oddsleni dopravnich agend, jako silni¢ni spravni afad pfistusny podie ust.
§ 40 odst. 1 zékona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich pfedpist (dale jen
"zékon o pozemnich komunikacich™) a specidlni stavebni Gfad pfislusny podle ust. § 16 odst. 1 a § 40
odst. 4 pism. a) zakona o pozemnich komunikacich a ust. § 15 odst. 1 zékona &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdgjich piedpisii (déle jen "stavebni zakon")
ve stavebnim Fizeni piezkoumal podle ust. § 109 az 114 stavebniho zékona Zadost o stavebni povoleni,
kterou dne 19.3.2013 podal

W w

Jikomoravsky kraj, 1ICO 70888337, Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno
v zastoupeni

Sprava a udriba silnic Jihomeravského kraje, pFispévkova organizace kraje, 1ICO 70932581,
Zerotinovo namésti 499/3, 601 82 Brno

(dale jen "stavebnik™), a na zékladé tohoto pfezkoumani:

I.  Vydava podle ust. § 115 stavebniho zdkona a ust. §5 a 6 vyhlasky & 526/2006 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho Fadu

stavebni povoleni
na stavbu;

111/42213 Kostelec, most ev. ¢, 42213-2
SO 001 - Demolice mostu
SO 101 - Uprava k¥izovatky
SO 201 - Most ev, &. 42213-2
SO 202 - Mostni provizorium

(déle jen "stavba™) na pozemku parc. ¢. 371/7, 372, 373163, 373/67, 373/69, 374/1, 37412, 374/4, 540/1,
540/2, 540/3, 540/4, 672, 673/1, 673/2, 781/28, 781/31 v katastralnim uzemi Kostelec u Kyjova.

Stavba obsahuje:

e Projekt fedi rekonstrukci mostu ev. & 42213-2 v katastralnim tzemi Kostelec u Kyjova.
Rekonstrukce spo&iva v demolici stavajiciho mostu a stavbé nového mostu.

» Novy most tvofi monoliticky Zelezobetonovy ram, jehoZ nosnou gast tvofi subtilni pficel s
podpérami. ZaloZeni podpér je na mikropilotach. K¥idla jsou navrZena rovnob&Zna, aZ na
kiidlo opéry 2 vlevo, které je provedeno kolmé svahove. Mostni svriek tvofi pasova izolace,
dvouvrstva vozovka a monolitické zelezobetonové fimsy (prava je chodnikovd). Vybaveni
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mostu tvoti mostni zébradli se svislou vyplni, obsluzné schodiste, pfidlazby za fimsami a u
kiidel. Odvodnéni vozovky mostu provedeno podélnym a pfi¢nym sklonem, odvodnéni
izolace pfi¢nym sklonem do 0zlabi, kde je proveden drenazni pas v podéiném sklonu. Uzemi
pod mostem bude zpevnéno kamenem do betonu s betonovymi prahy. Zakonéeni koryta
toku bude provedeno do pfitnym betonovych prahd. V rdmei rekonstrukce mostu bude
provedena tiprava pfilehlé komunikace véetné kiiZeni se silnici [11/42214 a uprava koryta
toku v nezbytné nutném rozsahu. Povrchova voda je z komunikace svedena do uliénich
vpusti a skluzu za mostem.

Stanovi podminky proe provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ov&fené stavebnim dfadem ve stavebnim
Fizeni. Piipadné zm&ny nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni specialniho stavebniho
ufadu, tj. odboru spravnich, dopravnich a Zivnostenskych agend M&U Kyjov.

Lhita vystavby: 12/20135.
Stavebnik oznamf silniénimu spravnimu Gfadu termin zahajeni stavby.

Upozoriiujeme, %e stavebnik je povinen dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb. v platném zneni (o
statni pamatkové pé&i) zdmér vystavby oznamit Archeologickému Ustavu a umoznit jemu nebo
opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Za nesplnéni
vy$e uvedené povinnosti dle § 39 odst. T pism. b) zdkona C. 20/1987 Sb. miZe byt pfisludnym
odborem krajského tfadu uloZena pokuta do vyse 10 000,- K&. Dojde-li pii provadéni staveb k
nepredvidanym nalezim kulturné cennych predméti nebo k archeologickym naleziim, jsou investor
stavby a pravnické osoba nebo fyzickd osoba podnikajici podle zviddtnich predpisi provadejici stavbu
povinni nalez ohlésit stavebnimu Gfadu a orgénu statni pamatkové péde, popfipadé archeologickému
Gstavu. Zaroveti jsou povinni udinit nezbytné opatieni, aby nalez nebyl poskozen nebo znifen, dokud
o ném nerozhodne stavebni tiad po dohodé& s organem statni pamatkové pede.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZet pfedpisy tykajici se bezpednosti prace a technickych zafizeni,
zejména vyhlagku €. 591/2006 Sb. o bezpeCnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti. .

Pii stavb® budou dodriovana ustanoveni vyhlasky ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, ustanoveni vyhlasky ¢. 369/2001 Sb., kterou se stanovi obecné technicke
pozadavky zabezpedujici uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
vztahujici se ke stavbg, ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zikon o pozemnich
komunikacich a v ni citovanych zavaznych technickych norem.

Stavba bude provadéna dodavatelsky, fyzickou resp. pravnickou osobou, opravnénou k provadéni
stavebnich nebo montaZnich praci jako predmétu své Cinnosti podle zviaStnich predpisi . Pii
provadéni stavby musi byt zabezpeteno odborné vedeni realizace stavby die ust. § 160 stavebniho
zdkona. Pred zahajenim stavebnich praci bude specialnimu stavebrnimu Gfadu nahlagen zhotovitel
stavby.

V piipadé zasahu do vozovky a uzavieni mén¢ neZ poloviny jednoho jizdniho pruhu (silnice II.
a IIL. t¥idy), zajisti zhotovitel dopravni znaleni pfekazky dle vyhl. 30/2001 Sb., kterou se provadgji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a iprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich
v platném zn&ni. Pf v&$im zdsahu je nutné pozadat odbor spravnich a dopravnich agend MEU
Kyjov o povoleni uzavirky silnice (silnice 11, a III. tfidy) dle ust. § 24 zdkona & 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich v platném zndni. Zidost o povoleni uzavirky se doru¢i  odboru
spravnich, dopravnich a Zivnostenskych agend M&U Kyjov nejpozdgji 30 dni prede dnem zahdjeni

praci. Nalezitosti Zadosti jsou stanovené v ust. § 39 vyhlasky & 104/97 Sb. v platném znéni,
kterou se provadi zikon o pozemnich komunikacich.

Zadatel zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby osobou k tomu opravnénou ( zakon ¢. 360/1992
Sh., 200/1994 Sb., 0 zemémeFidstvi).

Pred zahdjenim praci zajisti Zadatel vyty€eni viech pozemnich inZenyrskych siti a vedeni v plo3e
stavby a v moznych ochrannych pasmech siti a vedeni. Vyskytnou-li se p¥i provadéni praci podzemni
vedeni v projektové dokumentaci nezakreslend, musi byt provadéni praci piizpilisobeno skuteCnému
stavu a projedndno s prislugnym spraveem sité ktery stanovi dal3i podminky pro provadéni praci.

Pfed zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveniité umistén 3titek "Stavba
povolena", ktery obdrZi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt
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chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby Gidaje na ném uvedené zistaly Citelné a ponechén na misté do
kolaudace stavby.

PEi provadéni stavby bude zajisténo pravidelné &isténi popt. kropeni komunikaci pouZivanych pro
asely stavby, tak aby byla vidy zajisténa jejich bezpetnd sjizdnost popf. schiidnost, nesmi byt nad
piipustnou miru znegi§tovano Zivotni prostiedi.

Okolni zastavby nesmi byt nad pFipustnou miru obt¢Zovano hlukem, prachem a vibracemi.

Po dobu vystavby bude zachovana moZnost pifjezdu a piistupu ke viem nemovitostem, k nimz budou
plistupové komunikace dotéeny stavbou. Pfipadnd omezeni musi byt vias projedndna s uZivateli
téchto nemovitosti.

Na stavbé musi byt k dispozici projektova dokumentace stavby ovéfena ve stavebnim fizeni, viechny
doklady tykajici se provadéné stavby a musi byt veden stavebni denik dle ust. § 157 stavebniho
zakona, ve kterém bude zaznamenavan postup stavebnich praci. Schvalend dokumentace musi byt
stale na stavenidti i k nahlédnuti kontrolnim organim.

Deitové popt. dotéené splagkové a odpadni vody budou svedeny tak, aby neskodily stavbé ani
okoli.Nesmi dojit k znediitovani terénu, povrchovych a podzemnich vod ropnymi a jinymi
Skodlivymi latkami.

Terén staveni§té popi. dotéené okoli stavby musi byt pfed kolaudaci srovnan, uveden do piivodniho
stavu, stavebni rumisko a vykopovy material miZe byt odvazen pouze na skladku uréenou piislu$nym
obecnim Gfadem.

Stavba nesmi byt zahajena dokud toto stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Pripadné $kody zpisobené vystavbou nebo v jeji souvistosti budou odstranény na néaklad Zadatele
pfip. hrazeny podle platnych pfedpisii  ust. § 420 obanského zakoniku).

Stavebni povoleni pozbyva platnosti jestlize do dvou let ode dne kdy nabylo pravai moci,
nebude stavba zahdjena ( ust. § 115 odst. 4 stavebniho zékona} ( ust. § 420 ob&anského zikoniku).

Dle ust. § 122 stavebniho zdkona, je po dokonéeni stavby stavebnik povinen poZidat specidlni
stavebni tifad o vydani kolauda¢niho souhlasu. '

Ke kolaudaci bude piedloZen vykres geometrického zaméfeni nové budovanych staveb (piistaveb),
inZenyrskych siti a komunikace véetng napojeni na ostatni komunikaci a doklady o vytyCeni stavby
subjektem tomu opravnénym.

Vlastnik stavby je povinen uschovat uplnou dokumentaci se viemi schvalovacimi rozhodnutimi
tykajicimi se stavby. Pii zméné vlastnika stavby je povinen piedat tyto dokumenty svému néstupci.
Stavebni povoleni je zavazné i pro pravni nastupcee.

V priibéhu celé vystavby musi byt plné zajiStény nasledujici podminky stanovené v jednotlivych
vyjadfeni spraveid inZenyrskych siti, dot¢enych organii statni spravy a ostatnich acastniki
stavebniho Fizeni:

o Mastsky Gfad Kyjov, odbor Zivotniho prostiedi, Cj.: OZP45332/12/ozp_sek ze dne 21.11.2012:

- S odpady vzniklymi pii stavbé musi byt nalozeno v souladu se zékonem o odpadech. Musi byt
zavedeny do evidence a nasledné vyuZity nebo odstranény v souladu se zakonem o odpadech.
Predat odpady miize plivodce jen osobg, kterd ma opravnéni k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3
zdkona o odpadech.

o Msstsky titad Kyjov, odbor Zivotniho prostiedi, C.j.: OZP55077/12/380 ze dne 17.12.2012:

- Pfi vystavbé nesmi byt ohroZeny povrchové a podzemni vody zavadnymi latkami vodam.

- Investor — Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje,
Ferotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno zajisti- zpracovani ,,povodiiového planu pro provadéni
stavby* dle ust. § 71 vodniho zakona, a to nejpozdgji pied zahajenim stavebnich praci na stavbé
L1/42213 Kostelee, most ev. & 42213-2 -DPS™. Zpracovanému ,povoditového planu pro
provadéni stavby bude potvrzen soulad povodiiovym organem obce Kostelec a jeden vytisk
bude predén na vodohospodatsky dispetink Povodi Moravy, s.p., Brno.

- P¥i provadéni stavby bude dodrZeno Povodi Moravy, s.p., Brno zn.: PM057396/2012-203/Fi z¢
dne 28.11.2012.

- Vodopravni Gfad M&U Kyjov, OZP bude pfizvan na zavére&nou kontrolni prohlidku stavby.

- Po dokongeni rekonstrukce bude odstranéna provizorni komunikace vedle mostu, v¢. zatrubnéni
a koryto v mist& provizorni komunikace vy¢iSténo a upraveno do teoretického (kolaudovan¢ho
profilu). Odstranéni a Gprava koryta bude pisemné pfevzata spravcem vodniho toku. Doklad o
prevzeti bude dolozen ke kolaudaci stavby.
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- Souhlas ke stavb& ,111/42213 Kostelec, most ev. &. 42213-2 — DPS* lze pouZit pro stavebsni

tizeni a vydéava se na dobu Zivotnosti stavby.
¢ Maéstsky ufad Kyjov, odbor Zivotniho prostfedi, C.j.. OZP50883/12/385 ze dne 25.1.2013:

- Kéceni dfevina na toku pro potfebu stavby mostu bude provedeno v nezbytn& nutném rozsahu a
to vyhradné v obdobi vegeta¢niho klidu, coZ je v rozmezi od 1.fijna do 31. Bfezna béZného
roku.

- Pied vlastnim kacenim provede investor stavby spolu s pracovnikem M&U Kyjov, OZP,
organem ochrany ptirody a krajiny terénni pochiizku, pii které bude dohodnut rozsah kceni a
dfeviny uréené ke kaceni viditelné oznaeny reflexnim znatkovacim sprejem.

- Vegkeré stavebni price v blizkosti dfevin rostoucich mimo les budou provadény v souladu
s normou CSN 83 9061 — ochrana stromii, porostii a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

- Koryto vodniho toku bude vygisténo od pozistatkd stavby nového mostu a dno i biehy pfed pod
i za mostem budou opevnény kamennou dlazbou s hlubokym spéarovanim uloZenou do betonu a
to pouze v nezbytném rozsahu.

- 'V horni &4sti opevnéného koryta bude na obou stranach vytvofena lavi¢ka (berma) Sirokd min.
0,5m umoziujici migraci Zivogichit pod mostem nad ni bud volny prostor vyiky min. 0,8m.

- Biehy pred vtokem a pod vytokem mostu budou upraveny tak, aby plynule navazovaly na
okolni terén a umozitovaly migraci Zivo€ichii pod mostem.

- Po ukongeni stavebnich praci budou okolni dottené nezpevnéné plochy chumusovény a
zatravnény smési geograficky piivodnich druhd travin a bylin.

- Soudasti stavby bude i zfizeni mostniho provizoria pro motorova vozidla pies provizorné

: zatrubnény potok. Po dokon&eni stavby budou dotdené plochy uvedeny do plvodniho stavu.
¢ o Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, (Vj.j.: 146804/12
: ze dne 27.8.2012:

- Stavebnik nebo jim povéfen4 tieti osoba, je povinen bez zbytetné¢ho odkladu poté, kdy zjistil, Ze
jeho zAmér, pro ktery podal shora oznacenou 7adost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pasma SEK, nejpozdgji viak pred pocatkem zpracovani projektové dokumentace
stavby, ktera koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK, vyzvat spolecnost
Telefonica ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK, p¥ipad€ k pieloZeni SEK, a to
v pracovni dny od 8:00 do 15:00, prostfednictvim zaméstnance spole€nosti Telefénica
povéfeného ochranou sité — Dana Panakova, tel. 720 752 454 (dale jen POS).

- Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoletnost Telefonica. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku
SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 16 zdkona ¢. 127/2005 Sh., o elektronickych komunikacich
a o zméné nékterych souvisejicich zdkonii povinen uhradit spole¢nosti Telefonica veskeré
naklady na nezbytné tpravy dotéeného Useku SEK, a to na arovni stavajiciho technického
feseni.

- Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjadieni je stavebnik povinen uzaviit se
spole¢nosti Telefonica Smiouvu o realizaci prekladky SEK.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba je povinen Fidit se Vieobecnymi podminkami ochrany
SEK spoleénosti Telefonica.

Vieobecné podminky ochrany SEK spoletnosti Telefonica

Obecna ustanoveni

. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv &innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pii odstratiovani havarii a projektovani staveb, fidit se
platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuéenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a udinit veskera opatieni
nezbytnd k tomu, aby nedodlo k poskozeni nebo ohrozeni SEK ve vlastnictvi spoleCnosti
Telefonica a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou soucasti vefejné komunikacni sité, jsou
zajisfovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy.

- PFi jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo. SEK tak, aby nedodlo k poskozeni nebo zamezeni
pristupu k SEK. Pii kfizeni nebo soubshu &innosti se SEK je povinen Fidit se platnymi
préavnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etné doporugenych), sprévnou praxi
v oboru stavebnictvi a technickymi postupy. Pfi jakékoliv &innosti ve vzdalenosti negjméné 1,5
m od krajniho vedeni vyznalené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) nesmi
pouZivat mechanizaénich prostfedki a nevhodneho nafadi.

- Pro ptipad porueni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zaloZené
Vgeobecnymi podminkami ochrany SEK spole¢nosti Telefonica je stavebnik, nebo jim
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povéiena tfeti osoba, odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spolecnosti Telefonica
vzniknou porudenim jeho povinnosti.

-V pfipadé, Ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto vyjadteni, nelze

toto vyjadieni pouZit jako podklad pro vyty&eni a je tieba pozadat o vydéani nového vyjadieni.

- Bude-li Zadatel na spole¢nosti Telefonica poZadovat, aby se jako G¢astnik spravniho fizeni, pro

jehoZ Gcely bylo toto vyjadieni vydéno, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému
ve spravnim fizeni, pro jehoZ i&ely bylo toto vyjadieni vydano, je povinen kontaktovat POS.

Souginnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK

Zapogetim &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni bude obsahovat &islo Vyjadfeni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

Pred zapogetim zemnich praci &i jakékoliv jiné Einnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen zajistit vyznaleni tras PVSEK na terénu dle polchopisné dokumentace.
S vyznatenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmit viechny osoby, které budou nebo by
mohly ¢innosti provadét.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu, jeZ
bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK
piiénymi sondami a je srozumén stim, Ze mozZna odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK,
stranova i hloubkova, &ini +/- 30 cm mezi skuteénym ulozenim PVSEK a polohovymi idaji ve
vykresové dokumentaci.

Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zmén& hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen zabezpedit
proti prové3eni, poskozeni a odcizeni.

PE zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v projektové dokumentaci a skutenosti je
stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace a
zjidt&ni rozporu oznamit POS. V pierufenych praci lze pokralovat teprve poté, co od POS
prokazateIn& obdrzel souhlas k pokratovani v prerudenych pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéde, na sloup apod. je stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, povinen vykonavat zemni price se zvySenou opatrnosti
s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupli nadzemniho
vedeni SEK (dale jen NVSEK) je povinen provadét vtakové vzdalenosti, aby nedoSlo
k narufeni jejich stability, to vie za dodrzeni plainych pravnich piedpisl, technickych a
odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.

P¥i provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo
jim povéfena tieti osoba pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén
provézt aZ poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni oprvnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefonica.

Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, nez PVSEK fadné zabezpeti
proti mechanickému po3kozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen
projednat s POS zpisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii pfepravé vysokého nakladu
nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
respektovat vysku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v&etn€ ochranného
pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei
zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, viezdd aj.).

Stavebnik, nebo jim pov&iena tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat
v takové vzdalenosti od NVSEK, aby &innosti na/v manipuladnich a skladovych plochach
nemohly byt vykonavéany ve vzdalenosti men3i nez 1 m od NVSEK.

Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen obratit se na POS v pribéhu stavby, a to
ve viech ptipadech, kdy by i nad rdmec téchto V3eobecnych podminek ochrany SEK
spole¢nosti Telefonica mohlo dojit ke stietu stavby SEK.

Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, neni opravnén bez piedchoziho projednani s POS
jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochranou skfini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.



C.j. OSDA 28657/13/348 Str. 6

Stavebnik nebo jim povéfena teti osoba, je vyslovng srozumén s tim, Ze technologicka rezerva
piedstavuje nekolik desitek metrd kabelu stoteného do kruhu a ochranou optické spojky je
skFifi o hrané cca 1 m.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradeZ SEK
neprodiené od okamziku zjiSt€ni takové skute&nosti. Oznamit POS nebo poruchové sluzb&
spole¢nosti Telefonica, telefonnim gislem 800 184 084, pro oblast Praha lze uZit telefonni
gislo 241 400 500.

Préace v objektech a odstrafiovani objekti

Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen pred zahdjenim jakykoliv budovach a
jinych objektech, kterymi by mohi ohrozit stavajici SEK, prokazateln& kontaktovat POS a
zajistit u spolednosti Telefonica bezpetne odpojeni SEK.

P¥i provadéni ¢innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen v souladu
s pravnimi piedpisy, technologickymi a odbornymi normami (véetné doporudenych), spravnou
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i
vniténich vedeni SEK na omitce i pod ni.

Soudinnost stavebnika pfi pfipravé stavby

Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho
organu dle zvlaginiho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni & omezeni SEK, je
stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen kontaktovat POS a predloZit zakresleni SEK
do piisiusné dokumentace stavby (projektové, realizatni, koordinalni atp.).

V pfipadg, Ze pro &innost stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni treba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik nebo jim povéiend tfeti osoba,
povinen predloZit zakresleni trasy SEK i s piislusnymi kétami do zjednoduSen¢ dokumentace
(katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK.

P¥i projektovani stavby, rekonstrukee &i prelozky vedeni a zafizeni sitovych elektrickych siti,
elektrickych trakei vlakd a tramvaji, nejpozdéji viak pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce &i pielozky vedeni a zafizeni silovych el. siti, el. trakei vlaki a
tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen provést vypocet rudivych vlivi,
zpracovat ochranna opatfeni a pfedat POS. Stavebnik, nebo jim povefen tieti osoba, neni
opravnén do doby, nez obdrZi od POS vyjadieni k navrhu opatfeni, zah4jit Sinnost, kterd by
mohla zpiisobit ohroZeni &i poSkozeni SEK. Zptisobem uvedenym v pfedchozi veté je
stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, povinen postupovat také pfi projektovani stavby,
rekonstrukee &i prelozky produktovodii s katodovou ochranou.

Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras
spoletnosti Telefonica a piekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to vletn¢
dodasnych objektdi zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce atd.), nejpozd&ji viak pred
zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavy, je stavebnik, nebo jim povéiena
tfeti osoba, povinen kontaktovat POS za Géelem projednani podminek ochrany téchto
radiovych tras. Ochranné pasmo radiovych tras v §iti 50 m je zakresleno do situatniho
vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o 3iii 25 m po obou stranich radiového paprsku
v celé délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.

Pokud se v z&jmovém tGzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolec¢nosti
Telefonica je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, pied zahdjenim spravniho fizeni ve
véci povoleni spravniho organu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby,
nejpozdgji viak pied zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, &i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen realizovat takové opatfeni, aby mohla byt
provadéna Gdrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti otevieného plamene a podobnych
technologii.

Kiizeni a soubéh se SEK

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK s pozemnimi
komunikacemi, parkovacimi plochami , vjezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi piedpisy
stanovené hloubce a chranit PVSEK chranitkami s ptesahem minimalné 0,5 m na kaZdou
stranu od hrany k¥iZeni, Chréani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovng srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy hodld
umistit stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umistény v hioubce men&i nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce
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mendi jak 1 m. V opaéném piipadé je stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, povinen
kontaktovat POS.

- Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky
apod.) umistit tak, aby dodrZzel minimélni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni,
pfipadné kontaktovat POS,

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.
zabetonovanim).

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je pfi kfiZzeni a soub&hu trasy nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény
v blizkosti kabelovou ve vzdélenosti men$i nez 2 m nebo pfi kfiZeni kabelovou ve
vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, piedloZit POS a
nasledné s POS projednat zakresleni v piiénych fezech,

- do pfi¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti krat$i nez 2
m,

- neumistovat nad trasou kabelovou v podélném sméru sité technické infrastruktury,

- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetn€ ndvrhu ochrany télesa
kebelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doCasné,

- projednat s POS, nejpozd€ji ve fazi projektové piipravy, jakékoliv vykopové prace, které
by mohly byt vedeny v (rovni ¢i pod firovni kabelovodu nebo kabelové komory a
veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlakli ve vzdalenosti bliz3i nez 1,5 m

"~ od kabelovodu.

¢ Policie CR, Okresni feditelstvi Hodonin, C.j.: KRPB-279239-1/CJ-2012-060606 ze dne 2.11.2012

- Pro realizaci stavby budou dodrzeny podminky dotéenych organi a organizaci, pficemz
provedenim a zfizenim stavby nesmi dojit k ohroZeni bezpe&nosti a plynulosti silni¢niho
provozu.

- Pokud v ramci realizace stavby bude tfeba omezit provoz na pozemnich komunikacich, je nutno
pFedem piedloZit dopravnimu inspektoratu v Hodoning Zadost o vyjadfeni s pfesnymi terminy a
navrhem pfechodného dopravniho znaleni k zajisténi bezpecnosti a plynulosti silniéniho
provozu. O stanoveni pfechodné tpravy provozu rozhodne piisiusny silni¢ni spravni ofad.

¢ Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.,zn.: 2/1/12/4410 ze dne 12.11.2012

- V pfipadé vykopovych praci v ochranném pasmu vodovodu poZadujeme pied zahajenim
vykopovych praci pritkazné pfizvat zastupce provozu vodovodil a kanalizaci Kyjov — ved. Ing,
Singr, tel. 518 612 406, k vyty&eni stavajiciho vodovodu v ramci piedani staveni$t€. O fomto
sepsat zapis. VytyCenti siti pofizuje stavebnik na své naklady.

- Rovnéz je nutno respektovat a stavajici vodovodni a kanalizaéni pfipojky v zdjmové lokalité,
zejména pro RD &.p. 145. Trasu vodovodnich a kanalizanich pifipojek je nutno zjistit u jejich
vlastnikd, tj. v majitelG RD.

- P¥i vykopovych praci vystavbé, zejména pojizdéni téZkymi m,echanismy, nesmi dojit
k poskozeni stavajicitho vodovodniho Fadu.

- Nové sloupy situovat ve vzdalenosti min. 1,5m od potrubi vefejného vodovodu.

- PFi provadéni respektovat ustanoveni CSN 73 6005,

- Ptipadné poklopy armatur na vodovodu (uzdvéry vodovodnich pfipojek) upravit do nivelety
nové navrhovanych ploch.

- K zavéredné prohlidce stavby prizvat zastupce provozu vodovodii a kanalizaci Kyjopv z divodu
kvalitativni kontroly provedenych praci.

- Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystaveni. Pfi jakékoliv zm&né je nutno
si vyZadat nové stanovisko.

s E.ON Ceska republika, s.r.o., Tym technickd evidence a dok., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49

Ceské Budgjovice, zn.: E7456 — 2051229545 ze dne 14.9.2012. Bude zajisténo:

- Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN lze provadét v min. vzdélenosti 1m od
sloupt tak, aby nedoslo k narudeni jejich stability a uzemiiovaci soustavy, nebo nebyl jinak
ohroZen provoz el. zafizeni a bezpegnost osob. Dile pozadujeme dodrZovat platna ustanoveni
norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.

- Pti provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni el. zafizeni.

- V disledku stavebnich praci nesmi dojit k znepfistupnéni el. zafizeni.
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Ohlageni jakéhokoliv poskozeni distribucniho a sdslovaciho zatizeni v provozovani ECZR na
tel. &islo 800 225 577.
l?.ON Ceské republika, s.r.o., Tym technicka evidence a dok., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
Ceské Bud&jovice, zn.: E7456 — Z051235580 ze dne 8.11.2012. Bude zajisténo:
Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém lzemi do viech
paré provadéci dokumentace.
Vyfeseni zpisobu provedeni piipadnych kiizovatek a soub&hi uvazované stavby s distribu¢nim
a sdglovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN
73 6005 a PNE 33 3302,

- Objednani pfesného vytyCeni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to nejméng 14

dnii pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Zze nebude
moné trasu kabelu bezpe€né urdit, je investor zemnich praci povinen provést vykop
nezbytného pottu ruéné kopanych sond podle pokynii zam&stnanci ECZR. Vytydeni kabeli
zajisti oddéleni provozu tel. 519 394 122.

. Uhrazeni veskerych nakladi na préce vyvolané stavbou investorem akce, neni-li pisemnou

dohodou stanoveno jinak.

- Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez

’

pouziti jakychkoli mechanismi s nejvyssi opatrnosti
stanoveno jinak.

, nebude-li provozovatelem zafizeni

- Vhodné zabezpeteni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni), aby nedolo k jeho poskozeni

poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle
pokynti pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeteni nadcho zafizeni si vyhrazujeme pfi
vyty&eni nebo po jeho odkryti.

- Ptizvani zastupce ECZR ke kontrole kiiZovatek a soubghi pred zahozem vykopu. O kontrole

bude proveden zapis do montaZniho nebo stavebniho deniku. Pii nedodrzeni této podminky,
budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

Neporugeni  stability podpérnych bodi nadzemniho vedeni a nenarufeni podzemniho
uzemitovaciho vedeni.

- Neprodlené ohlageni jakéhokoliv pogkozeni distribugniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani

ECZR na telefonni &islo 800 225 577.

e E.ON Ceska republika, s.r.o., Reg. spr. Hodonin, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské

Budgjovice, zn.: M18385 - Z061236766 ze dne 19.11.2012
V OP nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného souhlasu pfiméfené
dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8) zakona &. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zak{zeni je zakdzano pod pismeny:
¢} provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozit téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot zdravi ¢i majetek osob
d) provadét &innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pFistup k témto
zafizenim

- Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém tizemi do viech

s

paré provadéci dokumentace a jeho vyznadeni dobie viditelnym zptisobem pFimo v terénu.
Jedna se zejména o mista kfiZeni &i soubshu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedeni vykopli a podobné tak, aby pracujici na staveniti byli o hranicich ochranného pasma
trvale informovani.

- Objednani presného vytyleni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizent a to nejméné 14

dnti pred zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipadé, Ze nebude
mozné trasu kabelu bezpetn& urlit, je investor zemnich praci povinen provést vykop
nezbytného podtu ru¢né kopanych sond podle pokynii zam&stnancil ECZR. Vyty&eni kabell
zajisti oddéleni provozu, tel. 5451441 22.

- Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradng klasickym rugnim nafadim bez

pouziti jakychkoli mechanismi s nejvy3si opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpedeni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéSeni, ... ), aby nedoslo k jeho

poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokyn( pracovnika ECZR. Dalii podminky pro zabezpe€eni naseho zafizeni si
vyhrazujeme pii vytygeni nebo po jeho odkryti.

-V pfipads, kdyby vySe uvedend stavba zptsobila porueni kryti kabelového vedeni NN dle

platnych CSN, PNE, zajisti ECZR nipravna opatfeni (sniZeni kabelového vedeni, zaloZeni do
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plastovych chrani¢ek, apod.) a to na zakladé pisemné objednavky investora pfedané na ECZR
neprodlend po zjisténi této skute€nosti, pfitemz néklady s tim spojené hradi investor v piné
vysi.

- VyteSeni zpsobu provedeni soub&hd a kfiZzeni vySe zmin€né akce s rozvodnym zafizenim musi
odpovidat prisludnym CSN.

- Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soub&hi pfed zahozem vykopu. O kontrole
bude proveden zdpis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky,
budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

- Po dokonéeni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a poruchovymi vlivy distribuéni
soustavy odpovidat pfisluSnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

- Po dokonéeni stavby pfipominame, Ze je dile zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby €i umist'ovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prce

¢) u nadzemniho vedeni nechdvat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.

- V projektové dokumentaci a pfi stavb& budou respektovany podminky uvedené ve vyjadieni o
existenci zafizeni distribuéni soustavy v provozovani ECZR a podminkdch prace v jeho
blizkosti ze dne 8.11.2012.

- Veskera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VIN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho

; vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahajenim konzultovana s pfislusnou Regionalni spravou

(dale jen RS), ktera stanovi bezpe&nostni opatieni pro prace v OP pfislusného rozvodného
zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

- Nedodrzeni platnych vzddlenosti nebo jina kolize se zafizenim ve spravé ECZR bude feSena
pielozkou ve smyslu § 47 zdkona &. 458/2000 Sb. (prelozku rozvodného zafizeni zaji$tuje jeho
vlastnik na niklady toho, kdo potiebu pieloZky vyvolal).

¢ Jihomoravska plynarenska, a.s., zn.: 5000676551 ze dne 28.8.2012
- Za stavebni &innosti se pro udely tohoto stanoviska povaZuji vSechny &innosti provadéné

v ochranném péasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

- Stavebni &innosti v ochranném pésmu plynarenského zatizeni je moiné realizovat pouze pii
dodrzeni podminek stanovenych vtomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny,
budou stavebni &innosti, popf. Gpravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni povazovany dle § 68 zakona &. 458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jSich pfedpist za Cinnosti
bez naseho pFedchoziho souhlasu. P¥i kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nutno pozédat o nové stanovisko k této zméne.

- Pfed zahajenim stavebni Sinnosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni bude provedeno
vytydeni plynarenského zafizeni. Vytydeni provede pFisluiné regionéini centrum (formulaf a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zékaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o vyty&eni
bude podéna min. 7 dni pfed pozadovanym vytyenim. Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku
(&islo jednaci) uvedenou v (ivodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a piesného urCeni uloZeni
plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny. Vyty&eni plynarenského zafizeni
povaZujeme za zahajeni stavebni &nnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O
provedeném vyty¢eni bude sepsan protokol.

- Bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 — tab. 8, zdkon &. 458/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich piedpist, pfipadné daldi piedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pracovnici provadgjici stavebni &innost budou prokazateng seznameni s polohou plynarenského
zatizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

- P¥i provadéni stavebni innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je investor povinen
udinit takova opatfeni, aby nedodlo k poskozeni plynarenského zaiizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpednosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude t€Zena
pouze ruéné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néfadi.

- Odkryté plynarenské zatizeni bude v priib&hu nebo pii preruSeni stavebni innosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni.

-V ptipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pted zahéajenim stavebni
¢innosti povedeno obnazeni plynarenského zafizeni v misté kiizeni.
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- Neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (véetné izolace,
signalizadniho vodie, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

- Pied provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZzeni podminek stanovenych pro stavebni innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pFislugna provozni
oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55).
Zadost o kontrolu bude podana min. 5 dni pied pozadovanou kontrolou. PH Zadosti uvede
Zadatel nadi znaCku (8islo jednaci) uvedenou v Ovodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plynarenské zatizeni kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V piipadé, Ze
nebudou  dodrZzeny vySe uvedené podminky je povinen stavebnik na zdkladé vyzvy
provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit priikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ b&hem
vystavby — nebo provést na své ndklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

- Plynarenské zatizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZzenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04.

- Neprodlené po skonéeni stavebni &innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynérenského zafizeni.

- Poklopy uzavér a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni v&. hlavnich uzavérl plynu
(HPU) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni innosti.

- Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiali, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Bude zachovano hloubka uloZzeni plynarenského zafizeni (neni-li uvedeno ve stanovisku jinak).

- PHi pouZiti nédkladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismil zabezpedit pfipadny piejezd
pies plynarenské zatizeni uloZzenim panelli v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Archeologicky tistav AV CR, Brno, zn.: 2013/13 DS ze dne 29.4.2013

- Uzemi, na kterém se stavba uskuteéni, je tizemi s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22, odst.
2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, v platném znéni. Stavebnik je proto povinen
pisemné ohlasit termin zahdjeni zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby, nejpozd€ji viak
s predstihem 30 dni pied zapodeti Archeclogickému dstava Akademie véd CR, Brno, v.v.i., a
umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu na
dotéeném Gzemi. Vyzkum je provadén na zakladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a
Archeologickym ustavem AV CR nebo opravnénou organizaci. Uhrada nakladd zachranného
archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zadkona &. 20/1987 Sb., o stétni
pamatkové péci, v platném znéni.

- Dojde-li b¢hem praci k odkryti archeologickych nalezii mimo zachranny archeologicky vyzkum,
je stavebnik povinen neprodlené oznamit tento nalez pfistunému stavebnimu 0fadu a orgdnu
statni pamatkové péée a zarovei uéinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nélezy nebyly poSkozeny
nebo zniGeny, tj. pfedeviim v misté nédlezu prace prerudit — viz § 176 zakona &. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon v platném znéni.

Povodi Moravy, s.p., zn.: PM(57396/2012-203/Fi ze dne 28.11.2012

Vyjadieni spravce povodi

- Stavbou ani jejim provozem nesmi dojit ke zhorSeni kvality povrchovych a podzemnich vod a
k ohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakladanim se zdvadnymi latkami.

- Povodi Moravy, s.p. nenese odpovédnost za pfipadné $kody zpiisobené priichodem velkych vod
pti povodiiovych pratocich nebo chodem ledu. Veskera rizika moznych povodiiovych $kod nese
investor, resp. viastnik stavby.

- Provadéni praci a provizorni pfemosténi nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané
lokalité.

Upozorfiujeme:

- Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb.

- Pouzivané mechanizadni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a budou dodrZovéna
preventivni opatfeni k zabranéni piipadnych Gkapiim i tnikdm ropnych latek.

Vyjadreni spravce DVT Malsinka

-V ramei zausténi skluzu do DVT Malginka bude opevnén i protéjsi bieh koryta dle teoretické
{kolaudované) nivelety toku a teoretického (kolaudovaného) profilu toku, coz bude uvedeno
v DPS (technickéa sprava i pti¢né fezy).
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-V ramei stavby budou odtéZeny nénosy pod mostem dle teoretické nivelety a profilu toku a tato
(iprava bude navazina na stivajici stav koryta pfe i za mostem v délce min. 5m, coZ bude
rovnéz uvedeno v DPS.

-V manipulainim pruhu toku (min. 6m od bichové hrany) budou veskerda vedeni zajiSténa
takovym zplsobem, ktery umozni bezpetny pojezd vozidel spravce toku do 25t a nebudou zde
osazovany ?adné nadzemni prvky.

- Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit odtokové pomeéry v dan¢ lokalité a sniZeni pritofného
profilu koryta toku provadénim stavebnich praci bude v ramci moZnosti minimalizovano.

- Pro provadéni stavby bude zpracovan havarijni a povodnovy plan (§ 39 a § 71 zékona C.
254/2001 Sb.). V planech bude uveden zhotovitel stavby a terminy provadéni. Schvalené plany
budou pfed zahdjenim stavby pfedany na vodohospodatsky dispe€ink Povedi Moravy, s.p

- B¢hem provadéni opravy mostu nesmi dojit k poSkozeni biehGi a koryta toku nad ramec

nezbytnych stavebnich praci, znedi§téni toku stavebnim odpadem a dalSimi latkami

nebezpednymi vodam. Zavadné latky, lehce odplavitelny material ani stavebni odpad nebudou
volné skladovany v koryt€ toku ani na bfehu.

Pfimému spravci toku Moravy, tj. Povodi Moravy, s.p. provozu Veseli nad Moravou (Benatky

1147, 698 20 Veseli nad Moravou, tel. 518322371, provozveseli@pmo.cz) bude v dostateném

pfedstihu min. 5 dni ozndmeno zahajeni a ukonéeni praci v blizkosti vodniho toku a spravce

bude zvan ke kontrolnim dniim a k zdv&redné kontrolni prohlidce stavby.

- Po dokon&eni stavebnich praci bude odklizen veskery material, ktery byl v souvislosti se stavbou
v koryt& toku (provizorni most) a v blizkosti vodniho toku uloZen a dotéené pozemky upraveny
do plvodniho stavu a vie potvrzeno ve stavebnim deniku.

- K zavére&né kontrolni prohlidce stavby p¥ed vydanim kolaudagniho souhlasu predloZi investor
zaméieni skutedného provedeni stavby vyhotovené opravnénym geodetem.

- Povodi Moravy, s.p. nebude ptebirat Zadny objekt souvisejici se stavbou mostu do své spravy
nebo majetku.

Vyjadfeni povodi Moravy, s. p z hlediska majetkopravnich vztahil

- Upozoriiujeme, e pokud bude navrZeny zamér realizovdn na pozemku stitu, se kterymi ma
pravo hospodafit Povodi Moravy, s.p., pro provadéni stavebnich praci je nutné ziskat pfisfusna
prava k dotéenému pozemku.

Rozhodnuti o namitkach G¢astnikd Fizeni

Z4dné namitky téastniké tohoto stavebniho Fizeni nebyly uplatnény.

ODUVODNENI

Stavebnik Jihomoravsky kraj, 1CO 70888337, Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno v zastoupeni
Spréva a adriba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje, ICO 70932581,
Zerotinovo namé&sti 499/3, 601 82 Brno

podal na MU Kyjov odbor spravnich, dopravnich a Zivnostenskych agend Zidost o vydani stavebntho
povoleni na stavbu

- 111/42213 Kostelec, most ev. ¢. 42213-2
| SO 001 - Demolice mostu
SO 101 - Uprava kiiZovatky
- 80201 - Most ev. ¢. 42213-2
SO 202 - Mostni provizerium

na pozemcich parc.g. 371/7, 372, 373/63, 373/67, 373/69, 374/1, 37412, 374/4, 540/1, 540/2, 540/3, 540/4,
672, 673/1, 673/2, 781/28, 781/31 v katastralnim Gzemi Kostelec u Kyjova.

Uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni Fizeni. PiisluSny stavebni ifad pii Méstském afadu v Kyjové
udélil dne 31.10.2013 pod C.j.: SU46340/12/129/5U8245/2012/1298u souhlas s vydénim stavebniho
povoleni podle § 15 odst.2 stavebniho zakona,

Specnalm stavebni afad v souladu s § 112 odst. 1 stavebniho zdkona a § 144 zékona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad oznamil plsemnosti C.j.: OSDA 21791/13/348 ze dne 19.4.2013 zah4jeni stavebniho fizeni a
jelikoZ mu jsou dobfe zndmy poméry staveni$té a zadost poskytuje dostateny podklad pro posouzeni
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navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebniho zékona od Gstniho jednani a mistniho Setfeni.
Soudasné v pisemnosti stanovil G¢astnikim Fizeni a dotéenym organim lhitu pro podani nimitek a
vyzval dotéené orgdny ke sdéleni stanoviska.

K fizeni byly doloZeny tyto doklady:

l. proiektova dokumentace pro stavebni Fizeni
2. vyjadfeni a stanoviska:
o Mastsky Gfad Kyjov, odbor Zivotniho prostiedi, C.j.: OZP45332/12/0zp_sek ze dne
21.11.2012
o Msstsky rad Kyjov, odbor Zivotniho prostiedi, &j.. OZP55077/12/380 ze dne
17.12.2012
s Méstsky afad Kyjov, odbor Zivotniho prostiedi, ¢,j.: OZP50883/12/385 ze dne 25.1.2013
e Policie CR, Okresni feditelstvi Hodonin, Cj.: KRPB-279239-1/CJ-2012-060606 ze dne
2.11.2012
e Telefonica Czech Republic, as., €..: 146804/12 ze dne 27.8.2012
e Jihomoravska plynarenska, a.s., zn.: 5000676551 ze dne 28.8.2012
o E. ON Ceska republika, a.s. Tym technicka evidence a dok., F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 Ceské Budgjovice, zn.: E7456 — 2051229545 ze dne 14.9.2012
e E. ON Ceska republika, a.s. Tym technicka evidence a dok., F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 Ceské Bud&jovice, zn.: E7456 — 2051235580 ze dne 8.11.2012
e E. ON Ceska republika, a.s. Reg. spr. Hodonin., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské
Budg&jovice, zn.: M18585 — Z061236766 ze dne 19.11.2012
Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s., zn.: 2/T/12/4410 ze dne 12.11.2012
e Hasidsky zachranny sbor Jihomoravského kraje,lizemni odbor Hodonin, Ev.¢.: HSBM-2-
44-14-11/5-OPR-2012 ze dne 23.11.2012
¢ Krajska hygienicka “stanice JM kraje, Cj.. KHSIM 51391/2012/HO/HOK ze dne
1.11.2012
SELF servis, spol. sr.o,, C.j.: 12/002529 ze dne 12.9.2012
Vojenska ubytovaci a stavebni sprava, o] 6448/29904/2012-1383-UP-BR ze dne
12.9.2012
Archeologicky fistav AV CR, Brno, v.v.i, zn.: 2013/13 DS ze dne 29.4.2013
Moravsky rybaisky svaz, o.s. Kyjov, ze dne 7.11.2012
Povodi Moravy, s.p., zn.: PM057396/2012-203/Fi ze dne 28.11.2012
Obec ni Gfad Kostelec ze dne 20.9.2012
Obecni tfad Kostelec, zn.: 338/201 ze dne 9.10.2012
Krajsky afad JM kraje, odbor Zivotniho prostedi, Cj.: JMK 121738/2012 ze dne
29.10.2012
¢ Krajsky otad JM kraje, odbor Zivotniho prostiedi, C.j.: 122188/2012 ze dne 26.11.2012

*® & & o 9

Az do dne Thity pro sdéleni namitek byla dana agastnikim Fizeni moZnost nahlédnout do podkladi
rozhodnuti Méstského Gfadu Kyjov, odboru spréavnich, dopravnich a Zivnostenskych agend.

Pipominky a stanoviska Ggastniki fizeni a dotlenych organdi jsou feSeny v podmince stavebniho
povoleni — viz. Bod 24 vyrokové &asti tohoto rozhodnuti.

Ve 1hits uréené k uplatnéni namitek a stanovisek, nebyla doru¢ena zadna pfipominka ani namitka proti
vydani stavebniho povoleni.

V prib&hu Fizeni specidlni stavebni Gfad piezkoumal pfedloZenou Zadost o stavebni povoleni z hiedisek
uvedenych v § 16 zakona o pozemnich komunikacich a v § 111 stavebniho zdkona a posoudi vyjadteni a
stanoviska dotéenych organt a G&astnikd fizeni.

V pribshu stavebniho fizeni byl zajiStén vzdjemny soulad stanovisek dotfenych organit a feSeny
pfipominky téastnikl fizeni.

Zévérem lze konstatovat, Ye uskutednénim ani uZivanim stavby nebudou ohroZeny zajmy chrandné
stavebnim zdkonem, piedpisy vydanymi k jeho provedeni, zikonem o pozemnich komunikacich,
predpisy vydanymi kjeho provedeni, zvla$tnimi predpisy a pfisludnymi zavaznymi technickymi
normami, e nebudou ohroZeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena ¢i ohroZena prdva a opravnéné
zajmy ucastnikil fizeni.
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Specidlni stavebni afad v prib&hu stavebniho Fizeni neshledal divody branici povoleni stavby a
provedeni stavby, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Nutno dodrzet podminky uvedené ve vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.

Okruh tdastnik(i Fizeni je specidalnim stavebnim ufadem stanoven dle § 109 stavebniho zdkona a jejich
postaveni dle § 27 spravniho fadu, ve znéni pozdéjSich predpisi.

POUCENI

Proti tomuto rozhodnuti miZe uéastnik fizeni podle ustanoveni § 81 odst.] spravmniho fadu, podat
odvolani do [5-ti dnti ode dne jeho dorugeni ke Krajskému fadu Jihomoravského kraje Brno — odboru
dopravy, prostfednictvim odboru spravnich, dopravnich a Zivnostenskych agend, oddéleni dopravnich
agend.

Podle § 82 odst.]1 spravniho fadu se lze odvolat proti vyrokové &asti rozhodnuti ¢i jednotlivym vyrokiim.
Odvolani proti odiivodnéni je nepfipustné.

Podle § 82 odst.2 spravniho Fadu musi z odvolani byt patrno, kdo je &ini, a které véci se tyka. Odvolani se
podava s potfebnym potem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlistal spravnimu orgdnu a aby kazdy
Ocastnik Fizeni dostal jeden stejnopis.

o= o=

Ing. Jifi §ochna
vedouci oddéleni dopravpich agend

Otisk ufedni razitka

Poplatek:

Spravai poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. f) ve
vy§i 10000 K& byl zaplacen.

Piiloha pro stavebnika :
Ovéiena projektova dokumentace stavby po nabyti pravei moci rozhodnuti

Rozdélovnik

Utastnici Fizeni

Sprava a drzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkové organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Telefénica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79¢h2h

E.ON Ceska republika, s. r. 0., IDDS: 3534cwz

Jihomoravsk4 plynarenska, a.s., IDDS: yhscfc9

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s., IDDS: a2pgx2s

SELF servis, spol. s r.o., IDDS: bwgyqda

Povodi Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Obec Kostelec, IDDS: eydbdiz

Josef Konedny, Kostelec &.p. 219, 696 51 Kostelec u Kyjova

Zdenék Navratil, Kostelec &.p. 276, 696 51 Kostelec u Kyjova
Nadé&zda Salomounové, Masarykovo namésti &.p. 6/28, 697 01 Kyjov 1
Pavel Simedek, Tyrsova &.p. 142/5,697 01 Kyjov |
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Dotéené organy :

4 Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Brno, [DDS: hjyaavk

Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Hodonin, IDDS: ybiaiuv
Krajsk4 hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, IDDS: jaaai36
Archeologicky ustav AV CR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjfSzy

Krajsky Otad Jihomoravského kraje, Odbor zivotniho prostiedi, IDDS: x2pbgzq

Mestsky ufad Kyjov, stavebni O¥ad, Masarykovo namésti ¢.p. 30, 697 22 Kyjov

Meéstsky tad Kyjov, odbor Zivotniho prostiedi, Masarykovo namésti ¢.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1
Policie CR - Krajské feditelstvi policie JmK, Uzemni odbor Hodonin, IDDS: jydai6g

Ostatni
Moravsky rybéfsky svaz, 0.s., Chmelenec €.p. 2105/1, Nét&ice, 697 61 Kyjov 1




