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111/3963 Mor. Krumlov, ul. RakSicka L-15-060-000

(1) Zakladniudaje

1/ Nazev stavby 111/3963 Mor. Krumlov, ul. Raksicka

2/ Misto stavby ulice RakSicka
Katastralni tizemi: Moravsky Krumlov (699128)
Okres: Znojmo

Kraj: Jihomoravsky

3/ Charakter stavby rekonstrukce silnice

4/ Stavebnik Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3,
601 82 Brno, IC: 70888337, DIC: CZ70888337
zastoupeny

Spravou a Gdrzbou silnic Jihomoravskeho kraje,
p.o.K., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno

5/ Uzivatel Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno
IC: 70932581, DIC: CZ70932581

6/ Vlastnik objektu Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3,
601 82 Brno, IC: 70888337, DIC: CZ70888337
ztizovatel uzivatele

7/ Zdidvodnéni nezbytnosti stavby
Zduvodnéni
- vécné
1Z tesi rekonstrukci silnice 111/3963 na ulici RakSicka v km 4,327 — 4,874 provozniho stani¢eni
v Moravském Krumlove. Silnice 111/3963 spojuje centrum mésta Moravsky Krumlov s mistni ¢asti
Raksice a ptivadi dopravu ze silnice 11/396 a 1/53 (tranzitni trasa mezi Znojmem a Pohofelicemi). Na
zaCatku useku se silnice napojuje na silnici 11I/4133, kterd tvoii zakladni dopravni osu Casti mésta
Moravsky Krumlov a zajistuje pfistup k vlakovému nadrazi.
Duvodem rekonstrukce je Spatny dopravné technicky a zejména havarijni stavebni stav silnice
v useku s dlazdénym krytem vozovky a nedostacujici zplisob odvodnéni. Rekonstrukci komunikace a
stavbou novych ¢i rekonstrukci stavajicich chodnikii dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu, a to jak z
hlediska komfortu provozu dopravy, tak ptfedevsim z hlediska bezpecnosti v§ech uzivateli komunikaci,
zejména pesi dopravy.
- technické
V feseném useku je komunikace v nevyhovujicim stavu. Povrch vozovky tvofi asfaltovy a
dlazdény kryt ze zulové kostky, ktery je vlivem tézké dopravy deformovan. Zjisténa tnosnost je
v useku s dlazdénym povrchem havarijni s primérnou zbytkovou Zivotnosti 1 rok. Voda je z povrchu
komunikace svedena do uli¢nich vpusti, pfipadné v misté nezpevnéné krajnice do ptilehlého terénu. Na
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zacatku tseku je odvodnéni komunikace zajisténo dlazdénym piikopem, ktery je zaustén do vtokové
jimky propustku. Podél piikopu je osazeno svodidlo. S ohledem na tvar télesa komunikace a absenci
ptikopt neni odvodnéni zajisténo v dostatecné mire. Tim dochazi k degradaci konstrukce vozovky, coz
vyzaduje jeji rekonstrukci. Stavajici Sitkové uspoiadani jakoz i pficné sklony jsou proménné. Napojeni
na silnici I11/4133 je pies trojuhelnikovy délici ostrivek. Sitka vozovky v misté ostrivku je mezi
obrubami pro obousmérny prijezd nakladnich vozidel nedostatecna. Chodniky jsou vybudované pouze
Vv Casti Gseku a jsou pomérné uzké (v rozmezi 1,35 — 1,45m). V useku provozniho stanic¢eni km 0,150 —
0,250 byly inzenyrsko-geologickym prizkumem prokdzany svahové deformace, které vyzaduji sanacni
opatfeni.

8/ Popis stavby
Pozadavky na:

e celkové urbanistické a architektonické feSeni
- havrzena stavba fesi upravu dopravniho prostoru v zastavéném uzemi, kterd respektuje
stdvajici poméry v Uzemi a zdsadnim zpisobem je z hlediska urbanistického a
architektonického neméni.

- predmétna stavba vychazi a navazuje na jiz zpracovany investi¢ni zamér ,,111/4133
Moravsky Krumlov - nadrazi — 1Z“, ktery fesi rekonstrukci ptilehlych ulic Dvotakova
a Nadrazni. Tam, kde se ob¢ stavby piekryvaji, je feSeni investicniho zaméru
v piedmétném projektu revidovano.

e tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci
- nejsou posuzovany

¢ odolnost a zabezpeceni pozarni ochrany a civilni ochrany
-z hlediska civilni a poZarni ochrany neni pro tuto stavbu poZadovano zaddné opatieni

e otazky pamatkové péce
- Vv blizkosti stavby v km 0,150 vpravo se nachazi socha, ktera je chranénou pamatkou -
tento objekt nebude stavbou dotceny, ale je nutné zabezpecit jeho okoli pfed dopadem
stavebnich praci

e detailni a souhrnné poZadavky na plochy, prostory, vybaveni stavby aj.,
- zafizeni staveni$té¢ bude umisténo na pozemcich stavby pifipadné¢ po dohod¢ s mestem
na méstskych pozemcich v okoli stavby

e stavebné technické feSeni stavby
- Investice predstavuje rekonstrukci silnice 111/3963 a ptilehlého dopravniho prostoru
v délce 550 m. Komunikace je navrzena v typu pfi¢ného uspotadani MO -/7,0/50 s
Sitkou komunikace 6,00 m mezi obrubami. V oblouku bude podle mistnich podminek
komunikace rozs$ifena v parametrech odpovidajicich vleénym kiivkam pfedpokladanych
vozidel. Stavajici kryt ze zulovych kostek bude odstranén a nahrazen vrstvou Zivice.
Soucasti stavby je Uprava kiizovatky v misté pfipojeni na silnici III/4133 vcetné
rekultivace zpevnénych ploch v jeji blizkosti a dobudovani novych chodnikli na misté
stavajiciho ptikopu. Soucasné se stavbou chodniku budou feSeny i ptechody pro
chodce. Stavba dale zahrnuje rekonstrukci a zfizeni chybéjicich chodnikii podél
stavajici zastavby. V upravovaném tuseku bude komunikace vedena v obrubéch, ¢imz
dojde ke zméné odtokovych pomért. Voda z komunikace bude svedena do noveé
budovanych uli¢nich vpusti, které budou zaustény do destové kanalizace. Stavbou
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dojde k zasahu do inzenyrskych siti, které si vyzadaji jejich prelozky. V ramci stavby
bude realizovana nova destova kanalizace véetné piipojek k nemovitostem, vymisténi
vodovodu z vozovky do chodniku, realizace pilotové stény a doprovodnych sana¢nich
opatfeni.

- Realizace bude probihat za Gplné uzavirky piislusného useku silnice 111/3963.

Realizaci navrhované stavby dojde:

- ke zlepSeni parametri komunikace a ztoho plynouci zvySeni bezpe¢nosti a plynulosti
dopravy vcetné pésiho provozu v pritahu

-k zvyseni kapacity komunikace

- stavba nebude mit negativni u¢inky na zdravi obyvatel

- stavbou nedojde ke zhorSeni zivotniho prostredi

- upravou komunikace a odvodnéni bude zkvalitnéno prosttedi pro zivot v prilehlé zastavbé
mésta

specifikace rozhodujicich stavebnich objektu

Stavba je rozdélena na tyto stavebni objekty:
001 — Priprava uzemi

101 — Komunikace

102 — Chodniky a sjezdy

181 — Dopravni opatreni

201 — Sanace svahu

301 — Destova kanalizace

302 — Destové pripojky nemovitosti

351 — Prelozka vodovodu

401 — Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN
411 — Prelozka sdélovaciho kabelu itself
421 — Prelozka VO

501 — Prelozka plynovodu

801 — Vegetacni upravy

000 Objekty pripravy stavenisté

SO 001 Priprava tizemi
Objekty pfipravy tzemi zahrnuji pfipravné prace Gpravy stavenisté v prostoru stavby. SO 001
fesi ptipravu tizemi v souvislosti se samotnou rekonstrukei silnice 111/3963.
Pfedmétem objekti jsou tyto hlavni prace:
- sejmuti ornice
- asanace dievin a porostil vyvolané potifebami stavby
- vystavba provizornich oploceni béhem stavby (jsou-li nutnd)
- odstranéni bezpecnostnich prvki (zébradli, svodidla, apod)
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100 Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 Komunikace

Predmétem objektu je rekonstrukce silnice v délce cca 550 m. Ta spociva ve vyméné
konstrukénich vrstev vozovky dlazdéného krytu vozovky v tl. 0,48 m, kde budou zulové Kkostky
nahrazeny ziviénymi vrstvami. Soucasné bude provedena vymeéna podlozi nenamrzavym materialem
do hloubky min. 400mm, ktery bude oddélen separacni geotextilii.. Rekonstrukce navazujiciho tseku
silnice s asfaltovym krytem spo¢iva v obnové obrusné vrstvy vitl. 50 mm a lokalnich sanacich
vozovky, kde je nutné pocitat s provedenim tprav podlozi a pichutnénim zemni plané. V tomto useku
bude dale provedena obnova ziviénych vrstev komunikace po vybudovani des$tové kanalizace a
uli¢nich vpusti. Obnova krytu vozovky se piedpoklada v celé sifce vozovky. Cast zpevnénych ploch
Vv prostoru kiizovatky v useku mezi silnici 11I/4133 a ulici Tylova bude rekultivovana a nahrazena
plochami zelené. Po obou strandch komunikace budou osazeny silni¢ni obruby, v misté pfechodii pro
chodce, vjezdl a pfipojeni polnich cest pak najezdové obruby. Soucasti objektu je Uprava kiizovatky
Vv misté pfipojeni na silnici 111/4133. Stavajici trojuhelnikovy ostrlivek bude odstranén a nahrazen
ostrivkem vydlazdénym zulovou kostkou s mirnym nadvysenim smérem ke stfedu ostrivku. Ostrivek
bude zkonstruovan tak, aby nebyl pfekdzkou nadrozmérnych vozidel jedoucich ve sméru od ulice
Nédrazni (silnice 111/4133).

V navaznosti na stavbu ,,I11/4133 Moravsky Krumlov - nadrazi — IZ* bude na ulici Nadrazni
ziizen novy prechod pro chodce. Prechod pro chodce na ulici Raksické bude s ohledem na rozhledové
poméry posunut smérem ke kiiZovatce cca o 15m. Oba piechody budou navrzeny jako bezbariérové
Vv délce max. 7,5m a nasvétleny. Na ulici Tylova bude vybudovano misto pro pfechazeni.

Voda z povrchu komunikace (ul. Raks$ické) bude odvadéna do nové budovanych uliénich
vpusti. Vpusti budou zatstény do nové destové kanalizace (feSené v ramci objektu SO 301). Stavajici
uliéni vpusti budou nahrazeny novymi a osazeny na stejném misté. Na zacatku ulice RaksSickd bude ve
stavajicim pifikupu ulice Nadrazni osazena horska vpust. Tato bude odvadét deStové vody do
stavajiciho kanaliza¢niho fadu na ulici Nadrazni / Dvotékova.

Voda z plané komunikaci bude svedena do podélnych drenazi zatsténych do uli¢nich vpusti. Drenaze
budou vybudovany nové, stavajici drendze budou odstranény.

Objekt zahrnuje:

- frézovani a vybourani plivodnich vozovek
- obnova krytu a nové konstrukce vozovek
- Upravu kiizovatky

- pfechody pro chodce

SO 102 Chodniky a sjezdy

Objekt tesi v pfedmétném tseku vybudovani novych a rekonstrukci stavajicich chodniktu a
sjezdli v bezbariérové uprave. Stavajici chodnik bude od nové navrzeného pitechodu pro chodce
prodlouZen azZ k ulici Nadrazni. Chodnik bude realizovan Castecné v misté zruSenych piikopi. Tam,
kde to mistni podminky dovoli, bude rozsifen na 2m (vcetn¢ bezpecnostniho odstupu 0,5m). Podél
stavajicich zdi a oploceni bude $ifka chodniku zachovana ve stavajicim uspofadani. Chodniky budou na
konci useku ziZeny na 1,5m (lokdlné¢ na 1,30m). VySkové rozdily mezi upravenym chodnikem a
stavajicim terénem budou vyrovnany palisadami a opérnymi zidkami. V misté schodisté bude chodnik
vyskové navazan na schodistovy stupen stejné vyskové urovné. Kratky chodnik na protilehlé strané
komunikace (v prodlouzeni ulice Tylova) bude rozsifen na ukor skupiny stromu.
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Z divodu vybudovani nového ptechodu pro chodce bude nutné vramci stavby ,,111/4133
Moravsky Krumlov - nadrazi — IZ* na ulici Nadrazni doplnit chodnikovou plochu na protéjsi strané
komunikace v misté navrhované zelen¢ a provést Gipravu nezpevnénych ploch.

Pied domem ¢.p. 683 se nachazi schody se vstupem do sklepa cca 1,0m pod urovni silnice, které
kon¢i na rozhrani chodniku a vozovky. Tento prostor bude zastropen pochozi zékrytovou ocelovou
deskou s podpérnou konstrukci, ktera umozni pfilezitostny vstup do objektu. Navazujici betonovy
chodnik bude povrchové upraven. Jeho vySkova poloha s ohledem na umisténi skiini technického
vybaveni domu bude nezménéna.

Soucasti stavby chodnikli bude osazeni silni¢ni obruby a zfizeni drenazi pro odvodnéni plané
komunikace. S ohledem na vySkové poméry bude stavajici obruba pied domem ¢.p. 683 stejné jako
konstrukce chodniku zachovéana beze zmény.

SO 181 Dopravni opatieni

Predmétem objektu je navrh objizdnych tras vyvolanych rekonstrukci komunikace. Pii vyméné
konstrukce vozovky se piedpoklada tplna dopravni uzavéra. Vedeni objizdné trasy se piedpoklada po
silnicich 111/4134a, 11/413 a 111/4133. Objizdné trasy budou upiesnény v dalSich stupnich projektové
dokumentace na zadklad¢ aktudlniho stavu silni¢ni sité a dopravnich opatfenich. Souc¢asti objektu je 1
uprava useku objizdné trasy - silnice 111/4134a (realizaci dvouvrstvého mikrokoberce).

200 Mostni objekty a zdi

SO 201 Sanace svahu

V dil¢im tseku, zejména v km 0,130 — 0,250, byly objednatelem registrovany jevy (zejména
poruchy svislosti stozari vetrejného osvétleni), které by mohly indikovat ptisobeni svahovych pohybu
a vznik svahovych deformaci. Z vysledkli provedenych praci v rdmci IG prizkumu byly svahové
deformace potvrzeny ve stani¢eni km 0,150 — 0,250. S nejvétsi pravdépodobnosti se jedna o plouzivy,
pomaly svahovy pohyb charakteru creepu se smykovymi plochami v hloubce 1,6 maz 1,7 m a 2,5 m az
2,6 m. Po eluviu skalniho podlozi se pohybuje masa zemin svahovych sediment.

Sanacéni opatieni bude sestavat ze zesileni konstrukce vozovky o prvky, které budou prenaset
tahové zatizeni zpiisobené sesuvem, naruseni smykové plochy a poskytnuti opory pohybujicimu se
klinu zeminy v nasledujicim rozsahu:

e Pod uroven aktivni zony vozovky bude v km 0,150 — 0,250 vlozen geosynteticky prvek
(geomfiiz) s odpovidajici hodnotou pevnosti v tahu, pokud mozno s omezenou pruznosti (napf.
polypropylen).

e Vaseku km 0,160 00 — km 0,240 00 bude v pravé krajnici komunikace provedena pilotova
sténa ze Zelezobetonovych pilot ¢ 300 mm, zapuSténych do jiz stabilniho eluvia skalniho
podlozi tj. do urovné skalniho podlozi od 0,5 m do 3,5 m (pata pilot), piloty budou provedeny v
rozteci cca 1,0 m. V dal§im stupni PD bude nutno fesit podrobné s pfihlédnutim ke statickému
vypoctu.

Délka pilotové stény bude cca 80,0 m. V horni hran¢ bude tada pilot spojena zelezobetonovou
prevazkou 1,00x0,81 m. Horni povrch této ZB pievazky bude feSen jako fimsa opérné zdi ve vysce
15cm nad pfilehlym povrchem komunikace. Na ZB pievazce bude osazeno ocelové zabradelni
svodidlo s min. Grovni zadrzeni H2.
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300 Vodohospodaiské objekty

SO 301 Dest’ova kanalizace

V ramci stavebnich uprav silnice 111/3963 je nutno provést odvodnéni komunikace. Stavajici
odvodnéni zpevnénych ploch je zajisténo uli¢nimi vpustmi a piikopy. Na zacatku tseku je voda
odvadéna propustkem do prilehlého terénu, ve zbyvajicim Useku je voda pies destovou kanalizaci
odvadéna do tfeky Rokytné. V ramci rekonstrukce vozovky bude voda z povrchu komunikace ul.
Raksické svedena ptes vpusti do noveé budované destové kanalizace. Stavajici betonovy propustek DN
900 prochazejici pod silnici bude vcetné vtokové jimky bez ndhrady vybouran a ptikopy odstranény.

Destova kanalizace bude feSena v celém useku a nové bude umisténa do jizdniho pruhu
vozovky. Soucasna destova kanalizace, ktera je umisténa v chodniku (v useku v km 0,083 - 0,550
projek¢éniho stani¢eni) bude odstranéna. Do destové kanalizace budou zautstény piipojky odvadejici
destovou vodu z nemovitosti (feSeno v ramci objektu SO 302). V mistech stavajicich pfepadi do feky
Rokytné budou osazeny kanaliza¢ni Sachy a piepady budou zruseny (odstranénim nebo zaslepenim).
Vyuziti vyusténi stavajiciho pfepadu je z hlediska pozemkii problematické. Vyusténi kanalizace do
feky bude pouze na konci Gseku pres stavajici TBR 400 do feky Rokytna.

Na zac¢atku tiseku s ohledem na pozdg¢jsi realizaci akce ,,111/4133 Moravsky Krumlov — nadrazi
- 1Z* bude na ulici Nadrazni dodate¢né v misté piikopu pfed novym chodnikem osazena horska vpust.

SO 302 Dest’'ové pripojky nemovitosti
V ramci tohoto objektu bude provedeno pfipojeni ptilehlych nemovitosti v feSené oblasti na
destovou kanalizaci SO 301. Rozsah ptipojek bude uptesnén v dalSim stupni PD.

SO 351 Prelozka vodovodu

Nov€ navrhované uliéni vpusti jsou v kolizi se stavajicim pribéhem vodovodniho
potrubi. Z toho divodu je navrzena vodovodu. Vodovod bude umistén tak, aby nebyl v kolizi
S ostatnimi stavajicimi i pfeloZzenymi sitémi, zejména objektl destové kanalizace. Vodovod bude
pokud mozno v celém rozsahu prelozen mimo vozovku. Stavajici vodovod byl vybudovan mezi lety
1962 a 1965, je tedy na hranici svoji zivotnosti a uvazuje se s jeho s rekonstrukci. Pokud bude probihat
ve stejném terminu jako rekonstrukce ulice Raksické, bude nutna koordinace obou staveb. V opa¢ném
ptipadé probéhne ptelozka vodovodu (jeho vymisténi z vozovky do chodniku) v rdmci predmétné
stavby v nejnutnéjSim rozsahu.

V feSeném uzemi se nachéazeji dveé potrubi vodovodu. Ptelozka prvniho vodovodu je planovéana
od km cca od km 0,40, kde se nachazi vstup do sklepa pifimo z komunikace. Od km 0,45 je pielozen do
chodniku druhy vodovod. Vodovody jsou ulozeny ve vzijemné osové vzdalenosti min. 0,7m, coz
odpovida pozadavkiim CSN 736005 na minimélni vzdalenost od okraje potrubi 0,6m pro potrubi DN
100. V blizkosti pielozky vodovodu se nachazi plynovodni potrubi OC DN 50. Pielozka vodovodu je
navrzena v OP plynovodu v minimdlni osové vzdalenosti od plynovodu 0,6m, coz odpovida
pozadavkiim CSN 736005 na minimalni vzdalenost od okraje potrubi 0,5m. Vzdalenost uli¢nich vpusti
(kraj mtize/obruby) od osy vodovodu vychazi min. 0,3m. V soub¢hu s plynovodem jdou sdélovaci sité
CETIN a itself, a vedeni NN. Pii ptipadné piekladce plynovodu bude vyvolana pielozka i téchto siti.
V investi¢nim zdméru se s prelozkami téchto siti v feSeném useku neuvazuje.
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V dal$im stupni projektové dokumentace bude u vlastnika a spravce vodovodu ovéfena
vzajemna minimalni vzdalenost ulozeni vodovodniho potrubi, pfipadné¢ moznost slouc¢eni vodovodnich
radt do jednoho potrubi.

400 Elektro a sdélovaci objekty

SO 401 Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN

Pielozka je vyvolana rozSifenim vozovky silnice I1I/3963 a pielozkou plynovodu. Délka
pielozky sd¢lovaciho kabelu CETIN ¢ini cca 32m.

SO 411 Pielozka sdélovaciho kabelu Itself

PicloZzka je vyvolana rozsifenim vozovky silnice 111/3963 a ptelozkou plynovodu. Trasa kabelu
itself koresponduje s trasou vedeni CETIN, délka pielozky je tedy identicka.

SO 421 Prelozka VO

Stavajici podzemni vedeni VO (v€etné slouptt VO) situované vpravo ve sméru stani¢eni bude
ptelozeno do odsunuté polohy vuci stavajici komunikaci. Divodem je samotna vystavba komunikace a
Caste¢né pielozka plynovodu. VO bude nutno pielozit tak, aby nedochazelo k vzajemné kolizi
inzenyrskych siti. Délka pielozky VO podél silnice 111/3963 vpravo je cca 500m. Soucasti objektu je
také nasvétleni pfechodt.. Kabelova trasy je navrzena v délce cca 37m.

500 Objekty trubnich vedeni

SO 501 Prelozka plynovodu

Objekt fesi pielozeni stavajiciho stfednétlakého plynovodniho potrubi do odsunuté polohy vuéi
stavajici komunikaci. Pfelozka plynovodu je navrzena z divodu kolize stavajici trasy plynovodu a nové
navrzenych uliénich vpusti. Pfelozka je uvazovéana v délce 95m.

800 Objekty upravy uzemi

SO 801 Vegetacni upravy

Objekty fesi koncepci vegetacnich Uprav pii realizaci zaméru rekonstrukce silnice v ramci
intravilanu mésta Moravsky Krumlov. SO 801 fesi vegetacni upravy v souvislosti se samotnou
rekonstrukci silnice 111/3963 a s realizaci nového chodniku podél této silnice. Objekt fesi vysadbu
solitérnich stromil, kefli, ochranu Stromi a obnoveni travnatych ploch v bezprostiednim okoli stavby.
Podrobné feseni vegetacnich tprav bude navrzeno v dal§im stupni projektové dokumentace.

9/ Vyhodnoceni efektivnosti investice a vyhodnoceni ostatnich ucinku investice
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace, prikaz efektivnosti neni
provadeén. Vyznam a efektivnost provedeni stavby je dana celospoleCenskym vyznamem: dojde
ke snizeni negativnich u¢inki dopravy (hluk, vibrace, praSnost), zvysi se bezpecnost a plynulost
silni¢niho provozu, dojde ke zvySeni bezpecnosti pesi dopravy v okoli komunikace, zlepsi se a
usmérnéni odtokové poméry. Budou minimalizovany néklady na budouci sanace vozovky a
zmirnény néklady na jeji letni a zimni udrzbu.
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Stavebni néklady byly spocitany dle aktuélnich cenovych normativli. V ramci stanoveni
nakladii ceny stavby bylo provedeno porovnani s expertnimi cenami OTSKP-SPK.

10/ Naklady stavby
Piedpokladané celkové naklady stavby v tis.K¢& (vé. DPH) 45 937.3

bez DPH 21% 37 964,8
11/ Zdroje financovani
Celkové zdroje (v tis.K¢ vé. DPH) 45937,3
z toho:
investi¢ni dotace L
investi¢ni fond stavebnika (SUS) 31384,9
jiné — mésto Moravsky Krumlov 14 5524

12/ Uzemné technické podminky pro p¥ipravu vizemi
véetné
- napojeni na rozvodné a komunikacni sité a kanalizaci
Zatizeni stavenisté bude zajisténo dodavatelem stavby. V prostoru stavenisté se nachazeji
veskerd vedeni inzenyrskych siti, na které je mozno napojit pfipadny mobilni objekt
zafizeni staveniSté. Napojeni na potfebné zdroje energii bude feSit vybrany zhotovitel
stavby na své nadklady. Podminky odbéru nutno projednat se spravci téchto zatizeni.

- rozsah a zpiisob zabezpeceni prelozek inZz. siti
Vystavbou dojde k dotceni ochrannych pasem nadzemnich a podzemnich inZzenyrskych
siti. Podminky jednotlivych spravcii pro prace v ochrannych péasmech jsou soucésti
jejich vyjadreni.
V tzemi dot¢eném stavbou se nalézaji nasledujici druhy inZenyrskych siti:
- sdélovaci kabely podzemni
- podzemni vedeni NN
- nadzemni vedeni NN
- vefejné osvétleni
- plynovody
- vodovody
- splaskova kanalizace
- destova kanalizace

- napojeni na dopravni infrastrukturu
Silnice 111/3963 slouzi v feseném tUseku k obsluze tizemi a propojuje dva tizemni celky
centrum mésta Moravsky Krumlov a mistni ¢ast RaksSice. Na zacatku useku se silnice
napojuje na silnici I1I/4133, ktera tvoii zakladni dopravni osu ¢asti mésta Moravsky
Krumlov a zajistuje piistup k vlakovému nadrazi. Na konci tseku navazuje na silnici
[11/4134a s napojenim na silnici 11/413.
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- vliv stavby a provozu na zivotni prostfedi

Jelikoz se jednd o rekonstrukci stavajici komunikace v ptivodni poloze, nedojde vlivem
realizace stavby k zasadnimu zhorSeni Zivotniho prostiedi a k vyznamnému zasahu do
krajiny. Celkovy dopad na dotéené uzemi bude z kratkodobého hlediska znamenat
komplikace v dopravé a do¢asné zhorSeni zivotniho prostiedi vlivem provadéni stavby.
Z dlouhodobého hlediska pak dojde k vétsi bezpec¢nosti provozu.

Vystavbou projektované komunikace a souvisejicich objekti bude minimalné dotcena
vzrostla zelen v prostoru stavby. Stavajici dfeviny budou pokaceny.

Negativni u¢inky hluku a emisi jsou eliminovany sjednocenim kategorie komunikace,
novou konstrukci vozovky bez vytlukli, pficnych a podélnych trhlin a mistnich

nerovnosti.

- zébor zemédélského a lesniho pudniho fondu apod.

a) stavbou nebudou dotceny pozemky ZPF

b) k zasahu do pidy uréené k plnéni funkce lesa nedojde
c) stavba bude umisténa na pozemcich Jihomoravského kraje a méstskych, soukromé
pozemky budou trvalym zaborem dotceny v minimalni miie

13/ Majetkopravni vztahy

Stavba se nachazi pfedev§im na pozemcich mésta Moravsky Krumlov a Jihomoravského kraje
(SUS), dotcené jsou vSak i pozemky ve vlastnictvi soukromych osob. Vyskytujici se druhy pozemki
stavby jsou: ostatni plocha, vodni plocha a zastavéna plocha a nadvofi.

Ptedpokladana objektova skladba:

C. obj. | Nazev objektu Vlastnik/Spravce Investor
SO 001 | Priprava Gizemi SUS JmK / mésto MK
SO 101 | Komunikace JmK / SUS JmK SUS JmK
SO 102 | Chodniky a sjezdy mésto Mor. Krumlov mésto Mor. Krumlov
SO 181 | Dopravni opatfeni SUS JmK
SO 201 | Sanace svahu JmK / SUS JmK SUS JmK
SO 301 | Destova kanalizace mésto Mor. Krumlov | SUS JmK / mésto MK
SO 302 | Destové ptipojky nemovitosti mésto Mor. Krumlov meésto Mor. Krumlov
SO 351 | Pielozka vodovodu meésto MK / VAS Trebic SUS JmK
SO 401 | Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN CETIN SUS JmK
SO 411 | Pielozka sdélovaciho kabelu itself itself s.r.o. SUS JmK
SO 421 | Pielozka VO mésto Mor. Krumlov mésto Mor. Krumlov
SO 501 | Pielozka plynovodu RWE SUS JmK
SO 801 | Vegetacni Gipravy mésto Mor. Krumlov | SUS JmK / mésto MK
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14/ Pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu (uZivani) stavby

V souladu se zakonem ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich bez zvlastnich pozadavki.
Budouci provoz nevyzaduje dal§i finanéni zdroje kromé b&zné udrzby - bude vykonavat SUS IMK
oblast Znojmo.

15/ Zhodnoceni piinosu vystavby k feSeni problému nezaméstnanosti
Netesi se.

16/ Udaje o piedpokladaném zpiisobu zadavani vefejnych zakazek
Vybér zhotovitele podléha pravidliim vefejné obchodni soutéze podle platné legislativy.

17/ Zvlastni technické podminky zpracovani 1Z

Diagnostika vozovky: V ramci piedprojektové piipravy byla provedena diagnostika vozovky.
V dal$im stupni PD bude proveden doplitkkovy prizkum, pokud bude mezi dalSim stupném PD vétsi
casova prodleva.

InZenyrsko-geologicky prizkum: Byl proveden podrobny inzenyrsko-geologicky prizkumu za
ucelem zjisténi geologickych, hydrogeologickych a hydrologickych poméri horninového prostiedi
zajmového uzemi a zjisténi fyzikalné-mechanickych charakteristik zastizenych typti zemin. Za ucelem
uceleného zjisténi charakteru podlozi v misté komunikace bylo provedeno geofyzikalni métfeni v celé
délce rekonstruované komunikace a byly provedeny zkousky pevnosti v jednoosém (prostém) tlaku na
odebranych vzorcich skalniho podlozi. V dal§im stupni PD bude proveden doplitkovy prizkum pro
navrh sanace svahové deformace.

Zaméteni tzemi: Bylo provedeno. V dalsim stupni PD bude provedeno dopliujici doméfeni
uzemi pro podrobng&jsi feSeni jednotlivych €asti stavby, pokud to bude nutné.

Prizkum inZenyrskych siti: Byl proveden. Ovéfit znovu polohu inZenyrskych siti bude nutné,
pokud bude mezi dal§im stupném PD vétsi casova prodleva. DotCené inZenyrské sité budou v ramci
stavby preloZeny, pfipadné ochranény.

Vliv na zivotni prostfedi: JelikoZ se jedna o rekonstrukci stdvajici komunikace v plivodni
poloze, nedojde vlivem realizace stavby k zasadnimu zhorSeni Zivotniho prostiedi a k vyznamnému
zasahu do krajiny.

Otazky pamatkové péce: Celd stavba je situovana v zastavéné Casti mésta a nachazi se
V ochranném pasmu méstské pamatkové zony. Do méstské pamatkové zony vSak nezasahuje.
V prostoru stavby se nachdzi pamatkové chranéné objekty.

Hlukova studie — v souladu s pozadavky Krajské hygienické stanice bude v dalSich stupnich
projektové dokumentace dolozena akustické studie, kterd prokaze vliv stavby a provozu na pozemni
komunikaci na zdravi a zivotni prostfedi, a dale posoudi hluk z provozu stavby (provozu komunikace)
na chranéné venkovni prostory staveb.

18/ Propocet piredpokladanych naklada akce po objektech (cena je v tis. K¢ vé. DPH)
Viz ptiloha: ,,Propocet stavebnich nakladt‘
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19/ Seznam priloh

1 Prtvodni zprava
2 Vykresova ¢ast
1 Piehledna situace
2 Situace
3 Podélny profil
4 Vzoroveé pficné fezy
5 Charakteristické piicné fezy
3 Fotodokumentace
1 Fotky
2 Situace
Vypis parcel
Diagnostika vozovky
Inzenyrsko-geologicky prizkum
Dokladova ¢ast
Propocet stavebnich naklada

oo ~NO OB~

V Brné, kvéten 2016 Ing. Tomas Jakl
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