                                                                          Příloha č.2 – Základní technické parametry výtahu 
Název zakázky: Rekonstrukce nákladního výtahu se změnou na osobní výtah v budově B  

                          školy
Do nabídky je požadováno vyplnění minimálně těchto základních parametrů/údajů:

Označení výtahu:

Typ (provedení) výtahu:

Nosnost:

Počet stanic/nástupišť:
5/5

Zdvih:

Typ pohonu:

Celkový el. příkon: 

Provozní spotřeba el. energie:

Výrobce mechanické části pohonu:

Výrobce elektrické části pohonu:

Výrobce řídící elektroniky pohonu:

Jmenovitá rychlost výtahu:

Přípustný počet startů za hod.:

Výrobce lan:

Průměr a počet lan:

Provedení kabiny-materiál stěn/stropu:

Provedení a materiál okopových lišt:

Navrhovaný odstín stěn/stropu kabiny (v případě úpravy komaxitem):

Vnitřní rozměr kabiny:

Typ (provedení) automatických kabinových dveří:

Světlost kabinových dveří:

Typ (provedení) automatických šachetních dveří:
Světlost šachetních dveří:

Navrhovaný odstín šachetních dveří (v případě úpravy komaxitem):

Hlučnost kabiny v dB:

Hladina vertikálních vibrací kabiny ( min./max):

Hladina horizontálních vibrací ( min./max.):

Typ protiskluzové podlahy kabiny:

Min. doba funkčnosti nouzového osvětlení:

Popis provedení protiváhy:

Níže uveďte další technické parametry/údaje výtahu:

