
TECHNICKÁ   ZPRÁVA  
  
Základní údaje 
 
1/  Název stavby    OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE                              
                                                              

2/   Místo stavby                               Silnice III/ 41618 Vojkovice - Hrušovany   
 

3/   Charakter stavby   souvislá údržba 
 
4/   Stavebník    Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 
     601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337 
     zastoupený  
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 
     602 00 Brno 
 
5/   Uživatel                  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvková organizace kraje 
                                                           Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 
                                                           IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581 
 
6/   Vlastník objektu             Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
                                             IČ: 70888337,                                                              

zřizovatel uživatele  
 
7/   Zdůvodnění stavby  
 

Na stávající komunikaci jsou poškozeny obrusné vrstvy vozovky po dlouhodobém 
opotřebení. 

V rámci souvislé údržby, která nevyžaduje stavební povolení, ani ohlášení, bude provedena 
oprava krytu pozemní komunikace III/41618  Vojkovice - Hrušovany. 

 
Jedná se o  dva úseky :   
- první úsek v km 0,000 – 0,220 v délce 220 m, šířky cca 7,6 m, od napojení na silnici 

II/425 v obci Vojkovice.  
- druhý úsek v km 0,220 – 1,300 v délce 1080 m, šířky cca 6,1 m, částečně v obci 

Vojkovice a částečně v extravilánu směrem na Hrušovany, po napojení na silnici 
III/41619. 

 
Stavební úpravy prvního úseku zahrnují obnovení poškozené obrusné vrstvy vozovky 

odfrézováním v tl.5cm, očistění povrchu komunikace a  provedení spojovacího asfaltového postřiku 
modifikovanou emulzí 0,70 kg/m2, pokládku nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu tl. 5 cm 
s vyrovnáním příčného sklonu komunikace.  

V druhém úseku se na očistěný podklad provede spojovací asfaltový postřik modifikovanou 
emulzí 0,70 kg/m2 .Nová obrusná vrstva  bude provedena z asfaltového betonu ACO 11 50/70 v tl. cca 
5 cm  v šířce cca 6,1 m s vyrovnáním příčného sklonu komunikace. 

Práce budou prováděny po úsecích a vždy na jedné polovině vozovky tak, aby byl zachován 
silniční provoz. Vymezení jednotlivých stavebních úseků zajistí vybraný zhotovitel, včetně 
příslušného dopravního značení. 

 
 
Brno  04/2017                                                                 vypracoval: Ing. Břetislav Mutl 


