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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

STAVBA: HUSTOPECE DOSTAVBA SOU A SOS

DATUM : 07/2016

LISTC.: 01
OZN. SCHEMATICKE ZOBRAZENI, POPIS, ROZMER (mm) POGET KUSUJ |CELKEM| POZNAMKA
1.NP
> 175 700 375, 700 100 ! SADA BARVA BILA
VNITRNI DELICI WC STENA Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU S 2 NP 0
1 HEN o s e : 1 SADA
X LEMUJICIMI HLINIKOVYMI PROFILY NA NOZICKACH
_ _ “VYSKA 2000 mm (100 mm NOZICKY +1900 mm) 3.NP 0
_ | -DVERE $=700 mm, 2 KS PRAVE, VYBAVENY WC ZAMKEM
|
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| _ ©
|
L, 1000 50 1000 |
A 7
| _ PRESNY ROZMER ZAMERIT NA STAVBE
(I | R — VYROBNi DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP
=] 1.NP 0
Z 2 BARVA BILA
2 =X VNITRNI DELICI WC STENA Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU S 2NP | 1SADA | , onpy
o LEMUJICIMI HLINIKOVYMI PROFILY NA NOZICKACH ANP | 1 SADA
S “VYSKA 2000 mm (100 mm NOZICKY +1900 mm)
-DVERE $=700 mm, 1 KS LEVE, VYBAVENY WC ZAMKEM
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N
DODANO JAKO KOMPLET
m
(o))
- PRESNY ROZMER ZAMERIT NA STAVBE
VYROBNi DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP
1.NP 0
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3 4 A4 # VNITRNI DELICI WC STENA Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU S 2NP | 1SADA | o0y
————= LEMUJICIMI HLINIKOVYMI PROFILY NA NOZICKACH
r olo “VY$KA 2000 mm (100 mm NOZICKY +1900 mm) 3.NP | 1SADA
_ SIS -DVERE $=700 mm, 1 KS PRAVE, VYBAVENY WC ZAMKEM
| - _
| _ DODANO JAKO KOMPLET
L _ 2
PRESNY ROZMER ZAMERIT NA STAVBE
VYROBNi DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

STAVBA: HUSTOPECE DOSTAVBA SOU A SOS

DATUM : 07/2016

LISTC.: 02
OZN. SCHEMATICKE ZOBRAZENI, POPIS, ROZMER (mm) POCET KusU |CELKEM POZNAMKA
1.NP 0
2 ey U VNITRNI DELICI WC STENA Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU S 2NP | TSADA | ,o00
LEMUJICIMI HLINIKOVYMI PROFILY NA NOZIGKACH
VYSKA 2000 mm (100 mm NOZICKY +1900 mm) 3.NP | 1SADA
-DVERE $=700 mm, 1 KS PRAVE, VYBAVENY WC ZAMKEM
DODANO JAKO KOMPLET
PRESNY ROZMER ZAMERIT NA STAVBE
VYROBNI DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP
o ] ] ] 1.NP 0
- VNITRNI DELICI WC STENA Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU § BARVA BILA
5 LEMUJICIMI HLINIKOVYMI PROFILY NA NOZIGKACH 2NP | TSADA | o0y
~VYSKA 2000 mm (100 mm NOZICKY +1900 mm)
-DVERE $=700 mm, 1 KS LEVE, VYBAVENY WC ZAMKEM 3.NP | 1SADA
DODANO JAKO KOMPLET
PRESNY ROZMER ZAMERIT NA STAVBE
350 700 150 VYROBNi DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP
N—H————HS
) 1.NP R
- PASOVINA 40,/15 VNITRNI SCHODISTOVE ZABRADLI KOLEM ZRCADLA BARVA POZINK
5 1015 \> Z OCELOVYCH ZINKOVANYCH PRVKU 2NP - 625
PASOVINY 40/15 A TYCI @ 15 mm, 9 | KOMPLETNI DODAVKA VEETNE SPOJOVACIHO
ZABRADLI KOTVENO Z HORA DO SCHODISTE PRES KOTVICI PASKY 3.NP - A KOTVICIHO MATERIALU
3 SESTAVENO Z BLOKU DELKY CCA 1000 mm (VIZ NAKRES)
¢ 915
KOMPLETNI VYROBEK PRO CELE SCHODISTE Z 1.NP-3.NP
o|  CELKOVA DELKA CCA 16 bm
o
o
~|  CELKOVA HMOTNOST 625 kg
PRESNY ROZMER ZAMERIT NA STAVBE
VYROBNI DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP




, , v , . . 5 5 DATUM : 07/2016
VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU | STAVBA: HUSTOPECE DOSTAVBA SOU A SOS LIST &. - 03
OZN. SCHEMATICKE ZOBRAZENI, POPIS, ROZMER (mm) POCET KusU |CELKEM POZNAMKA
) 1.NP R
Z PASOVINA 40/15 BARVA POZINK
- 1015 /| VNITRNI SCHODISTOVE ZABRADLI Z VNEJSI STRANY SCHODISTE anp| - 660 kg
Z OCELOVYCH ZINKOVANYCH PRVKU KOMPLETNI DODAVKA VEETNE SPOJOVACIHO
PASOVINY 40/15 A TYGI @ 15 mm, 3.NP - A KOTVICIHO MATERIALU
) 3 ZABRADLI KOTVENO Z HORA DO SCHODISTE PRES KOTVICI PASKY
e #15 SESTAVENO Z BLOKU DELKY CCA 1000 mm (VIZ NAKRES)
o KOMPLETNI VYROBEK PRO CELE SCHODISTE Z 1.NP-3.NP
8 CELKOVA DELKA CCA 17 bm
CELKOVA HMOTNOST 660 kg PRESNY ROZMER ZAMERIT NA STAVBE
VYROBNI DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP
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“W STENE STAVAJICIHO OmLWXACUHWWMM_M_M 37\ MATERIAL
o JEKL40/40/4  57,5bm  260kg
VENKOVNI STRI$KA NAD RAMPU MATERIAL 10% 26k
VENKOVNI STRISKA NAD RAMPOU DO KADERNICTVI NOSNA OCELOVA KCE Z JEKLU 40/40/4 KOTVENA DO CELKEM 286kg
ZDIVA NOVEHO OBJEKTU, ZAKRYTI POLYKARBONATOVYMI DESKAMI GUTTAGLISS EASY-CLICK, ZLAB Z POLYKARBONAT -

POPLASTOVANEHO PLECHU 100x100 K STAVAJICI BUDOVE NAPOJEN DILATACNE

KONSTRUKCE POZINKOVANA DODANA KOMPLETNE VCETNE SPOJOVACIHO A KOTVICIHO MATERIALU

POZARNI POZADAVKY POLYKARBONAT S ATESTEM PROTI ODKAPAVANI

PRESNY ROZMER ZAMERIT NA STAVBE
VYROBNi DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

STAVBA: HUSTOPECE DOSTAVBA SOU A SOS

DATUM : 07/2016

LISTC.: 04
OZN. SCHEMATICKE ZOBRAZENI, POPIS, ROZMER (mm) POCET KusU |CELKEM POZNAMKA
1.NP ]
7 R ) BARVA POZINK
9 OCELOVY POZARNI ZEBRIK NA STRECHU 2.NP - 500 k
9 | KOMPLETNI DODAVKA VEETNE SPOJOVACIHO
PREKONAVANA VYSKA: cca7,2m 3P - A KOTVICIHO MATERIALU
VYSKA ZABRADLI U VYSTUPNI PLOSINY: 1,1m
JEDEN STERIN ZEBRIKU POUZIT JAKO TRUBNI ROZVOD POZARNI VODY @2
UKONCEN SPOJKOU C52 A VICKEM U HORNI | SPODNI CASTI
DOPLNIT STUPADLA PRO SESTUP NA STRECHU (dle skute€nosti)
U NASTUPU ZABEZPECIT ZAMKEM PROTI NEOPRAVNENEMU VSTUPU PRESNY ROZMER ZAMERIT NA STAVBE
ZEBRIK VYROBIT DLE CSN 74 3282 VYROBNI DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP
1NP ]
Z BARVA BILA
10 - 2.NP - 1Ks
3 KOMPLETNI DODAVKA VEETNE SPOJOVACIHO
3.NP - A KOTVICIHO MATERIALU
— — STR 1
L 1800 L
A rd
STRESNI SVETLIK, SLOUZICI JAKO VETRANI CHCU, PLASTOVA VYPLN KOPULE AKRYLATOVE SKLO (PMMA) GIRE
TRIVRSTVE Uw<1,8 W/m?K, ZATEPLENA MANZETA VYSKY 650 mm
SVETLIK SE BUDE AUTOMATICKY OTVIRAT KOURIVYM CIDLEM A TLAGITKEM Z KAZDEHO PODLAZI, OTVIRANI
KOORDINOVAT SE VSTUPNIMI DVERMI
SVETLY ROZMER SVETLIKU 1200x1800 mm
OTVIRANI MECHANICKE, OTEVRENI KOPULE O 160°
PRESNY ROZMER ZAMERIT NA STAVBE
VYROBNi DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP




