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ING. MARTIN FORAL

±0,000 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

LEGENDA MATERIÁLŮ

SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÁ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTENÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH

SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TYPU DF/DFH2), TL. >220 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm

- AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m² + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x12,5 mm , POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY BEZ

IZOLACE - EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=52 dB

SÁDROKARTONOVÁ  PŘEDSAZENÁ STĚNA  JEDNODUCHÉ KCE S DVOJIT ÝM  OPLÁŠT ĚNÍ M ( Z PROTIPOŽÁRNÍCH

SÁDROKARTONOVÝCH DESEK), SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLN ÍCH D ESEK  TL . 40 mm S PARAMETRY > 5 kN x s/m4 . VE

SPRCHÁCH A UMÝVÁRNÁCH BUDOU POUŽITY PROTIPOŽÁRNÍ DESKY IMPREGNOVANÉ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

DOZDÍVKY, ZDIVO TL. DLE PŮVODNÍHO, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (140/290/65) P20 NA MC 10,

ZAPRAVENÍ OMÍTKY

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH

DESEK TYPU DF/DFH2), TL. 100 mm A 150 mm, SKLADBA: 2x12,5 mm + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm (PRO TL.

100 mm) A 75 mm (PRO TL. 150 mm) - AFr (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m²+ 2x12,5 MM, VÁŽENÁ LABORATORNÍ

NEPRŮZVUČNOST  Rw=50 dB (TL. 100 mm),  Rw=55 dB (TL. 150 mm)
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Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAHY POVRCH STĚNOZ. POVRCH STROPU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PŘEVLÉKÁRNA

102

103

104

m²

LASER

6,40

8,01

PVC

105

ELEKTROLÉČBA 36,87

106 MAGNETOTERAPIE 11,91

107 VODOLÉČBA 19,05

108 5,62

109 INDIVIDUÁLNÍ CVIKY 20,75

111

112

113

DMZ

5,37

114

INDIVIDUÁLNÍ CVIKY 22,58115

INDIVIDUÁLNÍ CVIKY 11,79

116

INDIVIDUÁLNÍ CVIKY 12,64

117

INDIVIDUÁLNÍ CVIKY 17,04

118

INDIVIDUÁLNÍ CVIKY 13,81

110 SKLAD 7,99

A1

C1

C1
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A1

A1

A1

A1

A1

A1

VYŠETŘOVNA 18,75 PVC A1

ŠATNA

3,94

PVC

MASÁŽE

7,80 A1

EVIDENCE / KARTOTÉKA

B1

A1

A1

ČEKÁRNA / CHODBA

SH = 3400

SH = 2800

SH = 2800

SH = 2800

AKUSTICKÝ, SH = 2800

SH = 3000

119 PŘEDSÍŇ 3,52 KERAMICKÁ DLAŽBA E1

SH = 3400v = 2020

KERAMICKÝ OBKLAD

76,94 PVC A1

120 KABINA WC 1,18 KERAMICKÁ DLAŽBA E1

121 SPRCHA 0,81 KERAMICKÁ DLAŽBA E2

122 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 1,81 KERAMICKÁ DLAŽBA D1

123 KABINA WC ŽENY 1,56 KERAMICKÁ DLAŽBA D1

124 WC IMOBILNÍ / ŽENY / SPRCHA

4,40

KERAMICKÁ DLAŽBA

E1

SH = 2600

125 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 3,06 KERAMICKÁ DLAŽBA D1

126 PISOÁR 1,81 KERAMICKÁ DLAŽBA D1

127 KABINA WC MUŽI 1,15 KERAMICKÁ DLAŽBA D1

128 ÚKLID 1,48 KERAMICKÁ DLAŽBA D1

SDK PODHLED IMPREG.

PVC ELEKTROSTAT. VODIVÉ

PVC

PVC

PVC ELEKTROSTAT. VODIVÉ

PVC ELEKTROSTAT. VODIVÉ

PVC

PVC

PVC
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PVC

PVC

PVC

PVC

KAZETOVÝ PODHLED 

KAZETOVÝ PODHLED 

KAZETOVÝ PODHLED 

KAZETOVÝ PODHLED 

KAZETOVÝ / SDK IMPREG.

KAZETOVÝ PODHLED 

KAZETOVÝ PODHLED 

KAZETOVÝ PODHLED 

KAZETOVÝ PODHLED 

KAZETOVÝ PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

SDK PODHLED

KAZETOVÝ PODHLED

SH = 3400

SDK PODHLED

SH = 3400

SDK PODHLED

SH = 3400

SDK PODHLED IMPREG.

SH = 3000 / 3400

SDK PODHLED

SH = 3400

SDK PODHLED

SH = 3000

SDK PODHLED

SH = 3000

SDK PODHLED

SH = 3400

SDK PODHLED

SH = 3400

SDK PODHLED

SH = 3000 / 3400

SDK PODHLED

SH = 3400

SDK PODHLED

SH = 3400

SDK PODHLED

SH = 3000

SH = 3000 

PODHLED, SH = 3000 / 3400

SH = 2600

SH = 2600

SH = 2600

SH = 2600

v = 1500, dl = 2700

O.N., K.O. ZA LINKOU

v = 1500, dl = 2600

O.N., K.O. ZA LINKOU

v = 2020, dl = 1400

O.N.,K.O. ZA UMYVADLEM

v = 2020, dl = 1700

K.O. ZA UMYVADLEM

v = 2020, dl = 1900

K.O. ZA UMYVADLEM

v = 2020, dl = 2100

K.O. ZA UMYVADLEM

v = 2020, dl = 1600

K.O. ZA UMYVADLEM

v = 2020, dl = 1700

K.O. ZA UMYVADLEM

v = 2020, dl = 1500

K.O. ZA UMYVADLEM

v = 2020, dl = 1500
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v = 1500, dl = 2990

K.O. ZA LINKOU

v = 2020

KERAMICKÝ OBKLAD

v = 2020
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KERAMICKÝ OBKLAD
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KERAMICKÝ OBKLAD
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v = 2020

KERAMICKÝ OBKLAD

v = 2020

KERAMICKÝ OBKLAD

v = 2020

KERAMICKÝ OBKLAD

v = 2020

KERAMICKÝ OBKLAD

KAZETOVÝ / SDK IMPREG.

PODHLED, SH = 3000 / 3400

3,29 A2

5,09

A1

A2

A1

A29,04

1,00 E2

O.N. - OMYVATELNÝ NÁTĚR MATNÝ

OMYVATELNÝ NÁTĚR

MATNÝ

OMYVATELNÝ NÁTĚR

MATNÝ
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VENKOVNÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ

UMÍSTĚNÉ NA KONZOLÁCH NA FASÁDĚ,

VŠE DODÁVKOU CHLAZENÍ - VIZ ČÁST

DOKUMENTACE D2.02

VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Z

11

A

A

CHL

A A

VÝŠKA PŘÍČKY

2200 mm

1625

75

200

75

6201160

P
O

Z
N

.
 
3

OPLÁŠTĚNÍ POTRUBÍ

UT SDK KONSTRUKCÍ

h=cca 200 mm

DOPLNĚNÍ VENKOVNÍ OMÍTKY V PLOŠE

ZAZDĚNÉHO DVEŘNÍHO OTVORU

450

5
0
0

5
0
0

ZAPRAVENÍ DRÁŽKY PO INSTALACI UT POTRUBÍ

DÉLKA cca 6,0 m, VÝŠKA DRÁŽKY cca 200 mm,

HLOUBKA cca 150 mm

1
5
0

ZAPRAVENÍ DRÁŽKY PO

INSTALACI POTRUBÍ CHLADIVA,

ŠÍŘKA 200 mm, HLOUBKA 100 mm,

DÉLKA 3200 mm

C
H

L

DOZDĚNÍ PARAPETU VÝŠKY 900 m

5
0
0

Z

22

POZNÁMKA

-   PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01-001

-   V PŘÍPADĚ NESOULADU PROJEKTU STAVEBNÍ ČÁSTI A ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE (D2.01) PLATÍ PROJEKT STAVEBNÍ ČÁSTI, NUTNO VŠAK

VŽDY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

-   S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM

ROZMĚRŮM

-   STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT

-   DRÁŽKY PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH DOPLNIT CEMENTOVÝM POTĚREM

-   INSTALAČNÍ JÁDRA A OBEZDÍVKY DOZDÍT AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI

-   OMÍTKU PŘÍČEK A ZDÍ PROVÉST I NAD PODHLEDY

-   VNITŘNÍ POVRCHY NIK ZTI, EL A SLABOPROUDU OPATŘIT OMÍTKOU A OMÝVATELNÝM NÁTĚREM, NIKY PŘIZPŮSOBIT DLE DODANÉHO

ZAŘÍZENÍ

-   INSTALAČNÍ JÁDRA OBEZDÍT ČI ZAKRÝT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ

-   PROVEDENÍ PODLAH, OBKLADŮ A NÁTĚRŮ VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ

-   PROVEDENÍ PODHLEDŮ A ÚPRAVA STROPŮ VIZ VÝKRES PODHLEDŮ D1.01-401

-   VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ  DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE

PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D1.03

-  VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE

-   PRO ZAVĚŠENÍ WC A UMYVADEL NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A ÚCHYTY,  KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ

SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

-   V MÍSTECH PROSKLENÝCH STĚN A DVEŘÍ BUDOU V SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČKÁCH OSAZENY VÝZTUŽNÉ PROFILY  SYSTÉMU

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

- NENÍ-LI POVRCH STĚN RESPEKTIVE STROPU V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH UVEDEN V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, PROVÉST OMÝVATELNOU A

OTĚRUVZDORNOU MALBU PROPUSTNOU PRO VODNÍ PÁRY S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ 2 DLE EN13300

- OMYVATELNÝ NÁTĚR - SATÉNOVÝ ANTIBAKTERIÁLNÍ A PROTIPLÍSŇOVÝ NÁTĚR PRO INTENZIVNĚ NAMÁHANÉ POVRCHY, URČENÝ PRO

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VODOUŘEDITELNÝ, PLNĚ OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ (OTĚR ZA MOKRA 1 DLE EN13300)

- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANÉ V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH

DETAILŮ, JEDNOTLIVÉ TYPY KONSTRUKCÍ JSOU POPSANÉ V LEGENDĚ MATERIÁLŮ

-  VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ / ZÁKLADOVÉ DESCE A DILATAČNĚ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE

PODLAHY  DILATAČNÍM PÁSKEM 

-   ROHY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ OPATŘIT NA CELOU VÝŠKU ROHOVOU LIŠTOU V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

-   PŘED ZAKLOPENÍM SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ PROVÉST VYZTUŽENÍ PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK, REHABILITAČNÍCH

POMŮCEK APOD., VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘED PROVÁDĚNÍM PO DOHODĚ S INVESTOREM

- ZRCADLA ZA UMYVADLY BUDOU ŘEŠENA JAKO ZAPUŠTĚNÁ DO OBKLADU

- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY (VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ), NUTNO ZAJISTIT

STABILITU A POŽÁRNÍ ODOLNOST

- V MÍSTNOSTI 105 LASER SMÍ BÝT POUŽITO POUZE VYBAVENÍ S MATNÝM POVRCHEM VHODNÉ DO MÍSTNOSTI LASER

POZN. 1 - ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ UT V MÍSTNOSTI 117 JDOUCÍHO NAD PODLAHOU POMOCÍ SOKLU Z SDK DESEK. VÝŠKA SOKLU cca

200 mm. JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ Z PROTIPOŽÁRNÍCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

POZN. 2 - OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ PODSTROPNÍ VZT JEDNOTKY - OCELOVÁ KONSTRUKCE VIZ ČÁST PROJEKTU D1.02 STAVEBNĚ

KONSTRUKČNÍ ČÁST

POZN. 3 - ZAZDĚNÍ OTVORU PO DEMONTOVANÉM POTRUBÍ VZT, ROZMĚR OTVORU cca 250/250 mm

POZN. 4 - V MÍSTNOSTECH KDE DOCHÁZÍ K DOPLNĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU BUDE NOVÝ PODKLADNÍ BETON SE STÁVAJÍCÍM PROPOJEN

POMOCÍ VÝZTUŽE VLOŽENÉ DO PROŘEZANÝCH DRÁŽEK

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI

- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD

STAVBY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

LEGENDA ODKAZŮ

T

x

OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D1.01-502

Z

x

OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D1.01-501

P

x

OZNAČENÍ PLASTOVÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D1.01-503

A

VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY PRO ZAVĚŠENÍ HORNÍCH SKŘÍNĚK, POLIČEK, MADEL, REHABILITAČNÍCH POMŮCEK ATD.

VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM, ROZSAH SKŘÍNÍ DLE PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE D2.01

K ZAVĚŠENÍ WC, UMYVADEL A JINÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ

NOSIČE  A ÚCHYTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ZVOLENÉHO SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

a
OZNAČENÍ PARAPETNÍ DESKY (MALÉ PÍSMENO), VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D1.01-502

K

x

OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D1.01-504

- 3x PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ NAPŘ. 21A

- RUKOJEŤ HASÍCÍHO PŘÍSTROJE BUDE UMÍSTĚNÁ NA SVISLÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI  NEJVÝŠE 1,5 m NAD PODLAHOU

PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE (DLE ZPRÁVY PBŘ)

F 1000 mm 12 x VÁLCOVANÝ NOSNÍK I120 VČETNĚ PŘEPLENTOVÁNÍ A ZAOMÍTÁNÍ,

SH = +1,650 m

G
700 mm 12 x VÁLCOVANÝ NOSNÍK L100/100/8 VČETNĚ PŘEPLENTOVÁNÍ A ZAOMÍTÁNÍ,

SH = +3525 m

H 1100 mm 12 x VÁLCOVANÝ NOSNÍK L100/100/8 VČETNĚ PŘEPLENTOVÁNÍ A ZAOMÍTÁNÍ,

SH = +3550 m

I
800 mm 1

2 x VÁLCOVANÝ NOSNÍK L100/100/8 VČETNĚ PŘEPLENTOVÁNÍ A ZAOMÍTÁNÍ,

SH = +3500 m

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN. POPIS DÉLKA

2175 mm

KS

1
A

B 1300 mm 1

SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD, 1x PŘEKLAD

4 x VÁLCOVANÝ NOSNÍK I120 VČETNĚ PŘEPLENTOVÁNÍ A ZAOMÍTÁNÍ,

SPOJENY SVORNÍKY Ø16 á 300 mm, SH = +2,100 m

C 1400 mm 14 x VÁLCOVANÝ NOSNÍK I120 VČETNĚ PŘEPLENTOVÁNÍ A ZAOMÍTÁNÍ,

SPOJENY SVORNÍKY Ø16 á 300 mm, SH = +2,100 m

D
1400 mm 1

2 x VÁLCOVANÝ NOSNÍK I80 VČETNĚ PŘEPLENTOVÁNÍ A ZAOMÍTÁNÍ,

SH = +2,100 m

E 1100 mm 12 x VÁLCOVANÝ NOSNÍK I120 VČETNĚ PŘEPLENTOVÁNÍ A ZAOMÍTÁNÍ,

SH = +2,200 m
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