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O PROVEDENI STAVBY
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CLI.  SMLUVNi STRANY

v - P Drepdnis? e
1. Spravniorgin MESTSKY URAD BOSKOVICE
odbor vystavby a tzemniho planovani
Namésti 9. kvétna 2, 680 11 Boskovice

zastoupeny: Ing. Slavoj Horecka, vedouci odboru vystavby a UP

2. Stavebnik Vys8i odborné Skola ekonomicka a zdravotnicka a Stfedni §kola Boskovice,
piispé€vkova organizace, HybeSova 982/53, 680 01 Boskovice

CLIL. PREDMET SMLOUVY

V souladu s vefejnym zdjmem a pravnimi pfedpisy a se souhlasem dot&eného organu uzaviraji smluvni
strany vefejnopravni smlouvu, jejimz pfedmétem je provedeni stavby

» Modernizace vyuky jako reakce na potieby trhu prace®,

podle projektové dokumentace pro stavebni povoleni nazvané — stavebni tipravy — ucebny zvérolékata
(dale jen "stavba") na pozemku parc. &is. 2016/1 a 2016/2 k.1i. Boskovice.

Stavba obsahuje:

- Dotcené budovy jsou umistény v aredlu Vy3si odborné skoly na ulici HybeSova v Boskovicich. Objekty
Jjsou umistény kolmo na severni stranu budovy. Pozemek s budovami svasity od severu k hlavni
budové. Pristup do jednotlivych podlazi (vyjma pidy) je Fesen pFimo z upraveného terénu, na kterém
se nachdzeji pFevizné zpevnéné plochy.

- Objekt na parc.c. 2016/2 — zemédélskd budova — je FeSena jako pFizemni, ddstecné podsklepend,
pudorysné obdélnikového tvaru o rozmérech 23 x 11,5m zastieseného sedlovou stfechou s hiebenem
ve vySce 0 9,675 od uirovné podlahy 1.NP.

- Spojovaci cdast — krcek - na parc.c. 2016/1 provedena prizemni, podsklepend, piidorysné
obdélnikového tvaru o rozmérech 13 x 6,5m s plochou stFechou.

Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Dojde k vytvoreni novych uceben se zdzemim. Predpoklddd se pohyb max. 16+16 kit (tFida rozdélend
na dvé skupiny) v klasickych vyucovacich hodindch. Jednd se o:
Uéebna I
Praktickd vyuka odbornych veterindrnich predmétii zamérend:
1. na fixaci malych zviFat pro klinické a paraklinické vySetreni, preventivni zikroky,
2. na intravitdlni vySetieni fyziologickych funkci organizmu (zékladni klinické vysetieni, USG, EKG
apod.), s
3. preventivni zdkroky (pasivni imunizace, aktivni imunizace (vakcinoterapie),
4. terapie (enterdini poddvani ldtek, parenterdini poddvani ldtek)
Pro kratkodobé ustdjeni pred zdkrokem a po zdkroku vyuziti klecovych boxii (BOZP).
Uéebna 11
Prakticka vyuka odbornych veterindrnich predmétii zamérend na anatomickou stavbu a topografii a
postmortalni diagnostiku:
1. makroskopické vySetfeni kaddveru malych zvitat (patoanatomickd pitva kaddveru s posouzenim
orgdnii a odbéry vzorkit k dalSimu vysetveni),
2. mikroskopické vySetieni (histologické vySetieni odebranych vzorki.
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Ué¢ebna I (laborator)
Praktickd vyuka odbornych veterindrnich predméti zaméFend na zdkladni laboratorni vysetfeni
biologickych vzorku:
1. biochemické (stanoveni zdkladnich chemickych ukazatelii v biologickych vzorcich),
2. bakteriologické (kultivace a ockovdni stéri = biologického materidlu),
3. parazitologické (standardni flotacni a sedimentacni metody).
Sklad
Skladovani materidlu a vzorku vyzadujici specifické podminky:
1. chladici box — stdld teplota
2. mwazici box — konzervace vzorki
3. chemickd sk¥ini — bezpecné uchovdni chemikdlif
Kabinet
Uskladnéni ucebnich pomiicek pro doplnéni uceben dle aktudiné probiraného tematického celku.
Ndvaznost viech prostor umoZiiuje systematicnost a komplexnost v pristupu k organizmu jako celku.
Stavajici zviretnik
V prostordch krcku se v soucasné dobé nachdzi zvifetnik (pokusnd zvirata — mysi, kecci..) spolecné s
hygienickou smyckou (slouzi pro ochranu zviFat pred nemocemi) — do tohoto nebude zasahovdno, pouze
upravena dispozice zménou umisténim dveri.
Satna
Jednd se pouze o skiriky na laboratorni pldsté. Satny pro Zdky jsou umistény v hlavni budové. Pristup do
dotcené casti primo z této budovy.
Ddle bude provedeno nové socidlniho zafizeni, oddélené pro chlapce a divky.

Zdkladni charakteristika objektit

stavebni FeSeni

V rdmci stavebnich praci dojde k vybourdni nevyhovujicich konstrukci. Jednd se o vybourdni stavajicich
podlah a vybourdni novych otvorii v nosnych sténdch. Ddle budou provedeny nové zdkladové pdsy pod
nové navrzenymi sloupy. Po provedeni tiprav nosnych konstrukci bude zhotoven novy podkladni beton a
opravena vodorovnd hydroizolace. Ddle provedeny délici konstrukce, nové rozvody, omitky, podiahy a
osazeny vnitini vypiné otvorii. Obvodovy plast opatien kontaktnim zateplovacim systémem.

konstrukéni a materidlové FeSeni:

Konstrukcné jsou v soucasné dobé veseny jako zdéné, zaloZené na zdkladovych pasech. Stropy skladané z
keramickych tvarovek vyndSenych privlaky se sloupy. Konstrukce krovu provedena vaznicového typu,
pokryta pdlenou krytinou.

Do tohoto FeSeni nebude zasahovdno.

Vzhledem k navrzenému uzivani stavby dojde k celkové rekonstrukci vnitinich prostor objektu, spojené s
nahrazenim stavajicich nevyhovujicich konstrukci - pivodni dievénd okna, Stukové a brizolitové omitky a
betonové podlahy budou nahrazeny novymi.

Nové zdéné konstrukce z cihel pdlenych a betonovy tvarovek. PFicky z presnych tvarnic YTONG. Vyplné
otvorii z plastovych rdmi, zasklenych cirymi dvojskly. Podlahy z keramické dlazby a PVC. Venkovni
Sfasdda ze stérkové omitky.

Nové klempirské prvky z titanzinkového plechu.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych za¥izeni
Z technickych zarizeni se v objektu budou nachdzet pouze axidlni ventildtory pro odvod vzduchu z WC.
Jiné technické ani technologické zarizeni se nebudou vyskytovat.

Elektrickd energie

Projektova dokumentace Fesi novou elektroinstalaci v objektu, kterd bude celkové rekonstruovdina.
Napojeni na stavajici rozvody objektu.

Zasobovdni vodou

Objekt je napojen na verejny vodovodni Fad.
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Destové vody

Destové vody ze stiesniho pldsté svedeny do kanalizace — stavajici stav.

Odpady

Odpady budou veseny svozovou firmou v ramci provozu Skoly. Oproti stavajicimu stavu nedojde v
vyraznému zvéiSeni kapacit. RozSiFenim vyuky nevznikne dalsi druh odpadii.

Popis dopravniho 7eSeni - prijezd a pristup Fesen po stavajicich zpevnénych komunikacich v aredlu

- napojeni iizemi na stavajici dopravni infrastrukturu — pfijezd a pristup Fesen po stivajicich zpevnénych
komunikacich v aredlu

- doprava v klidu- parkovdni zajisténo v aredlu Skoly.

- pési a cyklistické stezky — neobsazeno

Dispozic¢ni a provozni FeSeni

V soucasné dobé je pristup do dotcené Cdsti FeSen vstupem na severozdpadni strané Jasady primo z
upraveného terénu primo do prostor stdji. Na tyto stdje navazuje pripravna se schodistém na pudu. Ddle
Jsou prostory pFistupné chodbou ve spojovacim krcku pfimo z hlavni budovy. Ve spojovacim kréku se
nachdzi prostory pro chov laboratorniho zvifectva, které jsou pristupné pres hygienickou smycku.

V ramci stavebnich praci dojde ke zméné dispozicniho uspordddni v prostoru stdji, do kterého budou
vestaveny nové ucebny se zdzemim.

Stavajicim vehodem bude umoznén pristup do zddveri a hlavniho komunikacniho prostoru — chodby. Na
zdadveri navazuje chodba z ucebnou I a docasnymi kotci pro vySetiovand zvirata. 7 chodby budou
Dpristupné ostatni prostory a spojovaci kréek. Jednd se o dvé ucebny, soc. zaFizeni oddélené pro chlapce a
divky, sprchu, skiad, viklidovou mistnost a kabinet.

Vzhledem k tomu, Ze se v soucasné dobé pidni prostor nepouzivd, dojde k odstranéni schodisté. Pridni
prostor pFistupni po Zebfiku otvory v 2.NP. V budoucnu se predpokladd provedeni Ppristavby venkovniho
schodisté — neni soucdsti PD pro stavebni povolent.

Konstrukcni a stavebné technické Feseni
Bouract prdce
V ramci bouracich praci dojde k:
—  vybourdni stavajiciho podkladniho betonu
- po podchyceni privlaki k odstranéni sloupi
—  zvétSeni otvorii pro vyplné otvorii v obvodovych
- odstranéni schodisté na piidu.
- odstranéni ventilacniho komina pres pidni prostor
- vysekdni drdzek pro nové rozvody.

Zdkladové konstrukce

Stavajicich zdklady objektu zatim nebyly ovéFovdmy - po zahdjeni stavebnich praci bude nutno ovéFit
materidl, rozméry a stav zdkladovych konstrukci. PFitizeni stdvajicich zdkladii bude pouze minimdint,

Pod novymi stednimi zdmi jsou navrieny nové zdkladové pasy Sirky 0,4 m, vyska 0,5 m. Pod Hovym
betonovym sloupem mezi m.&. 108 a 112 je navriena nova patka — piidorysné rozméry 1,5 x 0,8 m, vyska
0,6 m, beton C 16/20 (=B 20), u dolniho lice vioZena 2x Kari sit B 6 mm, oka 150 mm (dolni kryti 40
mm,).

Ddle proveden novy podkladni beton tl. 150 mm z betonu C25/30 s viozenou siti KARI 150/150/8 mm

Svislé nosné konstrukce

Stavajici nosné zdivo 1.NP je provedeno z keramickych svisle dérovanych tvdrnic na vdapennou maltu
(MV). Tloustka obvodovych zdi je 450 mm, vnitinich 300 mm.

Mezi m.c. 107 a 108 bude provedena novd zed z tvdrnic Porotherm 25 AKU 7 (P 5) na cementovou
maltu M5. U m.c. 115 a 116 budou provedeny dvé nové zdi z tvdrnic Porotherm 30 Profi (P10) na
tenkovrstvou maltu. Tyto zdi budou provedeny pod stavajicimi ocelovymi priwlaky — spary mezi hornim
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licem zdiva a privlaky budou vyklinovany a vyplnény cementovou maltou. V nékterych mistech, kde Jjsou
uloZeny ocelové privilaky na zdivo, budou provedeny betonové rozndseci bloky (piidorysné: 400 x 300
mm, vy$ka 250 mm, beton C 16/20 (=B 20). Mezi m.¢. 107, 108 a chodbou m.¢. 112 jsou navrieny dva
betonové sloupy pidorysnych rozmérit 500 x 250 mm (na sloupech budou ulozeny ocelové priviaky).
Sloupy budou provedeny z betonovych dutych tvarovek (tzv. ztracené bednéni) a budou vyplnény betonem
C 16/20 (=B 20). Pred betondzi budou do rohii tvarovek viozeny 4 svislé pruty fR 12.

Vm.c. 107, 112 a 110 bude vybourdno nosné pricné zdivo. Ddle bude vybourdna &dst obvodového zdiva
pro rozsifeni okennich otvori. Vm.c. 108 a 112 budou odstranény tri stavajici ocelové sloupy. Pred
odstranénim sloupii bude ovéreno, Ze stdvajici ocelové privlaky jsou v téchto mistech priibézné. Pokud
bude zjisténo, Ze priviaky jsou nad odstrariovanymi sloupy napojovdny, bude nutno po konzultaci se
statikem navrhnout zpiisob svareni napojenych ocelovych profilii (svarit pred odstranénim sloupiy).

Nové pricky d. 100 a 150 mm jsou navrZeny z tvdrnic Ytong (omitky opatieny perlinkou). Pricky budou
Fadné provdzdny s navazujicimi zdmi. Stejné tak vSechno nové zdivo bude Fddné provdzdno
s navazujicimi zdmi. Dispozice zdiva - viz stavebni vykresy.

Bude vybourdno schodisté v m.¢. 110.

Vodorovné nosné konstrukce

Stavajici stropni konstrukce jsou provedeny z keramickych viozek Hurdis do ocelovych I nosnikii (viozky
Jjsou s keramickymi patkami). Profil ocelovych I nosnikii nebyl zatim zjistén. Ocelové nosniky jsou ve
stiedni Cdsti objektu uloZeny na ocelové pricné privlaky profilu 2x I 200 mm. Osovd vzddlenost privlakii
Jje 4,5 m. Dva pricné ocelové priviaky jsou ulozeny na ocelové sloupy. Ve sméru priviakii je osovd
vzddlenost sloupii cca 3,5 m. Ostatni stropni nosniky jsou ulozeny na pricné nosné zdi tloustky 300 mm a
na §titové zdi. Viz stavebni vykresy.

Stavajici stropni konstrukce Hurdis s ocelovymi nosniky bude ponechdna. Z divodu zmény dispozice je
nutno vybourat tFi ocelové sloupy a dvé pricné nosné zdi. Vm.¢. 107 je misto vybourané nosné zdi
navrzen novy ocelovy priviak 2x I 260 mm (priruby obou I profilii budou po délce nepribézné svareny;
pruviak bude na jednom konci ulozen na betonovy blok na stavajici obvodové zdi (délka ulozeni min. 250
mm, do MC), na strané u chodby bude uloZen na novy betonovy sloup (ulozeni min. 150 mm, do MC).
Nové priviaky budou osazeny do zdiva béznym zednickym postupem po polovindch (Tzn. vyFizne (flexou)
a vybourd se drdzka asi do poloviny tloustky zdiva, osadi se jeden ocelovy profil, v mistech ulozeni do
cementové malty, a nahore se vyklinuje. Po dvou dnech se totéz provede v druhé poloviné zdiva). Po
osazeni ocelovych profilit priviaku budou stdvajici ocelové stropni nosniky uloZeny na privlaku a budou
privareny. Vm.c. 112 (chodba) je misto vybourané nosné zdi navrzen novy ocelovy priviak 2x I 160 mm
(priruby obou I profilii budou po délce nepribézné svareny; priwlak bude na jednom konci ulozen na
betonovy blok na stdvajici pricné zdi (délka ulozeni min. 200 mm, do MC), na druhé strané bude uloZen
na novy betonovy sloup (uloZeni min. 100 mm, do MC). V m.é. 108 je navrzeno zesileni stavajiciho
ocelového priviaku 2x I 200 mm novym ocelovy privlak 2x I 260 mm (nové profily I 260 mm budou
priddny vedle stavajicich a budou s nimi svareny; nové profily I 260 mm budou na jednom konci uloZeny
na stavajici obvodovou zed' (délka uloZeni min. 300 mm, do MC), na strané u chodby budou profily
uloZeny na novy betonovy sloup (ulozeni min. 200 mm, do MC). V m.¢. 110 je misto vybourané nosné zdi
vedle schodisté navrzen novy ocelovy priviak 2x 1 200 mm (piiruby obou I profilii budou po délce
nepribéiné svareny; délka uloZeni na zdivo min. 300 mm, do MC. Stdvajici schodistovy otvor §ifky 0,85
m bude zruSen. Nova stropni konstrukce nad otvorem je navrzena z pricnych ocelovych nosnikii I 100 mm
(osovd vzddlenost cca 1,2 m; pFivarit k novému priviaku). Na nosniky budou uloZeny trapézové plechy
(vySka viny 50 mm, tl. plechu min. 0,8 mm, kotveny v kazdé druhé dolni viné k ocelovym nosnikiim pomoci
samoreznych vrutit nebo nastielovacich hiebit) a nabetonovdna vyztuzend stropni deska (1. 60 mm nad
horni viny plechu, beton C 20/25 (=B 25), do kazdé viny k dolnimu lici bude ulozen profil betondrské
vyztuze BR 8 a do horniho nabetonovdni ulozena Kari sit B 6 mm, oka 150 mm, min. presahy 300 mm,
ocel B500.B (10505 —BIR)).

Nové ocelové priviaky 2x I 260 mm byly navrZeny kromé zatiZeni od stropni konstrukce na
charakteristické uZitmé zatizeni q, = 2,0 kN/m’, zatizeni pFickami v podkrovi g, = 1,0 kN/m’ a sloupky
krovu.
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Preklady v 1. NP:

Cast stavajicich okennich otvorii bude zvétsena na svétlou §i#ku 3,15 m - viz stavebni vykresy. Nad otvory
budou osazeny nové ocelové preklady 3x I 160 mm, min. uloZeni na zdivo 250 mm do MC. Nové preklady
budou osazeny do zdiva béznym zednickym postupem po polovindch (Izn. vyrizne (flexou) a vybourd se
drdzka za polovinu tloustky zdiva, osadi se dva ocelové profily, v mistech ulozeni do cementové malty, a
nahove se vyklinuje a dozdi cement. maltou. Po dvou dnech se totéz provede v druhé poloviné zdiva —
osadi se treti profil).

Krov

Stavajici stfecha mad sedlovy tvar (s vikyri), krov je dievény vaznicovy, krytina taskovd. Dvé stiedni
vaznice jsou uloZeny na drevéné sloupky, na koncich budovy do Stitovych zdi. Sloupky krovu jsou vétSinou
uloZeny na ocelové stropni priviaky v mistech, kde jsou privlaky podepreny ocelovymi sloupy (v 1.NP).
Dva sloupky krovu jsou uloZemy na pricné zdi. Stavajici dievénd nosnd stFesni konstrukce bude
ponechdna. Viz stavebni vykresy.

Doporucenti projektanta: V ramci stavebnich praci prohlédnout ponechané stavajici dievéné prvky krovu,
v pripadé naruseni budou zesilit nebo vyménit (po konzultaci se statikem). Ponechané dievéné prvky
krovu oSet¥it ndtérem proti dievokaznym houbam a hmyzu.

Komin
Neobsazeno

Délici konstrukce
Nové prickovky budou provedeny z porobetonovych prickovek YTONG v t. 100 a 150mm na zdici lepidlo.

Izolace proti vodé a radonu
Stavajici hydroizolace bude doplnéna novou hydroizolaci na novém podkladnim betonu. Tato provedena z
tezkych asfaltovych pdsii — BITALBIT S.

Izolace tepelné

- do konstrukce podlahy 1.NP bude viozena tepelnd izolace z polystyrenu EPS 150 Z v tl. 100 (A=0,0031)
- do novych prekladii bude viozena tepelna izolace EPS 200S tl. 80 mm (A=0,0034)

- objekt opatien kontaktmim zateplovacim systémem EPS Grey v tl. min. 150 (A1=0,0031)

- v konstrukci stropu je navrZena tepelnd izolace z EPS 2008 tl. 280 mm (2=0,0034)

Izolace akustické

Veskeré podlahy budou plovouci.

K zabezpeceni Fadné funkce plovoucich podlah je nezbytné dodrzet tyto zasady:

- betonovd mazanina musi byt oddélena od zvukovéizolacni podlozky PE folii, kterd zabrani zateceni
cementového mléka do zvukoizolacni podlozky a tim jejimu akustickému znehodnoceni.

- zvukovéizolacni podlozka musi zcela oddélovat rozndSeci vrstvu od nosné desky i okolnich
obvodovych stén. K tomu se uZiji okrajové pdsky z minerdlni viny tl. 15 mm. Byto pdsky se u obvodovych
stén prekryji pouze listou, pripadné uzaviou vrstvou trvale plastického tmelu.

~  Instalacni potrubi musi byt uloZena pruzné vzhledem k stavebnim konstrukcim, aby byl omezen hiuk
Sivici se konstrukcemi do chrdnénych objektii. Odpadni potrubi budou v kritickych mistech opatfena
zvukovou izolaci. Stejné tak musi byt pruzné uloZeny zarizovacit predméty v koupelndch, predevsim pak
vany. Potrubi rozvodii vody a odpadii je nutné pri priichodu stavebni konstrukci obalit (véetné kolen)
pénovou potrubni izolaci . min. 15 mm. Je nep¥ipustné potrubi, resp. cdst potrubi ,,natvrdo * zazdit do

stavebni konstrukce. Potrubni rozvody tazené v podlaze je nutné zcela pruzné oddélit od tézké plovouci

desky a nosné konstrukce.

Podlahy
Podlahy jsou navrzeny kombinaci keramické dlazby a zdtézového PVC. Doplnény zakoncovacimi
zaoblenymi listami, pripadné sokliky v. 80 mm. Provedeny dle norem platnych pro Skolské zarizeni.
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Strecha
Neobsazeno

Omitky

Vnitini omitky budou na cihelnych tvarovkdch provedeny dvouvrstvé Stukové, na pdrobetonovych
tvarnicich jednovrstvé na lepidle s vyztuznou tkaninou. .

Venkovni omitky jsou navrzeny stérkované-roztirané na silikdtovém zdkladu na podkladu z lepidla a
armovact tkaniny (dle systému ETICS).

Obklady, malby a natéry

Vnitini omitky a podhledy opatieny odpovidajicim ndtérem s penetraci,. Stejné tak budou provedeny
ndtéry drevénych a ocelovych prvki. V prostordch socidlniho zarizeni budou provedeny keramické
obklady do vysky zdrubni .

Vypiné otvori vnitinich
- vnitini dvere budou provedeny drevéné prevazné atypické (HPL lamindt) do ocelovych zdrubni
(piné, pripadné s bezpecnostnim prosklenim. Dvere doplnény prahy nebo prahovymi listami.

Vypiné otvorii venkovnich

- nové truhlarské vyrobky budou provedeny z plastovych rdmii zasklenych cirymi dvojskly,
pripadneé trojskly, kokna min= 1,0 W/m2k.

- vnitini parapety provedeny z LTD

Klempirské vyrobky

- Nové klempiiské prvky budou provedeny previiné z pred-zvétralého titan-zinkového plechu,
édstecné poplastované plechy.

- parapety z eloxovaného hlintku budou soucasti dodavky oken

Podhledy
Neobsazeno

Schodisté
Neobsazeno

Zamecnické, truhlarské a jiné vyrobky
V rdmci stavebnich pract budou osazeny bézné truhldrské a zdmecnické vyrobky. GardZovd vrata vysuvnd
sekcni, zateplend, doplnénd elektromotorem.

Kanalizace splaskova

vnitini kanalizace:

Bude vybudovdna standardnim zpiisobem, napojeno na stavajici rozvody. V objektu je navrZeno od viech
zdravo-technickych zarizovacich predmétit (WC, umyvadlo,...) potrubi vnitini splaskové kanalizace —
Ppripojovaci, odpadni a svodné. Ddle také potrubi vétraci, které je vidy zakonceno vétracimi hlavicemi
nad strechou objektu.

Kanalizace destova
Neobsazeno, stavajici.

Vodovod
vhitrni rozvody
Od stavajicich rozvodit bude v objektu proveden bézny rozvod studené vody a teplé vody. Rozvod vody
bude proveden z trubek PPR STABI S 3,2 nebo FIBER S 2,5 fy EKOPLASTIK nebo z trubek podobnych
vlastnosti. Novy rozvod vody bude uloZen jednak do podlah a jednak bude vedeny zdivem.

VeSkeré rozvody vedené zdivem a podlahou budou opatieny tepelnou izolaci typu MIRELON PRO
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tl.13 mm. Dtto stoupaci potrubi. Rozvod TV bude doplnén cirkulacnim potrubim. Toto bude doplnéno
cirkulacnim obéhovym cerpadlem GRUNDFOS UP15-14B80 opatiené filtrem a uzaviracimi armaturami,
Montaz rozvodii vody z potrubi PPR bude provedeno dle CSN, EN a TP pro montds potrubi z PPR.

Po dokonceni rozvodu vody bude provedena tlakovd zkouska dle CSN 75 5911, proplach desinfekce a
laboratorni rozbor vody.

Vytapéni
Jako zdroje tepla pro vytdpéni objektu bude pouzito plynového ndsténného kondenzacniho kotle ypu
VAILLANT VU ecoTECpro VU 246/5-3 o tepelném vykonu 6,2 — 24 kW, ktery bude umistén v prostoru
technické mistnosti v 1.NP. Kotel bude na novy rozvod UT PFipojen pres uzaviraci armatury a filtr. Kotel
bude zdroveri slouzit pro ohi'ev TV v nepFimoohrivaném zdsobniku TV typu VAILLANT VIH R200/6.
Pro vytdpéni objektu bude pouzito teplovodniho ustiredniho vytapéni s nucenym obéhem vody pracujicim
na tepelném spddu 65/45°C. Novy zdroj tepla bude pres uzaviraci armatury a filtr napojen na novy
rozvod UT v objektu. Soucdsti doddvky plynového ndsténného kondenzacniho kotle je teplovodni obéhové
Cerpadlo, tlakova expanzni nddoba o objemu 8 litrii, pojistovaci ventil, manometr a teplomeér.
Jako otopnych téles bude pouZito ocelovych deskovych radidtorii RADIK VK/VKL. Otopnd télesa RADIK
VK budou opatrena radidtorovym Sroubenim VEKOLUX N/R DN15 a radidatorovym ventilem HEIMEIER
4326 DN15 (soucdst doddvky otopnych téles) doplnénym termostatickou hlavici HEIMEIER typu DX.
Nové rozvody budou provedeny z trubek Cu SUPERSAN vedenych v podlaze a ve zdivu. Nejnizsi mista
rozvodu budou opatiena vypoustécimi kohouty. Odvzdusnéni systému UT bude pomoci odvzdusriovacich
ventilii osazenych na otopnych télesech a pomoci automatického odvzdusiiovaciho ventilu, ktery je
soucasti doddvky kotle. Pripadné osazeni dalSich odvzdustiovacich armatur bude jeste upresnén pri
montdzi podle skutecného vedeni nového rozvodu UT. Otopnd télesa budou napojena ze zdi.

Vétrani
Prostory jsou vétrany prirozené okny. Picky na WC vyzdény jen do vysky zdrubni. Vzhledem k charakteru
vyuky bude prostor ucebny II dopinén doplitkovymi podokennimi rekuperacnimi jednotkami.

Elektroinstalace

yuitrni rozvody

Nové rozvody napojeny na stavajici rozvody a budou provedeny dle platnych CSN vodici CYKY uloZenymi
v trubce PVC pod omitkou. Zdkladni ochrana proti tirazu el. proudem Je provedena samocinnym
odpojenim od sité, dopliujici ochrana proudovym chrdnicem a ochrannym pospojovanim. Ve zvidst
nebezpecnych prostordch se provede ochranné pospojovani ( sprchy, umyvarny ) drdtem CY o priiméru
4mm, tak aby byla dodrzena platnd CSN. V objektu bude provedeno hlavni pospojovaini v mistech vstupu
vody, se osadi ekvipotencidlni rozvodnice a provede se uzemnéni a pospojovini Jednotlivych siti.

c) svételnd instalace

Typy svitidel vybere sdm uzivatel. Svitidla budou ovladdna ode dveri prislusnych mistosti. Instalace bude
provedena kabely CYKY uloZenymi pod omitkou.

d) zdsuvkovd instalace

Bude provedena dle predpokldadaného rozmistént zarizovacich predmétii a zarizeni. Pro nové DpFistroje
budou provedeny samostatné jisténé zdasuvkové vyvody. Viastni rozvody se predpokldadaji kabely CYKY s
uloZenim pod omitkou. Instalace v koupelndch musi odpovidat CSN 33 2000-7-71. Umisténi svitidel,
zdsuvek a jejich kryti musi respektovat pozadavky jednotlivych zén, ve kterych budou tato elektrickd
zafizeni instalovdna. Bude zde umistén prediazeny proudovy chranic.

e) hromosvod a spolecnd uzemriiovaci soustava
Stavajici hromosvod zachovan.

1) slaboproudé rozvody.
Budou provedeny nové rozvody sdélovacich kabeli.
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CLIII. TRETI OSOBY

Vetejnopravni smlouva, ktera nahrazuje stavebni povoleni, se pfimo nedotyka prav tfetich osob, které by
byly ucastniky podle § 27 odst. 2 nebo 3 zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich
predpist, kdyby probihalo stavebni fizen.

CLIV. SOUHLAS DOTCENYCH ORGANU

S uzavienim vefejnopravni smlouvy vydaly souhlas dotéené organy:

- Hasicsky zachranny sbor Jihomoravského kraje, uzemni odbor Blansko ze dne 20. 5. 2016, ev. ¢.
HSBM-2-10-62/2-POKR-2016.

- Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, ze dne 18. 5. 2016, ¢.j. KHSIM
26614/2016/BK/HDM.

- Méstsky ufad Boskovice, odbor TOZP ze dne 17. 5. 2016, &j. DMBO 8179/16/Ko — vyjadfeni k PD

- Mgstsky afad Boskovice, odbor TOZP ze dne 30. 5. 2016, &j. DMBO 8567/2016 — zavazné
stanovisko podle zdkona o ochrané ovzdusi.

CL.V. SOULAD S PRAVNIMI PREDPISY

Smluvni strany uzaviraji vefejnopravni smlouvu v souladu s ustanovenimi § 116 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen "stavebni
zakon") a § 18e vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&j$i upravé tzemniho rozhodovani, uzemniho
opatieni a stavebniho fadu. Vefejnopravni smlouva nahrazuje stavebni povoleni podle § 115 stavebniho

zakona.

Spravni organ jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. d) stavebniho zakona, posoudil
provedeni stavby podle § 111 stavebniho zdkona a shledal, Ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou
ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi
ptedpisy. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu a podminky uzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby. Stavebni ufad neshledal divody, které by branily povoleni stavby. Spravni
organ stanovil pro provedeni stavby podminky, které jsou souéasti této smlouvy.

CL VI. PODMINKY PRO PROVEDENI STAVBY

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace oveéfené stavebnim ufadem, kterou
vypracoval Ing. Petr Kolaf; pripadné zmeény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni
stavebniho uradu.

2. Stavebnik oznami stavebnimu tfadu termin zahajeni stavby.

3. Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Po dokonceni celé stavby

4. Stavba bude dokoncena do 31. 12. 2020.

5. Stavba bude provadéna dodavatelsky, investor oznami stavebnimu tiradu Boskovice jméno a adresu
stavebniho podnikatele pfed zahajenim stavby.

6. Prfi provadéni stavby budou dodrzeny jednotliva ustanoveni zakona ¢&is. 309/2006 Sb., Nafizeni
vlady ¢is. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na staveni$ti a Nafizeni vlady ¢is. 362/2005 Sb.
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8.

9.

10.

Pfi realizaci stavby budou dodrZzeny zavazna stanoviska a koordinovana stanoviska dotéenych
organti

Hasicsky zdchranny sbor Jihomoravského kraje, rizemni odbor Blansko ze dne 20. 5. 2016, ev. ¢.
HSBM-2-10-62/2-POKR-2016.

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, ze dne 18. 5. 2016, ¢.j. KHSIM
26614/2016/BK/HDM.

Mestsky tiFad Boskovice, odbor TOZP ze dne 17. 5. 2016, &j. DMBO 8179/16/Ko — vyjddieni k PD

Meéstsky tirad Boskovice, odbor TOZP ze dne 30. 5. 2016, ¢j. DMBO 8567/2016 — zdvazné
stanovisko podle zdkona o ochrané ovzdusi.

Pii provadéni stavby budou splnéna ustanoveni vyhlasky ¢is. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,
v souladu s vyhlaskou ¢is. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Pti nedodrzeni podminek stavebniho povoleni se stavebnik dopusti spravniho deliktu, za ktery lze
ulozit pokutu podle ustanoveni § 180 - 183 stavebniho zakonu

Po dokonceni stavby je stavebnik povinen pozadat stavebni ufad Boskovice o vydani kolauda¢niho
souhlasu.

Cl. VI. DOBA TRVANI SMLOUVY

Tato smlouva se uzavira na dobu neur¢itou. Smlouva pozbude platnosti, jestlize stavba nebude zahajena
do 2 let ode dne u€innosti této smlouvy.

Cl. VIIL. SPOLECNA USTANOVENI

Kazda ze smluvnich stran obdrZi jeden stejnopis smlouvy.

Souhlasy dotenych organti a tretich osob s uzavienim smlouvy jsou soucasti spisu spis.zn. SMBO
9074/2016/STAV/horec vedeného spravnim organem.

Seznam piiloh:

projektova dokumentace

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich ve vysi 5.000,- K& byl uhrazen
dne 1. 6. 2016.

Boskovice, dne =2 -06- 2018

Hau

Ingl' vl Horeéka § vy&si odborna &kolda ekonomické

vedoud] vy %y aUp a zdravotnicka a Stfednl ékgla

Boskovice, pfispévkové organizace

Y, Hybegova 53, 68001 BOSKOVICE
: 1

Spravni orgin

Q

Stavebnik




MESTSKY URAD BOSKOVICE

Odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostredi
tel.: 5716488600 Masarykovo nam. 4/2, 680 18 Boskovice

C.j.: DMBO 8567/2016 Vytizuje / telefon: ¥V Boskovicich dne:
Sp.Zn.: SMBO 8566/2016/TOZP/Mz Meluzinova M./516 488 635 30.5.2016

ZAVAZNE STANOVISKO

Méstsky ufad Boskovice, odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostfedi, organ statni spravy
ochrany ovzdusi jako Gfad obce s roz§ifenou plisobnosti, ptisluiny dle ust. § 61 odst. 1 zdkona
€. 12872000 Sb., o obcich, v platném 7néni, dle ust. § 27 odst. 1 pism. f) zdkona & 201/2012
Sb., o ochrang ovzdusz v plamém znéni (dale také ,zdkon o ochrané ovzdu3i*) a v souladu
s usi § 11 a ust. § 149 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fdd, ve znéni pozdgjich predpisi
(dale také ,spravni fad*),

vyddva souhlasné zdvazné stanovisko

podle ust. § 11 odst. 3 zékona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

provozovateli: Vyi8i odborna $kola ekonomicka a zdravotnickd a Stiedni §kola
Boskevice, pFispévkovi organizace

adresa: HybeSova 982/53, 680 01 Boskovice

IC: 620 73 516

v zastoupeni: Ing. Petr Kold¥, IC: 746 46 311, sidlem: BeneSov 23, 679 53
Benesov,

ke stavebnimu Fizeni pro zdroj zneliSCovini ovzdus$i neuvedeny v piiloze
& 2 k zikonu a ochrané ovzdudi — plynovy ndsténny kondenzaéni kotel VATLLANT eco
TECpro VU 246/5-3, tepelny vykon 6,2 - 24 kW, palive — zemni plyn, ktery bude
umistén ve VyS8i odborné ¥kole — uebny zvérolékakd p.& 201671 a 2016/2 k.i. Boskovic.

Odavodnéni

Méstsky GFad Boskovice, odbor tvorby a ochrany Zivotntho prostiedi, obdr¥el dne 19.5.2016
zadost provozovatele Vy3§i odbomé $kola ekonomickd a zdravotnickd a Stfedni Zkola
Boskovice, pfispvkovd organizace, IC: 620 73 516, sidlem HybeSova 982/53, 680 01
Boskovice, o vydani zédvazného stanoviska ke stavebnimu fizeni podle ust. § 11 odst. 3
zdkona o ochrané ovzdusi. Zadost predlozil na zaklads predloZené plné moci
Ing. Petr Kolat, IC: 746 46 311, sidlem: BeneSov 23, 679 53 Benesov.

Pfedmétem fizeni je vydani zévazného stanoviska ke stavebnimu Yizeni pro zdroj
znedistovani ovzdusi neuvedeny v piiloze &. 2 k zdkonu o ochrand ovzdusi. Jedna se o tento
zdroj. - plynovy nésténny kondenzalni kotel VAILLANT eco TECpro VU 246/5-3, tepelny
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MUBOPBOC2MVZ
Méstsky arad Boskovice

odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostiedi
tel.: 516488600 Masarykovo nam. 4/2, 680 18 Boskovice

[ -

Pan
Ing. Petr Kolar
679 53 Benesov 23

L ]

Vas dopis / ze dne naSe znacka vyftizuje / linka misto odesléani / datum
18.4.2016 DMBO 8179/16/Ko Ing. Kohoutkova L./652 Boskovice /17.5.2016

Vé&c: Vyjadieni k projektové dokumentaci: ,,Stavebni tpravy ugeben zvérolékait VOS“

Dne 18.4.2016 obdrzel zdej$i odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostiedi Vasi Zadost o
vyjadieni ke stavbé ,,Stavebni upravy — udebny zvérolékaia“ parc. €. 2016/1 a 2016/2
varedlu VOS ekonomické a zdravotnické a Stfedni Skoly Boskovice, prispévkové
organizace, HybeSova 53, Boskovice. Stavebni Upravy tykajici se poloviny 1. NP,
spo&ivaji ve vytvofeni novych udeben se zdzemim, socidlniho zafizeni, zvifetniku —
vybourani nevyhovujicich konstrukci — podlah a novych otvor, Upravy nosnych
konstrukci a stavba novych sloupii, oprava hydroizolace, zatepleni fasady.

Z hlediska odpadového hospodaistvi podle § 79 odst. 4 zak. ¢ 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni nemame namitky proti realizaci rekonstrukci a provedeni
staveb za prfedpokladu, Ze sodpady pfitom vzniklymi bude naklddédno v souladu
s legislativou platnou v odpadovém hospodaistvi. Odpady budou shromazd’oviny
utiidéné podle druhtt a predany vyhradné opravnénym firmam. Nejpozdé€ji pri
kolaudaénim Fizeni budou zdejSimu odboru p¥edloZeny doklady o zpisobu dalsiho
vyuziti nebo odstranéni jednotlivych druhii odpadié, znichz bude ziejmy ptivod
z pfedmétné stavby, druh odpadu, jeho mnozZstvi, kdy a komu byl pfedan. Jedn4 se o: 66
t betonové suti, 10 t suti keramiky a z omitek, 1 m’ dieva, 0,1 t odpad izolaci s obsahem
asfaltu, 0,2 t sklaa 1 m’> dieva z oken, odpadni obaly apod.
Upozoriujeme, Ze jako palivo nelze pouZzit dievo impregnované .
Odbor TOYP scuhlasi s uzavienim vePejnopravni smlouvy.

MESTSKY URAD BOSKOVICE
cdbor tvorby a othrany
:givc- nfhe progtfedy -

\
ng. V aé}r\ﬁﬁ" Henek 5
vedouci odboru Tvorby a ochrany ZP

Piiloha: 1 x PD



KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOMORAVSKEHO KRAJE SE SiDLEM V BRNE
JERABKOVA 4, 602 00 BRNO

Tel. 545113091 e-mail: sekretariat@khsbrno.cz ID jaaail6

V Blansku dne 18. 5. 2016

Spisovéa znacka: S-KHSJM 14042/2012/18
Cislo jednaci:KHSJM 26614/2016/BK/HDM
¢J. odesilatele: -

Vyfizuje: Némcova

tel.:516497101

e-mail: eva.nemcova @ksbrno.cz

Ing. Petr Kolar
projektova €innost ve vystavbé
679 53 Benesov 23

»Stavebni upravy — u&ebny zvérolékari“ v aredlu VOS ekonomické a zdravotnické a Stiedni
skoly, HybeSova 982/53, Boskovice - zdvazné stanovisko pro stavebni povoleni a souhlas s
uzavienim verejnopravni smlouvy.

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Bré& (dale jen KHS Jmk) jako
dotéeny spravni Ufad podle § 82 odst. 2 pism. i) z.&. 258/2000Sb o ochrané vetejného zdravi a o
zmene nekterych souvisejicich zékonl, ve znéni pozdéjsich predpisti ( déle jen ,zakon &. 258/2000
Sb.") vydava dle § 77 odst. 1 zak. ¢. 258/2000 Sb., a § 4 odst. 2 pism. a) zakona &. 186/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich predpisti (dale jen
«stavebni zakon®), ve smyslu § 149 odst. 1 z.& 500/2004 Sb., spravnf ad, ve znéni pozdsjsich
predpist, (dale jen spravni rad) k PD ,Stavebni Gpravy — uebny zv&rolékait* v arealu VOS
ekonomické a zdravotnické a Stfedni $koly, HybeSova 982/53, Boskovice pro stavebni povoleni a
souhlas s uzavienim vefejnopravni smlouvy toto

zavazné stanovisko:

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné

souhlasi
s vydanim stavebniho povoleni a s uzavfenim vefejnopravni smiouvy stavby ,Stavebni Upravy —
uCebny zvérolékaft“ v aredlu VOS ekonomické a zdravotnické a stfedni Skoly, HybeSova 982/53,
Boskovice, stavebnik VOS ekonomicka a zdravotnicka a Stfedni $kola (dale jen ,zadatel").

Odlivodnéni:

Dne 19.4.2016 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sidlem v Brné dorugena
zadost Ing. Petra Kolafe, zastupujiciho na zakladé piné moci ze dne 11.4.2016 zadatele, o vydani
zavazneho stanoviska pro stavebni povoleni a souhlasu s uzavfenim vefejnopravni smlouvy stavby
~otavebni Upravy — uéebny zvérolékafl“ v aredlu VOS ekonomické a zdravotnické a stiedni $koly,
HybeSova 982/53, Boskovice, prfedmétna Zzadost byla na KHS Jmk zaevidovana pod &.j. KHSJM
19682/2016/BK/HDM.

PredloZena projektova dokumentace fesi nasledujici:

PD resi stavebni upravy stavajicich objektl v aredlu skoly na parcelach 2016/1 a 2016/2. V objektu na
prc. €. 2016/1 je umisténa spojovaci chodba se zazemim pro laboratorni zvitata. Objekt na parc. &.
2016/2 je puvodni zemé&délska budova, ktera je v soucasné dobé nevyuzivana. Dojde zde k vytvofeni
novych uceben se zazemim. Jedna se o tfi uéebny s po&tem 16+16 2ak(( uéebna | - 44 m2 s kotcem
pro zvirata, uebna Il - 43,75 m2, u€ebna lll-laboratof - 44,05m2) pro praktickou vyuku odbornych
veterinarnich pfedmétll, dale sklad a kabinet. Svétla vyska &ini 3,0 m, kubatura vzduchu 5,3 m3/1
zaka dodrzena. Bude provedeno nové doplitkové sanitarni zafizeni a stavebni tpravy spojovaciho
kréku, ve kteréem je umistén stavajici zvifetnik s hygienickou smyekou. Zde dojde pouze ke zmé&né
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dispozice — umisténi dvefi. Na chodb& budou umistény oteviené skiifiky s ha¢ky pouze na laboratorni
plaste zaki(Satny 2akl jsou v hlavni budové). V ramci stavebnich Uprav dojde k vybourani
nevyhovujicich konstrukci, stavajicich podlah, novych otvor(l v nosnych sténach. Budou provedeny
délici konstrukce, nové rozvody, omitky, podlahy a osazeny vnitini vyplné otvorll. Obvodovy plast
bude opatfen kontaktnim zateplovacim systemem. Nové konstrukce budou zdéné z cihel palenych a
betonovych tvarovek, pFicky z tvarnic YTONG, vypiné otvori z plastovych rami, podlahy z keramické
dlazby a z PVC. V novych prostorech vznikne dopliikové sanitarni zazemi oddélené pro chlapce(1WC,
1 pisoar, 1 umyvadio) a divky (2WC, 1 umyvadlo) s tekouci teplou a studenou vodou, sprcha( 1 sprcha
a 1 umyvadlo) a tklidova mistnost s vylevkou. V u¢ebnach budou osazena umyvadla s tekouci teplou
a studenou vodou, v kotci vylevka. Dale jsou ve 2 ugebnach k dispozici laboratorni stoly s vylevkami a
pracovni mista pro pfistroje. V jedné z uceben jsou pitevni stoly napojené na odpad, osvétlené
stropnimi reflektory. V jedné z u&eben je vysetiovaci still osvétleny stropnim reflektorem. Ve skladu
budou umistény pultové mrazaky na vzorky. :
Podlahy budou tvofeny stavajici nebo novou keramickou dlazbou, v ucebnach, kabinetu a na chodbé
je nové PVC.

Stény v uebnach, kabinetu a na chodbé tvor &tukova omitka, na sanitarnim zazemi a v kotci bude
do vySe 2m keramicky obklad. V prostorach stavajiciho zvifetniku s hygienickou smy¢kou zlistavaji
stavajici obklady.

Osvétleni. Denni osvétleni je zaji§téno okny, ktera budou v udebnach opatfena vnitinimi Zaluziemi.
Umélé osvétleni je zafivkové, v udebnach s intenzitou 750 Ix, v prostorach vysetfovani a o$etfovani
1000 Ix, u pitevniho stolu 5 000 Ix, v kabinetu 300 IX, na sanitarnim zazemi a ve skladech 200 Ix.
Vytapeni je zajisténo teplovodni s deskovymi radiatory, napojeno na centraini vytapéni z plynové
kotelny, TUV stavajici.

Vétrani je zajisténo okny. Ovladatelnost oken, ktera jsou umisténa mimo dosah stojici postavy je
zajisténa tak, aby byla dostupna bezpe&nym zpiisobem z podiahy (tahla). Do prostoru kabinetu a WC
bude osazen axialni ventilator s odtahem pies obvodovy plast. Do prostoru u&eben II. a lll. budou
osazeny ventilatory pfipadné& rekupera¢ni jednotky pro odsavani pachu pii vyuce, které budou slouzit
pouze jako dopliikové vétrani. Pfi provozu jednotek bude dodrfovan navod k obsluze, zejména
pravidelna udrzba a cisténi. Odvétrani zvifetniku z(istava stavajici.

Elektroinstalace bude celkové rekonstruovana.

Objekt je napojen na vefejny vodovodni fad a vefejnou kanalizaci.

Dokonceni stavby- pfedpoklad 12/2020

Konstrukce, do kterych bude zasahovano, neobsahujl azbest.

Vzhledem k tomu, Ze pfedlozeny navrh projektové dokumentace vyhovuje pozadavkiim z&kona
¢. 258/2000 Sb., vyhlasce 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélani déti a mladistvych, bylo mozno vyslovit s pfedlozenym navrhem
souhlas bez pfipominek.

Opravnéna ufedni osoba

Eva Némcova

vrchni referent oddéleni

hygieny déti a mladistvych

uzemni pracovisté Blansko a Vyskov

Rozdélovnik:

- 1x adresat

- 1X KHS Jmk, pracovisté Blansko — HDM
PD zpét adresatovi
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Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje
Uzemni odbor Blansko, Poti¢i 22, 678 01 Blansko

Ev. & : HSBM-2-10-62/2-POKR-2016 Blansko 20.5.2016
Vytisk €islo: 1
Pocet listt: 1
Prilohy: 1/PD
Milan Dokoupil
Valchov 116

680 01 Boskovice

Zavazné stanovisko dotéeného organu na viseku pozarni ochrany
Vytizuje za HZS: por. Ing. Kamil Senky¥, komisat. B: 950611125, e-mail:kamil.senkyr@@firebmo.cz

Nazev stavby: Stavebni ipravy - uéebny zvérolékafi.

Misto stavby: Boskovice, HybeSova 982/53, p.€.2016/1, 2016/2.

Stavebnik: Vys8i odborna $kola ekonomicka a zdravotnicka a Stiredni $kola,
Boskovice, pFispévkova organizace, HybeSova 982/53, PSC 680 01.

Projektant PBR: Ing. JindFich Kolai CKAIT 1001966.

Datum zpracovani PBR, zpracovatel PBR (bez CKAIT): 04/2016, Milan Dokoupil.
PiedloZzeny druh dokumentace: Stavebni Fizeni.

Projektova dokumentace fe$i stavebni Gpravy stdvajiciho plivodng zem&d&lského objektu stéji v aredlu
Vy33i odborné gkoly ekonomické a zdravotnické a Stfedni $koly Boskovice, spojené se zmé&nou uZivani
nevyuZivané ¢asti objektu na u¢ebny zvérolékait. M&né&né prostory objektu budou tvorit jeden samostatny
pozarni tsek.

Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, jako dotfeny organ dle ustanoveni § 26 odst. 2
pism. b) a ustanoveni § 31 odst. 1 pism. b) zikona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdé&jSich
piedpisii (dale jen ,,zakona o PO*) posoudil v rozsahu poZarné bezpetnostniho FeSeni (dale jen ,, PBR%)
vySe uvedenou dokumentaci piredloZenou dne 18. 5. 2016.

K této dokumentaci vydava v souladu s ustanovenim § 31 odst. 4 zdkona o PO a dale ustanoveni §
149 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravniho Fddu, ve znéni pozdé&jSich predpisii

zavazné souhlasné stanovisko s podminkou

- pro ov&feni zpisobilosti stavby a technickych za¥izeni z hlediska poZarni ochrany pozadujeme doloZit
platné doklady v souladu s ustanovenim § 46 odst. 5 vyhl. & 246/2001 Sb., o poZirni prevenci (zejména
doklad o montaZi, funkénich zkouskach, kontroliach provozuschopnosti véetné dokladi potvrzujicich
opravnéni k mont4zi a doklady potvrzujici pouZiti konstrukei a vyrobki s poZadovanymi vlastnostmi z
hlediska poZarni bezpe¢nosti).

Souhlasime s uzavienim vefejnopravni smlouvy o provedeni stavby v souladu s § 116 odst. 2 zakona
¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve zn&ni pozdéjsich predpisii.

V souladu s ustanovenim § 46 odst. 3 vyhl. &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpe¢nosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru si ponechavame jeden vytisk PBR ve své dokumentaci.

Poudeni: Proti obsahu zadvazného stanoviska nelze podat samostatné odvolani.

HZS Jihomoravského kraje
Uzernni odbor Blansko
678 01 Blansko, Pofi&i 22
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