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STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DÍLEN
SŠ Strážnice
J. Skácela 890, STRÁŽNICE, parcela číslo 731/12
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ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE JE TVOŘENA STÁVAJÍCÍMI KOMUNIKACEMI A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI ŠKOLNÍHO AREÁLU, KTERÉ JSOU  NAPOJENY  VJEZDEM NA VEŘEJNOU KOMUNIKACI - ULICI J.SKÁCELA. PŘÍJEZD BUDE MOŽNÝ K OBJEKTU ZE VŠECH STRAN (KOMUNIKACE JE OBJÍZDNÁ KOLEM OBJEKTU).   STAVEBNÍ PRÁCE BUDE PROVÁDĚNY UVNITŘ ŘEŠENÉHO OBJEKTU. V OBJEKTU BUDOU OSAZENY POŽÁRNÍ HYDRANTY.  PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU (VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO) BUDE V ZELENÉM PÁSU UMÍSTĚNA PODZEMNÍ PLASTOVÁ POŽÁRNÍ NÁDRŽ O OBJEMU 25,2m² (POŽADOVANÝ VYUŽITELNÝ OBJEM NÁDRŽE JE MIN. 22m³). POŽÁRNÍ NÁDRŽ BUDE DOPLŇOVÁNA ZE STÁVAJÍCÍHO ). POŽÁRNÍ NÁDRŽ BUDE DOPLŇOVÁNA ZE STÁVAJÍCÍHO VNITROAREÁLOVÉHO HYDRANTU DN80 O PRŮTOKU 6,5 L/S. POŽÁRNÍ NÁDRŽ JE NAVRŽENA TAK, ABY ODPOVÍDALA POŽADAVKŮM DLE ČSN 75 2411. PŘÍVOD VODY  MUSÍ ZAJISTIT DOPLNĚNÍ VYPRÁZDNĚNÉ NÁDRŽE DO 36 HODIN. ODBĚR VODY Z POŽÁRNÍ NÁDRŽE BUDE ŘEŠEN TRVALÝM SACÍM POTRUBÍM min. DN 110 MM OSAZENÝM SACÍM KOŠEM S KLAPKOU (MIN. 0,5 M POD NEJNIŽŠÍ HLADINOU V NÁDRŽI) A SAVICOVÝM ŠROUBENÍM PODLE ČSN 389419 S UZÁVĚREM. ŠROUBENÍ MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UMÍSTĚNO MINIMÁLNĚ 250 MM NAD TERÉNEM. (VYSTROJENÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE BUDE SOUČÁSTÍ KOMPLETNÍ DODÁVKY PLASTOVÉ POŽ. NÁDRŽE). NÁDRŽ BUDE OZNAČENA PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ TABULKOU S NÁPISEM „POŽÁRNÍ POŽÁRNÍ VODA“ A ÚDAJI O OBJEMU NÁDRŽE. PŘÍJEZD K NÁDRŽI JE ZAJIŠTĚN ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI  A ÚDAJI O OBJEMU NÁDRŽE. PŘÍJEZD K NÁDRŽI JE ZAJIŠTĚN ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI AREÁLU. ČERPACÍ STANOVIŠTĚ BUDE UMÍSTĚNO MIMO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR OBJEKTU NA AREÁLOVÉ KOMUNIKACI.  PLASTOVÁ PODZEMNÍ NÁDRŽ BUDE ZALOŽENA NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE TL.200mm, BETON C20/25 + KARI SÍŤ  8mm, OKA 150x150mm. POD DESKOU BUDE PROVEDEN ZHUTNĚNÝPODSYP Z KAMENIVA FR 16/32mm, TL. VRSTVY 150mm. NÁDRŽ BUDE OBSYPÁNA VYKOPANOU ZEMINOU. VÝŠKA NÁSYPU BUDE MAX 350MM. NÁDRŽ JE NAVRŽENA JAKO SAMONOSNÁ BEZ DODATEČNÉHO OBETONOVÁNÍ. VSTUP DO NÁDRŽE JE ŘEŠEN POMOCÍ OTVORU 600/600mm S JEDNODUCHÝM UZÁVĚREM ZAMEZUJÍCÍ LAICKÉ OTEVŘENÍ POKLOPU. U POKLOPU BUDE ŽEBŘÍK. 
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