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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA
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1.2  Poloha a rozsah řešeného území


Plocha řešeného území se nachází ve městě Strážnice. V rámci zpracované dokumentace je řešena úprava o rozloze cca 2359 m2.
1.3  Údaje o majetkoprávních vztazích

Řešené území se nachází na parcele číslo 731/1 a je ve vlastnictví Jihomoravského kraje (hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 696 62, Strážnice).
1.4 Použité podklady


- Katastrální mapa - http://nahlizenidokn.cuzk.cz

- http://portal.geostore.cz/jdtmzk


- Konzultace s investorem na místě i v ateliéru


- Vlastní průzkum


- http://www.mesto-kunovice.cz/


- http://www. mapy. cz


- podklady od projektantů architektonických úprav

- http://www.geosense.cz/geoportal/zlin/

1.5 Etapizace


První etapa realizace projektu je plánována na podzim 2016. Další etapy jsou plánovány jaro 2017.
2 SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

2.1.1 Popis současného stavu


 Řešená plocha se nachází v zastavěném území ve městě Strážnice v areálu střední školy Strážnice. Na pozemku se nachází vzrostlé vegetační prvky. Řešené území se nachází mezi budovami školy. Výměra řešeného území je cca 2359 m2. Plocha řešeného území je orientována jižním směrem. První část řešeného území tvoří plochu 797 m2. Druhá část se nachází přes cestu a má výměrou cca 1572 m2. Projekt řeší pouze plochu o výměře 797m2 (PLOCHA U VSTUPU DO BUDOVY DÍLEN)
2.1.2 Cíl návrhu


Cílem projektu bylo vytvořit designově čistý návrh sadových úprav korespondující s architekturou budov školy a místem samotným. Cílem bylo především vhodným způsobem vyřešit výsadby území, a to tak aby splňovaly požadovanou funkci. Snahou návrhu bylo vytvořit především reprezentativní prostor.
3 NÁVRH  SADOVÝCH ÚPRAV

3.1 Návrh úprav


Návrh sadových úprav navazuje na architekturu budov. Plochy jsou řešeny zejména tak, aby splňovaly požadovanou funkci. Řešená plocha (plocha u vstupu do budovy) splňuje funkci reprezentativní a společenskou. 
3.1.1 Plocha se vstupem do budovy

Plocha je řešena především jako reprezentativní prostor u vstupu do budovy. Vzniká tak idea rabatového záhonu podél cesty a vstupu do budovy. Vstup je akcentován výsadbou růží. V záhonu se objevují vonné aromatické rostliny (levandule, kosatec, růže atd.). Trvalkové záhony mají svoji dynamiku kvetení. Výsadby jsou mulčovány kompostovanou kůrou. Kompletní seznam rostlin je uveden v příloze. 
4 Technologie, realizace sadových úprav

4.1 Obecné zásady technického řešení

4.1.1 
Obecně

Při výstavbě budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Při práci na realizaci budou dodrženy ČSN 73 6110, popřípadě ČSN 73 6108 a další normy týkající se zpevněných ploch a komunikací, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a další normy týkající se zahradnických úprav a zásahů do zeleně.

4.1.2 
Bezpečnost práce

Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, §132 a §138 a vyhláškou č.324/1990 Sb. Dále v souladu s nařízením vlády č. 28/2002 Sb. a dalšími předpisy. 

4.1.3 
Technické vybavení, inženýrské sítě

Objednatel prací je před jejich započetím povinen požádat správce sítí o lokalizaci a vytýčení všech podzemních vedení v území dotčeném pracemi. V případě že by mohlo dojít k jejich poškození, je zhotovitel povinen postupovat tak a použít takových prostředků aby k němu nedošlo. 

4.1.4  Normy a požadavky

Při provádění všech prací budou dodržovány veškeré platné normy, zákony a obecně závazné předpisy vztahující se k dané fázi, činnosti, postupu, prvku a provedení. Dojde-li k rozporu ve výkladu či znění dvou a více souběžných předpisů, bude se zhotovitel řídit přísnějším zněním. Během procesu navrhování nelze potlačit a zcela eliminovat veškeré problémy, které mohou nastat při realizaci projektu, veškeré vzniklé problémy, které nelze řešit standardními postupy budou konzultovány s autorem projektové dokumentace.
Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory budou splňovat příslušné normy ČSN / DIN, níže jsou uvedeny normy usměrňující tyto požadavky pro vegetační úpravy v krajině, počítaje v to i sídla, tj. v zastavěném i nezastavěném území. Veškeré práce, výběr materiálu, jeho vlastnosti, jakožto i ostatní kvalitativní a bezpečnostní faktory, které nejsou součástí těchto níže uvedených norem, budou probíhat podle norem ČSN / DIN vztahujících se k danému prvku a postupu.

4.1.5 
Ochrana sítí technického vybavení

Návrh výsadeb stromů respektuje ochranná pásma inženýrských sítí i jejich prostorové uspořádání v zastavěném území dle ČSN 73 60 05.


1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího vodiče telekomunikačních rozvodů (případně 1 m – je-li použita chránička a protikořenové fólie)
  
1,0 m na obě strany od obrysu vedení plynového potrubí NTL a STL
  
1,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce vodovodního řadu a kanalizační stoky do průměru 500 mm
  
2,5 m na obě strany od obrysu vedení vnějšího límce teplovodu

Před výsadbou je třeba požádat správce sítí o jejich vytyčení a dřeviny vysadit do předepsané vzdálenosti.

Před zahájením stavebních prací je nutno:
  
 zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů

  zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy

  zajistit pro dodavatele přístup na dotčené parcely

  označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám

4.1.6 
Druhové složení, parametry výpěstků a technologie založení

Při zakládání vegetačních prvků a při následné péči je třeba postupovat v souladu s oborovými normami:
  ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, Praha, Český normalizační institut, 2006
  ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, Praha, Český normalizační institut, 2006
  ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, Praha, Český normalizační institut, 2006
  ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, Praha, Český normalizační institut, 2006
  ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, Praha, Český normalizační institut, 2006
  ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 2001. 33s

Pro jednotlivé vegetační prvky byla stanovena druhová skladba, parametry výpěstků a technologie založení.

4.1.7 
Technologie zakládání jednotlivých vegetačních prvků


Terénní úpravy
Příprava povrchu pozemku
(Obecné podmínky pro přípravu pozemku definuje ČSN 83 9011)
Podklad
Pláň podkladu nemá před rozrušením půdy vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubně větší než 5 cm od požadované roviny (sklonu), u napojení okolní plochy větší než 3 cm od jmenovité výšky. Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy je nutno podklad po celé ploše rozrušit vhodnou formou tak, aby bylo možno dostatečné spojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. Kypření musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 20 cm. Plochy je nutno před zakládáním jednotlivých prvků zeleně vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, kamenů o průměru přes 5 cm, obalů, těžko rozložitelných rostlinných částí a jiných odpadů. Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit. 
Vegetační vrstva půdy
Na plochu bude navezena vegetační vrstva půdy. Způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí nesmí změnit stav uložení a urovnání vrstvy ležící pod vegetační vrstvou půdy nebo stav podloží nebo základu. Plochu je nutno urovnat do požadované roviny (modelace terénu by měly být pozvolné), která by v měřící linii o délce 4 m neměla vykazovat odchylky větší než 5 cm (dřeviny, trvalky, luční trávníky) anebo u parkových a parterových trávníků větší než 3 cm.
4.1.8 
Agrotechnické termíny
Doba vhodná pro výsadbu rostlin
Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých dřevin s balem je období od opadu listů cca 1/2 října do zámrazu a od března do období před rašením cca 1/2 dubna. Výsadba kontejnerovaných a hrnkovaných rostlin je možná celoročně, pokud není půda zmrzlá. Doporučujeme výsadbu v agrotechnických termínech.
Doba vhodná pro založení trávníku z výsevu
Výsev se provádí na předem připravené urovnané odplevelené plochy. Množství travního osiva je 20-30g/m2. Po vysetí trávníku bude plocha uválcována. Termín výsevu je nejvhodnější na jaro nebo na podzim při teplotách, které neklesnou pod 8°C. Při nedostatku přirozené vláhy je nutno vzcházející a mladý trávník pravidelně kropit (ráno nebo večer). 

Ošetření rostlin před výsadbou
Kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracují. U dřevin se zemním balem se v případě potřeby provede řez před výsadbou. V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní. Trvalky se zakracují jen tehdy, jestliže vyrašily tak mohutně, že by to ohrozilo jejich ujmutí.

4.1.8.1 
Výsadba keřů

Keřové skupiny budou založeny bodovou výsadbou do odplevelené ornice. Budou použity kontejnerované sazenice. 
 
vytýčení výsadeb – rostliny jsou rozmístěny do záhonu podle osazovacího plánu. Nejprve jsou rozmístěny rostlin po okrajích záhonu, přičemž jako odstup od okraje musí být zachována polovina výsadbového sponu.
 
hloubení jamek - vyhloubení výsadbových jamek se odvíjí od velikosti kontejneru keřů. Keře budou sázeny do jamek o velikosti alespoň 1,5 násobku velikosti kořenového balu. 
 
umístění keřů do výsadbových jamek - z kořenového balu sazenic se opatrně odejme kontejner a pokud jsou kořeny v balu spirálovitě stočené nebo se zaškrcují, nařízneme je. Tuto aplikaci děláme pro zintenzivnění absorpce vody a rychlejší ukotvení rostlin v půdě. 
 
hnojení rostlin – u keřů je provedeno přihnojení dlouhopůsobícím tabletovým hnojivem v počtu 2ks na rostlinu. Tablety budou umístěny v horní části výsadbové jámy, aby při jejich rozkladu docházelo k jejich efektivnímu využívání kořeny rostliny.

zhotovení výsadbových misek, které zefektivňují zálivku. 

mulčování - abychom zabránili rychlému vysychání půdy, rozprostřeme na celou plochu záhonu vrstvu mulče (8 cm minerálního mulče nebo 5 cm kompostované kůry). Plochy budou mulčovány kompostovanou borkou. Omezíme tím ujímání plevelů, vysychání substrátu a podpoříme tvorbu mikroorganismů v půdě. Ihned po výsadbě bude provedena zálivka cca 10 l vody na keř. 

odpíchnutí okrajů – po zamulčování rostlin se ještě jednou vymezí finální tvar záhonů odpíchnutím okrajů od okolních ploch
4.1.8.2 
Výsadba trvalek a okrasných trav

Záhony trvalek a okrasných trav budou založeny záhonovou výsadbou do odplevelené ornice. Budou použity kontejnerované sazenice. Výsadba trvalek a trav probíhá stejným způsobem jako výsadba keřů, rostliny se hnojí jednou tabletou, zálivka při výsadbě je cca 3-5l na rostlinu.
Rozvojová péče keře a trvalky
V zimním období, za vhodných teplotních a sněhových podmínek, lze provést zpětný řez u opadavých keřů. Po druhém roce jen u těch, které dostatečně nezhoustly po prvním zpětném řezu. V případě nedostatku přirozených srážek musí být pro zdárný vývoj rostliny zajištěna zálivka. Rozvojová péče by měla být dokončena do tří let od výsadby v okamžiku dosažení zápoje. U okrasných trvalek je nutné odstraňovat odkvetlé či odumřelé části, v záhonech s mulčem je potřeba udržovat dostatečnou vrstvu mulče dokud se trvalky nezapojí v souvislý porost a bude tak znemožněno pronikání plevelných rostlin. V případě nedostatku přirozených srážek by měla být zajištěna zálivka, nedostatek živin bude řešen pravidelným hnojením.

4.1.8.3 
Výsadba cibulovin
Cibuloviny budou sázeny do skupin (počty kusů jsou specifikovány v příloze) přímo do trávníku nebo připraveného záhonu. Výsadba cibulovin se provádí na podzim, hloubka výsadby je obecně asi dvojnásobek výšky cibule. Cibuloviny se vysazují na podzim od konce září do konce října.


Výsev parkového trávníku
Úprava parkového trávníku spočívá v rekonstrukci stávajících travních ploch. Výsev se provádí na předem připravenou urovnanou odplevelenou plochu. Množství travního osiva je 30g/m2. Po vysetí trávníku bude plocha uválcována. Termín výsevu je nejvhodnější na jaro nebo na podzim při teplotách, které neklesnou pod 8°C. Při nedostatku přirozené vláhy je nutno vzcházející a mladý trávník pravidelně kropit (ráno nebo večer). 
5 Následná péče o výsadbu


Následná péče o výsadby je souhrn operací, které mají zajistit bezpečné ujmutí a zdárný rozvoj nově založených vegetačních prvků. U keřů zahrnuje následná péče zálivku, vypletí (min. 2x za sezónu), výchovný řez (1x ročně) a doplnění mulčovací kůry (dle potřeby do zapojení výsadeb 1x za 1-2 roky). U trávníku se pak jedná o pravidelnou seč. Níže uvedené podkapitoly uvádějí podrobnější popis zmíněných operací v rámci péče o dřeviny a trávník v následujících letech po založení.
5.1 Parkový trávník


Jedná se o trávník s nízkým podílem dvouděložných rostlin, který je do určité míry odolný pravidelnému narušování (přecházení, posedávání). Vyžaduje pravidelnou seč s odstraňováním posečené hmoty. Optimální výška seče je 3-6 cm. Četnost sekání závisí na požadavcích na kvalitu trávníku. Aby si trávník zachoval svůj reprezentativní vzhled (svěže zelený a hustý), je třeba jej udržovat v krátkém střihu. Sekat je možné jednou za dva týdny až 2x za týden.


První sečení parkového trávníku se musí provést při výšce trávníku kolem 8 – 10 cm, přičemž je trávník zkrácen přibližně o jednu třetinu délky stébel, tedy na cca 5- 6 cm. 


Postupným sečením v pravidelných rytmech se přibližujeme na danou výšku trávníku, v sezóně zpravidla až 1x za 14 dní. Sečení je nutné přizpůsobit přírůstku a to tak, že bychom měli při každém sekání snižovat výšku trávníku o maximálně 1/3 výšky. Díky pravidelnému sečení travního porostu časem dojde k likvidaci některých travních plevelů. 

Odplevelení selektivním herbicidem – v případě potřeby je možné použít chemický přípravek pro odstranění dvouděložných rostlin v trávníku.
5.2 
Trvalkové záhony s keři:

Trvalkové záhony se neokopávají. Není nutno trvalky v průběhu sezóny zastřihovat. Po odkvětu rostlin se odstraňují odkvetlé části rostlin. Odstraňováním odkvetlých květů prodloužíme dobu kvetení. Na jaře lze levanduli (Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain') seřezat na výšku cca 20-30cm. Zálivka dle počasí – zálivka je důležitá především po výsadbě - v době, kdy rostlina zakořeňuje. Dávka vody musí zohlednit aktuální průběh počasí, podmínky stanoviště i typ půdy.  Po stabilizaci výsadeb zálivka již není třeba. Pravidelné vypletí a doplnění mulče – v případě potřeby je možné v následujících sezónách doplnit vrstvu mulče u rostlin (především v případě, že se porost ještě nezapojil a na obnažených místech dochází k nadměrnému prorůstání plevelů). Rostliny podle druhu seříznou již na podzim nebo v období předjaří (cca konec února), kdy se odstraní suché nadzemní části rostlin a to cca 5 cm vysoko nad zemí. Odkvetlá květenství, struktury a textury některých rostlin jsou zajímavé i v zimním období a slouží jako úkryt bezobratlých živočichů. Po výsadbě je nutno minimálně po tři roky zabezpečit případnou likvidaci prorůstajících plevele. Dojde-li k výpadku rostlin je nutno je podsadit. Hlavním předpokladem úspěšné realizace navržených sadových úprav je volba kvalitního rostlinného materiálu, řádné založení výsadeb a zejména zajištění následné péče. Pravidelně je potřeba provést odpíchnutí okrajů trvalkového záhonu. 
5.2.1 
Řez a péče o jednotlivé keře:

Rosa rugosa
Tento druh potřebuje prořezávat jen málo. Keř je ale nutno udržovat mladý, odřezávají se staré, málo kvetoucí výhony. 
Cibuloviny
Vybrané druhy cibulovin nevyžadují speciální zásahy, jsou vysazeny přímo v záhonu nebo ve štěrku mezi kamennými šlapáky a není třeba je na léto z půdy vyjímat. Po jejich odkvetení na jaře je pouze třeba vyčkat, než odeschne a částečně zatáhne nadzemní část a poté je možné trávník pokosit. Příliš brzké kosení trávníku s následným poškozením ještě živé nadzemní části cibulovin může způsobit oslabení těchto rostlin a jejich omezenou schopnost vykvést v příštím roce. Během sezóny se tyto cibuloviny už dále v trávníku neuplatňují.
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