— VYPLNE OTVORU JSOU KRESLENY 7 VNEJSI STRANY
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— PRIPADNE ZMENY MATERIALU JE NUTNE PROJEDNAT S PROJEKTANTEM

— VESKERE VYROBKY A KONSTRUKCE MUSI ODPOVIDAT PLATNYM NORMAM,
PREDPISUM, VYHLASKAM A TECHNOLOGICKYM POSTUPUM
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[t _ _ STRANA
Brno, Nejediého 3 VYROBKY PLASTOVE 3
PAVILON USU
, POCET KUSU )
POL. SCHEMA ROZMER/POPIS T e = POZNAMKA
7 ;T NN 7 ROZMERY UPRESNIT
| ZASKLENI: 1ZOLAGNI DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PO ZAMERENI SKUTECNEHO
7 PN Sl A 7 S| PRO CELE OKNO (RAM | SKLO), S MEZISKELNIM STAVU NA STAVBE S OHLEDEM
/N /N R Lo v
P IS RAMECKEM SPLNUJICIM POZADAVKY NA YNITRNI PRICKY.
= =2 = CSN 730540-2
) s s 7 00| 1105 (NESHI DO K POVRCHOVE KONDENZACI).
105 , ZVUKOIZOLAGNI ZASKLENI, R,= 37 dB
N P 5 KOVANI OKENNI CELOOBVODOVE, BEZPECNOSTNI FUZOR
7200 00 s o AR . UPRAVIT SIRKY OKENNICH RAMU
TESNENI CELOOBVODOVE PRITLAGNE. OSTEN] | NADPRAZI OTVORD.
@ VC PARAPETNI DESKY TL. 30 MM VE FASADACH BUDE ZATEPLENO
OKENNI SESTAVA PLASTOVA DESETIKKIDLOVA  ZE STEJNEHO MATERILU JAKO OKNO JIL S0 W
S MEZIOKENNI VLOZKOU OTEVIRAVA A SKLAPECI
S_MIKROVENTILACT A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVEHO c é é
VETRANI.
| N . v . .
- > /A) > , | 7T ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) ROZMERY UPRESNIT
7 N N PRO CELE OKNO (RAM | SKLO), S MEZISKELNIM PO ZAMERENI SKUTECNEHO
YN Y N 7 - RAMECKEM SPLNUJICIM POZADAVKY STAVU NA STAVBE. \
\W\\// /// F\\/z /// , M BN 7305407 mmwwm ZASKLEN] BEZPECNOSTN
7 ﬂ (NESMI DOJIT K POVRCHOVE KONDENZACI). —
> P P P b | 7 PEVNE ZASKLENI BEZPECNOSTNI SKLO.
@ 7 T ZVUKOIZOLACNI ZASKLENI, R,= 37 dB 0708 1
2170 2170 AN [ a ’ [ E—— ) P
T
- g - - OSTENI | NADPRAZI OTVORU,
4800 L VE FASADACH BUDE ZATEPLENO
4400/2100 MM V TL. 30 MM
OKENNI SESTAVA PLASTOVA CTYRIKRIDLOVA
OTEVIRAVA, SKLAPECI A PEVNA S MIKROVENTILACI
A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVEHO VETRANI. KS 3

SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU SKOLY
TANECNi KONZERVATOR, BRNO, NEJEDLEHO 3
DOKUMENTACE PRO PROVEDEN| STAVBY

ARCHITEKTI
TIHELKA - STARYCHA sro.

BRNO, CEJL 76, 602 00

VEDOUCI PROJEKTANT ING. ARCH. Z. TIHELKA DATUM | 07/2009
ZODPOVED. PROJEKTANT | ING. ARCH. M. STARYCHA ZAK. C. [ 12/09
VYPRACOVAL ING. PAVEL BAUER STUPEN | PROVEDENI STAVBY
STAVEBNIK: TANECNI KONZERVATOR, BRNO, NEJEDLEHO 3 ARCH. STAVEBNI RESENI

. : MERITKO C. VYKRESU
PAVILON USU VYROBKY PLASTOVE oo 109
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Brno, Nejedlého 3 VYROBKY PLASTOVE A
PAVILON USU
. POCET KUSU )
POL. SCHEMA ROZMER /POPIS o Tow T POZNAMKA
101
ROZMERY UPRESNIT
_ ZASKLENI: IZOLAGNI DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PO ZAMERENI SKUTECNEHO
| | = PRO CELE OKNO (RAM | SKLO), S MEZISKELNIM SIAVU NA STAVBE 5 OHLEDEM
RAMECKEM SPLNUJICIM POZADAVKY NAVNITRNE PRICKY.
CSN 730540-2
109 7 2140 30 | 1070 7 (NESMI DOJIT K POVRCHOVE  KONDENZACI),
“ . ZVUKOIZOLACNI ZASKLENI, R,= 37 dB S
200 73 KOVANI OKENNI CELOOBVODOVE, BEZPECNOST. %%5 OKENNICH RAl
@@ TESNENI CELOOBVODOVE PRITLAGNE. OSTENI T NADPRAZL OTVORU VE
UM\/ 4400/2100 MM .. VC. PARAPETNI DESKY TL. 30 MM FASADACH BUDE ZATEPLENQ
OKENNI SESTAVA PLASTOVA SESTIKRIDLOVA  ZE STEINEHO WATERIALU JAKO OKNO VL. 30 MM
S MEZIOKENNI VLOZKOU OTEVIRAVA A SKLAPECI
S MIKROVENTILACI A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVEHO ‘0 ) ,
VETRANI,
TANECNI KONZERVATOR ) B STRANA
Brno, Nejedlého 3 VYROBKY PLASTOVE 4
PAVILON USU
. POCET KUSU )
POL. SCHEMA ROZMER/POPIS o T T POZNAMKA
| | | v M
| ROZMERY UPRESNIT
) 77 A | 270N 70N 7 . . VIV o
= N i\\\\/\/ | EaN E” ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PO ZAMERENI SKUTECNEHO
7 | - A PRO CELE OKNO (RAM | SKLO), S MEZISKELNIM STAVU NA STAVBE S OHLEDEM
| RAMECKEM SPLNUJICIM POZADAVKY NA-VNITRNI" PRICKY.
= SN 7305402 ZASKLENI OKNA 2245/2100
7 00 7 7 2045 7 sos e 7 (NESMI DOUIT K POVRCHOVE KONDENZACI). DOPLNENO BEZPECNOSTNI FOLIL.
107 7550 , ZVUKOIZOLACNI ZASKLENI, R,= 37 dB
% L 0 KOVANI OKENNI CELOOBVODOVE, BEZPECNOSTNI POZOR
7200 200 S e . UPRAVIT_SIRKY OKENNICH RAMU
5 TESNENI CELOOBVODOVE PRITLAGNE. OSTENL 1 NADPRAZI OTVORL,
980+2100,/6800 VC. PARAPETNI DESKY TL. 30 MM VE FASADACH BUDE ZATEPLENO
OKENNI SESTAVA PLASTOVA SEDMIKRDLOVA ~ ZE STEJNEHO MATERIALU JAKO OKNO VL 30 MM
S MEZIOKENNIMI  VLOZKAMI ~ OTEVIRAVA A SKLAPEC
S MIKROVENTILACI A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVEHO . . ;
VETRANI.
_ _7 ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) ROZMERY UPRESNIT
/ N\ / \ o] 3 ) NIV v
7 ” 7Nl o /N W S PRO CELE OKNO (RAM | SKLO), S MEZISKELNIM PO ZAMEREN] SKUTECNEHO
I = 7 T RAMECKEM SPLNUJICIM POZADAVKY STAVU NA_ STAVBE. ) \
(S e Rk SN 730540-2 PEVNE ZASKLENI BEZPECNOSTNI
7 ” - " ” 2 (NESMI DOJIT K POVRCHOVE KONDENZACI). AL,
7 b 8 N 7 PEVNE ZASKLENI BEZPECNOSTNI SKLO.
108 7 ZVUKOIZOLACNI ZASKLENI, R,= 37 dB S
2170 2170 AN | 5 ’ i — ) P
- 7 KOVANI OKENNI CELOOBVODOVE, BEZPECNOSTNI. UPRAVIT SIRKY OKENNICH RN
- 230 TESNENI CELOOBVODOVE PRITLAGNE. OSTEND T NADPRAZ] OTVORD.
4800 1 VE FASADACH BUDE ZATEPLENO
4400/3000 MM V TL 30 MM
PLASTOVA STENA 2 x CTYRDILNA
SE SKLAPECIM KRIDLEM A PEVNYM ZASKLENIM,
VE SMERU ONIKU STAVEC KRIDEL. KS 3 3

VETRANI.
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INP | 2.NP STR. | CELK.
| ,7 § .
7 | | ROZMERY UPRESNIT
LI = JL I = JL ZASKLENI: IZOLACNI DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PO ZAMERENI SKUTECNEHO
7 PN S S 7 ©|PRO CELE OKNO (RAM | SKLO), S MEZISKELNIM STAVU NA STAVBE.
/o /A /A SN oo M
Pt I 2t | NS et S RAMECKEM SPLNUJICIM POZADAVKY
= == === = SN 730540-2
T s s ot o (NESMI DOJIT K POVRCHOVE KONDENZACI).
@ T ZVUKOIZOLACNI ZASKLENI, R,= 37 dB
— KOVANT OKENNI CELOOBVODOVE, BEZPECNOSTNI FUZOR &
7 7200 7 S AR . UPRAVIT SIRKY OKENNICH RAMU
6800/2100 MM VC. PARAPETNI DESKY TL. 30 MM VE FASADACH BUDE ZATEPLENO
OKENNI SESTAVA PLASTOVA DVANACTIKRIDLOVA  ZE STEJNEHO MATERILU JAKO OKNO L L S0 N
OTEVIRAVA A SKLAPECI S MIKROVENTILACI
A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVEHO VETRANI.
KS 5 | 12 17
| . .
?\ Ljﬁ\ N ?\ L:ﬁ\ LT \ o xow_gmx%%mmmz: o
— | = L ZASKLENI: IZOLACNI DVOUSKLO, (U=1.2 W/m2K) PO ZAMERENI SKUTECGNEHO
7 I (e (AN (%el 7 = PRO CELE OKNO (RAM | SKLO), S MEZISKELNIM STAVU NA STAVBE
Fral| I [ Fisa RAMECKEM SPLNUJICIM POZADAVKY
W CSN 730540-2
@ 7 170 170 7 (NESMI DOJIT K POVRCHOVE: KONDENZACI).
o o o ZVUKOIZOLAENT ZASKLENI, R,= 37 dB | A
230 . — . ) PR
4800 KOUANT DKERNT CELOGEVODOVE, BEZECHOSTH UPRAVIT SIRKY OKENNICH RAMU
TESNENI CELOOBVODOVE PRITLACNE. OSTEN | NADPRAZL OTVORD VE
4400/2100 MM VC. PARAPETNI DESKY TL. 30 MM FASADACH BUDE ZATEPLENO
OKENNI SESTAVA PLASTOVA OSMIKRIDLOVA ZE STEINEHO MATERIALU JAKO OKNO VL. 50 MM
OTEVIRAVA A SKLAPECI S MIKROVENTILACI
A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVEHO VETRANI.
KS Q 3 4
TANECNI KONZERVATOR ) B STRANA
Brno, Nejedlého 3 VYROBKY PLASTOVE 5
PAVILON USU
. POCET KUSU )
POL. SCHEMA ROZMER/POPIS - POZNAMKA
I.NP | 2.NP STR. | CELK.
_ ” 7 ROZMERY UPRESNIT -
3 ' LA N ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PO ZAMERENI SKUTECNEHO
| 7 PRO CELE OKNO (RAM | SKLO), S MEZISKELNIM STAVU NA STAVBE S OHLEDEM
RAMECKEM SPLNUJICIM POZADAVKY NA VNITRNI PRICKY.
CSN 730540-2
o) blienl) o 1] o L || oo oot uosa)
N ) B0 B orss 0 KOVANI OKENNI o@oowéo%\m BEZPECNOSTNI PUZOR
7200 P S & . UPRAVIT SIRKY OKENNICH RAMU
20 TESNENI CELOOBVODOVE PRITLAGNE. OSTENI | NADPRAZL OTVORD,
6800/980 VE. PARAPETNI DESKY TL. 30 MM VE FASADACH BUDE ZATEPLENO
OKENNI SESTAVA PLASTOVA SEDMIKRIDLOVA . ZE STEINEHO MATERIALU JAKO OKNO VL 30 MM
S MEZIOKENNIMI VLOZKAMI ~ OTEVIRAVA A SKLAPECI
S MIKROVENTILACI A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVEHO v . .
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300

7

2100
2400

2400

2400/2100+300 MM (VC. ZARUBNE)
DVERE PLASTOVE PETIKOMOROVE DVOUKRIDLOVE,

VEN OTEVIRAVE S NADSVETLIKEM, |
VODOROVNE DELENE, TEPELNE IZOLACNI.

ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO, (U= 1.2 W/m2K),

PRO CELE DVERE (RAM | SKLO), S MEZISKELNIM

RAMECKEM SPLNUJICIM POZADAVKY CSN 730540-2

(NESMI DOJIT K POVRCHOVE KONDENZACI)

BEZPECNOSTNI SKLO.

ZVUKOIZOLACNI ZASKLENI, R,,= 37 dB P
KOVANF €SN EN 1125 NA OBOU KRIDLECH.

SMER UNIKU OTEVIRANI 0OBOU KRIDEL ZAROVEN.

VE SMERU UNIKU STAVEC KRIDEL. KS

ROZMERY UPRESNIT

PO ZAMERENT SKUTECNEHO
STAVU NA STAVBE.

PEVNE ZASKLENI BEZPECNOSTNI
SKLO.

POZOR I

UPRAVIT SIRKY OKENNICH RAMU
OSTEN] | NADPRAZI OTVORU.
VE FASADACH BUDE ZATEPLENO
V TL. 30 MM




