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NOLOGICKA SPECIFIKACE:

OZNAGEN| NAZEV+ROZMERY V MM (DELKAXHLOUBKAXVYSKA)
1 PODSTOLOVA CHLADNICKA, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/0,2kW KABELEM DELKY 2000mm Z PODLAHY
2 KAVOVAR 2 PAKY, PRVOD EL. ENERGIE 400 V/7 kW KABELEM D=2000 mm Z PODLAHY, PREDRADIT VODOTESNY VYPINAE,
PRIVOD STUDENE VODY V=100mm UKONEZEN 3/8” ROH. VENT., ODPAD 950 mm DO ZEME
REVERZNI OSMOZA, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/1 kW KABELEM D=2000 mm Z PODLAHY
3 VYROBNIK LEDU, PRVOD EL. ENERGIE 230 V/0,4 kW KABELEM D=2000 mm Z PODLAHY
PRIVOD STUDENE VODY V=100mm UKONEEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD 50 mm DO ZEME
AUTOMATICKY ZMEKEOVAE, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/1 kW KABELEM D=2000 mm Z PODLAHY
4 NEREZOVY STOL S DREZEM NAD MYCKU, PRVOD ST. | TEP. VODY V=500mm UKONZEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD @50 mm DO V=400 mm NAD PODLAHOU
5 MYCKA NA SKLO, PRIVOD EL. ENERGIE 400 V/7,9 kW KABELEM D=2000 mm ZE ZDI VE V=100 mm, PREDRADIT VODOTESNY VYPINAC,
PRVOD STUDENE VODY V=100mm UKONEEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD #50 mm DO ZEME
REVERZNI OSM6ZA, PRVOD EL. ENERGIE 230 V/1 kW KABELEM D=2000 mm Z PODLAHY
5a PROFESIONALNI SPRCHA
6 VYCEP 3 PAKOVY (vgvod kde bude agregdt), PRVOD EL. ENERGIE 230 V/2kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=600mm NAD PODLAHOU
7 DREZ SE SPIELBOYEM, PRVOD ST. | TEP. VODY V=100mm UKONCEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD #50 mm DO ZEME
8 PODSTOLOVA CHLADNIEKA, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/0,2kW KABELEM DELKY 2000mm Z PODLAHY
9 VSTUP. STUL SE SHOZEM A DREZEM (1650x650x900), PRIVOD S. | T. VODY V=500mm UKONCEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD ¢50 mm DO V=400 mm NAD PODLAHOU
10 PODSTOLOVA MYCKA, PRIVOD EL. ENERGIE 400 V/7,9 kW KABELEM D=2000 mm ZE ZDI VE V=100 mm, PREDRADIT VODOTESNY VYFINAL,
PRIVOD STUDENE VODY V=100mm UKONZEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD 950 mm DO ZEME
REVERZNI OSMOZA, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/1 kW KABELEM D=2000 mm Z PODLAHY
10a PROFESIONALNI SPRCHA
11 PRACOVNI STOL (1300x650x900)
12 TROUBA + POLICE, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/4,7 kW KABELEM DELKY 2000mm VE VYSCE 1800mm
13 PODSTOLOVA MRAZNIEKA, PRVOD EL. ENERGIE 230 V/0,2kW KABELEM DELKY 2000mm Z PODLAHY
14 PODSTOLOVA MRAZNICKA, PRVOD EL. ENERGIE 230 V/0,2kW KABELEM DELKY 2000mm Z PODLAHY
15 NASTENNA POLICE
16 PRACOVNI STUL 2 POLICE S DREZEM, PRIVOD ST. | TEP. VODY V=500mm UKONGEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD @50 mm DO V=400 mm NAD PODLAHOU
17 NASTENNA POLICE
18 NEOBSAZENO
19 CHLADICI STUL SE DREZEM, PRVOD EL. ENERGIE 230 V/1 kW KABELEM DELKY 2000mm Z PODLAHY
PRIVOD ST. | TEP. VODY V=100mm UKONCEN 3/8” ROH. VENT., ODPAD #50 mm DO ZEME
20 UMYVADELKO, PRIVOD ST. | TEP. VODY V=600mm UKONCEN 3/8" ROH. VENT., ODPAD #50 mm DO V=500 mm NAD PODLAHOU
21 VITRINA SALATY, PRVOD EL. ENERGIE 230 V/1 kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=600 mm
22 VITRINA CUKRARSKA, PRVOD EL. ENERGIE 230 V/1 kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=600 mm
23 VINOTEKA, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/1 kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=600 mm
24 POKLADNI SYSTEM, PRVOD EL. ENERGIE 230 V/1 kW ZASUVKOU NA ZDI VE V=1600 mm
25 NASTENNA POLICE NAD MYCI GSEK
26 CHLADNICKA NA ODPAD, PRIVOD EL. ENERGIE 230 V/0,2kW KABELEM DELKY 2000mm Z PODLAHY
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