
dešťové svodyprovedeny skrz
hlavní římsu

nahrazení přemostění
dešťového svodu, kontrola

a opravení prostupu hlavní římsou,
oprava oplechování střechy

v místě nové vpusti

na dešťových svodech
budou osazeny černé

plastové geigry

napojení dešťových svodů na
zaatikové vpustě, klempířské zapravení,
vyčištění a osazení plastových
krycích košů.

dešťové svody

pr.150mm pr.120mm

provedeny skrz
hlavní římsu

provedení skrz
kordonové římsy

provedení skrz
kordonové římsy

zaústění svodů do
stávajících žlabů

zaústění svodů do
stávajících žlabů

provedeny skrz
hlavní římsu

provedení kolem
kordonové římsy

svedeno do rohu

na dešťovém svodu
bude osazen černý

plastový geigr

možné rozebrání části
krytiny a doplnění nových částí

krytiny.

stávající prostupy římsami
budou vyčištěny a do prostupů bude vsazena
PVC trubka hladká DN125 předpokládané délky
cca 0,6m. Do PVC chráničky bude poté vsazen
upravený dešťový svod, bude umožněna dilatace
svodu v chráničce. V případě potřeby bude svod
klempířsky upraven pro vsazení do PVC trubky, bude
zmenšen jeho průměr pro snažší průchod s následným
zpětným rozšířením pod římsou na požadovaný průměr.

zpětné osazení krycího koše,
možná úprava krytiny při napojování
nových svodů
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dešťové svody

dešťový svod z parku napojen na
stávající vedení do vnitrobloku, oprava
omítky za původním svodem

OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ŠKOLY,
Pontassievská 3, Znojmo

DSP/DPS

Dešťové svody z ulice Pontassievské

Dešťové svody FeZn Ø120mm celkem 52m´,
nutno přeměřit na stavbě a tvarově upravit na místě dle říms
+ 4 ks geiger

Dešťové svody z Husových sadů

Dešťové svody FeZn Ø150mm celkem 13m´,
nutno přeměřit na stavbě a tvarově upravit na místě dle říms
Dešťové svody FeZn Ø120mm celkem 13m´,
nutno přeměřit na stavbě a tvarově upravit na místě dle říms

Dešťové svody z Dolní České

Dešťový svod FeZn Ø120mm celkem 15m´,
nutno přeměřit na stavbě a tvarově upravit na místě dle říms
+ 1 ks geiger

ÚPRAVA PROSTUPŮ HLAVNÍ ŘÍMSOU - 7ks

Dešťové svody tělocvičny z parku

Dešťové svody FeZn Ø120mm celkem 21,5m´,
nutno přeměřit na stavbě a tvarově upravit na místě dle říms
+ 1 ks geiger
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