
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, hlavní budova
Vybavení nástěnnými rampami
601 - TECHNICKÁ   ZPRÁVA
1.ÚVOD:
Dokumentace pro provedení stavby obsahuje doplnění nástěnných osvětlovacích ramp 
a dorozumívacího zařízení sestra-pacient v nemocnici Milosrdných bratří Letovice na oddělení B a C ve 2.NP a 3NP. Vzhledem k tomu, že se nejedná o rekonstrukci oddělení, ale jen o doplnění, budou veškeré práce probíhat za plného provozu. Instalace se musí provádět po pokojích tak, že se pacienti ráno vystěhují, nainstalují se rampy, provedou se rozvody a úklid, aby byl pokoj opět uživatelný. Veškeré práce musí probíhat s maximální ohleduplností k pacientům a personálu, jak na pokojích, tak i na chodbách. Dodávka ramp 
a dorozumívacího zařízení musí být slučitelná se stávajícím systémem, který je v nemocnici nainstalován na již rekonstruovaných odděleních na již rekonstruovaných odděleních (systém MDC V 04 IP, dodavatel ZPT Vigantice, spol. s r. o., Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm).
Projekt byl zpracován na podkladě výkresů skutečného provedení stavby, dle informací 
a požadavků investora a prohlídce na místě samém.

2. HLAVNÍ  TECHNICKÉ  ÚDAJE:
2.1.Hlavní provozní údaje
Proudová soustava:  3PEN , 50Hz, 400/230V ,TN-C před HR
                                      3N+PE, 50 Hz,400/230V, TN-S za HR
Zdroj:                            distribuční síť nn, nouzový zdroj
Instalovaný příkon:    do 3 kW
Soudobý příkon:          stávající
[bookmark: _GoBack]Hlavní jistič:                  stávající v rozvaděči HR u vrátnice                                                          
Měření el.energie:       stávající 
Stupeň dodávky:          3 stupeň                                                                                      
Vnější vlivy:                    jsou určeny dle ČSN 332000-5-51, ed.3
Osvětlení:                       hlavní osvětlení na pokojích zůstává stávající, v rampách bude               
                                         instalováno nad každým lůžkem osvětlení přímé, nepřímé a noční

2.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje
a.Základní ochrana bude provedena:
-základní izolací
-kryty nebo přepážkou
V objektu budou do styku s el.zařízením přicházet laici, proto musí být minimální krytí  el.instalace IP 20.
b.Ochrana při poruše bude provedena: 
-automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S nadproudovými jistícími prvky                                   
-ochrana pospojováním podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
-proudovými chrániči

Popis ochrany:
Pro ochranu neživých částí podružných rozvodnic, el.rozvodů a spotřebičů zde budou osazeny proudové chrániče. Budou použity proudové chrániče typu A s vybavovacím proudem 30 mA.
Dle ČSN 33 2130 ed.2 musí mít zásuvkové obvody doplňkovou ochranu tvořenou proudovým
 chráničem s vybavovacím proudem nepřekračujícím 30mA. Proto musí být všechny zásuvky
 230 V přes tyto chrániče zapojeny.

Ochrana pospojováním:
Nově instalované rampy musí být připojeny vodičem CY 10 zž do podružných rozvaděčů oddělení B a C ve 2NP a  3NP.

3. ULOŽENÍ KABELŮ:
Veškeré nové rozvody ve 3NP budou uloženy pod sádrokartonem s požární odolností, ve  kterém budou instalována revizní dvířka u místností č.316,317 a 318 . V místnostech budou vodiče uloženy pod omítkou s krytím 10mm nebo v bezhalogenových lištách.
Ve 2NP lze k uložení kabelů použít kabelovou šachtu. V místnostech se vodiče s požární odolností uloží do bezhalogenových vkládacích lišt.


4. SVĚTELNÉ ROZVODY PRO RAMPY:
Ve 3NP budou rampy napojeny z podružného rozvaděče vodiči Prafladur J 3x1,5 p60-R . Obvody pro el.osvětlení budou napojeny z jističů 10A přes proudové chrániče. Ve 2 NP budou rampy napojeny z rozbočných krabic v místnostech vodiči Prafladur  J 3x1,5 P60-R (B2s1do) v bezhalogenových lištách, eventuálně lze využít zatrubkování. Napojení bude opět z jističů 10A přes proudové chrániče. Pokud se nepodaří chrániče umístit do rozvaděče,
je možné instalovat jistič s chráničem přímo k rampě. 

5. ROZVODY PRO ZÁSUVKY:
Rozvody pro zásuvky budou provedeny ve 3 NP vodičem CYKY 3x2,5 , ve 2 NP vodičem Prafladur J p60-R (B2s1do) uloženým v bezhalogenových lištách. Všechny zásuvky v rampách musí být napojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.                                                             

4. ROZVODY PRO ZAŘÍZENÍ SESTRA - PACIENT         
Jednotlivé prvky dorozumívacího zařízení budou propojeny vodičem FTP cat 5e do switch  modulů, které budou umístěny v rozbočných krabicích. Přívody pro přivolávací tlačítka a tahové spínače do sociálních zařízení budou vedeny v bezhalogenových lištách. Napojení přivolávacích světel nad vchodem do místností bude provedeno vodičem UTP cat 5e, napájení jednotlivých switchů vodičem Prafladur J 3x1,5 P60-R.
Zařízení sestra pacient se ve 2NP musí propojit na stávající SLP rozvody a musí být kompatibilní ze stávajícím systémem.                                                                           
Na oddělení B ve 2NP bude instalováno 32 ks osvětlovacích ramp včetně dorozumívacího zařízení. Na oddělení C ve 3NP 17 ks.

Vybavení osvětlovacích lůžkových ramp:
Výbava pro 1 lůžko (délka 1500 mm):
3x zásuvka 230 V
1x 2PA
2x příprava pro SLP
Osvětlení- 1x přímé, 1x nepřímé, 1x noční
Rampy budou zapojeny tak, aby noční osvětlení bylo možno zapínat společně na  první rampě od dveří. Navržené lůžkové rampy jsou zařízení určená pro přenos elektrických médií do zdravotnických pracovních prostorů. Jedná se o zařízení třídy I. Rampy jsou  upevněny ke stěnám místností tak, aby umožňovali přivést el.proud a informační linky. Jsou pevné 
a neumožňují žádné nastavení.
                                                                                    4
5. PŘÍSTUP NA STAVBU:
Stavba bude pro pracovníky,kteří budou provádět montážní a zednické práce přístupná z dvorního traktu přes schodiště nebo určeným výtahem.Stejnou cestou bude dopravován 
i materiál a odváženy odpady a stavební suť,která musí být přepravována v pevných  nádobách, aby nedocházelo k znečištění cesty.Likvidace odpadů musí být prováděna prokazatelným způsobem.



6. PROVOZNÍ PODMÍNKY:
1. El. instalační  práce musí být provedeny tak,  aby odpovídaly platným    elektrotechnickým  předpisům  a ČSN, a  to  za  řízení  pracovníků s kvalifikací  podle ČSN EN 50110-1 ed.3 a ČSN EN 50110-2  ed.2 (34 3100) a  se zkouškou  podle vyhl. 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.
2. Nutno respektovat vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.
3. Zajistit,  aby do elektrického a  hromosvodného zařízení nezasahovaly  nedovoleným  způsobem   osoby bez elektrotechnické   kvalifikace  a   nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN EN 50110-2 ed.2 a ĆSN 62 305.
4. S dovolenou obsluhou a bezp. předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby, které  budou konat jakékoliv práce  i obsluhu  v uvažovaném objektu. Práce na el. zařízení je nutné provádět  po vypnutí  a zajištění ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.3 a ČSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100).
6. Před  uvedením el.  zařízení do  provozu musí  být vyhotovena výchozí    revizní zpráva se zakreslením změn do projektu  dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2. Dále je nutné  provádět pravidelné  revize el. instalace podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500. 
7. Je nutné v předepsaných intervalech kontrolovat funkčnost proudových chráničů.
8. Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku je v rozvaděči hlavním  vypínačem, který musí být označen bezp. tabulkou "Hlavní vypínač - vypni v nebezpečí ". V případě požáru, povodně nebo jiné skutečnosti vyžadující odpojení celého objektu od napětí bude objekt odpojen v přípojkové skříni pojistkami osobou  s kvalifikací  podle ČSN EN 50110-1 ed.3 a ČSN EN 50110-2  (34 3100) a  se zkouškou  podle vyhl. 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.
9. Požární ochrana bude zpracována dle příslušných norem. Provozovatel zpracuje požární předpisy, se kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech určí, které části el. zařízení se budou při požáru vypínat.



7. ZÁVĚR:
Protože se veškeré práce budou provádět za plného provozu v objektu, kde jsou klenuté stropy a tloušťka zdí mezi pokojem a chodbou je přes 1 m , nelze vzhledem k pacientům a ke stávajícímu provozu na odděleních dělat rozsáhlejší stavební a sekací práce. Je nutné instalaci zařízení provádět co nejšetrněji a s maximální ohleduplností. Využívat stávající  šachty, prostupy , trubky apod.                                                                                
V případě výskytu nebo zjištění nepředvídatelných okolností během montáže je nutné, aby dodavatel o tom ihned uvědomil projektanta a mohla být sjednána úprava.

březen 2018                                                                                       Vypracoval: Ing. Miloslav Müller
















