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 1 . V�EOBECNÁ �ÁST

 1.1 . IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE

Stavba : II/431 Bu�ovice, most 431 - 006

Stavební objekt: SO 001 � Demolice mostu ev. �. 431 - 006

Druh stavebního objektu: Demolice st. mostu

Investor : Jihomoravský kraj

I�: 70932581, DI�: CZ70932581

�erotínovo nám�stí 449/3

602 00 BRNO

zastoupený

Správou a údr�bou silnic Jihomoravského kraje,

p�ísp�vková organizace kraje

I�: 70932581, DI�: CZ70932581

�erotínovo nám�stí 449/3

602 00 BRNO

Zástupce investora: Ing. Richard Pokorný

email:  richard.pokorny@susjmk.cz

Tel.: 547 120 462

Zpracovatel projektu: IM-PROJEKT, In�enýrské a mostní konstrukce, s.r.o

Vodní 1

602 00 BRNO

www.im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 089

Zodpov�dný projektant : Ing. Martin VA�ÁK

email:  martin.vasak@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080, 777 196 970

Ing. Karel PECHA

�KAIT - 0005284

email: im-projekt@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080

Ing. Pavel KALÍ�EK

Autorizovaný in�enýr pro mosty a in�. konstrukce

�KAIT - 0011842

email: pavel.kalisek@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 081
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P�ílohu zpracoval: Ing. Michal �UPR

email: michal.cupr@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 082

Kraj : Jihomoravský

Obec s roz�í�enou p�sobností: Bu�ovice

Obec s pov��eným obec. Ú�adem: Bu�ovice

Katastrální území: Bu�ovice; 615161

Pov��ený spec. stavební ú�ad: Odbor dopravy, M�Ú Bu�ovice

Poloha : Intravilán

 2 . ZHODNOCENÍ STAVENI�T� V�ETN� VYHODNOCENÍ 
SOU�ASNÉHO STAVU, M��ENÍ A PR�ZKUM� A ZA�LEN�NÍ 
JEJICH VÝSLEDK� DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 2.1 . POPIS �IR�ÍHO ÚZEMÍ

Z hlediska geomorfologie se tato lokalita se nachází na území systému "Alpinsko - Himalájském"
provincii  "Západní  Karpaty",  subprovincii  "Vn�j�í  západní  karpaty",  oblasti  "St�edomoravské
karpaty" a celku "Liten�ická pahorkatina", podcelku �Bu�ovická pahorkatina� a okrsku �Brankovická
pahorkatina�. Maximální nadmo�ská vý�ka v okolí Slavkova u Brna dosahuje hodnot 211m nad
mo�em. 

Stavba je situována v a intravilánu m�sta Slavkov u Brna a je umíst�na rovinatém území .

 2.2 . UMÍST�NÍ OBJEKTU

Most ev.�. 431 � 006, je umíst�n na silni�ním t�lese místní komunikace ulice Nádra�ní. Jedná se o
rovinaté území. Most v dne�ní dob� ztratil sv�j význam, nebo� je zasypán.

V blízkosti  mostu vedou následující  in�enýrské sít�  �  plynovod,  sít�  elektronické komunikace,
vodovod, kanalizace, elektrické sít� a vedení ve�ejného osv�tlení.

 2.3 . IN�ENÝRSKÉ SÍT�

� Jednotná kanalizace (správce � Vodovody a kanalizace Bu�ovice) v zájmovém území vede
nap�í� p�es komunikaci v p�ibli�né vzdálenosti 19200 mm od osy mostu. Nebude tedy zasa�ena
stavebními pracemi. 

� Vodovodní �ád (správce � Vodovody a kanalizace Vy�kov)  je v zájmovém území veden
vpravo ve sm�ru stani�ení pod parkovi�t�m nákupního centra. Poté se láme ve sm�ru k ose
komunikace a pokra�uje pod komunikací v prostoru mostu v p�ibli�né vzdálenosti 3700 mm od
osy komunikace.

� Plynové vedení STL (správce- GASNET, a.s - GRIDSERVICES, s.r.o) vede vedle vpravo ve
sm�ru  stani�ení  pod  parkovi�t�m  k  nákupnímu  centru  a  sjezdem  z  komunikace  na  toto
parkovi�t�. 

� Silove vedení nízkého nap�tí  (správe E.ON DISTRIBUCE a.s)  vede více kabely vlevo ve
sm�ru stani�ení pod chodníkem sm�rem k rozvodné sk�íni,  která je  umíst�na u  sjezdu na
autobusové nádra�í.  Od ní dále pokra�uje sm�rem k autobusovému nádra�í a centru m�sta
Bu�ovice.

�
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� Silove vedení  vysokého nap�tí  (správe E.ON DISTRIBUCE a.s)  vede  dv�ma kabely  od
rozvodné sk�ín� sm�rem k centru m�sta Bu�ovice, poté se kolmo láme a p�echází nap�í� p�es
komunikaci k dal�í rozvodné sk�íni a dále sm�rem k obchodnímu centru.

� Sd�lovací  vedení  (správce  �  CETIN,  �eská  telekomunika�ní  infrastruktura,  a.s.) vede
vpravo ve sm�ru stani�ení v p�ibli�né vzdálenosti 5000 mm od osy komunikace. Dále je vedena
sm�rem  od  obchodního  centra  a  v  blízkosti  sjezdu  se  stá�í  sm�rem  na  centrum  m�sta
Bu�ovice.

� Silové vedení ve�ejného osv�tlení (správce � Technické sít� m�sta Bu�ovice) vede vlevo
ve  sm�ru  stani�ení  pod  chodníkem  v  p�ibli�né  vzdálenosti  6400  mm od  osy  komunikace.
P�esné poloha umíst�ní kabel� není známa. Jeho vedení ( viz C.2 � SO 001 � P�EHLEDNÉ
VÝKRESY)  je  tedy  pouze  p�edpoklad.  P�ed  zahájením  stavebních  prací  je  pot�eba  vedení
p�esn� vyty�it. 

� Silové vedení kamerového zabezpe�ní (správce � Technické sít� m�sta Bu�ovice) vede
od rozvad��e nap�í� p�es komunikaci a poté soub��n� s trasou optických kabel�. Dále pak do
kamerového systému umíst�ného u sjezdu na parkovi�t�. P�esné poloha umíst�ní kabel� není
známa. Jeho vedení ( viz C.2 � SO 001 � P�EHLEDNÉ VÝKRESY) je tedy pouze p�edpoklad.
P�ed zahájením stavebních prací je pot�eba vedení p�esn� vyty�it. 

� Po�adavky a podmínky realizace jednotlivých majitel� a správc� sítí, jsou uvedeny v dokladové
�ásti, která je sou�ástí projektu. Tyto podmínky a po�adavky je nutné respektovat a �ídit se jimi

� Zvlá�t� je nutné dát pozor u in�enýrských sítí, které k�í�í silni�ní t�leso. Výkopy v ochranných
pásmech in�enýrských sítí budou provád�ny ru�n� se zvý�enou opatrností..

� P�ed zahájením stavebních  prací  budou vý�e jmenované sít�  p�esn�  vyty�eny jednotlivými
správci zmín�ných sítí. P�ed zahájením výkopových prací budou provedeny kopané sondy pro
up�esn�ní p�esné polohy in�enýrských sítí.

 2.4 . PROVEDENÉ PR�ZKUMY

Byla  provedena  hlavní  prohlídka mostu  dne  9.10.2016.  Prohlídku  provedla  projek�ní  kancelá�
Rybák � projektování staveb, spol. s.r.o.

 3 . TECHNICKÉ �E�ENÍ STAVBY S POPISEM JEJÍHO PROVEDENÍ, 
MECHANICKÉ ODOLNOSTI A STABILITY

 3.1 . Stávající stav

Ve stávajícím stavbu se jedná o �ikmý most, jeho� spodní stavba je tvo�ena op�rami z kamene a
cihel.  P�esná  tlou��ka  op�r  není  známa,  p�edpoklad  je  1000  mm.  Konstrukce  op�r  je
pravd�podobn�  zalo�ena  plo�n�  na  betonových  základních  pásech.  Nosná  konstrukce  je
vynesena ocelovými profily I 260; 220 a 180. Nad nimi je umíst�na betonová deska tlou��ky 200
mm. Na ní jsou pak betonový podkladek a spádová vrstva, takté� z betonu. Vlevo pod chodníkem
je prostor mostu zakryt monolitickým stropem. 

Základy mostních podp�r a k�ídel - plo�né zalo�ení.

Mostní op�ry � kamenné 

Nosná konstrukce - nosná konstrukce je vynesen ocelovými profily I a betonovou deskou nad
nimi  � pod vozovkou silnice  II/431.  Vpravo pod chodníkem je prostor  mostu  zakryt  trámovým
monolitickým stropem.

Lo�iska - deska je ulo�ena pravd�podobn� na lepenku.
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Mostní záv�ry - podpovrchové

Vozovka � �ivi�ná vrstva vozovky v tlou��ce 80 mm.

Izola�ní  systém -  izolace na mostovce a  záv�rné  zídce je  pravd�podobn�  tvo�ena za  horka
natavovanými asfaltovými pásy. Izolace je zcela nefunk�ní.

Spodní stavba byla pravd�podobn� izolována pomocí Np+2xNa.

�ímsy - �ímsy nejsou na most� pou�ity.

Odvod	ovací za�ízení - odvod	ovací za�ízení na most� nikdy nebylo pou�ito.

 3.2 . Zása  dy sm  �rového ,vý�kového a prostorového �e�ení trasy: 

Pozemní komunikace bude na most� v p�ímé s podélným sklonem 2,57%. P�í�n� bude konstrukce
vozovky provedena ve jednostraném sklonu 0,40%. Volná �í�ka mezi obrubami bude 8850 mm. 

Po  levé  stran�  vozovky  bude  umíst�n  chodník.  Ten  bude  odd�len  od  vozovky  silni�ním
obrubníkem 150x250x1000 mm s betonovou p�ídla�bou 250x80x100 mm. 

�í�ka úpravy chodníku bude 430 mm od okraje silni�ního obrubníku. Vpravo ve sm�ru stani�ení
bude provedena úpravy sjezdu. Ten bude od vozovky odd�len betonovou p�ídla�bou 250x80x100
mm.  �í�ka úpravy sjezdu je 1810 mm od okraje p�ídla�by. 

Ve�keré svislé dopravní zna�ení v okolí demoilce bude ponecháno.

Konstrukce vozovky:

� Nová konstrukce komunikace � úprava �.1

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40mm

�SN EN 13108-1; �SN 73 6121; TP 148; TKP Kap. 7

Spojovací post�ik kationaktivní emulzí, PS � E -

zbytkové mno�ství pojiva 0,40kg/m2

�SN 73 6129

Asfaltový beton pro lo�né vrstvy ACL 16+ 60mm

�SN EN 13108-1; �SN 73 6121; TP 148; TKP Kap. 7

Spojovací post�ik kationaktivní emulzí, PS � E -

zbytkové mno�ství pojiva 0,40kg/m2

�SN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 90mm

�SN EN 13108-1; �SN 73 6121; TP 148; TKP Kap. 7

Infiltra�ní post�ik kationaktivní emulzí, PI � E -

zbytkové mno�ství pojiva 1,00kg/m2

�SN 73 6129

�t�rkodr� �DA  0/32 200mm

�SN EN 13242, �SN EN 13285, �SN 73 6121-1
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ACP 22+



II/431 BU�OVICE, MOST 431 � 006
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

�t�rkodr� �DA  0/63 150mm

�SN EN 13242, �SN EN 13285, �SN 73 6121-1                                                                                  

Celkem 450mm

Míra zhutn�ní na podkladní vrstv� 45 MPa (pom�r Edef,2 / Edef,1 < 2,2).

� Nová konstrukce chodníku � úprava �.2

Cementobetonová dla�ba, DL 60mm

�SN 73 6131-1

Lo�e z hrubého drceného kameniva fr.6/8mm L 30mm

�SN 73 6131-1

�t�rkodr� �DB  0/32    150mm

�SN EN 13242, �SN EN 13285, �SN 73 6121-1                                                                                  

Celkem 240mm

Míra zhutn�ní na podkladní vrstv� 30 MPa (pom�r Edef,2 / Edef,1 < 2,3).

� Nová konstrukce sjezdu � úprava �.3

Cementobetonová dla�ba, DL 80mm

�SN 73 6131-1

Lo�e z hrubého drceného kameniva fr.6/8mm L 40mm

�SN 73 6131-1

�t�rkodr� �DB  0/32    200mm

�SN EN 13242, �SN EN 13285, �SN 73 6121-1                                                                                  

Celkem 320mm

Míra zhutn�ní na podkladní vrstv� 30 MPa (pom�r Edef,2 / Edef,1 < 2,3).

 3.3 . Nový stav objektu:

 3.3.1 . Základní údaje

Volný prostor mezi nosnou konstrukcí mostu, stejn�  tak prostor vzniknutý jejich demolicí,  bude
zasypán zeminou vhodnou do náspu, která bude v pot�ebné mí�e zhutn�na.

Bude provedena nová konstrukce vozovky a to v rozsahu, zasa�enými výkopovými pracemi p�i
demolici  mostu.  Konstrukce  bude  provedeno  v  kompletním  souvrstvím  tlou��ky  490  mm  s
obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. Po levé stran� ve sm�ru stani�ení je veden chodník. Je
zde  také  umíst�n  sjezd  na  autobusové  nádra�í.  Chodník  i  sjezd  budou  zasa�eny  bouracími
pracemi a bude proveden nový cementobetonový povrch. Rozsah stavebního zásahu je ov�em v
malé mí�e a tak zásadn� neovlivní pohyb chodc�, respektive výjezd autobus� z p�ilehlého nádra�í.
Napravo ve sm�ru stani�ení se  nachází  sjezd na parkovi�t�  u  obchodního st�ediska.  Na tom
budou probíhat demoli�ní práce mostu, a v pot�ebném rozsahu bude vym�n�n cementobetonový
povrch. P�i t�chto pracích musí být zaji�t�na mo�nost vjezdu a výjezdu na parkovi�t�.
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 3.3.2 . Zatrubn�ní mostu

Nosná konstrukce zatrubn�ní bude ze �elezobetonových prefabrikovaných trubek DN 1500 mm,
délky 14900 mm. Zalo�ení zatrubn�ní bude na pol�tá�i  ze �t�rkodrti  fr,  0/32 mm, tl.  400 mm,
hutn�na po vrstvách tl. 200 mm, Id=0,90; 100% PS, na které bude vybetonována základová deska
tl. 500 mm ze �elezobetonu ( výztu� KARI sí�, velikost oka 100x100 mm, pr�m�r drátu 8 mm, p�i
obou  povr�ích).  Podélný  spád  trub  bude  0,90%.  Izolace  nosné  konstrukce  bude  1  x  nát�r
penetra�ní + 2 x nát�r asfaltový. 

Zalo�ení - Zalo�ení propustku bude na pol�tá�i ze �t�rkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm, hutn�ném po
vrstvách  tl.  200  mm,  Id  =  0,90;  100  % PS,  na  kterém bude  vybetonována  základová  deska
rozm�ru 1,410x10,120m tl. 300mm ze �elezobetonu (výztu� KARI sí�, velikost oka 100x100mm, p�i
obou povr�ích).

Nosná  konstrukce  -  Nosná  konstrukce  bude  sestavena  ze  15  ks  �elezobetonových
prefabrikovaných trub DN = 1500 mm, dl.  14 900 mm, s  tlou��kou st�ny 160 m. Spáry mezi
jednotlivými troubami budou zat�eny trvale pru�ným tmelem (TPT). Podélný spád je 0,90%. 

Izolace  nosné  konstrukce  -  Systém  vodot�sné  izolace  (  SVI)  bude  provedena  na  nosné
konstrukci. SVI nosné konstrukce bude 1 x nát�r penetra�ní + 2 x nát�r asfaltový.

 3.4 . POU�ITÉ MATERIÁLY

 3.4.1 . Betony

Pro jednotlivé konstruk�ní �ásti byly stanoveny t�ídy beton� (EN 206) a stupn� agresivity prost�edí
(EN 206-1) takto:

� Betonový prefa blok:

BETON �SN EN 206-1-C35/45-XF4 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

� Základová deska:

BETON �SN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4

� Podkladní beton:

BETON �SN EN 206-1-C12/15-X0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4

 3.4.2 . Betoná�ská výztu�

Na vyztu�ení základové desky, budou pou�ity KARI sít� ( velikost oka 100 x 100 mm, pr�m�r drátu
8 mm, po obou povr�ích).  Betoná�ská výztu� bude v�dy vzájemn�  sva�ena pouze po obvod�
armatury  a  zbytek  bude  svázán  drátem.  V  oblasti  p�ípadných  pracovních  spár  bude  výztu�
stykována p�esahem. Krycí vrstva betonu musí odpovídat hodnot�  p�íslu�nému danému stupni
agresivity prost�edí dle �SN EN 206 a �SN 73 6206. Toto krytí platí pro ve�kerou betoná�skou
výztu� v�etn� spon. Betoná�ská výztu� u bedn�ní bude vybavena nevodivými distan�ními t�lísky z
betonu ( velikost dle zmín�ných �SN), které tak zajistí po�adovanou hodnotu krytí. Spolup�sobení
základové desky a �B obetonování se zajistí vyta�ením KARI sít� ze základové desky. P�i styku
KARI sítí je nutné zachovat minimální p�esah dle �SN EN 206 ( min. 3 oka).
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 3.4.3 . Násypy a zásypy

Zemina musí být vhodná pro náspy dle �SN 73 6133. U zásyp� je nutno kontrolovat míru zhutn�ní
na ka�dé vrstv�  v tl. max. 300mm, a to nejmén�  na 3 místech. Zásypy se musí zhut	ovat p�i
vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V p�ípadech, kdy optimální vlhkost nelze
stanovit v laborato�i, ur�í se optimální vlhkost zhut	ovacím pokusem in-situ. Míra zhutn�ní zeminy
pod  p�echodovou  oblastí  musí  dosáhnout  minimáln�  100% PS,  Id=0,85;  p�íp.  100%  PS,
Edef,2=45MPa  (pro  základovou  spáru).  Pokud  nebude  mo�né  dosáhnout  po�adované  míry
zhutn�ní základové spáry, dojde k vým�n� zeminy v podlo�í vhodn�j�ím materiálem do hloubky
min. 0,2m.

 4 . NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Podmínky  pro  návrh  dot�ené  dopravní  a  technické  infrastruktury  vycházejí  ze  zachování
stávajícího stavu a zlep�ení bezpe�nosti a plynulosti provozu.

 5 . VLIV STAVBY NA DOPRAVU A JEJÍ ORGANIZACI, OKOLNÍ 
POZEMKY A STAVBY, MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH Ú�INK�
STAVBY NA �IVOTNÍ PROST�EDÍ

Z  hlediska  organizace  dopravy  nedojde  k  �ádné  zm�n�.  Komunikace  z�stane  v  p�vodním
sm�rovém a vý�kovém �e�ení a nedojde ke z�ízení �ádných nových napojení nebo sjezd�.

B�hem stavby bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu.

Realizací  stavby nebude dot�ena �ádná chrán�ná území -  Národní  Parky,  Chrán�né Krajinné
Oblasti,  Národní  P�írodní  Rezervace,  P�írodní  rezervace,  Národní  P�írodní  Památky,  P�írodní
památky. 

- Ochrana proti zne�i�
ování ovzdu�í výfukovými plyny a prachem:

K p�echodnému zhor�ení ovzdu�í dojde v pr�b�hu stavby. Jedná se zejména o zvý�ení  pra�nosti
v okolí stavby p�i stavebních pracích. 

Dodavatel  stavby  je  povinen  zabezpe�it  provoz  dopravních  prost�edk�  produkujících  ve
výfukových plynech �kodliviny v mno�ství odpovídajícím zákonu �.  56/2001 Sb. o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Vozidla  vyjí�d�jící  ze  staveni�t�  musí  být  �ádn�  o�i�t�na,  aby  nedocházelo  ke  zne�i��ování
ve�ejné silni�ní sít�. P�ípadné zne�i��ování musí být pravideln� odstra	ováno.

- Ochrana proti hluku a vibracím:

Dodavatel stavby je povinen pou�ívat p�edev�ím stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
jejich� hlu�nost nep�ekra�uje hodnoty stanovené v technickém osv�d�ení. 

- Re�im a ochrana povrchových a podzemních vod:

Z hlediska ochrany vod se jako prvo�adá nutnost jeví po�adavek na vylou�ení mo�nosti ohro�ení
kvality a �istoty povrchových i podzemních vod p�i vlastní výstavb�. Na stavb� bude k dispozici
dostate�né  mno�ství  materiálu  (n�kolik  pytl�)  k  separaci  ropných  látek  v  zemin�  p�i  havárii
(VAPEX). P�i  stavb�  budou stavební mechanismy v dobrém technickém stavu, budou pou�ívat
ekologické nápln�  a nesmí z nich unikat ropné produkty. P�i stavb� nebude proveden zásah do
re�imu podzemních vod. Odpadní vody stavbou nevzniknou. 
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- Kácení zelen�:

P�i stavb� nedojde ke kácení strom�.

- Obyvatelstvo:

Negativní vlivy na obyvatelstvo se mohou potenciáln�  projevit  v pr�b�hu stavby -  zne�i�t�ním
ovzdu�í, hlukem stavebních stroj� v oblasti stavby. Vzhledem k poloze stavby v extravilánu lze
konstatovat, �e vlivy na obyvatelstvo lze pova�ovat za akceptovatelné.

 6 . PODKLADY PRO VYTY�ENÍ STAVBY
Vzhledem k rozsahu stavby není nutné p�esné vyty�ení stavby. Ve�keré stavební práce prob�hnou
dle rozsahu a umíst�ní stávajícího stavu - viz. výkresová �ást. 

 7 . P�ÍLOHY
Bez p�íloh

Brno, srpen 2017                                             Vypracoval: Ing. Michal �UPR

Kontroloval: Ing. Martin VA�ÁK
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