	Příloha č. 2 a) ZD_technická specifikace pro část veřejné zakázky č. 1

Technické parametry – ICT[footnoteRef:1] [1:  Pokud je v položce více částí (více samostatných výrobků), pak do sloupce nabízené parametry účastník vždy v rámci předmětného řádku doplní výrobce a typ výrobku, aby byly všechny položky a všechny na řádku v rámci položky uvedené samostatné výrobky v tomto rozsahu řádně identifikovány. Pokud je u položky požadováno více kusů a účastník nabídne jednotlivé kusy od různých výrobců, je povinen v rámci specifikace výrobce a typu identifikovat vždy všechny výrobce a všechny typy a určit k danému výrobci a typu počet nabízených kusů.] 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení dle níže uvedených technických parametrů. 
	Položka č. 1
	Projektor

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Rozlišení (počet řádků)
	Min. 1080
	

	Svítivost (ANSI lumen)
	Min. 3200
	

	Konektory
	Min. 2xHDMI, 1xD-Sub
	

	Zobrazovač
	LCD
	

	Možnost uchycení na strop
	ANO
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH





	Položka č. 2
	Notebook

	Počet kusů: 12
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Velikost LCD
	Min. 15‘‘
	

	Povrch LCD 
	Matný
	

	Velikost RAM
	Min. 4 GB
	

	Typ RAM 
	DDR4 SODIMM (slot)
	

	Grafická karta
	 Integrovaná v procesoru
	

	Uložiště –typ/kapacita
	2,5“ SATA SSD/
min. 250 GB
	

	DVD RW
	ANO
	

	Numerická klávesnice
	ANO
	

	BIOS mode
	Legacy BIOS i UEFI
	

	USB 
	Min. (1x 2.0 a 1x 3.0)
	

	Procesor
	Min. (4 jádra nebo 4 vlákna)
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



	Položka č. 3
	Síťové prvky - sada

	Počet sad: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Kabel UTP cat5e 
	610 m (2x305 m)
	

	RJ45 konektory
	Počet min. 500 ks
	

	Switch 100Mbps 6 ks
	Min. 5 portů
	

	Router, wi-fi 802.11n 12 ks
	Módy: klient, AP, Repeater
	

	PowerLine 3 ks (pár)
	Min. 500Mbps
	

	Klientská jednotka 5 ks
	5 GHZ, AN, POE, LED control,
Kompatibilní s AIRMax
	

	Držák antény, tvar L (dva šrouby na stěnu) 5 ks
	Kovový, max rozměry (délka, výška, průměr) 300x300x40 mm
	

	Switch s SFP 1 ks
	Min. 16x LAN, 2x SFP
	

	SFP modul kompatibilní 4 ks
	LC, SM, vzdálenost min. 500 m
	

	Media konvertor s SFP 2 ks
	1x GLAN, 1x SFP
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 4
	Televizní rozvody - sada

	Počet sad: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Anténa UHF  3 ks
	min. 10dBi,F-konektor
	

	Hliníkový teleskopický stativ 4 ks
	Možnost uchytit anténu/sat
	

	Parabola pro příjem satelitního vysílání astra19.2E, 23E, THOR 0.8 W 
	ANO
	

	2 ks Přijímač DVB-S combo DVB-T2
	UNI čtečka + volný slot, HDMI
	

	Monoblock TWIN 
	Pro dva účastníky 19 a 23E
	

	DiseQ
	2->1
	

	Monoblock Single 2 ks + brýle 1ks
	ANO
	

	Rozbočovač 2 ks
	1>2
	

	Rozbočovač 2 ks
	1>4
	

	FILTR LTE
	DC průchod, min. 790 MHz (ostrý)
	

	Zesilovač 
	40dBi 2x UHF,1x DAB, PowerLED, nastavitelný vstup.
	

	Napájecí zdroj 12V
	F konektor->F-konektor
	

	F konektory 100 ks 
	ANO
	

	Koaxiál kabel
	Vnitřní 100 m 
Venkovní 100 m
	

	Přechod F->IEC 10 ks
	ANO
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



	Položka č. 5
	Měřicí přístroj DVB – S2, T2 HEVC combo

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Spektrální analyzátor
	ANO
	

	Konstelační diagram
	ANO
	

	Jednotky měření
	dBuV
	

	Signalizace měření 
	Zvuk i obraz
	

	Parametry měření
	MER,BER,C/N,PWR
	

	HDMI
	ANO
	

	USB
	ANO
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



AHD Kamerový SET
	Položka č. 6
	DVR

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Počet kanálů
	Min. 4 
	

	Rozlišení
	Min. 2 MPix
	

	Podpora PTZ po koaxiálu
	Ano
	

	Připojení k internetu
	RJ45
	

	Podpora OS
	Min. Windows, Android, MacOS
	

	Detekce pohybu
	ANO
	

	Detekce zaslepení kamery
	ANO
	

	Detekce odpojení kamery
	ANO
	

	Kapacita uložiště 
	Min. 500 GB
	

	Připojení monitoru
	HDMI a VGA
	

	Mazání záznamu 
	Počet dnů, při překročení kapacity
	

	Kompatibilita
	S nabízenými kamerami
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 7
	Kamera AHD č.1

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Rozlišení obrazu
	Min. 1 MPix
	

	Varifokální 
	Ano manuální
	

	Noční přisvícení
	Ano
	

	Napájení
	12 V
	

	OSD Menu
	ANO
	

	Provedení
	Antivandal/koule
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 8
	Kamera AHD č.2

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Rozlišení obrazu
	Min. 2 MPix
	

	Varifokální 
	ne
	

	Noční přisvícení
	Ano
	

	Napájení
	12V
	

	Provedení
	Klasické
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 9
	Kamera AHD č.3

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Rozlišení obrazu
	Min. 2 MPix
	

	Varifokální 
	Ano – motorizované, AF
	

	Noční přisvícení
	Ano
	

	Napájení
	12V
	

	OSD Menu
	ANO
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 10
	Kamera AHD č.4

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Rozlišení obrazu
	Min. 2 MPix
	

	Kompatibilní s ovládacím pultem
	ANO
	

	Noční přisvícení
	Ano
	

	Napájení
	12V
	

	OSD Menu
	ANO
	

	Natáčení PTZ
	ANO
	

	Zoom
	Min. 3x
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 11
	Pult pro ovládání PTZ AHD kamery

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Možnost ovládat více kamer 
	ANO
	

	Rozhraní 
	RS485
	

	Ovládání
	ovládání směru do všech stran, včetně zoomu
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



	Položka č. 26
	Sada příslušenství k AHD Kamerám

	Počet sad: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Baloun pro 2 kamery
	AHD po UTP vč. napájení
	

	BNC+ DC kabel 2x 
	20m
	

	CCTV - napájecí rozbočka 
	Min. 1-> 5
	

	Prstencová základna 2x
	Kompatibilní s AHD cam.
	

	Zdroj 
	Min. 12V, 6A.
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 13
	Monitor k DVR

	Počet kusů: 26
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Velikost
	Min. 19“
	

	Rozhranní 
	HDMI a VGA
	

	Reproduktory
	ANO – Integrované
	

	Povrch LCD
	 MATNÝ
	

	Přepínání vstupů
	Tlačítkem INPUT
	

	Příslušenství 
	Napájecí kabel, kabel HDMI a D-SUB 15pin
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



________________________________________________________________________________

	Položka č. 14
	3D Tiskárna vč. softwaru

	Počet kusů: 13
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Materiály pro tisk
	Min. ABL,PLA
	

	Vyhřívaná podložka
	ANO
	

	Tisková plocha
	Min. 20x20 cm 
	

	Příslušenství
	Kabely, software pro modelování, manuál v češtině
	

	Balení
	Sestaveno, připraveno k používání
	

	Dvoumateriálový 3D tisk
	ANO
	

	Automatický systém zvedání druhé trysky při tisku 
	ANO
	

	Sledování tisku na dálku
	ANO
	

	Rychloupínací systém trysek
	ANO
	

	Hmotnost
	max. 20 kg
	

	Zdroj dat
	Min. síť, USB
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



Sada pro svařování a měření optických vláken

	Položka č. 15
	Stripovací kleště pro odstranění primární ochrany

	Počet kusů: 3
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Velikost vlákna
	 Min. 0,6-1,1 mm
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



	Položka č. 16
	Stripovací kleště pro odstranění primární ochrany

	Počet kusů: 3
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Velikost vlákna
	250 um a 1,6-3 mm
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 17
	Stripovací nůž na optické kabely

	Počet kusů: 6
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Pro kabely
	Min. 6 – 25 mm
	

	Náhradní břity
	4 ks
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 18
	Lamačka optických vláken

	Počet kusů: 6
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Vlákna s ochranou
	250um a 900um
	

	Měřítko pro určení délky vlákna
	ANO
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



	Položka č. 19
	Precizní lamačka optických vláken

	Počet kusů: 3
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Měřítko pro určení délky vlákna
	ANO
	

	Odpadní nádobka
	ANO
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH






	Položka č. 20
	Svářečka optických vláken

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Aktivní zarovnání
	3 osé
	

	Vlastní akumulátor
	ANO
	

	Počet svárů na jedno nabití
	Min. 150
	

	Kufřík na přenášení
	ANO
	

	LCD displej
	Integrovaný
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 21
	Nůžky na kevlar - speciální

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Plastové rukojeti
	ANO
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 22
	Testovací kit pro SM a MM optická vlákna

	Počet kusů: 26
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Rozsah vlnové délky 
	 Min. 850-1550 nm
	

	TWINTest 
	ANO
	

	Připojení na USB
	ANO
	

	Měření útlumu
	ANO
	

	Výměnné redukce pro konektory
	 Min. LC, SC
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 23
	Měřicí přístroj na metalické sítě

	Počet kusů: 26
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Měření propustnosti kabeláže
	10,100,1000,VOIP
	

	Kontrola zapojení 
	Jednotlivých párů
	

	Paměť na měření
	Min. 100 měření
	

	Připojení k PC
	ANO
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 24
	Emitor červeného světla pro optické sítě VFL

	Počet kusů: 26
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Výkon
	Min. 10 mW
	

	Podpora konektorů, redukce
	LC,SC, 2.5 mm ferule
	

	Vlnová délka 
	Červené, viditelné
	

	Režimy svícení
	Souvislé svícení, blikání
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 25
	Mikroskop pro optické ferule

	Počet kusů: 26
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Zobrazovací jednotka
	Integrovaný LCD
	

	Nástavec na sondu
	1,25,  2,5 feruli, LC, SC, ST.spojky
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 26
	Čisticí prostředky pro svařování

	Počet kusů: 12
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Nádobka na isopropylalkohol
	Nerezová pumpička
	

	Isopropylalkohol
	Min. 1000 ml
	

	Bezprašné ubrousky
	Balení min. 200 ks
	

	Nástrčný čistič 2x
	LC, SC, ST
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH





	Položka č. 27
	Ochrana optického sváru

	Počet kusů: 100
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Velikost
	Min. 2,5 x 60mm
	

	Teplem smrštitelná
	ANO
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



	Položka č. 28
	Kazeta pro ochranu optických svárů

	Počet kusů: 12
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Hřebínek 
	Min. pro 5 svárů
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 29
	Projekční plátno 

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Elektrické motorové
	ANO
	

	Projekce 
	Přední
	

	Šířka 
	Min. 200 cm
	

	Poměr stran 
	16:10 nebo 4:3
	

	Typ projekční plochy
	Roletová
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 30
	Zvukový systém

	Počet kusů: 26
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Počet reproduktorů
	5.1 nebo 4.1
	

	Materiál
	Dřevo
	

	Odpojitelné 
	ANO
	

	Aktivní
	SUBWOOFER
	

	Připojení 
	3,5 mm JACK
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



	Položka č. 31
	Analyzátor sítí

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Měření proudu  
	Proudové kleště
	

	Síťový analyzátor
	ANO
	

	Logger pro zaznamenávání el. energie
	ANO
	

	Zobrazení 
	Grafické LCD
	

	Měření vlnění 
	V %
	

	Měřící kabely
	 V balení
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 32
	Detektor kovu a napětí

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Pro vedení bez napětí i pod napětím
	ANO
	

	Přepínatelný kapacitní nebo indukční snímač
	ANO
	

	Sada se skládá z vysílače a přijímače
	ANO
	

	Napájení
	Baterie -  Indikace nízkého napětí baterií
	

	Přiváděný signál musí být monitorován přijímačem
	ANO
	

	optická i akustická signalizace
	ANO
	

	Možnost použít proudové kleště j
	pro vysílání signálu, pro příjem signálu
	

	Balení
	V brašně
	

	Hmotnost
	Max. 1000 g
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH







	Položka č. 33
	Projektor

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Rozlišení (počet řádků)
	Min. 1080
	

	Svítivost (ANSI lumen)
	Min. 4200
	

	Konektory
	Min. 1xHDMI, 1xD-Sub
	

	Zobrazovač
	LCD
	

	Možnost uchycení na strop
	ANO
	

	Integrovaný reproduktor
	ano
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH

	Položka č. 34
	Projekční plátno 

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Elektrické motorové
	ANO
	

	Projekce 
	Přední
	

	Šířka 
	Min. 150 cm max. 190 cm
	

	Poměr stran 
	16:10 nebo 4:3
	

	Typ projekční plochy
	Roletová
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH




	Položka č. 35
	Notebook

	Počet kusů: 1
	Výrobce: …
Typ: …

	Požadované parametry na kus
	Dané rozmezí parametrů
	Nabízené parametry

	Velikost LCD
	Min. 15‘‘
	

	Povrch LCD 
	Matný
	

	Velikost RAM
	Min. 8GB
	

	Typ RAM 
	DDR4 SODIMM (slot)
	

	Grafická karta
	 Intergrovaná v procesoru
	

	Uložiště –typ/kapacita
	SSD/
min. 250 GB
	

	DVD RW
	ANO
	

	Numerická klávesnice
	ANO, podsvícená
	

	Kompatibilita OS
	Windows
	

	USB 
	Min. (1x 2.0 a 1x 3.0)
	

	Procesor
	Min. (4 jádra)
	

	Odolné tělo
	ANO
	

	Operační systém
	Není požadován
	

	Cena
	………………………………. Kč bez DPH
………………………………. Kč vč. DPH



