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1. Uvod

Funkce pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen ,,Plan BOZP")
stanovuje bliz8i poZadavky pro zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace a z nich
vyplivajici povinnosti vytvafet pracovni podminky, které umoziiuji bezpeény vykon ¢innosti
pfi realizaci stavby.

Plan te3i rizika, jejichZ pisobeni miiZze mit vazné disledky.

Bé&Zn4 rizika vztahujici se k jednotlivym provadénym pracich a profesim, které jsou pro tyto
typické, jsou soudasti prevence rizik jednotlivych zaméstnavateli (dodavatel), a jejich
povinnosti je tyto rizika hodnotit a pfijimat pro né opatfeni — napiiklad pracovni pokyny,
OOPP, atd.

Pouzité zkratky:

BOZP — bezpecnost a ochrana zdravi pii praci
OOPP — osobni ochranné pracovni prostiedky

0OZO — odborné zplisobild osoba dle své odbornosti
0SVC — osoba samostatng vydéle&né &inna (Zivnostnik)

I1. Zakladni identifika¢ni udaje o stavbé

Nazev stavby: 111/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9

Misto stavby: 1II/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9

Katastralni izemi-.  Lomnice

Druh stavby: Mosty a komunikace

Zadavatel: Sprava a udrba silnic JmK, Zerotinovo nam. 449/3
602 00 Brno

Projektant: Atelier REGIO design s.r.o. Lidicka 718/77, 602 00 Brno

Zodpovédny projektant: Ing. Dusan Patil

Koordinator: Ing. Kamil Kocmanek

Dodavatel: - bude vybran vybérovym fizenim

I11. Uéel vydani

Plan BOZP je zpracovan pro Udel projektu pro stavebni povoleni a musi byt béhem
provadéni stavby aktualizovén.

IV. Odpovédnost a pravomoci na tiseku BOZP

Péce o bezpeénost a ochranu zdravi pii praci je nedilnou a rovnocennou
soucasti pracovnich povinnosti vedoucich zamé&stnancli na viech stupnich fizeni v
rozsahu pracovnich mist, kterd zastavaji. Mezi tuto povinnost spada i prokazatelné
seznameni zaméstnanci a zhotoviteld s planem BOZP,
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Pracovnici na stavenisti jsou povinni se fidit pokyny vedoucich zaméstnanct,
koordinatora BOZP, osob zajist'ujicich technicky dozor investora a dal8ich osob investora
zastupujicich.

Koordinator pri realizaci stavby, dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., je na stavbé osoba
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,koordinator BOZP").

V3echny osoby na stavenisti, jsou povinny:
o Ridit se pokyny koordinatora a dbét jeho naiizeni

o Utastnit se kontrolnich dnii BOZP pokud k tomu byly koordinatorem vyzvany
o Utastnit se kontrolnich prohlidek stavby, pokud k tomu byly koordin4torem vyzvény

e Spolupracovat na odstrafiovani zjist€énych zavad v oblasti BOZP

IV. I Pisobnost koordindtora béhem realizace stavby

1) Koordinator koordinuje spolupréaci zhotoviteli nebo osob jimi povétenych pti
piijimani opatieni k zajidt&ni BOZP se zietelem na povahu stavby a na vieobecné zésady
prevence rizik a ¢innosti provadéné na staveni§ti soucasné, popiipadé v t€sné navaznosti, s
cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim raziim a piedchazet vzniku
nemoci z povolani.

2) Koordinator b&hem realizace stavby navrhuje terminy kontrolnich dni k dodrzovani
Planu BOZP za wi¢asti zhotovitel nebo osob jimi povéfenych a organizuje jejich konani.
Na kontrolnim dnu koordinétor:

e Dava podnéty a doporucuje technicka feSeni nebo organizaéni opatieni z
hlediska zajisténi bezpetného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi

e Informuje viechny dotéené zhotovitele stavby o bezpeénostnich a zdravotnich
rizicich, kterd vznikla na staveni$ti béhem postupu praci a navrhuje k nim
preventivni opatfeni

o Prokazateln€ seznamuje se zjiSténymi nedostatky a navrhovanymi opatfenimi za
uplynulé obdobi

¢ Koordinator vyhotovuje pisemné zdznamy o projednavanych zaleZitostech
v ramei kontrolnich dnd, tzv. Zapis z kontrolniho dne

3) Koordinator provadi pravidelné kontroly stavenisté, v ramci kterych sleduje zabezpeéeni
obvodu staveni$té, véetné vstupli a vjezdi na staveni§té s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam, zda jsou provadéné prace na stavenisti v souladu s
pozadavky na BOZP v ramci Planu BOZP.

4) Koordinator provadi o zji§ténych zavadach zapisy do Stavebniho deniku. Dale zapisuje
udaje o tom, zda a jakym zplisobem byly tyto nedostatky odstranény.

5) Koordinator vede o veskeré své ¢innosti a zji§ténych skute¢nostech pisemné zaznamy —
denik koordinatora.

6) V pfipadé€, Ze nejsou zavady ve stanoveném I. terminu odstranény vyhotovuje
koordinator pisemnou urgenci realizace napravného opatieni — urgentni list
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koordinatora. V tomto zdznamu po dohod€ s piislu§nou odpovédnou osobou stanovi II.
termin realizace napravného opatieni, avSak bude jiZz neprodlené informovat
investora o nesplnéni opatieni.

7) Koordinator spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpe¢nému provadéni
jednotlivych praci nebo &innosti, spolupracuje se zastupci zaméstnancii pro oblast
BOZP a s pfislusnymi odborovymi organizacemi, popiipade s fyzickou osobou
provadéjici technicky dozor stavebnika.

8) Zukastiiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niZ byl pfizvan stavebnim tfadem.

9) Veskeré zdznamy dokumentujici ¢innost koordinatora uvedené v pfedchazejicich
odstavcich jsou rovnéz zavazné:
e Denik koordinétora
o Urgentni list koordinatora

e Zapis z kontrolniho dne

IV. II Povinnosti zadavatele stavebnich praci

1) Budou-li na stavenisti pisobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen uréit potfebny polet koordinatori bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a
slozitosti dila a jeho naro&nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace.
Cinnosti koordinatora pii ptipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonévany toutéz
osobou.

2) Uréi-li zadavatel stavby vice koordinétord, ktefi psobi pii piipravé nebo realizaci stavby
soucasné, vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace.

3) Zadavatel stavby je povinen pi‘edat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro
jeho &innost, véetnd informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim
zdrzovat na stavenisti, poskytovat mu potiebnou soudinnost a zavizat viechny
zhotovitele stavby, pop¥ipadé¢ jiné osoby k soudinnosti s koordindtorem po celou
dobu piipravy a realizace stavby.

4) V ptipadech, kdy pfi realizaci stavby:

a) celkova piedpoklddana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich
dnt, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat
soudasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti b€hem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnii v pfepodétu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorudit Oznameni o zahdjeni praci (dale jen
,0znameni"), jehoZ naleZitosti stanovi pfiloha ¢. 4 NV €. 591/2006 Sb., oblastnimu
inspektoratu prace (OIP), nejpozd€ji do 8 dnl pied pfeddnim stavenisté zhotovitele.

5) Oznameni miZe byt doru¢eno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym
zménam udajli obsaZenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci.
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6) Stejnopis Oznameni musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni stavby aZ do ukondeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani.
Rozsahlé stavby mohou byt oznadeny jinym vhodnym zpisobem, napf. tabuli s
uvedenim potfebnych tdaji. Uvedené tidaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule
umist'ované na staveni$ti nebo na stavbé.

V. Zajisténi BOZP na stavenisti

Kazdy pracovnik, ktery se podili na piipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich
praci, musi mit potfebné znalosti k zajitén{ bezpe&nosti prace. Zhotovitel stavebnich praci je
povinen vechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni, z pfedpisi k
zajisténi bezpe&nosti prace a na technickych zatizenich, popiipad€ prakticky zaucit, a to v
rozsahu potiebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ov€fovat jejich
znalosti.

Kazdy zhotovitel musi informovat zhotovitele stavby i koordinatora BOZP o v§ech
okolnostech znemoZiujicich dodrzeni planu.

Kazdy zhotovitel je mimo jiné povinen dle §16 pism. a) zakona 309/2006 Sb. Nejpozdéji do 8
dnii pfed zah4jenim praci na staveniti doloZit, Ze informoval koordinatora o rizicich
vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Koordinator BOZP poté informuje dotené zhotovitele stavby, podle §18 zdkona 309/2006
Sb., o0 bezpe¢nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti b&hem postupu
praci. RovnéZ seznami dotéené zhotovitele s planem BOZP. V3ichni zhotovitelé poté
sezndmi viechny své pracovniky s témito riziky a s planem BOZP.

Porugeni §16 zakona 309/2006 Sb. ze strany zhotovitele stavby, je povazovano za hrubé
poruseni na Gseku BOZP na stavbé a za nedostateéné poskytnuti soucinnosti a podkladi
koordinatorovi BOZP.

V. I Povinnosti kladené na odpovédné osoby, vedouei zaméstnance stavby
(stavbyvedouci, mist¥i):
a) Seznamit viechny pracovniky a osoby, které se s jeho védomim vyskytuji na
stavenisti s planem BOZP.

b) Prokazateln& seznamit v8echny pracovniky a osoby s riziky na pracovisti, technickymi
nebo pracovnimi postupy.

c) Vybavit viechny pracovniky a osoby potiebnymi OOPP pied nastupem na stavbu.

d) Spolupracovat s koordinatorem BOZP pfi zajisténi BOZP na stavenisti,
poskytnout mu souéinnost (plnit jeho doporuceni).

e) Oznamovat koordinatorovi BOZP pracovni uraz a kazdou mimofadnou udélost.
f)  Vést evidenci pracovnikil a osob od jejich nastupu na stavenisté aZ po opusténi
staveniste,

g) Prerudit prace pfi nebezpeéi vzniku havarie, mimofadné udélosti, pfi hrozicim
vzniku pracovniho urazu do doby, neZ bude nebezpeti odstranéno.
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h)

Zaucit pracovniky k bezpecnému provadéni praci v potiebném rozsahu, vybavit
pracovniky vhodnym a bezpe¢nym néatadim, nastroji, pomiickami.

Kontrolovat dodrzeni BOZP na stavenisti.

Plnit vSechny pozadavky a nafizeni stanovené pravnimi nebo ostatnimi pfedpisy
(kontrola pazeni, kontrolu zabran, zabradli, kontrola poZadavkil bezpecnosti prace
pfi provadéni praci ve vyskach a nad volnou hloubkou, atd.).

V. II Obecné povinnosti kladené na zaméstnance stavby z hlediska bezpefnosti prace:

a)

b)

)

k)

A. Technick4 zpféva 7

Pii zji$téni nedostatk v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemiZe sam odstranit —
informovat o nich neodkladné nadfizeného.

PouZivat pii praci ochranné zatizeni a pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostiedky.

DodrZovat protipoZarni opatieni (pfi svafovani, pfi praci s otevienym ohném nebo
tam, kde dochazi k odletu Zhavych pilin, mit na pracovisti dostatecny pocet hasicich
piistroji).

Neprovadét prace, pro n€z nejsou pouceni ani vySkoleni, zejména prace, které
vyzaduji zvlastni odbornou kvalifikaci (svéfed, jefdbnik, vazac, aj.).

DodrZovat poiadek na pracovistich a komunikacich na stavbe,

Kazdy uraz si dat fadné oSetfit, ihned jej hlasit nejbliZze nadiizenému a zaevidovat ho.

Pocinat si pii préaci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovniki,
dodrzovat pfedpisy o BOZP a piedepsané pracovni postupy.

Osoby, které nemaji povoleni vstupu a pohybu v prostorach staveni$té od
odpovédného pracovnika, se nesmi v t€chto prostorach pohybovat ani zdrZovat.

Vsichni pracovnici jsou pfi zdvihacich pracich povinni zajistit, aby nemohlo dojit k
ndhodnému padu pfedméta.

Zatizeni, v nichZ se pouZivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji
nebezpedéné latky, musi byt umisténa tak, aby pfi uniku latky nedo$lo k ohroZeni
bezpeénosti a zdravi pracovniki.

DodrZovat poZadavky bezpeénostniho znadeni oznadujici rizikova mista a
vymezujici bezpecnostni vzdalenosti.

Pii praci v noci bude stavenidté fadné osvétleno. Zvy$ena pozornost bude z hlediska
osvétleni vénovana mistim se zvy$enym rizikem.

Pied zahdjenim opravy, GdrZby nebo ¢&idténi zafizeni, musi byt toto zafizeni odstaveno
a zabezpeCeno podle bezpenostnich piedpisi. Toto zafizeni musi byt opatieno
vystrahou se zakazem spousténi.

Strojni zafizeni nesmi byt uvadéno do ¢innosti v piipad€ poruchy. Pied spousténim
zatizeni se obsluha musi pfesvédcit, zda toto zafizeni nevykazuje zjevné vady nebo
poskozeni.

Zak. &.: W-171015
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V. III Pohyb zaméstnancii a osob na stavenisti:

Pohyb pracovnikii musi byt feSen tak, aby byly dodrZeny pottebné $itky a vysky priichozich
profilt.

VI. Zakazané ¢innosti:

a) Odstrafovat nebo poskozovat bezpe&nostni prostiedky, kterymi se rozumi osobni
ochranné pracovni prostiedky, bezpe&nostni a informani tabulky, jakoZ i ostatni
technicka vybaveni, pfispivajici k prevenci mimo¥4dné udalosti na stavenisti.

b) Provadét opravy a Gdrzbu zafizeni bez pouZiti pfedepsanych osobnich
ochrannych pracovnich prostiedki.

c) Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek.
d) Koufeni je povoleno pouze na mistech k tomuto u¢elu vyhrazenych!

e) Pfi praci na zafizenich davat ruce mimo vyhrazena bezpe&nostni mista na zafizeni
nebo pod kryty, dokud neni zafizeni odstaveno a f4dné zajist€no proti ndhodnému
spusténi.

f) Umistovat a skladovat pfedméty v prichozich cestach.

g) Skladovat nebo piemistovat pfedméty bez pfedchoziho zajisténi proti padu.

V pfipadé€, Ze bude nékterd z praci provadéna jinym zpisobem, neZ jak bude
uvedeno v technologickém postupu, musi dotyény zhotovitel pfed zahdjenim praci tuto
zménu projednat s koordinatorem BOZP.

VIL. Riziko prace a ¢innosti

VII. I Price vystavujici zaméstnance riziku pofkozeni zdravi nebo smrti
sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vét$i nez 5 m

Pfi té€chto pracich je nutné dodrZet nasledujici opatfeni:

° Pfed zah4jenim vykopovych praci zajistit u viech spravel vedeni vyty&ent jejich
zafizeni v terénu

° Prokazatelné sezndmeni obsluh strojii a ostatnich fyzickych osob s ochrannymi
pasmy

o Zajisténi stén vykopl

o Zajidténi vykopu proti padu osob
° Zajisténi bezpecného vstupu a vystupu z vykopu

e V3echny osoby pracujici ve vykopech musi nosit ochrannou pfilbu,
vystraznou vestu a pfislusné OOPP

A. Technické zprava - - Zak. &.: W-171015
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VIL II Price, p¥i kterych hrozi pad z vy$ky nebo do volné hloubky
Pfi t&chto pracich je nutné dodrZet nasledujici opatieni:

° Zajisténi osob proti padu kolektivni ochranou (technickou konstrukei, leSenim,
zabradlim, siti, atd.) nebo zdvihaci ploinou.

° Pokud budou pouzity prostiedky osobniho zajisténi, musi byt zpracovany
technologické a pracovni postup, kde budou pfesné uréeny mista kotveni. S
timto postupem budou pracovnici prokazatelng sezndmenti.

° Zajisténi volnych okrajii zabradlim, zabranou, siti.

° Pod pracovnim mistem bude vymezen nebezpe&ny prostor zabradlim,

zabranou nebo dozorem.
° Dal3i opatieni dle Natizeni vlady 362/2005 Sb.

VIL III Préce spojené s montaZi a demonta%i t&zkych konstrukénich stavebnich dilii
kovovych, betonovych a d¥evénych
Pfi téchto pracich je nutné dodrZet nasledujici opatteni:
° Pro jefaby, pohyblivé pracovni ploginy a ostatni zdvihaci zaiizeni musi byt
zpracovéany systémy bezpe&né prace podle CSN ISO 12480-1

° Je tfeba dbat v maximalni mife vSech predpisti bezpe&nosti prace
° Pracovnici musi mit piisluiné kvalifikace (vazag)
° Musi byt zpracovan technologicky postup, podle kterého budou prace probihat a se

kterym budou pracovnici prokazatelné sezndmeni. Tento technologicky postup
musi byt pfedloZen koordinatorovi ke schvéleni

° Musi byt vymezen nebezpeény prostor, do kterého nebude mit nikdo pistup

° Musi byt zajistén dostatedny podet osob, které budou provadét dalgi
¢innosti spojené s manipulaci s t&zkym b¥emenem

° Pracovnici musi byt vybaveni odpovidajicimi OOPP, podle druhu konkrétni
¢innosti

© Musi byt dodrZovany viechny piedpisy tykajici se BOZP

VIL. 1V PFizpiisobeni ¢asu potfebného na jednotlivé price nebo jejich etapy podle
skuteéného postupu praci

Pfizpiisobeni €asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute&ného postupu
praci bude pfedmétem pravidelnych porad na zaklad& nové pfichozich
technologickych postupii jednotlivych zhotoviteli. Zapisy z t&chto porad budou soud&asti
tohoto planu a budou povaZovany za aktualizaci planu.

VII. V Piedchdzeni rizikiim vzdjemného pisobeni innosti provazenych na
staveni$ti nebo v jeho tésné blizkosti
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Predchdzeni rizikiim vzajemného plisobeni ¢innosti provazenych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti, je ielem tohoto planu a ikolem viech vedoucich zaméstnanct
spolupracujicich s koordinatorem. Dle zdkoniku prace je nutné vzajemné seznameni se
s riziky mezi zhotoviteli. Kontrolu dodrZovani BOZP provadi rovnéz osoba odbornég
zpusobila v prevenci rizik (§9 zak. €. 309/2006 Sb.) zhotovitele.

Nebudou provadény prace v ohroZeném prostoru kolem zemnich stroju.

Pro vymezeni ohroZenych prostorti bude pouZita vystrazna paska ve vy$ce 1,1 m, v pfipadé
¢innosti piesahujici délku smény bude tato paska nahrazena dvou-tyéovym zébradlim.

VIL. VI Vedeni evidence piitomnosti osob

Kazdy zhotovitel musi vést podle §3 zdkona 309/2006 Sb. vlastni evidenci o
pfitomnosti viech zaméstnancl a dalSich fyzickych osob, v&etn& vymezeni jejich
pravniho postaveni (nap¥. zaméstnanec, OSVC) na &4sti staveni§tg, ktera mu byla pfedana
a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucimu a koordinatorovi
BOZP,

Denni evidence o p¥itomnosti vech zamé&stnancii musi byt vedena podle vyhl. C. 499/2006
Sb., ptil. &. 5, pism. B ve stavebnim deniku.

Pii vedeni denni evidence o pfitomnosti viech zamé&stnancti je nutné vzit v uvahu, Ze
OSVC, ktera nikoho nezaméstnava, nema rozsah povinnosti stanovenych zdkonem v rozsahu
povinnosti pro zaméstnavatele a neni proto povinen tuto evidenci vést (nema vlastni
pracovi$té, ale je na pracovisti zhotovitele — zaméstnavatele, na jehoZ pracovisti se pohybuje).

VII. VII Vymezeni pracovis§té pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti

Pro jednotlivé €innosti vymezi pracovisté vedouci zamé&stnanec zhotovitele, ktery bude v
postaveni objednatele vi¢i zhotoviteli, kterému bude pracovisté vymezovat. Vymezeni
pracovi§té bude piesné popsano v zépisu o pfedani a pfevzeti pracoviste.

VIL VIII Zajisténi staveni§té, oznadeni hranic staveni§té

Po dobu provadéni praci na stavbé budou v§ichni vedouci zaméstnanci povinni vykézat cizi
osoby ze stavenisté, nebudou-li tyto osoby plnit ukoly na stavenisti. P¥istupy a piijezdy
budou oznaceny tabulkami se zakazem vstupu a vjezdu nepovolanych osob.

Zadavatel zajisti sezndmeni vech osob vstupujicich na stavenisté o vyskytu dopravnich
prostfedki a omezeni pohybu osob na nezbytné nutnou miru.

VII. IX Prozatimni vedeni energii

V3sechna elektrickd vedeni musi byt chranéna proti mechanickému poskozeni, v mistech
kiiZeni komunikaci musi byt vyvé3eny do plastovych tchytt pfipevnénych na sloupech
nebo sténach. Hlavni vypina¢ musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt
oznatena zabezpecen proti neoprdvnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt
seznameny vSechny osoby zdrZujici se na stavenisti.

VIL X Svarovéni a nah¥ivani Zivic v tavnych niadobéach
Pti nahiivéni Zivic v tavnych nadobach, v¢etné natavovani izolaénich materiald,
zhotovitel zajisti dodrZeni podminek poZarni bezpe&nosti dle vyhl. 87/2000 Sb.
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Opatieni k ochrang proti popaleni pfi praci se Zivicemi stanovi zhotovitel v technologickém
postupu. V piipad€ akutniho ohroZeni osoby nadychénim, pot¥isn&nim, pozitim, ...,
nésleduje okamZité poskytnuti prvni pomoci.

Dal3i opatieni — viz. zakon 356/2003 Sb, NV 591/2006 Sb.,vyhl. 87/2000 sb.

VIL XI Opatieni k minimalizaci negativnich vlivii
V3echny osoby na stavenisti musi byt vybaveny reflexni vestou a ochrannou piilbou s logem
firmy, vhodnou obuvi a odévem, pipadng dal§imi odpovidajicimi OOPP k dané &innosti.

VIL. XII Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby nedochézelo v prib&hu provadéni
stavebnich praci ke zneci§tovéni Zivotniho prosttedi ropnymi latkami nebo jinymi
nedistotami.

VIIL PoZadavky na prace se stroji a mechanizmy na zemni a stavebni
prace
1) PouZivat pouze stroje a strojn{ zafizeni, které svoji konstrukei, technickym

stavem a provozem neohroZuji bezpe&nost osob pfi praci, a to jen k &innostem, pro
které jsou uréeny

2) Povefovat obsluhou strojii a zafizeni jen ty pracovniky, kteii maji odbornou,
zdravotni a psychickou zpiisobilost

3) Vydat pokyny pro obsluhu a udrZbu stroje, v nichz musi byt uréeny povinnosti obsluhy
pfed zahdjenim, v prib&hu a po dokon&eni &innosti, dale zpisob a provadéni
Udrzby, zakdzané ukony a &innosti p¥i provozu stroje

4) Pro &innost a zpiisob obsluhy jsou rozhodujici vZdy navody vyrobe, ze kterych by se
mélo vychézet pii posuzovani rizik

IX. Seznam dokumentace
V kancelafi stavby musi byt po celou dobu vystavby k dispozici:

Stavebni povoleni
Stavebni a montazni deniky zhotoviteli a denik koordinatora BOZP

- Aktualni evidence zaméstnancii

- Doklad o proskoleni zaméstnancii z bezpe&nosti prace
- Doklady o kvalifikaci, zptisobilosti pracovnikii zejména u &innosti: vazag, svaiet, leSenar,

jefabnik, strojnik

-Doklady provozovanych stroji a zafizeni (pravodni dokumentace, provozni
dokumentace, ndvody k obsluze apod.)

- Systém bezpeéné prace jefabu

-Revizni zpravy

- Vyhodnocena rizika (pfedan4 ostatnim zhotoviteliim a koordinatorovi) — pro provadéné
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¢innosti
—Kniha urazi
- Zapisy o piedani stavenisté
—Platna, trvale aktualizovana projektova dokumentace stavby
—Doklady o dil¢ich kontrol4ch a zkouskdch provedenych b&hem stavby
PoZarni poplachové smérnice, havarijni a evakuaéni plan

—Zapisy z kontrolnich dni stavby

! Na staveniSti musi byt prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci

X. Skoleni BOZP

Zhotovitel zodpovida, Ze pii realizaci vlastnich praci budou provadét zaméstnanci s f4dnou
kvalifikaci s platnym $kolenim BOZP a profesnim Skolenim, ktefi jsou pro vykon prace
zdravotn€ zplsobili a jsou prokazatelné seznidmeni s piisluinymi ptedpisy BOZP a jejich
znalosti byly ovéfeny.

Pro préce vyZadujici zvla$tni odborné kvalifikace (vazag, svafed, jefabnik, vyhrazena
technicka zafizeni aj.) zodpovida zhotovitel, Ze pracovnici maji platné pritkazy nebo
osvédceni.

Zamé&stnanci absolvuji pfed zapocetim praci na stavbé Skoleni BOZP, se zamé&fenim na
rizika vyskytujicich se na stavbé a s planem BOZP. Utelem je sezndmit pracovniky s
mistnimi podminkami. Vstupni $koleni nenahrazuje roéni periodické Skoleni BOZP.

Xl. Zavér

Na této stavbé s ohledem na piedpokladany harmonogram stavebnich praci a rozsah
stavebnich praci je nutna p¥itomnost koordinitora BOZP.

Platnost tohoto planu se vztahuje pouze na tuto stavbu.

Timto pldnem jsou povinni se pfiméfené ¥idit i zamé&stnanci jinych organizaci, pracuji-li v
prostoru stavby nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpov&dnym vedoucim
zaméstnancem povéieni k vykonu ¢innosti

V Brné dne: 20. 11. 2015
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Priloha planu BOZP

Predavaci protokol

Zapis z kontrolniho dne na stavenisté ................... .

Ugelem kontrolniho dne je zajisténi koordinovani (spoluprace) jednotlivych zhotovitelii (nebo osob
jimi povefenych) pfi pfijimani opatfeni k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabraifiovat pracovnim uUrazim a pfedchéazet
vzniku nemoci z povolani.

NavrZené a odsouhlasené opatfeni ................

Provedené koordinované opatieni ................

Vysledek kontroly dodrzovani pfedpisti BOZP: ............

Upozornéni na zjisténé nedostatky v oblasti BOZP: ..............

Termin a odpovédné osoba odstranéni zjisténych nedostatkl: do............... pan/pani ................
Vysledek kontroly odstranéni zjist&nych nedostatkli: nedostatky odstranény neodstranény

Zhotovitel bere timto na v&domi, Ze je koordinator sleduje provadéni praci na stavenisti se
zaméfenim na zjistovani, zda jsou dodrzovany poZadavky na BOZP, upozoriiuje na zjisténé
nedostatky a poZaduje bez zbyte&ného odkladu zjednani napravy. Ze, pii necdstranéni uvedenych
nedostatkd.

O zjisténych zavadach se provede zaznam do stavebniho deniku.
Termin dal3iho kontrolniho dne: ........ccccoeevvnee.

ZAPIS PIEAAIANE ..t e e e ————
ZEAPIS PIBVZAI UNE it i e

Priloha planu BOZP

Urgentni list koordinatora

V zapisu z kontrolnfho dne na stavenisti ..........ccoceeeeeeiiciiiennens ZedNe: v eninn
byly zjistény nedostatky na useku BOZP, které mély byt odstrané&ny v terminu odpovédnou osobou
(o o 1 SRR, PANEnYPant: ecmmssisas i

Vzhledem k tomu, Ze nedostatky nebyly odstranény v fadném terminu , stanovuje se po dohodé&
S 0UPOVEANOU OSODOU ..o Il. termin realizace napravného

opatfenl (k odstranéni nedostatkil): ............cccoevvvnen,

V pfipadé zjisténych nedostatki, kde by mohlo vzniknout nebezpe&i z prodleni, pozaduje
koordinator ckamzité zjednanl napravy bez zbyteéného odkladu.

O této skutecnosti provede koordinator zapis do stavebniho deniku a informuje zadavatele stavby.
Zapis pledal Qe .ucsimmammmmeey SeannmaaianEiGgE fsesiisiaismsismsmsnnes

ZAPIS PTeVZAl ANE ..cccviiiviiiiiiiviiiiis e e s




Priloha planu BOZP

Pfedavaci protokol

Organizace (zhotovitel) na zakladé smlouvy o dilo objednavky pfebirajicl pracovisté za tcelem
realizace zakazky............cccoooevieereceeirecien,

Zhotovitel: ...,
se zavazuje, Ze piebira odpovédnost za pfebirané pracovisté, véetné odpovédnosti vyplivajici z
pfedpisil a poZzarni ochrané, zakoniku préace, a odpovédnosti vyplivajicl z pfedpis stavby.

Pfebirané pracovisté ................

Zhotovitel se zavazuje, Ze nahlasi ihned kazdé zranéni svych pracovnik( na vy$e jmenovaném
pracovidti a ponecha misto trazu v plivodnim stavu pro jeho vy&etifeni (pokud tomu nebrani vazné
divody). Hlageni se provadi natel. &. ....cccovevvvrvvvnvnnen, panu/pani..................

Zhotovitelem budou provadény tyto prace: (struény popis, odkaz na smlouvu / objednavku)

Vymezeni pracovisté a pfistupovych cest: ..........cccoovviceiiieeennne.

Upozornéni na dilezité okolnosti, nebezpeci a rizika BOZP:

Umisténi hlavnich vypinagl el. Proudu: ............ccocoveiennneen.

Umisténi lékarni€ek prvni pomoci a zplsob zabezpe&enl prvni pomoci: ...........ccue.ee..

Unikové cesty na pracovisti: ...........ooceeeveeevenenns.

Zakaz pohybu v prostorach organizace mimo uvedené pracovisté, seznameni s uréenymi

pifstupovymi cestami na pracovisté a evakuagnimi cestami.

Sanitarni zafizeni a vybaveni stavby: ...

Seznamenl s dokumentaci pozarni ochrany na pracovidti a umisténim hasicich pristroju: .........

Seznédmeni se zakazem pozivani alkoholickych napojli na pracovisti: ....................

Seznamenl s riziky a nebezpeéim pfi vykonu pracovni ginnosti a pfijatym bezpecénostnim

opatfenim k eliminaci rizik, technicka a organizaéni opatieni na useku BOZP: ................

9. Zhotovitel se zavazuje:

a. DodrZovat v8echny pravni normy, predpisy a nafizeni v oblasti BOZP, pozarni ochrany a
Zivotného prostfedi.

b. Pfedat objednavateli pred zapocetim prace pisemné vyhodnoceni rizik vyplyvajici z realizace
vykonu préce.

c. Vybavit zaméstnance OOPP dle vyhodnoceni Mizik: .......c.cccccoovvivinninneiiiiecnnen.

d. Provadét vykon prace s prislu§nou odbornou zpUsobilosti (platnym opravnénim) a zdravotni
zpUsobilosti.

e. Provadét prace dle vypracovanych pracovnich postupli a vyhodnocenl pracovnich rizik ve
smyslu § 102 zakoniku prace.

f. Pouzivat k praci nastroje, pfistroje, naradi a zafizeni schvalené pro pouziti v CR a s platnou
revizi.

10. Vznikne-li v prab&hu praci situace ohroZujici bezpeénost osob a majetku bude povérenymi
zaméstnanci objednatele a zhotovitele toto projednano a vysledné feseni zapsano do
pfislusné stavebni dokumentace.

11. dal3[ pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy: .......ccceevenveen..
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