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A.PRUVODNI ZPRAVA
dle piilohy ¢&. 8 vyhlasky &. 146/2008 Sb.

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby:

Objednatel:

Generalni projektant:

Vedouci projektant:

Dopravni fesSeni:

Obnova ulice Vyhon, Podoli

Obec Podoli

Podoli €.p.1, 664 03
ICO: 00282332
DIC: (CZz00282332
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Zpracoval: Ing. Martin Hedvik
Projektant vefejného osvétleni: Ing. Katefina Svobodova

Projektant opérné zdi:

autorizovany inzenyr v oboru technika prostfedi staveb,
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zafizeni staveb

&islo v seznamu CKAIT: 1004629

Elektroprojekty

Nesovice 12

683 33 Nesovice

Tel.: 603 793 106

Ing. Jan Zmrzly



2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) strucény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Pfedmétem dokumentace je rekonstrukce komunikace a vystavba novych
chodnikd a parkovacich stani v prostoru stavajici komunikace 111/37370, ulice Vyhon
v obci Podoli. Sougasti stavby bude také nové vedeni vefejného osvétleni. Reseny
Usek mé& délku 558m a vede v intravilanu obce Podoli.

Dotcené pozemky: k.U. Podoli u Brna [724254], LiSer [612405],

Dotéené pozemky: 212;213; 214; 387; 485; 486; 491; 4033; 183/1; 184/3;
328/1; 372/1; 372/14; 372/15; 372/17; 383/1; 383/2; 383/3;
384/1; 4034/1; 438/5; 459/4; 459/8; 460/3; 461/2; 462/3;
476/1; 476/2; 476/4; 484/1; 492/1; 945/15; 945/98; 945/99;
946/2; 946/3

b) predpokiladany pribéh stavby

Pfed. Ihdta vystavby: 5 mésicu
Zahdjeni: 1.7.2018
Dokon¢éeni: 30.11.2018

c) vazby na regulacni plany, uzemni plan, pfipadné uzemné planovaci informace a
na uzemni rozhodnuti nebo uzemni souhlas véetné plnéni jeho podminek (je-li
vydan)

Misto pro stavbu se nachazi v intravilanu obce Podoli v télese stavajici komunikace
111/37370, ulice Vyhon. Redeny Usek zagina pfed domem &.p. 108 - kfizovatka ulic Vyhon x
Palouk (Hrbitovni), a kon&i u vjezdu k rekreacnimu stfedisku Zukaldv mlyn. Komunikace dale
pokracuje v extravilanu. Stavajici komunikace bude v daném Useku rekonstruovéana, bude
vybudovan novy chodnik podél komunikace. Soucasti stavby bude také vybudovani novych
autobusovych zastavek a parkovacich stani podél komunikace.

Zameér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci obce Podoli. PD zohledriuje
veskeré pfipominky, které vyplynuly v rdmci Uzemniho rozhodnuti této akce.

d) strucna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuZiti

Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi. Jedna se o
stavbu v zastavéném Uzemi, v intravildnu obce Podoli, vétdina pozemku je vedena jako
silnice ¢i ostatni komunikace.

V ochranném pasmu lesa se nachazi pouze pozemek 4034/1, ktery je stavbou
doten. Na stavbé se nenachéazeji loZiska surovin a nejsou dotCeny zajmy chranéné
zakonem €. 439/92 Sb. V blizkém okoli stavenisté se nenachazi zadny z prvk( USES, Zadna
chranéna pfirodni Uzemi dle zdkona €. 114/92 Sb.

e) vliv technického Feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostredi

Vliv stavby na okolni pozemky bude vzhledem k charakteru stavby minimalini.
Hlu€nost vystavby lze omezit vyuZitim vhodnych zafizeni a technologii. V pribéhu stavby
budou provedena veSkera mozna technicky dostupnd opatfeni pro snizeni vlivu na okoli,
zejména hlu€nosti a prasnosti (kropeni, kryti plachtami apod.).

Pfi vystavbé budou respektovany nasledujici oblasti ochrany Zivotniho prostredi:



Ochrana zivotniho prostredi

zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi
. zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
o zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi

Odpadové hospodarstvi

. zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
. zakon ¢&. 477/2001 Sb., o obalech
o vyhlagka €. 93/2016 Sb., katalog odpad(

Ochrana vod

. zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon)
Ochrana ovzdusi

o zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi
Nakladani s chemickymi latkami

o zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach
Prevence zavaznych havarii

. zakon €. 56/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii
vyhlagka €. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence zavaznych havarii

f) celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni

Rekonstrukci komunikace dojde ke zvySeni bezpecnosti a komfortu motorové i
nemotorové dopravy v obci. Vystavbou novych parkovacich stani bude umoznéno
bezpecné parkovani podél komunikace a zamezeno odstavovani vozidel na krajnici
vozovky. Vystavbou nového chodniku dojde ke zvySeni bezpecnosti péSi dopravy
v feSeném Useku komunikace. Stavba je navrzena tak, aby zachovavala vSechny
stavajici vjezdy a vstupy ze sousednich nemovitosti. Jedna se o vefejné prospésSnou
stavbu.

Odvodnéni komunikace a zpevnénych ploch je realizovano podélnym a pficnym
sklonem do uli€nich vpusti, které jsou napojeny na destovou kanalizaci. V poslednim
Useku trasy je komunikace vedena v odfezu a svah je odvodnén pomoci betonové
tvarovky vedouci vodu ze svahu podél obrubniku do horské vpusti.

Hlu€nost vystavby Ize omezit vyuzitim vhodnych zafizeni a technologii.

3. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU A PRUZKUMU

Geodetické zaméreni — vySkopis a polohopis

Poloha inZenyrskych siti

Diagnostika vozovky silnice 111/37370 a MK v obci Podoli
PODOLI, InZenyrsko-geologicky prizkum

PODOLI, Geofyzikalni prazkum

Katastralni mapa

Fotodokumentace



4. CLENENI STAVBY (jednotlivych &asti stavby)

V ramci pfedloZzené dokumentace jsou feSeny nasledujici stavebni objekty:

OS 001. — VedlejSi rozpoctové naklady

SO 101 — Rekonstrukce komunikace Ill/37370 )
OS 101.1 — Rekonstrukce komunikace 111/37370 (pozemky obec Podoli) - spravce SUS
OS 101.2 — Rekonstrukce komunikace 11/37370 (pozemky MMB) - spravce SUS
OS 101.3 — Dopravni zna€eni komunikace 111/37370 - spravce SUS

SO 102 — Chodniky a parkovaci stani podél komunikace
OS 102.1. — Chodniky podél komunikace od ZU po kfiZzeni s mistni komunikaci km 0,130 —
spravce obec Podoli
OS 102.2. — Chodniky podél komunikace od kFizeni s mistni komunikaci km 0,130 po KU —
spravce obec Podoli
OS 102.3. — Parkovaci stani podél komunikace a odvodnéni svahu — spravce obec Podoli

SO 201 - Opérna zed
OS 201 — Opérna zed — spravce obec Podoli

SO 301 - Kanalizac¢ni pripojky )
OS 301.1 — Kanalizaéni pfipojky I11/l37370 — spravce SUS )
OS 301.2 — Kanalizaéni pfipojky I11/137370 (pozemky MMB) - spravce SUS
OS 301.3 — Kanaliza¢ni pfipojky mimo komunikaci — spravce obec Podoli
OS 301.4 — Svody ze stfechy

SO 401 — Verejné osvétleni
OS 401.1 - Prelozka stozaru VO &. S-0870-043 a zruSeni stozar( ¢.S-0870-044 az
S-0870- 48 a kabelového vedeni mezi nimi
OS 401.2 - Verejné osvétleni ulice Vyhon

SO 402 — Priprava pro pfipojeni kamerového systému
OS 402 — Priprava pro pfipojeni kamerového systému

SO 403 - Prelozeni a ochrana sdélovacich kabelu
OS 403.1 - Prelozeni a ochrana sdélovaciho vedeni (CETIN)
OS 403.2.1 - Prelozeni a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) — vyvolano komunikaci
111/37370
OS 4083.2.2 - Pfelozeni a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO) — vyvolano park. stanim

Redeno samostatnymi projekty:

PreloZzka elektrického vedeni — E.ON
Prelozka nadzemniho sdélovaciho kabelu — CETIN

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) vécné a casoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Ze souvisejicich investic je v Uuzemi FeSena prelozka spole€nosti E.ON. Stavajici
nadzemni elektrické vedeni bude prelozeno do zemé. Tato stavba je zpracovana
samostatnym projektem a nutno ji koordinovat se stavbou komunikace.

Bude nutno preloZit i nadzemni sdélovaci vedeni spole¢nosti CETIN. Tato prelozka
bude navrzena spravcem vedeni a bude nutno ji koordinovat s feSenou stavbou.



b) uvazovany prabéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Predpoklada se postupna vystavba. Nejprve budou odebrany konstrukéni vrstvy
stavajici komunikace, bude provedena vyména podlozi a bude upravena zemni plan. Poté
budou vybudovany podkladni vrstvy nové komunikace, bude vybudovana opérna zed,
chodniky, odvodnovaci prvky, parkovaci pruh, vjezdy k nemovitostem a autobusové
zastavky. Na zavér bude polozena findlni obrusnd asfaltova vrstva komunikace a bude
vyznaceno dopravni znaceni. Za prubéh stavby a jeji plynulost a koordinaci bude zodpovidat
zhotovitel stavby.

c) zajisténi pristupu na stavbu

Stavenisté je dopravné pristupné pfimo z prilehlé komunikace, nebude napojeno na
technickou infrastrukturu. Material bude v pfevazné casti skladovan na télese komunikace
uzaviené ¢asti stavby.

d) dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Stavba bude probihat za kompletni uzavirky pro osobni dopravu. Autobusova
doprava bude vedena stavbou do doby, dokud to vystavba umozni. Stavbou nebudou
doteny stavajici hydranty, pfistupy ke stavbam ani nastupni plochy pro pozarni techniku.
Vozidlim integrovaného z&chranného systému bude prijezd stavbou umoznén. Navrh
a projednani prfesné podoby dopravné inzenyrskych opatfeni v jednotlivych fazich stavby
zajisti zhotovitel stavby. Navrh objizdnych tras je patrny z pfilohy E. Zasady organizace
vystavby.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNiIKU A SPRAVCU

SO Investor Vlastnik Spravce
0S 101.1 Jihomoravsky kraj Jihomoravsky kraj SUS JMK
0S 101.2 SUS JMK
0OS 101.3 Jihomoravsky kraj Jihomoravsky kraj SUS JMK
0OS 102.1. Obec Podoli Obec Podoli Obec Podoli
OS 102.2. Obec Podoli Obec Podoli Obec Podoli
0S 102.3. Obec Podoli Obec Podoli Obec Podoli
SO 201 Obec Podoli Obec Podoli Obec Podoli
SO 301.1 Jihomoravsky kraj Jihomoravsky kraj SUS JMK
SO 301.2 Obec Podoli Obec Podoli Obec Podoli
OS 301.3 Obec Podoli Obec Podoli Obec Podoli
OS 301.4 Obec Podoli Obec Podoli Obec Podoli
SO 401.1 Jihomoravsky kraj Statutarni mésto Brno Technické sité Brno
(vyvolana investice)
SO 401.2 Obec Podoli Obec Podoli Obec Podoli
SO 402 Obec Podoli Obec Podoli Obec Podoli
SO 403.1 Obec Podoli CETIN CETIN
SO 403.2 VIVO Connection VIVO Connection VIVO Connection




7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

a) moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby do uzivani

Jednotlivé faze vystavby budou postupné predavany do uzivani. Jednotlivé etapy je
nutné postupné uzivat pfed dokoncenim celé stavby zdlvodu zachovani prijezdu
stavebnim Usekem a pfistupu k pfilehlym nemovitostem.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Dopravni feSeni a navrh Uprav zpevnénych ploch je patrné z pfilohy situace.

SO 101 — Rekonstrukce komunikace 111/37370

Rekonstrukce Fesi Usek délky 558,66m. ZaCatek stavebnich Uprav je ve staniCeni km
0,012 44 a konec stavebnich Uprav je ve stani€eni km 0,574 10. Stavajici komunikace bude
vybourdna na uroven plané vozovky -0,42m. Po odkryti plané bude rozhodnuto, zda bude
provedena vyména podlozi pod komunikaci. Poté budou vybudovany nové konstrukéni
vrstvy komunikace. Rekonstrukce je vedena po komunikaci silnice Ill. tFidy.

Zakladni Sitka komunikace je 6,5m s lemovanim silniénimi obrubniky. Ve smérovych
obloucich, tam kde to prostorové poméry umozni, je navrzeno rozsifeni komunikace.

Zakladni pficny sklon je stfechovity hodnoty 2,5%. V obloucich je navrzeno klopeni
komunikace na hodnoty dle mistnich podminek tak, aby bylo mozno napojit vSechny stavajici
vjezdy a vstupy do objektt a aby byly v maximalni mozné mife zachovany pozadované
hodnoty pficnych sklond. Maximalni pficny sklon v dostfedné klopeném oblouku je 6%.
Maximalni podélny sklon komunikace je 8,12%

Po pravé strané komunikace je navrzen chodnik, ktery je feSen v ramci SO 102. Po
obou stranach komunikace jsou zachovany vSechny stavajici vjezdy k objektim. Je
navrzena uprava téchto napojeni tak, aby odpovidala normovym pozadavkim. Vjezdy jsou
nové napojeny pres najezdovy obrubnik prevySeny +2cm nad Udrovni komunikace.
Komunikace je lemovana silni€nim obrubnikem pfevySenym +12cm. V km 0,130 je zprava
pfipojena mistni komunikace. Napojeni této dlazdéné komunikace bude realizovano Zulovym
dvojfadkem do betonového loze. V km 0,190 az 0,215 jsou ponechany a rekonstruovany
stavajici autobusové zastavky na jizdnim pruhu. Zastavka ma délku nastupni hrany 13m. Je
provedena z cementobetonového povrchu, lemovéana bezbariérovym obrubnikem (ve sméru
Podoli — LiSeri) a silniénim obrubnikem (ve sméru LiSer — Podoli) s pfevySenim +16cm nad
niveletou vozovky. Za autobusovymi zastavkami je zachovano levostranné napojeni obytné
zény. Toto napojeni bude predlazdéno a budou zde doplnény reliéfni prvky vijezdu do obytné
zény. U tohoto napojeni obytné zény je navrzen prfechod pro chodce pfes pozemni
komunikaci. Pfechod je pozitivné nasvétlen a dopInén o varovné a signélni pasy.

Vkm 0,350 - 0,392 je po levé strané komunikace navrzen parkovaci pruh, ktery
lemuje opérna zed. Za opérnou zdi v km 0,395 je po levé strané komunikace navrzen nad
obrubnikem betonovy Zlab, do kterého jsou svedeny vody z upraveného zarezu. Betonovy
Zlab lemuje silnicni obrubnik a odvadi vody ze svahu do horské vpusti. Od km 0,545 se
komunikace zuzuje ze Sifky 6,5m na stavajici Sifku komunikace 4,6m. Usek konéi v km
0,574 10.

SO 102 - Chodniky a parkovaci stani podél komunikace

Stavba feSi nové chodniky, které jsou navrZzeny po pravé strané rekonstruované
komunikace ulice Vyhon. Chodnik je navrzen z betonové dlazby, Sitka chodniku je od 1,5m
do 2,25m. V misté nastupni plochy zastavky je uZita Sitka 2,25m. Dle mistnich podminek je
chodnik na nékolika mistech lokalné zuzen, nejuzsi Sitka chodniku v misté lokalniho zGzeni
je 1,25m. PFi€ny sklon chodniku je 2,0% smérem ke komunikaci. V jednom Useku je chodnik
navrzen s pficnym sklonem 0,5%. Chodnik je lemovan chodnikovym obrubnikem s
prevySenym +6cm, ktery tvofi vodici linii. V misté autobusové zastavky je navrzen chodnik i
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po levé strané komunikace. Tento chodnik tvofi nastupni plochu zastavky a je s prab&znym
chodnikem propojen pfechodem pro chodce a napoji stavajici obytnou zénu. Chodniky jsou
ukon&eny u stavajiciho vjezdu k rekreacnimu objektu Zukalova mlynu. Chodnik je ukoncen
snizenym obrubnikem +2cm a varovnym pasem z reliéfni dlazby.

Parkovaci stani jsou feSena po obou strandch komunikace jako parkovaci pruhy bez
vyznaceni jednotlivych stani. V téchto parkovacich pruzich budou pomoci rizné barvy dlazby
vyznaceny vjezdy na pfilehlé nemovitosti. Parkovaci pruh je navrzen v mistech, kde to
Sitkové podminky Uzemi umoziuji. Sifka parkovaciho pruhu je 2,0m. Pfiény sklon
parkovaciho pruhu je 2,0% smérem ke komunikaci. V Useku oblouku stani¢eni 0,300 km je
parkovaci pruh navrzen ve sklonu 3,0% smeérem K silni€énimu obrubniku pfevy§enému +8cm,
na ktery navazuje chodnik s pficnym sklonem 0,5% smérem k parkovacimu pruhu, z ddvodu
vySkového feSeni. Od komunikace je parkovaci pruh oddélen sniZzenou hranou, kterou tvori
najezdovy obrubnik prevySeny +2cm. Parkovaci pruh je proveden z betonové dlazby a je
lemovan silni€nim obrubnikem.

SO 201 - Opérna zed

V km 0,350 - 0,392 je po levé strané komunikace navrzen parkovaci pruh, ktery kemuje
opérna zed. Tato opérna zed je navrzena jako gabionova a prekonava vyskovy rozdil do
1,5m. Svahovani nad rubem zdi je upraveno, tak aby byl pfekonan vyskovy rozdil. Lic zdi je
od parkovacich stani oddélen bezpeénostnim odstupem Sifky 0,5m. Tento prostor bude
vysypan kacirkem ¢i zadlazdén.

Bude provedena realizace opérné stény sestavené z gabionovych kos$l, ktera bude
slouzit k pfekonani vyskovych rozdil v upraveném terénu v blizkosti komunikace. Sténa je
navrzena v délce 42,25m - zakladova puda ma byt podle IGP tvofena eluviem skalniho
podkladu. Je tedy dale navrZzeno jen zpevnéni zakladové spary podkladnim betonem.

SO 301 — Kanalizac¢ni pripojky

Odvodnéni komunikace a zpevnénych ploch je realizovano podélnym a pfi¢nym
sklonem do uli€nich vpusti, které jsou napojeny na dedtovou kanalizaci. V poslednim Useku
trasy je komunikace vedena v odfezu a svah je odvodnén pomoci betonové tvarovky vedouci
vodu ze svahu podél obrubniku do horské vpusti.

Des&tové ulicni vpusti jsou navrzeny typizované z betonovych prefabrikatl. Ve dné je
prostor pro zachyceni pisku a jinych splavnych necistot.

Nékteré uliéni vpusti zistanou ve stavajicich polohach s vyménou za nové, taktéz
pripojka téchto vpusti, bude vyménéna za novou. V pfipadech, kde doS$lo k Upravé polohy
uliénich vpusti, budou tyto vpusti napojeny pfipojkou novou. Pfipojky budou napojeny na
stavajici deStovou kanalizaci. PFipojky uliénich vpusti budou navrzeny v dimenzi DN 150.
V ramci ruSeni ¢&i posunu uliénich vpusti, bude provedeno zaslepeni kanaliza¢ni pfipojky.
Horska vpust na konci feSeného Useku bude napojena do kanalizaéni Sachty stavajici
destove kanalizace.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Geodetické zaméreni - slouzi jako podklad pro vykresovou ¢ast dokumentace s
pfipojenim na JTSK a BpV.

Diagnostika vozovky silnice [11/37370 a MK v obci Podoli. Zpracovana firmou PavEx®
Consulting, s.r.o0., Srbska 53, 612 00 BRNO, IC: 63487624.

PODOLI, Inzenyrsko-geologicky pruzkum. Zpracovany firmou GEODRILL s.r.o.,
Bélohorska 2115/6, 636 00 Brno.

PODOLI, Geofyzikalni pruzkum. Zpracovany firmou GEODRILL s.r.o., Bé&lohorska
2115/6, 636 00 Brno.



Zaveér z diagnostiky vozovky silnice 111/137370 a MK v obci Podoli:
Etapa I. - 111/37370.1 —km 1,350-1,850

PorusSeni vozovky je pfevazné lokalnimi poruchami - lokalnimi trhlinami mozaikovymi i
sitovymi, lokalnimi i ploSnymi deformacemi a vytluky. Plocha poruseni dosahuje 10%-30%
plochy vozovky. Od stani¢eni 1,620 km je vozovka podélné rozdélena na kryt z PM a kryt
AB. Celkové je povrch vozovky hodnocen dle klasifikace TP87 jako Nevyhovujici —
HAVARIJNI.

Na zakladé uvazovaného dopravniho zatiZzeni, stavu poruSeni povrchu vozovek,
zjisténého konstrukéniho slozeni, dale s uvazovanim mistnich podminek Ize doporucit nize
uvedena opatieni, ktera ve smyslu TP 87 uvedou stavajici vozovky do vyhovujiciho stavu
provozni zpusobilosti.

Etapa I. - 111/37370.1 —km 1,350-1,850

Vzhledem nizké Unosnosti konstrukce vozovky i podlozi a pohybu vozidel MHD
doporucujeme celkovou rekonstrukci véetné Upravy podloZi:

1 vybourani stavajici vozovky do hloubky projektové nivelety -430 mm

1 uprava podlozi vyménou za vhodnou zeminu v tl. min. 200 mm

1) polozeni podkladni vrstvy SDB v tl. 150 mm (CSN EN 13285)

11 polozeni podkladni vrstvy SDA v tl. 150 mm (CSN EN 13285)

"] provedeni infiltradniho postfiku PI E min. 1,0 kg/m2 (CSN 73 6129)

) pokladka lozné vrstvy ACP 16+ v tl. 70 mm (CSN EN 13108-1)

1) provedeni spojovaciho postfiku PS-E min. 0,2 kg/m2 (CSN 73 6129)

[ pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 v tl. 50 mm (CSN EN 13108-1)

Zaver

Diagnosticky prazkum pfedmétného Useku silnice prokéazal neuspokojivy stav
vozovky ve smyslu nevyhovujicich povrchovych vlastnosti vozovky, projevujicich se
porusenim priénymi trhlinami, ploSnymi sitovymi trhlinami a ploSnou deformaci, ¢ast useku
byla opravena mikrokobercem. Vzhledem k provozu MHD se doporucuje neunosny uUsek

rekonstruovat, na Gseku s vy$&i Gnosnosti odstranit porugeni krytovych vrstev. Usek mistni
komunikace bude upraven v navaznosti na upfesnéné pozadavky na dopravni zatizeni.

Zaveér z Inzenyrsko-geologického pruzkumu:

Ugelem praci, realizovanych spolednosti GEODRILL s.r.o. v obci Podoli, bylo
provedeni inZenyrsko-geologického pridzkumu pro navrh rekonstrukce silnice a souvisejicich
novych stavebnich objektl. K ovéreni zakladové pudy byly realizovany 2 vrtané sondy (V1 a
V2) do hloubky 3,5 m, které byly v zdjmovém Uzemi situovany dle pozadavku objednatele. V
obou vrtanych sondach byla od povrchu do hloubky 1,8 m az 2,0 m zastizena vrstva
deluvioeolickych sedimentl odpovidajici na zakladé makroskopického popisu dle normy
CSN 73 6133 zeminam tiidy F4 a tfidy F6 pevné konzistence. V pfipadé sondy V2 byly
deluvioeolické sedimenty prekryty vrstvou navazky o mocnosti 0,6 m, v sondé V1 vrstvou
vegetacniho pokryvu o mocnosti 0,1 m. V sondé V1 se pod deluvioeolickymi sediment
nachazely do hloubky 3,1 m deluvialni sedimenty, které do hloubky 2,3 m odpovidaly dle
makroskopického popisu dle normy CSN 73 6133 stfedné ulehlym zeminam tfidy G3 a do
hloubky 3,1 m na zékladé laboratornich zkou$ek dle normy CSN 73 6133 zeminam tfidy F2
pevné konzistence. Od hloubky 3,1 m (V1) a 1,8 m (V2) byly zastizeny eluvialni sediment
vzniklé rozvétranim podloznich hornin do podoby zemin, které byly zastizeny do hloubky 2,0
m (V2) az 3,3 m (V1). Na zakladé makroskopického popisu dle normy CSN 73 6133
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odpovidaly stfedné ulehlym stérkim tfidy G3. Pod nimi bylo az po béazi vrtanych sond
zastizeno skalni podloZi, charakterizované na zakladé makroskopického popisu dle normy
CSN 73 6133 jako horniny tfidy R3 az R2, na zakladé laboratornich zkou$ek jako horniny
tridy R2.

Z provedenych sond byly odebrany vzorky k laboratornim zkouskam. Vysledky
laboratornich rozbor odebranych vzork( zemin a hornin jsou pfehledné shrnuty v tabulkach
¢.4az6.

Z inzenyrsko-geologického hlediska byly na zékladé obdobnych litologickych a
geomechanickych vlastnosti vy€lenény 4 geotechnické typy zemin:

L NAVAZKA e, GT 1

_ deluvioeolicke SediMenty ..........cccoeiiiiiiiiiiiiee e GT 2a
_ deluvialni Stérkovite sedimenty..........ccccoiiiiiincee GT 3a
_ deluvialni jilovite sedimenty ........ccoooiiiiiiiie e GT 3b
_ eluvium skalniho podIOZi ........c..eeiiiiiiii e GT 4a
_ SKaINi POAIOZI ... GT 4b

Zeminy, které byly zastizeny pFi terénnich pracich, fadime dle normy CSN 73 6133
.Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ do I. tfidy rozpojitelnosti a
téZitelnosti. Tézba je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadia,
ruéné provadéné vykopy). Zastizené skalni podloZi fadime dle normy CSN 73 6133 ,Navrh a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ do Il. tfidy az lll. tfidy rozpojitelnosti a
téZitelnosti. TéZzba v |. tfidé je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery,
rypadla, ruéné provadéné vykopy). Pro tézbu ve Il. tfidé je nutné pouzit specialni rozpojovaci
mechanizmy (rozryvace, skalni IZice, kladiva). K rozpojovani hornin v Ill. tfidé téZitelnosti je
nutné pouzit trhacich praci. K rozpojovani se mohou pouzit kladiva, rozryvace nebo jiné
technologie, pokud by pouziti trhacich praci ohrozilo okolni stavby (obydlené oblasti).

Pro zastizené zeminy a horniny jsou v tabulkdach €. 9 az 11 uvedeny prukazné
geotechnické parametry a orientacni hodnoty dle normy 73 1001 ,Zakladova plida pod
ploSnymi zaklady“ [01.04.2010 ukonc&ena platnost].

Pro zeminy GT 2, tfidy F4 pevné konzistence dosahuje hodnota tabulkové vypoctové
unosnosti Rdt, dle normy CSN 73 1001, pro $itku zakladu < 3 m a hloubku zaloZeni 0,8 az
1,5 m, hodnoty 250 kPa a pro zeminy tfidy F6 s konzistenci pevnou hodnoty 200 kPa. Pro
sedimenty GT 3b tfidy F2 pevné konzistence dosahuje hodnota Rdt, dle normy CSN 73
1001, pro Sifku zakladu < 3 m a hloubku zaloZzeni 0,8 az 1,5 m, hodnoty 275 kPa.
Paleozoické skalni podlozi GT 4b, zafazené k horninam tfidy R3 az R2, dosahuje v zavislosti
na hustoté diskontinuit hodnot tabulkové vypoc&tové unosnosti Rdt skalniho masivu od 0,5
MPa do 4,0 MPa. Tyto hodnoty jsou pouzitelné u skalnich masivi se sevienymi
diskontinuitami bez jilovité vyplné. Na lokalité byly zastizené zeminy klasifikovany dle normy
CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ z hlediska
vhodnosti zemin pro pozemni komunikace. Z hlediska vhodnosti zemin do nasypu jsou
zeminy tfidy F2, F4 a F6 definovany jako podmine¢né vhodné a z hlediska vhodnosti pro
podlozi vozovky jsou zeminy tfidy F2 a F4 definovany jako podminecné vhodné a zeminy
tfidy F6 jako nevhodné. Z hlediska namrzavosti jsou dle kfivky zrnitosti vSechny zastizené
zeminy tfidy hodnoceny jako vysoce namrzavé az nebezpecné namrzavé. Podle fadu hodnot
filtracnich souciniteld kf [m.s-1], zji§ténych odeltem z kfivky zrnitosti, dle odstupfiované
nomenklatury propustnosti hornin [2] zastizené deluvioeolické sediment tfidy F4 a F6 spadaji
do tfid propustnosti VII az VI, které definuji prostfedi velmi slabé propustné az slabé
propustné. Deluvialni Stérkovité jily tfidy F2 spadaji do tfidy propustnosti IV a definuji tak
prostfedi mirné propustné.

V ramci geologickych profili, ovéfenych do hloubky az 3,5 m, lze z
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hydrogeologického hlediska konstatovat nasledujici zavéry. Béhem vrtnych praci nebyla
zastiZzena hladina podzemni vody. Svrchni ¢ast geologického profilu sondy V2 byla tvofena
vrstvou antropogennich sedimentd, které jsou v zavislosti na mife zahlinéni a obsahu
hrubozrnngjsi frakce z hydrogeologického hlediska spiSe charakterizovany jako poloizolator.
Pod nimi nebo pfimo od povrchu (V1) byly zastizeny kvartérni deluvioeolické sedimenty (F4
a F6), tvofici spiSe poloizolator az izolator. Deluvialni sedimenty, zastizené v sondé V1,
tvorené vrstvami Stérkovitych sedimentt budou plnit spiSe funkci kolektoru az poloizolatoru a
jilovité sedimenty se Stérkovitou pfimési tfidy F2 budou tvofit spiSe poloizolator. Eluvialni
zeminy rozvétralé do podoby Stérkd tvofi v zavislosti na obsahu hrubozrnné slozky kolektor
az poloizolator. Skalni podlozi, zastizené od hloubky 1,8 m az 3,3 m, je prostfedi puklinové
az prulinovo-puklinové propustné, ve vétSich hloubkach aZ puklinové propustné.

DOPORUCENI PRO VYSTAVBU
Opérna zed

PodloZi opérné zdi, dle pfedané situace délky 45,0 m a vysky 1,0 m, bylo ovéfeno
sondou V1 provedenou do hloubky 3,5 m. Sonda byla situovana na polni cesté stoupajici
rovnobézné nad silnici v km 0,380 (viz pfiloha 9).

Dle CSN EN 1997-1 Eurokéd 7 Navrhovani geotechnickych konstrukci jsou
konstrukce podle naro¢nosti, slozitosti zakladovych pomérd a rizika rozdéleny do
geotechnickych kategorii. V pfipadé vysky konstrukce opérné zdi do 1,5 m by nélezZela do 1.
Geotechnické kategorie, kterd zahrnuje malé a jednoduché konstrukce se zanedbatelnym
rizikem. Konstrukce opérné zdi vy$Si nez 1,5 m by nélezela do 2. geotechnické kategorie s
obvyklymi typy konstrukci a zékladd s béznym rizikem [4]. Hladina podzemni vody nebyla v
prubéhu prizkumnych praci zjisténa. Bylo provedeno orientaéni zhodnoceni unosnosti
zakladové pudy pro plosSné zalozZeni. Pro definitivni vypocet zaloZeni odkazujeme na kapitolu
C. 4.6 a Zavér, kde jsou uvedeny vypoctové charakteristiky pro jednotlivé zeminy a
geotechnické typy, spolu s tabulkovymi hodnotami Unosnosti zakladové pady. Z hlediska
klimatickych pomér doporu€ujeme zvolit hloubku zaloZzeni minimalné 0,9 m p. t.

Doporucujeme plosné zaloZzeni na eluviu skalniho podlozi GT 4a, pfipadné na
skalnim podlozi GT 4b.

PfestoZe je zakladova plda zajmového Gzemi tvofena vrstvami s predpokladanym
horizontalnim uloZenim muaze dojit pod provedenou sondou na paté svahu u silnice ke
zméné geologickych pomérl. Doporu€ujeme provedeni technickych praci i z urovné silnice,
tj. Cca 250 m n. m.

Odfiez

Vrt V2 byl projektovan a proveden pro ovéfeni geologickych pomérd v prostoru
planovaného rozsifeni komunikace odfezem do svahu od km 0,411. Dle CSN EN 1997-1
Eurokdd 7 Navrhovani geotechnickych konstrukcei jsou konstrukce podle naro€nosti, sloZitosti
zakladovych poméru a rizika rozdéleny do geotechnickych

kategorii. Tato konstrukce nalezi do 2. geotechnické kategorie, ktera zahrnuje zemni
téleso o hloubce vétsi nez 3,0 m [6].

Hladina podzemni vody nebyla v pradbéhu prizkumnych praci zjisSténa. Bylo
provedeno orientacni zhodnoceni Unosnosti zdkladové plidy pro ploSné zalozeni. Pro
definitivni vypocCet zaloZzeni odkazujeme na kapitolu ¢. 4.6 a Zavér, kde jsou uvedeny
vypoctové charakteristiky pro jednotlivé zeminy a geotechnické typy, spolu s tabulkovymi
hodnotami unosnosti zakladové pudy. Tézitelnost zemin a hornin je posouzena v Zavéru s
tim, Ze skalni podlozi, zastizené sondami V1 a V2, fadime dle normy CSN 73 6133 ,Navrh a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ do Il. az Ill. tfidy rozpojitelnosti a

téZitelnosti. TéZba v |. tfidé je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery,
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rypadla, ruéné provadéné vykopy). Pro tézbu ve Il. tfidé je nutné pouzit specialni rozpojovaci
mechanizmy (rozryvace, skalni IZice, kladiva). K rozpojovani hornin v Ill. tfidé tézZitelnosti je
nutné pouzit trhacich praci. K rozpojovani se mohou pozit kladiva, rozryvace nebo jiné
technologie, pokud by pouZziti trhacich praci ohrozilo okolni stavby (obydlené oblasti). Pro
stanoveni prabéhu skalniho podlozi doporu€ujeme provedeni technickych praci | z arovné
silnice tj. cca 248 m n. m.

Pro kontinualni vysledovani prabéhu skalniho podlozi doporuujeme v prostoru
budouci stavby provedeni geofyzikalnich praci. Vzhledem k vy$e uvedenemu doporuéujeme
provest dopliikovy geotechnicky prizkum, pfip. v prabé&hu vystavby zajistit odborny
geotechnicky dozor, aby bylo mozne reagovat na skutecnosti zjisténe v prabéhu zemnich
praci a vystavby.

Zaveér z geofyzikalniho pruzkumu:

» Z&jmové Uzemi se jevi z hlediska seismickych rychlostni kompaktné.
 Povrchova nekompaktni vrstva dosahuje mocnosti kolem dvou metrd v celém profilu.

» Podlozi sleduijici izolinii rychlosti 800 m/s bylo ve vrtu V1 zastizeno v hloubce 3,3 m
pod terénem a ve vrtu V2 v hloubce 2 m.

* Podle rychlosti se bude jednat o ¢aste¢né zvétralou svrchni ¢ast skalniho podlozi.

* Hloubka zvétrani bude zasahovat do vétSich hloubek v okoli vrtu V1.

* OstrejSi pfechod do pevného podlozi Ize oCekavat zhruba v Useku 20 m — 48 m (okoli
vrtu V2).

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY
Stavba se dotyka ochrannych pasem nékolika inZenyrskych siti dle koordinaéni
situace. Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

a) rozsah dotceni
Viz grafické pfilohy

b) podminky pro zasah
Jsou stanoveny jednotlivymi spravci a Ufady.

c) zpusob ochrany nebo uprav
Je stanoven jednotlivymi spravci.

d) vliv na stavebné technické reseni stavby
Ochranna pasma inzenyrskych siti byla respektovana.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

a) bouraci prace

Stavba je feSena v misté stavajici komunikace, rédmci samotné vystavby
rekonstruovanych ploch je navrzeno odstranéni stavajicich zpevnénych ploch vozovky a
chodnikd. Budou vytrhany obrubniky a odstranény stavajici uliéni vpusti. Dale dojde
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k odstranéni studny vkm 0,230. Dale bude odstranéno stavajici svodidlo na konci
stavebniho Useku. V nékolika mistech stavba vyvolala odstanéni stavajicicho oploceni
predzahradek rodinnych domd. Toto odstranéné oploceni bude stavbou nasledné
nahrazeno.

b) kaceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada

Kéaceny budou naletové dreviny pfedev§im kefe a néletové stromy malého praméru
v poslednim Useku stavby.

c) rozsah zemnich praci a kone¢na uprava terénu

NavrZzena komunikace v co nejvéts§i mife kopiruje stavajici stav, tak aby zemni prace
byly co mozna nejmensi. Pfi rozSifovani komunikace bude rozSifen zafez komunikace ve
stanic¢eni 0,410 az 0,490. Dale bude vytéZeno podlozi pod komunikaci, pokud se béhem
vystavby ukéze, Ze je nedostatecné unosné. Vykopy budou odvezeny na skladku.

d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch

Po ukon&eni stavebnich praci budou obnoveny travnaté plochy v bezprostfednim
okoli stavby. Svah za opérnou zdi a v levoto¢ivém oblouku na konci stavebniho Useku bude
svah opatfen protierozni geotextilii.

e) zasah do zemédélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace

V rdmci vystavby dojde k vynéti ploch ze zemédeélského pudniho fondu. Jedna se
0 zabory trvalé. Jedna se o vefejné prospésnou stavbu.

Vynéti bylo feSeno vramci predchoziho stupné dokumentace a tykda se C&asti
nasledujicich doté¢enych pozemka:

Zpusob druh Trvaly zabor
p.c. vlastnik ochrany pozemku pozemku
nemovitosti | podle K.N. [m2]:
Antonicky Lubomir, &. p. 153, 66403
438/5 Podoli ZPF zahrada 3
dotéeno
461/2 vedenim
Obec Podoli, €. p. 1, 66403 Podoli ZPF orna plda kabelu VO
dotéeno
462/3 vedenim
Obec Podoli, €. p. 1, 66403 Podoli ZPF orna puda kabelu VO
dotéeno
460/3 vedenim
Drlik Petr, €. p. 401, 66403 Podoli ZPF orna plda kabelu VO
dotéeno
459/8 |Haskova Polackova Jana, ¢. p. 383, vedenim
66403 Podoli ZPF orna plida kabelu VO
SJM Jochman Lubomir a Jochmanova
Lenka, Jochman Lubomir, Slovanské
459/4 nameésti 1468/12, Kralovo Pole, 61200
Brno dotéeno
Jochmanova Lenka, €. p. 82, 66403 vedenim
Podoli ZPF orna plda kabelu VO
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f) zasah do pozemku urc¢enych k plnéni funkce lesa

V ramci vystavby dojde k dotéeni pozemku plniciho funkci lesa. Dotéen bude stavajici
svah ke komunikaci.

Pfesné vyméry dotéeni budou ureny az po vypracovani geometrického planu po
dokonceni stavby.

Poznamka: Pozemek, ktery pini fuinkci lesa je dotéen prevazné upravou stavajiciho
svahu a pfesna plosna vyméra se s ohledem na stavajici terén, muze liSit od navrzeného.

Dot&eni se bude tykat €asti nasledujicich dotéenych pozemku:

Zpusob Druh Tl:valy

. i zabor

p.c. vlastnik ochrany pozemku
. . pozemku
nemovitosti | podle K.N.
[m2]:
4034/1 Statutarni mésto Brno, Dominikanské lesni
namésti 196/1, Brno-mésto, 60200 Brno |fce lesa pozemek 500

g) zasah do jinych pozemku
K zdsahu nedochazi.

h) vyvolané zmény staveb (preloZky a upravy) dopravni a technické infrastruktury
a vodnich toka

Redend stavba je pfimou soucasti dopravni infrastruktury. V ramci projektu jsou
feSeny prelozky siti, a sice konkrétni stavebni objekty:

SO 401 — Verejné osvétleni

Tato Cast feSi verfejné osvétleni (VO) ulice Vyhon (silnice ¢. 37370) v useku od
kfizovatky k Zukalovu mlynu k parc. .€. 495, ulicky navazujici na ulici Vyhon u parc.¢. 373 k
parc. €. 375 a ulice Humna, ktera navazuje na ulici Vyhon u parc. ¢ 385 (p.¢. 155) a
pokraCuje k parc.C. 459/4. Dale tato Cast fesSi pfipojeni stavajicich hlasi€u bezdratového
mistniho informacéniho systému (BMIS) a pfipravu pro pfipojeni kamerového systému ve
vySe uvedené lokalité. Soucasti této Casti je také prelozka stozaru a zruSeni ¢asti vedeni
vefejného osvétleni, které se nachazi v ¢asti feSeného Uzemi a je majetkem mésta Brna.

SO 401.1 - Prelozka stozaru VO ¢. S-0870-043 a zruSeni stozaru €.S-0870-044 az S-
0870- 48 a kabelového vedeni mezi nimi

V feSeném Uzemi ve sméru od odbocky k Zukalovu mlynu do stfedu obce Podoli se
nachazi 6 stozard VO ¢. S-0870-043 az S-0870-48 dle pasportu mésta Brna, které
nevyhovuji planovanému zaméru vystavby komunikace v obci Podoli. StoZary nalezi méstu
Brnu, méstské €asti Brno-LiSen. VO vede po opacné strané, nez je planovana vystavba
novych chodnikd a nového VO.

Stozéry Cislo & S-0870-044 az S-0870-48 budou demontovany a zlikvidovany,
kabelové vedeni bude vykopano. Jamy a vykopy po likvidaci VO budou zasypany a uvedeny
do stavu odpovidajicimu okoli.

StoZér Cislo S-0870-43 bude nahrazen novym, ktery bude umistén tak, aby byl min.
50cm od krajnice vozovky a 28 m od stozaru S-0870-042. Novy stoZar bude bezpaticovy
stozar typu JB8 provedeni Brno, s termoplatickou manzetou a s vyloznikem. Jedna se o
stozar z bezeSvych trubek o vySce 5,9m s oboustrannym zarovym zinkovanim. Vyloznik o
délce 1500 mm s oznacenim V01-1500 ma povrchovou Upravu shodnou se stozarem. Stozar
i zaklady stozaru budou provedeny dle Méstskym standardim pro vefejné osvétleni
vydanym meéstem Brnem pfiloha ¢.9 — ,Zeleny utopenec®. Pro pfipojeni svitidla ve stozaru
bude pouzita typizovana stozarova v svorkovnice GURO EKM 2035. Svitidlo bude pfipojeno
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ze svorkovnice stozaru kabelem CYKY-J 3x1,5 mm?.

K osvétleni bude pouzito svitidlo, které bude demontovano z ruSeného stozaru €. S-
0870-043. Svitidlo bude napajeno a ovladano spolu s ostatnim vefejnym osvétlenim mésta
Brna, méstské ¢asti Brno — Lisen.

Novy stozar bude pfipojen ze stoZaru & S-0870-042 kabelem CYKY-J 4x16 mm?Z.
Kabel povede v zelené ploSe a bude v kabelové ryze 350 x 850mm, ulozen v piskovém lozi.
Kabel musi byt oznacen v hloubce 200-300 mm nad piskovym zasypem vystraznou
cervenou félii z plastické hmoty. Dal8i zdsypové vrstvy — hutnéna zemina. Min. kryti kabelu
je 0,7 m. UloZeni kabeld bude provedeno dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a CSN 73 6005 a dale
odpovidat Méstskym standardim pro verejné osvétleni vydanym méstem Brnem pfiloha ¢.4.

Pfi pokladce kabelu musi byt znami vySkové Upravy terénu, aby bylo dodrzeno
nejmensi dovolené kryti podzemnich siti dle CSN 73 6005 i po kone&nych terénnich
Upravach.

Pfi kladeni kabeld musi byt zachovan nejmensi polomér ohybu, tj. 15 x vné&jsi primér
kabelu (viz. katalogové hodnoty vyrobce kabell).

Sloup VO bude uzemnén paskou FeZn 30 x 4 mm. Pfivod od zakladového zemnice
bude proveden kulatinou FeZnd = 10 mm. Zemni paska bude poloZena na dné kabelové
ryhy a u stavajiciho sloupu &. 495 bude spojena se stavajicim uzemnénim. Dle CSN 33
2000-5-54 ed. 3 se privody od zakladovych zemni€l musi chranit proti korozi pasivni
ochranou.

Rozvodna soustava zemnich rozvoda VO: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Rozvodné soustava rozvodu uvnitf stozaru: 3+N+PE, 50 Hz, 230 V, TN-C-S

Ochrana pfed urazem el. proudem: automatickym odpojenim od zdroje dle
CSN 33 2000-4-41 ed. 2

MérFeni spotfeby el. energie: ve stavajicim elektromérovem rozvadédi

Ruseny pfikon: 0,3kWh

Predpokladany ubytek ro¢ni spotfeby: 0,88 MWh/rok

SO 401.2 - Verejné osvétleni ulice Vyhon

Celkova délka feSeného useku je 755 m. V ulici Vyhon se jedna o 539 m osvétleni,
v ulicce navazujici na ulici Vyhon u parc.€. 373 se jedna o 34m a v ulici Humna, ktera
navazuje na ulici Vyhon u parc. ¢ 385 (p.€. 155) se pak jedna o 151 m VO. Stavajici
osvétleni komunikace se nachazi na sloupech rozvodd E.ON. Toto bude zru8eno. ZruSeny
budou svételné body S126 — S138 a S 172. Nové VO bude feSeno na samostatnych
stozarech, které budou umistény v chodnicich popf. v zeleném pasu podél komunikace.
Soucasti projektu je i pfipojeni (propojeni) stavajicich svitidel vefejného osvétleni, které jsou
umistény v navazujicich ulicich.

Vzhledem ke komplikovanosti tvaru osvétlovanych chodnikd jsou pouzity dva typy
svételnych zdrojl, které jsou ve vykrese oznaceny pismeny A,B. Pro osvétleni celé lokality
budou pouzita svitidla LED. (Pozn. Cislovani svitidel ve vykrese je pouze pro ucely PD).

e Svitidla typu A - AMPERA MIDI 4103/32 LED/ back light 350 mA, 36W, barva svétla
tepla bila, vyrobce Artechnic-Schréder a.s. Celkové bude pfipojeno téchto svitidel 20
ks novych svételnych bodu.

e Svitidla typu B - AMPERA MIDI 5141/32 LED/ back light 500 mA, 51W, barva svétla
tepla bila, vyrobce Artechnic-Schréder a.s. Celkové bude pfipojeno téchto svitidel 4
ks novych svételnych bodl. Konkrétné se jedna o stoZzéry 7/B, 8/B, 10/B, 11/B.

Celkové tedy bude pfipojeno 24 novych svételnych bodl, v ulici Vyhon to bude 17
svitidel, v uli€ce navazujici na ulici Vyhon u parc.¢. 373 2 svitidla a v ulici Humna, ktera
navazuje na ulici Vyhon u parc. ¢ 385 (p.¢. 155) se jedna o 4 svitidla.

Nova svitidla budou osazena na ocelovych stozarech vy$ky 6m bez vylozeni. StoZary
budou mit povrchovou Upravu zarovym zinkovanim a budou opatfeny termoplastickou
manzetou Pro pfipojeni svitidel na stozarech budou pouzity typizované stozarové
svorkovnice GURO EKM 2035. Stozar 4/A bude atypicky se dvéma dvifkami nad sebou a
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osazen dvéma svorkovnicemi. Spodni hrana spodnich dvifek nesmi byt méné nez 600mm
nad terénem.

Dle CSN EN/TR 13 201-1 byly chodniky na ulici Vyhon zafazeny do tfidy
osvétlenosti P5 a silnice na ulici Vyhon do tfidy M5. Ulicka navazujici na ulici Vyhon u
parc.C. 373 byla zatfidéna do tfidy osvétlenosti P4. Ulice Humna, ktera navazuje na ulici
Vyhon u parc. ¢ 385 (p.€. 155) je zatfidéna do tfidy P3. Navrh je doloZzen vypoétem umélého
osvétleni — viz pfiloha. Osvétleni je navrzeno na konkrétni typ svitidel. Pfi pouziti jinych
svitidel neni zaru€ena pozadovana min. osvétlenost. Dale neni mozno z jakychkoliv davodu
provadét umysiné odpojovani nékterych svételnych bodd. Vadné zdroje nebo zdroje za
hranici jejich Zivotnosti musi byt bez zbyte€ného prodleni nahrazeny novymi.
stavajiciho verejného osvétleni, ktery je umistén na podpérném bodu venkovnich rozvodu
NN u parcely €.495. Pfipojeni bude provedeno ze stavajiciho napajeni venkovniho vedeni
VO do nové skfiné SP 100, ktera bude umisténa na sloupu rozvodd NN. Novy rozvod VO
bude proveden za skfiné SP 100 kabelem CYKY-J 4x16 v délce cca 755 m. Ulicka
navazujici na ulici Vyhon u parc.€. 373 bude napojena ze stozaru 8/B, ulici Humna, ktera
navazuje na ulici Vyhon u parc. ¢ 385 (p.€. 155) bude napojena ze stozaru 4/A.

Kabel bude veden v zemi pod chodnikem, dale pod silnici a néasledné opét pod
chodnikem popf. v zeleném pasu. Ze stozaru 4/A bude veden kabel pro pfipojeni ulice, ktera
navazuje na ulici Vyhon u parc. ¢ 385 (p.€. 155). Ze stozaru €. 8/B bude kabel veden
prekopem pfes silnici na druhou stranu k prac. ¢. 372/1, na které budou postavena dvé
svitidla, osvétlujici ulicku Humna navazujici na ulici Vyhon u parc.¢. 373. Kabely budou v
celé délce uloZeny v chranici trubce KOPOFLEX 09063. Ulozeni kabelu pod silnici bude
provedeno pfi rekonstrukci komunikace a vystavbé chodnika.

Pripojeni stavajiciho VO, které se nachazi ve vedlejSich ulicich usticich do kfizovatky
u stozaru 1/A bude nésleduijici. VO ¢&. svételnych bodl S144 — S151 (v ulici Uliéky, u parc.c.
308) bude pfipojeno kabelem CYKY-J 4x16 v Kopoflex 09063, ktery bude pfiveden ze
svorkovnice ve stozaru 1/A. Kabel povede pod komunikaci pfekopem a dale v trase prelozky
NN. U stozaru NN, kde prelozka konci, bude vyveden v ocelové trubce po stozaru k nové
pripojkové skfini SP100. Do této skfiné bude pfipojené stavajici AlFe lano, kterym je
napajeno stavajici VO. VO v druhé vedlejsi ulici Ke Hrbitovu &. svételnych bodd S139 —
S143 (u parc.¢. 190) bude napojeno kabelem CYKY-J 4x16 v Kopoflex 09063. Kabel povede
od pfipojkové skiiné SP 100 na stozaru ¢&. S123 v trase vedeni kabelu nového VO, dale
prekopem prfes komunikaci k prelozce NN a v trase prelozky NN. U stozaru, kde prelozka
skon¢i, bude kabel vyveden v oceloveé trubce na stozar k nové piipojkové skiini SP 100. Do
této pripojkové skfiné bude pfipojeno stavajici AlFe lano, kterym je napajeno stavajici VO.

V obou vy$e uvedenych prekopech komunikace bude dale ulozena rezervni
chranicka Kopoflex 09110 s protahovacim dratem. Konce chraniCek musi byt opatfeny
zatkou proti vniknuti vody. Rezervni chrani¢ky budou vyvedeny pod chodniky na obou
stranach komunikace s pfesahem nejméné 1m na kazdé strané.

Kabely budou v zelené ploSe a pod chodniky uloZzeny v kabelové ryze 350 x 800mm,
ulozené v piskovém lozi. Daldi zasypové vrstvy — hutnéna zemina. Min. kryti kabelu je
0,35m. Pod silnici budou kabely v kabelové ryze 500 x 1200mm, ulozené v piskovém lozi.
Dal§i zasypové vrstvy — hutnény Stérk. PFi ulozeni pod silnici je krytim min. 1m. UloZeni
kabelt bude provedeno dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2 a CSN 73 6005.

Pfi pokladce kabelu musi byt znami vySkové Upravy terénu, aby bylo dodrzeno
nejmendi dovolené kryti podzemnich siti dle CSN 73 6005 i po kone&nych terénnich
Upravach.

Pfi kladeni kabell musi byt zachovan nejmensi polomér ohybu, tj. 15 x vné&j8i pramér
kabelu (viz. katalogové hodnoty vyrobce kabell).

Sloupy VO budou uzemnény paskou FeZn 30 x 4 mm. Pfivod od zakladového
zemni€e bude proveden kulatinou FeZnd = 10 mm. Zemni paska bude polozena na dné
kabelové ryhy. U stavajiciho sloupu u parcely & 495 bude spojena se stavajicim
uzemnénim. Dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3 se privody od zakladovych zemni&d musi chrénit
proti korozi pasivni ochranou.
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Rozvodna soustava zemnich rozvodd VO: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Rozvodna soustava rozvodl uvniti stozaru: 3+N+PE, 50 Hz, 230 V, TN-C-S

Ochrana pfed urazem el. proudem: automatickym odpojenim od zdroje dle
CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Méreni spotfeby el. energie: ve stavajicim elektromérovém rozvadéci

Nové instalovany pfikon: 0,834 kWh

Predpokladana ro¢ni spotreby: 2,44 MWh/rok

Ruseny pfikon: 1,850 kWh

Celkovy pokles ro¢ni spotieby

po instalaci nového VO: 2,96 MWh/rok

SO 402 — Priprava pro pripojeni kamerového systému

Kamerovy systém je navrzen firmou Comimpex. Tato Cast feSi pouze pripravu
napéjeni kamer v feSeném Uzemi a prichod optického kabelu v chrani¢ce Kopoflex 09040
pres zaklady dovnitf stozaru. Kamera K14 bude umisténa na stozar 16/A a kamera K18 bude
na stozaru 7/B. Ani chraniCka Kopoflex 09040, ani opticky kabel nejsou soucasti dodavky
VO, budou soucasti dodavky kameroveho systému.

Pro napajeni kamer bude v samostatné chraniéce Kopoflex 09063 ulozen kabel
CYKY-J 3x16 mm?, ktery je soudasti dodavky VO. Kabel bude uloZen v celé trase VO. Trasa
vedeni kabelu je rozdélena na dvé vétve. Jedna vétev povede ke stozarim 7/B — 17 A,
druhd vétev vedeni kabelu povede ke stozardm 1/A — 6/A. Pod stoZzarem, ve kterém nebude
kabel vyveden, bude uloZzena rezervni smyc€ka v délce 2m. Detail zplsobu uloZeni rezervni
smyCcky bude feSen v provadéci dokumentaci. Kabel pro napajeni kamer bude pfipojen
v rozvadédi v ulici Nad Vyhonem pred &asovy spinaé VO a NEBUDE SPINAN S VO. Od
stozaru VO €. S 171 u ulice Nad Vyhonem, ktery je pfipojnym bodem pro nespinanou fazi,
FeSenou v tomto projektu, pak povedou dva kabely CYKY-J 3x16 mm? v Kopoflex 09063
prekopem prfes komunikaci a dale povedou vtrase VO viz.vy$e. Pro ulici Humna, ktera
navazuje na ulici Vyhon u parc. ¢ 385 (p.¢. 155) bude kabel napojen ze svorkovnice ve
stozaru 4/A. Re$eni privedeni kabelu CYKY-J 3x16 z rozvadéce v ulici Nad Vyhonem tato
dokumentace nefesi.

Pro pfipojeni kamery povede kabel stozarem k pojistkové krabici umisténé na stozaru
u kamery. V krabici bude pfipojen na odbocdovaci svorkovnici. Ke svorkovnici bude pfipojen
druhy kabel, ktery povede stozarem zpét do vykopu a bude protazen k dalSi kamere.

Pojistkova krabice na stozaru, ve které je také jisténi kamery, je soucasti dodavky
kamerového systému. Pro vyvedeni kabelu bude ve stozaru ve vysce 4,5 m pfipraven otvor,
ktery bude zajistén proti vniknuti vody do stoZaru tésnici manzetou. Kamera bude osazena
ve vySce cca 5m.

Pfipojeni hlasi¢ti BMIS

Jedna se o demontaz, montaz a pfipojeni hlasi¢l bezdratového informacéniho
systému, které se nachazi na stozarech NN a které se budou montovat na stozary 1/A, 7/B a
12/A nového VO. Demontaz, montaz a pfipojeni provede firma, kterd hlasice dodavala.
Hiasi¢ ke svorkovnici VO bude pfipojen kabelem CYKY-J 3x1,5 mm?, ktery bude ji§tén 6 A.
Tento kabel bude napéjen z rozvodl VO. Baterie hlasi¢u budou tedy dobijeny pouze v dobé,
kdy bude VO v provozu. Pfipojny kabel bude veden uvnitf stoZzaru a bude vyveden otvorem
ve stozaru, ktery bude ve vySce 4,5m.Otvor ve stozaru bude zajistén proti vniknuti vody do
stozaru tésnici manzetou. Hlasi¢e budou osazeny ve vysce 4-4,5m.

SO 403 — Prelozeni a ochrana sdélovacich kabelt

SO 403.1 Prelozeni a ochrana sdélovaciho vedeni (CETIN)
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Trasa kabelu bude upravena do pozadované trasy dle navrhu v koordinaéni situaci.
Trasa a kone¢na déka navrhovaného pfesunu bude ovéfena na misté stavby pomoci
kopanych sond.

Navrzena rekonstrukce komunikace s drobnou Sifkovou Upravou se v jednom Useku
dostava do kolize se stavajicim vedenim sdélovaciho kabelu firmy CETIN. V kolizi je budto
pfimo se samotnym asfaltovym povrchem komunikace, popfipadé s obrubnikem
komunikace.

K realizaci preloZzek bude pfizvan spravce vedeni a bude informovan o postupu praci.

K pfelozkam dojde v nasledujicim stani¢eni komunikace:
- 0,166 az 0,178 — délka prelozky 22,01m
Poznamka: délka pavodni trasy prekladaného Useku: 22,16m

Je navrzen odsun kabelu mimo asfaltovy kryt a obrubnik komunikace a to
polohovym posunem v jedné kopané ryze. Odstun je navrzen o cca 0,5m, lokélné
pak 0,93m. Pfedpoklada se, ze kabel po odkryti celé trasy bude mit dostate¢nou
vuli k tomuto posunu. V pfipadé, Zze na misté stavby budou zjitény divody pro¢
polohovy odsun cca 0,5m neni mozny, bude tato situace feSena se spravce
vedeni. Spravce vedeni ur¢i podminky pro spojkovani kabelu.

JelikoZ se u navrzené prelozky jedna o soubéh s navrhovanou stavbou, kde posun je
maximalné do vzdalenosti cca 0,5m, lokalné pak 0,9m je projektantem navrzen bo&ni odsun
stavajiciho kabelu. Stavajici kabel bude rué¢nim vykopem odhalen v potiebné délce a bude
presunut do pfipraveného vykopu v novém umisténi. Toto feSeni musi odsouhlasit spravce
sité.

Nova trasa sdélovacich kabell bude situovana v soubéhu s navrzenou komunikaci.

Pfekladané kabely budou uloZeny do piskového loze s krytim 1,0m. Nad trasou bude
uloZzena vystrazna folie. V misté kfizeni kabell s komuniaci budou kabely ulozeny do
chranicek.

Pfelozku bude provadét odborna firma s povéfenim spravce kabelového vedeni.
Pfelozku bude hradit investor stavby.

Po prekladce bude provedeno geodetické zaméfeni nové trasy v soufadném systém
S-JTSK a bude vyhotovena dokumentace.

SO 403.2 Prelozeni a ochrana kabelu telekomunikace (VIVO CONNECTION)

Trasa kabelu bude upravena do pozadované trasy dle navrhu v koordinaéni situaci.
Trasa a kone¢nd déka navrhovaného pfesunu bude ovéfena na misté stavby pomoci
kopanych sond.

Navrzena rekonstrukce komunikace s drobnou Sifkovou Upravou se v nékterych
mistech dostava do kolize se stavajicim vedenim sdélovaciho kabelu firmy VIVO
CONNECTION. V kolizi je budto pfimo se samotnym asfaltovym povrchem komunikace,
popfipadé s obrubnikem komunikace.

K realizaci pfeloZzek bude pfizvan spravce vedeni a bude informovan o postupu praci.

K prelozkam dojde v nasledujicich stani¢enich komunikace:
- 0,070 az 0,113 — usek oznacen ¢islem l., délka prelozky 43,74m
Poznamka: délka pavodni trasy prekladaného Useku: 43,64m

Je navrZen odsun kabelu mimo obrubnik komunikace a to polohovym posunem
v jedné kopané ryze. Odstun je navrzen o cca 0,5m. Pfedpoklada se, Ze kabel po
odkryti celé trasy bude mit dostatec¢nou vuli k tomuto posunu a prodlouzeni trasy
o délku 0,1m bude umoznéno. V pfipadé, Z2e na misté stavby budou zjistény
dlvody pro¢ polohovy odsun cca 0,5m neni mozny, bude tato situace feSena se
spravce vedeni. Spravce vedeni ur¢i podminky pro spojkovani kabelu.
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- 0,274 az 0,311 — usek oznacen ¢islem Il., délka prelozky 32,9m
Poznamka: délka pavodni trasy prekladaného useku: 32,9m

Jednd se o posledni Usek kabelové trasy. Je navrzen opét odsun kabelu od kolize
s komunikaci a obrubnikem komunikace. Délka trasy kabelu nebude zménéna.

Jelikoz se ve v8ech navrzenych prelozkach jedna o soubéh s navrhovanou stavbou,
kde posun je maximalné do vzdalenosti cca 1,5m je projektantem navrzen boc€ni odsun
stavajiciho kabelu. Stavajici kabel bude rué¢nim vykopem odhalen v potiebné délce a bude
presunut do pfipraveného vykopu v novém umisténi. Toto feSeni musi odsouhlasit spravce
sité.

Nova trasa sdélovacich kabell bude situovana v soub&hu s navrzenou komunikaci.

Prekladané kabely budou uloZzeny do piskového loze s krytim 1,0m. Nad trasou bude
ulozena vystrazna félie. V misté kfizeni kabell s komuniaci budou uloZeny do chranicek.

Prelozku bude provadét odborna firma s povéfenim spravce kabelového vedeni.
Prelozku bude hradit investor stavby.

Po prekladce bude provedeno geodetické zaméfeni nové trasy v soufadném systém
S-JTSK a bude vyhotovena dokumentace.

Prelozka elektrického vedeni — E.ON

Elektrické nadzemni vedeni spole€nosti E.ON je navrzeno k prelozeni. Tuto pfelozku
feSi samostatna projektova dokumentace, kterd neni soucasti feSené stavby. Oba projekty je
nutno koordinovat jak polohou vedeni pfelozky, tak ¢asovou navaznosti.
C.j. Z0338-16163007

Prelozka nadzemniho sdélovaciho kabelu - CETIN

Sdélovaci nadzemni vedeni je navrzeno Kk preloZeni. Tuto prfelozku bude fesit
samostatna projektovd dokumentace, ktera bude feSena se spravcem vedeni a neni
soucasti feSené stavby. Oba projekty budou koordinovany jak polohou vedeni prelozky, tak
¢asovou navaznosti.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Stavba si nevyzada zadné zvlastni naroky na energie a jiné zdroje.

Stavba nebude mit po dokon&eni negativni vliv na zZivotni prostfedi. Stavbou dotéené
povrchy a Uzemi budou po ukoné&eni vystavby uvedeny do pavodniho stavu.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby se omezuji na stavebni odpad vznikajici pfi
stavebnich pracich spojenych s novymi konstrukcemi a stavbami, pfi uzivani stavby nebudou
vznikat zadné odpady. Pfi likvidaci odpadd bude dodrZzovan zakon ¢&. 185/2001Sb. o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, v platném znéni a souvisejicich pravnich
predpist, predev§im vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani
s odpady vcetné, vyhlaSky MZP o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu.

Casti vybouranych ploch budou prednostné predany opravnéné osobé k vyuziti
odpadu. Pouziti recyklovaného materialu nebo pfipadné uloZzeni mimo parcely stavby bude
predem projednano se stavebnim ufadem.

Zemina a jiny pfirodni materidl vytéZzeny béhem stavebnich c¢innosti Ize vyuZit
v pfipadé, Ze vlastnik zeminy prokaze, Ze bude pouZita v pfirozeném stavu v misté stavby a
Ze jejim pouzitim neposkodi nebo neohrozi Zivotni prostiedi nebo lidské zdravi.
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Pfedpokladané odpady z vyroby:
Druhy odpadt podle vyhlasky €. 93/2016 Sb. (Katalog odpadu)

Druh Nazev Kategorie* Mnozstvi
1701 01 |Beton Ostatni odpad 25m3
170201 |Drevo Ostatni odpad 3m3

17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01 Ostatni odpad 360m3

17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03 | Ostatni odpad 2000m3

,» ¥“- 0znaceni nebezpecného odpadu dle katalogu odpadii

Budou-li odtéZzené materidly vhodné pro dalsi pouZiti, budou pouZzity napf. pro Upravu
podlozi. Odpady budou pfedany opravnéné osobé.
Pfi realizaci je tfeba dodrzovat vSechny predpisy o hygiené a bezpecnosti. Jako
predpoklad k SirSimu uplatnéni opatieni k ochrané zivotniho prostfedi je dodavatel povinen
zajistit dodrzovani a kontrolu bezpecnostnich predpisl ve stavebnictvi.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACE NA ZDRAVI A ZIVOTNi
PROSTREDI

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi a bude realizovana pouze v
prostoru dotéenych parcel. Stavbou dotéené zpevnéné i nezpevnéné povrchy budou po
ukonéeni vystavby uvedeny do puvodniho stavu.

Pfi realizaci je tfeba dodrzovat vSechny predpisy o hygiené a bezpecnosti. Jako
predpoklad k Sir§imu uplatnéni opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi je dodavatel povinen
zajistit dodrzovani a kontrolu bezpecnostnich predpisl ve stavebnictvi.

P¥i realizaci stavebnich praci je nutné dodrzovat smérnice o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci (zejména nafizeni vlady o blizSich minimélnich poZzadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi na stavenistich) a ostatni souvisejici pfedpisy. Vlastni stavenisté musi byt po
dobu vystavby zabezpeceno, stavebni jamy budou opatfeny zabradlim. Stavenisté bude také
fadné a viditelné oznaceno dopravnim znacenim. Je nutno dodrzovat pravidla silniéniho
provozu a udrzovat Cistotu na komunikacich.

Zaméstnavatel je povinen zajiStovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci vSech
osob, které se sjeho védomim zdrZuji na stavenisti. Budou-li na stavenisti plnit Ukoly
zameéstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zameéstnavatelé povinni se vzajemné
informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci. Zaméstnavatel vyhotovuje zdznamy a vede dokumentaci o v8ech pracovnich
urazech, jejichz nasledkem doslo ke zranéni zaméstnance s pracovni neschopnosti delSi
nez tfi kalendarni dny nebo k umrti.

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci pracovnikll od jejich nastupu do prace az
po opusténi pracovisté.

Vykopové prace v odlehlych pracovistich nesmi provadét pracovnik osamocené od
hloubky 1,3m. Svislé stény rucnich vykopu musi byt v nezastavéném uUzemi zajiStény
pazenim od hloubky vétsi nez 1,5m.

Pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné pomucky. Do technickych zafizeni sméji
zasahovat pouze pracovnici firem povéfenych servisem. VeSkera nebezpe€na mista musi
byt opatfena bezpecnostnimi a vystraznymi popisy.
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Pfed zahgjenim stavby je nutné vytycCit vesSkeré stavajici inzenyrské sité a provést o
tom zapis do stavebniho deniku. Stavba nevyZaduje specidlni pozarni feSeni. Bezpecny
prujezd vozidel hasi¢ského zachranného sboru je zajistén.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITE VLASTNOSTI

Stavba je navrzena a provedena takovym zpUsobem, aby pfi jejim uZivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpei nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim,
padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vlioupani.

Jsou respektovany podminky stanovené vyhlaSkou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, zejména §15. Stavba je navrZzena tak, aby provadéni a uzivani
staveb nebyla ohroZena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich a drahach.

Provadéni odbornych praci, pro které nemda vlastnik potfebnou kvalifikaci ani
potfebnou techniku, zadd odbornym firmam, napfiklad Upravy technickych zafizeni.

Stavba nevyZaduje specialni pozarni feSeni. Bezpecny prujezd vozidel hasi¢ského
zachranného sboru je zajistén.

15. DALSiI POZADAVKY

a) zabezpeceni pristupu a uzZivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Obecny popis:

Bezbariérova trasa je vedena od stavajiciho chodniku na zacatku Useku az po konec
obce Podoli, kde se nachazi napojeni ucelové komunikace. Bezbariérova trasa je celistva a
neni prerusena. V misté levostranného pfipojeni obytné zény je ve staniCeni km 0,230
navrzen prechod pro chodce. Timto pfechodem pro chodce je zabezpelen pfistup do
navazujici oblasti a k pfilehlym nemovitostem, dale také propoji obé protismérné nastupni
plochy autobusovych zastavek. Pfechod pro chodce ma délku 6,5m a jeho Sifka je 4,0m. Ve
stani¢eni km 0,130 chodnik kFizi stavajici mistni komunikaci a je zde navrzeno misto pro
prechazeni. Toto misto pro pfechazeni ma délku 6,5m. Vodici linie nebude ni¢im prerusena
a je tvofena stavajici zastavbou nebo zvySenym chodnikovym obrubnikem s pfevySenim
+6cm. PrFipadné prerudeni vodici linie nepfesdhne 8m. Ve staniceni pfiblizné km 0,400 je
navrzena uméla vodici linie délky 22m z duvodu stavajiciho umisténi dvojgaraze a garaze a
dale stavajici prilehlé dlazdéné plochy. Tato vodici linie zac¢ina u linie stavajici zastavby a
konc¢i v misté zvySeného chodnikového obrubniku +6cm.

Z duvodu stavajici zastavby a stisnénych pomérl v feSeném Uzemi je navrzen chodnik
pouze po pravé strané komunikace. Pfimo na tento chodnik jsou napojeny objekty po pravé
strané komunikace. Objekty na levé strané komunikace z divodu Sifkového usporadani
nelze bezbariérovou trasou obslouzit. Predpoklada se, Ze obyvatelé zlevé strany
komunikace se napoji na vytvofenou bezbariérovou pési trasu individuelné v nejbliz§im
mozném msté.

ZOV:

Po dobu vystavby zajisti dodavatel stavby zachovani pési trasy v maximalni mozné
mife. Stavba je feSena za Uplné uzavirky pro motorova vozidla s vyjimkou autobusu.
Chodnik podél komunikace zlstane zachovan v co nejdel§i mozné délce vystavby. Po dobu
budovani chodniku bude chodcum vyhrazen vhodny koridor stavbou. Dle potfeby a
moznosti bude zvolena nahradni bezbariérova trasa se sjezdy z chodnikd viz. vyhl. €.
398/09 Sb., pril. 2, bod 4. B&éhem stavby budou uzivany bezbariérové lavky pres vykopy a u
vstupl do rodinnych domu.

Pfi stavebnich Upravach v Sifce celého chodniku je tfeba provést ohrazeni stavenisté
vhodnymi prvky, které maji doIni zabranu ve vys$i 0,10-0,25mm a horni pevnou zabranu ve
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vySi 1,1m, a dale zajistit nahradni bezbariérovou trasu se sjezdy z chodnikl popfF.
s bezbariérovymi lavkami pres vykopy.

Podrobné zasady resi priloha B.6. BEZBARIEROVE UZiVANI

b) splnéni poZadavku dotéenych organu

Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organii jsou uvedeny v samostatné &asti
projektové dokumentace F. Dokladova ¢ast.

Veskeré pozadavky dotéenych organu byly spinény a do PD pro vydani stavebniho
povoleni byly zapracovany.

Brno, fijen 2017 Ing. Martin Hedvik
ATELIER DPK, s.r.o.
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Pfiloha 1

- x: Zpusob
° .
»& |Katastralni uzemi| Parc. ¢. Vlastnik Vyméra [m?]: Cislo ochrany Druh pozemku podle KN |Trvaly zabor pozemku [m?]: Ucel vyuziti
5 v M |y, y P [m7]
a : nemovitosti
] ;%i‘;'éZ]Bma 212 |Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 860 10001 - ostatni plocha nové komunikace
) [F;%T;;:]Bma 213 |Obec Podoli, & p. 1, 66403 Podoli 1238 | 10001 - ostatni plocha nové komunikace
3 [F;%iozllsZ]Bma 214 Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 915 10001 - ostatni plocha nové VO, novéa parkovaci stani, nova komunikace
. E%i‘;;:]Bma 387  |Karny Jifi, &. p. 164, 66403 Podoli 205 1349 - ﬁiztj‘c‘)’ﬁ”a plocha a 1 dprava viezdu
Podoli u Brna Smr&ek Oldfich, Druzstevni 1197/15, zastavéna plocha a 3 e . PR
5|[724254] 485 Reckovice, 62100 Brno 226 41 - nadvoFi 3 nové parkovaci stani, chodnik , stavajici viezd
Podoli u Brna KETANELA s.r.0., V tisiné 452/2a, Holasky, zastavéna plocha a . )
6|[724254] 486 | 52000 Brno 59 1397 - ol 3 novy chodnik
Podoli u Brna . . . ) zastavéna plocha a odstrafiujeme VO, nové VO, novy kamerovy systém, novy chodnik,
7|[724254] 491 Kroupova Josefa, ¢. p. 107, 66403 Podoli 255 303 nadvoi 22 stévajici viezdy
Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti - - . . ’ . .
8|Liged [612405] 4033 196/1, Brno-mésto, 60200 Brno 10416 10001 - silnice odstrariujeme VO, nové VO, Uprava vjezdu, nova komunikace - Bkom
9 [P;c;c‘i‘cglslerna 183/1  |Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 8942 10001 - ostatni plocha nové VO a rusené VO, nova komunikace
10 ;%i‘;'éZ]Bma 184/3 |Obec Podoli, . p. 1, 66403 Podoli 634 10001 - ostatni plocha terénni tpravy
» [F;%i‘;g:]Br”a 328/1  |Holik Lukas, &. p. 90, 66403 Podolli 52 1383 - ostatni plocha 1 nové parkovac stanf
Podoli u Brna . . . nové VO, nova kanalizace, nové opérna zed, Uprava vjezdu, stavajici
12|[724254] 37211 Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 858 10001 - ostatni plocha viezd, nové parkovai sténi
PodoliuBrna | 37514 |obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 98 10001 - ostatni plocha nova opsrma zed
13|[724254]
i [F;%T;;:]Bma 372/15 |Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 121 10001 - ostatni plocha odstrariujeme VO, novy svah
15 [F;%iozllsZ]Bma 372/17 |Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 77 10001 - ostatni plocha odstrafiujeme VO, nové VO, novy chodnik, Gprava vjezdu
16 EC;?‘C;ISE]Bma 383/1  |Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 37 10001 - ostatni plocha nova parkovaci stani, nova komunikace
Podoli u Brna Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti ) . nové kanalizace, VO novy kamerovy systém odstrariujeme VO, novy
17|[724254] 383/2 196/1, Brno-mésto, 60200 Brno 899 1060 ostatni plocha chodnich, komunikace, komunikace - Bkom, chodnik, Uprava vjezdu
; Nové VO, ruSené VO, nova kanalizace, novy kamerovy systém. novy
Podoli u Brna 383/3 [Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 7398 10001 - silnice svah, nova komunikace, chodnik, parkovaci stani, zastavky, Uprava
18([724254] vjezdu, nové navrzena zelef




nové VO, novy kamerovy systém, nové VIVO, nova kanalizace, novy

0 [F;%?zlg :]Brna 384/1 |Obec Podoli, & p. 1, 66403 Podoli 1178 10001 - ostatni plocha chodnik, parkovaci stani, zelef, Cprava viezd, stavajici viezdy
solLiser 612405 | 20 Saliar mésio Brmo, Dominkanskénamésti | 63618 10001 fcelesa lesni pozemek 500 nové kanalizace, novy svah, nov komunikace - Bkom, novy iab
iSen , - ,
i [F;Ozioz';:]Bma 438/5  Antonicky Lubomir, &. p. 153, 66403 Podoli 218 688 ZPF  |zahrada 3 novy chodnik
SJM Jochman Lubomir a Jochmanova Lenka,
Jochman Lubomir, Slovanské namésti P ,
PodoliuBma | 2%9%  |1468/12, Krélovo Pole, 61200 Brno 176 287 ZPF |oma pida nove VO
22([724254] Jochmanovaé Lenka, €. p. 82, 66403 Podoli
25 [P;oziozllslerna 459/8 l;gzlgﬁva Polackova Jana, ¢. p. 383, 66403 135 1977 ZPF o4 pada nové VO
Podoli u Brna L. :
lik P ¢. p. 401 403 Podoli VO
24|[724254] 460/3 |Drlik Petr, &. p. 401, 66403 Podoli 153 879 ZPF orna puda nové
05 [F;%if;;:]Bma 461/2 |Obec Podoll, & p. 1, 66403 Podoli 78 10001| ZPF  |omapuda nové VO
Podoli u Brna . . L. .
26|[724254] 462/3 |Obec Podoli, ¢. p. 1, 66403 Podoli 62 10001 ZPF orna puda nové VO
; Bfeza Jifi Ing., CSc., €. p. 178, 66403 Podoli,
. E%if;;:]Bma 476/1 |Sandové Pavlina, Spagilova 3035/7, 76701 36 511 ostatni plocha nové VO
Kroméfiz
Podoli u Brna SJM Bocek Emil a Bockova Jaroslava, &. p. . )
28|[724254] 476/2 204, 66403 Podoli 104 196 ostatni plocha nové VO
Podoli u Brna Ly , . 4
29|[724254] 476/4 |Obec Podoli, €. p. 1, 66403 Podoli 1505 10001 ostatni plocha nové VO
Podoli u Brna . . . 3 . . . .
30([724254] 484/1  |Obec Podoli, ¢. p. 1, 66403 Podoli 142 10001 - ostatni plocha nové VO a kamerovy systém, novy chodnik
Podoli u Brna L . . nové VO, nové kamerovy systém, rugené VO, stavjaici sjezd, novy
31|[724254 492/1 |Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 1691 10001 - ostatni plocha chodnik, Gprva viezdu
[ ]
Podoli u Brna . . . - ; .
32|[724254] 945/15 |Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 3793 10001 ostatni plocha odstrariujeme VO, Gprava viezdu
Podoli u Brna . . . -
33|[724254] 945/98 |Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 285 10001 ostatni plocha odstrafiujeme VO
Podoli u Brna . . . - 3
34|[724254] 945/99 |[Obec Podoli, &. p. 1, 66403 Podoli 303 10001 ostatni plocha odstrariujeme VO, nové VO
Podoli u Brn Arni mé . . . ) . ]
35 [702(102;:] a 946/2 ?;agztag:’lnz?nsézt?%%zogoé? :ll)kanske namest 508 1060 - ostatni plocha nové VO, novy kamerovy systém, Gprava vjezdu, novy chodnik
Podoli u Brna . . . .
36([724254] 946/3 [Obec Podoli, €. p. 1, 66403 Podoli 318 10001 - ostatni plocha terénni dpravy




