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ŘEZ - KANALIZACE DN 200

KG DN 200

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
PO VRSTVÁCH 300 MM

PÍSKOVÝ OBSYP HUTNĚNÝ
PO VRSTVÁCH 150 MM
FR. 0-4 MM

PÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ
FR. 0-4 MM

POZNÁMKA :
PODÉLNÝ SPÁD OPRAVENÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ :
- MEZI NÁPOJNÝMI BODY (NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI) PROBĚHNE
  OPRAVENÁ KANALIZACE LINEÁRNĚ - VE SPÁDU DANÉM VÝŠKOVÝM
  ROZDÍLEM NÁPOJNÝCH BODŮ

STAVEBNÍK : OU A PRŠ BRNO, LOMENÁ 44

LOKALITA :

VYPRACOVAL

V AREÁLU OU a PrŠ LOMENÁ 44, BRNO
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO HŘIŠTĚ

1:25

BRNO - KOMÁROV

DVZ

- UMĚLÝ TRÁVNÍK TL. 20 MM
- DRŤ FRAKCE 0 - 4, TL. 30 MM
- KAMENIVO DRCENÉ FRAKCE 4 - 8, TL. 50 MM
- KAMENIVO DRCENÉ FRAKCE 8-16, TL. 50 MM
- KAMENIVO DRCENÉ FRAKCE 32-63, TL. 150 MM
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK TL. 100 MM

- DRŤ FRAKCE 4-8 mm, TL. 40 MM
- DRCENÉ KAMENIVO - HUTNĚNÉ - FR.8-16 MM TL. 150 MM

- DISTANČNÍ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM

30
0

1000

KG DN 200

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
PO VRSTVÁCH 300 MM

PÍSKOVÝ OBSYP HUTNĚNÝ
PO VRSTVÁCH 150 MM
FR. 0-4 MM

PÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ
FR. 0-4 MM

TL. 270 MM

TL. 400 MM
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