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před vytržením plechů
proříznuto pro zamezení
poškození zdobných prvků

před vytržením plechů
proříznuto pro zamezení
poškození zdobných prvků

plech nutno vytvarovat

K6

stávající zdivo -
cementový přednástřik -
jádrová omítka 15mm -
štuková omítka 3mm -

příponka pozink.
plech tl.0,55mm

kotvení příponky
pomocí nerez šroubů 4,5/40

s plochou hlavou
a hmoždin do zdiva

těsnění
pod klempířské

prvky

utěsnění spár
pomocí neutrálního silikonu
šedé barvy

přímé kotvení plechů
pomocí nerez šroubů 4,5/40
s plochou hlavou
a hmoždin do zdiva po
max. vzdálenosti 250mm

připájení krycího
kloboučku

instalace hrotových
drátových prvků proti

holubům

OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ŠKOLY,
Pontassievská 3, Znojmo

DSP/DPS

Zakreslení do fotografie
K6 - OPLECHOVÁNÍ SUPRAFENSTER

Pohled M1:50
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RŠ 458mm

plechová příponka RŠ 275

Řez oplechováním  M1:10

Pozn.:
Všechny klempířské prvky budou přeměřeny na stavbě
po odstranění stávajících prvků!!
Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 -
Navrhování klempířských konstrukcí.
Prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl.0,55mm.
Nutno zabránit elektrolytické korozi za přítomnosti vody.
Připevňování prvků bude prováděno na zapravený vyschlý
podklad pomocí klasických metod, budou používány
příponkové plechy a drátěné příponky s pájenými
krycími prvky.
Prvek změřen v typickém místě, nutno provést po celé
délce na míru.

DÉLKA CELKEM 32,70m´

ING. PETR GABRIEL

K6 - OPLECHOVÁNÍ SUPRAFENSTER ---
MĚŘÍTKONÁZEV VÝKRESU ČÍSLO VÝKRESU
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KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
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