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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady SUS JmK
Rozpocet: 1-Ostatni naklady
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi niklady SUS JmK
Rozpocet: 1-Ostatni naklady

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

KPL

1,000

2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI vV
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

3 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

KPL

1,000

4 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN
Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladii, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim utfadem

KPL

1,000

5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace: po]oika zahmuje:

KPL

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi niklady SUS JmK
Rozpocet: 1-Ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




v

Z°) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady SUS JmK
Rozpocet: 2-Vedlejsi naklady
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
000 Ostatni a vedlejsi niklady SUS JmK
2-Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 00001 R Vyty&eni veskerych inZzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci
2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci
300003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkam - popsano v obchodnich podminkach, v KPL 1,000
zakone €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
8 00008 R Zajisténi pristupd a pi{jezdd k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
9 00009 R Hlavni prohlidka silnice provadéna pii uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popsano v obchodnich podminkach a vyhlasce ¢. 104/1997
10 00010 R Hlavni prohlidka mostu provadéna pfi uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popséano v obchodnich podminkach
12 00012 R Mostni listy - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
1400014 R Zajisténi provedeni a vystupi veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkéch a normach CSN
15 00015 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
16 00016 R Vypocet hluku ze stavebni innosti - popséno v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
17 00017 R Havarijni, povodiiovy plan - popsano v projektové dokumentaci a ve vyhl. KPL 1,000
¢. 24/2011 Sb.
18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi niklady SUS JmK
Rozpocet: 2-Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace 111/408 26, km 0.000-1.220
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: SILNICNI PROJEKT, spol. s r.0.
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: Ke

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 6 695,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: S.Bucharova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 23.10.2008 Datum vypracovani nabidky: 1.1.2001
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace I11/408 26, km 0.000-1.220
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 1 032,800
k pol.€. 123838, 123938
(258,200+258,200)*2,000=1 032,800 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
1 121102 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM DO 2KM M3 554,600
odvoz s ulozenim na meziskladku,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
554,600=554,600 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
2 123832 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 393,400
2KM

véetné tfidéni vykopku - vhodny material pro nasypy,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pficné fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
pro nasyp SO 101.1  375.4=375,400 [A]
pro nasypy SO 102; SO104 4+14=18,000 [B]
A+B=393,400 [C]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavKky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)



[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace I11/408 26, km 0.000-1.220
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventueln€ nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,

3 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 258,200
20KM
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
(271,300+638,500-393,400)/2=258,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 101.1 Komunikace I11/408 26, km 0.000-1.220

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4 123938

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. III, ODVOZ DO M3 258,200
20KM
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
(271,300+638,500-393,400)/2=258,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 101.1 Komunikace I11/408 26, km 0.000-1.220

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

5 171103

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT DO 100%PS M3 375,400

hutnit na minimalné 98 % PS, material do nasypu viz pol.¢. 123732,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
375,400=375,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace I11/408 26, km 0.000-1.220
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT M3 1 464,400

k pol.¢. 121102, 123832, 123838, 123938,

554,600+393,400+258,200+258,200=1 464,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchi svaha

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

7 17380

ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 179,300

Stérkodrt fr. 0/63 mm

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pficné fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
179,300=179,300 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni 1 rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace I11/408 26, km 0.000-1.220

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

8 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
6695,000=6 695,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.

6 695,000

9 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUT M2

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
4187,300=4 187,300 [A]

Technické specifikace: poloZka zahrnuje iipravu plané véetn€ vyrovnani vySkovych rozdil

4 187,300

10 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2

material viz pol¢. 121102,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfic¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
4187,300=4 187,300 [A]

Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

4 187,300

11 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2
viz pol.¢. 18222,

4187,300=4 187,300 [A]

4 187,300
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace I11/408 26, km 0.000-1.220
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vse bez ohledu na sklon terénu
1218247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 4187,300
k pol.€. 18241

4187,300=4 187,300 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to v§e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
1318710 OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 554,600

k pol.¢. 121102,

554,600=554,600 [A]

i

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svahti 1:2 a mirn&j$imi, (event. oSetfeni chemicky pted zalozenim travniku pii Casové
prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok osetfeni chemicky,

1 Zemni prace
- 5 Komunikace
1 567543 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PEN ASFALT TL DO M2 6 695,000
200MM
SROSM A/1

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
6695,000=6 695,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani materialii pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
2 56932 ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI TL DO 100MM M2 1 837,800

Stérkodrt’ fr. 0/32 mm
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace I11/408 26, km 0.000-1.220
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1837,800=1 837,800 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
3 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 695,000

0,35 kg/m2

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
6695,000=6 695,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
4 574A56 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16+, TL. 60MM M2 6 695,000

ACO 16+

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfic¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
6695,000=6 695,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace
1 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCET ODRAZ PASKU KUS 58,000

vysky 0,80 m nad korunou vozovky, osazené do plastové patky, patka osazena
do vrtu prdméru 35 cm tak, aby horni okraj pfevySoval krajnici o 5 cm. Vrt kolem
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
S0 101.1 Komunikace I11/408 26, km 0.000-1.220

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

patky bude vyplnén betonem C 16/20 do urovné 20cm pod dolni hranou patky.

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
58=58,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

2 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL NEHLUCNE - DOD A M2
POKLADKA

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfic¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
Vla 239.7*%0.125=29,963 [A]
V2a 789*%0.125%1/3=32,875 [B]
V2b 200%0.125%2/3=16,667 [C]
A+B+C=79,505 [D]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

79,505

3 935212

PRIKOP ZLABY Z BETON TVAR SIR DO 600MM DO BET TL 100MM M

TBZ 50/65/16 z betonu C30/37-XF4, do loZe z betonu C12/15 - na $térkopiskové

loZe fr. do 22 mm tl. 100 mm,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

0,000-1,220, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pfi¢né fezy km 0,000-1,220
910,000=910,000 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodéni a rozprostieni loZe z predepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce

- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenis$tni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

910,000

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace I11/408 26, km 0.000-1.220
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: SILNICNI PROJEKT, spol. s r.0.
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: Ke

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 4 099,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: S.Bucharova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 23.10.2008 Datum vypracovani nabidky: 1.1.2001
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0
1 014102

Vseobecné konstrukce a prace
1 POPLATKY ZA SKLADKU T

zemina, kameni, viz pol.¢. 113328, 123938, 123838, 132838,

1706,995%1,900=3 243,291 [A]
535,500%2,000=1 071,000 [B]
944,900%2,000=1 889,800 [C]
150,520%2,000=301,040 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

301,040

2 014102

2 POPLATKY ZA SKLADKU T
betonova sut, viz pol.¢. 113524, 96687,
884*0,085=75,140 [A]
6*0,450=2,700 [B]
Celkem: A+B=77,840 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

77,840

3 014102

3 POPLATKY ZA SKLADKU T
material s pfimési Zivice, viz pol.¢. 113136,
342,585%2,400=822,204 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

822,204

Vseobecné konstrukce a prace

-1
1 113136

Zemni prace
ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3
DO 12KM
odvoz a ulozeni na skladku,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
4567,800%0,075=342,585 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

342,585
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
S0 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ
2 113328

J.cena

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM

odvoz a uloZeni na skladku,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
4613,500*%0,220+4613,500%0,150=1 706,995 [A]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
3 113524

M3 1 706,995

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

Celkem

ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ

DO 5KM

odvoz a uloZeni na skladku,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
884=884,000 [A]

Technicka specifikace:

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
4 11352B

M 884,000

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH -
DOPRAVA

dal$ich 12 km dopravy k pol.€. 113524,

884*0,085%12=901,680 [A]

tkm 901,680

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a poZzadované vzdalenosti [km].
5 121102

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM DO 2KM M3 56,600
odvoz a uloZeni na meziskladku,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pficné fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
56,60=56,600 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 123832 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. II, ODVOZ DO M3 95,300
2KM

odvoz a ulozeni vytfidéného vhodného materidlu na meziskladku, pouzije se - viz

pol.¢. 171103, 17310,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
91,300+4,500=95,800 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€i§téni dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. II, ODVOZ DO M3 944,900
20KM

odvoz a uloZeni na skladku,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
944,900=944,900 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a nosSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepifeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

8 123938

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. III, ODVOZ DO M3
20KM

535,500
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odvoz a ulozeni na skladku,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
8,800+622,500-91,300-4,500=535,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

9 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3
pofizeni ornice k pol.€. 18222 - chybé&jici mnozstvi,

(549,300%0,15)-56,600=25,795 [A]

25,795
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

10 132838 HLOUBEN{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 150,520

ryhy k pfipojkam destovych vpusti, rozSifeni pro deStové vpusti

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
121*0,80*1,40+15=150,520 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
11 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT DO 100%PS M3 91,300

hutnit minimalné na 98 % PS, vhodny material do nasypu viz pol.¢. 123832,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pficné fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
91,300=91,300 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 101.2 Komunikace 111/408 26, 1.220 - 1.860

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

12 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT M3
viz pol.&. 121102, 123832, 123738, 123938, 132838,

56,600+95,800+535,500+944,900+150,520=1 783,320 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchi svaha

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

1 783,320

13 17310

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUT M3

vhodny material viz pol.¢. 123832,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pficné fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
4,500=4,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

4,500
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 4 139,800

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
3977,400+162,40=4 139,800 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

15 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUT M2 549,300

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
549,300=549,300 [A]

Technické specifikace: poloZka zahrnuje iipravu plané€ véetn€ vyrovnani vyskovych rozdil

16 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 549,300

pofizeni ornice, viz pol.¢. 121102, 125738,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
549,300=549,300 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z docasnych skladek
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5
17 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 549,300
k pol.¢. 18222,
549,300=549,300 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu
18 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 549,300
k pol.€. 18241,
549,300=549,300 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to v§e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
19 18710 OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 56,600
k pol.€. 121102,
56,600=56,600 [A]
Technick specifikace:  Polozka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svahti 1:2 a mirn&j$imi, (event. oSetfeni chemicky pted zalozenim travniku pii Casové
prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky,
1 Zemni prace
-2 Ziklady
1 21262

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

1 133,000
PVC DN 90, obsyp kamenivem drcenym frakce 8/16 mm, loze ze $térkodrti fr. 0/32

mm

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pficné fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
1133,000=1 133,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodii a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebyte¢ného materialu, dodavky
ptedepsaného materialu pro vypli a zasyp
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pifedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 944,900

Stérkodrt frakce 0-32,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
944,900=944,900 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
2 Ziklady
- 4 Vodorovné konstrukce
1 45157 PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 128,180

Stérkopiskovy podsyp pfikopovych Zlabi- frakce 0/22 mm, Zlaby viz pol.&.

935222,

podsyp a obsyp pfipojek destovych vpusti ze Stérkopisku fr. 0/8 mm

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pficné fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
ptikopové Zlaby: 36,000%0,650%0,100=2,340 [A]
piipojky vpusti: 121*0,80%1,3=125,840 [B]
Celkem: A+B=128,180 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 250MM M2

tl. 240 mm, frakce 0/32 mm,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
3977,400=3 977,400 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

3977,400

2 56345 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL DO 250MM M2

tl. 220 mm, frakce 0/32 mm, viz konstrukce autobusovych zalivu,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
162,400=162,400 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

162,400

3 56434 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKU VYPLN CEM MALTOU TL DO M2
200MM
tl. 160 mm, viz konstrukce autobusovych zalivQ,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
160,800=160,300 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar v¢etné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

160,800
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje upravu povrchu krytu

4 56460 VOZOVKOVE VRSTVY Z PENETRAC MAKADAMU M3 517,062

konstrukéni vrstva vozovky tl. 130 mm,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
3977,400%0,130=517,062 [A]

Technicka specifikace: - doddni kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- dodéni asfaltového pojiva (asfalt silni¢ni ropny, emulze asfaltova kationaktivni)
- rozprostieni kamenné kostry v predepsané tloustce, proliti kostry asfaltem distributorem, rozprostieni a zavibrovani vypliového kameniva
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

5 56932 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL DO 100MM M2 31,900

Stérkodrt’ frakce 0/32 mm,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
31,900=31,900 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

6 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY 1,0KG/M2 M2 3 938,000

pod ACP 16+,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
3938,000=3 938,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

7 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 876,000
mnozstvi 0,35 kg/m2, pod ACL 16+, pod ACO 11+,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
3938,000%2,000=7 876,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

8 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2 3 938,000

ACO 11+,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
3938,000=3 938,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

9 574Cs56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2 3 938,000

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
3938=3 938,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

10 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2 3 938,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
3938=3 938,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
11 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 160,800

dlazba z Zulovych kostek tI. 160 mm, do CBJ tl. 60 mm, viz konstrukce

autobusovych zaliva,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
160,800=160,800 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- oCisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 8 Potrubi
1 87133 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 150MM M 121,000

PP SN 10, DN 150 - polypropylén tfivrstvy, oboustranné hladky, 25 ks pfipojek k
uliénim vpustim,
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Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
121=121,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

2

89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETON DIiLCU KUS 25,000

véetné mrize inosnosti D 400 a kalového kose,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
25,000=25,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dili véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce

3

89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000

Uprava pfi pokladce ziviénych vrstev, stavajici poklop,
zaméfeno na stavbé,
1,000=1,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvysSeni nebo snizeni zafizeni (veetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 914112 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
1x |J 4b, 1x P 4,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 7 trvalé dopravni
znaceni,

1+1=2,000 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
2 914113 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL - DEMONTAZ KUS 8,000

1x A7a, 1x E4, 2x A12, 2x B29, 2x E8c, véetné odvozu a likvidace v rezii
zhotovitele,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 7 trvalé dopravni
znaceni,

1+1+2+2+2=8,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
3 914131 1 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 4,000
DODAVKA A MONTAZ

A12, zvyraznéné - na platformé se Zlutym podkladem (se znac¢kou E3a),
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 7 trvalé dopravni
znaceni,

2+2=4,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
S0 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860

Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ
4 914131 2

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

19

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DODAVKA A MONTAZ

IP6 na Sedém podkladu

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 7 trvalé dopravni
znaceni,

6=6,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

5 914131 3 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -

KUS

KUS

6,000

Celkem

DODAVKA A MONTAZ
B 24a, B 24b,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 7 trvalé dopravni
znaceni,

1+1=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

6 914331 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 2 - DODAVKA A

KUS

2,000

MONT

E3a, zvyraznéné - na platformé se Zlutym podkladem (se znackou A12),

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 7 trvalé dopravni
znaceni,

1+1=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

7 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A

KUS

2,000

MONTAZ
k pol.&. 914131.1-3,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 7 trvalé dopravni
znaceni,

2+6+2=10,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

10,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- sloupky, patky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
8 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL NEHLUCNE - DOD A M2 123,000
POKLADKA

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 7 trvalé dopravni
znaceni,
Vla 640*0.125=80,000 [A]
V7 86%0.5=43,000 [B]
A+B=123,000 [C]
Technicka specifikace: p()]()ika Zahmuje;

- dodéni a pokladku natérového materialu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

9 915221 X VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL NEHLUCNE - DOD A M2 14,000
POKLADKA

Zluteé,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 7 trvalé dopravni
znaceni,
Vila 112*0.125=14,000 [A]
A=14,000 [B]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu
10 917224 1 SILNICNi A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 1 001,000
150MM

ABO 100/15/25 nat, v¢etné loZze C 12/15 a opérky,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
1001,000=1 001,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

11 917224 2 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 86,000
150MM
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

ABO 100/15/15 N nat, véetné loze C 12/15 a opérky,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
86,000=86,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

12 917224

3 SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M
150MM
ABO 100/15/15 PV, LV nat, v€etné loZze C 12/15 a opérky,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
20+20=40,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.

40,000

13 91725

1 NASTUPISTNI OBRUBNIKY BETONOVE M

HK 400/290/1000 véetné loze C 12/15 a opérky,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
18+18=36,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikiti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

36,000

14 91725

2 NASTUPISTNI OBRUBNIKY BETONOVE M

HK 400/290/1000 (pfimy), HK 150 - 400/250-290/1000, nabé&hové (levy,pravy)
véetné loze C 12/15 a opérky,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pfi¢né fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
20+1+1=22,000 [A]
20+1+1=22,000 [B]
Celkem: A+B=44,000 [C]

44,000
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK

Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

22

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bocni betonovou opérku.
15 935222

Celkem

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 900MM DO BETONU M

36,000
TL 100MM

TBZ 50/65/16 z betonu C30/37-XF4, do loZe z betonu C12/15 - na $térkopiskové

loZe fr. do 22 mm tl. 100 mm, pfikop k lapaci splavenin v km 1,269,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pficné fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
36=36,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a uloZeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozmeéru a kvality
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materialem, vnitrostavenis$tni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

16 93641 LAPAC SPLAVENIN KUS 1,000

z betonu C20/25 -XF4, v km 1,269, kompletni dodavka v€etné mrize s antikorozni
Upravou dle CSN 03 8762,
v¢. dlazby z lomového kamene tl. 150 mm do betonu C12/15 tl. 100 mm,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860, 3 podélny profil, 6 lapa¢ splavenin,

1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni§tni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.

17 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 6,000

vcetné odvozu a uloZeni na skladku ve vzdalenosti do 17 km,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km
1,220-1,860,

6=6,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 101.2 Komunikace I11/408 26, 1.220 - 1.860
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

uveden v doplilujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACT
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 103.1 Upravy mistnich komunikaci
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: SILNICNI PROJEKT, spol. s r.0.
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 214,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: S.Bucharova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 22.10.2008 Datum vypracovani nabidky: 1.1.2001
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba

Rozpocet: S0 103.1 Upravy mistnich komunikaci

Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

-0

1

014102

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU T 0,510
k pol.¢. 113524

6*0,085=0,510 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Celkem

VSeobecné konstrukce a prace

- 1
1

2

113524

Zemni prace

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ M

6,000
DO 5KM

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace (viz SO
102), 3 charakteristické pfi¢né fezy

6=6,000 [A]

Technicka specifikace:

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

3

11352B

11372

ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH - tkm

6,120
DOPRAVA

k pol.¢. 113524, dalSich12 km dopravy

6%0,085%12=6,120 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a poZzadované vzdalenosti [km].

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 9,660

véetné odvozu a likvidace vyfrézovaného materialu v reZii zhotovitele.
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace (viz SO
102), 3 charakteristické pficné fezy

193,200*0,050=9,660 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

4

125738

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

pofizeni chybéjici ornice k pol.€. 18222

M3 1,500



[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: S0 103.1 Upravy mistnich komunikaci
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10%0,150=1,500 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Gpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

5 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUT M2 10,000
k pol.¢. 18222

10=10,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetn€ vyrovnani vyskovych rozdil

6 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 10,000

pofizeni ornice viz pol.¢. 125738, v&etné pfipadného pfesunu ornice z
meziskladky,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace (viz SO
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: S0 103.1 Upravy mistnich komunikaci
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
102), 3 charakteristické pfi¢né fezy
10=10,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5
7 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 10,000
viz pol.¢. 18222

10=10,000 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu
8 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 10,000
viz pol.¢. 18241
10=10,000 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
1 56932 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL 100MM M2 11,500
Stérkodrt frakce 0/32 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace (viz SO
102), 3 charakteristické pFicné fezy
11,50=11,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
2 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 214,000
mnozstvi 0,35 kg/m2, pod ACO 11,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace (viz SO
102), 3 charakteristické pfi¢né fezy



v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 5
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: S0 103.1 Upravy mistnich komunikaci
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
214=214,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukonéeni
3 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 214,000
ACO 11, pokladka bez stfedové spary,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace (viz SO
102), 3 charakteristické pFicné fezy
214=214,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
4 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 56,000
v napojeni ziviéného krytu,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace (viz SO
102), 3 charakteristické pfi¢né fezy
56=56,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsaného materialu
- vy¢isténi a vyplii spar timto materialem
5 Komunikace
- 91 Doplitujici konstrukce a prace
1 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 56,000
k pol.€. 58910
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: S0 103.1 Upravy mistnich komunikaci
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
56=56,000 [A]

Technick specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

91 Dopliiujici konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: SILNICNI PROJEKT, spol. s r.0.
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: Ke

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 462,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: S.Bucharova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 23.10.2008 Datum vypracovani nabidky: 1.1.2001
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 88,067
zemina, kameni, k pol.¢. 113328, 132838,
28,035%1,900=53,267 [A]
17,400%2,000=34,800 [B]
Celkem: A+B=88,067 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 4,718
betonova sut, viz pol.¢. 113524,
55,500%0,085=4,718 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
1 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 28,035
ODVOZ DO 20KM
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
186,900%0,150=28,035 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

2 113524 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ M 55,500
DO 5KM
odvoz a uloZeni na skladku,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
55,500=55,500 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

3 11352B ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH - tkm 56,610
DOPRAVA

dal$ich 12 km dopravy k pol.¢. 113524
55,5000*0,085*12=56,610 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se urc¢i jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

4 121102 SEIMUTI{ ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 2KM M3 33,345

odvoz a ulozeni na meziskladku,pouZije se na humusovani a ozelenéni ploch
stavby,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfi¢ny fez, 4 charakteristicky pficny fez

222,300*0,15=33,345 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

5 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. II M3 42,800

vykopek se pouzije do nasypu, viz pol.¢. 171103,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

42,80=42,800 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,

6 132838 HLOUBENI{ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 17,400

ryha k pfipojce desStové vpusti €. 26, rozSifeni u destové vpusti,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace km

1,220-1,860, 3 podélny profil, 4 vzorové pficné fezy, 5 pficné fezy km 1,220-1,860
15*0,80*1,40+0,60=17,400 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepifeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 104 Zastavka autobusu

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

7 171103

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT DO 100%PS M3 56,800

hutnit minimalné na 98 % PS, vhodny material viz z pol.¢. 12383 (42,800m3) a z
obj. SO101.1 pol.¢. 123832 (14,000m3)
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

42,800+14,000=56,800 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i1 rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 50,745
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
viz pol.¢. 121102, 132838,
33,345+17,400=50,745 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
9 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 423,900
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
321,700+65,800+36,400=423,900 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plan€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
10 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUT M2 222,300
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
222,300=222,300 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt
11 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 222,300

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
222,300=222,300 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5
12 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 222,300
viz pol.¢. 18222,
222,300=222,300 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu
1318247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 222,300
viz pol.¢. 18241,
222,300=222,300 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to v§e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
14 18710 OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 33,345
viz pol.¢. 121102,
33,345=33,345 [A]
Technick specifikace:  Polozka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svahti 1:2 a mirn&j$imi, (event. oSetfeni chemicky pted zalozenim travniku pii Casové
prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky,
1 Zemni prace
-2 Ziklady
1 21262

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM
PVC DN 90, obsyp kamenivem drcenym frakce 8/16 mm, loze ze $térkodrti fr. 0/32
mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

41=41,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodii a zahrnuje zejména:

ptedepsaného materialu pro vypli a zasyp

41,000

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebyte¢ného materialu, dodavky
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pifedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Ziklady

- 4 Vodorovné konstrukce
1 45157 PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 15,600
podsyp a obsyp pfipojky destové vpusti ze Stérkopisku fr. 0/8 mm
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
piipojka vpusti: 15%0,80*1,3=15,600 [B]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace
1 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. 150MM M2 65,800

fr. 0-32 mm, pod betonovou dlazbu,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfi€ny fez, 4 charakteristicky pficny fez

65,800=65,800 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

2 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 250MM M2 321,700
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

tl. 240 mm, frakce 0/32 mm, konstrukce vozovky,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

321,700=321,700 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

3 56345 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL DO 250MM M2

tl. 220 mm, frakce 0/32 mm, viz konstrukce autobusovych zalivu,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

36,400=36,400 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

36,400

4 56434 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKU VYPLN CEM MALTOU TL DO M2
200MM
tl. 160 mm, viz konstrukce autobusovych zalivQ,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
36=36,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilata¢nich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji

36,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 56460 VOZOVKOVE VRSTVY Z PENETRAC MAKADAMU M3 41,821

konstrukce vozovky tl. 130 mm,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

321,700%0,130=41,821 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- dodéni asfaltového pojiva (asfalt silni¢ni ropny, emulze asfaltova kationaktivni)
- rozprostieni kamenné kostry v piedepsané tloustce, proliti kostry asfaltem distributorem, rozprostieni a zavibrovani vypliiového kameniva
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

6 56932 ZPEVNEN{ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL DO 100MM M2 42,000

vjezd; fr. 0-32mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

42=42,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

7 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY 1,0KG/M2 M2 318,500

pod ACP 16+, konstrukce vozovky,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

318,50=318,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

8 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 637,000

mnozstvi 0,35 kg/m2, pod ACL 16+, pod ACO 11+, konstrukce vozovky,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
318,500+318,500=637,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

9 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2 318,500

ACO 11+, konstrukce vozovky,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

318,500=318,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

10 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2 318,500

konstrukce vozovky,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

318.5=318,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

11 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2 318,500



v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 12
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

konstrukce vozovky,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

318,500=318,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

12 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 36,000

dlazba z Zulovych kostek tl. 160 mm, do CBJ tl. 60 mm, viz konstrukce
autobusovych zalivd,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

36=36,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

13 582611 KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z M2 65,100
KAM

v¢. loZze z kameniva drceného fr. 2-5 mm, tl. 30 mm,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

65,10=65,100 [A]
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

14 582614 b KRYTY Z BET DLAZ SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 5,600

¢ockova Uprava, do loze t1.30 mm z kameniva drceného fr. 2/5 mm,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

5,60=5,600 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplit
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vypln¢ spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 8 Potrubi

1 87133 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 150MM M 15,000
PP SN 10, DN 150 - polypropylén tfivrstvy, oboustranné hladky, pfipojka k vpusti ¢.
26,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15=15,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostup, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
2 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNf KOMPLETN{ Z BETON DILCU KUS 1,000

uliéni vpust €. 26, véetné mfize unosnosti D 400 a kalového kose,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce

8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
2 914131 1 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 1,000

DODAVKA A MONTAZ
1x P4,
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK

Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

15

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 trvalé
dopravni znaceni,

1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
3 914131 2

Celkem

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DODAVKA A MONTAZ

1x 1J 4b,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 trvalé
dopravni znaceni,

1=1,000 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
4 914921

1,000

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A
MONTAZ

k pol.€. 914131.1-2,

KUS

1+1=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- sloupky, patky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
5 915221

2,000

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL NEHLUCNE - DOD A

M2
POKLADKA

barvy Zluté,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 trvalé
dopravni znaceni,
Vlla 56*0.125=7,000 [A]
A=7,000 [B]
Technicka specifikace: poloika zahmuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni Gpravu
6 917224 1

7,000

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M
150MM

90,000
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ABO 100/15/25 nat, véetné loZze C 12/15 a opérky
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
90=90,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.
7 917224 2 SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 6,300
150MM
ABO 100/15/15 N nat, v¢etné loze C 12/15 a opérky
6,30=6,300 [A]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
8 917224 3 SILNICNi A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 4,000
150MM
ABO 100/15/15 PV, LV nat, v¢etné loZe C 12/15 a opérky
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfi¢ny fez, 4 charakteristicky pficny fez
2+2=4,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
9 91725 NASTUPISTNf OBRUBNIKY BETONOVE

M 12,000

HK 400/290/1000 (pfimy), HK 150 - 400/250-290/1000, nabé&hové (levy,pravy)
véetné loze C 12/15 a opérky,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
vzorovy pfiény fez, 4 charakteristicky pficny fez
10+1+1=12,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 104 Zastavka autobusu
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 105 Dopravni znaceni
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: SILNICNI PROJEKT, spol. s r.0.
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: S.Bucharova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 28.10.2008 Datum vypracovani nabidky: 1.1.2001




[ X

) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 105 Dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace
1 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM
Osazeni pfechodného dopravniho znaceni
A10, A15, B1, B20a, B21a, B26, C4a, C4b
viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2a-g situace do¢asného DZ
2+4+2+2+2+1+2+2=17,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

17,000

2 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
DEMONTAZ

Demontaz a odvoz pfechodného dopravniho znaceni - k pol.¢. 914122

17=17,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

17,000

3 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN

Demontaz a odvoz pfechodného dopravniho znaceni - k pol.¢. 914122

720+2160+720+240+180+120+660+780=5 580,000 [A]

5 580,000

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

4 914322 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - MONTAZ S KUS
PRESUNEM
Osazeni pfechodného dopravniho znaceni
IS 11b, IS 11¢c
viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2a-g situace do¢asného DZ
3+3=6,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem

6,000
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3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK

Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 105 Dopravni znaceni

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

5 914323

DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS
Demontaz a odvoz pfechodného dopravniho znaceni - k pol.¢. 914322

6=6,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

6,000

6 914329

DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN
pronajem pfechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby - k pol.¢. 914322

6*360=2 160,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

2160,000

7 914412

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S KUS
PREMISTENIM
Osazeni pfechodného dopravniho znaceni
IS 11a
viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2a-g situace do¢asného DZ
1+1=2,000 [A]

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

2,000

8 914413

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS
Demontaz a odvoz pfechodného dopravniho znaceni - k pol.¢. 914412

2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

2,000

9 914419

DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE KSDEN

pronajem pfechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby - k pol.¢. 914412

2*360=720,000 [A]

720,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 105 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako souéin poctu znacek a poctu dni pouziti
10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 37,000
PRESUNEM

Osazeni pfechodného dopravniho znaceni, sloupek (znacky zékladni, zmensené,
velké, zabrany)

viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2a-g situace do¢asného DZ
17+6+4+10=37,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na misté urceném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 37,000
Demontaz a odvoz pfechodného dopravniho znaceni, sloupek - k pol.¢. 914922

37=37,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 14 220,000

pronajem pfechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby, sloupek - k pol.¢.
914922

(720+2160+720+240+180+120+660+780)+2160+1440+(1440+3600)=14 220,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkil a poctu dni pouziti

13 915321 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A M2 8,520
POKLADKA

Osazeni pfechodného dopravniho znaceni, oranzova folie - pficna ¢ara souvisla
viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2a-g situace do¢asného DZ
(35+6%6)*0,12=8,520 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku predepsané folie
- zahrnuje predznaceni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 105 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 915322 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - M2 8,520
ODSTRANEN{
Odstranéni prechodného dopravniho znaceni, oranzova félie - pficna ¢ara
souvisla
(35+6*6)*0,12=8,520 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje odstranéni znaceni bez ohledu na zptisob provedeni (zatfeni, zbrouseni) a odklizeni vzniklé suti
15 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 3,000
PRESUNEM
Osazeni pfechodného dopravniho znaceni, 1kus=souprava 3 svétel
viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2a-g situace do¢asného DZ
3=3,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné€ zalozni baterie
16 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 3,000
Demontaz a odvoz pfechodného dopravniho znaceni - k pol.¢. 916122
3=3,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
17 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 1 800,000
pronajem prechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby - k pol.¢. 916122
3*360+720=1 800,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.
18 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM

KUS

Osazeni pfechodného dopravniho znaceni, 1kus=souprava 2 stojany se svételnym
zafizenim vcetné prislusenstvi

viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2a-g situace do¢asného DZ
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

1,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 105 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ptemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

19 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 1,000
Demontaz a odvoz pfechodného dopravniho znaceni - k pol.¢. 916152
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
20 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 360,000

pronajem pfechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby - k pol.¢. 916152

1*¥360=360,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
21 916312 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 5,000

Osazeni pfechodného dopravniho znaceni,
22,7Z2b,

viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2a-g situace do¢asného DZ
2+3=5,000 [A]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

22 916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTAZ KUS 5,000
Demontaz a odvoz pfechodného dopravniho znaceni - k pol.¢. 916312
5=5,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
23 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 2 520,000

pronajem pfechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby - k pol.¢. 916312

2*360+3*360+720=2 520,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 105 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24 916332 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 1 - MONTAZ S KUS 40,000
PRESUNEM

Osazeni pfechodného dopravniho znaceni, se sloupkem i podstavcem,
viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2a-g situace do¢asného DZ
40=40,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

25 916333 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR 1 - DEMONTAZ KUS 40,000

Demontaz a odvoz pfechodného dopravniho znaceni - k pol.¢. 916332
40=40,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto

26 916339 SMEROVACI DESKY 74 - NAJEMNE KSDEN 9 980,000

pronajem pfechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby - k pol.€. 916332
9980=9 980,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Poc¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

27 916712 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 37,000
PRESUNEM
Osazeni prechodného dopravniho znadeni, ke sloupkim, viz pol.¢. 914922,
viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2a-g situace doc¢asného DZ
37=37,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

28 916713 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - KUS 37,000
DEMONTAZ

Demontaz a odvoz pfechodného dopravniho znacéeni - k pol.¢. 916712
37=37,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 105 Dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
29 916719 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN 14 220,000

pronajem prechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby - k pol.¢. 916712
14220=14 220,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed’
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed’
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 209,450
zemina, kameni, viz pol.¢. 122738, 131838, 132838,
(46+3,000+55,725)*2,000=209,450 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 10,500
betonova sut, viz pol.¢. 969245,
kanaliza¢ni potrubi 35%0,3=10,500 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
1 122731

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 37,000

s odvozem na meziskladku, bude vyuzito pro zpétny zasyp - viz pol.€.17411,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

37=37,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
2 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 46,000

vykop pro zarubni zed, s odvozem na skladku,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

46=46,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepifeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
3125731 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 37,000

naloZeni zeminy na meziskladce a dovoz do zasypu, viz pol.¢. 122731, 17411,

37=37,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 201 Zarubni zed’

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- prace spojené s otvirkou zemniku

4 125738

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 10,500

pofizeni ornice k pol.¢. 18222

70%*0,15=10,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

5 131838

HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 3,000

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

pro dest'ovou vpust’ 1*1,5%2,0=3,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 201 Zarubni zed’

Polozka

Typ

Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

6

132838

HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 55,725

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

Technicka specifikace:

pro zaklad zdi 45%1,3*0,85=49,725 [A]

pro piipojku DV 4*0,8*1,875=6,000 [B]

Celkem: A+B=55,725 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 201 Zarubni zed’

Polozka

Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

7

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 152,225

ulozeni na meziskladku a skladku, k pol.¢. 122731, 122738, 125738, 131838,
132838,

37,000+46,000+10,500+3,000+55,725=152,225 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchi svaha

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed’
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 37,000

hutnény zasyp zdi vhodnou zeminou z vykopu, viz pol.€. 122731, 125731,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

37=37,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za tcelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni hutnéni
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 26,000

tésnici vrstva pod drenazi - zasyp nepropustnou zeminou,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
pfehledny vykres,

26=26,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANEHO MATERIALU M3 7,440

obsyp uli¢ni vpusti a pfipojky Stérkopiskem fr. 0/8,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

2+4%0,80%1,70=7,440 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed’

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

10

plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita
11 18120

Celkem

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II

zhutnéni zakladové spary zdi a pod dlazbu
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

zakladova spara 45%1,3=58,500 [A]

pod dlazbu 47*%0,6=28,200 [B]

Celkem: A+B=86,700 [C]

12 18130

M2 86,700

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plan€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNEN{

Uprava svahu pro ohumusovani

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

70=70,000 [A]

Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje Gpravu plané véetn€ vyrovnani vyskovych rozdil
1318222

M2 70,000

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

pofizeni ornice viz pol.¢. 125738,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

70=70,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek

rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
14 18241

M2 70,000

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

na ohumusované plochy ve svahu, v¢. dodavky travniho semene, viz pol.¢. 18222,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

70=70,000 [A]

M2 70,000

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

15 18247 OSETROVANI TRAVNIKU

M2 70,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

oSetfeni ve svahu, k pol.¢. 18241,

70=70,000 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to v§e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

1 Zemni prace
-2 Zaklady
1 21361 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 35,000
netkana filtracni geotextilie, hmotnost 300g/m2, obalit drenazni trubku - viz pol.¢.
875322,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

35=35,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

- dodéavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahl) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmérd a predepsaného tvaru
2 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 43875

zaklad zdi do vykopu, z C20/25 XC1,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

45%0,75%1,3=43,875 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitki, a sedel,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Ziklady

-3 Svislé konstrukce
1 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU C30/37 (B37) M3 7,875

fimsa opérné zdi z C30/37- XF4, v¢. bednéni
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

0,175%45=7,875 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 201 Zarubni zed’

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

Technicka specifikace:

2 327212 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 10,736

obklad zdi lomovym kamenem t1.20cm na maltu cementovou, v¢. sparovani
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

53,68%0,2=10,736 [A]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a piipadnou upravu, dodavku piedepsané malty, sparovani.

Technicka specifikace:

3 327314 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 29,524
(B30)
dfik opérné zdi, v¢. bednéni, z C 20/25 XC1

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

53,68%0,55=29,524 [A]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed’
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
4 327365 VYZTUZ ZDf OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI B 500B T 0,317

Technicka specifikace:

ocel. trny pro vzajemné propojeni zakladu, dfiku a fimsy

prim. 10mm a 16mm

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

prim. 10mm_ (45/0,5-1)*2*0,19/1000=0,034 [A]

prim. 16mm (45/0,25-1)*1,58/1000=0,283 [B]

Celkem: A+B=0,317 [C]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
1 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,156

podkladni deska pod uliéni vpust u opérné zdi,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
prehledny vykres,

1,25%1,25%0,1=0,156 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZzeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,

2 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 5,850

podklad ze $térkodrti frakce 0/32 mm tl.10cm pod zaklad zdi
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

45%1,3*%0,1=5,850 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace
1 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. 150MM M2 28,200
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed’
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Stérkodrt fr.0/32 tI.15cm pod dlazbu zamkovou
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,
47%0,6=28,200 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
2 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 28,200

ZKAM

dlazba Seda tl. 6cm do loZe z kameniva drceného fr.4/8 tl. 4cm
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

47%0,6=28,200 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace
-7 PiidruZena stavebni vyroba
1 711111 1 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 63,000

ASFALTOVYMI NATERY

asfaltovy penetracni natér ALP na rubu zdi 1x,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
63=63,000 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- o¢isténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. pfedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

2 711111 2 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 126,000
ASFALTOVYMI NATERY
izola¢ni asfaltovy natér ALN na rubu zdi 2x,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

63*2=126,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

7 PiidruZena stavebni vyroba
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed’
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Potrubi
1 87415 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M 6,000

pfiéné odvodnovaci trubky po 5m - odvodnéni rubu zdi trubkou PP DN 40,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

(45/5-1)%0,75=6,000 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpémych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

2 87433

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN 150MM M

pfipojka uliéni vpusti v&. tvarovek, PP SN 10 - polyprpylén tfivrstvy, obustranné
hladky,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

4=4,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

4,000

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
3 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN 150MM DEROVANYCH

odvodnéni opérné zdi drenazni trubkou PVC DN150, obalena filtracni geotextilii - viz
pol.¢. 21361,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

45=45,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a

upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

45,000

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

4 89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU
vpust z bet.dilct s kali§tém vysokym a kalovym ko$em, mfiz litinova inosnost
D400,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

KUS

1,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- dodavku a osazeni pfedepsanych dili véetné miize

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce
5 89945 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 1,000
napojeni pfipojky PP SN 10, DN 150 na kanaliza¢ni fad z trub plastickych DN 300,
navrtavkou, v€. nalepovaci odpocky,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména ndklady na ukonceni trub na utesy, na zfizeni otvorQ pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku néklady na ohlaseni
uzavirani potrubi,
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 931182 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 16,000
dilataéni spary zdi,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,
16=16,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pred upravou, o¢isténi okoli spary po Gprave
2 931332 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M 33,000
PRUREZU DO 200MM2

tésnéni spary t1.20mm elastickym tmelem, v¢. penetracniho natéru pro lepsi
pfilnavost tmelu

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

33=33,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Strana: 21

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed’

Objekt:

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil
3 93135

Celkem

TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM

M 22,000
tésnici profil dilatacni spary pram.30mm,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

22=22,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€iSténi okoli spary po tpraveé
4 93136 PREKRYTI DILATACNICH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU

M2 12,000
dvojité prekryti dilat spar asf. pasy v Sifce 0,5m v misté styku se zeminou,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

12%0,5%2=12,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a pfipevnéni pfedepsané lepenky, véetné nutnych presahi
5 935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 45,000
TL 100MM

prefabrikovana prikopova tvarnice $.50cm do bet.loZe tl.10cm z betonu C16/20

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
prehledny vykres,

45=45,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a uloZeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozmeéru a kvality

- dodéni a rozprostieni loze z predepsaného materialu v prfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostaveniStni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- me&ii se v metrech béznych délky osy zlabu

6 969245 VYBOURANI{ POTRUBI DN DO 300MM KANALIZAC

M 35,000
vybourat ¢ast stoky pod zdi v&. podkladnich vrstev a obetonovani, s odvozem na

skladku do 17 km a ulozenim na skladku,
zaméfeno na stavbé, viz pfilohy ¢€.1 technicka zprava,
35=35,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 201 Zarubni zed’
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACT
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 303 Ruseni studny
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: SILNICNI PROJEKT, spol. s r.0.
Zhotovitel:

. J

Zikladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: S.Bucharova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 29.10.2008 Datum vypracovani nabidky: 1.1.2001
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 303 RuSeni studny
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 2,300

k pol.€. 967118, betonova sut,
1%2,300=2,300 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace
1 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. M3 2,700
vykop kolem studny, zaméfeno na stavbé, viz pfiloha €. 1 technicka zprava, 2
situce,
1,20%1,50%1,50=2,700 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢i§téni dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 303 RuSeni studny
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,

2 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 2,700
zemina z vykopku, viz pol.€. 12273, zaméfeno na stavbé, viz pfiloha €. 1
technicka zprava, 2 situce,
2,700=2,700 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

3 17481 1 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1,000

zasyp Cistou zeminou bez anorganickych ¢astic, zaméreno na stavbé, viz pfiloha
¢. 1 technicka zprava, 2 situce,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 303 RuSeni studny

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

4

17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 2,563

Cisty Stérk 32/63 mm, vhodny kamenity material po konstrukéni vrstvy vozovky,
zaméfeno na stavbé, viz pfiloha €. 1 technicka zprava, 2 situce,

zasyp zvodnélé vrstvy Cistym Stérkem 32/63 mm  1=1,000 [A]
zasyp po konstrukéni vrstvy vozovky 0.25%2.5%2.5=1,563 [B]
A+B=2,563 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 303 RuSeni studny
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
1 411125 STROPY Z DILCU ZELEZOBET. C30/37 (B37) M3 0,810

Zelezobetonové viko rusené studny, zaméfeno na stavbé, viz pfiloha €. 1
technicka zprava, 2 situce,

0,25*1,80*1,80=0,810 [A]

Technicka specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcl, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilctd zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Gpravy dilcl, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, ploSin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoj,
- oCisténi a oSetfeni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilci,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,
- tpravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, veetné piipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfeni dilch a pod.).

2 411362 VYZTUZ STROPU Z BETONARSKE OCELI 10216, 11373, 11375 T 0,162
vyztuz k pol.&. 411125

0,200%0,810=0,162 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 303 RuSeni studny
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

4 Vodorovné konstrukce
- 9 Ostatni konstrukce a prace
1 967118 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI Z BETON DiLCU S ODVOZEM DO M3 1,000
20KM

skruz 1 m nad zemi, zakrytové desky pulené, v¢. odvozu a uloZeni na skladku
zaméfeno na stavbé, viz pfiloha €. 1 technicka zprava, 2 situce,
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

2 97617 VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU KOVOVYCH KUS 1,000

odstranéni ruéni pumpy, v€etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele,
zaméfeno na stavbé, viz pfiloha €. 1 technicka zprava, 2 situce,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami,
- zahrnuji veSkeré dals$i prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist.

9 Ostatni konstrukce a prace
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
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Celkem:
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.1 Pielozka STL plynovodu, 1. tisek
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: Jifi Macka - GAS SERVIS Brno
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Jifi Macka Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 17.10.2008 Datum vypracovani nabidky: 1.1.2001




[
% Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Strana:

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.1 Pielozka STL plynovodu, 1. isek

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

zemina, kameni,
k pol.¢. 113328.1-2, 132838, 132738

(10,280+15,420)*1,900=48,830 [A]
(30,390+22,050)*2,000=104,880 [B]
Celkem: A+B=153,710 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

153,710

Celkem

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T

material s pfimési Zivice,
k pol.€. 113136
7,710%2,400=18,504 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

18,504

0 Vseobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

1 113136 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3

ODVOZ DO 12KM
podklady s Zivici, tl 15 cm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek €.1, 01-TV-07 pfi¢ny Ffez vykopem,
51,40=51,400 [A]
A*0,15=7,710 [B]
Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7,710

Polozka zahrnuje vesSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

2 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3

ODVOZ DO 20KM
kamenivo tézené tl. 20 cm,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢.1, 01-TV-07 pficny fez vykopem,

10,280
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SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 501.1 Prelozka STL plynovodu, 1. usek

Polozka

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

53%0,80+1,50%1,50*4=51,400 [A]
A*0,20=10,280 [B]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

3

113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 15,420
ODVOZ DO 20KM
kamenivo drcené tl. 30 cm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢.1, 01-TV-07 pficny fez vykopem,
51,40=51,400 [A]
A*0,30=15,420 [B]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4

11352A

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH - BEZ M 8,000
DOPRAVY
s ocisténim a uschovanim, pouzije se zpét, viz pol.¢. 91781
zameéfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek €.1, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
8=8,000 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5

132738

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 22,050

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢€.1, 01-TV-07 pfi¢ny Fez vykopem,
(2*1,50%1,50%2+4*1,50%1,50*1,45)=22,050 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.1 Pielozka STL plynovodu, 1. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
6 132838 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 30,390

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh s urovnanim dna do pfedepsaného
profilu a spadu
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢€.1, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

(4*0,60*1,40+53*0,60*0,85)=30,390 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 501.1 Prelozka STL plynovodu, 1. usek

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do koneé¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

7 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{
k pol.&. 132738, 132838,

30,390+22,050=52,440 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukei a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchi svaha

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

M3

52,440

8 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Stérkodrt’ frakce 0/32 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -

M3

73,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.1 Pielozka STL plynovodu, 1. isek

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

usek ¢.1, 01-TV-07 pfiény fez vykopem,
73=73,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9

17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 12,800

Obsypani potrubi Stérkopiskem fr. 0/4, strojné, 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢€.1, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

64*0,20=12,800 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek



v

Firma:

& Aspe

Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 501.1 Prelozka STL plynovodu, 1. usek

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

1 Zemni prace

Potrubi
1 86313

Technicka specifikace:

POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 25MM M 11,000

Mtz.plyn.pfipojek svaf.DN 3/4"/20/, trubky ocelové pro plynovod s plastovou izolaci,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek €.1, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

11=11,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- iprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.1 Pielozka STL plynovodu, 1. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
2 86315 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN 50MM M 53,000

Technicka specifikace:

Mtz. plynovodu, trubky ocelové pro plynovod s plastovou izolaci,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢.1, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

53=53,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- zi'izeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci

Technicka specifikace:

3 899306 DOPLNKY NA POTRUBI - IZOLACNI SPOJE KUS 6,000

na propojich hlavniho fadu a na pfipojkach,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢€.1, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

2+4=6,000 [A]

- PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ ptesuny), véetné naloZeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.
- polozka izola¢ni spoj zahrnuje i kontrolni vyvod izolaéniho spoje.

4 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 128,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.1 Pielozka STL plynovodu, 1. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vystrazna félie Zlutd pro plynovod - dodavka a montaz, presah min. 50 mm nad
vnéj$im prumérem potrubi, 2x (nad potrubim a pod konstrukéni vrstvou
komunikace),

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢.1, 01-TV-07 pfiény fez vykopem,
(11+53)*2=128,000 [A]

slozeni,pfipadné s ulozenim.

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

5 899311 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 80MM - PROPOJE KUS

na propojich hlavniho fadu (se zaslepenim odpojeného fadu) a na pfipojkach,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek €.1, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

2+4=6,000 [A]

potrubi.

6,000

Technickd specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce

6 899611 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M

na potrubi hlavniho fadu a na pfipojkach,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢.1, 01-TV-07 pfiény fez vykopem,

11+53=64,000 [A]

pro odbocujici fady.

64,000

Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouseného iseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

na potrubi hlavniho fadu a na pfipojkach,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢.1, 01-TV-07 pfiény fez vykopem,

8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 96941 PROPLACH PLYN POTRUBI DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT M 64,000
PLYNEM
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.1 Pielozka STL plynovodu, 1. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11+53=64,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pouziti potfebnych mechanizmt pro vhanéni a nasavani vzduchu nebo plynu
utésnéni koncti
déleni na predepsané délky usekd
v ptipadé proplachu plynem (dusik) dodani lahvi
vyhotoveni zavérecné zpravy
9 Ostatni konstrukce a prace
- 91 Dopliiujici prace na komunikaci
1 91781 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH M 8,000

znovuosazeni chodnikového obrubniku betonového, se zfizenim lozZe, s vyplnénim
a zatfenim spar cementovou maltou, z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky
obrubnik viz pol.¢. 11352A
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek ¢€.1, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

8=8,000 [A]

uvede v polozkach 9172 az 9177.

Technicka specifikace: PoloZka vySkova tprava obrub zahrnuje jejich vytrhani, o¢isténi, manipulaci, nové betonové loze a osazeni. Pfipadné nutné dopInéni novymi obrubami se

2 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek €.1, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
53=53,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

53,000

91 Dopliiujici prace na komunikaci

Celkem:
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Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.2 Pielozka STL plynovodu, 2. tisek
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: Jifi Macka - GAS SERVIS Brno
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Jifi Macka Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 17.10.2008 Datum vypracovani nabidky: 1.1.2001
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK

Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.2 Pielozka STL plynovodu, 2. isek

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU

zemina, kameni,
k pol.¢. 113328.1-2, 132838, 132738,

(3,210+4,815)*1,900=15,248 [A]
(26,610+12,263)*2,000=77,746 [B]
Celkem: A+B=92,994 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

92,994

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T
material s pfimési Zivice,
k pol.€. 113136
2,408*2,400=5,779 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

5,779

0 Vseobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

1 113136 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3

ODVOZ DO 12KM
podklady s Zivici, tl. 15 cm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 02-KR-08 situace -
usek €.2, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
16,05=16,050 [A]
A*0,15=2,408 [B]
Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

2,408

Polozka zahrnuje vesSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

2 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3

ODVOZ DO 20KM
kamenivo tézené tl. 20 cm,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 02-KR-08 situace -
usek ¢.2, 01-TV-07 pticny fez vykopem,

3,210
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.2 Pielozka STL plynovodu, 2. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1,5%1,5+23%0,6=16,050 [A]
A*0,20=3,210 [B]

Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

3113328 2 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 4,815

ODVOZ DO 20KM

kamenivo drcené tl. 30 cm,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 02-KR-08 situace -

usek ¢.2, 01-TV-07 pti¢ny fez vykopem,
16,05=16,050 [A]
A*0,30=4,815 [B]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,263

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 02-KR-08 situace -
usek ¢€.2, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
(2%1.5%1.5%2+1.5%1.5%1.45)=12,263 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 501.2 Prelozka STL plynovodu, 2. usek

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 132838

HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 26,610

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 02-KR-08 situace -
usek ¢.2, 01-TV-07 pfiny fez vykopem,
(7*%0.6%1.9+23*0.6*1.35)=26,610 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.2 Pielozka STL plynovodu, 2. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 38,873

k pol.¢. 132738, 132838,

26,610+12,263=38,873 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchi svaha
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
7 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 42,706

Stérkodrt’ frakce 0/32 mm,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 02-KR-08 situace -
usek €.2, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

(38,873-6.6)+10,433=42,706 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni 1 rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.2 Pielozka STL plynovodu, 2. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17581 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 6,600

Obsypani potrubi Stérkopiskem fr. 0/4, strojné&, 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku vykopu a miru zhutnéni,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 02-KR-08 situace -
usek €.2, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

30*0.22=6,600 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i1 rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.2 Pielozka STL plynovodu, 2. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita
1 Zemni prace
- 711 Izolace proti vodé
1 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT PASY M2 51,750

oprava a zesileni izolace plyn. potrubi,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 02-KR-08 situace -
usek €.2, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

30*1.725=51,750 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- oCisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii, cementovy potér, izola¢ni ptizdivku

711 Izolace proti vodé

- 8 Potrubi
1 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 60,000

vystrazna félie zlutd pro plynovod - dodavka a montaz, presah min. 50 mm nad
vnéj$im prumérem potrubi, 2x (nad potrubim a pod konstrukéni vrstvou
komunikace),
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 02-KR-08 situace -
usek ¢.2, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

30%2=60,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.2 Pielozka STL plynovodu, 2. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
slozeni,pfipadné s ulozenim.
8 Potrubi
- 91 Doplitujici prace na komunikaci
1 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 52,000

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 02-KR-08 situace -
usek €.2, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
1.5%4+23*%2=52,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

91 Dopliiujici prace na komunikaci

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACT
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.3 Pielozka STL plynovodu, 3. tisek
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: Jifi Macka - GAS SERVIS Brno
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Jifi Macka Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 17.10.2008 Datum vypracovani nabidky: 1.1.2001
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.3 Pielozka STL plynovodu, 3. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 129,600
zemina, kameni,
k pol.&. 113328.1-2, 132738, 132838,
(1,200+1,800)*1,900=5,700 [A]
(21,900+40,050)*2,000=123,900 [B]
Celkem: A+B=129,600 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 2,160
material s pfimési Zivice,
k pol.€. 113136
0,900%2,400=2,160 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
1 113136 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 0,900
ODVOZ DO 12KM
podklady s Zivici tl. 15 cm,
Zameéfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
6=6,000 [A]
A*0,15=0,900 [B]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

2 113328 1 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 1,200
ODVOZ DO 20KM

kamenivo tézené tl. 20 cm,

Zameéfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek ¢.3, 01-TV-07 pficny fez vykopem,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 501.3 Prelozka STL plynovodu, 3. usek

Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10%0.6=6,000 [A]

A*0,20=1,200 [B]

Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 1,800
ODVOZ DO 20KM
kamenivo drcené tl. 30 cm,
Zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek ¢.3, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
6=6,000 [A]
A*0,30=1,800 [B]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 11352A ODSTRANENI CHODN{KOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH - BEZ M 6,000
DOPRAVY
s ocisténim a uschovanim, pouzije se zpét, viz pol.¢. 91781
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
6=6,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 132738 HLOUBENI{ RYH SR DO 2M PAZ INEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 21,900

Zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -

usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ny Fez vykopem,
(10*0.6*0.85+20*0.6%1.4)=21,900 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.3 Pielozka STL plynovodu, 3. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
6 132838 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 40,050

Zameéfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek ¢.3, 01-TV-07 pfiny fez vykopem,
(3*3.5%1.5*2+2*1.5%1.5%1.9)=40,050 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 501.3 Prelozka STL plynovodu, 3. usek

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

7 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{
k pol.&. 132738, 132838,

21,900+40,050=61,950 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchi svaha

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

M3

61,950

8 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Stérkodrt’ frakce 0/32 mm,
Zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

M3

58,410
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3.6.1.7

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.3 Pielozka STL plynovodu, 3. isek

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

(61.95-7.44+24%0.01+12%0.02)+3,420=58,410 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9

17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,440

Obsypani potrubi Stérkopiskem frakce 0/4 mm strojné, 3 m od jeho kraje, pro
jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni,
Zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

24%0.2+12%0.22=7,440 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
SO 501.3 Prelozka STL plynovodu, 3. usek

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

1 Zemni prace

Potrubi
1 86313

Technicka specifikace:

POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 25MM M 6,000

Mtz.plyn.pfipojek svaf.DN 3/4"/20/, trubky ocelové pro plynovod s plastovou izolaci,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 01-KR-08 situace -
usek €.1, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

6=6,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pifislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- iprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.3 Pielozka STL plynovodu, 3. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
2 86315 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN 50MM M 18,000

Technicka specifikace:

Mtz. plynovodu, trubky ocelové pro plynovod s plastovou izolaci,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek ¢.3, 01-TV-07 pficny fez vykopem,

18=18,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIlné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- zi'izeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci

Technicka specifikace:

3 86333 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 150MM M 12,000

MtZ. plynovodu, trubky ocelové pro plynovod s plastovou izolaci,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ény fez vykopem,

12=12,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.3 Pielozka STL plynovodu, 3. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci

4 891115 SOUPATKA DN DO 50MM KUS

1,000

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek ¢.3, 01-TV-07 pfiny fez vykopem,
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
5 891915 ZEMNI SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1,000

vcetné podkladni desky pod poklop,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu.
6 899306 DOPLNKY NA POTRUBI - IZOLACN{ SPOJE KUS 5,000

na propojich hlavniho fadu a na pfipojce,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek ¢.3, 01-TV-07 pfiny fez vykopem,

2+2+1=5,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.

- polozka izola¢ni spoj zahrnuje i kontrolni vyvod izola¢niho spoje.

7 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 72,000

vystrazna félie Zlutd pro plynovod - dodavka a montaz, presah min. 50 mm nad
vnéjsim prumérem potrubi, 2x (nad potrubim a pod konstrukéni vrstvou
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.3 Pielozka STL plynovodu, 3. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
komunikace),

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pficny fez vykopem,
(6+18+12)*2=72,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

8 899311 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 80MM - PROPOJE

KUS 3,000
na propojich hlavniho fadu (se zaslepenim odpojeného fadu) a na pfipojce,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfiény fez vykopem,
2+1=3,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montdz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce
potrubi.

9 899331 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 150MM - PROPOJE

KUS 2,000
na propojich hlavniho fadu (se zaslepenim odpojeného fadu) ,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pficny fez vykopem,
2=2,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce
potrubi.

10 899611 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM

M 24,000
na potrubi hlavniho fadu a na pfipojce,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfiény fez vykopem,
6+18=24,000 [A]
Technickd specifikace: - pFisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcd pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
11 899631 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 150MM

M 12,000
na potrubi hlavniho fadu,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.3 Pielozka STL plynovodu, 3. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

usek €.3, 01-TV-07 pfiény fez vykopem,
12=12,000 [A]

pro odbocujici fady.

Technickd specifikace: - pFisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcd pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
1 96941 PROPLACH PLYN POTRUBI DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT
PLYNEM
na potrubi hlavniho fadu a na pfipojce,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ny Fez vykopem,
6+18=24,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
pouziti potfebnych mechanizmii pro vhanéni a nasavani vzduchu nebo plynu
utésnéni konct
déleni na predepsané délky usekt
v ptipadé proplachu plynem (dusik) dodani lahvi
vyhotoveni zavéreéné zpravy

M 24,000

2 969433 PROPLACH PLYN POTRUBI DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT
PLYNEM
na potrubi hlavniho fadu,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
12=12,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pouziti potfebnych mechanizmi pro vhanéni a nasavani vzduchu nebo plynu
utésnéni konct
déleni na predepsané délky usekt
v ptipad¢ proplachu plynem (dusik) dodani lahvi

M 12,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I. Objekty SUS JmK - 1.stavba
Rozpocet: SO 501.3 Pielozka STL plynovodu, 3. isek
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vyhotoveni zavéreéné zpravy
9 Ostatni konstrukce a prace
- 91 Doplitujici prace na komunikaci
1 91781 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH M 6,000
znovuosazeni chodnikového obrubniku betonového, se zfizenim lozZe, s vyplnénim
a zatfenim spar cementovou maltou, z betonu prostého tf. C 12/15, do loze
z betonu prostého téze znacky
obrubnik viz pol.¢. 11352A
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy ¢. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
6=6,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka vySkova uprava obrub zahrnuje jejich vytrhani, o€iSténi, manipulaci, nové betonové loze a osazeni. Pfipadné nutné doplnéni novymi obrubami se
uvede v polozkach 9172 az 9177.
2 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 20,000
Zameéfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 03-KR-08 situace -
usek €.3, 01-TV-07 pfi¢ny fez vykopem,
20=20,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody
91

Dopliiujici prace na komunikaci

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I.. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 182.2 Dopravni opatfeni - pro rekonstrukci mostu ev.¢. 40832-2
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 182.2 Dopravni opatieni - pro rekonstrukci mostu ev.¢. 40832-2

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 91 Dopliiujici konstrukce a prace
1 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM
Pfechodné dopravni znaceni - B1=2ks, IP10a=5ks, IS11b=5ks, objizdna trasa,
(Pocty dle pfilohy "Situace pfechodného dopravniho znaéeni")
2+5+5=12,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doc¢asné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

12,000

2 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
DEMONTAZ
k pol.¢. 914122

12=12,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

12,000

3 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN

k pol.¢. 914122
- objizdna trasa = 153 dnd,
12*153=1 836,000 [A]

1 836,000

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

4 914322 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - MONTAZ S KUS
PRESUNEM
PFfechodné dopravni znaceni - E3a=2ks, 1S11c=14ks, objizdna trasa,
(Pocty dle pfilohy "Situace pfechodného dopravniho znaéeni")
2+14=16,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

16,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 182.2 Dopravni opatieni - pro rekonstrukci mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje dodavku znacky

5 914323 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 16,000
k pol.¢. 914322,

16=16,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

6 914329 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 2 448,000

k pol.¢. 914322
- objizdna trasa = 153 dnd,
16*153=2 448,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

7 914422 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S KUS 6,000
PREMISTENIM
Pfechodné dopravni znaceni - 1S11a=6ks, objizdna trasa,
(Pocty dle pfilohy "Situace pfechodného dopravniho znaceni")
6=6,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

8 914423 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 6,000
k pol.€. 914422,

6=6,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

9 914429 DOPRAV ZNAC 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 918,000

k pol.¢. 914922
- objizdna trasa = 153 dnd,
6*153=918,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
SO 182.2 Dopravni opatieni - pro rekonstrukci mostu ev.¢. 40832-2

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

10 914922

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS
PRESUNEM

PFechodné dopravni znaéeni - sloupky ke znaékam, objizdna trasa,
(Pocty dle pfilohy "Situace pfechodného dopravniho znaéeni")

5+6+5+14+4=34,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky

- osazeni a montaz zafizeni na misté ur¢eném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni

34,000

11914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS
k pol.¢. 914922

34=34,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

34,000

12 914929

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN

k pol.¢. 914922
- objizdna trasa = 153 dnd,
34%153=5 202,000 [A]

5202,000

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkil a poctu dni pouziti

13 916122

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS
PRESUNEM

PFfechodné dopravni znaceni - objizdna trasa,
(Pocty dle ptilohy "Situace pfechodného dopravniho znaceni")

1+1=2,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie

2,000

14 916123

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS
k pol.¢. 916122

2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 182.2 Dopravni opatieni - pro rekonstrukci mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1+1=2,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zatizeni s odvozem na pfedepsané misto
15 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 306,000
k pol.¢. 916122
- objizdna trasa = 153 dnu,
2*153=306,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.
16 916312 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIi TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
PFfechodné dopravni znaceni - objizdna trasa,
(Pocty dle prilohy "Situace pfechodného dopravniho znaéeni")
1+1=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
17 916313 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLI{ TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000
k pol.€. 916312
1+1=2,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
18 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 306,000
k pol.¢. 916312
- objizdna trasa = 153 dnu,
2%153=306,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.
19 916712 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 44,000
PRESUNEM
Pfechodné dopravni znaceni - podkladni desky ke sloupkiim, objizdna trasa,
(Pocty dle pfilohy "Situace pfechodného dopravniho znaceni")
34+10=44,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 182.2 Dopravni opatieni - pro rekonstrukci mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

20 916713 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - KUS 44,000
DEMONTAZ

k pol.&. 916712
34+10=44,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

21 916719 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN 6 732,000

k pol.¢. 916712
- objizdna trasa = 153 dnd,

44*153=6 732,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

91 Dopliiujici konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I.. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace: Projek¢ni kancelaf PRIS spol. s r.o.
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 83,52
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 1 000,887
nevhodna zemina z vykopU, z nestmelenych vozovkovych vrstev - zahlinéné
podklady, kameni,
viz pol.¢. 113328, 122738, 131838, 131938, 966138,
pol. 113328 - ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM: 1,900 t/m3*13,144=24,974 [A]
pol. 122738 - ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM: 1,900 t/m3*284,042=539,680 [B]
pol. 131838, 131938 - HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, I, ODVOZ DO 20KM: 2,000 t/m3*(69,967+29,986)=199,906 [C]
pol. 966138 - BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM: 2,600 t/m3*90,895=236,327 [E]
Celkem: A+B+C+E=1 000,887 [F]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 282,920
betonova a Zelezobetonova sut, viz pol.¢. 966158, 966168,
pol. 966158 - BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM: 2,300 t/m3*21,892=50,352 [E]
pol. 966168 - BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM: 2,500 t/m3*93,027=232,568 [F]
Celkem: E+F=282,920 [G]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU T 2,640
material s pfimési Zivice, viz pol.¢. 97817,
pol. 97817 - ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE: 120 m2*0,01m*2,200 t/m3=2,640 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
1 11313B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM tkm 29,040
POJIVEM - DOPRAVA
vodorovna doprava odstranéné mostni izolace na skladku vzdalenou 16 km, viz
pol.¢. 97817
120 m2*0,01 m*2,200 t/m3*11 km=29,040 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena
2 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 13,144
ODVOZ DO 20KM

podkl. nestmelené vrstvy vozovky v prdm. tl. 200 m, v¢. odvozu na skladku
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pfiény fez - stavajici stav,

na mosté 6,2*0,2*10,6=13,144 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
3 11372

Celkem

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 8,228
véetné odvozu a likvidace vyfrézovaného materialu v rezZii zhotovitele,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pficny fez - stavajici stav,

na mosté 6,75%0,115%10,6=8,228 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

4 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN

HOD 80,000
Cerpani vody ze stavenisté a pfi praci v potoce,

80=80,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy a zfizeni ¢erpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna
demontdz a likvidace téchto zafizeni

5 11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M

M 102,000
zatrubnéni potoka komplet, PE/PP potrubi DN800 SN8, v¢. Upravy pro pfevedeni
dostate€ného mnozstvi vody,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pficny fez - stavajici stav,

2%51=102,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni ptislusného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
6 12110

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY

M3 4,357
sejmuti humozni vrstvy v tl. 0,15 m, v&. odvozu na meziskladku, material se
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vyuzije na stavbé, viz pol.¢. 18220,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pfiény fez - stavajici stav,
vlevo pfed mostem 1,21*0,150*5=0,908 [A]
vlevo za mostem 1,21*0,150*10=1,815 [B]
vpravo za mostem 1,21*0,150%9=1,634 [C]
Celkem: A+B+C=4,357 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
7 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 284,042

odstranéni provizorni pilotazni ploSiny, v¢. odvozu na skladku, viz polozku 17180,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pfiény fez - stavajici stav,
u opérné zdi pfed mostem 4,2%1,8%10,8=81,648 [A]
u opérné zdi za mostem 4,2*1,8%10,1=76,356 [B]
u opéry 1 4,25%1,8%7,5=57,375 [C]
u opéry 2 4,4%1,8*%7,5=59,400 [D]
odstranéni zemnich hrazek 9,263=9,263 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=284,042 [F]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
8 131838 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 69,967

vykopy pro novy most v¢. odvozu na skladku

zaméreno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici

stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pficny fez - stavajici stav,
u levého kiidla pted mostem 1,85%*5,79=10,712 [A]
u levého kiidla za mostem 2,5%5,21=13,025 [B]
leva ¢ast mostu 1*11=11,000 [C]
v misté klenby 4,6%2,36=10,856 [D]
prava ¢ast klenby 1,3%9,7=12,610 [E]
u pravého kiidla pfed mostem 6,3%7,68=48,384 [F]
1,6%12,85=20,560 [G]
u pravého kiidla za mostem 6,45%7,68=49,536 [H]
1,5%12,85=19,275 [1]
minus zpétny obsyp -96,005=-96,005 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=99,953 [K]
K*0,7=69,967 [L]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
9 131938 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. III, ODVOZ DO 20KM M3 29,986

vykopy pro novy most v¢. odvozu na skladku

zaméreno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici

stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pfi¢ny fez - stavajici stav,
u levého kiidla pted mostem 1,85%*5,79=10,712 [A]
u levého kiidla za mostem 2,5%5,21=13,025 [B]
leva ¢ast mostu 1*11=11,000 [C]
v misté klenby 4,6%2,36=10,856 [D]
prava ¢ast klenby 1,3%9,7=12,610 [E]
u pravého kiidla pfed mostem 6,3*7,68=48,384 [F]
1,6%12,85=20,560 [G]
u pravého kiidla za mostem 6,45%7,68=49,536 [H]
1,5%12,85=19,275 [1]
minus zpétny obsyp -96,005=-96,005 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=99,953 [K]
K*0,3=29,986 [L]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
10 13283 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II M3 96,005

vykopy na stavbé pro zaklady, vykop ryhy pro pfipojeni destové vpusti DV15,
vhodny material se pouzije pro zpétny obsyp mostu, v¢. uskladnéni na
meziskladce,dal$i vyuziti viz pol.¢. 17411,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pficny fez - stavajici stav,

96,005=96,005 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
S0 202 Most ev.&. 40832-2

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,

11 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

uloZeni zeminy z vykopt na skladku, meziskladku, viz pol.¢. 12110, 122738, 13283,
131838, 131938,

4,357+284,042+96,005+69,967+29,986=484,357 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchi svaha

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

M3

484,357

12 17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

pilotézni ploSina pro vrtani pilot - Stérkodrt fr. 0/32 mm
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,

M3

274,779
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

6 podélny Fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav,
u opérné zdi pred mostem 4,2%1,8*10,8=81,648 [A]
u opérné zdi za mostem 4,2*1,8%10,1=76,356 [B]
u opéry 14,25%1,8%7,5=57,375 [C]
u opéry 2 4,4%1,8%7,5=59,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=274,779 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (ndsypového télesa véetné aktivni zény) véetné nadkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, néjezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 96,005

zpétny obsyp kolem mostu a kfidel, zasyp ryhy destové pfipojky, ploSné Upravy,
v€. dovozu z meziskladky, materiél viz pol.¢. 13283,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
6 podélny fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

zasyp na vytoku 21,6%0,6=12,960 [A]

obsyp vpravo pied mostem 1,6%12,85=20,560 [B]

obsyp vpravo za mostem 1,5%12,85=19,275 [C]

obsyp vlevo pfed mostem 1,1*¥7,1=7,810 [D]

obsyp vlevo za mostem 1,1¥7,2=7,920 [E]

zasyp ryhy, obsyp zékladi27,480=27,480 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=96,005 [G]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Technicka specifikace:

14 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 91,595

zasyp pfechodové oblasti mostu a op&rnych zdi vhodnou zeminou dle CSN 73
6244 ¢l. 5.4

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
6 podélny fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav,

opéra 1 8%2,6=20,800 [A]

opéra 2 8*2,6=20,800 [B]

opérnd zed’ 1P 8,2%3,3=27,060 [C]
opérna zed’ 2P 6,95%3,3=22,935 [D]
Celkem: A+B+C+D=91,595 [E]
polozka zahrnuje:
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3.6.1.7

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15

17750

ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3 9,263

hrazky z nepropustnych zemin pro usmérnéni vody do provizorniho zatrubnéni,
odstranéni viz pol.¢. 122738,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
6 podélny fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav,

1,95%1*4,75=9,263 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru a potizeni vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i1 rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2

Stavba:

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
16 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNEN{

M2 29,040
pred rozprostfenim ornice a naslednym zatravnénim, viz pol.¢. 18220, 18241,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
6 podélny fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav,
29,040=29,040 [A]

Technické specifikace: poloZka zahrnuje ipravu plané véetn€ vyrovnani vyskovych rozdil
17 18220 ROZPROSTRENT ORNICE VE SVAHU

M3 4,357
rozprostfeni ornice v prostoru stavby v tl. 0,15 m,v¢€. dovozu ornice z meziskladky,
viz polozka 12110,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
6 podélny fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav,
4,357=4,357 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek

rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

18 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

M2 29,040
zatravnéni, viz pol.¢. 12110,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
6 podélny fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav,
1,21%24=29,040 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
19 18247 OSETROVANI TRAVNIKU

M2 116,160
v poctu oSetfovani 4x, viz polozka €. 18241,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4%29,040=116,160 [A]

Technick specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

1 Zemni prace

-2 Zaklady
1 21341 DRENAZN{ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,082

podélné Zebro §. 150 mm v Gzlabich + Uprava u odvodnéni izolace

zamérfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny

fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
vlevo 0,15%0,045%8,7=0,059 [A]
odvodnéni izolace 1*0,6%0,065*0,6=0,023 [B]
Celkem: A+B=0,082 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané¢ho materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérid a predepsaného tvaru

2 224325 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 52,366

7B piloty prim 630mm, celkem 24 ks, dl. 7 m, beton C30/37-XC2, XF2, XA1,
zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,

opéral 7*¥7*0,3117=15,273 [A]

opéra2 7*7*%0,3117=15,273 [B]

opérna zed’ 1P 5*%7*0,3117=10,910 [C]

opérna zed’ 2P 5*%7*0,3117=10,910 [D]

Celkem: A+B+C+D=52,366 [E]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;

Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetfeni

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkt
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni

- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni

- upevnéni kotevnich prvku a doplitkovych konstrukei

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoji

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

- objem betonu pro piebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vyplné piloty

- ukonéeni piloty pod ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem

- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a uprava hlavy piloty pied vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti

- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty

3 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI B500B T 5,237
parametricka spotfeba 100 kg/m3, k pol.¢. 224325,

0,100*52,366=5,237 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuze pro zfizeni kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze
- separaci vyztuze
4 264330 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 800MM M 211,200

vrtané piloty prim 630 mm, véetné hluchého vrtani,

zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny

fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
24*(1,8+7)=211,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- ziizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zatizeni a dal§ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal$ich mechanismut

- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v ptipad¢€ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni

- v ptipad¢ zapazeni suspenzi veskeré hospodateni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje ulozeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani

5 27231

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 12,769

podkladni beton C12/15-X0 pod zaklady mostu a op. zdi v tl. 150 mm,
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,

zaklad opl 1.2*%2.25%0.15%9.7=3,929 [A]

zaklad op2 1.2*%2.25%0.15%9.7=3,929 [B]

kiidlo 1L 1.2*%2.2%0.15%6.6=2,614 [C]

kiidlo 2L 1.2%2.2%0.15*5.8=2,297 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,769 [E]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

6 272314

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU (C25/30 (B30) M3 3,800

beton C25/30-XF3, zaklad pod fimsy na kfidlech 1L a 2L, vEetné natéra

zasypanych ploch proti zemni

vlhkosti, vyplni a t&ésnéni pracovni spary

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny

fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
ktidlo 1L 1*1*0,8%2,4=1,920 [A]
ktidlo 2L 1*0,8%*2,35=1,880 [B]
Celkem: A+B=3,800 [C]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
7 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU C30/37 (B37) M3 45,165

Technicka specifikace:

beton C30/37-XC2, XF2, XA1, komplet véetné natér( zasypanych ploch proti zemni
vlhkosti, vyplni a tésnéni pracovni spary,

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny

fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,

zéaklady mostu 2*1,95%0,75%9,4=27,495 [A]

zaklady opérné zdi 1P 1*1,9%0,75%6,6=9,405 [B]

zaklady opérné zdi 2P 1*1,9%0,75*5,8=8,265 [C]

Celkem: A+B+C=45,165 [D]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
8 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI B500B T 5,420

parametricka spotfeba 120 kg/m3, k pol.¢. 272325,

0,12*45,165=5,420 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenisStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

9 28997

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 185,280

ochrana PE folie v tésnici vrstvé, vykazana 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)
m > 500 g.m-2 u tésnici félie v pfechodové oblasti
- tl. > 6 mm po stlaceni,
- min. propustnost k > 0.001 m.s-1,
- CBR > 4 kN (odolnost proti protlaceni EN 12 236), - pevnost v tahu > 10 kN.m-1
zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
- opéra OP1 2*8*3=48,000 [A]
- opéra OP2 2%8*3=48,000 [B]
- opérna zed’ pfed mostem 2*6,6*3,6=47,520 [C]
- opérna zed’ za mostem 2*5,8%*3,6=41,760 [D]
Celkem: A+B+C+D=185,280 [E]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku pfedepsané geotextilie nebo geomtizoviny
- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

10 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2
tésnici vrstva z félie s pevnosti 20 kN/m a protazenim 20%
zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
- opéra OP1 1%8%3=24,000 [A]
- opéra OP2 1#8%3=24,000 [B]
- opérna zed’ pfed mostem 1¥6,6*3,6=23,760 [C]
- opérna zed’ za mostem 1*5,8*3,6=20,880 [D]
Celkem: A+B+C+D=92,640 [E]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané folie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spojt a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné pfesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

92,640

2 Zaklady

-3 Svislé konstrukce
1 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN] RIMSY KG

kompletni v€etné vrtani a vlepeni, 6 kg’ks @ 1 m
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,

108,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

levy bieh 9%6=54,000 [A]
pravy bieh 9*6=54,000 [B]
Celkem: A+B=108,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)

2 317325 1 RIMSY ZE ZELEZOBETONU C30/37 (B37) M3 16,463

na mosté a kiidlech, monoliticka ¢ast fimsy, beton C30/37-XC4, XD3, XF4,

komplet, v¢&. vyplné a tésnéni dilatacnich a pracovnich spar, v¢. pficné striaze,

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny

fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
levé fimsa 1,1%13,45%0,55=8,137 [A]
prava fimsa 1,1*26,1%0,29=8,326 [B]
Celkem: A+B=16,463 [C]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢Cel, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabraiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

3 317325 2 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,020
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

fimsy na obnovenych nabreznich zdi, beton C30/37-XC4, XD3, XF4,
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
levy bieh 0,6%0,2*4=0,480 [A]
pravy bieh 0,6*0,2*4,5=0,540 [B]
Celkem: A+B=1,020 [C]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

4 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI B500B T
parametricka spotfeba 140 kg/m3, k pol.¢. 317325.1; 317325.2;

dle pol. 317325.1
0,14*16,4632=2,305 [A]
dle pol. 317325.2
0,14*1,020=0,143 [B]
Celkem: A+B=2,448 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

2,448
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
5 327212 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZN{ Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 10,200

obnoveni dotéenych €asti nabfeznich zdi, v¢ lokalnich uprav apod.

zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny

fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
levy bieh 0,6%2%4=4,800 [A]
pravy bich 0,6%2*4,5=5,400 [B]
Celkem: A+B=10,200 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a ptipadnou tpravu, dodavku predepsané malty, sparovani.
6 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZN{ ZE ZELEZOVEHO BETONU C30/37 M3 16,131
(B37)

dfiky opérnych zdi na pravé strané, beton C30/37-XC2, XF2, XA1,
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
10 tvar a schéma vyztuze opérné zdi,
pred mostem 0,5%1,95%7,1=6,923 [A]
0,5%2,7=1,350 [B]
za mostem 0,5%2,05%6,3=6,458 [C]
0,5%2,8=1,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=16,131 [E]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

7 327365 VYZTUZ zZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 1,936
B500B

parametricka spotfeba 120 kg/m3, k pol.¢. 327325,

zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,

10 tvar a schéma vyztuze opérné zdi,

0,120%16,131=1,936 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- vesker¢ svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
S0 202 Most ev.&. 40832-2

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

8 333325

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU C30/37 (B37) M3 3,500

zavésena kiidla z betonu C30/37-XC4, XD1, XF2,, komplet v¢. natérad / izol.
souvrstvi zasypanych ploch proti zemni vihkosti, v&. tésnéni pracovnich spar
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,

ktidlo 1L 0,5%3,5=1,750 [A]

ktidlo 2P 0,5*3,5=1,750 [B]

Celkem: A+B=3,500 [C]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI B500B T 0,420

Technicka specifikace:

parametricka spotfeba 120 kg/m3, k pol.¢. 333325,

0,120%3,500=0,420 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, ptipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni ipravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

Technicka specifikace:

10 389325 MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 54,769

stény a pFicel ramu z betonu C30/37-XC4, XD1, XF2, komplet v¢&. vyplné a tésnéni
pracovnich spar, v€. skruze a Upravy pro prostup kanalizace

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,

9 schéma vyztuze nosné konstrukce,

pticel - deska 9%0,4*8,7=31,320 [A]

pticel - nabéh 0,5%¥2%9%0,25%2,5=5,625 [B]

piicel - protispad pod chodnikovou ¥imsou 8,7*0,065=0,566 [C]
sténa ramu 1 9*1,475%0,65=8,629 [D]

sténa ramu 2 9*1,475%0,65=8,629 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=54,769 [F]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

11 389365 VYZTUZ MOSTNi RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI B500B T 7,120

parametricka spotfeba 130 kg/m3, k pol.¢. 389325,

zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,

9 schéma vyztuze nosné konstrukce,

0,130%54,769=7,120 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2

Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

Svislé konstrukce

1

43411

Vodorovné konstrukce
SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU BETON M3 4,310

revizni schodisté do betonu C20/25n-XF3, t1.200 mm na vtoku,

zameéfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny

fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
schoditové stupnd 2*11%0,75%0,2*0,5=1,650 [A]
beton 2*0,95%1,4=2,660 [B]
Celkem: A+B=4,310 [C]

Technicka specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCiSténi a osetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méteni dilch a pod.).

2

45131

PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 22,037

podkladni beton z betonu C25/30- XF3, t..150mm pod zpevnéni kamenem kolem
mostu a v koryté potoka pod mostedm, v¢. betonovych prah v koryté potoka pod
mostem
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny

fez - novy stav, 7 pfiény fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
ukifdla IL 1.21%0.2%0.15%3.05=0,111 [A]
ukifdla 2L 1.21*0.2%0.15%3=0,109 [B]
ukiidla 1P 1.41%0.15%8.524=1,803 [C]
ukiidla 2P 1.41%0.15%3.34=0,706 [D]
koryto potoka v¢. podélnych prahtt 1%9.3*1.76=16,368 [E]
betonovy pticny prah pod mostem 1*0.4%7.35 =2,940 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=22,037 [G]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

3 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 7,014

podkladni beton C 12/15- X0 pod rubovou drenaz
zameéfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

za opérou 1 8*0.7%0.3=1,680 [A]
za opérou 2 8*0.7*0.3=1,680 [B]
opérna zed’ pfed mostem 9.1%0.7*0.3=1,911 [C]
opérna zed’ za mostem 8.3*0.7*0.3 =1,743 [D]
Celkem: A+B+C+D=7,014 [E]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

4 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 6,563

podklad pod kamennou dlazbu z betonu C25/30-XF3, tI. 100 mm, k pol.¢. 465512,

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny

fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
13,125/0,20*0,100=6,563 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
5 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 6,563

Stérkopiskovy podsyp pd kamennou dlazbu fr. 0/16 mm, tl. 100 mm, k pol.¢.

465512,

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny

fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
13,125/0,20*0,100=6,563 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
6 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 3,006

obsyp rubové drenaze drenaznim betonem beton C 12/15- X0,
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
za opérou 1 8*0.3*%0.3=0,720 [A]
za opérou 2 8*0.3*%0.3=0,720 [B]
opérna zed pred mostem 9.1*0.3*0.3=0,819 [C]
opérna zed’ za mostem 8.3*0.3*0.3=0,747 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,006 [E]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho uloZeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny)

7 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 90,600
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zasyp za opérami a opérnymi zdmi mezerovitym betonem C 12/15- X0, véetné
materialu
zameéfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
za opérou 1 8+2,3=18,400 [A]
za opérou 2 8%2,5=20,000 [B]
opérna zed’ pied mostem 9,1*3=27,300 [C]
opérna zed’ za mostem 8,3%3=24,900 [D]
Celkem: A+B+C+D=90,600 [E]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodavku mezerovitého betonu piedepsané kvality a zasyp se zhutnénim vcetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy

8 46321

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 9,300

kamenna rovnanina uprostfed toku pod mostem t1.400 mm,

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny

fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
2,5%0,4%9,3=9,300 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodavku a vyrovnani lomového kamene ptedepsané frakce do predepsaného tvaru véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

9 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 13,125

zpevnéni kolem kridel z lom. kamene tl. 200 mm do loZe z betonu C 25/30- XF3 s
vysparovanim,
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily,
u kiidla 1L 1.21*0.2*0.2*3.05=0,148 [A]
u kiidla 2L 1.21*0.2*0.2*3=0,145 [B]
u kiidla 1P 1.41*%0.2*8.524=2,404 [C]
u kiidla 2P 1.41*0.2*3.34=0,942 [D]
koryto potoka v¢. podélnych prahti 1*%9.3*1.02=9,486 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=13,125 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky



[ X

@' Aspe Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje Strana: 32
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
1 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE 0,5KG/M2 M2 60,900
kationaktivni asfaltova emulze modifikovana - postfik spojovaci PS 0,50 kg/m2 po
vystépeni
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav,
na mosté 7*8,7=60,900 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiall pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
2 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2 60,900
obrusna vrstva ACO 11+, tl. 40 mm,
zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav,
na mosté 7*8,7=60,900 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
3 575C65 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTN{ IZOLACE) 16 TL. 45SMM M2

60,900
vrstva vozovky na mosté - ochrana izolace MA 16 IV, t1.45 mm
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav,
na mosté 7*8,7=60,900 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- nezahrnuje postiiky, natéry

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVYMI PASY

rub opér a opérnych zdi véetné zakladl + 0.5m na kfidlech,vykazano bez presahu
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily

4 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 53,550
vyplfi spary vozovka - fimsa s predtésnénim, napojeni Zivicného krytu komunikace,
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav, 11 detaily
leva fimsa 13,45=13,450 [A]
prava iimsa 26,10=26,100 [B]
napojeni krytu kom. 7+7=14,000 [C]
Celkem: A+B+C=53,550 [D]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materialem
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
1 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 80,140
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rub opéry 1 véetné zakladu 9%3.1=27,900 [A]
rub opéry 2 véetnd zékladu 9*3.15=28,350 [B]
pretaZeni na kiidla vlevo 2*3.15%0.5=3,150 [C]
opérna zed’ pfed mostem 7.1*%1.1=7,810 [D]
- zavéSena Cast 3=3,000 [F]
opérna zed’ za mostem 6.3*1.1=6,930 [E]
- zavéSena Cast 3=3,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+F+E+G=80,140 [H]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

2 711121 a IZOLACE BEZN KONSTR PROTI TLAK VODE ASFALT NATERY M2 131,380

penetracni natér 1xALP + izolaéni natéry 2xALN,
zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfiny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rub opéry 1 véetné zakladu: 1¥8%3.1=24,800 [A]

rub opéry 2 véetné zakladu: 1¥8%*3.15=25,200 [B]
rub kifdla 1L: 1*#3.5=3,500 [C]

rub kifdla 2L: 1*#3.5=3,500 [D]

opérna zed’ pfed mostem rub: 1*1.1%7.1=7,810 [E]

- zav&8ena Gast rub: 1*¥3=3,000 [F]

opérna zed’ za mostem rub: 1¥1.1*%6.3=6,930 [G]

- zavéSena Cast rub: 1*3=3,000 [H]

lic zakladt + opér: 1¥2%1.8%9.4=33,840 [I]

lic kfidel vlevo: 1%2*3.2=6,400 [J]

lic opérné zdi vpravo pifed mostem: 1*1*7=7,000 [K]
lic opérné zdi vpravo za mostem: 1¥1*6.4=6,400 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=131,380 [M]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu

- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

4 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 79,300
PECETICI VRSTVOU

NAIP tl.5 mm, natavované asfaltové pasy + pecetici epoxidova vrstva,

vykazana plocha izolovaného povrchu NK + na kfidlech 0.5 m

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny

fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily
NK 9*8,7+4*0,5%0,5=79,300 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
S0 202 Most ev.&. 40832-2

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

5 711502

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 20,010

ochrana izolace - asf. pasy s vyztuznou kovovou vlozkou, 150 mm pred lic fims,
vykéazana plocha izolovaného povrchu, tj. bez presahu izola¢nich pasu, vE. Upravy
kolem kotevnich pfipravkd fims
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily

- leva fimsa 1,65*8,7=14,355 [A]

- prava fimsa 0,65*8,7=5,655 [B]

Celkem: A+B=20,010 [C]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

6 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 219,020

vykazano bez pfesahu, rubové plochy min. 6 mm po stlaceni - geotextilie ochranna
2x300 g/m2, licni plochy 1x300 g/m2,

- min. propustnost k > 0.001 m.s-1,

- CBR >4 kN (odolnost proti protlaceni EN 12 236),

- pevnost v tahu > 10 kN.m-1

zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny

fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba

Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

rub opéry 1 véetné zakladu 2*8%3.1=49,600 [A]

rub opéry 2 véetné zakladu 2*8%3.15=50,400 [B]

rub kiidla 1L 2*3.5=7,000 [C]

rub kiidla 2L 2*3.5=7,000 [D]

opérna zed’ pfed mostem rub 2*1.1*7.1=15,620 [E]

- zavéSena Cast rub 2*3=6,000 [F]

opérna zed’ za mostem rub 2*1,1*%6,3=13,860 [G]

- zavéSena Cast rub 2*3=6,000 [H]

lic zakladt + opér 2*1.8%9.4=33,840 [I]

lic kiidel vlevo 1.5%2%3.2=9,600 [J]

lic opérné zdi vpravo pfed mostem 1.5%1*7=10,500 [K]

lic opérné zdi vpravo za mostem 1.5%1%6.4=9,600 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I1+J+K+L=219,020 [M]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;

- dodéni predepsaného ochranného materialu

- zfizeni ochrany izolace

7 767911 OPLOCENI Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO M2

STANDARDNIHO

Obnoveni oploceni na nabfeznich zidkach z plotovych ramu

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
pravy bieh 4,5%1,5=6,750 [A]
levy bieh 4*1,5=6,000 [B]
Celkem: A+B=12,750 [C]

material, kompletni povrchovou tGpravu.

zahrnuta podezdivka (272*%*)

- soucasti polozky je piipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.

12,750

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich zakladové konstrukce a zemni prace, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**, 272%* 26A**, 13*** neni

8 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2

natér povrchu fims
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav,

90,275
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POLOZKY SOUPISU PRACI
SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

leva fimsa 2,9%13,45=39,005 [A]
prava fimsa 1,9%26,1=49,590 [B]
Cela Fims 2*0,55+2%0,29=1,680 [C]
Celkem: A+B+C=90,275 [D]

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

9 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 16,280
natér ¢asti povrchu NK u fims
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
2%1,1%7,4=16,280 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), vEetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
10 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 12,656
natér obrub fims
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce,
leva fimsa (0,170+0,150)*13,45=4,304 [A]
prava fimsa (0,170+0,150)*26,1=8,352 [B]
Celkem: A+B=12,656 [C]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), veetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
1 863342

POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 0,600

nerez koncovka vyusténi drendzi a kanaliza¢niho potrubi od destové vpusti DV15
do lice opéry,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
6 podélny fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 11 detaily,

3%0,20=0,600 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
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Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
S0 202 Most ev.&. 40832-2

Typ

Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci

2

87133

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN M 8,750
150MM

potrubi DN 150 mm, material polypropylén PP SN12 oboustranné hladky, tfivrstvy,
napojeni destové spusti DV15 do lice opéry,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
6 podélny fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav, 11 detaily,

Technicka specifikace:

8,750=8,750 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
3 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 29,400

rubova drenaz; celoperforovana trubka DN 150, SN8, v€. vyusténi do lice opéry,
zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily

- opéra OP1 8=8,000 [A]

- opéra OP2 8=8,000 [B]

- opérna zed’ pfed mostem 7,1=7,100 [C]

- opérna zed’ za mostem 6,3=6,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,400 [E]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

4 87633

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 34,900

chranicky v levé fimse prim. 94/110mm SN8, véetné ukonéeni a opatieni
protahovacim lankem,

ukoné&eni 2 m prfed a za fimsou

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav, 8 tvar nosné konstrukce, 11 detaily

2*17,45=34,900 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné piipadné piedepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

5 87660 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN 800MM M 1,000

chrani¢ka DN 800 mm pro budouci nové vyusténi kanalizace DN 500 mm,
zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

6 89711 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI MONOLIT BETON KUS 1,000

destova vpust DV15
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav,
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- mfiZe s ramem, koSe na bahno,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
1 9111A1 ZABRADLI SILNICN{ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 4,000

Ocelové silniéni zabradli na pravé strané, vysky min. 1,10 m, véetné PKO
(protikorozni ochrana zabradli zinkovani ponorem, nom. hodnota tl. 70um + 2x natér
na bazi epoxidd nom. hodnota tl. 150um, vrchni natér na bazi polyuretanu tl. 60um )
a kotveni min. 600 mm.
zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 10 tvar a schéma vyztuze opérné zdi, 11
detaily
pred mostem 2+
za mostem 2=4,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;
- dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 9112BI ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN{ - DODAVKA A MONTAZ M 39,600

Technicka specifikace:

Ocelové zabradli se svislou vyplni, vy§ky min. 1,10 m, v€etné PKO (protikorozni
ochrana zabradli zinkovani ponorem, nom. hodnota tl. 70pum + 2x natér na bazi
epoxidd nom. hodnota tl. 150um, vrchni natér na bazi polyuretanu tl. 60um ) a
kotveni (na patni desky 12/180/180 mm, 4 diry dn 16 mm, chemicka kotva
M12+rmatice+krytka ).

kotveni pfes patni plechy nerezovymi $rouby dle TKP 167,

zameéfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 10 tvar a schéma vyztuze opérné zdi, 11
detaily

leva fimsa 13,5+

prava fimsa 26,1=39,600 [A]

polozka zahrnuje:

dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Gpravy

kotveni sloupki, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
pfipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

Technicka specifikace:

3 91355 R EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,000

2x letopocet s rokem rekonstrukce mostu - vlisem do betonu,
zaméfeno na stavbé, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 11 detaily

1+1=2,000 [A]

prace podle popisu v polozce

Technicka specifikace:

4 91355 b EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,000

2x ev.¢islo mostu
zamérfeno na stavbé

1+1=2,000 [A]

polozka zahrnuje $titek s evidencnim ¢islem mostu, osazeni na sloupek dopravni znacky

Technicka specifikace:

5 91355 c EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,000

2x nazev vodotece
zaméreno na stavbé

141=2,000 [A]

polozka zahrnuje $titek s evidenénim ¢islem mostu, osazeni na sloupek dopravni znacky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNT{ - KUS 6,000
DEMONTAZ

demontaz stavajicich znacek, véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele,
zaméfeno na stavbé

eviden¢ni ¢islo mostu 2=2,000 [A]
normalni zatizitelnost 2=2,000 [B]
vyhradni zatizitelnost 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 4,000
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
nové k pol.€. 91355b, 91355c,
zaméfeno na stavbeé,
2+2=4,000 [A]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- sloupky, patky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
8 916812 ODDEL OPLOCEN{ S PODSTAVCI DRATENNE - MONTAZ S M 60,000
PRESUNEM
Oploceni stavenisté v misté mostu, vyska plotu 1,8m
zamérfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav,
pted mostem 27+
za mostem 33=60,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
9 916813 ODDEL OPLOCEN{ S PODSTAVCI DRATENNE - DEMONTAZ

M 60,000
Oploceni staveni$té v misté mostu, vyska plotu 1,80 m, k pol.¢. 916812,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav,
pred mostem 27=27,000 [A]
za mostem 33=33,000 [B]
Celkem: A+B=60,000 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
10 916819 ODDEL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATENNE - NAJEMNE MDEN 7 440,000

Oploceni stavenisté v misté mostu, vyska plotu 1,8m, 4 mésice prondjem, k pol.¢.
916812,

pted mostem 27*4*31=3 348,000 [A]

za mostem 33*4*31=4 092,000 [B]

Celkem: A+B=7 440,000 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin délky zafizeni a po€tu dni pouZiti.

11 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 35,320
100MM

chodnikové obruby kolem pfechodovych klinli pfed a za fimsou, kolem zpevnéni na
vytoku a revizniho schodi$té na vtoku
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav,
pted mostem vpravo 1,2*%10,050=12,060 [A]
za mostem vpravol,2¥6,55=7,860 [B]
kolem zpevnéni vlevo opl 1,2*5,5=6,600 [C]
1*1,1=1,100 [D]
kolem zpevnéni vlevo op2 1,2%5,5=6,600 [E]
1*#1,1=1,100 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=35,320 [G]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

12917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 4,000
150MM

silniéni obrubniky u vozovky pfed a za mostem vpravo v¢. bet. loZze,délkovych
uprav, rtznych typt obrub
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav,
pied mostem vpravo 2=2,000 [A]
za mostem vpravo  2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje;
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dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

Celkem

13 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 28,000
prechod opéra-ram, 40 x 20 mm, napojeni Zivicného krytu komunikace,
zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav,
opl 7=7,000 [A]
op2 7=7,000 [B]
napojeni ziv. krytu 7+7=14,000 [C]
Celkem: A+B+C=28,000 [D]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust’ce, véetné spotieby vody
14 931326

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M

28,000
800MM2

utésnéni fezaného krytu v misté nafiznuti u opér, dle pol. 919111,
zaméreno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podélny
fez - novy stav, 7 pfi¢ny fez - novy stav, 11 detaily

28=28,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred upravou, ocisténi okoli spary po tpravé
nezahrnuje tésnici profil

15 936533 MOSTNI ODVODNOVACI SOUPRAVA 500/500 KUS 2,000

mostni odvodriovac¢ s mfizi 500x500 bez lapace splavenin s pfimym odtokem
DN150, komplet, v¢.zalivek a lemujiciho drenazniho plastbetonu a vyusténi
zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technické zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pficny fez - novy stav, 11 detaily

1+1=2,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani kompletni odvodiovaci soupravy, véetné vsech montaznich a piepravnich uprav a zafizeni
- dodéni spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- Uprava a ptiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich o¢isténi a osetieni
- ziizeni kompletni odvodiovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu, véetné v§ech vyskovych a smérovych uprav
- zfizeni odvodtiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiovace do dal§iho odvodiovaciho zatizeni
- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodnovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni upravy a opatieni
- kone¢né upravy odvodiiovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy
- opatfeni odvodnovace znakem vyrobce a typovym Cislem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana
16 936541 MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ KUS 1,000
OCELI

odvodnovaci trubicky DN 50 mm, tl. stény 2,50 mm, s pfirubou 200x200x5 mm (
nebo primér 200 mm) - pro odvodnéni rubu klenby a povrchu izolace, kompletni
provedeni viz vykres 11 detaily,

zaméfeno acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 5 situace - novy stav, 6 podéiny
fez - novy stav, 7 pfi€ny fez - novy stav, 11 detaily

na mostovkové desce

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodiovaci soupravy z piedepsaného materialu, véetné vSech montaznich a piepravnich Gprav a zatizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a ptiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich o€isténi a osetieni
- ziizeni kompletni odvodiovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu, véetné vSech vyskovych a smérovych uprav
- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiovace do dal§iho odvodiovaciho zatizeni
- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodnovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni upravy a opatieni
- kone¢né upravy odvodiiovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy
- opatfeni odvodnovace znakem vyrobce a typovym Cislem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana
17 94890 PODPERNE SKRUZE - ZRIZENI A ODSTRANENT M30P 35,100
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

podskruzeni pfi demolici kleneb
zaméfeno na stavbé

3*4,5%2,6=35,100 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dovoz, montaz, udrzbu, opotiebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz.

18 966138 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 90,895

vE. uloZeni na skladku
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pficny fez - stavajici stav,
zpevnéni pod mostem 8%*2,7=21,600 [A]
obnovené¢ kamenné zidky na vytoku 0,6%2*4,5+0,6*2*4=10,200 [B]
kuzel vpravo pied mostem 1,5%1,5%1,5=3,375 [C]
kamenna klenba + ¢elni zidky a kiidla 4,6%11,2=51,520 [D]
0,5%3,6=1,800 [E]
4*0,5%2*0,6=2,400 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=90,895 [G]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

19 966158 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 21,892

vE. uloZeni na skladku
zaméreno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pfiény fez - stavajici stav,
betonové podpéry
2%1,52%2,28%1,25=8,664 [A]
2%*2,2%2,28%1,25=12,540 [B]
stavajici dotcené vyusténi kanalizace
- pfed mostem vpravo 1*¥4*0,086=0,344 [C]
- za mostem vpravo 1%¥4*0,086=0,344 [D]
Celkem: A+B+C+D=21,892 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiyjicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist

20 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 93,027

stavajici Zb.most, v€. odvozu a uloZeni na skladku
zaméreno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pficny fez - stavajici stav,
opéry 2*7.85%0.75%1.9=22,373 [A]
opérna zed’ - zaklad
- pfed mostem 1*1.8*%6.3*1=11,340 [B]
- za mostem 1*1.8*5.1*%1=9,180 [C]
opérna zed’ - diik
- pred mostem 1*0.5%6.3%2.5=7,875 [D]
- za mostem 1*0.5%5.1%2.5=6,375 [E]
kiidlo - zaklad
- pied mostem 1*1.8*2.1%1=3,780 [F]
- za mostem 1¥1.8*3.3%1=5,940 [G]
kiidlo - dfik
- pfed mostem 1*0.5%2.1%2.5=2,625 [H]
- za mostem 1*0.5%3.3%2.5=4,125 [I]
fimsy na mosté
- leva 1.15%0.15%15.4=2,657 [J]
- prava 0.62*0.36%24.85=5,547 [K]
spiazena deska nad ocelovymi nosniky piip. nad kiidly 1.67*%0.267*15.4=6,867 [L]
2.35%0.12*15.4=4,343 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=93,027 [N]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)



v

& Aspe

Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

Strana:

50

3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist

21 96718

VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KOVOVYCH T

véetné odvozu a likvidace vybouranych konstrukci v reZii zhotovitele,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pficny fez - stavajici stav,

levé zabradli: 15,1*0,05=0,755 [A]

pravé zabradli: 25%0,05=1,250 [B]

dotcena ¢ast plotu na vytoku pfed mostem: 2*0,025=0,050 [C]

dotcena ¢ast plotu na vytoku za mostem: 4*0,025=0,100 [D]

NK - ocelové 1400: 4*10,6%0,093=3,943 [E]

drzéky vodovodu - 1160: 6*2,1*0,018=0,227 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,325 [G]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

6,325

22 969134

VYBOURANI{ POTRUBI DN DO 200MM VODOVODNICH M

odstranéni stavajiciho vodovodniho potrubi na mosté - ocelova trubka DN200 vé&.
vnéjsiho oplasténi
vcetné odvozu a likvidace vybouraného materialu v rezii zhotovitele
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pfiény fez - stavajici stav,

23,500=23,500 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku.
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

23,500

23 97817

ODSTRANENI MOSTN{ IZOLACE M2

tl.1 cm, material s pfimési Zivice, doprava na skladku viz pol.¢. 11313B,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfil. €. 1 technicka zprava, 2 situace - stavajici
stav, 3 podélny fez - stavajici stav, 4 pficny fez - stavajici stav,

7,5%16=120,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist

120,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 202 Most ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I.. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace: Projek¢ni kancelaf PRIS spol. s r.o.
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Meérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 48,30
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 34,704

k pol.€. 132838, 133938,
(4,751+12,601)*2,000=34,704 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace
1 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 40,000

v pribéhu realizace prelozky
40=40,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni Cerpaci soupravy a zfizeni cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna
demontdz a likvidace téchto zafizeni

2 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 4,838

v trase ryhy, ornice se pouzije na zpétné ohumusovani viz pol.¢. 18230,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
4,838=4,838 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

3 13283 HLOUBEN{ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II M3 66,172

vykop ryhy pro prelozku, pretfidény material se pouZzije pro zpétny zasyp
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi€ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

(33,738+33,738)+3,447-4,751=66,172 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

vykop ryhy pro pfeloZku, pfebyte¢ny a nevhodny material- odvoz na skladku,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

4,751=4,751 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
4 132838 HLOUBENI{ RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,751
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
5 133938 HLOUBEN{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. 11, ODVOZ DO 20KM M3 12,601

vykop pro prelozku, pfebyte¢ny a nevhodny material- odvoz na skladku

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny

profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
0,101+12,500=12,601 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepifeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
6 141146 PROTLACOVANI OCELOVEHO POTRUBI DN DO 400MM M 10,000

protlak - ocelova chranicka DN 356/9,0 mm
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

10=10,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veskeré pomocné prace (startovaci zafizeni, startovaci a cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)
7 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3 88,362
k pol.€. 12110, 13283, 132838, 133938,

4,838+606,172+4,751+12,601=88,362 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrcha svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
8 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 66,421

pouzije se vytfidény material vytéZeny z vykopu, max. velikost jednotlivého zrna 63
mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
66,172+12,601-9,264-3,088=66,421 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
9 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 5,103

obsyp potrubi tl. min. 300 mm - vytfidény vhodny material vytéZeny z vykopu,
frakce do 16 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi€ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

5,103=5,103 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- iprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu



v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 7
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

10 17581 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 12,000

obsyp potrubi ve vozovce a jeji blizkosti - Stérkodrt’ frakce 0/32 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

12=12,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2

Stavba:

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita
11 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNEN{

M2 52,250
Uprava nad ryhou vykopu a Uprava terénu podél pfelozky - pfed ohumusovanim
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
32,250+20=52,250 [A]

Technické specifikace: poloZka zahrnuje iipravu plané véetn€ vyrovnani vySkovych rozdil
1218230 ROZPROSTRENT ORNICE V ROVINE

M3 4,838
v plo$e nad ryhou pfelozky, plocha 32,500 m2, tl. do 0,150 m, ornice viz pol.¢.
12110,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
4,838=4,838 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek

rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

13 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

M2 32,250
v ploSe nad ryhou prelozky,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
32,250=32,250 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
14 18247 OSETROVANI TRAVNIKU

M2 32,250
v ploSe nad ryhou prelozky, k pol.¢. 18241,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
32,250=32,250 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

1 Zemni prace

-2 Zaklady

1 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I M 38,600

drenazni flexi potrubi DN 100 mm s obsypem $térkem frakce max. 16/32 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

38,600=38,600 [A]

Technickd specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebyte¢ného materialu, dodavky
ptedepsaného materialu pro vypli a zasyp
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Ziklady

- 4 Vodorovné konstrukce

1 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 3,088

loZe pod potrubi tI. 100 mm - vytfidény vhodny material vytéZeny z vykopu, frakce

do 16 mm,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny

profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
38,600%0,80*0,10=3,088 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 461312 PATKY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,101

patka ke sloupku orientaénimu,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

0,101=0,101 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci Eerstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

4 Vodorovné konstrukce
- 8 Potrubi
1 85134 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN M 48,600
200MM

pfelozka vodovodniho potrubi z tvarné litiny PN 10, DN 200 mm, s tésnicimi krouzky,
vnitfni vystelkou a vnéjsi téZkou protikorozni ochranou, tl.st€ny minimalné 4,80 mm;
pro pfirubové spoje se pouziji nerezové Srouby a mosazné matice

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

8 betonové zajiStovaci bloky, 9 Uprava vyvodu vyhledavaciho kabelu vodovodu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

48,600=48,600 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostup, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

2 85834 NASUNUTI LITIN TRUB DN 200MM DO CHRANICKY M 10,000
&ast prelozky, potrubi z tvarné litiny PN 10, s vystfedovaci objimkou RACI typ M/N,
vyska trnu 50 mm, k pol.¢. 86646,
Cela chranicek uzaviit gumovymi manzetami D 220/356 mm
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi€ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
10=10,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pojizdna sedla (objimky)
ptipadné predepsané utésnéni koncti chranicky
nezahrnuje dodavku potrubi

3 86646 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 400MM M 10,000

ocelova chranicka DN 377 mm, tl. st€ény10 mm, pro vodovodni potrubi - viz pol.¢.
85834,
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

10=10,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni

4 891126 SOUPATKA DN 80MM KUS 1,000

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

1=1,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
5 891426 HYDRANTY PODZEMNI DN 80MM KUS 1,000
kalnik

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi€ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.

6 891927 ZEMNI SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 1,000

souprava zemni pro Soupatka DN 80 mm,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veSkerou mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravu.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ
7 899112 POKLOPY LITINOVE SAMOSTATNE KUS 1,000

J.cena Celkem
uliéni poklop hydrantovy,

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi€ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného poklopu véetné ramu

8 89916 1 BETONOVE DOPLNKY TRUB VEDENI

M3 0,389
Betonové zajistovaci bloky z betonu C12/16 v lomovych bodech, odboény
zajistovaci blok,

zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

8 betonové zajiStovaci bloky,

0,093+0,093+0,093+0,110=0,389 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

9 899305 DOPLNKY NA POTRUBI - ORIENTAC SLOUPKY

KUS 3,000
orientacni sloupky pramér 48 mm,dl. 2,90 m =1ks a tabulky=2ks k pfeloZce potrubi,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 7 klade¢ské schéma,

1+2=3,000 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.

10 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC

M 48,600
1x vodi¢ instalaéni médény, s izolaci, profil jadra 4 mm2;

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy &. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny

profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma, 9 uprava vyvodu
vyhledavaciho kabelu vodovodu

48,60=48,600 [A]

Technicka specifikace:

- PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ ptresuny), véetné naloZeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.

- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.




[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 14
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 48,600

MODRA VYSTRAZNA FOLIE - POZOR VODOVOD
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

48,60=48,600 [A]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

12 899341 DOPLNKY NA POTRUBI DN 200MM - PROPOJE KUS 2,000

propojeni - za¢atek a konec prelozky, pfes spojky,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,

1+1=2,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce
potrubi.

13 899641 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN 200MM M 48,600
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny

profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
48,600=48,600 [A]

Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci priruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

14 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUB{ DN 200MM M 48,600

zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 5 podélny
profil, 6 vzorovy pfi¢ni fez uloZeni potrubi, 7 klade¢ské schéma,
48,600=48,600 [A]

Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku, bakteriologicky rozbor vody.

8 Potrubi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: L. Objekty SUS JmK - 2.stavba
Rozpocet: SO 301.1 Pielozka vodovodu u mostu ev.¢. 40832-2
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I.. Spole¢ny objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce destové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce=
62,40%
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: SILNICNI PROJEKT, spol. s r.0.
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: Ke

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: Ke

Meérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 633,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: S.Bucharova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 29.10.2008 Datum vypracovani nabidky: 1.1.2001
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 2 705,706

zemina, kameni, viz pol.¢. 132838, 132938,

936,257*2,000=1 872,514 [A]
416,596*2,000=833,192 [B]
Celkem: A+B=2 705,706 [C]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T 315,413
betonova a kameninova sut, viz pol.¢. 96688, 969245, 969246, 11328,

9%2,000=18,000 [A]
467+0,207=96,669 [B]
508*0,368=186,944 [C]
12*0,50%2,300=13,800 [D]
Celkem: A+B+C+D=315,413 [E]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace
1 11328 ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z BETONU M2 12,000

HL.0,5, SIRKA 1,0, odvoz na skladku do 17 km, podél domu &. 61,
zamérfeno na stavbé, viz pfiloha ¢. 1 technicka zprava, 2 situace,
12=12,000 [A]

Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje odstranéni tvarnic véetn€ podkladu, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout
do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

2 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,800
pofizeni chybéjici ornice k pol.€. 18232
12*0,15=1,800 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

3 132731 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 35,800

vykopek- vhodna zemina - se pouzije pro zpétny zasyp, viz pol.¢. 17411, 17421
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 uloZeni potrubi PP,

28,60+7,20=35,800 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

4 132838 HLOUBENI{ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 936,257

vykopek se odveze na skladku,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 uloZeni potrubi PP,

(1388,653*0,70)-28,6-7,2=936,257 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko prutah a most 40832-2, obj. SUS JmK
I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 132938

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. III, ODVOZ DO 20KM M3 416,596

vykopek se odveze na skladku,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 uloZeni potrubi PP,

1388,653*0,30=416,596 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT M3 1 388,653

uloZeni na meziskladku a skladku, viz pol.¢. 132731, 132838, 132938,
(28,600+7,200)+936,257+416,596=1 388,653 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchi svaha
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 28,600

vhodny material pro zpétny zasyp, viz pol.¢. 132731,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 uloZeni potrubi PP,

28,60=28,600 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni 1 rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17421 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU BEZ ZHUTNENI M3 7,200
zasyp rigolu pfed domem €.61, vhodnou zeminou z vykopu, material viz pol.c.
132731
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil,

7,20=7,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
9 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 965,632

Stérkodrt fr. 0/32 mm,
zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny




[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 8
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

profil, 4 uloZeni potrubi PP,

93*1.25%0.7=81,375 [A]

85,90%1.1%1.5=141,735 [B]

309.50%1*1.6=495,200 [C]

99*0.9%1.65=147,015 [D]

454%0.126=57,204 [F]

439%0.077=33,803 [G]

9,3=9,300 [H]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H=965,632 [I]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

10 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 339,151

pisek frakce 0/8 mm,

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny

profil, 4 uloZeni potrubi PP,
93*0,764+85,90*0,644+309,5%0,529+99*0,446+4,900=339,151 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

11 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 609,340

zhutnéni a uprava nerovnosti dna ryhy kanalizace, pfed zfizenim zhutnéného loze
pod potrubi kanalizace,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 uloZeni potrubi PP,

99,00%0,90+309,50*1,00+85,90*1,10+93*1,25=609,340 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje ipravu plané véetn€ vyrovnani vySkovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

12 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNEN{ M2 12,000

Uprava pfed humusovanim, viz pol.¢. 18232,
12=12,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetn€ vyrovnani vyskovych rozdil

13 18232 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 12,000

pofizeni ornice viz pol.¢. 125738, rozprostfeni podél domu &. 61,
zaméFeno na stavbé, viz priloha €. 1 technicka zprava, 2 situace,
12=12,000 [A]
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Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z docasnych skladek
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce v roving a ve svahu do 1:5

14 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2
k pol.&. 18232,

12,000

12=12,000 [A]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

15 18247

OSETROVANI TRAVNIKU M2 12,000
k pol.¢. 18241,

12=12,000 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

Zemni prace

1 45157

Vodorovné konstrukce

PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 92,202

pisek fr. 0/8 mm

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny

profil, 4 uloZeni potrubi PP,
93%1.25%0.15=17,438 [A]
85,90%1.1*%0.15=14,174 [B]
309,50%1*0.15=46,425 [C]
99*0.9*0.15=13,365 [D]
0,80=0,800 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=92,202 [F]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2 45169

1 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANEHO POPILKU M3

0,638
zaliti potrubi DN 250 cementopopilkovou smési,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

0,125%0,125%*3,14*13=0,638 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku stabilizovaného popilku a jeho ulozeni se zhutnénim, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny)
3 45169 2 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANEHO POP{LKU M3 9,169

zaliti potrubi DN 400 cementopopilkovou smési,
zaméFeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace,
0,2%0,2%3,14*73=9,169 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku stabilizovaného popilku a jeho ulozeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ ptesuny)

4 Vodorovné konstrukce
-7 PiidruZzena stavebni vyroba
1 711617 IZOLACE PROTI ZEM VLHK Z PE FOLI{ M2 9,600

nopova folie podél domu €. 61,
zaméreno na stavbé, viz pfiloha €. 1 technicka zprava, 2 situace,
9,60=9,600 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- oCisténi a osSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné¢ komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojti
- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadéani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii, cementovy potér, izola¢ni ptizdivku

7 PridruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi
1 87144 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN M 99,000
250MM
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

PP DN 250 SN 12, material polypropylén oboustranné hladky, tfivrstvy, sbéra¢ A, (
sbéra¢ B jiz proveden)

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 uloZeni potrubi PP,

99=99,000 [A]

Technicka specifikace: polozKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

2 87145 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN M 309,500
300MM
PP DN 300 SN 12, material polypropylén oboustranné hladky, tfivrstvy, sbéra¢ A,
C;
zamérfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 uloZeni potrubi PP,
304,50+5=309,500 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
3 87146 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 400MM M

PP DN 400 SN 12, material polypropylén oboustranné hladky, tfivrstvy, sbérac¢ A,
zaméfeno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 uloZeni potrubi PP,

85,90=85,900 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpémych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

85,900

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

4 87457

POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 500MM M

trouby DN 500 PP SN12, material polypropylén oboustranné hladky, tfivrstvy,
sbérac A,

zaméreno na stavbé a acad, viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podélny
profil, 4 uloZeni potrubi PP,

93,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
93=93,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostup, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
5 894145 a SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO 300MM KUS 3,000

Sachta $14, $15, 316, (517, $18 na sbéradi "B" jiz provedeny) na potrubi DN
250, vE. poklopu litinového DN 600, unosnost tf. D 400,
zamérfeno na stavbé a acad , viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
podélny profil, 5 vstupni $achta

3=3,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilct a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSeteni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni Gloznych ploch,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

- ptedepsané podkladni konstrukce

6 894145 b SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN 300MM KUS 9,000

Sachta S5, 56, S7, S8, $9, 510, 811, $12, $13, na potrubi DN 300, v&. poklopu
litinového DN 600, unosnost tf. D 400,
zaméreno na stavbé a acad , viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
podélny profil, 5 vstupni S$achta

9=9,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s rdmem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilcd a pod.

montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilct, veetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

- ptedepsané podkladni konstrukce

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a

7 894146 SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN 400MM KUS 2,000

Sachta 83, 34, na potrubi DN 400, v¢. poklopu litinového DN 600, Unosnost tf. D
400,

zaméfeno na stavbé a acad , viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
podélny profil, 5 vstupni $achta




'L
& Aspe

Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

16

3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Polozka

Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

2=2,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcl, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Gpravy dilcl, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoj,
- oCisténi a oSetfeni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilci,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,
- tpravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, veetné piipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku
- pfedepsané podkladni konstrukce

8

894157

SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN 500MM KUS 2,000
$achta $1, 52, na potrubi DN 500, v&. poklopu litinového DN 600, Ginosnost tf. D
400,
zamérfeno na stavbé a acad , viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
podélny profil, 5 vstupni $achta
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- poklopy s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilct a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSeteni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovoveé prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a osetieni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku
- pfedepsané podkladni konstrukce
9 89721 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETN{ MONOLITICKA KUS 1,000
BETONOVA

horskéa vpust HV1 na zacatku sbérace C, z betonu C30/37-XF4, podkladni deska z
betonu C12/15, kompletni provedeni véetné dvojité mrize s protikirozni ochranou,
zamérfeno na stavbé a acad , viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 8 horska
vpust,

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- mfize s ramem, koSe na bahno,
- dodéani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce
10 899351 DOPLNKY NA POTRUBI DN DO 300MM - PROPOJE KUS 1,000

propojeni potrubi DN 250 mm jiz provedeného sbérage "B" do $achty S 14 sbérage
A

zaméfeno na stavbé a acad , viz pfilohy €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3
podélny profil, 5 vstupni $achta




Strana:

13
2 Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

18

Z°) Aspe Firma:
3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

SFDI 111/40826, I11/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK

Stavba:
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce
potrubi.
11 899652 1 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 99,000
potrubi DN 250, viz pol.€. 87144,
99=99,000 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
12 899652 2 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN 300MM M 309,500
potrubi DN 300, viz pol.¢. 87145,
304,5+5=309,500 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
13 899662 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUB{ DN 400MM M 85,900
potrubi DN 400, viz pol.¢. 87146,
85,90=85,900 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
14 899672 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 600MM M 93,000
potrubi DN 500, viz pol.¢. 87457,
93=93,000 [A]
Technick specifikace: - pf{sun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilci pro
zabezpeceni konce zkouseného iseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
15 89980 TELEVIZNI PROHL{DKA POTRUBI M 587,400
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

viz pol.¢. 87144, 87145, 87146, 87457,
99+304,500+5,000+85,9000+93,000=587,400 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zdvére¢ného pisemného protokolu

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
1 936314 DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) M3 1,000
zabetonovani starého vyustniho objektu na DN 400 vlevo,
zaméfeno na stavbé, viz pfiloha ¢. 1 technicka zprava
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,

2 936315 DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37) M3 1,000
VYUSTNi OBJEKT, VODOSTAVEBNIi BETON C30/37 XC4 XF2, na potrubi DN 500,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaméfeno na stavbé a acad, viz pfiloha €. 1 technicka zprava, 2 situace, 3 podéiny
profil, 6 vyustni objekt,
1=1,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

3 96688 VYBOURANI KANALIZAC SACHET KOMPLETNICH KUS 9,000
véetné odvozu na skladku - vzdalenost 17 km a uloZeni na skladku,
zaméreno na stavbé
9=9,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

4 969245 VYBOURANI{ POTRUBI DN DO 300MM KANALIZAC M 467,000

véetné odvozu na skladku - vzdalenost 17 km a uloZeni na skladku,
zaméreno na stavbé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI 111/40826, 111/40832 Kravsko priitah a most 40832-2, obj. SUS JmK
Objekt: I... Spoleény objekt SUS JmK + OBEC
Rozpocet: SO 302.1 Rekonstrukce deit’ové kanalizace-zde je 100%, podil SUS JmK=37,60%, podil obce= 62,40%
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
467=467,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
5 969246 VYBOURANI POTRUBI DN DO 400MM KANALIZAC M 508,000
véetné odvozu na skladku - vzdalenost 17 km a ulozeni na skladku,
zaméfeno na stavbé
508=508,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpisu
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




