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Nam. Palackého 32, 679 23 Lomnice, tel.: 549 450 169 ) -f?
C.j.: UML0/859/2010/STU/A-KI V Lomnici dne 25.10.2010

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno 5
zastoupen)’/v: Spravou a udrZzbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Zerotinovo nam. 3/5, 601
82 Brno, IC: 70932581

VEREJNA VYHLASKA

Uzemni rozhodnuti

Stavebni ufad v Lomnici, jako stavebni ufad vécné a mistné piislusny podle § 13 odst.
1 pism. g) a § 84 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), v platném znéni (dale jen ,,stavebni zakon®), a podle § 11 odst. 1 zdkona ¢.
500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni (dale jen spravni fad*) v uizemnim fizeni posoudil
podle § 81 a 90 stavebniho zakona Zadost o vydani rozhodnuti o zméné stavby a o zméné
vlivu stavby na vyuziti izemi (dale jen“rozhodnuti o zméné stavby*), kterou dne 21.7.2010
podal

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno, zastoupeny: Sprivou a idrzbou
silnic Jihomoravského Kkraje, p.o.k., Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno, IC: 70932581

(dzi]e jen ,,iadatel“) a na zakladé tohoto posouzeni pod]e § 8] a 92 stavebniho zékona a§ll

Vv

uzemniho opatrem

I. Vydava
rozhodnuti o zméné stavby

»111/3773 Lomnice, mosty ev.¢. 3773-8, 3773-9%

SO 001 — Demolice mostu ev.¢. 3773-8

SO 002 — Demolice mostu ev.¢. 3773-9

SO 101.1,2 — Silnice mezi mosty, kfizovatka
SO 201 — Most ev.c. 3773-8

SO 202 — Most ev.¢. 3773-9

SO 203 - Provizorni most u mostu ev.¢. 3773-8
SO 204 — Provizorni most u mostu ev.¢. 3773-9
SO 401 — Prelozka vedeni VN

SO 402 — Prelozka kabeli O2

SO 801 — Rekultivace

(dale jen ,stavba®) na pozemku parc.c. 867/1 (ostatni plocha), 868/2 (trvaly travni porost),
868/3 (vodni plocha), 870, 872 (ostatni plocha), 875/1 (trvaly travni porost), 1139/2, 1139/4,
1142/1 (ostatni plocha), 1166/1 (vodni plocha), 1277, 1290/2 (lesni pozemek), 1347 (ostatni
plocha) v k.i. Lomnice u Tisnova a parc.¢. 1456, 1457/1 (ostatni plocha) v k.. RaSov.




Uréeni zmén stavby a zmén jejiho vlivu na vyuZiti uzemi:

Jedna se o rekonstrukci mostu a vpravu smérovych a vyskovych poméri prilehlé komunikace
pro odstranéni Spatného stavu mosti a ke zlepseni podminek pri prujezdu tsekem silnice
111/3773.

SO 001, 002 — Demolice mosti ev.¢. 3773-8,9: Stavajici mosty budou demolovany. Spodni
stavba mostli bude ubourdna pouze do urovné okolniho terénu tak, aby doslo k jejimu
plynulému navazani na novou spodni stavbu mostu a terén.

SO 101.1,2 — Silnice mezi mosty, kiizovatka: Nové je komunikace navrzena v kategorii
S 6,5/60 véetné rozsiteni v obloucich. Celkova délka rekonstrukce silnice a kiizovatky je
259m.

SO 201 — Most ev.¢c. 3773-8: Objekt mostu bude tvofen jednopolovou ramovou konstrukci
svétlosti 8 m. Je navrZzen s rezervou cca 60 cm nad hladinu Q100.

SO 202: Most ev.€. 3773-9: Objekt mostu bude tvofen jednopolovou ramovou konstrukci
svétlosti 4 m. Je navrZzen s rezervou cca 120 cm nad hladinu Q100.

SO 401 — Prelozka vedeni VN: Pielozka vzdusného vedeni VN bude spocivat v odsunuti tii
stavajicich sloupt VN (€. 19-21 a nahrazeni (zesileni) jednoho stavajiciho sloupu VN (¢. 22).
Délka prekladaného nadzemniho vedeni bude 228 m.

SO 402 — Prelozka kabelt O2: Pielozka kabeli O2 bude spocivat ve stranovém odsunu kabelu
v délce 35 a 87 m. Prelozka kabelu bude realizovana bez pferuSeni. Stavajici metalicky
podzemni sdélovaci kabel bude zrusen.

SO 801 — Rekultivace: Plocha stavajici komunikace uréena k rekultivaci cca 443 m? bude
vegetacné sjednocena s okolnim terénem.

I1. Stanovi podminky pro zménu stavby:

1. Zména stavby bude v souladu s grafickou piilohou rozhodnuti, kterd obsahuje vykres
soucasného stavu Gizemi v méfitku katastralni mapy s vyznaéeni zménéné stavby a jejich
zmén, tak aby byl zajiStén soulad zmény stavby a zmény jejiho vlivu na vyuZiti izemi
s cili a tkoly izemniho planovani, zejména s izemné planovaci dokumentaci.

2. Zpracovani projektové dokumentace stavby bude fesit zachovani civiliza¢nich, kulturnich
a ptirodnich hodnot v izemi, ochranu Zivota a vefejného zdravi a zdravi zvifat, bezpe¢nost
a zivotni prostredi.

3. Budou dodrzeny podminky M&U Tisnov, Odboru Zivotniho prostiedi ze dne 22.1.2009,
&.j. OZP 1014/2009/Ch-17 - komplexni vyjadfeni

a) Zhlediska zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni
pozdgjsich predpisi a provadécich piedpisti k tomuto zakonu: V ptipadé nutného
zasahu do porostu dfevin rostoucich mimo les je nezbytné povoleni orginu
ochrany pfirody a krajiny dle ust. § 8 citovaného zdkona a § 8 vyhlasky ¢&.
395/1992 Sb., vydaného mistné ptislusnym obecnim uradem.

b) Z hlediska zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakonu, ve znéni pozdé&jsich predpist k tomuto zakonu: S odpady vzniklymi pfi
realizaci stavby je nutno nakladat v souladu s platnou legislativou v odpadovém
hospodafstvi. Jedna se zejména o plnéni povinnosti pii nakladani s odpady dle ust.
§10,§ 11, § 12 a § 16 tohoto zakona.

4. Budou dodrzeny podminky M&U Tisnov, Odboru Zivotniho prostiedi ze dne 28.6.2010 ,
&.j. MUTI 9932/2010/0ZP/Va — zavazné stanovisko k trvalému odnéti ZP ze ZPF

a) V zajmu ochrany ZPF, v souladu sust. § 8 odst. 1 zdkona ¢. 334/1992 Sb, o
ochrané ZPF, ve znéni pozd&jsich zmén a doplikd (dale jen zdkon), provede
investor na vlastni naklady skryvku kulturni vrstvy pidy ze zastavéné &asti
pozemku. Ornice bude uloZena na mezideponii na stavenisti a nasledné pouzita
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k ohumusovani komunikace, prebyte¢né mnozstvi ornice bude nabidnuto méstysi
Lomnice k ozelenéni v obci. Ornice skrytd v mocnosti cca 0,2 m bude po dobu
skladovani fadné oSetena a zajist€na pied znehodnocenim a ztratam a nejdéle do 3
mésicii od ukonceni stavby bude vyuzita jak vySe uvedeno. Za hospodateni
s ornici odpovidéd podle § 10 odst. 2 vyhlasky €. 13/1994 Sb., kterou se upravuji
nékteré podrobnosti ochrany ZPF, investor.

b) Ve smyslu ustanoveni § 11 zdkona €. 334/1992 Sb., Vam odbor Zivotniho prostiedi
Mestského tfadu Tisnov, predepiSe odvod za odnéti zemédé€lské pidy ze ZPF o
vyméie 1120 m?, v predpokladané vysi 24.080, - K¢, které jsou pifjmem statniho
fondu zivotniho prostiedi a rozpoctu obce, v jejimZz obvodu se odnimana piida
nachazi. Tato castka je orienta¢ni, kone¢na vySe odvodli bude stanovena
rozhodnutim.

¢) O piedepsani odvodii pozadate organ ochrany ZPF p¥i Mé&U Tisnov, odbor
zivotniho prostiedi v navaznosti na pravomocné rozhodnuti vydané podle
zvlastnich pfedpisii a soucasné piedlozite toto rozhodnuti s dolozkou o nabyti
pravni moci. Ke kolauda¢nimu fizeni piedlozite doklad o uhradé odvodi.

5. Budou dodrzeny podminky M&U Tisnov, Odboru Zivotniho prostiedi ze dne 22.1.2009,
&.j. OZP 1012/2009/Ch-25 — zavazné stanovisko k umisténi stavby ve vzdalenosti do 50-ti
m od okraje pozemkil uréenych k plnéni funkei lesa a dot¢eni pozemkl uréenych k plnéni
funkci lesa

a) Pii realizaci zaméru je nutno dbat zdkladnich povinnosti k ochran€ lesnich
pozemku uvedenych v § 13 a § 14 lesniho zdkona ¢. 289/1995 Sb..

b) V priibéhu stavby nesmi byt sousedni lesni pozemky pouZity jako stavenisté ¢i
skladka.

c) Realizaci stavby nesmi dojit k poskozeni sousednich lesnich pozemki ani porostii
na nich rostoucich.

d) Stavba bude umisténa dle doloZené projektové dokumentace.

6. Budou dodrzeny podminky M&U Tisnov, Odboru Zivotniho prostiedi ze dne 12.2.2009
pod &j. OZP 1 013/2009/Da — vodopravni souhlas

a) Nova mostni konstrukce nesmi omezit stavajici prittocny profil toku.

b) Bé&hem realizace stavby nesmi dojit ke zne€i$téni toku a omezeni odtokovych
poméra.

¢) Pouzivané mechaniza¢ni prostiedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi
byt dodrZzovana preventivni opatfeni k zabranéni piipadnym ukaptim ¢i Unikim
ropnych latek.

d) Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.

e) V blizkosti vodniho toku nebudou volné skladovany zavadné latky a lehce
odplavitelny material.

f) Pii vystavbé a nasledném provozovéani nesmi dojit ke znec¢iSténi povrchovych nebo
podzemnich vod, k ohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakladanim se zavadnymi
latkami.

g) Stavba nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité.

7. Budou dodrzeny podminky M&U Tisnov, Odboru dopravy ze dne 7.10.2008, &.j.
0D16275/426/08/Pazd

a) Projektova dokumentace musi byt zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb. Projektovou
dokumentaci musi zpracovat osoba opravnénd pro prislusny obor nebo
specializaci.




b) Projektova dokumentace pro stavebni fizeni musi byt odsouhlasena piislusnym
organem Policie Ceské republiky (Policie CR, OR-DI Bmo — venkov, Rybéiska
17, 603 00 Brno).

8. Budou dodrzeny podminky Lest CR, Spravy tok — oblasti povodi Dyje ze dne
19.9.2008, &.j. 1220/2008/952/93/731

a) Bude dodrzena piedlozena projektova dokumentace, zpracovana Ing. Srubatem ze
z4¥H 2008, ktera fe§i rekonstrukci mostd 3773-8 a 3779-9 v k.. Lomnice u

Tisnova.

b) P¥ vystavbé a zemnich pracich nesmi dojit ke znec¢isténi vodniho toku, zejména
ropnymi latkami. Material nesmi byt ukladan na bfehovou hranu a do prito¢ného
profilu vodotece.

¢) Stavba (véetné Gpravy toku) zistane po ukonceni v majetku investora stavby.

d) Spravce toku neodpovidd za Skody na zafizeni investora vySe uvedené stavby
zptsobené prichodem velkych vod.

9. Budou dodrZeny podminky Lest CR, s.p., lesni spravy Cerna Hora ze dne 19.5.2009, ¢j.
2009/144/84/312.4

a) Stavba bude provedena dle koordinacni situace.

b) Bude pozadan organ statni spravy lesti o rozhodnuti o odnéti pozemkl plnéni
funkei lesa a 0 omezeni jejich vyuzivani pro plnéni funkei lesa na dobu zivotnosti
stavby.

¢) Pied zah4jenim praci budou fadn& vytyceny a vyznadeny hranice ¢asti pozemkd
odnimané plnéni funkci lesa.

d) Nebudou provadény 7adné zasahy do pozemki uréenych k plnéni funkei lesa a
lesnich porostil nad ramec povoleného odnéti (napf. kaceni stromi a keft, pojezd
mechanizace, ukladani stavebniho materialu, pfebyte¢né zeminy, ¢i odpadu).

¢) Prace budou provadény tak, aby neslo k poskozeni okolnich lesnich porostu.

f) Souhlasné stanovisko je podminéno souhlasem vlastnikt doté¢enych pozemkd.

g) Pii realizaci je nutno dodrzovat zakladni povinnosti k ochrané pozemki uréenych
k plnéni funkei lesa dle zdkona €. 289/1995 Sb..

10. Budou dodrzeny podminky spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne
19.7.2010, ¢.j. 87501/10

a) Obecna ustanoveni

1) Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv
ginnosti, zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a
projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a
odbornymi normami (v&etné doporucenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit ve3kera opatfeni nezbytna
ktomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni sité elektronickych
komunikaci ve vlastnictvi spoleénosti Telefonica O2 a je vyslovné srozumén
s tim, ze SEK jsou soudasti vefejné komunikaéni sité, jsou zajistovany ve
vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi piedpisy. Ochranné pasmo
podzemniho komunika¢niho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

2) Pii jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena
tieti osoba, povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby
nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pristupu k SEK. Pfi kiiZeni nebo soub&hu
ginnosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami (véetn& doporuéenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti
nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznalené trasy je povinen nepouZivat
mechanizaénich prostiedki a nevhodného néiadi.



b)

3)

Pro piipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéiené treti
osoby, zalozené ,,Podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefénica O2%, je
stavebnik nebo jim povéfena osoba, odpovédny za veSkeré naklady a Skody,
které spole¢nosti Telefonica O2 vzniknou poruSenim jeho povinnosti.

Soucdinnost stavebnika pf¥i ¢innostech v blizkosti SEK

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
oznamit POS. Oznameni dle pifedchozi véty je povinen uéinit elektronicky,
Ci telefonicky na telefonni ¢islo shora uvedené, piicemz takové oznameni
bude obsahovat ¢islo Vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

Pied zapodetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami
vSechny osoby, které budou nebo by mohly ¢innosti provadét.

Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv
tieti osobu, jeZ bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou
a hloubkovou polohu PVSEK pifi¢énymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
mozna odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranové i hloubkova ¢ini +/- 30
cm mezi skuteénym uloZzenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové
dokumentaci.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim
pov&fena tieti osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
ulozeni nebo prostorového uspoiadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, povinen zabezpelit proti provéSeni,
poskozeni a odcizeni.

Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a
skuteénosti je stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, povinen bez
zbyteéného odkladu zastavit prace a zjiSténi rozporu oznamit POS a
v pferusenych pracich pokraCovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel
souhlas k pokracovani v pferuSenych pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup
apod. je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen vykonédvat zemni
prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK.
Vykopové prace v blizkosti slouptit NVSEK je povinen provadét v takové
vzdalenosti, aby nedoSlo k naruSeni jejich stability, to vSe za dodrZeni
platnych pravnich predpist, technickych a odbornych norem (veetné
doporuc¢enych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych
postupd.

Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba pied zakrytim PVSEK vyzvat ke
kontrole. Zahoz je opravnén az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.
Stavebnik, nebo jim povéifend tieti osoba, neni opravnén manipulovat
s kryty kabelovych komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu
spole¢nosti Telefonica O2.

Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK
mimo vozovku piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do
doby, nez PVSEK fadné¢ zabezpeci proti mechanickému poSkozeni.
Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen projednat s POS
zpusob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pf#i piepravé vysokého nakladu
nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen respektovat vy§ku NVSEK nad zemi.



d)

10) Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén na trase PVSEK
(v€etné ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napi. komunikaci,
parkovist, vjezdi aj.).

11) Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen manipulaéni a
skladové plochy zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢&innosti
na/v manipula¢nich a skladovych plochach nemohly byt vykonavany ve
vzdalenosti mensi 1 m od NVSEK.

12) Stavebnik, nebo jim provadéna tieti osoba, je povinen obratit se na POS v
pribéhu stavby, a to ve v3ech piipadech, kdyby i nad ramec téchto ,,Podminek
ochrany SEK spole¢nosti Telefonica O2* mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

13)Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén uZivat,
pifemist'ovat a odstrafiovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14) Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén bez piedchoziho
projednani s POS jakkoliv manipulovat s ptipadné odkrytymi prvky SEK,
zejména s ochrannou  optickych  spojek, optickymi  spojkami,
technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.
Stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze
technologicka rezerva predstavuje nékolik desitek metr kabelu sto¢eného
do kruhu a ochranou optické spojky je skiifi o hrané 1 m.

15) Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i
kradez SEK ihned, nejpozdéji v8ak do 24 hodin od okamziku zji§téni
takové skute¢nosti, oznamit POS. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, je povinen ozndmeni u€init na poruchové sluzbé spolecnosti
Telefonica O2, s telefonnim ¢islem 800 184 084, pro oblast Praha lze uzit
telefonni ¢islo 241 400 500.

Price v objektech a odstrafovani objektu

1) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pied zahajenim
jakychkoliv praci v objektu, kterymi by mohl ohrozit SEK, prokazatelng
kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Telefénica O2 bezpeéné odpojeni
SEK a bude-li to vyZadovat ochrana stavajici SEK, je stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, povinen zabezpecit do¢asné, piipadné trvalé pieloZzeni
SEK.

2) Pii provadéni Cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéifena tfeti osoba,
povinen v souladu s pravnimi piedpisy. technickymi a odbornymi normami
(v€etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vnéj$ich i vnitinich
vedeni sité¢ na omitce i pod ni.

Soucinnost stavebnika p¥i pFipravé stavby

1) Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povétené tfeti osoby, k niZ je tieba
povoleni spravniho orgdnu dle zvlastniho pravniho piedpisu, mohlo dojit k
ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do ptisluné dokumentace stavby
(projektové, realizacni, koordina¢ni atp.). V pitipadé, Ze pro ¢innosti
stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, neni tieba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéiena tieti
osoba, povinen piedlozit zakresleni trasy SEK i s pfislusnymi kétami do
zjednoduSené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela
patrna mira dotéeni SEK.



2)

3)

4)

5)

P#i projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych
elektrickych siti, elektrickych trakei vlakd a tramvaji, nejpozdé&ji vSak pied
zahajenim spravniho Fizeni ve vé&ci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i pielozZky
vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlaki a
tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen kontaktovat
POS, piedat dokumentaci stavby a vypocet nebezpeénych a ruSivych vliva
(v&etné navrhu opatieni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povétena treti osoba,
neni opravnén do doby, neZ obdrzi od POS vyjadfeni o spravnosti vypoctu
nebezpeénych a rudivych vlivi, jakoz i vyjadfeni k navrhu opatieni, zahdjit
¢innost, kterd by mohla zpisobit ohroZeni ¢i poskozeni SEK. Zplsobem
uvedenym v piedchozi vEté je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen postupovat také pii projektovani stavby, rekonstrukee €i pielozky
produktovodii s katodovou ochranou.

Pfi projektovani stavby, pii rekonstrukei, ktera se nachézi v ochranném pasmu
radiovych tras spolecnosti Telefonica O2 a piekracuje vySku 15 m nad
zemskym povrchem, a to véetné do¢asnych objektl zafizeni staveniSté (jefaby,
konstrukce, atd.), nejpozd&ji viak pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci
povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
kontaktovat POS za tcelem projednani podminek ochrany téchto radiovych
tras.

Pokud se v zajmovém tuzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni
(NN) spolegnosti Telefénica O2 je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba,
pred zahajenim spravniho ¥zeni ve vé&ci povoleni spravniho organu k €innosti
stavebnika, nebo jim povéiené tieti osoby, nejpozdéji viak pied zahdjenim
stavby, povinen kontaktovat POS.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi
pasmy zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich
ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy SEK, a
to i za pouzZiti otevieného plamene a podobnych technologii.

e) Prelozeni SEK

1)

2)

3)

V piipadé nutnosti pielozeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal prekladku
nadzemniho nebo podzemniho vedeni SEK, naklady nezbytné tupravy
dotéeného tseku SEK, a to na Grovni stavajiciho technického feSeni.
Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy zjisti potiebu prelozeni SEK, nejpozdéji vSak pied pocatkem
zpracovani projektu stavby, kterd vyvolala nutnost pfelozeni SEK, kontaktovat
POS za G¢elem projednani podminek pielozeni SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen uzaviit se spoleCnosti
Telefénica O2 "Smlouvu o provedeni vynucené piekladky SEK".

f) K¥izeni a soubéh se SEK

1)

2)

Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v
piipadé, kdy hodla umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu €i
vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce
mensdi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi jak 1 m. V
opatném piipadé je stavebnik, nebo jim povéfena osoba, povinen kontaktovat
POS.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kiiZeni
technické infrastruktury se SEK ukladat ostatni sité¢ technické infrastruktury
tak, aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK, pficemz SEK je povinen uloZit
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3)

4)

6)

do chrani¢ky s presahem minimdlné¢ 1 m na kazdou stranu od bodu kfiZeni.
Chranic¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kiiZzeni PVSEK
s pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat
PVSEK v zdkonnymi piedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK
chrani¢kami s piesahem minimalné 0.5 m na kazdou stranu od hrany kfiZeni.
Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

Stavebnik, nebo jim povéifend tieti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné
zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup
1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK
zabetonovat.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je pii kiizeni a soub&hu stavby nebo
siti technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v piipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury
budou umistény v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi
kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti men$i nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, piedloZit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v pfi¢nych
fezech,

- do pfi¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadé, kdy jsou
sit€ technické infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve
vzdalenosti krat$i nez 2 m,

- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické
infrastruktury,

- pedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany
télesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné,

- projednat, nejpozdé&ji ve fazi projektové ptipravy, s POS jakékoliv vykopové
prace, které by mohly byt vedeny v Grovni ¢i pod urovni kabelovodu nebo
kabelové komory,

- projednat s POS veskeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrti a protlaki ve
vzdalenosti blizsi nez 1,5 m od kabelovodu.

11. Budou dodrzeny podminky RWE Jihomoravské plynarenské, a.s. ze dne 8.10.2009 pod

¢.j. 8168/09/112
a) Provadéci projektovou dokumentaci se zakresem stavajicich plynarenskych
zafizeni poZadujeme piedlozit k vyjadieni a stanoveni podminek realizace stavby

v jednom paré€.

12. Budou dodrzeny podminky spoleénosti E.ON Ceské republika, s.r.o. ze dne 20.10.2009
pod ¢j. M18481 — Z050932313- v zdjmovém uzemi se nachdzi nadzemni vedeni VN,
nadzemni vedeni NN a podzemni vedeni NN

a) Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém
uzemi do v8ech paré provadéci dokumentace.

Vyiedeni zplsobu provedeni pripadnych kfizovatek a soub&hii uvazované stavby

s distribuénim a sdélovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat

CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005 a PNE 33 3302.

Objednéani presného vytyceni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to

nejméné 14 dnil pied zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni.

V pfipadé, Ze nebude moZné trasu kabelu bezpe¢né uréit, je investor zemnich praci

povinen provést vykop nezbytného poctu ru¢né kopanych sond podle pokyni

b)

c)



d)
¢)

2)

h)

zaméstnanci ECZR. VytyCeni kabeli zajisti OPDs Tisnov p. Klusdk, tel.
549 410 336.

Uhrazeni vedkerych nakladd na prace vyvolané stavbou investorem akce.
Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez
pouziti jakychkoli mechanismi s nejvyssi opatrnosti.

Vhodné zabezpeéeni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéSeni, ...), aby nedoslo
k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaeni vystraznymi
tabulkami, bude provedeno podle pokyni pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro
zabezpedeni naseho zafizeni si vyhrazujeme pii vyty¢eni nebo jeho odkryti.
Piizvani zastupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soubéhil pred zahozem vykopu.
O kontrole bude proveden zapis do montdzniho nebo stavebniho deniku. Pfi
nedodrZeni této podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstraflovany na
naklady investora stavby.

Neporuseni stability podpérnych bodli nadzemniho vedeni a nenaruSeni
podzemniho uzemiovaciho vedeni.

Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni
v provozovani ECZR na telefonni ¢islo 800 225 577.

Kontakty jednotlivych provozovatell zaiizeni:

VVN RSS VVN Brno Ing. Laska, 545 141 253

VN+NN RSS VN a NN Nové Mésto na Moravé, Masa Jifi, tel.
566 655 715

Sdelovaci vedeni Ochrany, automatiky a pfenosy Brno,

p. Vesely, 545 142 941

13. Budou dodrzeny podminky spole¢nosti E.ON Ceska republika, s.r.0. ze dne 13.11.2009
pod &.j. 13978 — Z060831322
a) V OP elektrické stanice nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci

b)

d)

udéleného souhlasu piiméiené dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8) zékona ¢.
458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Zze v OP téchto zafizeni je
zakazano provadét €innosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpe&nost
provozu téchto zaiizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob, je zakazano
provadét ¢innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k
témto zafizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém
uzemi do v3ech paré provadéci dokumentace.

Objednani presného vytyceni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to
nejméné 14 dnt pied zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni.
V piipad€, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpe¢né urdit, je investor zemnich praci
povinen provést vykop nezbytného poétu ruéné kopanych sond podle pokyni
zaméstnanci ECZR. VytyCeni kabelll zajisti OPDs Tisnov p. Havranek, tel.
549 410 336.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ru¢nim
naradim bez pouziti jakychkoliv mechanismu s nejvy$si opatrnosti.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozZeni, vyvéSeni, ...), aby nedoslo
k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi
tabulkami, bude provedeno podle pokynl pracovnika ECZR. Dal$i podminky pro
zabezpeceni naSeho zafizeni si vyhrazujeme pii vytyceni nebo jeho odkryti.
Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kiiZovatek a soub&hti pted zahozem vykopu.
O kontrole bude proveden zédpis do montdzniho nebo stavebniho deniku. Pfi
nedodrzeni této podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafoviny na
naklady investora stavby.



g) Po dokonleni stavby pfipominame, Ze je dale zakadzano ziizovat bez souhlasu
vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jind podobna zafizeni,
jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky, provadét bez souhlasu jeho vlastnika
zemni prace, u nadzemniho vedeni nechavat rlst porosty nad vySku 3m, u
podzemniho vedeni vysazovat trvalé¢ porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o
celkové hmotnosti nad 6t.

h) Vyieseni zplisobu provedeni soubéhl a kfizeni vySe zminéné akce s rozvodnym
zafizenim musi odpovidat piislusnym CSN.

i) V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky uvedené ve
vyjadieni o existenci zafizeni distribuéni soustavy v provozovani ECZR a
podminkach prace v jeho blizkosti.

j) Veskera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN,
podzemniho vedeni VN a NN, bude pied jejim zahdjenim konzultovana
s prislusnou Regionalni spravou sité (RSS), kterd stanovi bezpe¢nostni opatieni
pro prace v OP piisluiného rozvodného zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.
Veskera stavebni ¢innost v OP nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pied
jejim zahajenim konzultovana s RSS VVN.

Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho podzemniho vedeni bude konzultovina
s ttvarem Ochrany, automatiky a pfenosy.

k) Veskeré prace s mechanizaci, jejichz casti se za provozu mohou pribliZit
k vodi¢im v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho
vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti
pozadujeme objednat nejméné 25 kalendafnich dnii pfedem. Prace s mechanizaci
v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti
pozadujeme objednat nejpozdéji do 10 dne piedchoziho mésice.

Kontakty jednotlivych provozovateli zafizeni:

VVN RSS VVN Brno
VN+NN RSS VN a NN Nové Mésto n. M.
tel.566655715
Sdélovaci vedeni Ochrany, automatiky a pfenosy Brno
Oduvodnéni

Dne 21.7.2010 podal Zadatel zadost o vydani uzemniho rozhodnuti o zméné stavby.
Uvedenym dnem bylo dle § 44 odst. 1 spravniho fadu zahdjeno fizeni.

Stavebni Gfad v Lomnici oznamil dne 2.8.2010 zahajeni uzemniho fizeni dotéenym
organtim, U¢astnikim fizeni a vefejnosti. K projednani Zadosti soucasné nafidil veiejné ustni
jednani na den 14.9.2010, o jehoz vysledku byl sepsan protokol. Jak vyplyva z tohoto
protokolu, €astnici neuplatnili namitky.

Ze strany veiejnosti nebyly uplatnény piipominky. V ramci ohledani na misté bylo
dale zjisténo a zaznamenano do protokolu, Ze stavebnik splnil informaéni povinnost ve
smyslu ustanoveni § 87 odst. 2 stavebniho zakona.

Stavebni ufad posoudil vySe uvedenou zadost o vydani Gzemniho rozhodnuti a
piedlozené podklady dle ustanoveni § 90 stavebniho zékona a shledal, Ze zamér Zadatele je
v souladu s pozadavky uvedenymi v tomto ustanoveni. Zamér zadatele je tedy v souladu
s vydanou uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani a pozadavky st.
zakona a jeho provadécich piedpisi, zejména s obecnymi pozadavky na vyuzivani tzemi.

Zamér je dle ustanoveni § 90 pism. d) také v souladu s poZadavky na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu a dle ustanoveni § 90 pism. €) v souladu s pozadavky

10




zvla§tnich pravnich predpisi a se stanovisky dotéenych organii podle zvlastnich pravnich

predpisi. Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad pfedloZenych zavaznych stanovisek

dotéenych organii vyzadovanych zvlastnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.
V této souvislosti byly pro stavebni Gfad dal$im podkladem pro vydani rozhodnuti
nize uvedena stanoviska:

- vyjadfeni Krajského uiadu Jihomoravského kraje, Odboru Zivotniho prostfedi ze dne
25.4.2008 pod &.j. IMK 53653/2008 — zamér bude piedmétem zjiStovaciho fizeni ve
smyslu § 7 zdkona ¢. 100/2001 Sb.

- vyjadieni Krajského tiadu Jihomoravského kraje, Odboru Zivotniho prostiedi ze dne
10.7.2008 pod ¢&.j. IMK 60935/2008 — zamér nebude posuzovan podle zakona ¢. 100/2001
Sb.

- stanovisko Krajského tiadu Jihomoravského kraje, Odboru Zivotniho prostiedi ze dne
2.4.2008 pod &.j. JMK 42885/2008 — vliv na EVL nebo ptaci oblast

- vyjadieni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi ze dne 26.5.2008 pod &
CIZP/47/TPP/0800089 138/08/BLV

- komplexni vyjadieni Méstského ufadu Tisnov, Odboru Zivotniho prostiedi ze dne
22.1.2009 pod &.j. OZP 1014/2009/Ch-17

- zavazné stanovisko Méstského ufadu Tisnov, Odboru zivotniho prostiedi ze dne
28.6.2010 pod &j. MUTI 9932/2010/0ZP/Va

- zavazné stanovisko Méstského ufadu Tisnov, Odboru zivotniho prostiedi ze dne
22.1.2009 pod &.j. OZP 1012/2009/Ch-25 — stavba do 50-ti m od kraje lesnich pozemka

- vyjadieni Méstského ufadu Tisnov, Odboru Zivotniho prostiedi ze dne 16.5.2008 pod &.j.
OZP 9049/2008/Da - § 17 zakona &. 17/1992 Sb.

- Rozhodnuti Méstského uiadu Tisnov, Odboru Zivotniho prostfedi ze dne 12.2.2009 pod
&.j. OZP 1013/2009/Da — vodopravni souhlas

- vyjadieni Mgstského ufadu Tignov, Odboru dopravy ze dne 7.10.2008 pod C.j.
0D16275/426/08/Pazd

- vyjadieni Méstského uradu Tidnov, Odboru UP a SS ze dne 10.4.2008 pod &j. OUPSR
7157/1137/360/08-Zak

- zAvazné stanovisko Hasiéského zachranného sboru Jihomoravského kraje ze dne
9.10.2008 pod ¢.j. HSBM-3-185/1-OPST-2008

- stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 26.6.2008 pod &.j.
5048/2008/BK/HOK/Art — k zjistovacimu fizeni

- stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 25.8.2010 pod &.j.
103/2010/BK/HOK

- stanovisko Ceské republiky — Ministerstva obrany, VUSS Brno ze dne 6.5.2010 pod &.j.
2745/2010-1383-UP-BR

- vyjadfeni spoleénosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19.7.2010 pod ¢,.
87501/10

- vyjadieni RWE Jihomoravské plynarenské, a.s. ze dne 8.10.2009 pod &.j. 8168/09/112

- vyjadieni Vodarenské akciové spoleénosti, a.s. ze dne 31.3.2008 pod &.j. 1387Ke/08

- vyjadfeni Policie Ceské republiky, krajského Feditelstvi, DI ze dne 8.9.2010 pod &,j.
KRPB-93086-1/CJ-2010-060306

- vyjadieni E.ON, s.r.o. ze dne 20.10.2009 pod ¢.j. M18481-Z2050932313

- souhlas s &innosti v OP zafizeni DS v provozovéan i E.ON Ceské republika, s.r.o. ze dne
13.11.2009 pod ¢&.j. 13978-Z060831322

- vyjadieni Lest Ceské republiky, s.p., Lesni spravy Cern4 Hora ze dne 19.5.2009 pod &.j.
2009/144/84/312.4

- vyjadieni Lest Ceské republiky, s.p., Sprava tokii — oblast povodi Dyje ze dne 5.9.2008
pod ¢&.j. 1220/2008/952/93/731
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- vyjadfeni Rimskokatolické farnosti Lomnice u Tisnova ze dne 3.8.2008

Stavebni ufad urcil ucastniky fizeni na zékladé § 85 stavebniho zdkona. Stavebni uiad
tedy pojal za ucastnika Uzemniho fizeni dle § 85 odst. 1 stavebniho zdkona Zadatele
Jihomoravsky kraj zastoupeny Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., a
méstys Lomnici, na jehoZ tzemi ma byt pozadovany zamér uskute¢nén.

Stavebni ufad dale pojal za ucastniky uzemniho fizeni dle § 85 odst. 2 pism. a)
stavebniho zdkona vlastniky pozemku nebo stavby, na kterych ma byt poZzadovany zaméru
uskute¢nén, témi jsou: Méstys Lomnice, Lesy Ceské republiky, s.p., Svobodova Jitka, Ing.
Zhot Josef, Zhotova Marie, Kudlaéek Jaroslav, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., E.ON
Distribuce a.s., Lesy Ceské republiky, s.p., Sprava toki — oblast povodi Dyje.

Stavebni Ufad dale pojal za Ucastnika Uzemniho fizeni dle § 85 odst. 2 pism. b)
stavebniho zdkona osoby, jejichZ vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo
sousednim pozemkim nebo stavbam na nich muze byt izemnim rozhodnutim piimo dotéeno.
V souvislosti s izemnim rozhodnutim mohou byt piimo dotéena vlastnicka ¢i jind préva
téchto osob a spoleénosti: Ing. Havlici Jaromira, Havlicové Magdalény, Cichy Jaroslava, obce
Rasov, Jihomoravské plynarenské, a.s..

Utastnikim byla v souladu ustanovenim § 36 spravniho fadu pred vydanim
rozhodnuti dana moznost vyjadfit se k podkladim rozhodnuti.

Utastnici neuplatnili navrhy a namitky a ani se k podkladéim rozhodnuti nevyjadfili.

Na zdkladé vy$e uvedenych skute¢nosti stavebni fad rozhodl dle § 79 a 92 stavebniho
zakona o umisténi stavby tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Rozhodnuti méa podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Podminky
rozhodnuti 0 zméné stavby plati po dobu trvani zménéné stavby, nedoslo-li z povahy véci
k jejich konzumaci.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti se mohou ucastnici fizeni odvolat do 15 dnii ode dne jeho
oznameni ke Krajskému ufadu Jihomoravského kraje, odboru uzemniho planovani a
stavebniho fadu, podanim u zdej$iho stavebntho ufadu.

Odvolanim Ize dle § 82 odst. 1 spravniho fddu napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti,
jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je
nepiipustné.

Dle § 82 odst. 2 spravniho fadu musi mit odvolani naleZitosti uvedené v § 37 odst. 2 a
musi obsahovat idaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napada a
v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi piedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez
mu piedchazelo. Neni-li v odvolani uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnuti napada,
plati, Ze se doméha zruSeni celého rozhodnuti. Odvolani se podava s potfebnym poctem
stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a aby kazdy acastnik dostal jeden
stejnopis. Nepoda-li odvolatel potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na
naklady Gcéastnika.

Po dni nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti stavebni ufad pieda zadateli jedno
vyhotoveni izemniho rozhodnuti opatfené zdznamem o u¢innosti spolu s ovéienou grafickou
prilohou; tzemni rozhodnuti opatfené zdznamem o U¢innosti zaSle také obci, pokud neni
stavebnim tfadem, a popfiipadé specidlnimu stavebnimu tfadu, ktery povede stavebni fizeni.

/ Y, s
1 L ]4/47
Ing. Ludmila Kleparnikova
vedouci stavebniho uiadu
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Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu nejméné 15 dnii na uredni desce
méstyse Lomnice a obce RaSov. Po sejmuti a potvrzeni prosime o zp&tné zaslani.

Vywesenoidiis cosenmmvismine SO Q0000 00 0 mssmannvamass
(razitko, podpis) (razitko, podpis)

Zvetejnéno zpisobem umoziujici dalkovy pristup dne  .....coocciviiiiiiicniiinns

Obdrzi:

ucastnici dle § 85 odst. 1 stavebniho zikona (dorucenka)

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno, IC:
70932581

Méstys Lomnice, nam. Palackého ¢.p. 32, 679 23 Lomnice

Obec Rasov, Rasov €.p. 50, 679 23 Lomnice

dotcené organy:

Me&U Tisnov, Odbor tizemniho planovani a stavebniho fadu, nam. Miru 346, 666 01 Tisnov
MegU Tignov, Odbor dopravy, nam. Miru 346, 666 01 Tisnov

MU Tignov, Odbor Zivotniho prostiedi, nam. Miru 346, 666 01 Tisnov

Hasig¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Stefanikova 32, 602 00 Brno
Krajsk4 hygienicka stanice Jihomoravského kraje, UP Blansko, Mlynské 2, 678 29 Blansko

ostatni ucastnici dle § 85 odst. 2 — vefejnou vyhlaskou

Lesy Ceské republiky, s.p., Piemyslova 1106/19, 501 68 Novy Hradec Kralové
Svobodova Jitka, Na Uvoze 550/4, 664 91 Ivancice

Ing. Zhoi Josef, Postovska ¢.p. 24, 679 23 Lomnice

Zhotova Marie, Postovska ¢.p. 24, 679 23 Lomnice

Kudlagek Jaroslav, Polni 301/30, 591 02 Zd'4r nad Sazavou

Rimskokatolicka farnost, nam. Palackého &.p. 73, 679 23 Lomnice

Ing. Havlica Jaromir CSc., Zleby &.p. 165, 679 23 Lomnice

Havlicova Magdaléna, Zleby &.p. 165, 679 23 Lomnice

Cicha Jaroslav, Dlouha ¢.p. 118, 679 23 Lomnice

Lesy Ceské republiky, s.p., Spréva tokii — oblast povodi Dyje, Jezuitska 13, 602 00 Brno
Policie CR, okresni feditelstvi, DI, Brno — venkov, Rybéiska 17, 603 00 Brno
Jihomoravska plynarenska, a.s,. Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

Vodarenska akciova spolec¢nost, a.s. divize Brno-venkov, Sobé§icka 820/156, 638 01 Brno
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budgjovice

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 601 75 Brno




