MESTSKY URAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

Masarykovo nam. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516488 600, fax: 516 488 779

Vas dopis ze dne: 6. 9. 2013

Sp. Zn.: SMBO 11313/2013/TOZP/Ma
C.j.: DMBO 13853/2013

Vyiizuje: Mgr. Mackova/kl. 659

V Boskovicich dne: 14. 11. 2013

ROZHODNUTI

Meéstsky urad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostiedi, jako vécné piislusny
vodopravni ufad podle ustanoveni § 104 odst. 2, pism. ¢) a ustanoveni § 106 zék. ¢. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon), ve znéni pozd¢jsich piedpisi, jako
mistné prislusny vodopravni ufad podle ustanoveni § 11 odst. 1 zék. €. 500/2004 Sb., spravni
fad, v platném znéni, a dale jako pfislusny specidlni stavebni tGfad podle ustanoveni § 15
zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist, v souladu sustanovenim § 115 vodniho zékona, po provedeném
vodopravnim fizent,

zadateli:

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno, IC 70888337

Ktery je zastoupen Spravou a udrzbou silnic JmK, p.o.k., Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno

1. vydava stavebni povoleni

podle ustanoveni § 15 odst. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodéach a o zméné nékterych zakont
(vodni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisi a podle ustanoveni § 115 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé¢jSich predpisd,
k provedeni stavby vodniho dila ,,SO 301 - Dest'ova kanalizace®, ,,SO 302 - Prelozka
vodovodu® a ,,SO 901 - ﬂprava koryta nahonu®, v ramci akce ,,I11/3629 Kiténov pritah,
most ev. ¢. 3629-2%, v kraji Jihomoravském, okrese Blansko, na pozemcich v k. 0. Kiténov u
Olesnice, parc. ¢. 448, 486, 457, 70/15, 68/6, 66/2.

Popis a ucel vodniho dila:

SO 301 Destova kanalizace — jedna se o navrzené stoky A, B, C. Stoka A (zelezobetonové
potrubi DN 300) odvadi vodu z tseku komunikace v levostranném oblouku se zastavkou
autobusu a s kiizovatkou silnic 111/3929 a I111/39210. Stoka bude vyuasténa do upravené
oteviené vodoteCe — odvodiiovaciho kanalu. Potrubi nebude vyénivat do koryta vodotece.
Stoka B (zelezobeton DN 400 a DN 500) odvadi vodu z Gseku komunikace v levostranném
oblouku mezi km 0,360 — 0,462 stani¢eni prGtahu. Bude zausténa do projektovaného
ramového propustku, ktery kiizuje komunikaci pritahu vkm 0,462. Stoka C — pielozka
kanalizace (Zelezobeton DN 300) — nahrazuje tUsek stavajici destové stoky, ktera bude
dotCena stavbou pritahu vkm 0,000 — 0,073 a nevyhovuje pro odvodnéni projektované



komunikace. Stoka bude zautsténa do Sachty stavajici kanalizace ve zpevnéné ploSe mimo
vozovku.

SO 302 — Prelozka vodovodu — V aseku stani¢eni km 0,000 — 0,038 pritahu bude dotc¢eno
stavajici vodovodni potrubi PVC DN 80. Vodovod v dotéeném tuseku je poloZen v krajnici
stavajici silnice a vkm 0,038 projektovaného pritahu odbocuje mimo komunikaci. Trasa
projektovaného vodovodu je v dot¢eném useku posunuta mimo vozovku do piidruzeného
pasu projektované komunikace. Zacatek stani¢eni pielozky vodovodu je v mist¢ odboceni
stavajiciho vodovodu mimo komunikaci. Pfelozka konéi pfipojenim potrubi na stavajici
vodovod DN 125 zlitinovych trub v misté¢ stavajiciho podzemniho hydrantu u p. & 492.
Pielozka bude provedena z potrubi tvarna litina DN 80, délky 38,86.

V useku stani¢eni km 0,426 — 0,485 pratahu bude stavbou dotcen stavajici vodovod PE 32 pro
dim &. 22 s odboéenim do domu ¢&. 21. Navrhuje se uloZit potrubi nového vodovodu (HDPE
32, PE 100, SDR 11, PN 10, délky 68.42) pod vozovku pritahu. Trasa pielozky bude sledovat
okraj vozovky v pravém jizdnim pruhu (ve sméru stani¢eni) s pfechodem napii¢ vozovkou
smérem k pfipojeni do domu ¢. 22. V mistech kifizeni s projektovanym propustkem bude
vodovodni potrubi uloZeno pod pritoénym profilem propustku do chranicky.

SO 901 — Uprava koryta nahonu — bude provedena ve stavajici trase a je rozdélena na nékolik
tsekt. V prvnim tseku od napojeni na Hodoninku az k povodni strané mostu dojde
k rozebrani stavajici stavu a znovu umisténi materidlu s vySkovou tpravou. Druhy usek spada
do objektu SO 201. Jedna se o odlazdéni koryta a svahii pod mostem. Tieti Gsek je na ndvodni
strané mostu pocinaje od zatsténi pravostranného piitoku. V délce 17,0 m dojde ke zpevnéni
dna ndhonu Zlabovou tvarnici do betonu, svahy ndhonu budou odlazdény dlazbou z lomového
kamene do betonu. Vdélee cca 13,50 m dojde k narovnani a vy¢isténi koryta a napojeni na
stavajici stav. Ctvrtym tGsekem je pravostranny piitok podél autobusového zalivu k propustku
pod silnici. Zde bude provedena totozna tprava jako ve tfetim useku.

Ostatni podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 zak. ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych zikonu (vodni zikon), ve znéni pozdéjSich predpisi a
ustanoveni § 115 zak. ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plinovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisii, soucasné stanovi tyto podminky a povinnosti:

1. Stavba vodniho dila bude provedena podle predlozené a ovéfené projektové dokumentace
zpracované Ing. Jifim Rozkem, autorizovany inzenyr pro vodohospodaiské stavby,
CKAIT 1000792.

2. Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

Pied =zahajenim zemnich praci pozadda stavebnik spravce inZenyrskych siti

(telekomunikaéni sit’, vodovod, kanalizace, plynovod apod.) o jejich vyty€eni v prostoru

staveni$té. Pii realizaci stavby budou respektovana vyjadieni dand k projektu od spravci

inzenyrskych siti.

4. Pripadné naruSeni ¢i poSkozeni stavajicich podzemnich vedeni a dal$ich siti bude
neprodlené nahlaseno spravei dotéenych siti, opraveno a pied zdhozem protokolarné
predano jejich spréavcei.

5. Pfi provadéni stavby vodniho dila budou dodrzeny zakladni technické pozadavky pro
vodni dila a obecné technické poZadavky na stavebni konstrukce vodnich dél podle
vyhlasky ¢. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila.
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6. Prii provadéni stavby vodniho dila je nutno dodrzet pfedpisy tykajici se bezpenosti prace

a technickych zafizeni a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

Projektova dokumentace bude dopliovana pribézné dle skute¢ného provadéni stavby.

Piipadné zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho projednani s vodopravnim

Gfadem.

8. Stavba bude realizovana odbornou dodavatelskou firmou a bude dokoncena
do 31. 12. 2018.

9. Pred provadénim stavby vodniho dila je stavebnik povinen ozndmit vodopravnimu tfadu
pFredem termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude
stavbu provadét, a faze vystavby dle plinu kontrolnich prohlidek stavby. Zmény
v téchto skute¢nostech budou neprodlené oznameny zdejsimu vodopravnimu tiadu.

10. Zhotovitel stavby je povinen vést stavebni denik, do né¢hoz se pravidelné zaznamenavaji
udaje tykajici se provadéni stavby.

11. Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité. Piebytecna
zemina, stavebni material a sut’ bude skladovana tak, aby nemohlo dojit k jejimu
erozivnimu smyvu.

12. Prace na stavb¢é budou provadény tak, aby nedoslo ke znecisténi terénu ropnymi nebo
jinymi latkami, které by mohly vniknout do povrchové ¢i podzemni vody.

13. Stroje pouzivané pii vystavbé (nakladni automobily, bagry apod.) musi byt ve velmi
dobrém technickém stavu, ktery musi byt ovéien pied zahajenim praci (kontroly zaméfit
na uniky pohonnych hmot a oleji). Zjisténé zavady musi byt ihned odstranény.

14. Stroje, u kterych je mozny tnik pohonnych hmot a oleji, musi byt vybaveny dostate¢né
velkymi nepropustnymi vanami k zachyceni uniklych produktii a minimalné dvéma pytli
sorbentt (Vapex, Experlit).

15. Parcely dotéené stavbou budou po ukonceni praci uvedeny do nalezitého stavu.

16. Dokoncenou stavbu, poptipadé cast stavby schopnou samostatného uzivani, lze uzivat jen
na zakladé kolaudaé¢niho souhlasu. O vydani kolauda¢niho souhlasu bude pozadan
vécené a mistné prislusny vodopravni uiad.

17. Pii provadéni stavby vodniho dila musi byt dodrZemy podminky, pFipominky a
stanoviska ucastniku jednani a dotéenych organu statni spravy a ostatnich, uvedené
v pisemnych vyjadfenich, které jsou nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti, a to:

o

- Vyjadieni Jihomoravské plyndrenské, a.s., zn. 5000853224, ze dne 29. 10. 2013
- Vyjddieni E.ON Ceskd republika, s.r.o., zn. 02672-Z051238358, ze dne 4. 12. 2012
- Vyjddieni Telefonica Czech republic, a.s., ¢. j. 34654/12, ze dne 28. 2. 2012

A dale:
- Zdavazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK, ¢ j. KHSIM
21198/2012/BK/HOK, ze dne 11. 5. 2012

Pred wuvedenim prelozek vodovodii do provozu bude predlozen vysledek laboratorniho
rozboru vzorku pitné vody v rozsahu krdceného rozboru podle prilohy ¢ 5 Vyhlasky 252/2004
Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a cetnost a rozsah
kontroly pitné vody.

Investorovi se uklada, aby splnil podminky uvedené v citovanych vyjadienich.

Ut&astnici Fizeni (§ 27 odst. 1 spravniho Fadu):
Sprava a udrzba silnic JmK, p. o. k.




Oduvodnéni

Mgéstsky utad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostiedi odkazuje na vse, co
bylo dosud uvedeno a dodava.

Meéstsky uiad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné
piisluiny vodopravni Gfad, a dale jako piislusny specidlni stavebni ufad, obdrzel dne
6.9.2013 od Jihomoravského kraje, Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno, ktery je zastoupen
Spravou a tdrzbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno,
7adost o vydani stavebniho povoleni ke stavbé ,,SO 301 - Dest'ova kanalizace®, ,.SO 302 -
Pielozka vodovodu® a ,,SO 901 - Uprava koryta ndhonu®, v ramci akce ,,I1I/3629 Kit¢nov
pritah, most ev. & 3629-2. Stavbou budou dotéeny pozemky v k. 1. Kiténov u Olesnice,
parc. &. 448, 486, 457, 70/15, 68/6, 66/2. Uvedenym dnem bylo zahdjeno vodopravni fizeni.

K 7adosti byla doloZena projektova dokumentace zpracovana Ing. Jifim RoZkem,
autorizovany inZenyr pro vodohospodaiské stavby, CKAIT 1000792, a vyjadfeni castniki
fizeni a dotéenych organt.

Zdejsi vodopravni ufad piezkoumal piedloZenou Zadost a doloZené doklady. Na zakladé
vysledku tohoto piezkoumdni v souladu s ustanovenim § 115 zakona C. 254/2001 Sb., o
vodach a o zméné n&kterych zékont (vodni zékon), ve znéni pozdgjsich predpist, prisluSnych
ustanoveni zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon),
ve zméné& pozdgjsich predpisit a dle ustanoveni § 47 odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb., spravni
t4d, ozndmil zahajeni vodopravniho fizeni viem znamym ucastnikim fizeni i dotéenym
organiim statni spravy a ostatnim, ozndmenim ¢. j. Ozndmenim a Pozvankou k ustnimu
jednani pod spisovou znatkou DMBO 11314/2013, ze dne 12. 9. 2013, kterym bylo soucasné
nafizeno Gstni jednani, s upozornénim, Ze na namitky, které nebudou sdéleny nejpozdgji pii
Gstnim jedndni a mistnim $etfeni, nebude mozno, dle ustanoveni §115 odst. 8, zak. ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), ve znéni pozdgjsich
predpisi, brat zietel. Z ustniho jednani byl sepséan protokol.

V pribéhu vodopravniho Fizeni, nebyly vzneseny Zddné piipominky ani namitky, které by
branily vydani tohoto rozhodnuti.

V ramci celého vodopravniho fizeni bylo zjisténo:

e Projektova dokumentace byla zpracovand Ing. Jifim Rozkem a feSi stavbu destové
kanalizace, pielozku vodovodu a Gpravu koryta ndhonu v rdmci akce ,,111/3629 Kit€nov
pritah, most ev. €. 3629-2%.

e Stavebni uiad Ole$nice vydal k predmé&tné stavbé souhlas podle § 15 stavebniho zakona.

e Telefénica Czech republic, a.s., Jihomoravska plyndrenskd, a. s., E.ON Ceska republika,
s.r.0., a Krajskéa hygienicka stanice se stavbou souhlasi za dodrzeni jejich podminek, které
jsou zahrnuty do vyrokové ¢asti rozhodnuti.

e S vlastniky dotéenych pozemki byly uzavieny smlouvy opravijici k provadéni stavby.

e Dalsi podminky tohoto rozhodnuti byly vodopravnim dfadem stanoveny v souladu s
vodnim zékonem, zdkonem o vodovodech a kanalizacich a dalsimi platnymi piisluSnymi
pravnimi predpisy.



Majetkopravni vztahy:
Stavbou budou dotéeny pozemky v k. 0. Kiténov u Olesnice, parc. ¢. 448, 486, 457, 70/15 a
06/2 ve vlastnictvi investora a pozemek p.¢. 68/6 ve vlastnictvi obce Kiténov.

Meéstsky trad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné
piislusny vodopravni ufad, po provedeném vodopravnim fizeni a po zvaZeni vSech vyse
uvedenych skute¢nosti rozhodl tak, jak je ve vyrokové ¢asti uvedeno.

Pouceni acfastnika

Proti tomuto rozhodnuti mize Gc¢astnik fizeni dle § 81 a naslednych ustanoveni zdkona ¢.
500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni, podat odvolani ve lhité 15 dni ode dne jeho
oznameni, a to ke Krajskému tfadu Jihomoravského kraje, Zerotinovo nam. 3/5, 602 00 Brno,
podanim uéinénym u M¢éstského uradu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany Zivotniho
prostiedi.

V odvolani se uvede, vjakém rozsahu se rozhodnuti napadda a dale namitany rozpor
s pravnimi piedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu piedchazelo. Odvolani
se podava v poltu 6 stejnopisti. Nepoda-li Gi€astnik potiebny pocet stejnopisti, vyhotovi je na
jeho naklady Méstsky ufad Boskovice. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je
nepiipustné. V¢as podané a piipustné odvolani ma odkladny Gcinek.

Pisemnost je oznamena dnem doruceni pisemného stejnopisu do vlastnich rukou. Jestlize
si adresat uloZené pisemnosti pisemnost ve lhit¢ 10 dnd ode dne, kdy byla k vyzvednuti
piipravena, nevyzvedne, pisemnost se povazuje za doruenou poslednim dnem této lhity.
Den, kdy doSlo ke skute¢nosti urcujici pocatek lhuty (den doruceni) se do béhu lhity
nezapocitava.

Stavebni prace nesmi byt zahdjeny, dokud toto rozhodnuti nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestliZze stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy
nabylo pravni moci.

2
,,otisk ufedniho razitka* %ﬂ /
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Mgr. Darja MACKOVA
opravnéna uredni osoba
pro vykon stitni spravy vodniho hospodarstvi
M&U Boskovice



Spravni poplatek:

Spravni poplatek ve vy$i 3 000,- K& ve smyslu zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich

poplateich, byl uhrazen.

Prilohy:

Vyjadieni Jihomoravské plynarenské, a.s.
Vyjadieni E.ON Ceska republika, s. 1. 0
Vyjadteni Telefonica Czech republic, a.s.

Obdrzi:
Ucdcastnici rizeni:

1

Al ol

Sprava a Gdrzba silnic JmK, p. o. k., oblast Blansko
Obec Kiténov

E.ON Cesk4 republika, s. r. o.

Telefonica Czech Republic, a.s.

Jihomoravska plynarenska, a.s.

Dotcené organy statni spravy a ostatni:

. Stavebni uiad Olesnice

1
2. MéU Boskovice, DOP
3. Povodi Moravy, s. p.

.
5
6

Krajska hygienicka stanice JmK, UP Blansko

. Hasi¢sky zachranny sbor JmK, UO Blansko
. Lesy CR, s. p., Sprava tokii — oblast povodi Dyje



