
PRŮMĚR POTRUBÍ    DN (mm)

ŠÍŘKA RÝHY    B (mm)

KUBATURA PODSYPU   (m /bm)

KUBATURA OBSYPU     (m /bm)
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HUTNĚNÉ DNO 

POTRUBÍ

NĚNÝ OBSYP

NĚNÝ ZÁSYP RÝHY 

PÍSKOVÉ LOŽE

ENÁ STĚNA RÝHY

DN 100 mm ( V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ)

OHEBNÉ DRENÁŽNÍ TRUBKY
PVC BEZ FILTRAČNÍ VRSTVY

ŠTĚRK (ŠTĚRKOPÍSEK)

O POTRUBÍ

O RÝHY

VRSTVÁCH

LOŽENÍ POTRUBÍ PP

NICE A ZATRAVNĚNÍ

NEZPEVNĚNÝ TERÉN KOMUNIKACE

KONSTRUKCE

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP

RÝHY (95 % PS)

RKOPÍSKEM

MINA Z VÝKOPU)
ŠTĚRKOPÍSKEM

0,512

0.100

1000

300

OD VÝŠKY ZÁSYPU 1,5 m NAD VRCHOLEM POTRUBÍ JE MOŽNO VYUŽÍT POJEZDU KOLOVÝMI VOZIDLY.

PÍSKOVÉ LOŽE ŘÁDNĚ VYROVNAT DO POŽADOVANÉ NIVELITY, NEHUTNIT.

NÁSLEDNÝ ZÁSYP RÝHY MUSÍ BÝT Z MATERIÁLU, KTERÝ JE MOŽNÉ BEZ POTÍŽÍ ZHUTNIT - STŘEDNÍ A POSLÉZE TĚŽKÉ MECHANISMY.
POTÉ JE PŘÍPUSTNÉ HUTNĚNÍ STROJOVÉ POMOCÍ LEHKÝCH ZHUTŇOVACÍCH MECHANISMŮ.
POSTUPNÉ OBSYPÁVÁNÍ A HUTNĚNÍ VRSTEV BUDE PROVÁDĚNO DO VÝŠE 300 mm NAD VRCH POTRUBÍ.

POTRUBÍ PEČLIVĚ ULOŽIT, PO SPOJENÍ MUSÍ LEŽET PO CELÉ DÉLCE NA ZHOTOVENÉM LOŽI.

POSTUP KLADENÍ POTRUBÍ  :

JEDNOTLIVÉ VRSTVY BUDOU RUČNĚ HUTNĚNY - 90 % PS.
OBSYP POTRUBÍ PROVÁDĚT PÍSKEM PO VRSTVÁCH 150 mm.

DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT ZHUTNĚNO MIN NA 95 % PS.

(URČÍ OPRÁVNĚNÝ GEOTECHNIK).
POKUD BUDE PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU HLADINA PODZEMNÍ VODY POD ÚROVNÍ DNA RÝHY, 
POKUD NEBUDE MOŽNÉ STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ ZHUTNIT, JE NUTNÁ VÝMĚNA PODLOŽÍ (URČÍ OPRÁVNĚNÝ GEOTECHNIK PŘI REALIZACI). 

NEBUDE SE DRENÁŽ PROVÁDĚT

POZNÁMKA  :

ZRNITOSTI 32 mm

HLOUBKY
OPU 1,2 m)

% PS)

VOZOVKY

HUTNĚNÝ OBSYP
ŠTĚRKOPÍSKEM
DO ZRNITOSTI 32 mm
(95 % PS)

1:20



8ULOŽENÍ POTRUBÍ PP
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz

