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PŘÍLOHA č. 5.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Technická specifikace předmětu zakázky
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E – dodávky – III – část 1“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (vydání 1.11, platnost od 15. 5. 2018), v rámci projektu s názvem „Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání, Výzva č. 32, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001684.
Zadavatel

Název/Obchodní firma:
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace

Sídlo:
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice

Zastoupen:
RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel školy

IČ:
00056324

DIČ:
CZ00056324

Právní forma
příspěvková organizace

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – skladovacího systému (dále také jako „zařízení“).
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Dílenská skříň – 9 ks (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení korpusu
	Svařovaný
	

	Výška (mm)
	1900 - 2100
	

	Šířka (mm)
	900 - 1300
	

	Hloubka (mm)
	400 - 700
	

	Počet polic
	od 4
	

	Nosnost skříně
	min. 650 kg
	

	Nosnost police
	min. 90 kg
	

	Uzamykatelná
	Ano
	

	Počet klíčů
	min. 2 ks
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


	Zásuvková dílenská skříň – 30 ks (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Provedení korpusu
	Svařovaný
	

	Výška (mm)
	800 - 1100
	

	Šířka (mm)
	700 - 800
	

	Hloubka (mm)
	600-750
	

	Počet zásuvek
	5
	

	Výsuv zásuvek
	min. 75 %
	

	Nosnost korpusu
	min. 250 kg
	

	Nosnost jedné zásuvky
	min. 80 kg
	

	Centrální zámek
	Ano
	

	Blokace proti vysunutí více zásuvek najednou
	Ano
	

	Horní odkládací plocha s gumovou podložkou
	Ano
	

	Horní odkládací plocha s okrajem proti přepadnutí drobných předmětů
	Ano
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Regálový systém R1 -  policový 2 ks (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Výška (mm)
	1900 - 2100
	

	Šířka (mm)
	max. 3500
	

	Hloubka (mm)
	500 - 600
	

	Svislá dělící přepážka
	Ano
	

	Počet polic
	od 6 (po 30 cm)
	

	Nosnost police
	minimálně 100kg
	

	3 police osazeny posuvnými přepážkami výšky 100 mm, ve vzdálenosti 100 mm od sebe
	Ano
	

	police výškově nastavitelné po 33 mm
	Ano
	

	součástí dodávky jsou také patky sloupů, kotevní šrouby a tabulka nosnosti
	Ano
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Regálový systém R2 . kombinovaný 1 ks (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Výška (mm)
	1900 - 2100
	

	Šířka (mm)
	max. 2000
	

	Hloubka (mm)
	500 - 600
	

	Počet polic
	min. 5
	

	Počet zásuvek
	min. 5
	

	Nosnost police
	min. 100 kg
	

	Nosnost zásuvky
	min. 100 kg
	

	každá zásuvka opatřena min. 80% teleskopickými výsuvy
	Ano
	

	každá zásuvka opatřena dělícími přepážkami ve vzdálenosti 100 mm od sebe
	Ano
	

	police výškově nastavitelné po 33 mm
	Ano
	

	součástí dodávky jsou také patky sloupů, kotevní šrouby a tabulka nosnosti
	ANO
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky skladového systému:
	Dodávka
	MJ
	Jednotková cena v Kč bez DPH
	Celková cen v Kč bez DPH

	Dílenská skříň
	9
	
	

	Zásuvková dílenská skříň
	30
	
	

	Regálový systém R1 - policový
	2
	
	

	Regálový systém R1 – kombinovaný
	1
	
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku skladového systému

(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
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