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Ultrazvukový přístroj
Základní parametry:
        přístroj nový, nepoužitý, vysoké kategorie,
        přístroj lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu po převozu do max. 120 sekund,
        přístroj vybavený transportním modem s náběhem do 20 sekund po aktivaci přístroje,
        poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně je výškově a stranově stavitelná (min. v rozmezí +-90°) poloha obslužného pultu,
        mobilní přístroj pro snadný převoz s váhou bez periferií do 90 kg,
        printer a záznamová zařízení ovladatelné z ovládacího panelu přístroje,
        dotykový ovládací min. 12“ panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod.,
        dynamický rozsah min. 270 dB,
        frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 – 20 MHz,
        mechanické nastavení time gain compensation (TGC),
        4 elektronické konektorové vstupy pro 2D/3D zobrazovací sondy, jeden port pro tužkovou sondu,
        Full HD plochý monitor (rozlišení 1920x1080) s úhlopříčkou minimálně 21“.
 
Zobrazení (minimum):  
        B-mode na základních frekvencích,
        B-mode na harmonických frekvencích,
        PW – pulzní doppler s nastavitelnou velikostí vzorkovacího objemu v rozsahu 1-20 mm,
        CW – kontinuální doppler,
        panoramatické zobrazení dostupné na lineárních a konvexních sondách,
        barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
        funkce detekce pomalých toků (mikrovaskularizace),
        barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí,
        trapezoidní zobrazení na lineární sondě,
        technologie „speckle reduction“,
        simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
        možnost rozšíření o zobrazení s použitím kontrastních látek s možností provedení kvantitativní analýzy,
        funkce zobrazení, mapování a kvantifikace střihové tuhosti tkáně (shear-wave elastografie),
        programové vybavení pro radiologická vyšetření,
        rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase,
        přístroj musí obsahovat DICOM modul pro připojení do NIS,
        připojení do PACS pomocí LAN konektoru i WiFi,
        připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, smyček, reportů v avi, jpg, pdf) do externí pracovní stanice pomocí LAN,
        zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání,
        měření v živém i ve zmrazeném obraze,
        automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean),
        zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti,
        uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
        rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu,
         jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení),
        automatická kontinuální optimalizace 2D zobrazení s dynamickým obnovováním,
        jednotka pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj umožňuje záznam na interní HDD s kapacitou min. 1 TB. Systém umožňuje archivaci snímků v PC i DICOM formátu,
        vybavení porty USB pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně jeden USB porty jsou umístěny na ovládacím panelu přístroje,
        B/W printer s digitálním vstupem,
        možnost současného zobrazení a porovnání UZ obrazu s obrazem pořízeného jinými modalitami CT, MR, PET/CT na monitoru UZ systému včetně možného rozšíření o real-time synchronizované volumové zobrazení a fúzí zobrazeného UZ objemu s vyšetřením provedeným na CT, MR, PET/CT na displeji ultrazvukového přístroje, umožňující navigaci bioptického kanálu při intervenčních výkonech pro lineární, sektorovou, konvexní sondu i endorektální sondu,
        podpora matrixových sond.
 
Ultrazvukové sondy:
        abdominální sonda s monokrystalovou technologií elementů pro vyšetření orgánů dutiny břišní, frekvenční rozsah min. mezi 1-5 MHz, zobrazování pomocí kontrastních látek, shear wave elastografie, min. 150 elementů, pozorovací úhel 100°,
        lineární sonda pro vyšetření small parts min. 5-12 MHz, min. 50 mm pracovní plocha, min. 250 elementů,
        lineární sonda pro cévní vyšetření min. 3-12 MHz, min. 150 elementů,
 

