Vytapeni vech mistnosti bude centralni,vétrani chodeb rovnotlaké.Pro chlazeni vySetfoven a pokojl
bude pouzito klimatizatni zafizeni typu VRV.Zafizeni je sloZeno z jedné venkovni kondenza&ni
Jednotky a nékolika vnitinich jednotek.Venkovni kondenzaéni jednotka bude umisténa na stiede
budovy. Vnitini nasténné jednotky budou umisténé v chlazenych prostorech. Vétrani hygienického
zazemi lazni Cisticich mistnosti,aklidovych komor bude nucené podtlakové.Pro vétrani strojovny
vzduchotechniky a odvod tepelné zatéZe budou v prostoru strojovny vzduchotechniky umistény
ventilatory pro piivod a odvod vzduchu.Pro chlazeni baterii,SLP budou pouzita klimatizaéni zafizeni
typu SPLIT-INVERTER.

Orientace objektu se neméni.Veskeré pobytové mistnosti budou i nadale osvétleny prirozené
pomoci stavajicich oken,Provozni mistnosti uvnitf dispozice budou osvétleny pouze uméle.

Provoz bude zajiStén stavajicimi pracovnimi silami jednotlivych oddéleni.NavySeni poétu
pracovnikil se nepfedpoklada.Zasobovani vodou bude z vetejného vodovodu.Satny jsou stavajici v
prilehlé budové.

Soucasti ptedlozené dokumentace je Hlukové studie,zpracovana v ervnu 2016 Ing.Dagmar
Donatdkovou,Makovec 349/9,664 31 Lelekovice,ktera hodnoti miru hlukové zatése z provozu
rekonstruované ¢asti objektu B2 v arealu Nemocnice Vyskov.Stacionarni zdroje hluku tvofi jednotky
vzduchotechniky,chlazeni a venkovni kondenzaé¢ni jednotky které dle vyrobce nevykazuji ténovou
sloZku.Vypocet byl proveden pro plny provoz vsech bodovych stavebné technickych zdroji hluku v
denni a nofni dobéa to dle predanych technickych podkladi k zafizeni chlazeni a
vzduchotechniky.Byly stanoveny hladiny akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru stavby
lizkového zdravotnického zafizeni,a to stavajici budovy B2-imisni body 1 az 10,budovy C1-imisni
body 11 a 12 a budovy A6-imisni bod 13.Ze zavéra hlukové studie vyplyva,ze vypo&tenim
ekvivalentnich hladin akustického tlaku a z provozu predmétného zdroje hluku bylo zjisténo,ze pii
respektovani navrzenych protihlukovych opatfeni,uvedenych v bodé 9 hlukové studie,je dan
predpoklad neptekroceni hygienickych limiti hluku,stanovenych v natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,0
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi &inky hluku a vibraci,ve znéni pozdgjsich predpisi,v chranéném
venkovnim prostoru stavby lazkovych pokojti predmétného zdravotnického zafizeni v denni a noeni
dobé.

Pro uvedeni predlozené projektové dokumentace do souladu se zakonem &.258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont,ve znéni pozdéjsich predpisa,a
nafizenim vlady ¢.272/2011 Sb.,o ochran& zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,ve znéni
pozdgjsich predpisi,bylo vzhledem k situovani stavby nutné stanovit vySe uvedenou podminku.

Krajskym hygienickym stanicim jako dotéenym organtm stétni spravy nenalezi se zabyvat splnénim
vécnych a technickych pozadavki podle vyhlasky & 92/2012 Sb., pokud nejde o oblast jejich vécné
pasobnosti.Krajskym hygienickym stanicim je tedy sv&fen dozor nad hygienickymi poZadavky na
provoz vCetné prevence vzniku a $ifeni nozokomialnich nakaz.

Splnéni stavebnich pozadavkid, upravenych citovanou vyhlaskou, se pii posuzovani stavby zabyva
vécné a mistné piislusny stavebni arad.

Na zakladé uvedenych skute¢nosti a po zhodnoceni zdravotnich rizik vydala KHS Jmk toto
souhlasné zavazné stanovisko.
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