KOORDINACNI SITUACNI VYKRES
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LEGENDA STAVEBNICH OBJEKTU
S0 01 RODINNY DUM - NP S009  VODOVOD
S002  RODINNY DOM - VP SO0 ELEKTRO
S0 03 CENTRUM DENNICH AKTIVIT SO PRIPRAVA UZEM]
S0 06 KOMUNIKACE SO12 OPLOCENI
S0 07 KANALIZACE OB ZELEN
S0 08 PLYNOVOD

LEGENDA ZNACENI
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RESERVE

POZNAMKA:

NAVRHOVANY OBJEKT / NOVY STAV

HRANICE TRVALEHO ZABORU NA POZEMCICH INVESTORA

HRANICE DOCASNEHO ZABORU

POZEMKOVE HRANICE DLE KATASTRALNi MAPY

NOVE OPLOCENI KOVOVE

BETONOVE OPLOCENT S KOVOVOU VYPLN

ZNACENT NOVYCH SVAHD
INACENT CHRANICKY

OCHRANNE PASMO, STAVEBNI CARA

VSTUP DO OBJEKTU HLAVNi / VEDLEJSI

VJEZD / VYJEZD NA / ZE STAVENISTE

SOLITERNT STROM - NOVY / STAVAJICI; KER

ZIVY PLOT

LAVICKA

SVISLE DOPRAVNI ZNACENT - NOVE / STAVAJICH

NS - PRIPOJOVACI NS - AREALOVE
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LEGENDA SITi TECHNICKEHO VYBAVENI

STAVAJICT STAV

V0DOVOD
PLYNOVOD

SDELOVACI VEDENI
KANALIZACE SPLASKOVA
SILOVE VEDENi NADZEMNI NN

SILOVE VEDENT NN, SLABOPROUDE ROZVODY,
OSVETLENI
KANALIZACE DESTOVA

VODOMERNA SACHTA

CERPACI STANICE SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD
SESTAVA ELEKTROMEROVE A PRIPOJKOVE SKRINE
ROZVADEC VEREINEHO OSVETLEN

ROZVADEC PRO CERPACT STANICI

ROZVADEC PRO BRANU

HLAVNI UZAVER PLYNOVODU

VSAKOVACT SACHTA

VSAKOVACT BLOKY

TRASY SITI TECHNICKEHO VYBAVEN] JSOU PREVZATY Z DOSTUPNYCH PODKLADU JEDNOTLIVYCH SPRAVCO A VLASTNIKU JSOU ZAKRESLENY |
POUZE QRIENTACNE PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI NUTNO POZADAT SPRAVCE O JEJICH VYTYCENI, ABY NEDOSLO K JEJICH POSKOZENT
V_PRUBEHU PROVADENI PRACI. o . . L
BEHEM STAVEBNICH PRACI NUTNO ZAJISTIT OCHRANU STAVAJICICH STROMO V ALEJI NAPR. POMOCI DREVENYCH PRKEN.

INTEGROVANY
OPERAENI

PROGRAM

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ
SANCE PRO VAS ROZVOJ

SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK

X s . VYSKOVY SYSTEM: B.p.v
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INVESTOR:
3 JIHOMORAVSKY KRAJ
JIHOMORAVSKY KRAJ A
e-mail: kozak.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
PROJEKTANT:
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Mat&j KUDLIK TECHNICO Hradecka 1576/51
. £ A 746 01 Opava
VYPRACOVAL: Marta KRIVDOVA architects & engineers _tel: 553 76_0 970
KONTROLOVAL: Ing. Martin ULICNY info@technico.cz
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