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Rozméry veskerého nabytku jsou zavazné s vyjimkou pfipadd, kdy je u standard( uvedena
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Barevna provedeni jsou specifikovdna Caste¢né. Dodavatel se musi fidit umisténim nabytku do
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Popis standardu

meérd.

mistnosti tak, aby nabytek v kazdé mistnosti tvofil designovy komplet.

Vsechny pouzité dekory a barvy musi byt pred zahdjenim vyroby odsouhlaseny zadavatelem.

Vsechna ptiloZzena vyobrazeni poptavaného vybaveni maji pouze ilustrativni a orientacni charakter.

Standardy A aZz K jsou zavazné pro celou dodavku vybaveni ndbytkem:

Pracovni deska laboratornich stolQ
Nabytkové korpusy, desky stoll
Nabytkova dvirka, zasuvky

Rozvody v nabytku

Uzamykatelny box pro rozvody elektro

Zamykani

Kovové konstrukce
Armatury, sifony

Kose na tfidény odpad
Stény pro rozvod médii
Instalace
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Nazev standardu: Oznaceni standardu:

Pracovni deska laboratornich stol( A

Tloustka desky (bez zvyseného okraje) — 30 mm

Povrch pracovni desky bude zhotoven z keramické kyselinovzdorné dlazby bilé, (certifikat
chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jadru z konstrukéni desky (PDJ — latovka)
zajistujicim tvarovou stalost a zvySenou nosnost pracovni desky. Keramicka dlazba musi byt na
konstrukéni desce nalepena trvale plastickym lepidlem a vyspdrovana kyselinovzdornou spdarovaci
hmotou s vysokou chemickou odolnosti (atest chemické odolnosti). Po celém obvodu desky musi
byt zvySeny okraj.

Pro rozméry a uloZeni pouzitych dlazdic bez zvySeného okraje (viz dale) plati tyto podminky:

- Budou-li pouzity ¢tvercové dlazdice, bude jejich rozmér nejméné 197 x 197 mm (200 mm véetné
spary).

- Budou-li pouzity obdélnikové dlazdice, bude kratsi rozmér nejméné 197 mm.

- V pfipadé, Ze nebude mozné pokryt celou desku celymi dlazdicemi s tovarné vyrobenymi okraji,
budou hrany fezanych dilG zacistény, otupeny (s ohledem bezpecnost prace), fezané dlazdice
budou orientovdny stejnym smérem a uloZeny v jedné fadé (fezand hrana bude navazovat) a fezy
budou zvoleny tak, aby Zzadny rozmér dlazdice nebyl mensi nez 147 mm (150 mm véetné spary).

- Bude-li tfeba pouzit dvé rfady fezanych dlazdic, budou mit dlazdice shodné rozméry a fezané
hrany budou orientovany k sobé.

ZvySeny okraj maze byt soucasti krajni dlazdice, v tom pfipadé pro rozméry a uloZeni této krajni

dlazdice plati tyto podminky:

- Spary dlazdic se zvySenym okrajem musi navazovat na spary vnitfnich dlazdic.

- Tyto dlazdice mohou mit tvar Sirokého pasku, Sifka pasku musi byt neméné 97 mm (100 m
véetné spary)

- Dlazdice se zvySenym okrajem nebude (s nutnou vyjimkou u rohové dlazdice) upravovdna rezem
rovnobéznym se zvySenym okrajem.

Zvyseny okraj mlze byt zhotoven jako hlinikova, popt. nerezova lista tloustky min. 2 mm s
presahem nad rovinu stolu 5 mm. Lista bude ukotvena k desce i jinym zplsobem neZ pouze
narazenim do vyrezané drazky (zalepeni, podlepeni pod dlazbu apod.). Zptsob ukotveni listy bude
specifikovan pfi dodavce. Mezera mezi listou a dlazbou musi byt impregnovana, vysparovana,
oSetrena proti zateceni vody a chemikalii, stejné tak musi byt oSetfena i ptipadnd vyrezana drazka
pro narazeni a zalepeni listy.

Rozmér pracovni desky se lisi podle jejiho umisténi a je pro kazdy jednotlivy ptipad specifikovan.
Pracovni deska je instalovdna na sestavu skfini podle konkrétni specifikace, odolnost dle EN 14 411

musi byt splnéna v celé plose sestavy (lepeni dlazby, sparovani).

Po instalaci bude podle konkrétniho umisténi do pracovni desky instalovana vylevka, uzamykatelny
box na zdsuvky a ovladaci prvky elektrorozvodu, popt. armatury rozvodd médii.
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Nazev standardu: Oznaceni standardu:

Nabytkové korpusy, desky stol(l B

Korpusy jsou zhotoveny z laminovanych drevotfiskovych desek tloustky min. 18 mm. Hrany
korpusu skfinék jsou z materialu ABS min. 0,5 mm.

Zada skrinky musi byt zakryta a budou zhotovena z drevovlaknité desky. Z vnitfni strany skfiné je
deska lakovana, popf. laminovdna, v pfipadé pohledové vnéjsi strany zad je laminovédna
shodnym dekorem jako korpusy skfini.

Pohledova zada stoll jsou zhotovena identicky jako korpusy — material, hrany.

Police uvnitf ndbytku jsou vysSkové stavitelné s podpérkami zabranujicimi vysunuti polic. Police
jsou zhotoveny z oboustranné laminovanych drevotfiskovych desek tloustky min. 18 mm. Predni
hrana je olepena hranou z materidlu ABS min. 0,5 mm.

Nabytek je opatfen vyskové stavitelnymi nozkami pro vyrovnani nerovnosti podlahy.

Korpusy skfini musi byt upraveny tak, aby po kompletaci do sestav pohledové nevznikala volna
mista (mezi skiifkami ani ke zdi). Po kompletaci do sestavy je celd sestava pohledové opatfena
soklem vysky 100 mm. Materialové provedeni plast imitace nerez s tésnici silikonovou listou. Pro
fadu skrinék musi byt sokl nedéleny.

Desky stol(i a lavic musi byt tvoreny jddrem z dfevottiskové desky potazené folii z vysokotlakého
laminatu. Deska musi byt odolna teploté min. do 150°C, kratkodobé min. 250°C. Po obvodé desky
bude nalepend hrana z materidlu ABS o sile 2 mm, hrany a rohy budou zaobleny radiusem R2
mm.

Pouzité dekory korpusli a desek stolli musi byt v kazdé mistnosti jednotné.

Budou pouzity dekory imitace difeva (stfedné tmavé dekory, napf. dub, buk, tfeSen, ofech apod.,
ne borovice, smrk, bfiza). V laboratofich mize byt pouzit dekor lak. Dekory budou pred vyrobou
predloZeny k odsouhlaseni objednateli.
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Nazev standardu: Oznaceni standardu:

Nabytkova dvirka, zasuvky C

Dvere skfifiek a cela zdsuvek jsou zhotoveny z laminovanych drevotfiskovych desek tloustky
18 mm s po obvodé nalepenou hranou z materidalu ABS o sile 2 mm, hrany a rohy budou
zaobleny radiusem R2 mm.

Dvere budou zavéseny na niklovanych samodoviracich zavésech odnimatelnych bez Sroubovani
(napf. Hettich, Blum a obdobné), uchytky na dvefich a zasuvkach budou kovové, znemoznujici
zachytavani odéva a zajistujici intuitivni otevirani. Pojezdy pro zdsuvku budou kovové koleckové
s protihlukovou Upravou, nosnosti min. 20 kg a s dlouhou Zivotnosti (10 let a vice, napf. GRASS).
Dvere i Cela zadsuvek budou vybaveny integrovanymi tlumici doraz(.

Prosklené dvefe maji rdm zhotoven z jednoho kusu a pouZité sklo je Ciré bezpecnostni (connex).
Pouzité dekory dvifek a zdsuvek musi byt v kazidé mistnosti jednotné, designové vyvaziené

s dekorem korpusu — lze tentyZz dekor dfeva, popt. barevny lak tlumené barvy podle barvy
mistnosti. Dekory budou pfed vyrobou predloZeny k odsouhlaseni objednateli.
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Nazev standardu: Oznaceni standardu:

Rozvody v nabytku D

Je-li v sestavé skrini i stold planovana instalace rozvodd médii, odpadd a elektro, musi byt
korpusy predpfipraveny pro vodorovné vedeni kabeldZze a rozvodi médii. Rozvody elektro
a rozvody médii (voda, zemni plyn) musi byt oddéleny, rozvody i odpady musi byt skryty.

Pfistup k vedeni rozvod(i musi byt umoznén po jednoduché demontazi zakryvacich desek ¢i el
kandld s moZnosti jejich opétovné montdze bez opotiebeni (Srouby ¢i zdpadky, nikoli vruty).
PFistup musi umozZnovat vymeénu a opravu celé kabelaze a c¢isténi kanal(i v celé jejich délce.

Budou-li rozvody elektro napojeny na vedeni v podlaze, mohou byt svislé ¢asti vedeni pfichyceny
z vnitfni strany stoll (v zadnim rohu z pohledu sedici osoby), popf. z vnitini strany skfini
(v zadnim rohu z pohledu osoby stojici u dvifek skfiné) a zakryty oblymi nebo rohovymi
elektroinstalac¢nimi listami.

Korpusy skfini a stolll musi byt upraveny tak, aby na sebe kanaly vedeni rozvod( po kompletaci
do sestav pfimo navazovaly.
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Nazev standardu: Oznacdeni standardu:

Uzaviratelny box pro rozvody elektro E

Samostatné uzaviratelny a uzamykatelny box pro vystupy elektro a datovych rozvod( a ovladaci
prvky elektro musi byt zabudovan ve vyfezu v zadni ¢asti stolu (tak, aby byla co nejméné narusena
celistvost desky stolu). Modul bude osazen zasuvkami 230 V, datovymi rozvody a ovladacimi prvky
v poctu vzdy podle konkrétni specifikace daného kusu nabytku.

Po uzavieni vyklopu musi byt vyklop v totozné roviné s rovinou desky, do které je instalovan,
zamek musi byt zapustény, panty musi byt skryty, vyklop musi byt opatfen mechanizmem
zabranujicim nahodnému uzavieni (padu) vyklopu (napf. brzdou, plynovou vzpérou apod.).
Uchytka musi byt zaputéna.

Vyklop musi byt moZno uzavfit i se zapojenymi zastrckami (napf. od kabell vedenymi od pocitace
stojiciho na desce, zdsuvky musi byt orientovany tak, Ze bude mozné zapojit zdstréky do vsech
soucasné.

Do boxu musi byt mozno zapojit kabeldz vedenou pod stolem (musi byt ptipraveny prostupy
a zabezpecen manipulacni prostor).

Do boxu musi byt mozny pfistup po jednoduché demontazi zakryvacich desek, krytl apod.
s mozZnosti jejich opétovné montdaze bez opotirebeni (Srouby ¢i zapadky, nikoli vruty), zejména tak,

aby vSechny zasuvky a ovladaci prvky mohly byt demontovany.

V boxu, popf. v ndvazném kandlu rozvodu kabelaze, musi byt volny a volné pfistupny dostatecny
prostor pro ulozeni adaptéru napdjeni notebooku véetné pripojného kabelu.

Jiné nez vySe popsané technické reseni (zaklop) je pripustné. Musi vSak byt predem odsouhlaseno
zadavatelem formou dotazu k zadavaci dokumentaci.
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Nazev standardu: Oznaceni standardu:

Zamykani F

Uzamykatelné skfiné, zasuvky a vyklopy, jsou osazeny ndbytkovym s cylindrickou vlozkou pro
vnitfni montdz na dvere. Povrchovd Uprava niklovana, chromovand. Soucasti zamku musi byt
protiplech.

V pripadé vice zamk( pouzitych v téZe ucebné (skfinky, zasuvky i zaklopy) jsou pouzity zdmky
s jednotnym klicem pro celou ucebnu. Soucdsti dodavky musi byt nejméné 2 klice ke kazdému
zamku, v pfipadé vice nez 8 zamku s tymz klicem je soucasti dodavky nejméné 16 klicu.

Pro kazdou uc¢ebnu musi byt pouzit zamek s jinym klicem.

U zdmkU v kabinetech musi byt pouzity zdmky kazdy s jinym klicem.
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Nazev standardu: Oznaceni standardu:

Kovové konstrukce G

Nosné kovové konstrukce nabytku budou vyrobeny ze svarovanych ocelovych profild,
s povrchovou Upravou elektrostaticky nanesenym epoxidovym vypalovacim lakem.

Konce profili budou opatreny zaslepkami v jednotném provedeni (tvar, materidl a i barva — Seda
nebo ¢ernad) pro celou ucebnu.

Kovové konstrukce ndbytku budou opatfeny vysSkové stavitelnymi plastovymi nozkami pro
vyrovnani nerovnosti podlahy.

Soucdsti dodavky bude na kazdych pouzitych 20 zaslepek, stavitelnych nozek atp. jedna rezervni
(navyseni poctu o 5%).

Podplrné kovové konstrukce pod kameninovymi vylevkami — ocelovy profil min. 30 x 30 mm,
vySkové nastavitelné elementy pro osazeni vylevky umoZiuji jeji vyspadovani vzhledem k
nerovnostem podlahy.

Plechové soucdsti médiovych stén, skfini a digestofi budou rovnéZ s povrchovou Upravou
elektrostaticky nanesenym epoxidovym vypalovacim lakem.

Barevné provedeni bude jednotné podle umisténi:
- biologie (mistnosti 4.12, 4.13, 4.14, 4.15a, 4.15 b) zelend RAL 6029
- informatika (mistnosti 4.16, 4.17, 4.19) ¢ervena RAL 2004
- fyzika (mistnosti 4.20, 4.21, 4.22) modra RAL 5005
- chemie (mistnosti 4.23, 4.24, 4.24a, 4.25, 4.26) zlutd RAL 1016
- cizi jazyky (pfistavba) Sedd RAL 7030

V pripadé celokovovych skfini, digestofi, médiovych stén apod. je provedeni v kombinaci Seda
a barva pfislusné mistnosti.

Dokumentace zadavaciho fizeni GRDN1118 — pfiloha ¢. 5 strana 8/47



Nazev standardu: Oznaceni standardu:

Armatury, sifony H

Armatury pro rozvody vody budou spliovat tyto parametry:
- maximalni pracovni tlak 10 bar
- napojovaci olivky s moznosti demontaze, vyrobené v souladu s normou DIN 12898
- rukojeti vyrobené v souladu s normou EN 13792:2000 z kyselinovzdorného PP
- zavity vyrobené v souladu s normou ISO 228/1, tfida B
- armatury budou vyrobeny v souladu s normou DIN 12918
- kyselinovzdorny epoxidovy povrch, RAL 7035
- tésnéni hlavice EPDM - teplotni rozsah: 0 — 70 °C, nebo keramika, teplotni rozsah: 0 — 70 °C
- vyusténi bude nad vylevkami

Armatury pro rozvody zemniho plynu budou splfiovat tyto parametry:
- doddvany s keramickym uzavérem a bezpecnostni pojistkou
- pevné olivky budou vyrobeny v souladu s normou DIN 12898
- rukojeti vyrobené v souladu s normou EN 13792:2000 z kyselinovzdorného PP
- zavity vyrobené v souladu s normou ISO 228/1, tfida B
- armatury budou testovany pro maximalni pracovni tlak 0,2 bar a vyrobeny v souladu s normou
DIN 12918
- kyselinovzdorny epoxidovy povrch, RAL 7035

Barevné znaceni armatur dle dle EN 13792:2000
Sifony vylevek budou z chemicky odolného plastu (polypropylen, popf. polyethylen), soucasti

vsech sifonl budou zatky.
Odpadni potrubi v nabytku bude z chemicky odolného plastu (polypropylen, popf. polyethylen).
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Nazev standardu: Oznacdeni standardu:

KoSe na tridény odpad !

Je-li soucasti skfinék kos na tfidény odpad, musi jit o
- vestavny koS na tfidény odpad pro zavéseni na dvere skfifky.
- nebo o samostatné stojici umistény ve skfirice

Vestavny koS musi byt na otocném kloubu a viko koSe se musi odklapét pomoci mechanismu pfi
otevieni dvefi skfinky. Objem nadob min. 2x 8 litr( (zaroven vSak musi byt umoznéno umisténi
kosu do skrinék, jak je uvedeno nize). Materidl nerez s plastovymi vyjimatelnymi nadobami (1. kos
- zelena barva (sklo), 2. koS - ¢erna barva (smésny odpad), popf. hnéda barva (biologicky odpad))
a vikem (bila, Seda, cerna).

Samostatné stojici koS musi mit naslapny otviraci mechanizmus. Objem nadob min. 2x 8 litrd.

Materidl nerez s plastovymi vyjimatelnymi nddobami ((1. kos - zelend barva (sklo), 2. kos$ - ¢ernd
barva (smésny odpad), popf. hnéda barva (biologicky odpad)) a vikem (bila, Seda, cerna).

Orientacni vyobrazeni:
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Nazev standardu: Oznaceni standardu:

Sténa pro rozvod médii J

- Médiova sténa je montovana ke stollim v laboratoftich a pfipravnach

- pro montaz na pracovni desku. Sklada se ze dvou sloupkl trojuhelnikového prirezu 150x150
mm a dvou polic.

- material ocelovy plech o sile min. 1,5 mm, polypropylen, popf. jiny kompozitni materiadl s
potifebou chemickou odolnosti s povrchovou Upravou provedenou epoxidovym lakem.

- sloupky slouZi pro rozvody médii (vnitini rozvody elektfiny musi byt oddéleny od rozvodu
zemniho plynu a kapalnych médii) a pro umisténi ventild a zasuvek

- Médiové sloupky spojuji dvé police, material polypropylen, kov nebo tvrzené bezpecnostni sklo
tl. min. 4 mm v rdmu, jedna hloubky 150 mm ve vySce 420 mm a druha hloubky 300 mm ve
vySce 720 mm nad pracovni deskou.

- Meédiova sténa musi umoziovat snadnou montaz prislusenstvi jako ventild médii a pfislusnych
rozvod(l téchto médii.

- Zasuvky elektro 230 V s ochrannymi krytkami, kryti min. IP44

- Barva konstrukce Seda + barva prislusné mistnosti
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Nazev standardu: Oznaceni standardu:

Instalace K

Soucasti dodavky veskerého ndbytku a vybaveni je jeho instalace. Instalaci se rozumi:

umisténi nabytku v uréené mistnosti

smontovani do poZadovanych sestav véetné vyrovnani

montaz vSech dvitek véetné vyrovnani a vyladéni pant(

montdz dalSich soucasti vybaveni — police, zasuvky, vestavéné odpadkové kose

kotveni do podlah a stén

instalace soklovych list a list zakryvajicich pfipadné mezery u stén nebo u vedlejsiho kusu
nabytku

montaz vSech poZadovanych uzamykatelnych box( véetné vyladéni jejich zaklop

napojeni na vSechny poZadované rozvody elektro dle jednotlivych poZadavk(, tedy m. j. na
rozvody 230 V, slaboproud, datové rozvody, audio rozvody, napojeni dataprojektoru, ovladani
promitaciho platna, ovladani zatemnéni uceben véetné dodavky a montdze vSech zasuvek,
konektor(, vypinacl a dalSich ovladacich prvkd

napojeni na ostatni média — studenou a teplou voda, zemni plyn, odpady, v€etné instalace
vSech armatur, vylevek, drez(, sifonu

montaz vSech zamk a jejich odzkouseni

likvidace veskerého obalového materialu

Ve specifikaci nékterych poloZek je odkaz na tento standard uveden. Je to v pfipadech, kdy je

vvvvvv

Uplnou instalaci ale poZadujeme u veskerého dodavaného vybaveni.
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Demonstraéni stul 1

Sestava jednoho demonstracniho stolu obsahuje:
- pracovni desku, 3 ks dvoudverovych skfinék, 1 ks skfifky pod vylevku, 1 ks kameninové vylevky
- sestava je vybavena rozvody médii a armaturami, popf. jsou v sestavé vedeny rozvody elektro

Pracovni deska — standard A
Rozmér Sitka x hloubka x vyska: 3300 x 600 x 30 mm

Osazeni armaturami — standard H, K
1x studend voda, 1x zemni plyn

Skfinky — standard B, C, D, F

- dvoudverova skfifnka, rozmér Sitka x hloubka x vyska: 900 x 570 x 870 mm, viz orientacni
vyobrazeni. 2 police.

- skfinka pod vylevku, rozmér rozmér Sitka x hloubka x vyska: 600 x 570 x 870 mm, viz orientacni
vyobrazeni

- pohledova zada celé sestavy

Vylevka, odpad — standard G, H, K

- Kameninova, popf. polypropylenova vylevka, rozmér Sirka x hloubka x vyska: 445 x 295 x 265
mm, popfF. 445 x 445 x 265 mm, 1 ks instalace do pracovni desky, viz orientacni vyobrazeni
(zadavatel pripousti toleranci +/- 10 % u kazdého rozméru vylevky)

- Kameninova vylevka je z vnitini strany pokryta bilou glazurou s odolnosti vici kyselindm,
zasaddm, abrazi (kromé kyseliny fluorovodikové a silnym alkdliim pfi vysokych teplotach),
polypropylenova je v bilé barvé, tataz chemicka odolnost.

- Ocelova podplrna konstrukce kameninové vylevky, v pripadé instalace polypropylenové
vylevky neni konstrukce nutna, ale musi byt zabezpecena nosnost skfifky a vyrovnani vylevky
pro nastaveni spadu.

Kos na tfidény odpad — standard |
- instalace do skfinky pod vylevku

Navaznost
- sestava tvofi komplet s ucitelskym stolem (polozka ¢. 6)

Umisténi
- ucebny4.12,4.20, 4.26, vidy 1 sestava

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Zakovsky st do poslucharny

Rozmér stolu
- rozmér Sitka x hloubka x vyska: 1600 x 600 x 760 mm
- dvojmistny stal

Pracovni deska — standard B

Pohledova zada — standard B

- montovana na nosné ocelové konstrukci

- vyhovuje podminkam pro korpus nabytku

- zada jsou namontovana na trnoz, jsou ukonéena 100 — 350 mm nad zemi

Uzaviratelny box — standard E, F, K
- 2x zasuvka 230V, 2x zasuvka datovych rozvod(
- jeden box ve stole v centralni ¢asti spolecny pro obé mista

Ocelova konstrukce — standard D, G
- ocelovy profil min. 30 x 30 mm
- nosnost min. 150 kg

- pevnost a stabilnost konstrukce musi byt zajiSténa trnoZemi a vyztuhami pod pracovni desku.

Ndavaznost
- stoly budou montovany do sestav

Umisténi
- 4.12-28x
- 4.26-18x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Zakovsky stll s vysuvem pro monitor 3

Rozmeér stolu
- rozmér Sitka x hloubka x vyska: 1600 x 600 x 760 mm
- dvojmistny stal

Pracovni deska — standard B

Pohledova zada — standard B

- montovana na nosné ocelové konstrukci

- vyhovuje podminkam pro korpus nabytku

- zada jsou namontovana na trnoz, jsou ukoncena 100 — 350 mm nad zemi

Uzamykatelny modul pro all-in-one PC — standard K

- konstrukce vyhovuje standardu E (skryté panty, zapustény uchyt, rezerva pro kabeldz,
zabezpeceni proti ndhodnému uzavieni atd.) a standardu F

- po uzavieni bude zaklop v roviné desky stolu

- dva moduly v kazdém stole (pro kazdé misto samostatny modul)

- zasuvky (2x 230 V) a konektory (1x data) mohou byt umistény v boxu pro rozvody — v takovém
pfipadé musi byt snadné zapojeni pocitace do vSech zdsuvek a konektora (pfistupny priichod)

- pocita¢ maze byt zdklopny (box pro uloZeni je orientovan vodorovné, pocitac je pfichycen na
viku zaklopu), muize byt zasuvny (box je orientovan svisle, pocitac se pro uloZeni zasune

- klavesnice a mys mohou byt uloZeny spolu s PC v boxu, mohou byt uloZeny samostatné na
vysuvu pod deskou stolu.

Uzaviratelny box — standard E, F, K

- 6x zasuvka 230 V, 4x zasuvka datovych rozvodl (v pfipadé, Ze budou urceny i pro napojeni
pocitace)

- 2x zasuvka 230 V, 2x zasuvka datovych rozvod( (v pfipadé, Ze 2x zasuvka 230 V a 1x zasuvka
data budou umistény v boxu pro pocitac)

- jeden modul spoleény pro obé mista (umisténi v zadni ¢3sti stolu uprostied)

Ocelova konstrukce — standard D, G

- ocelovy profil min. 30 x 50 mm

- nosnost min. 150 kg

- pevnost a stabilnost konstrukce musi byt zajiSténa trnoZemi a vyztuhami pod pracovni desku.

Navaznost
- stoly budou montovéany do sestav

Umisténi
- ucebny 4.20 - 28 ks

Dokumentace zadavaciho fizeni GRDN1118 — pfiloha ¢. 5 strana 15/47



Nazev standardu: Cislo polozky:

S T mp— 4

Rozmér stolu
- rozmér Sitka x hloubka x vyska: 800 x 600 x 760 mm
- jednomistny stal

Pracovni deska — standard B

Ocelova konstrukce — standard G

- ocelovy profil min. 30 x 50 mm

- nosnost min. 150 kg

- pevnost a stabilnost konstrukce musi byt zajisténa vyztuhami pod pracovni desku
- konstrukce bez trnozi

Navaznost
- stoly budou mobilni, samostatné stojici

Umisténi
- ucebny v pfistavbé — 18 ks + 18 ks
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Z4kovska Zidle 5

Rozméry zidle
- rozméry zidle dle CSN EN 1729-1, velikost €. 6 (vy3ka sedaku 460 mm)

Ocelova konstrukce — standard G
- plochoovalny profil min. 38 x 20 mm nebo kruhovy profil priimér min. 28 mm
- nosnost min. 110 kg

Sedak a opérak

- preklizka, popf. laminat (CPL)

- pfirodni provedeni

- sedak vepredu s kolennim ohybem

- opérak s 3D-ohybem pro spravnou ergonomii patere

Umisténi

- 4,12 -56x
- 4,19-18x
- 4,16 - 16X
- 4.20-56x
- 4,22 -18x
- 4.26 — 36X

- ucebny v pfistavbé 36x
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Utitelsky stdl 6

Rozmér stolu
- rozmér Sitka x hloubka x vyska: 1500 x 600 x 760 mm

Pracovni deska — standard B

Pohledova zada — standard B

- montovana na nosné ocelové konstrukci

- vyhovuje podminkam pro korpus nabytku

- zada jsou namontovana na trnoz, jsou ukoncena 100 — 350 mm nad zemi

Uzamykatelna zasuvka pod pracovni desku — standard C, F
- vnitfni rozmér zasuvky dostatecné pro uloZeni 23" notebooku vcetné kabeldZe, orientacni
rozmeéry Sitka x hloubka x vyska: 500 x 300 x 100 mm

Uzaviratelny box — standard E, F, K

- 2xzasuvka 230V

- 1x zasuvka datovych rozvod(

- 1x konektor audio repro

- 1x konektor audio mikrofon

- 1x konektor VGA

- 1x konektor HDMI

- ovladani zatemnéni, ovladani promitaciho platna

Navaznost — standard D, K
- vucebndach 4.12, 4.20 a 4.26 budou stoly souéasti demonstracniho stolu

- v ostatnich uéebnach budou samostatné stojici, ukotvené do podlahy

Umisténi
- ucCebny4.12,4.14,4.16, 4.19, 4.20, 4.22, 4.23, 4.26, 2x uCebny v pfistavbé, celkem 10x

llustrativni vyobrazeni:

>
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Ui el il 7

Ocelova konstrukce — standard G

- plochoovalny profil min. 38 x 20 mm nebo kruhovy profil priimér min. 28 mm
- nosnost min. 110 kg

- plynovy pist pro nastaveni vysky sedaku

- pétirameny kfz s kovovymi kolecky

- doddvka 5 ks ndhradnich kolecek (celkem ke viem Zidlim)

Sedak a opérak

- preklizka, popf. laminat (CPL)

- pfirodni provedeni

- sedak vepredu s kolennim ohybem

- opérak s 3D-ohybem pro spravnou ergonomii patere

Umisténi
- ucebny 4.12,4.14,4.16,4.19, 4.20, 4.22, 4.23, 4.26, 2x uCebny v pristavbé, celkem 10x
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Laboratorni stll Zakovsky 8

Sestava jednoho laboratorniho stolu obsahuje:

- pracovni desku, 1 ks dvoudverové skfinky se zasuvkami, 1 ks stény pro rozvod médii,
1 ks odpadni vanicky

- sestava je vybavena rozvody médii, armaturami, odpady a rozvody elektro

Pracovni deska — standard A
- Rozmér Sirka x hloubka x vySka: 900 x 750 x 30 mm

Meédiova sténa — standard D, G, H, J, K

- Rozmér Sitka x hloubka x vySka: 900 x 300 x 720 mm
- Panel 4 ks zdsuvek elektro 230 V

- Armatury pro studenou vodu a zemni plyn

Sk¥inka —standard B, C, D, F
- dvoudverova skfirika, se tfremi zasuvkami rozmeér Sirka x hloubka x vyska: 900 x 570 x 870 mm,
viz orientacni vyobrazeni. 1 police.

Odpadhni vanicka, odpad — standard H, K

- Polypropylenova odpadni vanicka, bila barva

- Vnéjsi rozmér 300 x 125 x 150 mm (zadavatel pfipousti toleranci +/- 10 % u kazdého rozméru)

- odolna vici kyselindm, zasaddm, abrazi (kromé kyseliny fluorovodikové a silnym alkaliim pfi
vysokych teplotdch)

- instalovana v zadni ¢asti pracovni desky tak, aby do ni sméroval vytok armatury pro studenou
vodu

Navaznost — standard A, B, D, K
- stoly jsou montovany do sestav, soucasti sestavy je i skfifika s vylevkou.

Umisténi
- 4.14-24x,4.23 — 18x

Orientacni vyobrazeni (skfirka)

7

Dokumentace zadavaciho fizeni GRDN1118 — pfiloha ¢. 5 strana 20/47



Nazev standardu: Cislo polozky:

Skrin s vylevkou — laborator biologie a chemie 9

Pracovni deska — standard A
- Rozmér Sirka x hloubka x vyska: 600 x 750 x 30 mm

Sk¥inka —standard B, C,D, F, H, |, K

- jednodverova skfifika, rozmér Sitka x hloubka x vyska: 600 x 720 x 870 mm, viz orientacni
vyobrazeni

- soucasti skrinky je koS na tfidény odpad

Vylevka, odpad — standard G, H, K

- Kameninov4, popt. polypropylenova vylevka, rozmér Sifka x hloubka x vyska: 445 x 295 x 265
mm, popt. 445 x 445 x 265 mm, 1 ks instalace do pracovni desky, viz orienta¢ni vyobrazeni
(zadavatel pripousti toleranci +/- 10 % u kazdého rozméru vylevky)

- Kameninovd vylevka je z vnitfni strany pokryta bilou glazurou s odolnosti vici kyselinam,
zasaddm, abrazi (kromé kyseliny fluorovodikové a silnym alkdliim pfi vysokych teplotach),
polypropylenova je v bilé barvé, tataz chemicka odolnost.

- Ocelova podplrna konstrukce kameninové vylevky, v pfipadé instalace polypropylenové
vylevky neni konstrukce nutna, ale musi byt zabezpecena nosnost skfifiky a vyrovnani vylevky
pro nastaveni spadu.

- Instalovana ve stfedu pracovni desky tak, aby do ni sméfoval vytok armatury pro studenou
vodu

Armatury — H, K
- stojankova baterie na studenou vodu
- v ucebné chemie k jedné z vylevek bude instalovana ocni sprcha

Navaznost — standard A, B, D, K
- skrinka je soucasti sestavy laboratornich stold

Umisténi
- 4,14 -4x,4.23 — 4x

vrsv

Orientacni vyobrazeni (skfifika)
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Skifi s vylevkou — laboratof fyziky 10

Pracovni deska — standard B
- Rozmér Sirka x hloubka x vySka: 600 x 750 x 28 mm — je tfeba pfed vyrobou zaméfrit

Sk¥inka — standard B, C,D, F, H, |, K

- jednodverova skfinka, rozmér Sifka x hloubka x vySka: 600 x 720 x 720 mm, viz orientacni
vyobrazeni

- vySka skrinky musi byt upravena tak, aby pracovni deska spolu s pracovnim stolem, vedle
kterého bude instalovana, byla v jedné roviné.

- pohledové zakryti zad

- soucasti skrinky je kos na tfidény odpad

Vylevka, dfez — standard G, H, K

- polypropylenovy diez pro zabudovani pod pracovni deskou

- vnitfni rozmér 467 x 467 x 240 mm (zadavatel pfipousti toleranci +/- 10 % u kazdého rozméru)

- odolna vici kyselindm, zasaddm, abrazi (kromé kyseliny fluorovodikové a silnym alkaliim pfi
vysokych teplotdch)

- musi byt zabezpecena nosnost skfifiky a vyrovnani vylevky pro nastaveni spadu.

Armatury —H, K
- stojankova baterie na studenou vodu

Navaznost — standard A, B, D, K

- skfinka je soucasti sestavy laboratornich stold, které jiz ma skola k dispozici

- pred vyrobou je tfeba provést zaméreni, aby skiirika rozmérové zcela souhlasila se stavajicim
vybavenim

- musi byt zachovana podobnost dekor( se stavajicim vybavenim

Umisténi
- 4.22-3x

Orientacni vyobrazeni (skfifka)
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Laboratorni stll do pfipravny chemie 11

Sestava obsahuje:

- pracovni desku, 2 ks dvoudverové skrinky se zasuvkou, 1 ks stény pro rozvod médii,
1 ks odpadni vanicky

- sestava je vybavena rozvody médii, armaturami, odpady a rozvody elektro

Pracovni deska — standard A
- Rozmér Sirka x hloubka x vy$ka: 1800 x 750 x 30 mm

Médiova sténa — standard D, G, H, J, K

- Rozmér Sitka x hloubka x vySka: 1800 x 300 x 720 mm
- Panel 4 ks zasuvek elektro 230 V

- Armatury pro studenou vodu a zemni plyn

Sk¥inka — standard B, C, D, F, |

- dvoudverova skrifka, se zasuvkou, rozmér Sitrka x hloubka x vyska: 900 x 570 x 870 mm,
viz orientacni vyobrazeni. 2 police.

- soucasti jedné ze skfinék je kos na tfidény odpad

Odpadhni vanicka, odpad — standard H, K

- Polypropylenova odpadni vani¢ka, bila barva

- Vnéjsi rozmér 300 x 125 x 150 mm (zadavatel pfipousti toleranci +/- 10 % u kazdého rozméru)

- odolna vici kyselindm, zasaddm, abrazi (kromé kyseliny fluorovodikové a silnym alkaliim pfi
vysokych teplotdch)

- instalovana v zadni ¢asti pracovni desky tak, aby do ni sméroval vytok armatury pro studenou
vodu

Umisténi
- 424 -1x

vrsv

Orientacni vyobrazeni (skfifika)

ol

S~
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Pracovni stll do pfipravny chemie 12

Pracovni deska — standard A
- Rozmér Sirka x hloubka x vy$ka: 2400 x 600 x 30 mm

Konstrukce stolu — standard G
- Rozmér Sitka x hloubka x vySka: 1200 x 545 x 720 mm
- Nosnost konstrukce min. 150 kg

- Sestava obsahuje 2 ks konstrukce,

Umisténi
- 424 -1x

Orientacni vyobrazeni (konstrukce)
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Laboratorni stdl do pFipravny fyziky 13

Sestava obsahuje:
- pracovni desku, 2 ks dvoudverové skfinky se 3 zasuvkami, 3 ks jednodverové skfinky se
zasuvkou a vysuvnou deskou, 2 ks stény pro rozvod médii, 1 ks skfiné k vylevce, 1 ks vylevky

Pracovni deska — standard A
- Celkovy rozmér Sifka x hloubka x vyska: 2100 x 1500 x 30 mm

Meédiova sténa — standard D, G, H, J, K

- Rozmér Sitka x hloubka x vyska: 900 x 300 x 720 mm
- Panel 4 ks zasuvek elektro 230 V

- Armatury pro zemni plyn a studenou vodu

Skfinky — standard B, C, D, F, |

- dvoudverova skfirika, se tremi zasuvkami, rozmér Sitka x hloubka x vyska: 900 x 570 x 870 mm,
viz orientacni vyobrazeni. 1 police.

- jednodverova skrifika se zasuvkou a vysuvnou deskou, Sitka x hloubka x vyska: 600 x 570 x 870
mm, viz orientaéni vyobrazeni. Celo vysuvné desky s hranou ABS 2 mm. 1 police.

- -jednodverova skfinka k vylevce, rozmér Sitka x hloubka x vyska: 600 x 720 x 870 mm,
viz orientacni vyobrazeni, souéasti skrinky je kos na tfidény odpad

Vylevka, odpad — standard G, H, K

- Kameninova, popf. polypropylenova vylevka, rozmér Sirka x hloubka x vyska: 445 x 295 x 265
mm, popfF. 445 x 445 x 265 mm, 1 ks instalace do pracovni desky, viz orientaéni vyobrazeni
(zadavatel pripousti toleranci +/- 10 % u kazdého rozméru vylevky)

- Kameninova vylevka je z vnitfni strany pokryta bilou glazurou s odolnosti vici kyselinam,
zasaddm, abrazi (kromé kyseliny fluorovodikové a silnym alkdliim pfi vysokych teplotach),
polypropylenova je v bilé barvé, tataz chemicka odolnost.

- Ocelova podplrna konstrukce kameninové vylevky, v pfipadé instalace polypropylenové
vylevky neni konstrukce nutna, ale musi byt zabezpecena nosnost skfifiky a vyrovnani vylevky
pro nastaveni spadu.

Armatury — H, K
- stojankova baterie na studenou vodu

Umisténi
- 4.21-1x
Orientacni vyobrazeni

-
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Laboratorni stll do pfipravny biologie 14

Sestava obsahuje:

- pracovni desku 1, 2 ks dvoudverové skfinky se zdsuvkou, 1 ks skfiikky pod vylevku, 1 ks stény
pro rozvod médii, 1 ks vylevky, 1 ks konstrukce stolu, 1 ks pracovni desky 2, 1 ks zdsuvkové
skrifky s vysuvnou deskou,

Pracovni deska — standard A
- rozmér desky 1: Sitka x hloubka x vyska: 1800 x 750 x 30 mm
- rozmér desky 2: Sitka x hloubka x vyska: 2400 x 600 x 30 mm

Médiova sténa — standard D, G, H, J, K

- Rozmér Sitka x hloubka x vySka: 900 x 300 x 720 mm, montdaZ na desku 1
- Panel 4 ks zasuvek elektro 230 V

- Armatura pro zemni plyn

Sk¥inky — standard B, C, D, F, |

- dvoudverova skrifka, se zasuvkou, rozmér Sitka x hloubka x vyska: 900 x 570 x 870 mm,
viz orientacni vyobrazeni. 2 police.

- zasuvkova skfinka se 4 zasuvkami a vysuvnou deskou, Sitka x hloubka x vyska: 600 x 570 x
870 mm, viz orientacni vyobrazeni. Celo vysuvné desky s hranou ABS 2 mm.

- -jednodverova skfinka k vylevce, rozmér Sitrka x hloubka x vyska: 600 x 720 x 870 mm,
viz orientacni vyobrazeni, souéasti skrinky je kos na tfidény odpad

Konstrukce stolu pod desku 2 — standard G
- ocelovd nosna konstrukce, rozmér Sitka x hloubka x vySka: 1800 x 545 x 870 mm
- nosnost konstrukce min. 150 kg

Vylevka, odpad — standard G, H, K

- Kameninova, popt. polypropylenova vylevka, rozmér Sitka x hloubka x vyska: 445 x 295 x 265
mm, popt. 445 x 445 x 265 mm, 1 ks instalace do pracovni desky, viz orientacni vyobrazeni
(zadavatel pripousti toleranci +/- 10 % u kazdého rozméru vylevky)

- Kameninova vylevka je z vnitfni strany pokryta bilou glazurou s odolnosti vici kyselinam,
zasadam, abrazi (kromé kyseliny fluorovodikové a silnym alkdliim pfi vysokych teplotach),
polypropylenova je v bilé barvé, tataz chemicka odolnost.

- Ocelova podplrna konstrukce kameninové vylevky, v pripadé instalace polypropylenové
vylevky neni konstrukce nutna, ale musi byt zabezpecena nosnost skfifiky a vyrovnani vylevky
pro nastaveni spadu.

Armatury — H, K
- stojankova baterie na studenou vodu

Umisténi
- 4.13-1x
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Nazev standardu:

Stolicka do laboratore

Rozméry stolicky 1

Vyska seddku 650 mm (tolerance +- 3 cm)

Rozméry stolicky 2

Vyska seddku 500 mm (tolerance +- 3 cm)

Ocelova konstrukce — standard G

trubkovy profil o priiméru min. 22 mm
konstrukce v dolni ¢asti vyztuzend
nosnost min. 110 kg

plastové koncovky

Sedak

kruhovy sedak

material MDF, popt. bukova preklizka, zaoblend hrana

povrch odolny proti odéru
pfirodni provedeni

Umisténi stolicek 1

4,13 —2x
4,14 —24x
4,15 - 8x
4,21 —-2x
4,23 —18x
4.24 —1x
4.25 - 1x

Umisténi stolicek 2

4.23 - 2x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

PC stll do ucebny informatiky 16

Rozméry stolu 1
- Sirka x hloubka x vySka — 1000 x 750 x 750 mm

Rozméry stolu 2
- Sirka x hloubka x vySka — 1200 x 750 x 750 mm

Pracovni deska — standard B

- pod deskou je namontovan vysuv pro klavesnici

- v desce musi byt pfipraven prostup pro vedeni kabelu od all-in-one PC stojiciho na stole ke
kldvesnici leZici na vysuvu

Pohledova zada — standard B

- montovanda na nosné ocelové konstrukci

- vyhovuje podminkam pro korpus nabytku

- zada jsou namontovana na trnoz, jsou ukonc¢ena 100 — 350 mm nad zemi

Vysuv na klavesnici
- vysuv je namontovan tak, aby osoba, ktera s klavesnici pracuje, sedéla uprostred stolu
- kovani vysuvu s kulickovymi loZisky

Rozvody elektro — standard K

- soucasti stolu bude 3x zasuvka 230V, 2x zasuvka datovych rozvod(

- do zasuvek musi byt mozno zapojit kabely od all-in-one PC stojiciho na stole i od PC stojiciho
pod stolem (napf. na voziku) — prostupy, pristup k zasuvkam

- umisténi v zadni ¢3sti stolu na jedné strané, aby bylo moiné doprostied desky stolu umistit
monitor (all-in—one PC), zakryto zdkopem, popf. umisténi v kandlu pro kabeldz, pfistup pod
stolem

Ocelova konstrukce — standard D, G

- ocelovy profil min. 30 x 30 mm, popf. 20 x 40 mm (pro zapusténi a slicovani desek)

- nosnost min. 150 kg

- pevnost a stabilnost konstrukce musi byt zajiSténa trnoZemi a vyztuhami pod pracovni desku.

Navaznost
- stoly budou montovéany do sestav

Umisténi PC stola 1
- 4,16 -16x

Umisténi PC stola 2
- 4.19-18x
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Vahovy stul 17

Rozméry stolu
- Sirka x hloubka x vySka — 1500 x 600 x 750 mm

Ocelova konstrukce — standard G

- ocelovy profil min. 40 x 40 mm

- nosnost min. 150 kg

- min. 8 noZek pro vyrovnani nerovnosti podlahy

Oplasténi — standard B
- cela kovova konstrukce je oplasténa
- oplasténi vyhovuje pozadavkim na nabytkovy korpus, hrana ABS 2 mm po celém obvodu

Vahové desky — 2 ks

- Sirka x hloubka — 500 x 500 mm, tloustka min. 20 mm
- leSténad Zula, popf. mramor, srazené hrany

- umisténé na pryzovych kuzelech

Umisténi
- 4.23-1x

Orientacni vyobrazeni

Y
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Nazev standardu:

StUl pod pristroje

Rozméry stolu
- Sirka x hloubka x vySka — 750 x 750 x 900 mm

Ocelova konstrukce — standard G
- ocelovy profil min. 30 x 30 mm
- nosnost min. 150 kg

Pracovni deska — standard B

Umisténi

- 414 -6x
- 4.15-8x
- 4.23 -4x
- 4.24 -2x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Skrin na chemikalie 19

Rozméry
- Sirka x hloubka x vySka — 920 x 500 x 1950 mm

Ocelova konstrukce — standard G

- dvoudverova skiin z ocelovych plechi

- perforované dvere

- 5 polic, kazda se zachytnou vanou o objemu min. 19 |, perforované vlozky
- police nastavitelné min. po 25 mm

- nosnost kazdé police min. 60 kg

Zamykani — standard F
- cylindricky zamek s otocnou rukojeti

Umisténi

- 4.14-2x
- 4,15-1x
- 4.24-2x
- 4.25-2x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Skrinka na jedy 20

Rozméry
- Sitka x hloubka x vyska — 300 x 287 x 327 mm (vnitfni prostor, tolerance +- 10 mm)

Ocelova konstrukce — standard G

- jednodverova skrin z ocelovych plech
- barva lze Seda

- 1 stavitelnd police

- mozZnost zavéseni na sténu

Zamykani — standard F

Umisténi
- 4.13-1x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Digestor do laboratore 21

Rozméry pracovniho prostoru:
Sitka 1700 — 1800 mm, hloubka 600 — 700 mm, vySka 1100 — 1300 mm, tolerance 2%. Vyska
pracovni plochy musi byt 900 mm nad podlahou.

Material:
Ocelovy plech o sile min. 1,5 mm, polypropylen, popf. jiny kompozitni material s potrebou
chemickou odolnosti s povrchovou uUpravou provedenou epoxidovym lakem, vnitini prostor lze
poplastovany. Barevna kombinace bude zvolena podle barevné kombinace digestore, kterou Skola
jiz vlastni.

Okno digestore
je v ramu, vysuvné vertikalné, zaskleno bezpecnostnim lepenym sklem (connex). Maximalni vyska
digestore s otevienym oknem musi byt 2700 mm.

Instalace vné pracovniho prostoru:

- 4x zasuvka 230V, kryti min. IP 44

- ovladani ventildtord

- 1x ovladani ventilu pro zemni plyn

- 1x ovladani armatury na studenou vodu
- vypinac osvétleni pracovniho prostoru

- signalizace provozu digestore

Instalace uvnitf pracovniho prostoru:

- svételné trubice osvétleni pracovniho prostoru

- vyvod studené vody

- vyvod zemniho plynu

- odpadova vanicka s vyjimatelnym sitkem napojena na odpad se zapachovou uzavérou z chemicky
odolného plastu

Ventily digestofe a armatury:

musi byt v provedeni pro laboratorni prostfedi, povrchové chranény vrstvou plastu (mosaz s
ochrannym povrchem epoxypolyesteru) a vyrobeny v souladu s normou DIN 12918, plastové
protiskluzové hmatniky dle DIN 12920, zavity dle ISO 228/1-tfida B, barevné znaceni dle EN
13792:2000. Vyvod baterie musi byt zakoncen olivkou dle normy DIN 12898.

Specidlni armatura pro digestofe musi byt rozdélena na ovladac (vné) a vyvod (uvnitr).

Povrch pracovni desky:

Musi byt z keramické kyselinovzdorné dlazby bilé — standard A (rozmér dlazby lze 147 x 147 mm),
popf. z jiného materidlu s minimalné stejnou chemickou a mechanickou odolnosti (napt. lita
keramika)

Odtah:

Odtah z chemicky odolného materidlu je opatfen odtokovym kandlkem pro odvod kondenzatu
napojenym na odpad. Priimér pro napojeni vzduchotechniky musi byt 200 nebo 250 mm. Soucasti
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digestore musi byt propojeni digestore s vyusténim vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilni
hadici do vzduchotechnické drahy.

Moznost dodatecného vybaveni:

Digestof musi byt moZzno dodatecné vybavit bezpecnostnim mérenim pratoku vzduchu
a signalizaci ALARM, ktera obsluhu upozorni akustickym a vizudlnim signalem pfi aktualnim
prutoku vzduchu mimo nastaveny, normou pozadovany, interval rychlosti proudéni (zejména pfi
nedostate¢ném).

Certifikat:
Digestor musi mit certifikdt o shodé s poZadavky normy EN 14175, musi mit certifikat CE dle
smérnice 73/23/EHS a 89/336/EHS.

Skfinka pod pracovni deskou:

Pod pracovni deskou bude instalovana bezpecnostni skfifi na kyseliny a louhy, rozméry min. 1200 x
520 x 720 mm, se 4 vyjezdnymi policemi vybavenymi vyjimatelnymi kapalinotésnymi vysoce
odolnymi plastovymi vanami o objemu 15I.

Stény korpusu skfiné musi byt zhotoveny z ocelového plechu potazeného vrstvou epoxidové
pryskyfice, popf. z polypropylenu ¢i jiného kompozitniho chemicky odolného materidlu, vnitfni
stény korpusu musi byt z vysoce odolnych desek z materidlu melamin. Skfif musi mit dvé
hermeticky oddélené samostatné odtahované skladovaci ¢asti. Otevirani dvefi v ihlu 90°, obé
kfidla musi byt nezavisle uzamykatelna (standard F).

Skrin je vybavena specidlnim kovanim (zdvésy, vysuvné listy, zdmek) se zvySenou chemickou
odolnosti.

Sktinka musi mit zarucen neustdly odtah 24 hodin denné, priimér odtahového kominku musi byt
75 mm.

Ventildtor neni soucasti skfiné. Jeji soucdsti je propojeni skfifiky s vyusténim vzduchotechniky
chemicky odolnou flexibilni hadici 875 mm do vzdalenosti 4 m.

Skiin musi mit atest GS, certifikat CE.

Instalace:
Soucasti dodavky digestore i skfiné je instalace — standard K

Umisténi kompletu: 4.23 — 1x

Dokumentace zadavaciho fizeni GRDN1118 — pfiloha ¢. 5 strana 34/47



Nazev standardu: Cislo polozky:

Digestor do poslucharny 22

Digestof musi slouzit k prezentaci pokust, pficemz musi byt pohledova i zptistupnénd z predni
i zadni strany.

Rozméry pracovniho prostoru:
Sifka 1500 — 1600 mm, hloubka 700 — 900 mm, vyska 1100 — 1300 mm. Vyska pracovni plochy musi
byt 900 mm nad podlahou.

Material:

Ocelovy plech o sile min. 1,5 mm, polypropylen, popf. jiny kompozitni material s potrfebou
chemickou odolnosti s povrchovou Upravou provedenou epoxidovym lakem, vnitfni prostor lze
poplastovany. Barevna kombinace podle mistnosti (Seda/bila + Zlutd)

Okna:

Pfedni (sméfujici do ucebny) i zadni (smétujici do kabinetu) okna jsou v rdmu, vysuvna vertikalnég,
zasklend bezpecnostnim lepenym sklem (connex). Maximalni vyska digestore s otevienym oknem
musi byt 2700 mm.

Instalace vné pracovniho prostoru:

Umisténi vidy z predni i zadni strany digestore, celkové pocty:
- 8x zasuvka 230V, kryti min. IP 44

- 2x ovladani ventilatord

- 2x ovladani ventilu pro zemni plyn

- 2x ovladani armatury na studenou vodu

- 2x vypinac osvétleni pracovniho prostoru

- signalizace provozu digestore z obou stran

Instalace uvnitf pracovniho prostoru:

- svételné trubice osvétleni pracovniho prostoru

- vyvod studené vody

- vyvod zemniho plynu

- odpadova vanicka s vyjimatelnym sitkem napojena na odpad se zapachovou uzavérou z chemicky
odolného plastu

Ventily digestofe a armatury:

musi byt v provedeni pro laboratorni prostfedi, povrchové chranény vrstvou plastu (mosaz s
ochrannym povrchem epoxypolyesteru) a vyrobeny v souladu s normou DIN 12918, plastové
protiskluzové hmatniky dle DIN 12920, zavity dle 1SO 228/1-tfida B, barevné znaceni dle EN
13792:2000. Vyvod baterie musi byt zakoncen olivkou dle normy DIN 12898.

Specidlni armatura pro digestofe musi byt rozdélena na ovladac (vné) a vyvod (uvnitr).

Povrch pracovni desky:

Musi byt z keramické kyselinovzdorné dlazby bilé — standard A (rozmér dlazby lze 147 x 147 mm),
popf. z jiného materidlu s minimalné stejnou chemickou a mechanickou odolnosti (napt. lita
keramika)
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Odtah:
Odtah z chemicky odolného materidlu je opatfen odtokovym kandlkem pro odvod kondenzatu
napojenym na odpad. Primér pro napojeni vzduchotechniky musi byt 200 nebo 250 mm.

Uloina skfin pod digestofi:

Digestor musi byt postavena na kovové skfince se soklem (popf. pod digestori musi byt umisténa
skfinka se soklem), se dvéma oddélenymi prostory s dvirky, kazdy se stavitelnou polici, zdmky —
standard F, G. Otvirani ze strany kabinetu.

Soucdsti dodavky je instalace — standard K

Umisténi: 4.25 - 1x

Orientacni vyobrazeni

STRANA
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Nazev standardu:

Skrin vysoka ctyrdverova

Rozmeér skfiné

- Rozmér Sirka x hloubka x vy$ka: 900 x 450 x 1960 mm
- Rozdéleno na dva samostatné prostory, horni 2/3 vysky, spodni 1/3 vysky

Rozmeér nastavce

- Rozmér Sirka x hloubka x vySka: 900 x 450 x 600 mm

Material
- korpus: standard — B

- horni dvirka skfiné prosklena — standard C
- spodni dvirka skfiné a dvifka ndstavce plna — standard C

Cislo polozky:

23

- v horni ¢asti skiiné 2 stavitelné police, v dolni ¢asti skfiné a v ndstavci 1 stavitelnd police —

standard C

- zamykdni vSech dvitek — standard F

Navaznost — standard B, K

- skfiné budou montovany do sestav — montaz k sobé i kotveni do stén

Umisténi skfini s nastavci

- 4.12-9x,4.14-6x,4.15—1x,4.20-9x, 4.22 — 8%, 4.26 — 9x, 4.25 — 2x

Umisténi skfini bez nastavcu
- 413-2x,4.16 —4x,4.19-6x,4.21 — 6x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Satni skfift dvoudverova 24

Rozmeér skfiné
- Rozmér Sifka x hloubka x vySka: 600 x 500 x 1800 — 1900 mm, vSechny skfiné téze vysky, Sirka a
hloubka tolerance 2%

Popis

- Dva samostatné oddily (rozdéleno svisle), sokl

- Kazdy oddil samostatnd dviika

- Vétraci otvor v dolni i horni ¢asti dvefi.

- Vnitini prostor kazdého oddilu rozdélen dvéma policemi, spodni dil vyska 30 cm, horni dil vy$ka
30 cm.

- Pod horni polici (moZno na sténach korpusu) min. 4 hacky na zavéseni odévl v kazdém oddile.

- Uzamykatelné, cylindricky zdmek, montaz na dvere. Soucdsti zdmku musi byt minimalné 2 klice
a protiplech. Kazdy oddil a kazda skFifi s vlastnim zdmkem, min. 50 typ0 kli¢d.

- Dodavka 4 ks generalniho klice odemykajiciho kazdou skfifiku

Material — standard G

- Ocelovy plech tl. min. 0,8 mm

- Barva korpusu Seda (RAL 7035), tfi rizné barvy dvifek (min 32 ks skfini (t.j. 64 ks dvirek) od
kazdé barvy)

- 4 ks skfinék barva dle umisténi — biologie

Ndavaznost — standard K
- Moznost montovani do sestav. Po smontovani nebudou mezi sokly ani skfitkami mezery.

Umisténi
- 4.15-4ks
- 150 ks 1. NP a 2. NP, bude upresnéno pti dodavce

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu:

Psaci stul

Rozmér stolu

rozmér Sirka x hloubka x vyska: 1500 x 750 x 750 — 760 mm

Material

Vysuv pro klavesnici, prichodka — standard K

Pracovni deska — standard B

Korpus — standard B

Cislo polozky:

25

Stll bude vybaven vyjezdem pro kldvesnici pocitace, vzddlenost od obou stran stolu bude

stejna. K vyjezdu bude moZné vést kabelaz jak z desky stolu, tak z voziku pro pocitac
Sitka vysuvu min. 550 mm, vysuv bude opatien dal$im vysuvem pro mys poéitace.
Bude-li Sitka vysuvu aspon 750 mm, dalsi vysuv pro mys pocitac neni tfeba

Bude-li vysuv zhotoven z materialu jako korpus stolu, bude vyhovovat standardu B, Ize jakykoli

material. Material vysuvu lze plast.
Mechanismus pojezdu — standard C, zapadkou v krajni vysunuté poloze

V zadni ¢asti desky stolu bude ve stejné vzdalenosti od obou stran stolu instalovana prlichodka

pro kabeldzZ k pocitaci, bude mozné timto prichodem vést kabel od klavesnice

Vozik pro pocitac
Soucasti dodavky stolu bude vozik pro stolni pocita¢ pro umisténi na zem pod stolem
Plast, popf. material jako deska stolu — standard B, s kovovymi nabytkovymi kolecky v kazdém

rohu. Dodavka celkem 6 ks nahradnich kolecek.

Navaznost

Priprava na moznost montaze vice stolll k sobé jak vedle sebe, tak zady k sobé

Umisténi

- 4.13-4x
- 417 -3x
- 4.21-3x
- 4.25-3x
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Kancelarska zidle 26

Popis
- Kanceldrska zZidle s kovovymi kolecky a pétiramennym ktizem, ¢alounénd, podrucky
- Nosnost min. 130 kg

Rozméry zidle, mechanika

- Nastavitelna vyska seddku (rozsah min 47 — 54 cm), nastavitelny sklon sedaku, nastavitelny
sklon opéraku.

- Hloubka sedaku min. 48 cm, Sifka sedaku min. 49 cm

- Lze s hlavovou opérkou i bez hlavové opérky

-V pfipadé varianty s hlavovou opérkou vyska opéraku min 52 cm, nastavitelna hlavova opérka
(nahoru - dold), v pfipadé varianty bez opérky hlavy min 72 cm

- Nastavitelna vyska podrucek

- Vyskové stavitelna bederni opérka

- Synchronni mechanika s nastavenim protivahy télesné hmotnosti

- Dodavka 6 ks rezervnich kolecek (celkem ke vSem Zidlim)

Barva
- Barva calounéni ¢erna, Seda nebo dle barvy mistnosti (viz standard G, RAL neni tfeba dodrzet)
- Barva konstrukce €ernd, Sed3, bila nebo chrom, vSechny Zidle tataz barva konstrukce

Umisténi

- 413 -4x
- 417 -3x
- 4.21-3x
- 4.25-3x

- kabinet pfistavba — 1x
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Nazev standardu:

Kontejner k psacimu stolu

Rozméry

rozmeér Sirka x hloubka x vyska: 430 x 585 x 655 mm

Material

Korpus — standard B
4 zasuvky — standard C
Kovova kolecka 4 ks, dodavka navic 4 ks rezervnich kolecek celkem

Cislo polozky:

27

Zamykani vSech zdsuvek — standard F, pomoci zamku v horni zasuvce. Kli¢ ke kazdému

kontejneru bude unikatni, ke kazdému zamku dodavka min. 2 klica

Umisténi

- 4,13 -4x
- 417 -3x
- 4.21-3x
- 4.25-3x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Skrin policova, dvirka 28

Rozmér skfiné
- Rozmér Sirka x hloubka x vy$ka: 900 x 450 x 1960 mm
- Rozdéleno na dva samostatné prostory, horni 2/3 vysky, spodni 1/3 vysky

Material

- korpus: standard — B

- horni prostor otevieny bez dvifek

- spodni prostor s dvirky, dvifka plnd — standard C

- v horni ¢asti skfiné 2 stavitelné police, v dolni ¢asti 1 stavitelna police — standard C

- zamykdni dvifek — standard F, zamek identicky se zdmkem v kontejneru k psacimu stolu (¢islo
polozky 27), ke kazdému zamku dodavka min. 2 ks kli¢t

Navaznost — standard B, K
- skfiné budou montovany do sestav i s Satnimi skifinémi (Cislo polozky 29) — montdz k sobé
i kotveni do stén

Umisténi

- 413 -4x
- 417 -3x
- 4.21-3x
- 4.25-3x

- kabinet pfistavba — 1x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

SkFin Satni 29

Rozmér skfiné
- Rozmér Sirka x hloubka x vySka: 900 x 450 x 1960 mm
- Rozdéleno na dva samostatné prostory, levy 1/2 Sitky, pravy 1/2 Sitky

Material

- korpus: standard — B

- plnd dvirka —standard C

- v levé Casti skiiné 4 stavitelné police, v pravé ¢asti skiiné vysuvna ty¢ na raminka na 3aty (lze
zameénit levou a pravou stranu)

- zamykani dvifek — standard F, zamek identicky se zdmkem v kontejneru k psacimu stolu (Cislo
polozky 27), ke kazdému zamku dodavka min. 2 ks kli¢a

Navaznost — standard B, K
- skfiné budou montovany do sestav i s policovymi skfinémi (Cislo polozky 28) — montdazZ k sobé
i kotveni do stén

Umisténi

- 413 -4x
- 417 -3x
- 4.21-3x
- 4.25-3x

- kabinet pfistavba — 1x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Stul jednaci 30

Rozmeér stolu

- rozmér Sirka x hloubka x vyska: 1500 x 900 x 700 — 750 mm

- k postaveni ke sténé uzsi stranou, obdélnikovy tvar popf. jedna uisi strana zakulacend
(viz orientacni vyobrazeni)

Material
- Pracovni deska — standard B

- Korpus —standard B

Umisténi
- kabinet pfistavba — 1x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Zidle ¢alounéna

Popis
- Calounéna zZidle s podruckami
- kovova konstrukce

31

- barva ¢alounéni shodnd s barvou calounéni kancelarské Zidle (polozka ¢. 26) — vidy shodné

v téZe mistnosti
- barva konstrukce shodnd s barvou konstrukce kancelafské Zidle (polozka €. 26)

Umisténi

- 413 -2x
- 417 -2x
- 4.21-2x
- 4.25-2x

- kabinet pfistavba — 4x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Stal do Ekolni jidelny 32

Rozmér stolu
- rozmér Sirka x hloubka x vyska: 1800 x 800 x 760 — 800 mm

Popis

- deska stolu — standard B

- masivni kovova konstrukce bez trnozi, kruhovy nebo ¢tvercovy profil — standard G

- barva konstrukce ¢erna, bila, Seda, chrom nebo chrom mat, identickd s barvou Zidli do Skolni
jidelny (poloZka €. 33). V pfipadé, Ze nelze zabezpecit identickou barvu, bude pred vyrobou
odsouhlaseno zadavatelem

- pfirodni provedeni desky identické s dekorem Zidli do Skolni jidelny (polozka €. 33)

Umisténi
- Skolni jidelna — 20x

Orientacni vyobrazeni
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Nazev standardu: Cislo polozky:

Zidle do Zkolni jidelny 33

Popis

Zidle z ohybané bukové preklizky (sedak a opérak z jednoho kusu)

rozméroveé tvori komplet s jidelnim stolem (polozka ¢. 32)

seddk s kolennim ohybem

zaoblena hrana

povrch odolny proti odéru

pfirodni provedeni dieva identické s dekorem jidelniho stolu (polozka €. 32)

kovova svarovand konstrukce, barva konstrukce cernd, bila, Seda, chrom nebo chrom mat,
identicka s barvou konstrukce jidelniho stolu (polozka ¢. 32). V ptipadé, Ze nelze zabezpecit
identickou barvu, bude ptred vyrobou odsouhlaseno zadavatelem

Umisténi

Skolni jidelna — 80x

Orientacni vyobrazeni
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