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Z°) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje Strana:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Firma:

Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

029113

Vseobecné konstrukce a prace

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KPL 1,000

Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000

Realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN{ V KPL 1,000
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

02945

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000

Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladii, podani zadosti na katastralni utad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného geometrického planu

02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
100001 R Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci
2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru staveni§té - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci
300003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkéach, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
6 00008 R Zajisténi pristupd a pi{jezdd k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
7 00014 R Zajisténi provedenti a vystupii veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkéch, technickych podminkéach a normach CSN
8 00015 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
9 00017 R Havarijni, povodiiovy plan - popsano v projektové dokumentaci a ve vyhl. KPL 1,000
¢. 24/2011 Sb.
10 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace




v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 132 Sanace odvodiiovacich prvkiu ucelové komunikace
Rozpocet: SO 132 Sanace odvodiiovacich prvki ticelové komunikace
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 132 Sanace odvodiiovacich prvki uc¢elové komunikace
Rozpocet: SO 132 Sanace odvodiiovacich prvki ucelové komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné podminky:
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 66,025

05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
uloZeni zeminy na skladku, zemina z ¢isténi pfikopu
(20%0,5+3,75+21)*1,9=66,025 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

likvidaci odpadt
3. Zpisob méteni:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

2 015170 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T
02 01 DREVO PO STAVEBNIM POUZITI, Z DEMOLIC

0,55*%0,8=0,440 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

likvidaci odpadt
3. Zptsob méfeni:

0,440

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pievzetim, ulozenim,
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 Vseobecné podminky:

- 1 Zemni prace:




[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 132 Sanace odvodiiovacich prvki uc¢elové komunikace
Rozpocet: SO 132 Sanace odvodiiovacich prvki ucelové komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3122739 PRIPLATEK ZA DALS[ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 347,500

SKLADKA DO 10 KM
(20%0,5+3,75+21)*10=347,500 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje pifplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dal§i 1km nad 20km

4 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 20,000

délka stavajiciho pfikopu

vykres TZ D6.1 a vykres D6.2 a D6.3

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2:20
Technick specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

5 12940 CISTENI RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTKU OD NANOSU M3 3,750
vykres TZ D6.1 a vykres D6.2 a D6.3
1: procisténi natokového kanalu

2: 5m2*0,75m
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

6 12940 1 CISTENI RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU M3 21,000
ruéni Cisténi
vykres TZ D6.1 a vykres D6.2 a D6.3

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2: (14+14)*0,75
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

1 Zemni prace:

-5 Komunikace:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 132 Sanace odvodiiovacich prvki uc¢elové komunikace
Rozpocet: SO 132 Sanace odvodiiovacich prvki uc¢elové komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 58251 DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z M2 5,000
KAMENIVA

Dodlazdéni vtoku

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:5m2
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace:

-9 Ostatni prace:

8 966176 BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA S ODVOZEM DO 12KM M3 0,550

vykres TZ D6.1 a vykres D6.2 a D6.3

(2*3,14%0,5%14)/2=21,980 [A]] m2
21,98*0,025=0,550 [B] m3
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 132 Sanace odvodiiovacich prvki uc¢elové komunikace
Rozpocet: SO 132 Sanace odvodiiovacich prvki uc¢elové komunikace
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim

textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpisi

9 Ostatni prace:

- 93 Dokoncovaci konstrukce a prace:

9 935431 ZLABY A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEK SIRKY DO 1200 MM M 23,100

DO STERKOPISKU
vykres TZ D6.1 a vykres D6.2 a D6.3; Zlab betonovy odvodriovaci 50x50x5 cm

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace.
2: 1,7%3+6*3
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s
uloZenim
— zahrnuji veskeré prace a material nutné pro zfizeni téchto konstrukei, véetné loze, ukonceni, patek, sparovani, ipravy vtoku a vytoku
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méteni:
MEéti se metr délkovy.

93 Dokoncovaci konstrukce a prace:

Celkem:
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Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a €.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné podminky:
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 200,450

0504 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
uloZeni zeminy na skladku
(196*0,5+7,5)*1,9=200,450 [A]

Technicka specifikace: 1, Polozka Qbsahuje;
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zpisob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 VSeobecné podminky:

- 1 Zemni prace:

2 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 400,000

viz TZ D7.1 a situace C2; odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2: 400

Technickd specifikace:  odstranéni kifovin a stromti do praiméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

3 12110 SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 74,250

véetné ulozeni na meziskladku (do 50 m); viz vykres D7.2, odvoz a likvidace
nadbyte¢né ornice v rezii zhotovitele

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2:275%1,8%0,15
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
4 122739 PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 1 055,000
(196+0,5+7,5)*10=1 055,000 [A]
Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje piiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km
5 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 196,000
situace C2, prikopovou frézou
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 98+98
Technick specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a ulozeni na skladku (bez poplatku)
6 12960 CISTENI VODOTEC{ A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 7,500
TZ D7.1 a situace C2
I:
2: (5+5+5)m2*0,5m
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
7 13273 HLOUBEN{ RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 27,500
viz vykres D7.2, D3.3; vykopani ryhy pro pfikop, zemina vyuzita v ramci stavby
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2:275%0,1
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

8 13273B HLOUBEN{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 27,500
odvoz sypaniny z mezideponie pro SO 133
I:
2:27,5
Technickd specifikace:  PoloZzka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].
9 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN( M3 27,500
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykaz materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:27,5
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

10 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 162,240
viz vykres D7.2
tl. 200 mm
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2: 507%(0,8+0,8)*0,2
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprosteni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
11 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 811,200

507%(0,8+0,8)=811,200 [A]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévéni, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace:
-2 Zaklady:
12 21361 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 912,600

filtracni geotextilie 200 g/m2; vykres D7.2

1:
2:912,6
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahti) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméri a pifedepsaného tvaru

13 22595 VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI TRVALA (KUBATURA) M3 0,486
vydfeva z kulatiny, primér 150 mm délka 27 m, v¢. impregnace
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:(0,018m2)*27m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pazin bez ohledu na druh

2 Zaklady:

- 4 Vodorovné konstrukce:

14 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 182,520
podkladni beton C12/15, tl. 200 mm

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:507%1,8%0,2
cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

15 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 91,260
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

viz vykres D7.2, Stérkodrt frakce 16-32

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2:507*1,8*%0,1

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

16 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 6,000
viz situace C2 a vykres 7.4
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:20%0,3
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
17 46611 DLAZBY VEGETACNI Z DILCU BETONOVYCH M3 45,446

zatraviovaci tvarnice 600x400x80, na délku 473,4 m

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykaz materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:2367%(0,6*0,40*0,08)

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- povrchovou upravu podkladu

- zfizeni spojovaci vrstvy

- dodavku a ulozeni pfedepsanych dlazebnich prvki do predepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadn¢ s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- vyplii otvort drnem nebo ornici s osetim, pfipadné kamenivem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vypli spar pfedepsanym materialem
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plan¢ a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce:
- 8 Potrubi:
18 89722 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DILCU KUS 1,000

montaz a dodavka vyvaristé ¢.2

- viz vykres €. SO 133 D7.4

- prefabrikované C30/37 s KARI siti 150x150x8
- osazena mriz (Cesle)

- stupadla s povlakem PE L=218mm

viz vykres D7.3
1:
2:1
Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- dodavku a osazeni pfedepsanych dili véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- pfedepsané podkladni konstrukce

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

8 Potrubi:

- 93 Dokoncovaci konstrukce a prace:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 935412 ZLABY A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEK S{RKY DO 600 MM DO M 1 014,000

cm

Technicka specifikace:

BETONU
vykres D7.2 a situace C2; beton C16/20-XF1; deska betonova meliora¢ni 50x50x10

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:2%507

1. Polozka obsahuje:

— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s
uloZenim

— zahrnuji veskeré prace a material nutné pro ziizeni téchto konstrukei, véetné loze, ukonceni, patek, sparovani, ipravy vtoku a vytoku

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

ME¢ti se metr délkovy.

cm

Technicka specifikace:

20 935422 ZLABY A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEK SIRKY DO 900 MM DO M 507,000
BETONU

vykres D7.2 a situace C2; Zlab betonovy odvodriovaci 50x65x16 cm, 51x65x15,7

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: (98+127+160+10+10+102)

1. Polozka obsahuje:

— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozZeni, ptipadné s
uloZenim

— zahrnuji veskeré prace a materidl nutné pro ziizeni téchto konstrukci, véetné loze, ukonceni, patek, sparovani, upravy vtoku a vytoku

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méteni:

MEéti se metr délkovy.

21 93610 DROBNE DOPLNK KONSTR DREVENE M3 0,583
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dfevéné zapory z kulatiny, primér 150 mm, délka 32,4 m, viz vykres 7.4, v¢.
impregnace
1:
2: (0,018m2)*32,4m
Technickd specifikace: - dilenska dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani,

dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

zékladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- CiSténi konstrukce a odstranéni vSech vrubti (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladd a zakladnich natérti a povlakd,

- vS§echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montaznich prostiedktl a pomicek a zednickych vypomoci,

- zfizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetteni,

- dodéni dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomicek, piipravki a prostfedkil pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji objem,

- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, véetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leseni vSech druhd pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a

- jakékoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Rozpocet: SO 133 Silni¢ni odvodnéni (mezi propustkem ¢.1 a ¢.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplir kotevnich otvorl (ptipadné podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni znacek, véetné jejich zaméteni.

Dokumentace pro zadani stavby mize dale pfedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napf.:

- veskeré upravy dieva pro zlepSeni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych uprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukee,

- osazeni méficich zafizeni a Gprav pro né.

93 Dokoncovaci konstrukce a prace:

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,ptispévkova organizace kraje
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné podminky:
1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 T 7,350

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV
beton z vyvafisté
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0,15%1,75%4%2,8%2,5
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,

zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

likvidaci odpadt
3. Zpisob méteni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo

0 VSeobecné podminky:

- 1 Zemni prace:

2 11202 KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 2,000

odstranéni strom( i s pafezy, likvidace v rezii zhotovitele
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: 2ks
Technicka specifikace:  Kdceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromi (primeér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1

Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani

- dopravu a uloZeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezii

- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace

- zasyp jam po paiezech

3

13273

HLOUBENI{ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 181,800

viz vykres D8.2, D8.3

vykop pro nové potrubi + vykop s bet. potrubim + odkop skluz

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: (61.5%1,5%(1,65+0,15)+3,5%1,5%3)

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4

13273B

HLOUBENI{ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 135,000

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:135m3*1km
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 13373 HLOUBEN{ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 18,416

viz vykres D8.2, D8.3, D8.4, D8.5 a D8.6

vyhloubeni $achty pro nové vyvafristé
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:(2,7%4%3,52-1,75%4*2,8)

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

6 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 64,500

viz vykres D8.2, 3

zasyp ryhy od Sachty k VO
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:43%1,5%1

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

7 17581 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 97,182

viz vykres D8.2, 3
obsyp potrubi DN 800

Stérkodrt frakce 0-32

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:43*1,5%1,1-(3,14*0,4*0,4)*43+23*(2,4*1,3)~(1,1*1,2)*23+(0,15%1,0*2)*21,45
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

8 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 22,140
viz vykres D8.2,3
pouziti vykopku
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2:61,5%1,8*%0,2
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m

rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

9 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 110,700
viz vykres D8.2
1:

2:61,5%1,8
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

10 R003 01 M+D PREFABRIKOVANEHO MONOLITICKEHO VYVARISTE SOUBOR 1,000

- viz vykres €. SO 134 D8.6

véetné otvord pro potrubi DN 800 a DN 500

véetné stupadel
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace.
2:1

1 Zemni prace:

-2 Zaklady:

11 23217A STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE M2 43,200
(PLOCHA)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

viz vykres D8.6 a situace C2

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:2,7%4%4
Technickd specifikace: - zfizeni stény
- opotiebeni §tétovnic, ptipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy
- klestiny, pfevazky. a dal$i pomocné a doplnkové konstrukce
- nastrazeni a zaberanéni §tétovnic do jakékoliv tfidy horniny
- veskerou dopravu, najem, provoz a pfemisténi beranicich zatizeni a dalSich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zatizeni a dalSich mechanismii
- beranici ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- pti provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi
- tésnéni stény, je-li nutné
- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepteni, ptipadné rozepieni
- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky
- zhotoveni koutovych Stétovnic
- dilenska dokumentace, v¢etné technologického ptredpisu spojovani,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, véetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, vcetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladd a zakladnich natérti a povlakd,
- vS§echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklada

12 23417A STETOVE STENY NASAZENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE M2 43,200
(PLOCHA)

viz vykres D8.6, 3

bednén i pro vykop vyvaristé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:432
Technicka specifikace: - z¥jzen{ stény
- opotiebeni §tétovnic, ptipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy
- klestiny, pfevazky. a dalsi pomocné a doplnkové konstrukce
- nastrazeni a zaberanéni §tétovnic do jakékoliv tfidy horniny
- veSkerou dopravu, ndjem, provoz a piemisténi beranicich zatizeni a dalSich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zatizeni a dal$ich mechanismi
- beranici ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- pti provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi
- tésnéni stény, je-li nutné
- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepteni, ptipadné rozepieni
- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky
- zhotoveni koutovych Stétovnic
- dilenska dokumentace, v¢etné technologického predpisu spojovani,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spoj, spar, veetné potiebnych tprav, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montadznich sestav, vcetn¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zaklada a zakladnich natérti a povlakd,
- vS§echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklada

13 23717A A ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU V PLOSE M2 43,200

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:432
Technickd specifikace: polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a ulozeni na skladku

14 23717A B ODSTRANENI{ STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DiLCU V PLOSE M2 43,200

viz vykres D8.6 a situace C2
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1:
2:2,7%4*4

Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a uloZeni na skladku

15 272325 A ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,900
viz vykres D8.2, 4

vyustni objekt ZB deska

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2:9,5%0,2
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

16 272325

B ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 18,826
viz vykres D8.4
prah vyustniho objektu
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2:(0,8%0,6%4,42+1,1*%3%1,8+0,6*%1,3*8,1+0,6%1,3*5,7)
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedka,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

17 272366

VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SIT{ T 1,932
viz vykres D8.2, 4, pfichyceno vruty do podkladu, vyustni objekt
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:19,319%0,1
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

18 272366 B VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SITI T 0,066

viz vykres D8.4

vyztuz desky (pfesahy 15 %) + vyztuz prahu
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: ((9,4*5,4)/1000+9,4*5,4/1000*0,15)+0,008
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni, ptipadné s uloZzenim
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Zaklady:

Svislé konstrukce (a kompletni):
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 348172 ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH ZAROVE ZINK PONOREM KG 680,800

viz vykres D8.2 a situace C2

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:9,2m*74kg/bm
Technickd specifikace: - dilenska dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani,

- dodani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomticek, ptipravki a prostiedkl pro vyrobu) bez ohledu na narocnost a jeji
hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,
- ziizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, véetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhd pro montdz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a
zakladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- montdz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkti a pomiicek a zednickych vypomoci,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vS§echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zi'izeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1

Polozka

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorit (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

zarové zinkovani ponorem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatieni pfed u¢inky bludnych proud

- ochranu pfed pfepétim.

3 Svislé konstrukce (a kompletni):

- 4 Vodorovné konstrukce:

20 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10
beton C8/10, viz vykresy D8.4, D8.6, loZe pod vyvaristé+ loZze pod vylstni objekt

2: 0,08%2,6%2,6+0,01%22,6

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

M3

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

0,767

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedk,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

21 451313 A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 20,680

obetonovani potrubi kryti 200 mm, C16/20 XF1

viz vykres D8.2, 3, 5
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:1.3*%1,1%¥22-10.78
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

22 451313 B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 0,240
viz vykres D8.2, 3, 5, 6

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0,24
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

23 451315 R PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C35/45 M3 0,324
Beton tfidy C35/45, pod potrubi stoky a drobné objekty

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0,1%1,8%1,8
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

24 45152

A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 0,324

viz vykres D8.5, stérkodrt frakce 16-32 mm, loZe pod $achtu

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0,1*1,8%1,8
Technick specifikace:  polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

25 45152

B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 3,750
frakce 32-63 mm, tl. 150 mm

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:25m2*0,15m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
26 45152 C PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 5,000
frakce 16-32, s rozprostfenim a zahutnénim
tl. 200 mm po zahutnéni
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2:25m2*0,2m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
27 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 13,838
pisek + Stérkopisek 0-8 mm, loZe pod kanalizaci D8.2, 3, 5, 6
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 61,5%0,15%1,5
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
28 45869 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI ZE STABILIZOVANEHO POPILKU M3 8,000
popilkocementova suspenze, za rubem nosné obezdivky
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 8m3
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodavku stabilizovaného popilku a zasyp se zhutnénim véetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy
29 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 10,980
bez prostérkovani z terénu hmotnost do 200 kg, v€etné urovnani viditelnych ploch
viz vykres D8.2, 4
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:(11,2+17,4+8,0)*0,3
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

30 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 19,000
viz vykres D8.5, D8.6 a situace C2

dlazba vyvafisté + dlazba vyustniho betonu
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:2%2+15
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- prava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce:

I- 5 Komunikace:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

31 56140 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM M3 20,914

¢astedéné zpevnéného cementovou maltou SCM, podkladni a vypliiové vrstvy

viz vykres D8.2 a situace C2

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0,65%1,5%21,45
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar v¢etné piedepsané vyztuze

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

32 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 3,750

tl. 150 mm, viz vykres D8.2, oprava cesty

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:25m2*0,15m
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
33 57627 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 35KG/M2 M2 25,000

oprava cesty

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:25m2

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- posyp predepsanym mnoZzstvim

5 Komunikace:
-7 Pridruzena stavebni vyroba:
34 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 36,608
ASFALTOVYMI NATERY

viz vykres D8.6

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:2,6%4*3,52

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolacniho materialu

- o€isténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
7 PridruZena stavebni vyroba:
- 8 Potrubi:
35 87460 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 61,500

vibrolisovana betonova trouba s gumovym té&snénim D800x2500
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:61,5
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
36 89446 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO KUS 1,000
800MM

viz vykres D8.2 a situace C2

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:1

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- pfedepsané podkladni konstrukce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 Potrubi:
-9 Ostatni prace:
37 966166 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 2,940

bourani stavajiciho vyvaristé, véetné dopravy na skladku do 12 km
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykaz materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:0,15%1,75%4*2.8
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

38 969257 VYBOURANI POTRUBI DN DO 500MM KANALIZAC M 5,000

viz situace D8.2, 3, 5, 6, vybourani stavajiciho potrubi beton DN 500
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: 5m
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v doplilujicim textu k poloZce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpisu

9 Ostatni prace:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Rozpocet: SO 134 Odvodnéni od propustku ¢. 1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 135 Uprava skluzu od propustku &. 2
Rozpocet: SO 135 Uprava skluzu od propustku &. 2
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Rozpocet: SO 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace:
1 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 2,840

Technicka specifikace:

véetné ulozeni na meziskladku (do 50 m); viz vykres D9.2 a situace C2, ornice
bude vyuzita pfi finalnich terénnich upravach v ramci SO 135

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.

2:14,2%0,2

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

Technicka specifikace:

2 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 7,100

viz vykres D9.2 a situace C2, zemina vyuzita v ramci stavby

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:14,2%0,5

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepifeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Rozpocet: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

3 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 7,100
7,1=7,100 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace:

-2 Zaklady:

4 21361 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 14,200
filtrani geotextilie 200 g/m2; vykres D9.2 a situace C2

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:14,2
Technicka specifikace: Polozka Zahrnuje;
- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahtl) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméri a predepsaného tvaru
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Rozpocet: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 Zaklady:
- 4 Vodorovné konstrukce:
5 45131 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 2,500

beton C20/25
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykaz materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:12,5%0,2
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Rozpocet: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

6 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SIT{ T 0,410

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0,41
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakos) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

vr

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Rozpocet: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
bludnych proudt

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze

- separaci vyztuze

4 Vodorovné konstrukce:

- 5 Komunikace:

7 56144 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 200MM M2 28,575

gastedné zpevné&ného cementovou maltou SCM

viz vykres D9.2 a situace C2
1:

2: 2%(1,5%3,2+2,53%3,75)
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni
- tpravu dilatanich spar v¢etné pfedepsané vyztuze

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje upravu povrchu krytu

8 58210 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK BEZ LOZE M2 12,500
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Rozpocet: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kostka dlazebni Zulova velka

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:12,5

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptfedepsanou vypli spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu vcetné predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace:

- 8 Potrubi:

9 89721 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI MONOLITICKA KUS 1,000

BETONOVA

vykres D9.2 a situace C2, oprava stavajiciho vyvaristé
Oprava vyvafristé:

- stavajici mfiz bude snesena a vyrobena nova véetné ramu, ktery bude ukotven

do betonové kostrukce vyvaristé. MFiz bude mit rozméry cca 180 x 200 cm, pfesna
velikost bude zaméfena v rdmci realiza¢ni dokumentace. Material mtize je navrzena
pasovina 35 x 6 mm, ram bude z Uhelnik( 40 x 40 x 5 mm. Kotevni Zeleza budou do
betonovych stén uchycena pomoci chemickych kotev do predvrtanych otvord.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Rozpocet: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Sténa nejblize k nadrzi bude upravena tak, aby navazovala na odtokovy Zlab.
1:
2:1
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:

- mfiZe s ramem, koS$e na bahno,

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- natéry zabraiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

8 Potrubi:

-9 Ostatni prace:
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Z°) Aspe Firma: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Rozpocet: S0 135 Uprava skluzu od propustku & 2
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 917224 SILNICNi A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 16,520
150MM
obrubnik betonovy silniéni 100x15x25 cm
viz vykres C9.2 a situace C2
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:16,52
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
9 Ostatni prace:
- 93 Dokonc¢ovaci konstrukce a prace:
11935843 PREDLAZDEN{ ZLABU A RIGOLU DLAZDENYCH Z BETON DLAZDIC M2 5,600
lokalni oprava stavajiciho skluzu - oprava a predlazdéni stavajici dlazby do betonu;
D9.2
1:
2: 40*2*0,35/5
Technicka specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, slozZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar
93 Dokoncovaci konstrukce a prace:

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace:
1 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 573,325

vcetné ulozeni na meziskladku - odvoz a likvidace nevyuzité ornice v rezii
zhotovitele

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:((13,833m+36,8m)*5m*0,15m)+((15,6m+19,6m+20,5m+21,4m+22,8m+25,9m+28,4m+28,9m+29,7m+31,8m+37,9m+37,6m+36,8m)*10m*0,15m)

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

2 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 663,500

odkopavky svahu s ulozenim na mezideponii

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 11,Im2*5m+(12,1m2+14,2m2+6,3m2+3,0m2+0,2m2+4,4m2+4,2m2+6,9m2+3,2m2+5,8m2+0,5m2)* 1 0m
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepifeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

3 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 663,500
663,5=663,500 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

4 17280 ZRIZEN{ TESNENI Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 72,000
jilovocementova zélivka tl. 100 mm
1:2: 0,5m*144m
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

5 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 3297,500
zpétny zasyp sprasi (objekt zdi nebo vykopek ze zemnich praci z roku 2016),
hutnéni 95 % PS

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: (81,6m2)*5m+10m*(92,6m2+63,5m2+18,6m2+9,0m2+17,7m2+27,0m2+19,2m2+16,2m2+8,9m2+6,9m2+4,5m2+1,7m2)+(2,Im2)*1 5m
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

6 17481 A ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 648,400

zasyp Stérkopiskem 4/63 mm, se zhutnénim Edef=45MPa

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 5m*(3,72m2)+10m*(1,6m2+4,2m2+3,7m2+4,5m2+4,8m2+4,4m2+5,5m2+4,1m2+4,3m2+8,34m2+8,59m2+6,40m2)+15m*1,7m2
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

7 17481 B ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 85,880

plos$né a odvodnovaci Zenra, Stérkopisek 8/63 mm

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:6,53m2*2m+9,43m2*2m+8,97m2*2m+3,97m2*2m*3ks+6,  m2* 1m*2ks
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
SO 201.3 Opérna sténa
SO 201.3 Opérna sténa

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 112,752

obsyp potrubi nehutnénym $térkopiskem fr. 8/32

1:2: 0.783m2*144m

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaha

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita
9 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 172,555

zpétné vyuziti snesené ornice
1:2: ((15,065m*5m)+(16,220m+20,393m+21,404m+22,240m+23,93 Im+26,248m+28,115m+29,322m+29,116m+31,1 18m+34,961m+36,602m)*10m+(35,816m*5m))

*0,05m

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

1 Zemni prace:
-2 Zaklady:
10 21197 A OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 670,000

separacni geotextilie 300 g/m2, ploSna a odvodrovaci zebra
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:71,7m*2m+71,8m*2m+51,8m*2m+3ks*2m*36,9m+2ks* Im*29m

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeji uloZzeni v¢etné potfebnych piesahll (nezapocitavaji

se do vymeéry)

11 21197 B

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 094,400

separacni geotextilie 300 g/m2

1:2: 7.6m2*144m

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostaveni§tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeji uloZeni véetné potiebnych presahti (nezapocitavaji

se do vymeéry)

12 21361

DRENAZNI{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 100,800
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

filtrani geotextilie 200 g/m2 okolo drenaze
1:2:0,7m*144m

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahl) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméri a predepsaného tvaru

13 289973 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOSITI A GEOROHOZI M2 3 451,105

vySka georohoze 25 mm, v¢etné kotveni ke svahu pomoci ocelovych trnu S235,
Sitka hlavy 50 mm, 4ks/m2

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazli materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:((15,065m*5m)+(16,220m+20,393m+21,404m+22,240m+23,93 1m+26,248m+28,115m+29,322m+29,116m+31,118m+34,961m+36,602m)*10m+(35,816m*5m))

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geositeé nebi georohoze

- upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, piipadné zatizeni

- Upravy spojt a zajisténi okraju

- upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

2 Zaklady:

-3 Svislé konstrukce (a kompletni):

14 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 145,935

C30/37 (B37)
opérna zed, beton C30/37

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (100m*2,85m*0,45m)+(39,3m2*0,45m)
Technickd specifikace: - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

15 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 1,970
B500B
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1,97t
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, ptipadné s ulozenim
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

16 34894 ZABRADLI A ZABRADEL ZiDKY Z KOVU T 3,839

ochranna bariéra pro rotujicim kameniim na koruné zdi véetné antikorozni ochrany

trubka 121x10; 27,4 kg/m
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (90m+0,5m*62ks)*0,0274t/m+(15,610m+3,5m)*0,0274t/m
Technickd specifikace: - dilenska dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani,
- dodéni materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomticek, piipravki a prostiedkll pro vyrobu) bez ohledu na narocnost a jeji
hmotnost,
- dodéni spojovaciho materilu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, veetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhd pro montdz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a
zékladu pro tyto konstrukce a leSeni,
- montdz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkti a pomiicek a zednickych vypomoci,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vS§echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zi'izeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvord (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstruket,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pied ucinky bludnych proudi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochranu pfed pfepétim.

3 Svislé konstrukce (a kompletni):
-7 PiidruZena stavebni vyroba:
17 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICI VODE M2 231,000
ASFALTOVYMI NATERY
hydroizolace ZB zdi

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:231m2
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- oCisténi a osSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

7 PridruZena stavebni vyroba:
- 8 Potrubi:
18 875342 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DEROVANYCH M 144,000
DN 160 mm

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 144m
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

8 Potrubi:
- 9 Ostatni prace:
19 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA M 100,000
A MONTAZ
svididlo

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:100m
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

9 Ostatni prace:

r 93 Dokonc¢ovaci konstrukce a prace:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 201.3 Opérna sténa
Rozpocet: SO 201.3 Opérna sténa
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 935422 ZLABY A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEK SIRKY DO 900 MM DO M 143,000

BETONU

Zlabovka §. 650 mm pro odvodnéni rubu zdi
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:143m

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s

uloZenim

— zahrnuji veskeré prace a material nutné pro ziizeni téchto konstrukei, véetné loze, ukonceni, patek, sparovani, ipravy vtoku a vytoku
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

ME¢ti se metr délkovy.

93 Dokoncovaci konstrukce a prace:

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 202.3 Sanace svahu nad silnici I1T1/42117
Rozpocet: SO 202.3 Sanace svahu nad silnici 1T1/42117
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace:
1 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 367,574

vcetné ulozeni na meziskladku - odvoz a likvidace nevyuzité ornice v rezii
zhotovitele
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:(26,2m*16,6m+31,7m*8,9m+33,2m*9,4m+33,0*9,8m+(31,2m+27,6m)*10, 1 m+(25,8m+25,1m+20,7m+18,8m+16,5m)* 1 0m+(15,9m+14,8m)*9,9m+13,5m*26,4m)*0,1m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

2 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 865,440

odkopavky svahu s ulozenim na mezideponii

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: (15,5m2*16,6m+15,4m2*8,9m+1,5m2*9,4m+0,6m2*9,8m-+(1,8m2-+4,5m2)*10, 1 m+(7,7m2+13,1m2+5,9m2+3,0m2+3,8m2)* 1 0m-+(3,8m2+1,5m2)*9,9m)
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepifeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

3 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 865,440
865,440=865,440 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

4 17280 ZRIZEN{ TESNENI Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8,176
jilovocementova zélivka tl. 100 mm
1:2: 0,5m*0,1m*163,51m
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
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3.6.1.7

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

5

17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1 583,900

zpétny zasyp sprasi (objekt zdi nebov vykopek ze zemnich praci z roku 2016),
hutnéni 95 % PS
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (4,8m2*16,6m+8,7m2*8,9m+26,1m2*9,4m+26,7m2*9,8m+(22,3m2+11,0m2)*10,1m+(10,3m2+8,7m2+7,7m2+5,6m2+4,2m2)*10m+(3,1m2+1,9m2)
*9,9m+6,4m2%26,4m)
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

6 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 89,931

obsyp potrubi nehutnénym $térkopiskem fr. 8/32

1:2:1,Im*0,5m*163,51m

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypl jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaha

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

7 18220

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 131,442
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zpétné vyuziti snesené ornice
1:2: (22,0m*16,6m+24,6m*8,9m+25,5m*9,4m+23,9m*9,8m+(21,1m+18,8m)*10,1m+(16,7m+16,7m+14,7m+12,7m+10,9m)* 1 0m+(9,6m+9,8m)*9,9m+9,8m*26,4m)

*0,05m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m

rozprosteni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

1 Zemni prace:

-2 Zaklady:
M2 441,477

8 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

separacni geotextilie 300 g/m2
1:2: (1,1m+0,5m+1,1m)*163,51m
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeji ulozeni v¢etné potfebnych pfesahll (nezapocitavaji

se do vymeéry)

9 21361 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 114,457
filtrani geotextilie 200 g/m2 okolo drenaze
1:2:0,7m*163,51m
Technicka specifikace: PoloZzka Zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahtl) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméri a predepsaného tvaru
10 27232 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU M3 162,756

prevazka, beton C35/45

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:0,9m*1,1m*164,4m
Technicka specifikace: - dodadni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,




v

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 7
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,

11 289973 OPLASTENI (ZPEVNENT) Z GEOSITI A GEOROHOZI M2 2 628,830

vyska georohoze 25 mm, v¢etné kotveni ke svahu pomoci ocelovych trnt 4ks/m2

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:(22,0m*16,6m+24,6m*8,9m+25,5m*9,4m+23,9m*9,8m+(21,Im+18,8m)*10, I m+(16,7m+16,7m+14,7m+12,7m+10,9m)*10m+(9,6m+9,8m)*9,9m+9,8m*26,4m)
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geosité nebi georohoze

- Upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

2 Zaklady:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce (a kompletni):
12 327326 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 79,772
C40/50 (B50)

opérna zed, beton C35/45

1: Dle technické zpravy, vykresovych ptiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 0,284m2*(32,6m+28,1m)+0,45m2*(30,0m+20,1m)+0,633m2*(10,0m+10,1m)+0,833m2*(10,0m+10,0m)+1,05m2*10,1m
Technicka specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupi, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakd a natéra, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoj,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

13 327365 VYZTUZ zZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 9,028
B500B

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:9,028t
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

14 34894 ZABRADLI A ZABRADEL ZIDKY Z KOVU T 5,930

ochranna bariéra pro rotujicim kamenim na koruné zdi véetné antikorozni ochrany

trubka 121x10; 27,4 kg/m
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (160,91m+0,5m*111ks)*0,0274t/m
Technickd specifikace: - dilenska dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani,
- dodéni materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (veetné pomticek, piipravki a prostiedkl pro vyrobu) bez ohledu na narocnost a jeji
hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spojd, spar, veetné potiebnych tprav, vlozek, opracovani, o€isténi a osetteni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhd pro montéz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a
zékladu pro tyto konstrukce a leSeni,
- montdz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkti a pomiicek a zednickych vypomoci,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,




[ X

@' Aspe Firma: Spréava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 10
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- ziizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorit (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatieni pfed u¢inky bludnych proud

- ochranu pted piepétim.

3 Svislé konstrukce (a kompletni):
- 8 Potrubi:
15 875342 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DEROVANYCH M 163,510
DN 160 mm

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:163,51m
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 202.3 Sanace svahi nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

8 Potrubi:

- 93 Dokoncovaci konstrukce a prace:

16 935412 ZLABY A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEK SIRKY DO 600 MM DO M 163,950

BETONU

Zlabovky §. 500 mm pro odvodnéni rubu zdi

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:163,95m
Technicka specifikace: 1. Polozka Qbsahuje:
— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, ptipadné s

uloZenim

— zahrnuji veskeré prace a materidl nutné pro ziizeni téchto konstrukci, véetné loze, ukonceni, patek, sparovani, upravy vtoku a vytoku
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptsob méteni:

MEéti se metr délkovy.

93 Dokoncovaci konstrukce a prace:

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 205.3 Nadzarezovy prikop nad SO 202.3
Rozpocet: SO 205.3 Nadzarezovy piikop nad SO 202.3
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Z°) Aspe Firma:
3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117

SO 205.3 Nadzatezovy prikop nad SO 202.3
SO 205.3 Nadzatezovy prikop nad SO 202.3

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Por.¢. Polozka Typ

- 1 Zemni prace:

1 11120

ODSTRANEN{ KROVIN M2

viz TZ D3.1; stavajici stav - pfedpoklad; véetné odstranéni pafezu, odvoz a
likvidace v reZii zhotovitele
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.

2:30

Technickd specifikace:  odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

30,000

2 12110

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3

véetné ulozeni na meziskladku (do 50 m); viz vykres D3.2, D3.3, odvoz a likvidace
nadbyte¢né ornice v rezii zhotovitele
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace.
2:2,6%130%0,2

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku

67,600

3 13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I

viz vykres D3.2, D3.3; vykopani ryhy pro pfikop, zemina vyuZzita v ramci stavby

1:
2:(1,4-0,52)*130-7

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

M3

107,400

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi



'L
& Aspe

Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
SO 205.3 Nadzatezovy prikop nad SO 202.3
SO 205.3 Nadzatezovy prikop nad SO 202.3

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 107,400
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 205.3 Nadzarezovy piikop nad SO 202.3
Rozpocet: SO 205.3 Nadzarezovy piikop nad SO 202.3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

107,4=107,400 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svahtt
- svahovani, uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

5 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 39,000
tl. 200 mm

I:
2: 195%0.2
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

6 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 195,000

1:
2:195

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace:

I- 2 Ziklady:
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& Aspe
3.6.1.7

Firma:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
SO 205.3 Nadzatezovy prikop nad SO 202.3
SO 205.3 Nadzatezovy prikop nad SO 202.3

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Por.¢.

7

Polozka

21361

Typ

DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2

filtrani geotextilie 200 g/m2; vykres D3.2 a TZ D3.1

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.

2:130%2

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahll) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméri a predepsaného tvaru

260,000

8

289973

OPLASTENTI (ZPEVNENI) Z GEOSITI A GEOROHOZI

protierozni rohoz 3D; viz vykres D3.2 a D3.3 v&etné kotveni

1:
2:195

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané geosité nebi georohoze
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spojt a zajisténi okraju

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

M2

195,000

Zaklady:

9

87644

Potrubi:

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 250MM

viz vykres D3.4; potrubi rozfiznout na dvé pullky

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.

2:5

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

5,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 205.3 Nadzarezovy piikop nad SO 202.3
Rozpocet: SO 205.3 Nadzarezovy piikop nad SO 202.3

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné piipadné piedepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

8 Potrubi:

- 93 Dokoncovaci konstrukce a prace:

10 935412 ZLABY A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEK SIRKY DO 600 MM DO M 260,000

BETONU

vykres D3.2 a TZ D3.1; beton C16/20-XF1; deska betonova meliora¢ni 50x50x10

cm
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace.
2:130+130

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozZeni, ptipadné s
uloZenim
— zahrnuji veskeré prace a materidl nutné pro ziizeni téchto konstrukci, véetné loze, ukonceni, patek, sparovani, upravy vtoku a vytoku
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méteni:
MEéti se metr délkovy.

11 935422 ZLABY A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEK SIRKY DO 900 MM DO M 130,000
BETONU
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 205.3 Nadzatezovy prikop nad SO 202.3
Rozpocet: SO 205.3 Nadzarezovy piikop nad SO 202.3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vykres D3.2 a TZ D3.1; Zlab betonovy odvodriovaci 50x65x10 cm
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace.
2:130
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s
ulozenim
— zahrnuji veskeré prace a material nutné pro ziizeni téchto konstrukei, véetné loze, ukonceni, patek, sparovani, ipravy vtoku a vytoku
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
ME¢ti se metr délkovy.
12 935843 PREDLAZDEN{ ZLABU A RIGOLU DLAZDENYCH Z BETON DLAZDIC M2 16,000
lokalni oprava stavajiciho skluzu - vyspraveni a predlazdéni stavajici dlazby do
betonu; TZ D3.1, oprava skluzu do 25 %
1:
2: (40*2)/5
Technickd specifikace: - pod pojmem *ptredlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stdvajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi)
- dodéni a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
13 93641 LAPAC SPLAVENIN KUS 1,000
oprava a vycisténi v€etné napojeni na pfikop
1:
2:1
Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,piipadné s ulozenim.
93 Dokoncovaci konstrukce a prace:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 205.3 Nadzarezovy piikop nad SO 202.3
Rozpocet: SO 205.3 Nadzarezovy piikop nad SO 202.3
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 1T1/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 1T1/42117
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné podminky:

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 24,570

0504 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
zemina z vrtd, 2.0t/m3

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:2.0t/m3*(0,045m2*273m)
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zpisob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 5,851

03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU
stavajici kryt vozovky, 2,4t/m3

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:2,4/m3*2,438m3
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s pievzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 Vseobecné podminky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace:
3 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3 2,438

PODKLADU, ODVOZ DO 12KM
odstranéni konstrukce stavajici vozovky a podkladu
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:1,25m*0,3m*6,5m
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

4 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 270,062

hloubeni ryh pro odvodnéni, zemina vyuzita v rdmci stavby

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (51m2*1,25m)+(50,32m2*4, 1m)
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepifeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 270,062
270,062=270,062 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17581 A OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 691,300

zasyp hutnénym kamenivem 4/63 mm

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (48m2*3,3m)+(29,2m2*18,25m)
Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

7 17581 B OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
obsyp trubek Stérkopiskem 8/32 mm

2:(0,7m*1,5m*34,70m)+(18,25m*0,85m2)
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

51,948

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

1 Zemni prace:

-2 Zaklady:

8 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 43,722

filtrani geotextilie 200g/m2, obal drenazni trubky DN200

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:0,63m*34,7m*2ks
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsané geotextilie, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeji uloZeni véetné potebnych presahti (nezapocitavaji

se do vymeéry)

9 22694 ZAPOROVE PAZEN]{ Z KOVU DOCASNE T 17,670

Zapory HEB140, pfevazka HEB140, rozpéra HEB100, S235
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: 39ks*(9m*0,0337t/m)+2ks*(36m*0,0337t/m)+2ks*(34,2m*0,0337t/m)+1 7ks*2*(1,6m*0,0204t/m)
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje opotiebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrti véetné zabetonovani konct a obsypu, piipadné jejich zaberanéni a

jejich odstranéni. Ocelova prevazka se zapoc€ita do vysledné hmotnosti.

10 22695 A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (KUBATURA) M3 8,143

paziny 997x200x40mm, 1021 ks, material dfevo C16
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: 1021%(0,997*0,2%0,04)m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotfebeni a jejich odstranéni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1122695 B VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (KUBATURA) M3 0,615

paziny 1260x200x40mm, 61ks, material dfevo C16

2: 61%(1,26%0,2%0,04)m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

paziny 1493x200x40 mm, 28ks, material dfevo C16

2: 28%(1,493*%0,2%0,04)m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

1222695 C VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (KUBATURA) M3

0,334

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

paziny 485x200x40mm, 33ks, material dfevo C16

2: 33%(0,485%0,2*%0,04)m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni paZin bez ohledu na druh, jejich opotfebeni a jejich odstranéni

13 22695 D VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (KUBATURA) M3

0,128

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

vrty o priméru 240 mm pro zapory

2: Tm*39ks
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:

- ¢erpani vody z vrtu, vyc¢isténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- vrtaci plo§iny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v ptipad¢ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni

14 264315 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 300MM M

- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dal$ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal§ich mechanismu

273,000

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych &asti dokumentace stavby.

- ziizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- v ptipad¢ zapazeni suspenzi veskeré hospodafeni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani

15 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 1,376
Zebra pod skluzem, beton C20/25

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:5%(1,31m*0,7m*0,3m)
Technickd specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedtiovacich a odskruzovacich prostedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoj,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Zaklady:

-3 Svislé konstrukce (a kompletni):
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,088
fimsa ZB

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (2m*1,5m-0,28m2)*0,4m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenktl, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

17 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,001
vyztuz fimsy
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0,001t/m3*1,088m3
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce (a kompletni):

- 4 Vodorovné konstrukce:

18 45131 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 11,400
dobetonavka kolem pfikopovych dilct spadovych, beton C20/25

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0,6m2*19m
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

19 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 2,281
podkladni beton pro trubku DN600

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:0,1m*1,25m*18,25m
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
20 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SIT{ T 0,101

vyztuz podkladniho betonu skluzu, $itka 600 mm, KARI sité 100x100x6

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (0,6m*18,9m*2)*0,00444t/m2
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze
- separaci vyztuze

4 Vodorovné konstrukce:

-5 Komunikace:

21 56114 PODKLADNI BETON TL. DO 200MM M2 13,490
podkladni beton C 12/15 pod skluz, tloustka 200 mm

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 19m*0,71m
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje upravu povrchu krytu

22 572131 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,5KG/M2 M2 8,125

1 vrstva

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:(6,5m*1,25m)
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

23 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 16,250
2 vrstvy

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 2%(6,5m*1,25m)
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

24 574A43 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 8,125
obrusna vrstva

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:6,5m*1,25m
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

25 574C57 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 22 TL. 60MM M2 8,125
loZzna vrstva
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:6,5m*1,25m
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
26 574E98 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN{ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 8,125
100MM

podkladni vrstva

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:6,5m*1,25m
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Komunikace:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 7 PiidruZena stavebni vyroba:
27 711336 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE Z MEKC PVC M2 40,150

hydroizolace 1290 g/m2

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 18,25m*2,2m
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

7 PiidruZena stavebni vyroba:

- 8 Potrubi:

28 87458 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 18,250
korungovana trubka DN600, SN 12, v silnici

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:18,25m
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

29 875342 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DEROVANYCH M 69,400
trubky odvodnéni DN 200, 2ks

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:2%34,70 m
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

8 Potrubi:

-9 Ostatni prace:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117

Stavba:
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 20,000
MONTAZ S PREMISTENIM
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykaz materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:20ks
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
31 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 20,000
DEMONTAZ
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:20ks
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
32 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 1 000,000
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 20ks*50
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako souéin poctu znacek a poctu dni pouziti
33 935412 ZLABY A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEK S{RKY DO 600 MM DO M 19,000
BETONU
prikopové dilce spadové, skluz z prefa dilct §. 600mm
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 19m
Technicka specifikace: 1, Polozka ()bsahuje:
— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenisStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni, piipadné s
uloZenim
— zahrnuji veskeré prace a material nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné loze, ukonceni, patek, sparovani, tipravy vtoku a vytoku
2. Polozka neobsahuje:
X
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Rozpocet: SO 301 Odvodnéni svahu nad silnici 111/42117
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3. Zptsob méfeni:
MEéii se metr délkovy.
34 93639 ZAUSTEN{ SKLUZU (VCET DLAZBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1ks
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
9 Ostatni prace:

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
Rozpocet: SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,ptispévkova organizace kraje
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117

Stavba:
Objekt: SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
Rozpocet: SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné podminky:
1 02510 ZKOUSEN{ MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL 10,000
odtrhové zkousky, 1 zk/50m2 (10ks)
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:10 kpl
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
2 02861 PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZN{ A BLUDNYCH PROUDU NA KPL 1,000
POVRCHU
korozni prlizkum nezabudované vyztuze
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1kpl
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
0 Vieobecné podminky:
- 6 Uprava povrchii, podlahy, vyplné otvori:
3 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU M2 185,285

JEDNOVRST TL 20MM

reprofilace stén
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:185,28540 m2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117

Stavba:
Objekt: SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
Rozpocet: SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
4 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 185,285

mustek na acementové bazi tl. 1 mm

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:185,2854 m2

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloustce

potebna leseni a podpérné konstrukce

6 62945

VYROVNAVACI VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 109,385

stérka k vyrovnani betonovych ploch stén tl. 3mm, 50% sanované plochy tramd

(pouze vodorovna plocha), niky pro kotvy
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:75,9+33,48540 m2

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloust'ce

potiebna leseni a podpérné konstrukce

6 Uprava povrchi, podlahy, vyplng otvori:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
Rozpocet: SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-7 Pridruzena stavebni vyroba:
7 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 185,285
ochranny akrylovy natérbetonu, dvojnasobny s impregnaci, v€. impregnace
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:185,2854 m2
Technick specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.
7 PridruZena stavebni vyroba:
- 93 Dokoncovaci konstrukce a prace:
8 931183 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 26,100
véetné pfesunu hmot, vyska do 6 m
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:26,1 m2
9 938451 OCISTEN{ ZDIVA OTRYSKANIM NA SUCHO VZDUCHEM M2 26,100
vycisténi spar mezi jednotlivymi dilatacemi véetné odstranéni stavajici vyplné,
odklizeni a likvidace odpadu v rezii zhotovitele
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:(0,9%2+1,1)*9
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
10 938541 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKAN{M TLAK VODOU DO 200

M2 185,285
BARU

ocisténi ostatnich ploch, tram, niky pro kotvy, odklizeni a likvidace odpadu v reZii
zhotovitele

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (138*1,1)+(0,6*0,6+0,6%0,1+0,6%0,321+0,6*%(0,31+0,1)/2%2)*39
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117

Objekt:

SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
Rozpocet:

SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

11 938544

J.cena

Celkem

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000

M2 185,285
BARU

tryskani degradovaného betonu stén, odklizeni a likvidace odpadu v rezii
zhotovitele

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
12 938551

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:185,28540 m2

OCISTEN] ZDIVA OTRYSKANIM NA SUCHO VZDUCHEM

M2 185,285
docisténi a vysuseni stlatenym vzduchem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
13 93857 BROUSENI BETON KONSTR

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:185,28540 m2

M2

33,485
ubrouseni vystupkl betonu po odbednéni vnéjsich stén, odsekani degradovaného

betonu stén tl. 30 mm, niky pro kotvy, odklizeni a likvidace odpadu v rezii
zhotovitele

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
14 96617 BOURANTI KONSTRUKCI ZE DREVA

1: Dle technické zpravy, vykresovych ptiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: (0,6%0,6+0,6*0,1+0,6*0,321+0,6%(0,31+0,1)/2*2)*39

M3 10,000
odbednéni prostupu pro kotvy, likvidace v rezii zhotovitele

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:10 m3

— veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni, piipadné s
ulozenim
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
Rozpocet: SO 401.1 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 201.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— zahrnuji veskeré prace a material nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné loZe, ukonceni, patek, sparovani, ipravy vtoku a vytoku
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méfeni:
Mgéii se metr délkovy.
93 Dokoncovaci konstrukce a prace:

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahui pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)
Rozpocet: SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)
4 )
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,ptispévkova organizace kraje
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117

Stavba:
Objekt: SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)
Rozpocet: SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné podminky:
1 02510 ZKOUSEN{ MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000
odtrhové zkousky, 1 zk/50m2 (1ks)
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1kpl
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
2 02861 PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZN{ A BLUDNYCH PROUDU NA KPL 1,000
POVRCHU
korozni prlizkum nezabudované vyztuze
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2: 1kpl
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
0 Vieobecné podminky:
- 6 Uprava povrchii, podlahy, vyplné otvori:
3 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU M2 16,349

JEDNOVRST TL 20MM

reprofilace stén
1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:16,34890 m2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117

Stavba:
Objekt: SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)
Rozpocet: SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
4 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 16,349

mustek na acementové bazi tl. 1 mm

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:16,34890 m2

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloustce

potebna leseni a podpérné konstrukce

5 62945

VYROVNAVACI VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 16,349

stérka k vyrovnani betonovych ploch stén tl. 3mm

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2:16,34890 m2

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloust'ce

potiebna leseni a podpérné konstrukce

6 Uprava povrchi, podlahy, vyplné otvori:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)
Rozpocet: SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 7 PiidruZena stavebni vyroba:
6 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B) M2 16,349

ochranny akrylovy natérbetonu, dvojnasobny s impregnaci, v¢. impregnace
1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: 16,34890 m2
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéri a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym ptedpisem.

7 PiidruZena stavebni vyroba:

-9 Ostatni prace:

7 96617 BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA M3 1,000

odbednéni prostupu pro kotvy, likvidace v reZii zhotovitele

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

2: 1 m3
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

9 Ostatni prace:

- 93 Dokoncovaci konstrukce a prace:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt:

SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)
Rozpocet:

SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
8 938541

J.cena

Celkem

OCISTEN] BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 200 M2 16,349
BARU

ocisténi ostatnich ploch, tram, niky pro kotvy, odklizeni a likvidace odpadu v rezii
zhotovitele

2:(12,539*1,1)+(0,6*0,6+0,6*0,1+0,6%0,31+0,6*(0,31+0,1)/2*2)*3
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

9 938544

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazii materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000

M2 16,349
BARU

tryskani degradovaného betonu stén, odklizeni a likvidace odpadu v rezii
zhotovitele

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

10 938551

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:16,34890 m2

OCISTEN]{ ZDIVA OTRYSKANIM NA SUCHO VZDUCHEM M2 16,349
dodisténi a vysuseni stlatenym vzduchem

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje o€isténi predepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
11 93857

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykaz materialu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
2:16,34890 m2

BROUSENI BETON KONSTR

M2 2,556
ubrous$eni vystupkd betonu po odbednéni vnéjsich stén, niky pro kotvy, odklizeni a

likvidace odpadu v reZii zhotovitele

2: (0,6*0,6+0,6%0,1+0,6%0,31+0,6*(0,31+0,1)/2*2)*3

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
93

Dokoncovaci konstrukce a prace:

1: Dle technické zpravy, vykresovych ptiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materidlu projektu a souhrnnych ¢asti dokumentace stavby.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 100-2018 Dolni Véstonice, sanace svahii pro zprovoznéni silnice 111/42117
Objekt: SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)
Rozpocet: SO 401.2 Sanace koroze stavajicich konstrukei (k ¢asti SO 202.3)
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




