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a) architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni reseni, bezbariérové uzi-

vani stavby

Ucel objektu a strucéna historie
v prostoru prohlidkové trasy vystavy Muzea Vyskovska a laboratofe konzervatorky.

Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a dal§iho feseni

Navrhované stavebni Upravy fesi obnovu exteriéru a interiéru zamku. Architektonické feseni
v maximalni mife respektuje pavodni historicky stav objektu a klade si za cil zachovat stava-
jici historické konstrukce a pavodni stavebni prvky.

Dale se stavebni Upravy tykaji oSetfeni vnéjsiho plaste.

Dalsi dil¢i, pfedevSim technické Upravy, se tykaji nékterych bezprostfedné navazujicich terénnich
Uprav u vlastniho objektu muzea.

Navrh sanace vychazi z CSN P 730610 Hydroizolace staveb — sanace vlhkého zdiva, a dale

ze smérnic WTA 4-6-05 Dodateéna hydroizolace stavebnich konstrukci ve styku se zeminou a WTA
4-4-04 Injektaz zdiva proti kapilarni vihkosti a WTA 2-10-06 Obétované omitky, 2-7-01 Vapenné
omitky v pamatkové péci.

Ramcové je projektova dokumentace ,Muzeum Vyskovska — odvihceni zamku VySkov* rozdélena
do dil¢ich projektd, viz nize, které ale tvori nedélitelny souhrn stavebnich a sanacnich uprav, véetné
navrha detailniho feSeni potfebnych a poZadovanych prvkda.

Provedeni vzdusniku podél ¢asti SZ priceli spojenim stavajicich anglickych dvorkt

V ¢dsti pudorysu provedeni dodatecné vodorovné izolace nad podlahou 1.NP

V dalsi ¢asti pladorysu provedeni cdstecné — odlehcovaci vodorovné izolace nad podlahou
1.NP

provedeni odkopu zdiva a svislé hydroizolace na vnéjsim lici podél JZ stény s pfesahem na SZ
sténu a JV sténu

provedeni kapilarné aktivnich omitek v ¢dsti bez vodorovné hydroizolace — SZ pruceli
provedeni kapilarné aktivnich omitek v izolované ¢dsti pro odvedeni zbytkové vihkosti
Sejmuti omitek opéraku a opatreni lice tenkovrstvou omitkou, zatfenou do lice zdiva, nebra-
nici odparu vlhkosti

Rozpocet a vykaz vymeér

Pfehled doporuéenych opatfeni

Provedeni vzdu$niku na SZ strané

Odkop zdiva na zapadni a jihozapadni strané objektu
Provedeni vnéjsi svislé hydroizolace zdiva v odkopu s ochranou
Doplnéni svislé hydroizolace drenazi

Odstranéni interiérovych omitek

Provedeni dodate¢né vodorovné hydroizolace 1.NP injektaz
Provedeni ¢aste€né clony na vnitfnim lici zdiva 1.NP injektazi
Izolace detailu infuzni clony ve zdivu izolaéni stérkou

Opatfeni povrchu kapilarné aktivni lehéenou omitko

Opatfeni opéraku tenkovrstvou omitkou, zatfenou do lice

Ing. Jan Cervenék - 198 00 Praha 9, V Chaloupkach 401/31 tel: 602 361 763, e-mail: cervenak.tp@gmail.com



Vyskov — Muzeum VySkovska - zamek
Projektova dokumentace k ohlaSeni stavby v rozsahu dokumentace k provadéni stavby

b)

Architektonické reseni

Architektonické reseni v maximalni mire respektuje ptivodni historicky stav objektu a klade si
za cil zachovat stavajici historické konstrukce a puvodni stavebni prvky. Dale fesi rehabilitaci
puvodniho prostory zamku, a to odstranénim vSech solemi a vihkosti poskozenych omitek a
nasledné provedenim novych omitek, véetné opétovného doplnéni plastické a barevné vy-
zdoby pii dodrZeni navrzenych technologickych postupu.

Veskera stavebni ¢innost a technicka opatfeni, ktera souvisi s rehabilitaci sou¢asného neu-
spokojivého stavu prostor interiéru zamku, véetné vnéjsiho plasté predevsim nepodsklepené
gasti zamku, bude provedena dle navrzenych technologickych postupl a navazujicich opat-
feni popsanych nize.

Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
- nefesi se, rekonstrukce stavajicich prostor

konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

Pfi stavebnich Upravach nedojde k vyznamnym zasahim do stavajicich konstrukci objektu.
Pri feseni se vychazelo z prizkumU a sond, na zakladé kterych budou interiér i vnéjsi plast
zamku osetfeny pomoci navrzenych stavebnich Uprav viz nize.

Navrh sanace vychazi z CSN P 730610 Hydroizolace staveb — sanace vihkého zdiva, a dale
ze smérnic WTA 4-6-05 Dodate¢na hydroizolace stavebnich konstrukci ve styku se zeminou
a WTA 4-4-04 Injektaz zdiva proti kapilarni vihkosti a WTA 2-10-06 Obétované omitky, 2-7-
01 Vapenné omitky v pamatkové pédi.

b.1 bourané konstrukce a zemni prace

Dojde k demontazi ¢asti stavajicich solemi a vihkosti narusenych vnitfnich omitek v zamku, a
to do urovné dle vykresové dokumentace.

Provedeni vzdusniku na SZ strané

Tti anglické dvorky, které umoznuji odvétrani sklepli po zasypani obvodového zdiva, se pro-
poji po odkopani vzdusnikem. Tim se vrati zdivu vzduchovy lic, na ktery bylo zdivo od doby
vystavby stavéno. Tim se zcela odstrani priisaky vody zdivem do 1.PP a snizi se uroven
vzlinani hluboko po Uroven klenby 1.PP. Obvodové zdivo 1.NP bude v této ¢asti chranéno
pred vzlinanim.

Odkop zdiva

Na jihozapadni strané a ¢asti severozapadni k valcové véZi se odkope obvodoveé zdivo do
arovné -0,6 m pod podlahou 1.NP. Zdivo se nasledné odisti od zbytk( omitek, spary se vy-
Cisti vySkrabanim do hloubky 20 mm.

Dale bude provedeno odkopani zeminy podél zdiva v severozapadni ¢asti zdmku — dle na-
kresu, odkopani bude provedeno az na cca - 1,70 m pod uroven horni hrany terénu. Rozsah
Uprav je patrny z vykresové dokumentace této PD.

b.2 - Svislé konstrukce

Vnéjsi svisla izolace jihozapadniho pruceli
Obvodové zdivo ¢asti jizniho praceli se po o€isténi a odsparovani vyspravi a vyrovna
do lice, a poté svisle se zaizoluje hybridni stérkovou izolaci.
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Zdivo se vysparuje do (zvinéného) lice maltou CS lll. Po ztuhnuti se zdivo zaizoluje
ode dna vykopu do vyse terénu dvojnasobnym nanosem hybridni izola¢ni stérkou (mo-
difikovana cementova izolacni stérka s e schopnosti pieklenout trhliny nad 2 mm) o
tloustce nejméné 4 mm celkem. Po ztuhnuti izolaéni stérky se osadi ochranna vrstva —
geotextilie gramaze cca 400.

Doporuéena skladba :

Penetrace silikatova

Adhezni mustek

Vyrovnani spar do lice vapenocementovou maltou CS Il
Prvni a druha vrstva hybridni stérky celkem 4 mm tloustky
Ochrana izolace — geotextilie

Priklad skladby :

Vyrovnari VIC malom s s s somsiss s 55 s s o 10 kg/m2
Penetrace Remmers Kiesol ...................cccoee. 0,15 kg/m2
Stérka Remmers Multi Baudicht 2K ................... 6 kg/m2

Ochrana hydroizolace: geotextilie 400 g/m2 .... 1,1 m2/m2

Specialni materialy a postup praci je popsan v oddile (pfiloze této PD) ,Muzeum Vyskovska
Vihkostni préizkum a Navrh sanace zavlh&eni - Zpracoval : ing. Pavel Stastny,CSc. Zaroven
je detailné zpracovan ve vykresové dokumentaci a v detailech architektonicko —stavebni ¢as-
ti této PD (D.1.1.b).

Z obnazeného lice zakladové partie obvodového zdiva v nové vzniklém vétracim a
vysousecim kanalu budou degradované zbytky stavajiciho nefunkéniho pojiva odstranény.
Povrch zdiva bude mechanicky ocistén, dale budou spary obvodového zdiva odsparovany do
hloubky cca 5 az 8 mm a nasledné vyplinény hydrofobni vapennou omitkou (rozhrani omitek,
které zlstanou zachovany nad terénem, budou zarovnany odfezem, pfipadné ¢asti soklu
kde jiz omitka nema dostatec¢nou pevnost, budou nahrazeny novou hydrofobni omitkou).

Konstrukce venkovnich vétracich a vysousecich kanalu je navrzena ze Zelezobetonovych
prefabrikovanych tvarovek (typ. zidkovy prefabrikat napt. , CS BETON* CSB-OPERNE ZDI
UHLOVE v hladkém provedeni formatu 1200x500/10 cm - zidkovy prefabrikat pfimy,
pfipadné rohovy), které jsou osazovany do $térkového hutnéného podsypu a opfeny o lic
zakladového zdiva obvodovych zdi budovy.

Vétraci a vysouseci kanal

Funkce systému vétraciho a vysouseciho kanalu je zaloZzena na principu fizeného proudéni
vzduchu v misté vstupu a vystupu vzduchu. Pro umoznéni pohybu vzduchu je pifedevsim vy-
uzivano obousmeérného vétraciho efektu. Pfed montazi vétraciho a vysouseciho kanalu je
nutné provést nezbytné sondy k provéreni zakladovych pomérli podél objektu k ovéreni
hloubky zalozeni stavajiciho objektu.

Montaz vétraciho a vysouseciho kanalu je mozno provadét i nespecializovanou montazni
firmou, pokud budou dodrzeny tyto zakladni podminky:

pfi manipulaci s Zelezobetonovymi prefabrikaty budou dodrzeny zakladni bezpeénostni
predpisy.

pred zakladanim je nutno provést v nékolika mistech sondy, které ovéri, zda u dna zakla-
dani nebude vyrazné zvodnélé podlozi nebo pfimo hladina spodni vody.

pfi provadéni vykopu je nutno postupovat opatrné z divodu moznych archeologickych na-
leza.
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pred osazovanim prefabrikovanych prvkul je nutné v mistech jejich opirani o obvodovou
zed provést pfipadné vyrovnani maltovou mazaninou.

rovnéz tak musi byt v prostoru vysouseciho kanalu povrch zdi zbaven neprodysnych vrstev
a materialt — ocistén.

na prubézné rovné ¢asti obvodovych zdi budou provedeny vyrovnavaci omitkové pasy
z difuzni vapenné malty pro opreni Zelezobetonovych el prefabrikatl, patky prefabrikatt bu-
dou osazeny do roznasecich prazc(, ty budou vytvofeny z na sucho osazenych cemento-
vych cihel velkého formatu uloZzenych do hutnéného Stérkového podsypu.

narozi a nerovné (zkosené) ¢asti budou reseny prifezy z prefabrikatl, alternativné mohou
byt dobetonovany, nebo dozdény z cementovych nebo vapenopiskovych cihel na maltu MC
5.

pred provedenim boéniho zasypu doporu¢ujeme zkontrolovat rovinnost ve vodorovném
sméru a minimalni spary mezi jednotlivymi srazy prefabrikovanych dilct.

Pres vnéjsi stranu betonovych dilcli polozit vodorovné a svisle HDPE folii.

Pri jeji pokladce dodrzovat technologické pokyny vyrobce.

Stérko piskovy podsyp a obsyp hrubym kamenivem frakce 16-32 z vnéjsi strany vykopu
a zasyp vykopu vnéjsi strany vétraciho a vysouseciho kanalu
V misté nové navrzenych ventilanich otvor(i vysousecich a vétracich kanalt bude
konstrukce vzdusniku zabezpecena 2 valcovanymi | nosniky €. 80 a jednim L profilem
50x50x5. Povrch nosnikll bude pred zapracovanim opatien antikoroznim natérem.
U vétracich a vysousecich kanalli je mozné provést drobné dobetonovani jejich stropu na
KARI sit' a rabic. tkaninu z betonu B 20 v tloustce 90 mm formou ztraceného bednéni.

Hrubé sezénni provozni opatreni (detailni bude vypracovano po realizaci stavby):

Pro zimni obdobi (od konce Fijna).

Osazeni redukéni clony na nasavaci otvory do venkovniho vétraciho a vysouseciho kanalu
(zUstava oteviena cca 1/3 profilu).

Kontrola vpusti v blizkosti objektu a jejich vycisténi.

Pro jarni obdobi (do konce dubna).

Odklopit redukéni clony ventilaéniho a vysouseciho kanalu.

Kontrola vpusti v blizkosti objektu a jejich vygisténi.

b.3 - Vodorovné konstrukce

Po dokonc&eni sanaénich praci bude navracena stavajici zadlazba ze zamkové dlazby

b.4 Provedeni drenaze kolem zakladu

Kolem zdiva jihozapadniho priceli na dné vykopu bude zfizena drenaz. Drenaz se polozi do
vyspadovaného vykopu nasledovné:

Na vyspadované dno se polozi filtraéni tkanina, geotextilie s gramazi nad 200 g/m2, Sife cca
1500 mm

Na geotextilii se ulozi drenazni potrubi D100

Drenazni potrubi se zasype stérkem 16-32 mm. Vyska drenazniho loze min 300 mm, max
400 mm

Drenazni loZe se uzavre preklopenim volnych koncl geotextilie

Po provedeni hydroizolace se vykop zasype vykopkem a zhutni

Odstranéni omitek 1.NP
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V 1.NP budou odstranény omitky v rozsahu od podlah po €elo zavihéeni plus 0,3 m. Spary bu-
dou vys$krabany do hloubky cca 20 mm. Zdivo bude ponechano vysychat po maximalné unosnou
dobu z hlediska postupu stavby.

- Provedeni dodateéné vodorovné izolace 1.NP injektazi

Dodateéna vodorovna hydroizolaci nad Urovni terénu se provede jako hydrofobizaéni injektaz.
Bude provedena se obvodovém zdivu ¢asti severozapadni, celé jihozapadni stény a &asti jiho-
vychodni stény. Provede se nad Urovni terénu a tim i €isté podlahy, oboustranné. Vrty se pove-
dou ve spare cihelného zdiva, zvenéi z odkopu, zevnitf nad podlahou o sejmuti omitek.

Doporuceny postup — hydrofobizaéni injektaz zdiva:

e vyvrtat otvory priméru 14-16 mm, vodorovné do spary cihelného zdiva

rozte¢ otvort 100-120 mm

hloubka vrtt rovna poloviny tloustce zdiva plus pfesah 50-100 mm

otvory vy istit vyfoukanim stlacenym vzduchem

otvory ve zdivu pouze vyplnit injektaznim krémem s vysokym obsahem u€inné latky (80%)

Doporuéeny material: krém s 80% ucinné latky, certifikovany WTA do zavlhéeni nad
95% nasyceni zdiva vodou.
Zastupce: Remmers KIESOL C nebo obdobny

Provedeni ¢astecné clony vnitiniho lice zdiva 1.NP injektazi

Odclonéni vnitiniho lice zdiva od vzlinajici vihkosti z terénu a zasypu pod podlahou se provede
jako ¢astecna clona. Provede se obvodovém zdivu ¢asti severozapadni, stény jako hydrofobi-
zacéni injektaz. Bude provedena nad urovni €isté podlahy, jednostranné. Vrty se povedou ve spa-
fe cihelného zdiva, nad podlahou po sejmuti omitek, do hloubky asi 40% tloustky zdiva.

Doporuéeny postup — hydrofobizaéni injektaz zdiva:
e vyvrtat otvory priméru 14 — 16 mm, vodorovné do spary cihelného zdiva
rozte¢ otvort 100-120 mm
hloubka vrtd 1000 mm
otvory vygistit vyfoukanim stlaéenym vzduchem
otvory ve zdivu pouze vyplnit injektaznim krémem s vysokym obsahem uginné latky
(80%)
Doporuéeny material: krém s 80% ucinné latky, certifikovany WTA do zavlhéeni
nad 95% nasyceni zdiva vodou.

Zastupce: Remmers KIESOL C nebo obdobny

Svisla hydroizolace obvodového zdiva v pruhu injektaze

Proti priniku vihkosti z mokrych pozic pod clonou do suché &asti nad clonou se zdivo do vyse

0,1 m nad clonou a stejné tak 0,1 m pod clonu opatfi na obou licich izolacni stérkou. Ta bude

prevrstvena uvnitf skladbou kapilarné aktivni omitky. Povrch obvodového zdiva, vycistény a vy-

rovnany, se proti U¢inku prosakujici vody zaizoluje nasledovné:

e Vyrovnany, lehce zvinény podklad se napenetruje systémovou penetraci, ponecha se vy-
schnout

e Na zavadly podklad se provede mineralni izolaéni stérka. Nanese se ve dvou vrstvach, cel-
kové 2 mm zasucha
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Rozsah: viz vyse
e Do Cerstvé druhé vrstvy se nanese cementovy omitkovy podhoz
e Povrch se upravi prodySnou kapilarné aktivni omitkou a vapennym stukem sjednoti s okolim

Doporucéeny material:
Mineralni izolaéni stérka — cementova, siranovzdorna. Napf. Remmers Sulfatexschlamme,
Omitkovy podhoz — napf. Remmers Vorspritzmértel, celoplosné

b.5 - Vnitini omitky, povrchy a podlahy
- Vyména vihkosti zasazenych omitek 1.NP

Obvodové i vnitini zdivo, zatizené vysokou vihkosti, se zbavi stavajicich omitek do vySe uvede-
né v grafické €asti projektu. Nahradou stavajicich omitek kapilarné aktivnimi se umozni postup-
né vysuseni zdiva.

Po ocisténi se sitovité nahodi sanaénim omitkovym podhozem. Poté se vSechny podhozené
plochy stén opatfi prodySnou kapilarné aktivni omitkovou skladbou. Omitky museji byt nasaka-
vé, s porozitou nad 50%, s pevnosti CSIl — CS Ill. Povrch se opatii Stukovou vrstvou (nasaka-
vou) a nasledné natérem (vymalbou).

Doporucena skladba, zastupci:

e Omitkovy podhoz, CS Il / CS IV Remmers Vorspritzmértel
e Omitka lehéena sanacni, hydrofilni, CS Il Remmers Grundputz
e Omitkovy Stuk vapenny, CS | Remmers Reinkalkstuck

nebo podobné
b.6 - Povrch vnéjsiho plasteé:
- Povrchova tprava opérakt

Sikmé opéraky na vychodni a jizni strané, opatiené silnovrstvou skladbou omitek, byly ptivodné
opatfeny jen rozetifenou loznou maltou do lice zdiva, jak je patrno na fotografiich jesté z 50.let
20.stoleti. Omitky jsou zatiZeny vysokou vlhkosti, rozpadaji se a diky velké tloustce ani neu-
moznuji ani vysychani zdiva.

Opéraky se zbavi stavajicich omitek do vyse Sikminy. Nahradou stavajicich omitek tenkovrstvy-
mi kapilarné aktivnimi se umozni postupné vysuseni zdiva.

Po ocisténi se spary zapravi hrubou maltou na bazi vysoce hydraulického vapna, tzv. roman-
ského cementu. Povrch se opatfi Stukovou vrstvou rovnéz na bazi romanského cementu, avSak
s jemnym plnivem. Vzhledem k pfirozenému odstinu jemné malty a lazurnimu efektu na cihel-
ném zdivu je mozno ponechat jemnou maltu jako povrchovou Upravu i bez natéru. Romansky
cement je sam velmi odolny povétrnosti a transportem vlhkosti dochazi k jeho zrani a postup-
nému zvySovani pevnosti, neni tedy zahodno provadét hydrofobizaci povrchu.

Doporucena skladba:
e Malta hruba, s pojivem z romanského cementu, do spar
e Malta jemna, s pojivem z romanského cementu, pres lic zdiva cca 1-3 mm

Doporuceny material:
Hruba malta s romanskym cementem napf. Remmers RM RZ Historic grob (dfive Fugen-
und Ergdnzunsmértel RZ grob)
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Jemna malta s romanskym cementem napf. Remmers RM RZ Historic fein (dfive Fugen- und
Ergénzunsmértel RZ fein)

b.7 - Hydroizolace

— V misté vysouseciho a odvodnovaciho kanalu bude polozena vodorovné a svisle HDPE folie.

b.8 — Drenaze

Drenaze z plastového drenazniho potrubi z PVC se provedou v navaznosti na osazeni vnéj-
siho vétraciho a vysouseciho kanalu. Drenaz bude uloZena v hloubce cca. 1,8 m a odvod
drenaznim perem se provede ve spadu, v rozsahu vyzna¢eném v pfiloZzené vykresové do-
kumentaci.

Na plochach na vykresech oznaéenych “plocha bez zasahd“ a Uprav nebudou provadény
zadné prace, které by narusily stavajici stav. Tato ¢ast je pod zarukou pfedchozi etapy
Uprav.

Drenazi se odvede voda, stékajici po povrchl .

Drenaz se bude skladat z:

e Filtracni tkaniny (PP vlies / geotextilie 400-600 g/m2) obalujici drenazni téleso
o Stérkového zasypu (Stérk 16/32)

e Drenazniho potrubi (husi krk perforovany) primér 100 mm

b.9 - Zamec€nické prvky

Podklad z oceli nebo Zeleza: opiskovat podle stupné pfipravy vrchnich ploch Sa 2 %2 nebo al-
ternativné ruéné dle stupné ST 3 — norma EN ISO 12944-4.

Pokud bude pod ¢ernym povrchovym natérem nalezena vrstva sufikového zakladu (oranzo-
va), nebude prvek celoplo$né tryskan, jen ocistén v korodovanych &astech. Sufikem ochra-
néné Casti budou ocistény kartacovanim.

Ocistény zelezny a ocelovy podklad bude oSetfen jednosloZzkovym zakladnim natérem
v tloust'ce nejméné 40 um zasucha. Variantni feSeni pro otfiskané prvky: metalizace slitinou
zinku a hliniku. Metalizace musi byt provedena dle EN ISO 1461.

Na vyschly zakladni natér budou provedeny natérem stétcem dveé vrstvy jednoslozkového
svrchniho natéru Celkova tloustka souvrstvi: nejméné 100um.

b.10 — Prefabrikaty

e - K polozeni vnéjSiho vysouSeciho kandlu budou pouzity prefabrikované dilce z
Zelezobetonovych prefabrikovanych tvarovek. Typ. zidkovy prefabrikat napi.,CS BETON®
CSB-OPERNE ZDI UHLOVE v hladkém provedeni formatu 1200x500/10 cm - zidkovy
prefabrikat pfimy, pfipadné rohovy)

b.11 - LeSeni
Pri stavebnich pracich, které budou provadény v v exteriéru zamku, bude pouzito prostorové
trubkové leseni.
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c) Zavér
Objekt muzea je v souCasné dobé ve stavu odpovidajicim dlouhodobému zavihCovani.

Zasady k materialim pouzitym pfi provadéni stavebnich praci:

Musi byt dodrzeny standardy uvedené v pfilozenych referenénich listech vyrobkii ne-
bo vyssi.

P¥i provadéni je nezbytna trvala spoluprace jak s projektantem, tak i pracovniky PU a
archeology z divodu pfedpokladanych historickych nalezi stavebnich prvka a systé-
mu. PF¥i jakémkoli dilezitém nalezu je nezbytné stavebni prace zastavit, oznamit je pro-
jektantovi, ktery provede jejich zdokumentovani a rozhodne bud’ sam, nebo po pro-
jednani se za¢astnénymi stranami o dalSim postupu.

Zpracovani této projektové dokumentace predchazel nedestruktivni i destruktivni prizkum
stavajiciho stavu konstrukci a prvkl (sondy byly provedeny v omezené mife dle mozZnosti
projektanta). Dale doméfeni a pracovni fotodokumentace pro dikladnou znalost technického
stavu stavajicich konstrukci

Projektova dokumentace je vypracovana v urovni dokumentace pro ohlaseni stavby
v rozsahu dokumentace k provadéni stavby. V pripadé odlisnosti stavajicich kon-
strukci oproti v prizkumech zjisténého stavu a pfedpokladu projektanta je nutno kon-
taktovat zpracovatele této projektové dokumentace a zastupce NPU.

V Praze, srpen 2017 vypracoval: Ing. Jan quenék
Ing. Pavel Stastny
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Doporuceny material: krém s 80% ucinné latky, certifikovany WTA do zavlhéeni
nad 95% nasyceni zdiva vodou.

Zastupce: Remmers KIESOL C nebo obdobny
- Svisla hydroizolace obvodového zdiva v pruhu injektaze

Proti priniku vihkosti z mokrych pozic pod clonou do suché ¢asti nad clonou se zdivo do vyse
0,1 m nad clonou a stejné tak 0,1 m pod clonu opatfi na obou licich izola¢ni stérkou. Ta bude
prevrstvena uvnitf skladbou kapilarné aktivni omitky. Povrch obvodového zdiva, vygistény a vy-
rovnany, se proti Uinku prosakujici vody zaizoluje nasledovné:
e \/yrovnany, lehce zvinény podklad se napenetruje systémovou penetraci, ponecha se vy-
schnout
e Na zavadly podklad se provede mineralni izolacni stérka. Nanese se ve dvou vrstvach, cel-
kové 2 mm zasucha
Rozsah: viz vySe
e Do cCerstvé druhé vrstvy se nanese cementovy omitkovy podhoz
e Povrch se upravi prodysnou kapilarné aktivni omitkou a vapennym Stukem sjednoti s okolim

Doporuceny material:
Mineralni izolaéni stérka — cementova, siranovzdorna. Napf. Remmers Sulfatexschlamme,
Omitkovy podhoz — napf. Remmers Vorspritzmortel, celoplosné

b.5 - Vnitini omitky, povrchy a podlahy
- Vyména vlhkosti zasazenych omitek 1.NP

Obvodové i vnitfni zdivo, zatizené vysokou vihkosti, se zbavi stavajicich omitek do vySe uvede-
né v grafické ¢asti projektu. Nahradou stavajicich omitek kapilarné aktivnimi se umozni postup-
né vysuseni zdiva.

Po ocisténi se sitovité nahodi sanaénim omitkovym podhozem. Poté se vSechny podhozené
plochy stén opatfi prodySnou kapilarné aktivni omitkovou skladbou. Omitky museji byt nasaka-
vé, s porozitou nad 50%, s pevnosti CSIl — CS lll. Povrch se opatfi $tukovou vrstvou (nasaka-
vou) a nasledné natérem (vymalbou).

Doporucena skladba, zastupci:

e Omitkovy podhoz, CS Il / CS IV Remmers Vorspritzmoértel
¢ Omitka leh€ena sanacni, hydrofilni, CS I Remmers Grundputz
¢ Omitkovy Stuk vapenny, CS | Remmers Reinkalkstuck

nebo podobné
b.6 - Povrch vnéjsiho plasté:
- Povrchova tprava opérakl

Sikmé opéraky na vychodni a jizni stran&, opatiené silnovrstvou skladbou omitek, byly ptivodné
opatreny jen rozetfenou loZznou maltou do lice zdiva, jak je patrno na fotografiich jesté z 50.let
20.stoleti. Omitky jsou zatizeny vysokou vlhkosti, rozpadaji se a diky velké tloust’ce ani neu-
mozriuji ani vysychani zdiva.

Opéraky se zbavi stavajicich omitek do vyse Sikminy. Nahradou stavajicich omitek tenkovrstvy-
mi kapilarné aktivnimi se umozni postupné vysuseni zdiva.
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Po ocisténi se spary zapravi hrubou maltou na bazi vysoce hydraulického vapna, tzv. roman-
ského cementu. Povrch se opatfi Stukovou vrstvou rovnéz na bazi romanského cementu, avsak
s jemnym plnivem. Vzhledem k pfirozenému odstinu jemné malty a lazurnimu efektu na cihel-
ném zdivu je moZno ponechat jemnou maltu jako povrchovou Upravu i bez natéru. Romansky
cement je sam velmi odolny povétrnosti a transportem vlhkosti dochazi k jeho zrani a postup-
nému zvySovani pevnosti, neni tedy zahodno provadét hydrofobizaci povrchu.

Doporucena skladba:
e Malta hruba, s pojivem z romanského cementu, do spar
e Malta jemna, s pojivem z romanského cementu, pfes lic zdiva cca 1-3 mm

Doporuéeny material:
Hruba malta s romanskym cementem napi. Remmers RM RZ Historic grob (dfive Fugen-

und Ergdnzunsmortel RZ grob)
Jemnéa malta s romanskym cementem napf. Remmers RM RZ Historic fein (dfive Fugen- und

Ergénzunsmértel RZ fein)
b.7 - Hydroizolace

- V misté vysouseciho a odvodriovaciho kanalu bude poloZena vodorovné a svisle HDPE folie.

b.8 — Drenaze

Drenaze z plastového drenazniho potrubi z PVC se provedou v ndvaznosti na osazeni vnéj-
siho vétraciho a vysouSeciho kanalu. Drenaz bude uloZena v hloubce cca. 1,8 m a odvod
drenaznim perem se provede ve spadu, v rozsahu vyznateném v pfilozené vykresové do-
kumentaci.

Drenazi se odvede voda, stékajici po povrcha .

Drenaz se bude skladat z:

e Filtracni tkaniny (PP vlies / geotextilie 400-600 g/m2) obalujici drenazni téleso
o Stérkového zasypu (Stérk 16/32)

e Drenazniho potrubi (husi krk perforovany) primér 200 mm

b.9 - Zamecnické prvky

Podklad z oceli nebo Zeleza: opiskovat podle stupné pfipravy vrchnich ploch Sa 2 % nebo al-
ternativné ruéné dle stupné ST 3 — norma EN ISO 12944-4.

Pokud bude pod &ernym povrchovym natérem nalezena vrstva sufikového zakladu (oranzo-
va), nebude prvek celoplo$né tryskan, jen ocistén v korodovanych ¢astech. Sufikem ochra-
néné ¢&asti budou ocistény kartacovanim.

Ocistény Zelezny a ocelovy podklad bude oSetien jednoslozkovym zakladnim natérem
v tloustce nejméné 40 um zasucha. Variantni fe$eni pro otfiskané prvky: metalizace slitinou
zinku a hliniku. Metalizace musi byt provedena dle EN ISO 1461.

Na vyschly z&kladni natér budou provedeny natérem Stétcem dvé vrstvy jednoslozkového
svrchniho natéru Celkova tloustka souvrstvi: nejméné 100um.
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b.10 — Prefabrikaty

e - K polozeni vnéjSiho vysouSeciho kandlu budou pouzity prefabrikované dilce z
Zelezobetonovych prefabrikovanych tvarovek. Typ. zidkovy prefabrikat napi.,CS BETON*
CSB-OPERNE ZDI UHLOVE v hladkém provedeni formatu 1200x500/10 cm - zidkovy
prefabrikat pfimy, pfipadné rohovy)

b.11 - LeSeni
Pri stavebnich pracich, které budou provadény v v exteriéru zamku, bude pouzito prostorové
trubkové leseni.

c) Zavér

Objekt muzea je v sou€asné dobé ve stavu odpovidajicim dlouhodobému zavlh&ovani.
Zasady k materialim pouzitym pfi provadéni stavebnich praci:

Musi byt dodrzeny standardy uvedené v pfilozenych referenénich listech vyrobki ne-
bo vyssi.

Pfi provadéni je nezbytna trvala spolupréce jak s projektantem, tak i pracovniky PU a
archeology z diivodu pfedpokladanych historickych nalezi stavebnich prvki a systé-
mu. Pfi jakémkoli dilezitém nalezu je nezbytné stavebni prace zastavit, oznamit je pro-
jektantovi, ktery provede jejich zdokumentovani a rozhodne bud' sam, nebo po pro-
jednani se zu¢astnénymi stranami o dal$im postupu.

Zpracovani této projektové dokumentace predchazel nedestruktivni i destruktivni priizkum
stavajiciho stavu konstrukci a prvk( (sondy byly provedeny v omezené mife dle moZnosti
projektanta). Dale doméfeni a pracovni fotodokumentace pro dikladnou znalost technického
stavu stavajicich konstrukci

Projektova dokumentace je vypracovana v urovni dokumentace pro ohlaseni stavby
v rozsahu dokumentace k provadéni stavby. V pripadé odlisnosti stavajicich kon-
strukci oproti v prizkumech zjisténého stavu a predpokladu projektanta je nutno kon-
taktovat zpracovatele této projektové dokumentace a zastupce NPU.

V Praze, srpen 2017 vypracoval: Ing. Jan éqwenék
Ing. Pavel Stastny
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1. Provedeny prizkum

Objekt zamku Ize z historického i vystavby hodnotit jako dvé faze. Je to také dllezité
i z hlediska posuzovanych problémd feseni snizeni vihkosti stavby. Starsi ¢ast
zamku je podsklepena a nasledna etapa zamku je nepodsklepena. ProtoZe pfi studiu
SHP bylo pfedev&im ve fotodokumentaci patrné jak rozsahlé a agresivni zasahy byly
provadény nelze se divit dneSnimu stavu stavby. Pfi kazdé Upravé minimalné po roce
1953. Dalsi zasadni opravy byly provadény v roce 1971, 1986 a 1993. Pfi Upravach
v roce 1993 byly provadény upravy pro sportovisté Orel, pfi nichz zfejmé doslo

k daldimu navyseni terénu kolem objektu zamku. Upravy venkovniho terénu i v &asti
podsklepené zpusobuji zavlh€ovani v zénach kolem anglickych dvork(i z prostor(i
sklepu.

DalSim zdrojem vlhkosti jsou nepouzivana kominova télesa bez stfisek, které by
mély byt pfedmétem naslednych priizkumu.

2.1 Prizkum okoli stavby

Stavba je zasazena do mirné svazitého terénu v orientaci SZ — JV. Terén klesa od
zapadu k vychodu, rozdil nivelety kolem stavby cca 0,5 m.

Na JV od stavby nadvofi, ze zapadni strany (SZ a JZ) tésné priléha sportovisté Orel
bé&Zeckou drahou.

2.2 Prizkum 1.NP stavby

Cast stavby s valcovou v&Zi je Sisté kamenna, dalsi ¢ast (mozna u Kastelkornovy
pfestavby) je cihelna. Z cihelné &asti vystupuji k zapadu a jihu dva masivni §ikmé
opérné pilife.

Kamenné obvodoveé zdivo nad urovni terénu je rezné. Cihelné zdivo ma fasady
omitané. Na vnitfnim lici je zdivo opatfeno omitkami.

Omitky fasad jsou ve velmi rizném stavu. Ve vy$$ich polohach jsou fasadni omitky
bez poSkozeni, naopak ve spodnich partiich a na opérnych pilifich jsou az zcela
rozpadlé.

2.3 Vlhkostni prizkum

Prizkum zavih&eni byl proveden v interiéru 1.NP a na fasadé&. Prizkum byl nejprve
proveden orientaéné pfiloZnym kapacitnim vihkomérem Greisinger, hledana urove
zavlh€eni a Celo zavlh&eni.

V mistech zvySené vlhkosti povrchu - v mistech poskozeni i v mistech bez né&j byly

odebrany vzorky zdiva k promé&feni zavlihéeni. Vzorky byly odebirany v hloubce 40-
80 mm pod omitkou (pod obklady), v rliznych vyskach nad podlahou 1.NP.

2.4 Vyhodnoceni vysledki zavihéeni

Dle niZe uvedené tabulky I. v porovnani s tabulkou Il. jsou vihkosti zdiva na jihozapadni
I jizni strané objektu v kategorii velmi vysoké vihkosti aZz do Grovné 1m. Ve vys$sich
polohach a na povrchu omitky jsou vihkosti nizké.

Vliv omitky na zavlh€eni cihel neni prokazan, vihkost v nekrytych a krytych pozicich
jsou obdobné. Rovné&z vliv hloubky odbéru vzorku od povrchu zdiva (pomér 0-5 cm a
5-15 cm) je nepatrny.

Za hlavni pfi€inu |ze oznadit prisak vody z terénu do neizolovaného zdiva a nasledné
vzlinani cihlou a maltou ve zdivu.



TABULKA |. = vyhodnoceni zavlhéeni odebranych vzorki

s odbEi cislo materidl vyska nad hloubka odbéru
vzorku podiahou (m) (cm) vihkost (% hm.)
W6 omitka 0,2 0-7 12,5
EW3 |cihla 0,4 7-16 12,9
A W8 cihla 0,8 5-17 14,8
W26 omitka 0,7 0-5 10,6
W27 cihla 0,7 3-6 10,1
W10 omitka 0,05 0-7 15,5
W3 cihla 0,05 7-16 15,1
W9 omitka 0,4 0-6 11,5
B W13 cihla 0,4 7-16 12,5
B4 cihla 0,7 4-9 10,9
W22 |cihla 0,7 9-16 5,3
W23 cihla 1,1 4-16 14,7
W24 |cihla 1,6 4-16 2,8
W30 cihla bez omitky 0,2 0-16 15,9
C 152 cihla pod omitkou 0,2 4-17 13,4
738 cihla pod omitkou 0,2 8-17 13,9
TR1 cihla pod omitkou 0,2 5-8 16,4
F28 cihla pod omitkou 0,2 8-20 13,8
D 76 cihla pod omitkou 0,4 2-5 5.8
TR2 omitka 0,4 0-2 7,0
TR3 Stuk 0,4 2-15 3,3

TABULKA 1. — orientaéni stupnice vihkosti zdiva dle CSN P 730610

Zavlhéeni zdiva Kategorie vihkosti oznaceni
0,00 % az 3,00% vlhkost velmi nizka X

3,00 % az 5,00 % vihkost nizka XX
500% az 7,50 % vlhkost zvySena XX

7,50 % az10,00% vlhkost vysoka XXX

nad 10,00 % vlhkost velmi vysoka XXXX

Zakres mist odebranych vzork(

Zakres vysek Cela zavlh&eni a hodnoty vihkosti pod ¢elem
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2.5Vodorovna hydroizolace ve zdivu

Prizkumem nebyla nalezena Zadna vodorovna hydroizolace ve zdivu. Vzhledem
k dobé vystavby nelze ofekavat moderni hydroizolaci ve zdivu. Funkci vodorovné
hydroizolace mlze vykonavat i hutny kdmen, pouZity do spodni stavby a do soklu.

2.6 Terén kolem stavby

Terén pfi JZ a SZ priceli je dle ikonografie navysen. Porovnanim snimkd z 50.let
20.stoleti a dneska, z poméru vysky otvoru a vysky parapetu nad terénem bylo
odecteno navysSeni terénu na JZ strané cca 300 — 350 mm. NejvysSi navySeni terénu
je na severozapadni strané&, kde poloha okének ukazuje na zvySeni terénu o
nejméné 1,7 metru.

2.7 Zavéry pruzkumu

a) Pricinou zavlh&eni objektu je prosakujici vihkost a jeji vzlinani

b) Suterén je zatiZzen provlhanim a zatékanim z terénu pod zpevnénou plochou
na severozapadni strané

c) Obvodové zdivo 1.NP jihozapadni a severozapadni stény je zatizeno velmi
vysokou vihkosti, zpisobené vzlinanim

d) Fasada tésné nad terénem je lokalné ve Spatném stavu, rozpada se mrazem

e) Opéréky jsou opatfeny nékolikavrstvou omitkou, tato zadrzuje vihkost a
rozpada se

f) Zbytkova vlhkost ve zdivu je velmi vysoka. Mira 15% odpovida pfi tloustce
zdiva 2,5 m a vySce Cela zvih€eni 1,5 m cca 900 kg vody/bézny metr
obvodového zdiva.

Z prizkumu a z dGvodu muzejniho vyuZiti pfizemi vyplyva, Ze je stavbu tfeba izolovat
proti vodé od navySeného terénu. Stavbu je mozné na SZ a JZ strané odkopat pod



urover nékdejsi nivelety terénu a svisle izolovat. Suterén je mozné chranit
vzdusnikem podél severni ¢asti SZ priceli.

Zdivo je v ¢asti plidorysu natolik zavlhéené, Ze je tfeba ho izolovat i proti vzlinani

z podzakladi vodorovnou hydroizolaci. Zbytkovou vihkost je tfeba odvést odparem za
pomoci kapilarné aktivnich omitek.

Sikmé opéraky fasady byly plivodné opatieny tenkovrstvou omitkou v lici zdiva, ktera
by méla byt obnovena po sejmuti nékolikavrstvych novodobych omitek.



