Technické parametry k veřejné zakázce:

Generální oprava vozidla Tatra 815 


· Vozidlo Tatra 815 - 280R45 19 270 4x4.2, VIN:TNU280R453K037202, RZ: 2B1 1845 – cestmistrovství  Brno  (rok výroby 2003, nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb, podvozek je vybaven pomocným pohonem).
· Stávající hydraulický okruh rozšířit na 4 okruhy (jeden okruh silový pro pohon nástaveb cca 25 – 35 kW při otáčkách 1000 ot/min.) s možností regulace množství oleje z kabiny vozidla, druhý, třetí a čtvrtý okruh pro ovládání polohování radlice a přídavných zařízení (cca 3 kW při otáčkách motoru 1000 ot/min.) + zpětná větev do nádrže. Rychlospojky umístit pod přední nárazník na levou stranu.
· Provedení celkové generální opravy vozidla dle ČSN 300033 (motor, převodovka, nápravy, brzdy, karoserie, výměna spojky, atd.) 
· Výměna spojky za novou KUKA.
· Kompletní, výměna elektroinstalace.
· Kompletní výměna rozvodů vzduchu, včetně vzduchojemů, ventilů, u rozvodu vzduchu zachovat přípojku pro letní nástavbu (bude upřesněno při předání vozidla zhotoviteli)
· Dodávka nového skeletu kabiny vozidla 
· nových dveří
· nové sedačky
· nová přístrojová deska
· přihrádka nad čelním sklem
· nová skla vč. čelního
· nová vyhřívaná zpětná zrcátka
· Dodávka nového nezávislé topení, stávající vrátit včetně ovládání objednavateli
· Dodávka nové klimatizace s regulací teploty.
· Zachovat skříň na nářadí, včetně umístění.
· Součástí generální opravy požadujeme provedení antikorozního nátěr podvozku a karoserie 
· provedení základního nástřiku
· provedení vrchního nástřiku podvozku antikorozním přípravkem (barva černá)
· nástřik podvozku  - ochranná vrstva (např. VOSKTRANSP)
· Zachovat rozvod hydrauliky na připojení sněhové radlice a připojení nástavby.
· [bookmark: _GoBack]Zachovat zásuvku na kabině pro dobíjení (udržování napětí) včetně zapojení
· Obnovit výrobní číslo vozidla VIN na rámu.
· Výměna zadního nárazníku.
· Výměna torzních tyčí, zadních měchů (pokud není součástí GO)
· Otryskání a antikorozní povrchová úprava stávajících disků, ponechat stávající pneumatiky
· Dodávka nové palivové nádrže (min. objem 200 l), novou nádrž vybavit, vývody dle staré nádrže, původní nádrž vrátit objednavateli.
· Dodávka nové olejové nádrže hydrauliky – výměna včetně kompletního příslušenství,
původní nádrž včetně příslušenství vrátit objednavateli.
· Zachování vysokotlakého olejového čerpadla pro pohon nástavby.
· Kompletní výměna rozvodu hydrauliky (podle stávajícího rozvodu), včetně výměny všech rychlospojek (stejný typ a velikost), zachovat stávající umístění rychlospojek.
· Povrchový lak karoserie – RAL 2011
· Vozidlo bude vybaveno schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení včetně kompletní úpravy elektroinstalace.
· Vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světel umístěných na střeše vozidla.
· Vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy (pouze v případě, že není již vybaveno).
· Vozidlo vybavena výstražným světlem oranžové barvy – světelná rampa v LED provedení – umístěné pomocí držáků min. 40 mm nad střechou vozidla (doporučený typ VNL 024LU AaCaA 1092) včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 65 vyhlášky 102/1995 Sb. v platném znění (160/2001 Sb.) .
· Vozidlo bude vybaveno výstražným zařízení oranžové barvy (LED 2 ks –  doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65) umístěné v masce vozidla (umístění bude odsouhlaseno se zadavatelem) .
· Vozidlo vybaveno novým systémem GPS a systémem pro sledování hladiny paliva v nádrži – systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru. 
· Zajištění STK + emise.

Doplňující informace:

· podmínkou zpracování nabídky je osobní prohlídka vozidla v Brně – kontakt p. Michal Ruml, referent dopravy oblasti Střed tel. 737 412 360
· zadavatel požaduje záruční dobu v minimální délce 24 měsíců na kompletní GO, uchazeč uvede do nabídky podrobné záruční podmínky
· uchazeče do návrhu smlouvy, která  bude součástí nabídky  uvede, že před započetím GO bude se zadavatelem písemně odsouhlasen postup prací a to zejména demontáž a následné instalace ovládacích prvků nástaveb pro letní údržbu, sněhové radlice, sypačové nástavby systému GPS atd. 
· na vozidle jsou provozovány tyto nástavby, u kterých je nutné zachovat stávající zapojení ovládacích prvků apod. 
· sypačová nástavba 
· sněhová radlice
· vysprávková souprava
· uchazeč se písemně zaručí, že vozidlo předá po realizaci GO na stejných pneu, která byly na vozidlo osazeny před GO 
· uchazeč se písemně zaručí, že vozidlo předá po realizaci GO na stejných pneu, která byly na vozidlo osazeny před GO 






