
Zakres základních kót

s popisem materiálů

popis typových prvků

obchod Česká

- prodejna učňovských

výrobků

+úpravy stěn

LED podsvícení

poznámka: Napájení pro vitríny, lednice, kasu a

LED podsvícení

nutno vést nábytkem od stávajících vývodů
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barová židle vysoká

PUNTON 691

1x Buk Honey B116

1x Buk Black Grain B123

1x Buk Pigment Ruby Red B43

TON

barová židle nízká

PUNTON 691

1x Buk Pigment Ruby Red B43

TON

vysoutěženo

(cukrářská vytrína)

vysoutěženo

(pultová vytrína)
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(chladící skříň prosklená + vinotéka)
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výmalba antracit

NCS 8500-N

obklad klinker

např. Wildstone Castle Brick

výmalba antracit

NCS 8500-N

TABULOVÁ

(popisovatelná)

BARVA,

nutno připravit

povrch - stěrka Q3
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Závěsné světlo Pop 6 + Pop 4, černá, žárovky 60W 4000K

pop 6 - centrální vývod

pop 4 - od levého vývodu podvěs přívodnbího kabelu k rozetě

světla, tu umístit vedle požádního hlásiče

POZNÁMKA: před instalací konzultovat s přesné pozice a

natočení světel s provozovatelem + designéry

hranoly upevněny z

nepohledové strany vruty

na LTD-18 antracit

hranolek: 40x40, rozteč 20mm

napojení na délku dle možností konstrukce

DB, olejovaný

alternativa SM, domořeno do odstínu dub přírodní

pracovní deska: DB spárovka, olej

Podklad + odkladová police:

LTD-18 antracit mat

Sokl: kovový černý

vitrína přisazená 1

kovoý rám, jekl 25x25, černá mat

1x sklo police

čelo + půda + boky sklo

vitrína přisazená 2

kovoý rám, jekl 25x25, černá mat

1x sklo police

sklo pouze půda

LED podsvícení

AL profil černý + matný difuzor

LED pásek +-9W/m, 4000K

1500

3000

LED podsvícení

LED pásek +-9W/m, 3000K

AL profil černý+ difuzor,

směrem dolů

uchycen z vnitřní strany

na rám vitríny

výklop horní deska

čelní část se otevírá ven

do konce stěny blend

100

6450

2970

600

1100

*případně upravit dle designu vitrín,

tak, aby byl dodržen efekt vestavby

vitríny výškově srovnat,

nutno použít podkladový

sokl pro pultovou vitrínu

(v. +-110mm)



6220

+
-
4
0
0
0

2
0
0
0

1000

650

2
5
0

4
8
0

850

1300

2
0
4
0

4
0

40

600

6

0

0

8
0
0

1
0
0

1
8

2800 (8*350)

6

0

0

8
0
0

1
0
0

20

1
5
0

Logo např. Polystyren

tl.+-40mm

barva antracitová

Logo např. Polystyren

tl.+-25mm

barva bílá
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DTD-18 + dýha dub, olejváno

alternativa LTD-18 DUB přírodní, např. Egger H3395

Sokl: kovový černý

alternativa LTD-18 antracit

RÁM SKŘÍNĚ NA LEDNICE:

DTD-18 + dýha dub, olejváno

alternativa LTD-18 (resp. LTD-36)

DUB přírodní, např. Egger H3395

hranolek: 40x40, rozteč 35 mm

napojení na délku dle možností konstrukce

DB, olejovaný

alternativa SM, domořeno do odstínu dub přírodní

DVEŘE: LTD-18 antracit

1)podmalba Antracit

2)hranolky uchyceny na

jednoduchý mělký rastr

(např. SM lišty) v barvě

podmalby

3)uchycení hranolků

pomocí skrytého kování

dveře nábytkově

- bezobložkové dokončení ze strany prodejny

hranolky uchyceny naprevno na dveře, v

návaznosti na obklad stěny. otevírání za

hranolky, kování buď skryté nebo černé

horní část dveří

- oblouk blend
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Policová regálový systém na stěnu, černý

jednořadé lišty + police, počty viz tabulka

typových prvků

+-1950

Dřevěný obklad

PODMALBA

(celá zadní stěna):

výmalba antracit

NCS 8500-N
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Policová regálový systém na stěnu, černý

jednořadé lišty + police, počty viz tabulka

typových prvků

ve spodní části hranolky

slouží jako kryt topení,

možnost demontáže při

servisu topení

1
1
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kovoý rám, jekl 25x25, černá mat

hranolek: 40x40, rozteč 35mm

napojení na délku dle možností konstrukce

DB, olejovaný

alternativa SM, domořeno do odstínu dub přírodní

2100

1)podmalba Antracit

2)hranolky uchyceny na

jednoduchý mělký rastr

(např. SM lišty) v barvě

podmalby

3)uchycení hranolků

pomocí skrytého kování

výmalba antracit

NCS 8500-N
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Policová regálový systém na stěnu, černý

jednořadé lišty + police, počty viz tabulka

typových prvků

hranolek: 40x40, rozteč 35mm

napojení na délku dle možností konstrukce

DB, olejovaný

alternativa SM, domořeno do odstínu dub přírodní

Logo např. Polystyren

tl.+-25mm

barva antracitová + červená

1)podmalba Antracit

2)hranolky uchyceny na

jednoduchý mělký rastr

(např. SM lišty) v barvě

podmalby

3)uchycení hranolků

pomocí skrytého kování

výmalba antracit

NCS 8500-N

obklad klinker

např. Wildstone

Castle Brick
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grafika na zdi

dodá provozovatel

grafika na zdi

dodá provozovatel
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zavěsit na závitové tyče -

tyče ve stěně:

chemická kotva

výmalba antracit

NCS 8500-N

obklad klinker

např. Wildstone

Castle Brick
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průběžná narážecí

úchytka do hrany,

AL černý elox

zásuvka s vestvnou kasou

rozměry upravid dle

konkrétního výrobku

zadní kryt vitrín, možno

vynechat

2970

850

výklop horní deska

čelní část se otevírá ven

do konce stěny blend

výsuv

výsuv

výsuv

výsuv

výsuv

výsuv

výsuv

výsuv

výsuv

VNITŘNÍ VÝBAVA:

1-koš na kávové sedliny

2-odpadkové koše, případně zásobník na

vodu. možno spojit do 1 výsuvu (v.760mm)

1

2

2

vitríny výškově srovnat,

nutno použít podkladový

sokl pro pultovou vitrínu

(v. +-110mm)



Policová regálový systém na stěnu, černý

jednořadé lišty + police, počty viz tabulka

typových prvků. umístění polic vizpůdorys.

+-1000 +-1000
+-600

+
-
1
0
0
0

+
-
1
0
0
0

+
-
1
0
0
0

+
-
6
0
0


	Sheets and Views
	Zakres_kot_02-Layout1 (9)
	Zakres_kot_02-Layout1 (14)
	Zakres_kot_02-Layout1 (10)
	Zakres_kot_02-Layout1 (16)
	Zakres_kot_02-Layout1 (11)
	Zakres_kot_02-Layout1 (12)
	Zakres_kot_02-Layout1 (13)
	Zakres_kot_02-Layout1 (17)
	Zakres_kot_02-Layout1 (15)


