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7.81 (PROM. DLE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKY)
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7.52 (PROM. DLE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKY)
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JÍZDNÍ PRUHJÍZDNÍ PRUH SMĚROVÝ SLOUPEK

R-materiál TL. 0,10m
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JÍZDNÍ PRUHJÍZDNÍ PRUH

- ZPEVNĚNÍ SJEZDU ASF. RECYKLÁTEM V TL. 100mm

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁNOSU NA SJEZDU V TL. 100mm

NAPOJENÍ SJEZDU

NAPOJENÍ SJEZDU

NAPOJENÍ SJEZDU

120 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.35 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

TP 11530 mm- KOMPENZAČNÍ VRSTVA (SAL)

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

120 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.35 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

TP 11530 mm- KOMPENZAČNÍ VRSTVA (SAL)

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

90 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

120 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.35 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

TP 11530 mm- KOMPENZAČNÍ VRSTVA (SAL)

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

40 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

120 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.35 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

TP 11530 mm- KOMPENZAČNÍ VRSTVA (SAL)

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

JIHOMORAVSKÝ, STAROVIČKY, RAKVICE, BŘECLAV 

JTSK

B.p.v.

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

NÁZEV AKCE:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL, INVESTOR

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KRAJ, MěÚ, ObÚ

DATUM

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

FORMÁT

Č. SOUPRAVY

ZAK. ČÍSLO

Č. VÝKRESU

01/2019

ING. FILIP STRUHÁR 

PDPS

PŘEDMĚT ZMĚNY

ZMĚNA VÝKRESU:

3

2

   1   

Č. ZMĚNY PODPISZMĚNU PROVEDL DATUM ZMĚNY

OBJEDNATEL

602 00 Brno

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 

příspěvková organizace kraje

Jihomoravského kraje, 

Správa a údržba silnic 

ZHOTOVITEL

702 00 Ostrava

Masarykovo náměstí 5, 

Ostrava a.s.

DOPRAVOPROJEKT 

690 02 Břeclav

Na Zahradách 16, 

ViaDesigne, s.r.o.

AKCE

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV 

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV

Designe

Designe

SO 105

SO 105

ÚSEK SILNICE V K.Ú. LADNÁ

VD21116

ING. MICHAELA POLÁČKOVÁ

ING. MARTIN STÖHR

ING. MARTIN STÖHR

04

1:50

8 x A4

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ REZY

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÝ KRAJ, p. o. k.

VIADESIGNE, s.r.o.

SDRUŽENÍ DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, a.s. a 

C 20/25 XF3 tl. 200mm
ULOŽEN DO BETONU 

ZE ŽULOVÝCH KOSTEK
DVOJŘÁDEK

290 mm  CELKEM

ČSN 736126 - 1200 mm- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

ČSN 73 61290.3 kg/m2- INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

40 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
ČELO PROPUSTKU

BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
ČELO PROPUSTKU

BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF30.40
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min. 0,5%
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5 1
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BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3

BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF30.40
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LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. 200mm
ŽB TROUBA DN 400
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP TL. 200mm

2

2

A

0.30

0
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0
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0

0.30

0
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0

0
.6

0

BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 0.30

1.00

ASFALTOVOU ZÁLIVKOVOU HMOTOU S MÍRNÝM PŘELITÍM.

PENETRAČNĚ ADHÉZNÍM NÁTĚREM A ZALITY PRUŽNOU 

PŮVODNÍ TRHLINY A HLOUBKU 35mm, ŘÁDNĚ VYČIŠTĚNY, OPATŘENY 

VŠECHNY TRHLINY PROŘÍZNUTY NA ŠÍŘKU 10-30mm DLE ŠÍŘKY 

PŘED PROVÁDĚNÍM KOMPENZAČNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY MUSÍ BÝT 

OŠETŘENÍ TRHLIN DLE TP115

ASF. RECYKLÁT TL. 0,10m

ZÁSYP ŠD 0/32

SMĚROVÝ SLOUPEK

R-materiál TL. 0,10m
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JÍZDNÍ PRUHJÍZDNÍ PRUH
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prom. 

šířky
dle stáv. 
prom. 

 0.253.253.250.25 

NAPOJENÍ SJEZDU

120 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.35 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

TP 11530 mm- KOMPENZAČNÍ VRSTVA (SAL)

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

40 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.
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JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH NAPOJENÍ SJEZDU

120 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.35 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

TP 11530 mm- KOMPENZAČNÍ VRSTVA (SAL)

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

40 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

SILNICE S NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ VPRAVO, VLEVO HOSPODÁŘSKÝ SJEZD (0,877)
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JÍZDNÍ PRUHJÍZDNÍ PRUH

0.75-1.00

NAPOJENÍ SJEZDU

120 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.35 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

TP 11530 mm- KOMPENZAČNÍ VRSTVA (SAL)

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.
40 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

0.50

1.00

- ZPEVNĚNÍ SJEZDU ASF. RECYKLÁTEM V TL. 100mm

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁNOSU NA SJEZDU V TL. 100mm

0.440.253.253.250.250.15

7.59

7.50

0.230.253.253.250.250.270.75

SILNICE S HOSPODÁŘSKYM SJEZDEM VPRAVO I VLEVO (1,489)

40 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

7.55

NAPOJENÍ SJEZDU

SILNICE S NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ VPRAVO, VLEVO HOSPODÁŘSKÝ SJEZD (0,011; 0,052)

SILNICE S NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ VPRAVO, VLEVO HOSPODÁŘSKÝ SJEZD (1,923)

1.50

0.270.253.253.250.250.513.54

7.78 

7.51-7.59 (PROM. DLE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKY)

STÁVAVAJÍCÍ ODSTAVNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA VLEVO, SJEZD VPRAVO (0.603-0.674)

SMĚROVÝ SLOUPEK

R-materiál TL. 0,10m
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE 
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7.81 (PROM. DLE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKY)

 0.253.253.250.25 

120 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.35 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

TP 11530 mm- KOMPENZAČNÍ VRSTVA (SAL)

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

SMĚROVÝ SLOUPEK

R-materiál TL. 0,10m
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7.81 (PROM. DLE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKY)

 0.253.253.250.25 

120 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.35 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

TP 11530 mm- KOMPENZAČNÍ VRSTVA (SAL)

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

SILNICE S OBOUSTRANNOU NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ 

SILNICE S OBOUSTRANNOU NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ, PŮVODNĚ DVOUŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY (0.000-1.440)

SILNICE S OBOUSTRANNOU NEZPEVNĚNOU KRAJNICÍ, PŮVODNĚ DVOUŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY (1.700-1.947)

- ZPEVNĚNÍ SJEZDU ASF. RECYKLÁTEM V TL. 100mm

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁNOSU NA SJEZDU V TL. 100mm

  V TL. 100mm

- ZPEVNĚNÍ SJEZDU ASF. RECYKLÁTEM 

  NA SJEZDU V TL. 100mm

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁNOSU 

- OBSYPÁNÍ ROURY ŠP PO VRSTVÁCH TL. 300mm

- ULOŽENÍ DO ŠP PODSYPU TL. 200mm 

- NOVÉ ZATRUBNĚNÍ SJEZDU, ŽB TROUBA DN400, DL. 10m

- OBSYPÁNÍ ROURY ŠP PO VRSTVÁCH TL. 300mm

- ULOŽENÍ DO ŠP PODSYPU TL. 200mm 

- NOVÉ ZATRUBNĚNÍ SJEZDU, ŽB TROUBA DN500 DL. 10m

V
O

D
ÍC
Í 
P

R
O

U
Ž

E
K
 š

=
2
5
0

m
m

V
O

D
ÍC
Í 
P

R
O

U
Ž

E
K
 š

=
2
5
0

m
m

S
T

Ř
E

D
O

V
Á
 Č

Á
R

A
 š

=
1
2
5

m
m

±0.00
-0.10

 2.50%  2.50%
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JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH NAPOJENÍ SJEZDU

120 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.35 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

TP 11530 mm- KOMPENZAČNÍ VRSTVA (SAL)

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

40 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

40 mm  CELKEM

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

7.55

NAPOJENÍ SJEZDU

SILNICE S HOSPODÁRSKYM SJEZDEM VLEVO I VPRAVO (1.179; 1.181)

SILNICE S HOSPODÁRSKYM SJEZDEM VLEVO I VPRAVO (0.574; 0.577)

1.00 1.000.30 0.25 3.25 3.25 0.25 0.25

0.500.80 0.26 0.25 3.25 3.25 0.25 0.29

290 mm  CELKEM

ČSN 736126 - 1200 mm- ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

ČSN 73 61290.3 kg/m2- INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ modif.

ČSN 73 61290.3 kg/m2- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ modif.

- OBSYPÁNÍ ROURY ŠP PO VRSTVÁCH TL. 300mm

- ULOŽENÍ DO ŠP PODSYPU TL. 200mm 

  DN400, DL. 7,5m

- NOVÉ ZATRUBNĚNÍ SJEZDU ŽB TROUBA 

1.00

PROPUSTEK POD NEZPEVNĚNÝM HOSPODÁŘSKÝM  SJEZDEM (km 0.877; 1.489) 

PROPUSTEK POD ZPEVNĚNÝM HOSPODÁŘSKÝM  SJEZDEM (0.574; 1.923)

BUDE ZACHOVÁN
ZE ŽULOVÝCH KOSTEK
STÁVAJÍCÍ DVOJŘÁDEK 

290 mm    CELKEM:

ČSN 73 6126-1200 mm  fr. 0/63- ŠTĚRKODRŤ ŠD

ČSN 73 61291.0 kg/m- INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE PI-E

ČSN EN 13108-150 mm- ASFALTOVÝ BETON ACL 16

ČSN 73 61290.3 kg/m- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E

ČSN EN 13108-140 mm- ASFALTOVÝ BETON ACO 11

0.750.500.75

2.00

O ROZMĚRU 0.4x0.6m, délky 2m 
BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 

ŽB TROUBA DN500

0
.6

0

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm

2.00

1
.5

0

0
.5

5
0
.4

0
0
.5

5

0.30 1.00

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
ČELO PROPUSTKU

1
.0

0

0.40

5.00-7.60

O ROZMĚRU 0.3x0.6m, délky 1,5m 
BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 

O ROZMĚRU 0.4x0.6m, délky 1,5m 
BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 

0
.4

0

1
.5

0

0
.5

5
0
.4

0
0
.5

5

0.301.00

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
ČELO PROPUSTKU

0.40 O ROZMĚRU 0.3x0.6m, délky 1,5m 
BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 

O ROZMĚRU 0.4x0.6m, délky 1,5m 
BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 

PŮDORYS

PROPUSTEK POD NEZPEVNĚNÝM HOSPODÁŘSKÝM  SJEZDEM (km 0.574; 0.877; 1.489)

1
.0

0

0.50

POHLED NA ČELO PROPUSTKU (km 1.923)

0.550.400.55

1.50

O ROZMĚRU 0.4x0.6m, délky 2m 
BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 

ŽB TROUBA DN400

0
.6

0

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm

1.50

1
.0

0

POHLED NA ČELO PROPUSTKU (km km 0.574; 0.877; 1.489)

0.40

2
.0

0

0
.7

0
0
.6

0
0
.7

0

0.30 1.00

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
ČELO PROPUSTKU

1
.5

0

1.00 0.30

0
.7

0
0
.6

0
0
.7

0

2
.0

0

O ROZMĚRU 0.3x0.6m, délky 2m 
BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 

O ROZMĚRU 0.4x0.6m, délky 2m 
BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
ČELO PROPUSTKU

O ROZMĚRU 0.4x0.6m, délky 2m 
BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 

O ROZMĚRU 0.3x0.6m, délky 2m 
BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3 0.400.40

PŮDORYS

PROPUSTEK POD HOSPODÁŘSKÝM  SJEZDEM (km 1.923)

0
.5

0

7.55

ŽB TROUBA DN 400

ŽB TROUBA DN 500

LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. 200mm
ŽB TROUBA DN 400 (DN500)
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP TL. 200mm

7.55 (7.60)

5.00 (5.10)

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 120mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 120mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 120mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 120mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 40mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 40mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 40mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 40mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 120mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 40mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 120mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 40mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 40mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 120mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 120mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 90mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 120mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ tl. 40mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

ASFALTOVÝCH VRSTEV Φ. tl. 120mm

NEJPRVE BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ 

BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3

C25/30 XF3
BETONOVÝ PRÁH BETONOVÝ PRÁH C25/30 XF3

0.75 0.75

0.75

0.75

0.75
0.75

0.750.75

0.75

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
ČELO PROPUSTKU

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
ČELO PROPUSTKU

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm

  VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4
- DO BETONU C 20/25  - XF3 TL. 100 mm

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
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NA HLOUBKU MIN. 0.70m
STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY 

PROČIŠTĚNÍ 

NA HLOUBKU MIN. 0.70m
STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY 
PROČIŠTĚNÍ 

NA HLOUBKU MIN. 0.70m
STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY 
PROČIŠTĚNÍ 

NA HLOUBKU MIN. 0.70m
STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY 
PROČIŠTĚNÍ 

NA HLOUBKU MIN. 0.70m
STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY 

PROČIŠTĚNÍ 

NA HLOUBKU MIN. 0.70m
STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY 
PROČIŠTĚNÍ 

NA HLOUBKU MIN. 0.70m
STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY 

PROČIŠTĚNÍ 

NA HLOUBKU MIN. 0.70m
STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY 
PROČIŠTĚNÍ 

NA HLOUBKU MIN. 0.70m
STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY 
PROČIŠTĚNÍ 

m
in
. 
0
.7

0

m
in
. 
0
.7

0

m
in
. 
0
.7

0

m
in
. 
0
.7

0

m
in
. 
0
.7

0

m
in
. 
0
.7

0

m
in
. 
0
.7

0

m
in
. 
0
.7

0

VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4

- DO BETONU C 20/25n - XF3 TL. 100 mm

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
ČELO PROPUSTKU

VYSPÁROVÁNO CEM. MALTOU M25 - XF4

- DO BETONU C 20/25n - XF3 TL. 100 mm

- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm
ČELO PROPUSTKU


