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Silnoproudé rozvody budou provedeny kabely typu CYKY, které budou uloZeny prevazné pod omitkou, ve Zlabech, nebo pod podlahou. S SSENLE s > (*zdroj) [ (+zdroj) L E T T LT I [T = NVdd 11 GENERALNT PROJEKTANT Ateliér Velehradskj, s. r. o STUPER PO DOKUMENTACE PRO PROVADENT STAVBY AUTORIZACE
Osvétlovaci soustavy budou ovladané pomoci tladitkovych vypinacl. Ovladaci prvky osvétleni budou osazeny na sténach ve vySce 29 7 / 51T S6/.1ET [||B2M.1/ET  S2/1.17E] | EILS L ﬁ 311 Libusino Gdoli 203/76, 623 00, Brno N
120cm (neni-li ve vykrese vyznaceno jinak). Typy vypinacl a zasuvek budou sjednoceny s profesi SLP a zkoordinovany do spole¢nych 4A 4 \V & // 57/ ] 0} ' ® %g_ 1,% I \akl SYEMD/a )? / It 252 63 160 ) - S0 o
rameckl. Ve vykrese jsou zakresleny kabelové trasy - zapojeni jednotlivych okruh( je patrné ze znaceni svitidel (viz legenda). Hlavni NEREZOVY ODTAHOVY ZAKRYT / / ., = o S2/1.1/D/a S2/111/D/b S3/1}1/D/a—-83/1.1/D/b A \ /\ \/edo:.!cl Iprojelkfu: Ing. Michal Paliek EAsT PO DOKUMENTACE OBJEKTU
kabelové trasy jsou vyznaceny ve vykresu, pfi realizaci budou zasuvkové, svételné i technologické obvody sdruzeny do stejnych / / STLA/D - S6A[1/E M 1 o Sua/D ﬁ .2%@ \ _-— Ep elehradsky.cz — —
kabelovych tras.Trasy jednotlivych okruht jsou ve vykresech vyznageny "schematicky", kabely budou vedeny v trasach kabelovych S7/1.1 / & ‘ L= SINJ/F Ti +420 547 221 936 PROFESNI CAST: D1.4.9 TECHNIKA PROSTREDI STAVBY
Zlabu, nebo v pfichytkéch (dle podtu kabell a prostupnosti trasy). 711D —_ou iy |/ SIRAIF ¢ SUBDODAVATEL Ing. Tomas Blazek DATUM: /2018
Osveétleni je navrzeno pomoci svitidel vestavénych do konstrukce podhledu stropu, nebo pfisazenych ke stropni konstrukci , popf. na 30 {4 ‘ ==t SR / tPe'l' b‘i°793337593-46 9119424 |?§'o"-° bVAeO"GKZDQVGS
sténach. V prostorech bez podhledl budou svitidla uchycena na zavésech, popt. pfisazeny ke stropu. Vysky osazeni svitidel jsou B D HEb S2/111ID/a S2/1{1/D/b S3/11/Dla - S3/1.11/D/b S34Dia  S3/EE/H (R : W\ 10 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDYCH zaRizenl | MERITKC: 1:100
patnjé z vyfpoc':tu o§vétleni. VSechny svitiq.Ia budou dogévény yé. z’évést]. Kai'dé svitidlo buge napajeno pFe's.odboénou krabigi. i \ | S13/.1IN ' . 3’@52 ' \ . STAVEBNiK JIHOMORAVSKY KRAJ 0DPOV EDNY Ing. Toma$ Blazek
Na unikovych trasach budou osazeny svitidla nouzového osvétleni s akumulatory na 60 minut provozu. Svitidla budou oznacovat smér S71 S6M1|1/E1 [ Ja1 ' *“:;aea:“ \ - PROJEKTANT:
Unikovych cest. Ve vykrese jsou dale vyznaceny svitidla ve kterych bude osazen nouzovy modul. Z divodu piehlednosti nejsou ve 3 1|l \ S31.1/FI % MISTO STAVBY: BUCOVICE, Zahradni 761 vYPRACOVAL:  Ing. Toma$ BlaZek
vykrese vyznaceny trasy kabelaZe pro napajeni svitidel NO, tyto trasy budou budou spole¢né s ostatnimi trasami. Jednotlivé svitidla \ S7/11.4/D 514.1/D - - ,,
budou napajeny z rozvadéce dle oznaceni svitidla. V mistech hydrantd a hasicich pfistroji jsou navrzeny svitidla NO, které nebudou S SeMET | |——— N -8 S3/1L1/Dla S3/3HD/b Z IS0 AKCE: NAZEV AKce . NAZEV VYKRESU
osazeny piktogramy ' : N soiver sl S ' s2ifbia  S21J1/Dib syt g |- S¥IP 3140 Domov pro seniory v . )
Napajeni svitidel s DALI bude provedeno kabely min. 5x1,5(2,5)! Svitidla, které vyZaduji externi napajeni budou doplnény zdrojem \#\ﬂ\ L © HJ 131N ' . d ‘ > 1 427 Butovicich 1NP - SVETELNE OKRUHY
230/12V s vykonem dle daného typu svitidla! Ovladani Zaluzii bude provedeno pfes jednopolové ovladace kabelem CYKY 4x1,5. = @‘@ e L . —
Napajeni bude ukonceno na pohonu zafizeni - nutna koordinace s dodavatelem! Pohyboveé idla budou rozmistény tak, aby spinaly pfi = | . . . . o8 H . . ‘ ! I ( 3 VL STUPEN PD: STAVEBN| GBJEKT EisT PD: ¢ ViKRESU ¢ REVIZE: ¢ pARE
pohybu pfi vstupu do mistnosti. ] " M ’ *U n 2
Mezi jednotlivymi poZarnimi Useky budou prostupy protipozamé utésnény dle poZadavki PBRS. Digestofe v kuchyfkach budou 31 ¢ < 9
ovladany pres vypinac¢ ve sténé - dodavka SIL. V prostorech, které jsou klasifikovany v protokolu o uréeni vnéjSich vliva jako prostory Hlavni vstup D P S S O 0 1 D
zvlast nebezpeéné bude provedeno pospojovani vSech vodivych &asti. Kabelové vyvody budou ukonéeny vzdy na svorkach 372
pfipojované technologie. 8
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