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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )\
Stavba: SUS JMK 365-012 Kietinka u Letovic
Objekt: SO 201 365-012 Ki‘etinka u Letovic
Rozpocet: SO 201 365-012 Ki‘etinka u Letovic
e )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
g J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SUS JMK 365-012 Kietinka u Letovic
SO 201 365-012 Kietinka u Letovic
SO 201 365-012 Kietinka u Letovic

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

6 62651 1 OCHRANA VYZTUZE PRI DOSTATECNEM KRYTI M2

beton. fimsy, 10%

90,9*0,1=9,090 [A]
polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro pifedepsanou upravu v predepsané kvalité
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

9,090

Technicka specifikace:

7 62631 1 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2

beton. Fimsy

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zateni spar zdiva

polozeni vrstvy v predepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

90,900

Technicka specifikace:

8 626211 REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU M2
JEDNOVRST TL 10MM

beton. fimsy

0,75%90,9=68,175 [A]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

68,175

9 626212 REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU M2
JEDNOVRST TL 20MM

22,725
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SUS JMK 365-012 Kfetinka u Letovic
Objekt: SO 201 365-012 Kietinka u Letovic
Rozpocet: SO 201 365-012 Kietinka u Letovic

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

beton. Fimsy
0,25%90,9=22,725 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potifebného pro pifedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zateni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

12 62651 2 OCHRANA VYZTUZE PRI DOSTATECNEM KRYT{ M2
beton. pilite
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
polozeni vrstvy v predepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

4,200

13 62631 2 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2
beton. pilite
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu pottfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadn¢ zateni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloust'ce
potiebna leseni a podpérné konstrukce

6,550

14626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU M2
JEDNOVRST TL 20MM
beton. pilite
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potifebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

6,550
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUSJMK  365-012 Kietinka u Letovic
Objekt: SO 201 365-012 Kietinka u Letovic
Rozpocet: SO 201 365-012 Kietinka u Letovic
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii
-7 PiidruZena stavebni vyroba
3 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZAKL S VYS M2 272,600
OBSAHEM ZN
OK
Technickd specifikace: - polozky natérti zahrnuji kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérd a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru piedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
4 76799 OSTATNI KOVOVE DOPLNK KONSTRUKCE T 1,499
OK
Technickd specifikace: - polozky doplitkovych konstrukei zahrnuji vedle vlastnich zdmecnickych vyrobkt i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky,
spojovaci a tésnici material, pomocny material, kompletni povrchovou tpravu, u doplitkovych stavebnich konstrukei je zahrnuto drobné zaskleni nebo
jina piedepsana vypli.
10 78382 1 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 220,700
dvojnasobny hydrofobni natér, beton. Fimsy
90,9+129,8=220,700 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), veetné tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
15 78382 2 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 6,550
dvojnasobny hydrofobni natér, beton. pilife
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), veetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkl danych technologickym piedpisem.
7 PiidruZena stavebni vyroba
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JMK 365-012 Kietinka u Letovic
Objekt: SO 201 365-012 Kietinka u Letovic
Rozpocet: SO 201 365-012 Kietinka u Letovic
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 938652 OCISTEN{ OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC PISKEM M2 272,600
OK
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
2 93867 OCISTENI OCEL KONSTR BROUSENIM M2 54,520
20%, OK
0,2%272,60=54,520 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
5 938543 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKAN{M TLAK VODOU DO 1000 M2 220,700
BARU
beton. fimsy
90,9+129,8=220,700 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
11 938543 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 M2 6,550
BARU
beton. pilife
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SUS JMK 365-012 Kietinka u Letovic
Objekt: SO 901 Piechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 901 Piechodné dopravni znaceni
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SUS JMK 365-012 Kietinka u Letovic
SO 901 Piechodné dopravni znaceni
SO 901 Piechodné dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-9

1 914122

Ostatni konstrukce a prace

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 28,000
MONTAZ S PREMISTENIM

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

2 914123

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 28,000
DEMONTAZ

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

3 914129

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 1 176,000

28%6*7=1 176,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

4 914222

DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 6,000
MONTAZ S PREMISTENIM

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

5 914223

DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 6,000
DEMONTAZ

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

6 914229

DOPRAV ZNACKY ZVETS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 252,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JMK 365-012 Kretinka u Letovic
Objekt: SO 901 Piechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 901 Piechodné dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6*6%7=252,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uréen jako soudin poctu znacek a poctu dni pouziti
7 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 2,000
PRESUNEM
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaZ na mist¢ uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
8 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
9 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 84,000
2%6+7=84,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
10 916312 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 4,000
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
11 916313 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLII TR 1 - DEMONTAZ KUS 4,000
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
12 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 168,000
4%6%7=168,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.
9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SUS JMK 365-012 Kretinka u Letovic
Objekt: SO 901 Piechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 901 Piechodné dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




