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ZAVAZNE STANOVISKO PRO VYDANI STAVEBNIi POVOLENIi -
Rekonstrukce arealu ZS Hapalova — Marie Hibnerové

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,KHS JmK*) jako
dotéeny spravni afad mistné prisludny podle § 82 odst. 1 a vécné prislusny podle § 82 odst. 2 pism. i)
zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdejsich predpist (dale jen ,zakon & 258/2000 Sb."), podle § 77 zakona &. 258/2000 Sb.
a § 110 z&kona ¢&. 183/2006 Sb., 0 tizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni zakon"), vydava v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zakona
€. 500/2004 Sb., spravni iad, ve znéni pozdejsich predpisli, na zaklad& 2adosti o vydani zdvazného
stanoviska pro stavebni povoleni, podané dne 5. 11. 2018 Atelier 99 s.r.o., Purkyfiova 71/99, 612 00
Brno, dle pfedlozené piné moci v zastoupeni investora, kterym je Jihomoravsky kraj, sidlem
Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno (dale také jen ,2adatel), toto

zavazné stanovisko:

Po zhodnoceni souladu predioZenych podkladl s poZadavky predpist v oblasti ochrany verejného
zdravi stanovenymi v

- § 7 odst. 1 zakona & 258/2000 Sb. ve spojeni s vyhlaskou ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych,
Ve znéni pozdejSich predpist (dale jen .vyhlaska ¢. 410/2005 Sb.)

-§ 3 odst.1, 2 a § 4 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 258/2000 Sb. ve spojeni s vyhlaskou ¢. 252/2004 Sb.,
kterou se stanovi poZadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,vyhlaska & 252/2004 Sb.)

- § 5 odst. 11 zakona & 258/2000 Sb. ve spojeni s vyhlagkou ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych
poZadavcich na vyrobky pfichazejicimi do pfimého styku s vodou ana Upravu vody ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska & 409/2005 Sb.)

- § 30 odst. 1 zakona &. 258/2000 Sb. ve spojeni s nafizenim vlady &. 272/2011 Sb., o ochran& zdravi
pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve zn&ni pozdeéjsiho predpisu

KHS JmK s vydanim stavebniho povoleni pro stavbu ,Rekonstrukce arealu Z$ Hapalova — Marie
Hubnerové" v Brno, k.u. Re&kovice, ul. Marie Hibnerové, ul. Hapalova

souhlasi.
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V souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 zakona &. 258/2000 Sb. se souhlas vaZe na spinéni podminek:

s

10.

141

12,

13.

14.

Nejpozdgji pfed uvedenim stavby do uzivani predlozi investor v souladu s § 4 odst. 1 pism. a)
zakona & 258/2000 Sb. ve spojeni s § 4 odst. 7 a 8 vyhlasky C. 252/2004 Sb., kterou
se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah a getnost jeji kontroly, ve znéni pozdéjsich
predpisii, laboratorni rozbor vzorku vody v rozsahu kraceného rozboru podle prilohy €. 5
k vyhlasce & 252/2004 Sb. Vysledky analyz musi deklarovat spinéni pozadavk( na jakost
pitné vody dle § 3 odst. 1 a 2 zakona C. 258/2000 Sb. Odbér bude provedeny ze diezu
ve vydejné v 1.NP a vydejné ve 2.NP.

Ke kolaudaci investor piedlozi doklad o tom, Ze k rozvodu vody byly pouzity vyrobky spliujici
pozadavky § 5 odst. 11 zakona €. 258/2000 Sb. ve spojeni s § 3 vyhl. & 409/2005 Sb.

Do véech kmenovych ugeben (mimo individuélnich) je nutné nainstalovat umyvadio - § 4a
odst. 4 vyhl. €. 410/2005 Sb.

Do u&eben uréenych k vytvarné ginnosti je krome diezll s pfivodem tekouci pitné studene
a teplé vody nutné nainstalovat umyvadio § 4a odst. 5 vyhl.¢. 410/2005 Sb.

Okna uréena k vétrani musi byt ovladatelnd z podlahy a zajisténa proti rozbiti v dusledku
pravanu - § 17 odst. 2 vyhl. €. 410/2005 Sb.

Regulace denniho osvétleni, rozloZeni svétla a zabrana osinéni musi byt fesena v souladu
s normovymi poZzadavky CSN 730580-1,2,3), jak uklada § 16 odst. 1 vyhl. & 410/2005 Sb.

Zasklena dvefni kfidla musi byt opatfena bezpe¢nostnim sklem. Ve vdech predskolnich
zatizenich nesmi byt spodni tfetina dvefi zasklivana. Dle § 49 odst. 7 vyhl.&. 268/2009 Sb.,
o stavebné technickych pozadavcich na stavby.

Ke kolaudaci bude doloZen vypodet umélého osvétleni ve véech uéebnach z divodu
nevyhovujicich parametrii denniho osvétleni. — § 12 odst. 2 vyhl.&. 410/2005 Sb. a CSN EN
12464-1. Poptipadé bude doloZeno, Ze jsou nainstalovany takové typy svitidel, ze kterych
vychazi pfedloZzeny vypocet umélého osvétleni - § 12 odst. 3 vyhl. &. 410/2005 Sb.

Umyvadlo na socialnim zafizeni v mistnosti €. 233 a &. 236, které budou vyuzivat i osoby
manipulujici se stravou musi byt vybavené vodovodni baterii zajistujici hygienické myti rukou
za Ucelem dodrzeni vysokého stupné gistoty (fj. bezrucniho uzavirani) - &l. 4 odst. 2
ve spojeni s pfilohou Il kap. Vili odst. 1 nafizeni ES &. 852/2004, o hygiené& potravin.

Okno ve vydejné stravy musi byt opatfeno siti proti hmyzu - &l. 4 odst. 2 ve spojeni s pfilohou
Il kap. Il odst. 1 pism. d) nafizeni ES C. 852/2004, o hygiené potravin.

Pfi kolaudaci bude dolozeno, Ze pisek v piskovisti splfiuje podminky § 40 vyhl.¢. 238/2011
Sb., o stanoveni hygienickych pozadavkl na koupalisté, sauny a hygienické limity pisku
v piskovistich venkovnich hracich ploch.

Ke kolaudaci investor predlozi doklad o tom, ze veskeré herni prvky, které budou na zahradé
nainstalovany, jsou certifikovane dle &SN EN 1176 pro vyuZiti na vefejnych détskych hristich.

Ke kolaudaci investor predlozi doklad o tom, Zze dopadové plochy u hernich prvkd jsou
v souladu s CSN EN 1177.

Pred kolaudaci bude provedeno méfeni hluku z max. provozniho vykonu stacionarnich zdroju
hluku (VZT, klimatizace, event. dalsich) dokladujici, 2ze v nejexponovangjsich sousednich
chranénych venkovnich prostorech staveb bude maximalnim provozem téchto zdroji hiuku
zajistén realny predpoklad nepfekrodeni hygienickych limiti hluku stanovenych NV
&. 272/2011 Sb., pro denni a no&ni dobu. Vysledky mé&feni hluku budou pfedlozeny na KHS
JmK k posouzeni.
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Oduvodnéni:

Podanim ze dne 5. 11. 2018 pod podacim &islem KHSJM 60224/2018/BM/HDM byla pozadana
Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, jako dotéeny spravni Gfad,
0 posouzeni projektové dokumentace stavby ,Rekonstrukce arealu Z$ Hapalova — Marie Hilbnerové"
v Brno, k.0. Reé&kovice, ul. Marie Hubnerové, ul. Hapalova pro vydani spole¢ného povoleni.

PredloZzena projektova dokumentace Fesi kompletni rekonstrukci arealu_$koly na ulici Marie
Hubnerové 1, Brno - Rec&kovice, pro ucely provozu specialni MS, 28 a specialniho
pedagogického centra (dale SPC) pro déti s autismem. Z daného duvodu bude provoz §koly
specificky a odli§ny od standardniho provozu bézné zakladni Skoly.

Stavajici objekt (SO01) je Caste¢né prizemni a Eastecna dvoupodlazni. Ve dvou mistech se nachazi
mensi podsklepeni. Objekt je &lenity, skiada se z kFidel ~A%, ,B" a propojovaci &asti ,C*. Stavba je
navrzena jako tfipodlazni, ¢astetné podsklepena s plochymi stfechami. Uliéni kfidlo (¢ast ,A“),
u kterého dochazi k celkové rekonstrukci a odstranéni stavajiciho krovu bude mit 3.NP ¢asteéné
uskoCeneé oproti uli¢ni &afe. Dvorni kfidlo véetné kréku (¢ast ,B" a ,C") bude mit 3.NP v plné hmote
V jedné roviné. Pfistavba je bez podsklepeni.

Soucasti stavby jsou i drobné stavby s tim spojene, napfiklad vybudovani parkovacich stani z ulice
Marie HUbnerové a celkova regenerace stavajiciho vnitrobloku se zahradou (IO 800). V ni je
planovano zbudovani venkovniho zazemi (objekt SQ02). ktery bude sestaven ze 3 prefabrikovanych
kontejneri. Bude slouzit jako dilna pro $kolnika, skiad nafadi a nabytku, 2 venkovni toalety pro déti
délené dle pohlavi a 1 pro osoby s omezenou pohyblivosti pro personal. Dale je navrzen
Zelezobetonovy pfistfe$ek na popelnice (objekt S003).

Veskere pristupy do budovy &koly i do objektu SO02 a komunikaéni plochy budou feseny
bezbariérove.

Nové konstrukce v rdmci stavajiciho uliéniho kfidla +A" budou pfedevsim v mist& stropli nad 2.NP
a 3.NP. V ramci celkové rekonstrukce dojde k zatepleni objektu, dale budou nové provedeny veskeré
podlahy, omitky, podhledy a vnitini instalace. Pfedpokladany pocet osob:

- specialni pedagogické centrum - kapacita 30 G&astnikdl

- 3 tfidy materské Skolky — celkem 18 déti

- 9 tfid zakladni $koly — celkem 66 24k

- pedagogicti zaméstnanci véetné SPC - 61 (SPC 7, ostatni jako pedagogicky asistent pro déti)

- provozni zaméstnanci — 12 (3 pfiprava jidel, 1 $kolnik, 1 vratny, 4 uklizecky, 3 vedeni $koly)

Do objektu $koly bude jeden hlavni vstup ze strany od ulice Marie Hubnerové. (Do prostor do SPC
bude z ulice Hapalova). Za zadvefim bude vratnice s pristupem do samostatnych $aten pro zZ$
a pro MS$ a do schodistové haly s vytahem.

1.PP: Budou zde 2 technické mistnosti s vytapénim a technicka mistnost elektro.

1.NP: Cast M$ bude umisténa ve dvornim kridle (budova B) - 2 tfidy po max. 6 détech. Kazda trida
bude mit hernu, individualni ugebnu, leharnu, jidelnu a hygienické zafizeni (2 détska umyvadia,
2 zachodky a sprcha). V 1.NP bude umisténa centralng vydejna jidla pro 18 déti MS. V jejim
sousedstvi bude pradelna se 2 pragkami a 2 susickami.

SPC se samostatnym vchodem z ulice Hapalova bude disponovano do 1.NP v &asti budovy A.
K dispozici bude 7 kancelafi, ¢ajova kuchyfika, socialni zafizeni pro personal déleny dle pohlavi,
seminarni mistnost, ¢ekarna pro externi klienty se soc. zafizenim pro muze a spoleCnym soc.
zafizenim pro invalidy a zeny. Zaméstnancim SPC bude umoznén pfistup i do ostatnich prostor
budovy.

V dalsi ¢asti 1. NP budovy A bude zazemi pro vedeni skoly (Fediteina, kancelar hospodare, kancelar
zastupce feditele, ¢ajova kuchynka, archiv, technicka mistnost a socialni zafizeni pro zaméstnance
délené dle pohlavi, socialni zafizeni pro invalidy a Uklidova komora s vylevkou), $atna s umyvarnou
(umyvadlo a sprcha) s denni mistnosti pro uklize€ky, v zadni &asti 2 cviCebny - t&locviny
a pohotovostni socialni zafizeni pro déti s WC s umyvadlem a stavebné& oddélenou sprchou. Déti
se budou previékat a prezouvat v $atnach piimo u jednotlivych tiid.

2.NP: V budové B bude umisténa tfet tfida MS. Bude mit viastni $atnu, hernu, individualni ugebnu,
leharnu, jidelnu a hygienické zafizeni (2 détska umyvadla, 2 zachodky a sprcha).

Dale zde bude konzultaéni mistnost, rehabilitaéni mistnost se skladem, $atna pro kmenovou u&ebnu
ZS (8 zakl) se 2 pfipojenymi individ. uéebnami a samostatnou jidelnou. Z u¢ebny bude pristup
do kabinetu. Z $atny bude vstup na hygienické zatizeni s predsifkou se 2 umyvadly a 2 toaletnimi
kabinami. Tato &ast bude uréena pro Zaky s téz8im postizenim. Z tohoto divodu nebude zfizeno
hygienické zaFizeni pro ob& pohlavi zviast',
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Ve spojovaci &asti C bude umisténa druzina, sklad nabytku, Uklidova komora s vylevkou, socialni
zafizeni pro zaméstnance - muze (pfedsifi s umyvadlem, pisoar a WC), socialni zafizeni
pro zaméstnance - Zeny (pfedsin s umyvadlem a WC) a socialni zafizeni pro invalidy.

V budové A nad SPC budou 2 kmenové ucebny pro 8 Zaku kaZda s Satnou a individualni u¢ebnou
a jedna i s kabinetem. Za sborovnou bude denni mistnost pro $kolnika, denni mistnost se Satnou
pro personal kuchyné, centraini vydejna s jidelnou. Personal vydejny bude vyuzivat socialni zafizeni
na patie spolecné se véemi zaméstnanci skoly.

V zadni ¢asti bude pres $atnu pfistupna kmenova ucebna pro 8 7ak( s navazujici individ. u¢ebnou,
skladem a kabinetem. Déle zde bude situovana technicka mistnost, u¢ebna vytvarne vychovy, cvitna
kuchyfika a hygienické zafizeni pro divky (predsifika s 2 umyvadly a 2 kabinami WC) a chlapce
(pfedsifika s 2 umyvadly a 2 kabinami WC).

3 NP v budové B bude umisténa kmenovéa uéebna pro 8 zaki. Bude mit vilastni satnu, 2 individualni
ucebny, jidelnu, kabinet a hygienické zafizeni (2 détska umyvadia, 2 zachodky a sprcha).

Dale zde bude konzultaéni mistnost, rehabilitaéni mistnost se skladem, gatna pro kmenovou uéebnu
pro 8 24kl se 2 pfipojenymi individ. udebnami a samostatnou jidelnou. Z u¢ebny bude pristup
do kabinetu. Z 3atny bude vstup na hygienickeé zafizeni s predsifikou se 2 umyvadly a 2 toaletnimi
kabinety.

Ve spojovaci &asti C bude umisténa druzina, sklad nabytku, Uklidova komora s vylevkou, socialni
zafizeni pro zaméstnance - muZe (pfedsift s umyvadlem, pisoar a WC), sociélni zafizeni
pro zaméstnance - Zeny (pfedsin s umyvadlem a WC) a socialni zafizeni pro invalidy.

V budové A bude 1 kmenova uebna pro 8 zaki s $atnou a individualini ucebnou, kabinetem. Bude
zde i druzina. Za sborovnou bude cvitebna - télocvitna s kabinetem. Déti se budou previékat
a prezouvat pfimo v $atnach u jednotlivych tiid.

V zadni &asti budou 2 kmenové uebny vzdy pro 6 Zakl s vlastni Satnou, individuaini u¢ebnou
a kabinetem. Dale zde bude situovana technicka dilna, vytvarna dilna, vytvarny ateliér a hygienicka
zatizeni pro divky (predsifika s 2 umyvadly a 2 kabinami WC) a chlapce (pfedsiiika s 2 umyvadly,
2 kabiny WC).

Ve vychodnim dvofe bude umisténo hfisté se sportovnim polyuretanovym povrchem, které bude
slouzit k riznym aktivitam.

Zahradu budou tvofit 4 terasy ve 4 vyskovych drovnich. Prvni, pfilehajici k budové 3koly, bude
dfevéna s pergolou. Na druhé terase bude umisténo venkovni zazemi a pii zapadni strané herni prvky
s piskoviétém a velkou herni plochou uprostfed. Mezi druhou a tieti terasou bude multifunkéni herni
prvek. Na tfeti terase bude nainstalovano mnozstvi hernich prvkll pohybového a pfemysliveho
charakteru. Gtvrta terasa bude uZitkova s ovocnym sadem, ovocnymi kefi, ohnistém, vyvySenym
zahonem na péstovani a kompostérem. Terasy budou dopinény solitérnimi stromy pro pfistinéni mist
s hernimi prvky, a skupinami kefi, které tak oddéli prostory od sousednich zahrad.

Stravovaci provoz: Jidlo bude dovazeno externim dodavatelem piepravnimi nadobami do vydejny M3
v 1.NP a do centralni vydejny ZS ve 2.NP. Chlazené potraviny budou uskladn&ny v lednicich, teple
pokrmy ve vydejnich vyhfivacich vozicich. Teplé pokrmy, které by byly do vydejny dovazeny
ve zchlazené formé, se budou regenerovat v konvektomatu ve 2.NP. Ve vydejn& MS budou
piipravovany dopoledni a odpoledni svaciny pouze zjiz tepeln& opracovanych potravin. Pokrmy
budou do heren M$ dovazeny naporcované v uzavienych nadobach pfepravnimi vozicky. Zakim ZS
budou jednotlivé porce vydavany do jidelny pres vydejni okénko. Zbytky jidel se budou skladovat
ve vyélenénych lednicich u umyvaren nadobi a denné& budou odvazeny. V&echny termoporty a varnice
se budou umivat v mistnosti & 213 a zde budou i skladovany. Personal vydejen ma v kazdém patie
gatnu a denni mistnost.

Byla dolozena studie denniho osvétleni. V 1.NP v udebnach & 155 a & 179 je hodnota Cinitele
denniho osvétleni (dale jen ,&.d.0.") odpovidajici v 85 % mistnosti, v individualnich uéebnach &. 161,
a & 180 je &.d.o. odpovidajici ve vSech bodech mistnosti, ve 2.NP v u¢ebné &._203 je ¢.d.0. pouze
v 1/3 a hodnoty pro sdruzené osvétieni pak v prostoru s uvazovanymi pracovnimi stoly, v individualni
Léebné & 204 pouze v bezprostfedni blizkosti okenni vypiné a hodnoty pro sdruzené osvétleni je
odpovidajici pouze v prostoru s uvazovanym pracovnim stolem. (Dal$i pracovni misto nespliuje
minimaini hodnotu 0,5 %, avsak jedna se o misto, ktere bude vyuzivano pouze dotasné v ramci dne -
pfedpoklada se 30 az 60 minut. Hlavni pracovni mista jsou v m.¢. 203 a déti se budou na tomto misté
nepravideln& stfidat), v individ. ucebné ¢. 206 je &.d.0. v80 % plochy mistnosti, ucebnach ¢. 207
a & 217 je &.d.0. pouze v1/3 a hodnoty pro sdruzené osvétleni pak v prostoru s uvazovanymi
pracovnimi stoly, technické dilna ¢.d.o. je odpovidajici pouze v % a sdruzené osvétleni Ize uplatnit
pouze do % mistnosti, vytvarna dilna €. 223 ¢.d.o. je odpovidajici pouze v 1/3 a sdruzené osvétleni Ize
uplatnit pouze do ¥ mistnosti, cvicna kuchyhika &. 224 &.d.o. je odpovidajici pouze v ¥ a sdruzené
osvétleni Ize uplatnit pouze do % mistnosti, ve 3. NP j ugebné ¢. 303 je ¢.d.o. odpovidajici pfiblizné
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v %2 hloubky a hodnoty pro sdruzené osvétleni pak v celém prostoru, v indiv. uéebné &. 304 je &.d.o.
odpovidajici v 80 %, v druzing ¢&. 306 je ¢.d.o. odpovidajici v 90 %, uéebnach &. 312 a & 316 v 85 %,
v individ. u€ebnach &. 313 a & 317 ve v8ech bodech mistnosti, v technické dilné je ¢.d.o. odpovidajici
priblizné v %2 hloubky a hodnoty pro sdruzené osvétleni pak ve 2/3, ve vytvarné vychové &. 321
a ¢. 322 je ¢.d.o. odpovidajici pfiblizné v ¥2 hloubky a hodnoty pro sdruzené osvétleni pak v mistech
s uvazovanymi pracovnimi stoly, v druziné &. 342 je ¢.d.o. odpovidajici pfiblizné v 80 %, udebnach
C. 345 a €. 360 v 95 %, v indiv. uCebné &. 347 je ¢.d.o. odpovidajici pfiblizné ve 2/3, utebnach &. 348,
€. 361 a €. 363 vzdy v celé plose mistnosti. Bylo dolozen vypoget umélého osvétleni s danym typem
LED svitidel. Vzhledem k tomu, ze kapacita kmenovych uéeben bude max. 8 autistickych zaku
s individualnimi potfebami, je mozné pfistoupit na sdruzené osvétleni.

Centralni systém vétrani pro $kolu je navrzeny vidy jako rovnotlaky s variabilnim priitokem vétraciho
vzduchu. MnoZstvi pfivadéného vzduchu bude regulovano pomoci gidel CO2 ve vétraném prostoru.
Odtah a pfivod bude regulovan regulatory proménlivého pritoku a to tak, aby v 24dném provoznim
stavu nedoslo k nezadoucimu podtlaku nebo pretlaku. Mistnosti, u nichZ se nepiedpoklada proménliva
obsazenost (kancelafe, kabinety, denni mistnosti apod.), budou vétrany konstantnim mnoZstvim
vzduchu. Vétrani je navrZzeno pro trvaly provoz, kdy mimo pracovni dobu $koly bude zajistovana
minimalni hygienickou vyménu vzduchu v prostorach &koly. Cerstvy vzduch bude nasavan
a vyfukovan nad stfechu.

Vétrani jidelny zajisti VZT jednotka, ktera bude umisténa ve 2. patfe v mistnosti vydejny. Viydejny
budou vybaveny digestofi. Vétrani u¢eben a podruznych mistnosti zajisti klimatizaéni jednotka, ktera
bude umisténa v technické mistnosti viZdy na pfisludném patie. Cirkulaéni chlazeni a vytapéni
vybranych mistnosti zabezpeli VRV systém vzduch/vzduch s vnéj$imi jednotkami umisténymi
na stfese.

Hygienické zafizeni venkovniho zdzemi bude zajisténo jednotkovym ventilatorem v potrubnim
provedeni s koncovymi talifovymi ventily. Uhrada odsavaného vzduchu bude provedena
pies netésnosti dvefi z venkovniho prostoru. Vyfuk je navrzen pfes vyfukovou hadici nad stfechu.
Klimatizace 1.NP — 3.NP bude feSena systémem split, kdy vnitfni jednotky budou osazeny pfimo
v klimatizovanych mistnostech. Venkovni kondenzaéni jednotky pro kazdé podlaZi budou umisténa
na stieSe. Zafizeni bude v chodu i v no¢ni dobé&. Okna budou dfevéna s izolaénim trojsklem. Zaskleni
dvefi bude bezpecénostnim sklem.

Vytapéni objektu Skoly je navrzeno teplovodni ocelovymi deskovymi a trubkovymi otopnymi télesy
s regulacnimi ventily. V prostorach materské gkoly ($atny, hygienické zafizeni, herny) bude teplovodni
podlahove vytapéni. Jako zdroj tepla jsou navrZeny dva zavésné kondenzaéni plynové kotle. Objekt
venkovniho zazemi bude vytapén elektrickymi pfimotopy. Pro objekt ZS bude zhotovena nova
vodovodni pfipojka s napojenim na stavajici vodni rfad. Ohfev vody bude zajistovat nepfimotopny
zasobnikovy ohfivag, ktery bude umist&n v technické mistnosti v 1.PP objektu. V prostorach MS bude
u détskych umyvadel umistén smésovaci ventil. Na fasadé objektl budou zhotoveny vytokové ventily
v nezamrzném provedeni s mozZnosti pfipojeni hadice. Do objektu venkovniho zazemi bude z objektu
Skoly priveden arealovy rozvod. Ohfev TV budou zajistovat el. zasobnikové cohfivace.

V zavazném stanovisku KHS JmK pro Gzemni fizeni ¢.j. KHSJM 02003/2018/BM/HOK bylo
vyZadovano:

1. V dalsim stupni Fizeni dle zakona ¢&. 183/2006 Sb. bude predloZena projektova dokumentace
obsahujici doklady, Ze stavba je navrzena v souladu s poZzadavky CSN 73 0532 ,Akustika - Ochrana
proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobki — Pozadavky" tak,
Ze maximalnim provozem v8ech konkrétnich zdroji hluku (jako napf. vytah, doprava, vétrani,
klimatizace, technické mistnosti a dalSich, v¢etné& zdroji hluku umisténych v dané lokalité) bude
zajistén realny predpoklad neprekroéeni hygienickych limitl hluku, pro chranény vnitini prostor staveb,
stanovenych nafizenim viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané& zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku
a vibraci, ve znéni pozdé&jSich pfedpist (dale jen ,NV & 272/2011 Sb."), pro denni a noéni dobu.
Hlukova zatéz z navrhovanych zdroju hluku musi byt doplnéna o souétovou hodnotu se stejnymi zdroji
hluku umisténymi v dané lokalité.

2. V dalsim stupni fizeni dle zakona ¢&. 183/2006 Sb. bude predloZena projektova dokumentace
obsahujici precizované vyhodnoceni stacionarnich zdroji hluku (VZT, klimatizace, event. dal$ich)
dokladujici, Z2e v nejexponovanéjdich sousednich chranénych venkovnich prostorech staveb bude
maximalnim provozem téchto zdroji hluku zajistén realny predpoklad nepfekro¢eni hygienickych
limitd hluku stanovenych NV €. 272/2011 Sb., pro denni a noéni dobu.

3. V dalsim stupni fizeni dle zakona ¢&. 183/2006 Sb. bude predloZzena projektova dokumentace
obsahujici doklad, Ze béhem realizace navrZené stavby bude u nejexponovanéjsi stavajici obytné
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zastavby zajistén realny predpoklad nepfekrogeni hygienickych limith hluku pro chréanéné venkovni
prostory staveb stanovenych NV &. 272/2011 Sb. Je nutné uvést €asovy harmonogram jednotlivych
praci a etap stavby, popsat nejhlu¢né&jsi pracovni postupy a navrhnout uginna protihlukové opatieni.

Byla tedy doloZena hlukova studie vypracovana KOMPRAH, s.r.o., ICO: 27701638, sidlem
Masarykova 141, 664 42 Modfice dne 25. 10. 2018 se zavérem:. Porovnanim vypod&tenych
ekvivalentnich hladin akustického tlaku z provozu stacionarnich zdroji hluku v nejvice exponovanych
venkovnich chranénych prostorech staveb v okoli arealu ZS Hapalova — Marie Hibnerové, Brno —
Reékovice, budou splnény pozadavky naftizeni vlady & 272/2011 Sb., pro denni a noéni dobu.
PoZzadavky na to, aby maximalnim provozem vsech konkrétnich zdroji hluku (jako napf. vytah,
doprava, vétrani, klimatizace, technické mistnosti a dalgich, v&etn& zdrojl hluku umisténych v dané
lokalité) nebyly pfekratovany hygienické limity hluku pro chranény vnitini prostor staveb stanovenych
nafizenim viady ¢&. 272/2011 Sb., byly vyhodnoceny vypoétem vzduchovych neprizvuénosti
navrzenych stavebnich konstrukci. Re$ena byla technicka mistnost & 330 ve 3.NP sousedici
s vytvarnou ucebnou a obvodovy pladt v arovni individualni uéebny & 219 ve 2.NP orientované
do hluéného prostoru Hapalovy ulice. Dle pfedloZzeného zavéru vzduchové neprizvuénosti téchto
stavebnich konstrukci maji byt spinény pozadavky na normativnimi limity danymi v CSN 73 0532
~Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické viastnosti stavebnich vyrobk(“. Déle
bylo stanoveno vypoltem, Ze hluk ze stavebni &innosti pfi rekonstrukci by mél spiiiovat pozadavky
dané NV ¢&. 272/2011 Sb.
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