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ROZHODNUTI

Vefejna vyhlaska

Méstsky Gfad Slapanice, odbor vystavby (dale také jen ,specidlni stavebni Gfad"), pfisluny podle
ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,zadkon o pozemnich komunikacich*), a dale v souladu s ustanovenim
§ 15 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
.Stavebni zakon®), ve znéni pozdéjsich pfedpis(, poveéreny vykonem plsobnosti specialniho stavebnino
Ufadu ve vé&cech silnic Il. a lll. tfidy, mistnich komunikaci a vefejné piistupnych Ucelovych komunikaci
s vyjimkou véci, o kterych rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajsky ufad, na zakladé Zadosti
Jihomoravského kraje, sidlo Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, Brno, PSC 602 00, IC 70888337,
podanou v zastoupeni na zakladé ¢l. V1. odst. B, bod 3, pism. k) Zfizovaci listiny ze dne 17.09.2009 &. |.
427/09/Z8 prispévkovou organizaci Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova
organizace kraje, sidlo Zerotinovo namésti 3, Brno, PSC 601 82, IC 70932581, s adresou pro
dorudovani SUS JmK, Orechovska 35, 619 00 Brno (dale jen ,,stavebnlk“),, (dale jen ,,stavebnlk)
rozhodl takto:

podle § 115 stavebniho zakona a v souladu s dikci § 18c vyhlasky €. 503/2006 sh., o podrobnégjsi
Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu (dale jen vyhlaska &. 503/2006
Sb.), se vydava

stavebni povoleni

na stavbu: ;
»11/418 Ujezd u Brna - Otnice*

Stavebni objekt:

SO 101 — Silnice 11/418 km zU - 0,590
SO 102 — Silnice 11/418 km 0,590- KU
SO 132 — Samostatné sjezdy

SO 301 — Odvodnéni komunikace

® o © @

(dale jen ,stavba®)

na pozemcich parc. &. 1945/2, 1946, 1947/1, 1998/1, 2065, 2109, 2114/1, 2114/2, 2115/4, 2118,
212112, 2124, 2134/1, 5008, 5061, 5569, v k.u. Ujezd u Brna, 1461/1, 2766/2, 2767, 2768, v k.U.
Otnice, 945, 946, 947, v k.0. Saratice, okres Brno — venkov, kraj Jihomoravsky, a to podle

dokumentace pro stavebni povoleni zpracovane spolecnosti Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova
271/13, 602 00 Brno, IC 46347488.




Na stavbu bylo vydano Gzemni rozhodnuti &islo 121/2017, &.j. SU/13723-17/3489-2017/ZUK, ze dne
28.06.2017, které nabylo pravni moci 01.08.2017.

Struéna charakteristika stavby:

Piedmétem stavby je rekonstrukce dvou Usekl silnice 11/418 ve mésté Ujezd U Brna, dale pak
extravilan mésta az po hranici obce Otnice. Celkova délka tpravy je 3 450 m (SO 101 a 102). Stavba
v intravilanu zahrnuje vyménu krytovych vrstev v tl. 90 mm a sanace v mistech lokalnich konstrukénich
poruch ve vozovce a doplnéni celé nové konstrukce v mistech rozsifeni. Stavba v extravilanu zahrnuje
odfrézovani 50 mm stavajici krytové vrstvy a zesileni konstrukce vozovky o 60 mm poloZenim novych
vrstev v celkové tloustce 110 mm spolu se sanaci kraji vozovky.

SO 101 — Silnice 11/418 km ZU — 0,590

Jedna se o rekonstrukci vozovky silnice 11/418 v intravildnu na ul. Rychmanovska a ul. Ceska,
spodivajici v odstranéni stavajicich krytovych vrstev frézovanim v tl. 90 mm, vyrovnéni nerovnosti a
poloZeni nového krytu vozovky na o&istény povrch, bez navysSeni nivelety komunikace. Tato Uprava
bude v Gseku ZU - 0,350 v dl. 350 m. Vozovka bude provedena do betonovych silni¢nich obrub, v
mistech podélnych parkovacich stani bude proveden obrubnik najezdovy s naslapem 20 mm. V ul. Na
Zamedku je navrzena nova silnicni kanalizace a sniZeni stavajici nivelety komunikace. Zde bude
provedena cela nova kce vozovky. Tato Gprava bude zacinat jiz u sjezdu na MK vpravo ul. Rybarska v
km 0,350 - 0,590 v dl. 240 m. V mistech poruch kraji vozovky a rozsifeni stavajiciho stavu na
pozadovanou kategorii MS 2p -/8/50 bude provedeno doplnénf kce vozovky. Smérove a vySkove trasa
bude prevazné kopirovat souéasny stav.

intravilan:

Sitka jizdnfho pruhu a = 2x3,25m = 6,50m Sitka

vodiciho prouzku v = 2x0,25m = 0,50m

Parkovaci pruh ¢, = 2x2,20m = 4,40m

Bezpetnostni odstup by = 2x0,.50m = 1,0m

Kategorijni &ifka silnice b = 12,40m (v misté oboustranného podélného parkovaciho stani)

Odvodnéni vozovky je provedeno do nové navrzenych uli¢nich vpusti a na ul. Ceska v mistech s
nedostate¢nym podélnym sklonem bude provedeno vyspadovanim mezi jednotlivymi zhustenymi
vpustmi v odvodiiovacim prouzku. Soucasti objektu SO 301 je nové navrzena kanalizace.

Na komunikaci jsou navrZzeny dvé nova mista pro pfechazeni a jeden pfechod pro chodce. Prechod je
umistény na ul. Rychmanovska v km 0,107 80 za stavajicimi zastavkami autobus(, v Sifce § = 3,0 m
délky 7,0 m. V blizkosti se nachazi obchod s potravinami a smigenym zboZzim. Déle jsou navrzena dvé
mista pro pfechazeni, na ul. Rychmanovska v km 0,031 40 a na ul. Ceska v km 0,315 80, ve stejné
sifce a délce.

SO 102 — Silnice 11/418 km 0,590- KU

Jedna se o rekonstrukci vozovky silnice 11/418 na konci mésta Ujezd u Brna, pfes kiiZzovatku se sil.
[11/4166 v extravilanu az po konec Useku na zacatek obce Otnice. Rekonstrukce spoéiva v odstranéni
stavajici obrusné vrstvy v tl. 50 mm, vyrovnani nerovnosti, provedeni rekonstrukce odlamujicich se
okrajil vozovky a polozeni nového krytu vozovky v tl. 110 mm, €&imz dojde k zesileni stavajici
konstrukce a navyseni nivelety o 60 mm. Komunikace bude roz$ifena na pozadovanych 6,50 m
zpevnéni. Sitkové uspofadani silnice je navrzeno v kategorii komunikace S 7,5/70. Na kongi trasy v km

3,408 - KU bude provedeno jiz pouze frézovani bez sanace okrajli vozovky a napojeni pfedlazdénim v -

potfebné §ifce vjezdu do firmy BroZz. Smérové a vyskoveé trasa bude pfevazné kopirovat soucasny stav.
Lokalni sanace v mistech vyrazné& deformovanych okraju zahrnuji odtéZeni vrstev az na podloZi, jeho
vyména v tl. 200 mm se separaéni geotextilil a vybudovani novych konstrukénich vrstev. Nové krajnice
&ffky 0,50 m budou provedeny v pfi¢ném sklonu 8% a zpevnény odfrézovanou Zivici v tl. 100 mm.
extravilan:

Sitka jizdniho pruhu a = 2x3,00m = 6,0m
Sitka vodiciho prouzku v = 2x0,25m = 0,5m
Siftka nezpevnéné &asti krajnice . e = 2x0,50m = 1,0m
Kategorijni Sifka silnice b=7,5m
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S0 132 — Samostatné sjezdy

Objekt samostatné sjezdy kdy investorem bude SUS JmK zahrnuje napojeni vdech nemovitosti, které v
soudasnosti svij samostatny sjezd maji, na hlavni komunikaci sil. 11/418 a pfes které bude ve vétsiné
piipadl veden parkovaci pas. V tomto misté bude vydlazdéno Eervenou betonovou distan¢ni dlazbou
t|. 80 mm a oznaceno zlutou vodorovnou znadkou V12¢ pro zakaz stani na vjezdu. V misté kde nebude
parkovaci pas a bude zde pouze piedlazdéni a napojeni na komunikaci, bude pouZita diazba zamkova.
Napojeni bude pies najezdovy obrubnik s n&slapem 20 mm v $ifce 2,20 m se sklonem tak jako podéiné
parkovaci stani.

Dale do tohoto objektu spada nfedlazdéni a napojeni véech okolnich ploch, které jsou rekonstrukei sil.
11/418 dotéeny (viz vykres SO C 132- Sifuace). Tyto budou provedeny Sedou betonovou dlazbou. Jedna
se o napojeni stavajicich samostatnych sjezdl s vyjimkou sam. sjezdu v km 0,580 90 vpravo.

SO 301 — Odvodnéni komunikace

V nové rekonstruovaném useku sil. 11/418 v km 0,000 - 0,363 se nachazi stavajici levostranna
kanalizace DN400 a DN500 a v km 0,000 - 0,296 stavajici pravostranna kanalizace DN300. Obe
jednotné kanalizace jsou umist&ny mimo hlavni vozovku v zeleném pasu. Od km 0,363 do km 0,568
bude vybudovana nova kanalizace SO 302 umisténa ve stfedu levého jizdniho pruhu. Do téchto stok
bude napojeno celkem 27 novych uliénich vpusti a na konci pravostranného pifkopu v km 0,568 bude
jedna horska vpust. Stavajici nevyhovujici vpusti v poctu 15 kusl se zrusi.

Umisté&ni novych uliénich vpusti ve stani¢eni 0,400 - 0,600 je podminéno umisténim obrubnikd. Tyto
obrubniky jsou v mist& hrany stavajici zpevnéné vozovky. Kanalizatni $achty zistanou ve stavajict
poloze, bude proveden vyskovy posun. V km 0,358 vievo bude osazena nova pasova vpust d.20ma
v km 0,450 vpravo bude osazena nova pasova vpust dl. 10,0 m.

Vétsina vpusti, bude s miizi 500 x 500 mm, v mistech s malym podélnym spadem bude umeély spad
vytvofeny betonovou pfidlazbou a naklon&nim miize 300 x 500 mm. Pfipojky budou z trub plastovych
DN150.

Sougasti odvodnéni komunikace v extravilanu budou také 4 vsakovaci pfikopy v celkové délce 200 m
po obou stranach silnice. Jsou navrzeny podél komunikace v km 0,660 - 0,890 v mistech, kde jsou
vhodné podminky pro zasakovani. Budou ve dné rozsifené na 100 cm, po celé délce vyplnéné na Sirku
1 m a hloubku 1,5 m $térkem. Piikopy budou dva druhy, jeden s pifkopovymi tvarnice v misté strmych
svah( a druhy bez tvarnic se svahy 1:1,5.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovétené ve stavebnim fizeni, vypracovane
spoleénosti Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IC 46347488. odpovédny
projektant Ing. Stanislava Polényovd, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, CKAIT-1005927,
v 08/2017, zakazkové &islo 16-010-A1-PDPS, ktera je piilohou tohoto rozhodnuti. Pfipadné zmeény
nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povolenf speciélniho stavebniho Gradu.

2. P¥i provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpeénosti prace a technickych
zafizeni a nutno zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti, zejména zakon ¢. 309/2006
Sh., kterym se upravujl dal$i poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovneépravnich
vztazich a o zaji$téni bezpednosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovn&pravni vztahy (zékon o zajidténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdé&jéich predpist (déle jen zakon o zajisténi dalsich podminek bezpeténosti
a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich (dale jen nafizeni viady C. 591/2006 Sb.)
a nafizeni viady &. 362/2005 Sb., o bliz&ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
ha pracovidtich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky.

3. PF stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlagky & 268/2009, o obecnych technickych poZadavcich
na vystavbu, musi byt respektovany obecné technické poZadavky na komunikaci definované v
tasti paté vyhlasky &. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich (dale
také ,vyhlaska &. 104/1997 Sb.“) a v ni citovanych technickych norméch a dale pak ustanoveni ve
vyhladce &. 398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.
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Stavebnik odpovida za soulad prostorové polohy stavby s ovéfenou dokumentaci. Stavebnik musi
zajistit vytyCeni prostorové polohy stavby a ovéfeni vysledkd vytyceni fyzickou osobou, které bylo
udéleno ufedni opravnéni pro ové&fovani vysledkli zeméméfickych ¢innosti v souladu s oddilem
étvrtym zakona €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé&jsich predpis (dale jen zdkon o zeméméfictvi).
Doklad o wytyeni stavby bude jednim z podkladd pro vydani kolaudac¢niho souhlasu nebo
kolaudacéniho rozhodnuti.

V misté stietu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytyéeni tras energetickych,
telekomunikaénich, plynovodnich, vodovodnich a stokovych siti (dale jen vedeni). Presné
polohové a vy8koveé vyznaceni vedeni, véetné jejich ochrannych pasem, v prostoru stavenisté musi
byt zajisténo pfed zahajenim stavby. Vyskytnou-li se pfi provadéni praci podzemni vedeni
v projektové dokumentaci nezakreslena, musi byt provadéni praci pfizplsobeno skuteénému
stavu. Pfi provadéni stavby musi byt u¢inéna veskera opatieni zabranujici poskozeni nadzemnich
i podzemnich vedeni.

Pfed zahajenim stavby je stavebnik povinen umistit na viditelném misté tabuli s uvedenim Gdaj ze
Stitku, ktery bude stavebnikovi pfedan po nabyti pravni moci stavebniho povoleni, a ponechat ji
tam az do vydani kolaudaéniho souhlasu.

Na stavbé musi byt k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny doklady tykajici se
provadéné stavby, popfipadé jejich kopie.

Pred zahajenim stavby je stavebnik povinen oznamit specialnimu stavebnimu Ufadu pfedem
termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét a dale
neprodlené pfipadné zmény v t&chto skuteénostech.

Provadét stavbu mlze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeti
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Prace na stavbé, k jejichz provadéni je
pfedepsano zvlastni opravnéni, zejména podle zakona ¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani
autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikl ¢innych ve
vystavb&, ve znéni pozdé&jsich pfedpisll a zakona o zeméméfictvi, mohou vykonavat jen osoby,

ktere jsou drziteli takoveho opravnéni.

Vyrobky pro stavbu musi vyhovovat podminkédm pro technické poZzadavky na vyrobky podle
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavebnik je povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby a autorsky dozor

projektanta, popfipadé hlavniho projektanta nad souladem provadéné stavby s ovéienou
projektovou dokumentaci.

Kontrolni prohlidka stavby bude provedena v souladu s predloZzenym planem kontrolnich prohlidek
a pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu nebo kolaudaéniho rozhodnuti. Stavebnik je povinen
ohlasovat stavebnimu Ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky a pokud tomu nebrani vazné divody, této prohlidky se ztuéastnit.

Stavebnik je povinen dbéat na radné provadéni stavby, pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu
Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu zivotniho prostredi a majetku, i $etrnost k sousedstvi a
dale ohlasit specialnimu stavebnimu Gradu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které
ohrozuji Zivoty a zdravi osob, nebo bezpeénost stavby.

Stavebnik musi zajistit stavenisté pfed vstupem nepovolanych osob. Vykop musi byt zajistén .

ochrannym zabradlim (pfipadné jinou zabranou) a v noci osvétlen.

Nejvy8si pfipustna hodnota hluku ze stavebni &innosti nesmi piekrogit hodnoty stanovené
v nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Stavebnik je odpovédny za piipadné Skody zpUsobené vystavbou dle obecné zavaznych pfedpisi
a je povinen 8kody nahradit na vlastni naklady.

Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu se stavebnim povolenim a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, dodrzet obecne technické pozadavky na vystavbu komunikace a
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23.

citovanych technickych norem a dale zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisu.

Po dobu vystavby musi byt zachovana moznost pfistupu ke vsem nemovitostem, které se
nachazeji v blizkosti stavenisté. Pripadna kratkodoba omezeni pfistupu k nemovitostem musi byt
odsouhlasena s uzivateli t&chto nemovitosti. Pfipadna kratkodoba omezeni provozu na lcelové
komunikaci musi byt odsouhlasena a povolena zdej5im silni¢nim spravnim ufadem.

Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit tak, aby se stavba mohla fddné a bezpeéné
provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmémému obt&Zovani okoli hlukem, prachem,
k ohrozovani provozu na pozemnich komunikacich a dale k znecidtovani pozemnich komunikaci,
ovzdusi a vod, k omezovani piistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického
vybaveni a pozarnim zafizenim.

Po celou dobu provadéni stavebnich praci musi byt zajisténo pravidelné cisténi komunikaci
pouzivanych v ramci stavby.

Zhotovitel stavby je povinen vést stavebni denik, do néhoZ budou pravidelné zaznamenavany
Udaje tykajici se provadéni stavby, a to ode dne prevzeti stavenisté. Po dokonfeni stavby pieda
zhotovitel original stavebniho deniku stavebnikovi.

Stavba se nachazi na Gzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987
Sb., o statni pamatkove pédi, ve znéni pozdéjsich predpist. Proto je povinnosti investora jiz v dobé
pripravy stavby tento zamér oznamit, nejpozdéji v8ak s predstihem 30 dnl pfed zapocetim,
Archeologickému Ustavu AV CR Brno a umoznit jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni
zachranného archeologického vyzkumu. O jeho podminkach bude v dostatecném pfedstihu
uzaviena dohoda mezi stavebnikem a opravnénou organizaci (viz§ 2 1 - 2 2 zak. & 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist). O archeologickem nalezu, ktery nebyl
uéinén pfi provadéni archeologického vyzkumu, musi nalezce nebo osoba odpovédna za
provadéni vykopovych praci informovat Archeologicky tstav AV CR v Brné nebo nejblizsi muzeum
(§ 23 odst. 2 zak. & 20/1987 Sb., o statni pamatkové peci, ve znéni pozdéjSich predpisl),
piislusny stavebni Ufad a organ statni pamatkové péce. Zaroven je tfeba udinit opatfeni nezbytna k
tomu, aby nalez nebyl po3kozen nebo znigen (§ 176 odst. 1 zak. &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu).

PFi provadéni stavby budou dodrzeny pozadavky dotéenych organt statni sprévy:-

23.1 M&U Slapanice, silniéni spravni ttad, odbor vystavby, Masarykovo nam. 100/7, Slapanice,

Pri provadeni stavebnich praci nesmi dojit k ohrozenif bezpeténosti a plynulosti silniéniho provozu,
dotéené pozemni komunikace nesmi byt znecistény nebo podkozeny, na komunikaci nesmi byt
bez povoleni silniéniho spravniho Ufadu provadény stavebni prace a umistovany zadne véci,
zafizeni na material. Provadéni stavebnich praci v silniénim pozemku silnice nebo mistni
komunikace (mimo rozsah praci povolenych stavebnim povolenim) musi byt podle ust. § 25 odst, 1
a odst. 6 pism. ¢) bod 3 zakona o pozemnich komunikacich vydano povoleni silniénim spravnim
Ufadem. O povoleni pozada investor stavby v dostateéném pfedstihu pfed zahajenim praci (min.
30 dni) piislusny silniéni spravni Gfad (v piipadé silnice: Méstsky tfad Slapanice, odbor vystavby,
v pfipadé mistni komunikace: Méstsky tiad Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna,
ICO: 00282740), po pfedchozim souhlasu vlastnika dotéené pozemni komunikace (v pfipadé
silnice: SUS JmK, oblast Brno, Otechovska 541/35, 619 00 Brno; v pfipad& mistni komunikace:
Méstsky Gfad Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna, ICO: 00282740).

Stavebni prace vyvolaji Uplnou uzavirku silnice. V souladu sust. § 24 zakona o pozemnich
komunikacich je nutné pozadat o povoleni uzavirky pfisludny silniéni spravni Ufad (v pfipadé
silnice: Méstsky iad Slapanice, odbor dopravy, v pfipadé mistni komunikace: Méstsky tFad Ujezd
u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna, ICO: 00282740). V tomto pripadé je dale nutne
zazadat o stanoveni pfechodné Upravy provozu/dopravniho znaceni) — Mé“L'J Slapanice, odbor
vystavby, silniénf spravni tfad, k némuz je nutné doloZit stanovisko Policie CR (KR JmK, SP DI
Brno-venkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno) dle ust. § 77 zakona €. 361/2000 Sb., v platném
znéni.
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23.2 MéU élapqnice;. odbor zivotniho prostfedi, Masarykovo nam. 100/7. Slapanice, zavazné
stanovisko €.]. 0ZP-CJ/169428-17/SML, sp.zn. 0OZP/65003-2017/VID, ze dne 12.12.2017:

Predlozenym zamérem jsou dotteny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu
v oblasti naklddani s odpady podle ust, § 79 odst. 4 zakona & 185/2001 Sb., o odpadech v
platném znéni, a je nutné, aby byly spinény nasledujici podminky:

- Zeminu a jiny pfirodni materidl vytézeny b&hem stavebnich &innosti Ize vyuzit v pfipade, ze
vlastnik zeminy prokaze, Ze bude pouzita v pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejim pouzitim
neposkodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi. V piipadé, Zze zemina bude
pouzita na jinych stavbach (pozemcich), je nutno dolozit rozbor podle prilohy €. 10 vyhlasky ¢&.
294/2005 Sb., z kterého bude patrno, Ze jsou splnény stanovené limity. Rozbory véetné plvodu
zeminy budou doloZeny u kolaudace.

- U odpadl bude zajisténo pfednostné vyuziti odpadi pred jejich odstranénim v souladu s
planem odpadového hospodaistvi Jihomoravského kraje.

- Upozorriujeme, Ze plvodce odpadu musi v mist& jeho vzniku odpad tfidit dle druhu a kategorie.
V pripadé, Ze vzhledem k naslednému zplsobu vyuZiti ¢ odstranéni odpadl neni tfidéni nebo
oddélené shromazdovani nutné, miize od ngj plivodce upustit na zakladé souhlasu k upusteni
od tifdéni vydaného MéU Slapanice, OZP. Odpady ze staveb nelze zafadit pod katalogovym
cislem 200307 - objemny odpad ani 200301 - komunalni odpad!

- K zavére¢né kontrolni prohlidce budou pfediozeny doklady o odstranéni odpadl podle § 21
vyhl. 383/2001 Sh., a to v rozsahu jeji pfil. & 20 (v dokladu bude uvedeno misto vzniku,
ptvodce odpadu, opravnéna osoba, katalogové &islo, mnoZstvi odpadu, datum vzniku)
V pfipadé Cestného prohlaSeni musi byt spinén rozsah vyée uvedené vyhlasky

Predlozenym zamérem jsou dotéeny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu

v oblasti ochrany ovzdu$i podle zékona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdugi, a je nutné, aby byly

splnény nasledujici podminky: :

- Pri realizaci stavby pozadujeme dbat na eliminaci prasnosti piijetim a aplikaci G&innych
organizacnich a technickych opatieni. Jakékoliv zmény v tomto zaméru je tfeba opét predlozit
k posouzeni odboru Zivotniho prostredi.

23.3 M&U Slavkov u Brna, odbor stavebniho Ufadu, tUzemniho planovani a Zivotniho prostfedi,
Palackého namésti 65, 684 01 Slavkov u Brna, stanovisko SU/B5340-17/127-2017/KAM ze dne
5.12.2017 souhlasi za splnéni t&chto podminek:

- Pri stavbé musi byt ucinéna takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni stavajiciho vedeni
vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu (ustanoveni § 23 zakona o vodovodech a
kanalizacich), a aby zavadné latky nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod a neohrozily
jejich jakost (ustanoveni § 39 zakona o vodach). Stavebni mechanismy musi byt v dobrém
technickém stavu s ohledem na moznost tkapC &i Gniku ropnych latek. Prebytecny material
musi byt skladovéan tak, aby nemohlo dochéazet k jeho erozivnimu smyvu. Vlivem stavby nesmi
dojit ke zméné odtokovych pomérii a dale nesmi dojit k ohroZeni kvality podzemnich vod.

- Doklady o mnozstvi pfedanych odpad(l opravnéné osobé budou predlozeny nejpozdéji 14 dn(
pred vydanim kolaudaéniho souhlasu odboru SUUPZP, odd. ZP M&U Slavkov u Brna.

- Nedojde k odstranéni jinych dfevin, nez uvedenych v predlozené dokumentaci

- Ostatni dfeviny budou v souladu s projektovou dokumentaci chranény

- Bude respektovana CSN 839061 Ochrana stromi, porostli a vegetacnich ploch pii stavebnich
pracich

- Pro vytvofeni hodnotného silni¢niho stromoradi kolem rekonstruovaného tiseku silnice bude

projektova dokumentace doplnéna o navrh vystavby druhové vhodnych stromu

- Pro odstranéni navrhovanych drevin, které jsou soudasti silniéniho stromofadi, je nezhytné
povoleni pfislusného (fadu té obce, na jejimz Gzemi dfevina roste.

- Stavebni &innosti nebudou zasazeny pozemky zemédélského fondu

- Pi realizaci stavby budou ué¢in&na opatfeni k zabranéni tniku pevnych, kapalnych a plynnych
latek poskozujici ptdni fond a jeho vegetaéni kryt )

- Je tfeba dodrzet podminky Zavazného stanoviska &. j- ZPI19790-16/4022-2016/KAM ze dne
13.10. 2016 vydaného pro tzemn fizeni
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23.4 M&U Slavkov u Brna, odbor Zivotniho prostiedi, Palackého namésti 65, 684 01 Slavkov u

Brna, zavazné stanovisko &.j. ZP/19790-16-4022-2016-KAM/2 ze dne 13.10.2016 souhlasi za

splnéni téchto podminek

Pfi realizaci zaméru je nutné dbat zakladnich povinnosti k ochrané pozemku uréenych k plnéni
funkel lesa uvedenych v ustanoveni § 13 lesniho zakona.

Stavbou a stavebni &innosti nesmi dojit k dotéeni nebo naruseni okolnich lesnich porostl, na
lesnich pozemcich nebudou ukladany stavebni materidly, stavebni a jiny odpad, pfipadné
zafizeni staveniste.

Prace budou provedeny tak, aby nedoslo k poskozeni okolnich lesnich porosti a pokud dojde
pii stavebni ¢innosti k narugeni kofenového systému stroml nebo odfeni kiry strom, musi byt
obnazenad mista tenty? den, nejpozdéji do konce pracovni smény, oSetfena pfipravkem
s fungicidnim G&inkem

K pracim budou pouzity technologie minimalizujici dopady na Zivotni prostfedi v lesich a budou
pouZity jen stroje s biclogicky odbouratelnymi hydraulickymi kapalinami.

Pii vzniku pfipadnych Skod na lese budou bezprostifedné €inéna potfebna opatfeni k jejich
minimalizaci.

23.5 KHS JmK se sidlem v Brné, Jefabkova 4, 602 00 Brno, zavazné stanovisko - &.j. KHSJM
63014/2017/BO/HOK ze dne 22. 12. 2017 souhlasi za podminek

KHS JmK pozaduje uvedeni pfedmétné stavby , 11/418 Ujezd u Brna — Otnice" do zkugebniho
provozu, ktery bude uloZen stavebnim povolenim. Pfed uvedenim stavby do uzivani po
zavedeni béZného provozu dopravy bude na KHS JmK dokladovano méfeni hluku z provozu
dopravy na rekonstruovaném Useku pozemni komunikace 11/418 (isek Ujezd u Brna — Otnice),
Ze je u nejexponovangjsich chranénych venkovnich prostori a chranénych venkovnich prostorl
staveb (objekty k bydleni, rodinné domy apod. zajisténo nepiekroceni hygienickych limitl hluku
stanovenych nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku
a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisl, pro chranéné venkovni prostory a chranéné venkovni
prostory staveb, pro denni a no¢ni dobu.

23.6 Krajsky utad JmK odbor dopravy, Zerotinovo namésti 3; 601 82 Brno, vyjadieni &.j. JMK
173174/2017 ze dne 6.12.2017 souhlasi za t&chto podminek

Uplné uzavirky silnice 11/418 i pro autobusy linkové dopravy po dobu trvani pokladky obrusnych
vrstev vozovky, jsou mozZné jen v nepracovni dny (o sobotach, nedélich a svatcich).
Rekonstruovany Usek silnice 11/418 dopravni Ufad pozaduje pro tento Ucel rozdélit na dvé
poloviny s tim, Ze délicim bodem bude kfizovatka silnic 11/418 x [11/4166. V dobé uplne uzavirky
silnice 11/418 v useku Ujezd u Brna aZ kiizovatka silnic /418 x 111/4166 pozaduje dopravni tfad
vedeni objizdné trasy autobusll linkové osobni dopravy obousmérné po silnicich [l/416 a
I11/4166 pies Saratice. V dobé UpIné uzavirky silnice 11/418 v tseku od kfizovatky silnic 11/418 x
111/4166 po Otnice pozaduje dopravni Ufad vedeni objizdné trasy autobusli linkové osobni
dopravy obousmérné po silnicich [1/4186, 111/4165 a |11/4199 pies Saratice a Mile$ovice.

23.7 KR P“olicie JmK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno, PSC 611 32, vyjadieni &. j. KRPB-
158622-4/CJ-2016-0600DI-KOL ze dne 07.12.2016, souhlasi za spinéni t&échto podminek:

po celou dobu provadéni vykopovych praci musi byt zajisténa bezpetnost chodcil

dopravni feSeni akce véetné uziti pfechodného dopravniho znageni b&hem provadéni stavby
bude piedem projednano a odsouhlaseno Specializovanym pracovi$tém dopravniho inZenyrstvi
BM a BO KRP JmK a stanoveno pfisludnym silniénim spravnim tfadem pfi jednani o zvlastnim
uzfvani komunikace.

definitivni dopravni znacéeni bude jeden mésic pfed uvedenim stavby do provozu stanoveno
v souladu s ustanovenim § 77 zakona €. 361/2000 Sb.

23.8 MaU Slapanice, silni&ni spravni Ufad, odbor dopravy., Masarykovo nam. 100/7, Slapanice,
rozhodnuti &.j. OV-CJ/11906-17/MAD ze dne 28.02.2017 souhlasi za t&chto podminek

Zplsob uloZzeni destové kanalizace, kanalizaénich pfipojek stfednich destovych svodd,
vefejného osvétleni intravilanu a pfechodl pro chodce v silniénim pozemku musi respektovat
ustanoveni zavazné CSN 73 6005 ,,Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni®
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24.

- Na télese silnice nesmi byt umistény zadné povrchové znaky vedeni a pfedméty tvofici pevnou
prekazku (§ 29 zakona o pozemnich komunikacich)

- Pred vlastnim zahéjenim praci na uloZeni siti musi zhotovitel pozadat nas referat o povoleni
zvlastniho uzivani silnice podle § 25 odst. 1 a 6 pism, ¢) bodu 3 zakona o pozemnich
komunikacich, z dlivodu provadéni stavebnich praci.

- Toto umisténi deStové kanalizace, kanalizaénich pfipojek stfe$nich destovych svod( vefejného
osvétleni intravilanu a pfechodd pro chodce v silniénim pozemku se povoluje na dobu uréitou —
po dobu Zivotnosti podzemniho vedeni

23.9 HZS JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno, oddé&leni stavebi prevence, Stefanikova 32, 602 00 Brno,
zavazné stanovisko ev.¢. HSBM-— 6-39-15/1-OPST-2017 ze dne 28.11.2017 souhlasi za podminek:

- Vsouladu s § 5 odst. 1 pism. b) zakona €. 133-1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich pfedpist musi pfi realizaci stavby zlstat zachovany volné piijezdové komunikace
(zajistén prljezd pro pozarni vozidla) popf. nastupni plochy k zajisténi Géinného a bezpeéného
zasahu pozarnich jednotek pfi hlaSeni pozaru a zachrannych pracich.

V prubéhu celé vystavby musi byt plné zajistény podminky stanovené v jednotlivych
vyjadienich vlastniki a spravci technické a dopravni infrastruktury k zabezpeéeni jejich
bezpeéného a plynulého provozu:

24.1 Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s.. Ol8anska 2681/6, Praha, PSC 130 00,
IC 04084063, vyjadieni &. | 778864/17 ze dne 27. 11. 2017:

Ve vyznateném zajmovém Uzemi se nachazi sit elektronickych komunikaci spoleénosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. (dale jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v pfilozeném vyrezulvyfezech z GUCelové mapy SEK
spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., Ochranné pasmo SEK je v souladu
s ustanovenim § 102 zakona &. 127/2005 Sb. oelektromckych komunikacich a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakon(i stanoveno rozsahem 1 m po stranach krajniho vedeni SEK a neni
v pfiloZzeném vyfezu/vyfezech =z Géelové mapy SEK spolednosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a. s., vyznaéeno (dale jen Ochranné pasmo).

VSeobecné podminky - vytah:

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv &innostf,
zejmena stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se
platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné& doporuéenych), spravnou
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uginit veskera opatfeni nezbytna k tomu,
aby nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spolecnosti
Ceskéa telekomunikaéni infrastruktura a. s. a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soucasti
vefejné komunikaéni sité, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi
piedpisy.

2. Pfi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedos$lo k poskozeni nebo
zamezeni piistupu k SEK. Pfi kiizeni nebo soubéhu &innosti se SEK je povinen fidit se platnymi
pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuéenych), spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejméné 1,5
m od krajniho vedeni vyznacéené trasy PVSEK je povinen nepouzivat mechanizaénich
prostfedkd a nevhodného naradi.

3. Pro piipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby,
zalozené ,Podminkami ochrany SEK spoletnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a. s., je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, odpovédny za veskeré naklady a Skody, které
spolecnostl Ceska telekomunikagénf infrastruktura a. s. vzniknou porusenim jeho povinnosti.

4. V pfipadé, ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjadieni, nelze
toto Vyjadieni pouzit jako podklad pro vyty&eni a je tfeba pozadat o vydani nového vyjadieni.

5. Bude-li Zadatel na spolegnosti Ceské telekomunikaéni infrastruktura a. s. poZadovat, aby se jako
ucastnik spravniho Fizeni, pro jehoz Gé&ely bylo toto Vyjadieni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz Uéely bylo toto Vyjadreni vydano, je
povinen kontaktovat POS.
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{I. Souéinnost stavebnika pfi éinnostech v blizkosti SEK

1. Zapodeti &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni bude obsahovat &islo Vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pred zapodetim zemnich praci ¢&i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznacéenou trasou PVSEK prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou anebo by mohly
¢innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude
provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pficnymi
sondami, a je srozumén s tim, Ze mozné odchylka ulozeni stfedu trasy PVSEK, stranova i
hloubkova, &ini +/- 30 cm mezi skuteénym uloZzenim PVSEK a polohovymi Udaji ve vykresové
dokumentaci.

4. Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebojim povéfena tieti osoba,
povinen postupovat-tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostoroveho usporadani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povérena tfetf osoba, povinen zabezpetit protfi
provéseni, poskozeni a odcizeni.

5. Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skuteCnosti je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen bez zbyteéného odkladu zastavit prace a
zjist&ni rozporu oznamit POS a v pferusenych pracich pokragovat teprve poté, co od POS
prokazatelné obdrZel souhlas k pokracovani v pferuSenych pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou
opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupt NVSEK je
povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k narudeni jejich stability, to vée za dodrzeni
platnych pravnich predpisl, technickych a odbornych norem (v&etné& doporucenych), spravné
praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postup.

7. Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim
povéiena tfeti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Z&hoz je opravneén provést az
poté, kdy prokazateln& obdrzel souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor
a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spoletnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a. s.

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tietli osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadné zabezpeci proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen projednat s POS
zplsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace
pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen respektovat vysku
NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfena tfetl osoba, neni opravnén na frase PVSEK (vCetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani menit rozsah a
konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, viezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy
zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacénich a skladovych
plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1 m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstraniovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani s
POS jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé poSkozeni ¢&i kradez SEK
neprodlené od okamziku zjisténi takové skutec¢nosti, oznamit POS na telefonni Cislo 606 613 871
nebo v mimopracovni dobé& na telefonni ¢islo 238 462 690.

Ill. Prace v objektech a odstrariovani objekitt

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakykoliv praci v objektu,
kterymi by mohlo hrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spoletnosti Ceska
telekomunika&ni infrastruktura a. s. bezpecné odpojeni SEK.

2. Pfi provadéni &innosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povérena treti
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osoba, povinen v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo
jiné prazkum vné&jsich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika pfi pfipravé stavby
1. Pokud ¢innosti stavebnika, nebo jim povérené treti osoby, k niz je tfeba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni & omezeni SEK, je stavebnik,
nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do pfislugné
dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni, koordinaéni atp.).
2. V pfipadé, Ze pro &innosti stavebnika, nebo jim povérené tieti osoby, neni tfeba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, |
povinen predlozit zakresleni trasy SEK i s pfislusnymi kotami do zjednodusené dokumentace |
(katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK. |
3. Pii projektovani stavby, rekonstrukce &i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, '
elektrickych trakci viakil a tramvaji, nejpozdéji vSak pred zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni ‘
stavby, rekonstrukce &i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci
vlakl a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, provést vypodet rusivych vliva, }
zpracovat ochranna opatieni a pfedat je POS.
4. Pii projektovani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych
tras spolecénosti Ceska telekomunikaéni mfrastruktura a. s. a pfekracuje vysku 15 m nad zemskym
povrchem, a to v&etn& doCasnych objektll zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.),
nejpozdeji v8ak pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik
nebo jim povéfena tfetl osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo radiovych tras v &ifi 50
m je zakresleno do situa¢niho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o §ifi 25 m po obou i
stranach radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového [
zafizeni. |
5. Pokud se v z&jmovém Gzemi stavby nachézi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolegnosti j
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, pred '
zahéjenim spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho organu k &innosti stavebnika, nebo jim |
povéefeneé treti osoby, nejpozdeji viak pred zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS. ‘
- 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy |
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt
provadena Gdrzba a opravy SEK, a to i za pouziti otevieného plamene a podobnych technologii.
|
|
|
I

V. KfiZeni a soubeh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kiiZzeni PVSEK se sitémi
technické infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat
PVSEK v zakonnymi pfedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami s pfesahem
minimalné 0,5 m na kazdou stranu od hrany kfizeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani
necistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy hodla
umistit stavbu sjezdu ¢&i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce
mensi jak 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky
apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pripadné
kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.
zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povérfena tfeti osoba, je pfi kiizenf a soub&hu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pfedlozit POS a néasledn& projednat zakresleni v |
pficnych fezech,

- do pficného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti kratdf nez 2 m,

- heumistovat nad trasou kabelovodu v podélném smeéru sité technické infrastruktury,
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- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dogasné,

- projednat, nejpozdéji ve fazi projektove pfipravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které by
mohly byt vedeny v Grovni &i pod Urovni kabelovodu nebo kabelové komory a

veskeré pripady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlakli ve vzdalenosti blizsi nez 1,5 m od
kabelovodu.

24.2. E.ON Servisni, s.r.o., RCDS Znojmo, Rooseveltova 8A, 669 02 Znojmo (E.ON Distribuce,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budéjovice, IC 251 86 213), vyjadieni &. j. E7456-16216010
ze dne 22.11.2017:

Vyjadfeni ke stavbé a ¢innosti v ochranném pasmu:
- Podzemni vedeni NN

- Nadzemni vedeni VVN

- Nadzemni vedeni VN

- Nadzemni vedeni NN

- Nadzemni sdélovaci vedeni

Ke stavbé a dcinnostem v ochrannych pasmech (dale jen OP) nadzemniho vedeni,
podzemniho vedeni nebo elektrickych stanic je investor povinen zajistit si pisemny souhlas ve
smyslu § 46 odst. 11 zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich, v platném znéni.

Pii provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribucni a sdélovaci
zafizeni, jste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ucinit veskera
opatfeni, aby nedo$lo ke $kodam na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob
elektrickym proudem, zejména tim, ze zajistite:

1. Zakreslenf trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém Gzemi do vSech
vyhotoveni provadéci dokumentace.

2. Vyfesenf zplsobu provedeni pfipadnych kfizovatek a soub&hll uvazované stavby s distribuénim
a sdélovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33 2000-5-52, CSN 73
6005 a PNE 33 3302.

3. Objednani pfesného vytyéeni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnu pied
zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipadé, Ze nebude mozné trasu
kabelu bezpeéné urdit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen provést v
nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu na uréenych mistech podle pokynl zaméstnanca ECZR
pro jednoznacné stanoveni jeho polohy. Vytyéeni kabell VN, NN zajisti Milan Novotny, tel.: 54723-
1063, email: milan.novotny@eon.cz. Vytyceni kabelll sdélovaciho vedeni zajisti Jan Krenek, tel.:
54514-2934, email: jan krenek@eon.cz

4. Uhrazeni veskerych néakladli na prace vyvolané stavbou (hradi investor stavby), neni-li
pisemnou dohodou stanovenao jinak

5. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez
pouziti jakychkoli mechanismu s nejvy$si opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno
jinak.

6. Vhodné =zabezpeteni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvé&eni...), aby nedo$lo kjeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokyn( pracovnika ECZR. Dal$f podminky pro zabezpeleni naseho zafizeni si
vyhrazujeme pfi vytyGeni nebo jeho odkryti.

7. Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kiiZzovatek a soubé&hi pfed zahozem vykopu. O kontrole
bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni této podminky,
budou poruchy vzniklé na zarizeni odstrafiovany na naklady investora stavby. '

8. neporudeni stability podpérnych bodl nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho
uzemnovaciho vedeni.

8. ohlaseni jakéhokoliv pogkozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni na telefonnim &isle sluzby
800 22 55 77.
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Kontakty spraveil zafizeni:
VVN — sprava vedeni VVN, Ing. Tomas Laska, tel.: 54514-1253, email: tomas.laska@eon.cz
VN+NN -Regionalni sprava, Marian Tomko, tel.: 54514-5231, email: marian.tomko@eon.cz

Sdeélovaci vedeni — sprava pfenos( dat a radiové sité, Zden&k Vesely, tel.: 54514-2941, email:
zdenek.vesely@eon.cz

24 3. GasNet, s.r.o. Kligska 940/96, 400 01 Usti nad Labem, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
Plynarenska 499/1, 602 00 Bmo — stanovisko zn. §. 5001628905 ze dne 19.12.2017 za splnéni
téchto podminek:

Stanovisko odboru EPZ-V/TL |
K akci sdélujeme, Ze v zajmové lokalité se nachazi stavajici vysokotlaky plynovod DN 100. |
1. Stavba bude probihat v souladu se zakonem &islo 458/2000 Sb., CSN EN 1594 a TPG 702
04
2. Pred zahajenim praci Vam na zakladé objednani nase zafizeni vyty&ime |
3. Komunikace: |
- Silnice v misté kfizeni s VTL nerozsifovat — VTL plynovod je pod silnici v chraniéce, |
nesnizovat ani nezvysovat stavajici kryt VTL plynovodl |
- Komunikacni téleso poZadujeme situovat tak, aby nadzemni prvky VTL plynovodu nebyly |
v télese komunikace; nadzemni prvky je nutné ponechat minimalné 2 m a vice od okraje |
komunika¢niho t&lesa popf. od odvodiiovaciho piikopu
- Svodny piikop v soub&hu s VTL plynovodem umistit mimo ochranné pasmo VTL plynovodu
(4 m od plynovodu); v mistech pfipadného kfizeni svodného pfikopu s VTL plynovodem —
nesnizovat stavajici kryti VTL plynovodu (min kryti je 0,8 m); v pfipadé potieby
doporucujeme na dno svodného pifkopu v misté kiizeni s VTL plynovodem poloZit Zlabovky }
4. Vdeohecné podminky
- Vykopoveé a zemni prace vochranném pasmu VTL plynovodu (4 m na obé& strany
plynovodu) provadét zasadné ruéné
- Neposkodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu
- Nesnizovat ani nezvySovat stavajici kryti VTL plynovodu ]
I
|
|

- V ochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat Zadny stavebni ani jiny material

- Pfipadné do¢asné zafizeni stavenisté umistit mimo bezpeénosti pasma VTL plynovod

- Po dobu praci pozadujeme zabezpecit VTL plynovod proti mechanickému poskozeni
vhodnym zplsobem

- Po dokondeni stavebnich praci pfizvéte zaméstnance provozu a UGdrzby siti GridServices,
ke kontrole, vydani souhlasu se zéahozem vykopu, provozem noveho zafizeni a provedeni
zapisu do stavebniho denfku.

Stanovisko odboru EPZ-NTL., STL

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi tato plynarenska zafizeni:
- Plynovod NTL OC DN 80, DN 100 + NTL plynovodni pfipojky
- Plynovod STL OC DN 50, DN 100 + STL plynovodni prIpOJky
- Blokove regulacni zafizeni (BRZ)

Pozadujeme respektovat prubeh a ochranné pésmo plynarenského zafizeni.

- Pozadujeme zachovat stavajlm niveletu terenu — nutné dodrzet kryti dle CSN 73 6005

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni a plynovodnich |
pfipojek v minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pri vysazovani stromd a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost
min 2 m na obhé strany.

- Po odtézeni stavajici konstrukce komunikace bude podstatné snizeno kryti stavajiciho |
plynovedu a pripojek. Proto je vyloudeno pouziti tézké mechanizace pfimo nad potrubim. Pfi
provadécich praci je tfeba vénovat zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde
navrtavaci odbockovy T-kus vy€niva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k odtrzeni. Déle je
treba ovérit polohu pfipojek, které jsou nad vlastnim potrubim PZ a navic zpravidla uloZzeny
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kolmo na plynovod.
- Nové uligni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.

Kfizeni a soubé&h kanalizace s plynovodnim zafizenim musi byt v souladu s CSN 736005, tab. 1 a

tab. 2:

1. Obrysy kanalizaénich $achet budou umistény minimainé 500 mm od obrysu PZ

2. Dojde-li ke kfizeni stokového potrubi s PZ v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné vSak
150 mm, opatfi se ocelovy plynovod v misté kfiZeni trojnasobnou izolaci presahujici stokove
potrubi na kazdou stranu o 1000 mm a vyhovujici jiskrové zkousce pro zkusebni napéti 25kV

3. Uhel kiizeni PZ s kanalizaénim potrubi bude 90°, nelze-li tento thel v odlvodnénych pfipadech
dodrzet, mlze byt Ghel kiizeni mensi, nejméné vsak 60 °.

4. P¥i kiizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizacniho vodice

5. Pfi kiizeni PZ z materialu ocel bude na naklady GridServices provedena diagnostika

6. Pii kfizeni silovych kabeldl s plynarenskym zafizenim bude kabel v misté kiizeni ulozen
vyhradn& do betonové tvarnicové chraniky nebo korytka. Pfesah betonové chranicky u NTL a
STL plynovod(i musi byt minimalné do vzdalenosti 1 m na obé& strany plynovodu.

7. Pfipadny spoj betonové chranitky musi byt v co nejvétsi vzdalenosti od plynovodu. Mezi
betotonovou chranitkou a plynovodem musi byt zhutné&na vrstva pisku.

8. Vzdalenost vn&j$l hrany betonového zakladu stozaru VO od lice plynového potrubi bude
minimalné 500 mm

umistény min 1 m od pldorysu stavebni ¢asti BRZ.

Po obvodu objektu BRZ (aZ do vzdalenosti 4 m) miZe byt v zemi ulozeno obvodové uzemnéni

objektu. Obvodové uzemnéni BRZ slouZi jako ochrana pfed atmosférickou a statickou elektrinou.

Pted zahajenim zemnich praci je nutné pfesné uréeni obvodového uzemnéni — vytygeni zemniciho

pasku. Pokud bude zemnici pasek pfi vykopech odkryt, poZadujeme zajistit jeho zabezpeceni pred

poskozenim, aby nedoslo k porudeni uzemnéni.

Ve vzdalenosti 4 m od obrysu stavebni ¢asti BRZ je nutné provadét zemni préce s nejvetsi

opatrnost a ruéné pouze s pouzitim klasického jednoduchého naradi. V pribéhu stavby je treba ve

vzdalenosti 5 m od BRZ dodrzovat zdkaz koufeni a manipulaci s otevienym ohném.

Pfed zahozem vykopu a provedeni definitivnich povrchl bude pfizvan zastupce GridServices ke

kontrole BRZ. Za ptipadné $kody, které pfi provadéni praci na BRZ vzniknou, odpovida investor

stavby.

Sougasné si vyhrazujeme upfesnéni nebo rozsifeni nadich podminek pii zjisténi situace na misté

stavby.

Pfed zatatkem stavby musi byt poloha plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek vytycena a

v piipadé potieby oteviena ruéné kopanymi sondami.

\V z&jmovém UGzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikll ¢ spravcd,

popfipadé i diouhodob& nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci

o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenska zatizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. §2925 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,

obtanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast nebezpe¢né a ztohoto divodu jsou

chranény ochrannym pasmem dle zakona &. 458/200 Sb. ve znéni pozdejsich pravni predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovednost stavebnika za vzniklé

gkody.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni &innosti:

- Za stavebni &innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji véechny cinnosti provadéne v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopove
technologie a terénni Upravy) a éinnosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly
ohrozit bezpetnost a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (napf. trhaci
prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

- Stavebni é&innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 63
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zakona €.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist za ¢innost bez naseho piedchoziho
souhlasu. Pii kazdé zméneé projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
sitf) je nutné poZadat o nové stanovisko k této zméné.

- Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyéeni frasy a pfesné uréeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Vytyéeni trasy provede pfisludna provozni
oblast (formuléf a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka
800 11 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Eislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto
stanoviska. O provedeném vytyéeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na sv(j naklad.
Bez vytyCeni trasy a pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek
stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. VytyGeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti.

- Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich
predpis(, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pracovnici provadgjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek, rozsahem ochranného pdsma a témito
podminkami.

- Pri provadéni stavebni Cinnosti, v¢. pfesného ureni ulozeni plynarenského zafizeni je
stavebnik povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude
pouzito nevhodného naradi, zemina bude t&Zena pouze ruéné bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

- Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v priib&hu nebo pfi preruseni
stavebni ¢innosti Fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

-V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno Uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté

kiizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt

|

pouZita bezvykopova technologie.
- Stavebnik je povinen neprodlen& oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni
nebo plynovodnich pfipojek (v€. izolace, signalizaéniho vodite, vystrazné folie atd.) na telefon
1239.
- Pred provedenim z&sypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni &innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek. Kontrolu provede
piislusnd provozni oblast (formuldi a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo
NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pri Zadosti uvede Zadatel nasi znagku (&islo
jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje | na plynarenské
zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené
kontroly nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou
dodrzeny vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce doloZit prikaznou |
dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek b&hem vystavby |
nebo proveést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a |
plynovodnimi pfipojkami.
- Plynarenske zafizeni a plynovodni piipojky budou pfed zasypem vykopu fadné& podsypany a
obsypany téZzenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté [
barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou Ffadné osazeny véechny poklopy a nadzemni |
prvky plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. :[
- Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, vé. '
hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbé&mém plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a
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funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

- Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materialll, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

- Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

- PFi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit pfipadny prejezd
pfes plynarenské zaffzeni a plynovodni piipojky ulozenim paneld v misté prejezdu
plynarenského zafizeni.

- V pfipadé dotteni pozemku v majetku spoleénosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat
smluvni vztah ktomuto pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢&innost ,Smluvni vztahy - pozemky a budovy
plynarenskych zafizeni®, pfipadné na NONSTOP zakaznické lince 800 11 33 55.

24.4. VVodovody a kanalizacec Vyskov, a.s. Brnénska 410/13, 682 01 Vyskov, vyjadreni &.j. 2007-
02850/20173345/TU/so, ze dne 10.11.2017 :

S realizaci stavebniho objektu SO 301 — odvodnéni komunikace souhlasime s tim, Ze:

- Umisténi uliénich vpusti nesmi byt pfimo nad vodovodem pro vefejnou potiebu &i jejich
piipojkami a nesmi byt blize jak 1 m od pldorysu vnéjsiho lice vodovodniho potrubi

- Umisténim novych vsakovacich piikopt dle predlozené dokumentace nedojde Kk dotceni
stavajiciho vodovodu pro vefejnou potfebu a ochranného pasma vodovodu pro vefejnou
potfebu provozovani spole¢nosti VaK Vyskov, a.s

S realizaci stavebniho objektu SO 302 - kanalizace de$tova souhlasime s tim, Ze:

- K moznosti napojeni nové destové kanalizace je nutno si vyzadat stanovisko majitele a
provozovatele kanalizace ve mésté Ujezd u Brna

- Pii soub&hu a kiizeni kanalizaéniho fadu s vodovodem pro vefejnou potfebu v provozovani
spoleénosti VaK Vyskov, a.s. a vodovodnimi pfipojkami v soukromém majetku dodrzet CSN
736005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

S realizaci stavebniho objektu SO 303 — napojeni destovych svodd souhlasime s tim, ze:

- Pfi kiizeni nebo soubéhu pripojek kanalizace s vodovodem pro vefejnou potfebu v provozovam
spolednosti VaK Vygkov, a.s. a vodovodnimi pfipojkami v soukromém majetku dodrzet CSN
736005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni

Investor, pfip. dodavatel stavby pfizve provozni stfedisko spole¢nosti VaK Vyskov, a.s. (sti. 03 —

COV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email lifka@vakvyskov.cz) ke kontrole

- Soubé&hu a kfizeni nové destové kanalizace s vodovodnim fadem a vodaovodnimi pfipojkami

- Provadéni umisténi uli¢nich vpusti dodrzeni jejich umisténi mimo vodovodni fad

- Soubéhu a kiiZeni pfipojek kanalizace s vodovodnim fadem a vodovoednimi pfipojkami

Kontroly budou provadény v otevieném vykopu. O kontrole bude pracovnikem provozniho

stfediska spoleénosti VaK Vy&kov proveden zapis do stavebniho deniku.

Zakres stavajicich inzenyrskych siti a objektd v majetku a provozovani spoleénosti VaK Vyskov,

a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativni. Z tohoto ddvodu je nutno min 7 dni pfed

zahajenim stavebnich praci objednat u spole¢nosti VaK Vyskov a.s.:

o Vytyéeni vodovodniho fadu (stf. 03 — COV Slavkov u Brna, p. Lifka, 544221809, email
litka@vakvyskov.cz)

e Polohu (priibéh) stavajicich vodovodnich pfipojek v prostoru stavby musi uréit jejich majitele, tj.
vlastnici pfipojenych nemovitosti &i pozemkd v trase stavby

24 5 CEPS Elektrarenska 774/2 101 52 Praha 10: vyjadfeni zn. 9/BRN/703/16/1133013.7.2016/Dvof
ze dne 25.7. 2016 souhlasi:

Stavba v ochranném pasmu vedeni musi splfiovat nasledujici podminky:

1, Stavebni Upravy, &innosti, samotné kiiZzeni s vedenim musi respektovat podminky vyplyvajici

z energetického zakona, zakona &. 591/2006 Sb., y nafizeni vlady o bliz&ich minimalnich
pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a dalSich souvisejicich
pravnich pfedpisti. Dale musi byt provadény v souladu s dotéenymi ustanovenimi norem CSN

EN 50341-1, CSN EN 50341-3-19, GSN 33 2040, CSN 33 2030, CSNH 73 6005, CSN EN
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50110-1, PNE 33 0000-6, CSN 33 2000.

2. V prostoru ochranného pasma vedeni VVN/ZVN nebude pfi realizaci stavby provadéno
parkovani mechanism( a nebude zde skladovan a vréen material.

3. V pfipadé jakekoliv zmény tykajici se prostoru ochranného pasma vedeni oproti predlozené |
vyse uvedené dokumentaci musi byt tyto zmény v predstihu projednany a odsouhlaseny nasi 1
spoleCnosti, jako provozovatelem pfenosové soustavy. V opacéném pripadé pozbyva tento “
souhlas platnosti. :

4. Upozorfiuieme na el. pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pad namrazy zvoditl a
nebezpetné vlivy v okoll stavajiciho vedeni. Opatieni proti t¢émto nebezpeénym vlivim je na
strané zhotovitele vy3e uvedeného zaméru

5. Pfi zemnich pracich nesmi byt narusena stabilita stozaru nebo jejich zemnici soustava
6. Cinnosti v ochranném pasmu nesmi ztiZit pfistup provozovatele k energetickému zafizent.

7. Rozsah Cinnosti v ochranném pasmu vedeni musi respektovat omezeni dle § 46 energetického
zakona

|
|
F
|
|
8. Pro realizaci ginnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a fe$eni, aby vedeni nebylo |
nutné vypinat. Pokud by i pfes bylo nutné vypinani vedeni, je nezbytné, pozadat provozovatele
o vypnuti nejpozdéji k 30. 6. Pfedchoziho roku.
|
I
|
F
|

9. Pred zahdjenim praci v ochranném pasmu vedeni musi byt osoby provadéjici stavebni a jiné
prace prokazatelné seznameny a pfislusnymi ustanovenimi energeticky zakon, pravnimi
pfedpisy o bezpetnosti prace a technickymi normami CSN EN 50110-1 a CSN 33 2040.
Zahajeni praci v ochranném pasmu a kontaktni osoba véetné tel. Spojeni musi byt nejméné 15
dni pfedem pisemné oznameny CEPS, a.s. na adresu Elektrarenska 774/2 101 52 Praha 10.
Ukonéeni praci bude do 5 dnti od skoné&eni praci pisemné oznameno rovnéz na tuto uvedenou
adresu.

10.V pfipadé nepfiznivého pocasi (boufka, dést, mlha, silny vitr) a mimofadnych jevl na
elektrickém vedeni, musi byt ¢innost v ochranném pasmu vedeni pieruéena a ochranné pasmo
opusténo.

11.Po dokonceni praci v ochranném pasmu vedeni bude vyhotovena pisemna zprava a predana |
CEPS, a.s., na adrese Elektrarenska 774/2 101 52 Praha 10. Zprava musi popsat rozsah |
provedenych praci a Uprav dotéeného Uzemi v ochranném pasmu stavajiciho vedeni.
|

I

|

|

|

Podzemni stavba

12.Cinnost a prace v ochranném pasmu stavajiciho vedeni nesmi ztiZit pifstup provozovateli
k energetickému zafizeni. Ke viem stavajicim stozarim vedeni musi byt z hlediska kontroly,
udrzby a oprav zachovan pfistup (pfijezd) alespon z jedné strany a dale manipulaéni prostor.
Manipulaéni prostor musi byt proveden v tomto pfipadé v celkové $ifi stavajiciho ochranného
pasma v minimalni vzdalenosti 16 m na v8echny strany od stozaru. Tento prostor a pfistup musi
byt nepretrzité k dispozici a dimenzovan na tézkou pozemni techniku.

Plot

13. Oploceni pozemku nebo svodidla Ize do ochranného pasma vedeni umistit za predpokladu, Zze
bude provedeno z nevodivého materidlu, které se z hlediska nebezpeéného dotyku povazuji za
izolované. Bude-li oploceni pozemku z vodivého materialu musi byt dodrzena ustanoveni CSN
3300 33 a CSN EN 5034-3-19. O uzemnéni plotu v ochranném pasmu je nutné vyhotovit
vychozi revizni zpravu. Maximalni vyska oploceni musi byt navrzena tak, aby byly splnény
v8echny normy a pfedpisy, které omezuji umisténi objektll do ochranného pasma vedeni zvn.
Za technicky stav plotu, jeho provedeni a udrzovani zodpovida Zadatel.

14.Osoba (zadatel), pro kterou je souhlas vydan, odpovida za jakékoli Skody na elektrickém
zafizeni vzniklé v souvislosti s provadénou &innosti.

16. Pfenosova soustava je dle § 432 ob&anského zakoniku provozem zvlast nebezpeénym a zakon
458/2000 Sb., energeticky zakon v platném znéni témto zafizenim poskytuje zvlastni ochranu.
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K zajisténi jejich spolehlivého a bezpecného provozu, je zakonem zaveden institut zvlastni
ochrany spoéivajici v definici tzv. ochranného pasma. Ochranné pasmo tohoto vedeni je [
stanoveno zakonem &. 458/2000 Sh., energetickym zakonem v platném znéni a je definovano
jako souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti 15 m pro 220 kV a 20 m pro 400 kV od krajniho vodi¢e na kazdou stranu
mé&fené kolmo na vedeni. Vzhledem k tomu, Ze stavajici vedeni bylo postaveno pied nabytim
Gdinnosti vy3e uvedeného zékona, sitka jeho ochranného pasma je ve smyslu § 98, odst. 2
energetického zakona stanovena dle plvodniho pravniho pfedpisu tj. zakona €. 79/57 Sb.,
elektirza¢ni zakon, na 20 m pro 220 kV a 25 pro 400 kV od krajniho vodi¢e na kazdou stranu
méfeno kolmo na vedeni.

Silnice + kfizenf s vedenim

16.Veskeré pozemni komunikace lze v ochranném pasmu vedeni rekonstruovat nebo jinak
upravovat za predpokladu dodrzeni vyhovujicich vzdalenosti mezi télesem komunikace a
fazovymi vodigi vedeni vvn/zvn dle platnych norem. Z tohoto diivodu je nezbytné odborné
posouzeni soub&hu a kiizeni komunikace s pfedmétnym vedenim vvn/zvn. Toto posouzeni neni
nutné v piipadé, Zze nedojde ke zvyseni nivelity rekonstruované silnice o vysku, ktera by
rozporovala normové minimalni bezpeéné vzdalenosti v misté kiizeni, popf. pfi zméné druhu
silnice.

V ochranném pasmu elekirického vedeni je zakazano:
1. Zfizovat bez souhlasu vlastnika vedeni VVN/ZVN stavby & umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni véetné provadéni zemnich praci 1

A

I

I

|

|

|

|

I

Vrsit materialy a zeminu tak, Ze by se osoby mohly pfiblizit t&lem, nafadim nebo strojem blize, l
nez je bezpetna vzdalenost podle CSN EN 50110-1. Provadét &innosti, které by mohly ohrozit |
spolehlivost a bezpetnost provozu venkovniho vedeni, nebo ohroZeni osob, zvifat a majetku f
napt. parkovisté, odstavné plochy !
I

|

|

|

!

w

Pojizdét pod el vedenim vozidly nebo stroji jejichZ vyska, naklad nebo manipulacni plocha by se

mohla pfibliZit k vodictm blize, nez stanovi CSN EN 50110-1

4. Pouzivat mechanizm( s lanovymi pohony, pokud nejsou zajistény proti vymrsténi pfi jejich
pfetieni

5. Pouzivat zafizeni pro rozstfikovani vody, u kterych je moznost nebezpe€ného pfiblizeni vodniho

paprsku s fazovymi vodici vedeni

()]

. Uskladfiovat hoflaveé nebo vybugné latky, pouZivat trhaviny

~l

. Sklapéni automobil(l nebo pouzivani mechanismu i s pracovni polohou vy8si nez 4 m

&

navrzeny, vysazeny a udrzovany v souladu s § 46 energetického zékona. Proto doporucujeme
v tomto prostoru v pfipadé zajmu osadit dieviny, které svym vzristem 3 metry vySku v prabéhu
sveho zivota nedosahnou.

9. Zfizovat bez souhlasu vlastnika stavby ¢i umistovat konstrukce €i jina zafizeni nebo provadet
zemni prace, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky.

10.V ochranném pasmu je zakazano vysazovat chmelnice a nechavat rust porost nad vysku 3 m

11.Pod vedenim 220 kV a 400 kV se zdrzovat se stroji a dopravnimi prostfedky dobu delsi nez I
nezbytné nutnou — ochrana pied Gcinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu viivu zafizeni -
elektrizaéni soustavy. |

12.Dal&i ovliviujici faktory jsou zajisténi mechanické bezpecnosti zafizeni umisténého pfimo pod ,
vodiéi, 1j. ochrana pfed padem namrazy z vodi¢l v zimnich mésicich nebo havarijniho stavu pfi |
pretrzeni vodide &i izolatorovych zavésl nebo destrukce stozaru. V neposledni fadé se jedna o |
bezpecénost osob, ktefi se budou pohybovat pod fazovymi vodici.

13. Pfi stavbé silnice, Upravé terénu nesmi byt navySena niveleta — musi byt zachovana stavajici
vy$ka v misté kfizeni sel. vedenim a jejich ochrannych pasmech. Pf zvySeni je nutné
piepocitat dané kfiZeni, aby vyhovovalo danym normam.

14. PFi zemnich praci nesmf byt narusena stabilita stozar( nebo jejich zemnici soustava ‘

15. Provadét &innosti, které by znemozZnovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup zafizenim I

Nechavat rlist porosty nad vysku 3 metry. Dfeviny a zelefi v prostoru ochranného pasma budou ‘
I
|
I
I
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CEPS, a.s.

16. Upozoriiujeme Vas, ze CEPS, a.s. nepfejima Zadnou odpovédnost v piipadé porueni vyse
uvedenych zakon( a predpisu

17.Pfi zméne v projektu je nutné provedenou zménu z hlediska spolehlivého provozu el. vedeni a
bezpecnosti pfi pracich v ochranném pasmu vedeni konzultovat s CEPS, a.s

25. Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva podle ust. § 115 odstavec 4 stavebniho zékona platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena
do 2 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

26. Termin dokoné&eni stavby je stanoven do 31.12.2022.

27. Na zakladé zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice JmK se sidlem v Brn&, Jefabkova 4,
602 00 Brno, ¢.j. KHSJM 63014/2017/BO/HOK ze dne 22. 12. 2017, sp.zn. S-KHSJM 60224/2017 ze
dne 22.12.2017 (dle Podminek bodu 23.5 vyrokové éasti stavebniho povoleni) bude dokonéena
stavba pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu nebo kolaudaéniho rozhodnuti uvedena do
zkusehniho provozu. ZkuSebni provoz specialni stavebni Ufad povoli na zakladé Zadosti
stavebnika a souhlasného zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice JmK se sidlem
v Brné, Jefabkova 4, 602 00 Brno s uvedenim dokonéené stavby do zkugebniho provozu po dobu
piedepsanou zavaznym stanoviskem.

28. Dokonéenou stavbu lze uzivat pouze na zakladé kolaudaéniho souhlasu nebo kolaudadniho
rozhodnuti. Pfed dokonéenim stavby stavebnik poda specidlnimu stavebnimu Gfadu Zadost o
vydani kolaudaéniho souhlasu dle § 122 stavebniho zakona na formuléfi, jehoz obsahové
nélezitosti jsou stanoveny v priloze ¢. 12 vyhlasky ¢. 503/2006 Sh. o podrobnejéi Upraveé Uzemniho
rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, kterou se provadéji néktera ustanoveni

stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu.

29. Pro vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik opatfi zavazna stanoviska dotéenych organQ statni
spravy k uZivani stavby vyzadovana zvlastnimi predpisy a zajisti, aby pred zapodetim uzivani
stavby byly vyhodnoceny zkousky pfedepsané zvlastnimi pravnimi predpisy.

30. Stavebnik k zadosti o kolaudaci pfedlozi kromé doklad( vyjmenovanych v éasti B Zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu také Stanoveni mistni Upravy provozu. Zadost o stanoveni mistni Gpravy
provozu je tfeba podat s dostateénym predstihem, a to min. 3 mésice pfed podanim zadosti o
kolaudagni souhlas.

Odivodnéni:

Méstsky ufad Slapanice, odbor vystavby, podle ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zakona o pozemnich '

komunikacich a v souladu s ustanovenim § 15 odst. 1 pism. c) stavebniho zakona povéfeny vykonem
pUsobnosti specialniho stavebniho Gfadu ve vécech silnic II. a lll. tFidy, mistnich komunikaci a vefejné
pfistupnych Géelovych komunikaci s vyjimkou véci, o kterych rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo
krajsky Gfad, obdrzel dne 28.12.2017 Zadost Jihomoravského kraje, sidlo Zerotinovo namésti 449/3,
Vevefi, Brno, PSC 602 00, IC 70888337, podanou v zastoupeni na zakladé ¢&l. VI. odst. B, bod 3, pism.
k) anovam Ilstlny ze dne 17.09.2009 €. j. 427/09/78 pifspévkovou organizaci Spravou a udrzbou silnic
Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje, sfidlo Zerotinovo namésti 3, Brno, PSC 601 82, IC
70932581, s adresou pro dorugovani SUS JmK, Ofechovska 35, 619 00 Brno, o provedeni fizeni podle
ust. § 108 az ust. § 115 stavebniho z&kona a ust. § 16 zakona o pozemnich komunikacich ve véci
vydani stavebniho povoleni na stavbu ,[1/418 Ujezd u Brna - Otnice®, pro stavebni objekty SO 101 —
silnice 11/418 km ZU - 0590, SO 102 — silnice 11/418 km 0,590 — KU, SO 132 — samostatné sjezdy a SO
301 — odvodnéni komunzkace situovanou na pozemcich parc. €. 1945/2 1946, 1947/1, 1998/1, 2065,
2109, 2114/1, 2114/2, 2115/4, 2118, 2121/2, 2124, 2134/1, 5008, 5061, 5569, v k.0. Ujezd u Brna,
1461/1, 2766/2, 2767, 2768, v k.U. Otnice, 945, 946, 947, v k.U. Saratice, okres Brno — venkov, kraj
Jihomoravsky, a to podle dokumentace pro stavebni povoleni zpracované spole&nosti Dopravoprojekt
Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IC 46347488.
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Stavba byla povolena tzemnim rozhodnutim o umisténi stavby ¢islo 121/2017, &.j. SU/13723-17/3489-
2017/ZUK, , ze dne 28.06.2017, které nabylo pravni moci 1.08.2017.

V souladu s ustanovenim § 44 odst. 1 spravniho fadu bylo stavebni Fizeni podle §§ 108-115 stavebniho
zakona a § 16 zakona o pozemnich komunikacich zahéjeno doru¢enim zadosti stavebnika Méstskému
Ufadu Slapanice dne 28.12.2017.

Méstsky Gfad Slapanice, odbor dopravy, podle ust. § 112 odst. 1 stavebniho zakona oznamil pfipisem
pod &.j. OD-CJ/96943-18/MUJ, ze dne 10.07.2018 dotéenym organim a Ucastnikim fizeni zahajeni
stavebniho fizeni podle ust. § 109 az ust. § 115 stavebniho zakona a ust. § 16 zakona o pozemnich
komunikacich ve véci vydani stavebniho povoleni pro shora uvedenou stavbu.

JelikoZ byly Méstskému GFadu Slapanice, odboru dopravy, dobfe znamy poméry na stavenidti a zadost
poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni navrhované stavby, bylo upusténo dle ust. § 112 odst.
2 stavebniho zakona od ohledani na misté a tstniho jednani.

Soutasné Méstsky Urad Slapanice, odbor dopravy, urgil v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebniho
zakona Ihltu pro uplatnéni namitek a pfipadnych dlkazt Gcastnikll fizeni a pro uplatnéni zavaznych
stanovisek dotéenych organd nejpozdéji do 10 dnd od doruéeni oznameni. Soutasné v ném specialni
stavebni Ufad v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 spravniho fadu dal Ggastnikiim tohoto spravniho
fizeni moznost vyjadrit se k podkladim rozhodnuti pied vydanim rozhodnuti.

Pisemnosti Méstského uradu Slapanice, odboru dopravy &.j. OD-CJ/96943-18/MUJ, ze dne 10.07.2018
byli u¢astnici rovnéz pouceni o tom, kdy a kde mohou nahlizet do spisu fizeni vedeného pod spisovou
znatkou OD/7764-2018/MUJ a ze se Ucastnici fizeni mohou nechat v souladu s ust. § 33 spravniho
fadu, zastupovat.

Méstsky Gfad Slapanice, odbor dopravy, upozornil Ugastniky fizeni a dotéené organy, Zze k pozdégji
uplatnénym namitkam, pfipadnym dlkazlm a zavaznym stanoviskim dotéenych organl se v souladu s
ust. § 112 odst. 2 stavebniho zakona nepfihlizi.

V souladu s ust. 114 stavebniho zakona mulze Ucastnik fizeni uplatnit namitky proti projektove
dokumentaci, zplsobu provadéni a uzivani stavby nebo pozadavkim dot&enych organl, pokud je jimi
piimo dotéeno jeho vlastnické pravo nebo pravo zalozené smlouvou provest stavbu nebo opatfeni nebo
pravo odpovidajici vécnému bifemenu k pozemku nebo stavbé. K namitkam G&astnika fizeni, které byly
nebo mohly byt uplatnény pfi Gzemnim fizeni, pfi pofizovani regulaéniho planu nebo pii vydani
uzemniho opatfeni o stavebni uzavére anebo Gzemniho opatfeni o asanaci lUzeml, se nepfihliZi.

Specialni stavebni Gfad v souladu s dikci § 111 stavebniho zakona pfezkoumal Zadost a pfipojené
podklady z toho hlediska, zda stavbu Ize podle nich provést, a ovéfil, Ze stavebni povoleni mize vydat,
nebot Méstsky UFad Slavkov u Brna, odbor stavebniho Gfadu, tzemniho planovani a zivotniho prostredi
(pfislusny stavebni ufad) pisemnosti ¢. 121/2017, ¢.j. SU/13723-17/3489-2017/ZUK, ze dne 28.06.2017
dle § 15 odst. 2 stavebniho zakona vydal souhlas s vydanim rozhodnuti o povoleni vySe uvedené
stavby, o jejimZ umisténi rozhodl pod &. . SU/80536-17/18444-2017/ZUK, ze dne 4.01.2018 a ovéfil
dodrzeni podminek stanovenych timto rozhodnutim. Déle speciailni stavebni Ufad ovéfil, ze projektova
dokumentace je Uplna, pfehledna, Ze byla zpracovana opravnéncu osobou, Ze jsou v odpovidajici mife
re§eny obecné poZadavky na vystavbu, Ze predlozené podklady vyhovuji poZadavkim uplatnénym
dotéenymi organy, a dale ové&ril U¢inky budouciho uzivani stavby.

Specialni stavebni Ufad ve stavebnim fizeni vedeném pod spisovou znackou OD/7764-2018/MUJ
stanovil okruh U&astnik(l fizeni podle § 109 stavebniho zakona:

Ugastnikem fizeni ve vé&ci povoleni stavby je podle § 109 pism. a) stavebniho zakona stavebnik, tj.
Jihomoravsky kraj, sidlo Zerotinovo namésti 449/3, Veveti, Brno, PSC 602 00, IC 70888337, zastupuje
na zakladé Zfizovaci listiny ze dne 17.09.2009 ¢. j. 427/09/Z8 Sprava a udrzba silnic JmK,
piispévkovou organizaci kraje, sidlo Zerotinovo namésti 3, Brno, PSC 601 82, IC 70932581 (cblast
Stfed, Ofechovska 35, Brno).

Ugastnikem fizeni podle § 109 pism. b) stavebniho zakona je vlastnik stavby, na niz ma byt provedena
zména, neni — li stavebnikem. V tomto fizeni je vlastnik stavby stavebnikem, tedy Ucastnik ffzeni v
postaveni Ggastnika fizeni dle ust. § 27 odst. 1 spravniho fadu Jihomoravsky kraj, sidlo Zerotinovo
namésti 449/3, Veveti, Brno, PSC 602 00, IC 70888337, kterého na zakladé Zfizovaci listiny ze dne
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17.09.2009 ¢. |. 427/09/Z8 zastupuje Sprava a udrzba silnic JmK, pfispévkovou organizaci kraje, sidlo
Zerotinovo ndmésti 3, Brno, PSC 601 82, IC 70932581 (oblast Stfied, Ofechovska 35, Brno).

Ugastnikem Fizeni podle ust. § 109 odst. 1 pfsm. ¢) stavebniho zakona je viastnik pozemku, na kterém

ma byt stavba provadéna a jehoz vlastnické pravo k pozemku mize byt provadénim stavby piimo

dotéeno. Takovymi UCastniky stavebniho Fizeni v postaveni Gcéastnika fizeni dle ust. § 27 odst. 1

spravniho fadu jsou:

- Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna, IGO0 00282740 (viastnik pozemki 1945/2,
1947/1, 1998/1, 2065, 2109, 2114/1, 2114/2, k.i0. Ujezd u Brna)

- SMART TECHNIK a.s., Na Zamecku 956, 66453 Ujezd u Brna, ICO: 25577999 (Viastnik pozemku
parc. ¢. 2118 a 2121/2, k.i. Ujezd u Brna)

- Matousek Radim, Tetéicka 478, 66501 Rosice (viastnik pozemku parc. ¢. 2115/4, k.4. Ujezd u Brna)

- Trubak Stanislav, Na Zameé&ku 377, 66453 Ujezd u Brna (viastnik pozemku parc. &. 2124, k.0. Ujezd u
Brna)

Ugastnikem stavebniho fizeni je dle ust. § 109 pism. d) stavebniho zakona vlastnik stavby na

pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo

odpovidajici véecnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim stavby piimo dotéena. Takovymi

ucastniky stavebniho fizeni v postaveni UG¢astnika fizeni dle ust. § 27 odst. 1 spravniho fadu jsou

nasledujici spole¢nosti:

- Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a. s., Ol8anska 2681/6, Praha, IC 04084063

- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budg&jovice zastoupena spolecnosti E.ON
Ceskd republika, s.r.o, F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budsjovice, PSC 370 49, IC 25733591 (E.ON
Servisni, s.r.o., RCDS Hodonin, Husova 3947/1, 695 42 Hodonin)

- CEPS, a.s., Elektrarenskéa 77412, 101 52 Praha, ICO: 25702556

- GasNet, s.r.o., Kligska 940/96, 400 01 Usti nad Labem, IC; 27295567
zastoupeny GridServices, s.r.o., Plynérenska 499/1, 602 00 Brno, IC: 27935311

- Vodovody a kanalizace Vyskov, a.s., Brnénska 410/13, 682 01 Vyskov, IC; 49454587

- Beton BroZ s.r.o., D&dina 484, 68354 Otnice, ICO: 26943565

- Povodi Moravy, s.p., Dievarska 932/11, Veveifi, 602 00 Brno, IC: 70890013

- C3 spol. s.r.o., &.p. 89, 664 34 Jinasovice, ICO; 00532819

Ugastnici fizeni podle § 109 odst. e), f) stavebniho zakona - vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby
na ném, muoze-li byt jeho vlastnické pravo provadénim stavby pifmo dotéeno a ten, kdo ma k
sousednimu pozemku pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mze-li byt toto pravo provadénim stavby
pfimo doteno. Za uUcastniky fizeni byli v tomto pfipadé vzati vlastnici véech sousednich pozemki,
pficemz specialni stavebni Gfad za sousedni pozemky vzal pozemky s pfimou hranici s pozemky
dotéenymi pfedmétnou stavbou. ProtoZe se jedna o fizeni s velkym poétem tcastnikdl, jsou v souladu s
ust. § 112 odst. 1 stavebniho zdkona Géastnici fizeni identifikovani oznacenim pozemk( a staveb
evidovanych v katastru nemovitosti pfimo dotéenych vlivem zaméru. Takovymi Uéastniky stavebniho
fizeni v postaveni G€astnika dle ust. § 27 odst. 2 spravniho Fadu jsou viastnici nasledujicich parcel:
1908/5, 1939, 1938, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1920/2, 1920/1, 1918, 1915, 1916, 1945/1,
2187/, 2186, 2185, 2176, 2173, 2170, 2167, 2164, 2162, 2161, 2160, 2159, 1947/2, 2158, 2157, 2155,
21562, 2150, 2148, 2146, 2143, 2141, 2139, 2138, 2137/2, 2135, 2134/1, 2123, 2124, 2121/1, 2118,
212172, 2121/3, 2115/4, 2287/29, 2287/53, 2287/10, 5061, 5044, 5045, 5042,5043, 5041, 5040, 5039,
5038, 5037, 5036, 5035, 5034, 5033, 5032, 5031, 5030, 5029, 5028, 5027, 5025, 5024, 5022, 5091,
5093, 5021, 5020, 5019, 5018, 5017, 5016, 5015, 5014, 5013, 5012, 5011, 5010, 5009, 5007, 4964,
4963, 4962, 4961, 4960, 4959, 4949, 4958, 4957, 4956, 5955, 5954, 4953, 4951, 4950, 4948, 4947,
4946, 4945, 4944, 4943, 4942, 4941, 4940, 4939, 4938, 4937, 4936, 4935, 4934, 4933, 2113, 2110,
2109, 2064, 2062/1, 2060, 2058, 2057, 2055, 2053, 2051, 2049, 2048, 2044, 2042, 2040, 2038/1, 2035,
2031, 2032, 1998/1, 2028, 2027, 2026, 2025, 2023, 2022, 2021, 2020, 2017, 2015, 2014/1, 2013, 2012,
2011, 2010, 1908/6, 1948, v kat. izemi Ujezd u Brna;
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4657, 4652, 4651, 4646, 4645, 4640, 4639, 4634, 4633, 4628, 4627, 4622, 4621, 4616, 4615, 4612,
4611, 4608, 4607, 4604, 4603, 4600, 4599, 4596, 4595, 4592, 4591, 4588, 4587, 4584, 4583, 4580,
4579, 4576, 4575, 947, 4574, 4573, 4572, 4571, 4570, 4569, 4568, 4567, 4566, 4565, 4564, 4563,
4562, 4561, 4560, 4559, 4558, 4557, 4556, 4555, 4554 v kat. Gzemi Saratice;

4553, 2626, 2627, 2624, 2623, 2620, 2619, 2616, 2615, 2612, 2611, 2608, 2607, 2604, 2603, 2600,
2599, 2596, 2595, 2592, 2591, 2588, 2587, 2584, 2583, 2580, 2579, 2576, 2575, 2572, 2571, 2568,
2567, 2564, 2563/1, 2563/2, 2560, 2559, 2556, 2555, 2552, 2551, 2548, 2547, 2544, 2543, 2540, 2539,
2536, 2535, 2532, 2531, 2528, 2527, 2524, 2522, 2521, 2518, 2517, 2514, 2513, 2510, 2509, 2506,
2505, 2502, 2501, 2498, 2497, 2594, 2593, 2590, 2489, 1468/4, 1465/1, 1460/31, 1458/3, 3319/1,
3319/2, 3318/3, 3318/1, 3318/2, 3317, 3316/1, 3315/1, 3314/1, 3313/1, 3312/1, 3311/1, 3310/1, 3309/1,
3306/1, 3305/1, 3302/1, 3301/1, 3294, 3291, 3290, 3289, 3288, 3287, 3286, 3285, 3284, 3283, 3282,
3281, 3280, 3279, 3278, 3277, 3276, 3275, 3274, 3273, 3272, 3271, 3270, 3269, 3268, 3267, 6266,
3265, 3264, 3263, 3262, 3261, 3259, 3258, 3257, 3256, 3255, 3254, 3253, 3252, 2628, 2629, 2630,
2631, 2634, 2635, 2636, 2641, 2642, 2647, 2648, 2653, 2654, 2754, 2755, 2759, 2760, 2761, 2766,
2768, 2767 v kat. izemi Otnice.

Specialni stavebni Gfad ve stavebnim fizeni vedeném pod spisovou znackou OD/7764-2018/MUJ
stanovil okruh dotéenych orgént, kterymi v tomto fizeni jsou:

- KR Policie JmK, DI BM a BV, Kounicova 687/24, Veveii, Brno, PSC 602 00, IC 75151499 (KRPB-
158622-4/CJ-2016-0600DI-KUD)

- HZS JmK, Zubatého 685/1, Zabrdovice, Brno, PSC 614 00, IC 70884099 (ev.¢. HSBM-6-39-15/1-OPST-
2017) :

- KHS JmK, Jefabkova 4, 602 00 Brno, IC 71009191

- Krajsky urfad Jihomoravskeho kraje, Odbor dopravy, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno,
|C 70888337 (&.j. JMK 173174/2017, sp.zn. S-JMK 164636/2017 OD)

- M&U Slavkov u Brna, Odbor stavebniho ufadu, Gzemniho planovani a Zivotniho prostiedi,

Palackého namésti 65, 684 01 Slavkov u Brna, ICO 00292311 (&j. SU/13723-17/3489-2017/ZUK;
SU/B0536-17/18444-2017/ZUK)

- Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky, Palackého nameésti 4, 128 01 Praha 2, ICO 00024341
(€.j. MZDR 54795/2017-2/OZD~C|LnR) (IDDS: pv8aaxd)

- M&U Slapanice, Odbor vystavby, obecny stavebni ufad, Opusténa 9/2, Slapanice, PSC 656 70

- M&U Slapanice, Odbor Zivotntho prostfedi, Opust&na 9/2, Slapanice, PSC 656 70 (&j. 0ZP-CJ/169428-
17/SML)

Stavba je umisténa na pozemcich parc.¢. 1945/2, 1947/1, 1998/1, 2065, 2109, 2114/1, 2114/2, 2134/1,
5061, 5569, k.U. Ujezd u Brna ve vlastnictvi Mé&sta Ujezd u Brna; parc. &. 2115/4 ve vlastnictvi Radima
Matouska; parc. €. 1946 ve vlastnictvi stavebnika, parc. ¢. 2118, 2121/2 ve vlastnictvi Smart Technik
a.s.; parc. &. 2124 ve vlastnictvi Stanislava Trubaka, parc. ¢. 1946, 5008 ve vlastnictvi stavebnika; vie
v k.0. Ujezd u Brna; parc. ¢. 945, 946, 947 ve vlastnictvi stavebnika v k. (. Saratice; parc. &. 2768 ve
vlastnictvi Mésta Ujezd u Brna, parc. & 1461/1, 2766/2, 2767 ve vlastnictvi stavebnika, vée v k. .
Otnice. Opravnéni provést stavbu na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika, bylo dolozeno
smlouvami o pravu provést stavbu na cizich pozemcich.

K Zadosti o stavebni povoleni byla doloZzena projektova dokumentace stavby ve tfech vyhotovenich a
dokladova ¢ast projektové dokumentace, ktera obsahuje nize uvedena zavazna stanoviska, vyjadieni a
rozhodnuti:

1. Maéstsky ufad Slavkov u Brna, odbor stavebniho Gfadu, Gzemniho planovani a zivotniho prostiedi;
Palackého namésti 65, 684 01 Slavkov u Brna — Uzemni rozhodnuti & 121/2017, &.j. SU/M3723-
17/3489-2017/ZUK ze dne 28.06.2017, které nabylo pravni moci 01.08.2017

2. Maéstsky Ufad Slavkov u Brna, odbor stavebniho GFadu, Gzemniho planovani a Zivotniho prostfedi;
Palackého namésti 65, 684 01 Slavkov u Brna - souhlas ¢&.j. SU/80536-17/18444-2017/ZUK ze dne
4.1.2018

3. KUJmK, odbor dopravy, Zerotinovo namésti 3; 601 82 Brno; sdéleni &.j. JMK 158584/2017 ze dne
14.11. 2017

4, Mastsky Grad Slapanice, odbor Zivotniho prostfedi; Masarykovo namésti 100/7; Slapanice 664 51 —
stanovisko ¢&.J. 0ZP-CJ/169428-17/SML ze dne 12.12.2017

5. Méstsky ufad Slavkov u Brna, odbor stavebniho Ufadu, Uzemniho planovani a zivotniho prostredi;
Palackého namésti 65, 684 01 Slavkov u Brna — stanovisko &.j. SU/65340-17/127-2017/KAM ze
dne 5.12.2017
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6. Povodi Moravy; Drevafska 11; 602 00 Brno — vyjadieni zn. PM043923/2016-203/Fi ze dne 9.9.2016

7. Lesy CR, Pfemyslova 1106/19 Novy Hradec Kralové, Hradec Kralové 500 08; — vyjadieni ¢.j.
LCR952/004786/2017 ze dne 27 10. 2017

8. Ministerstvo zdravotnictvi, Palackého namésti 4; 128 01 Praha 2 — zavazné stanovisko ¢.j. MZDR
54795/2017-2/0ZD-CIL-R ze dne 13.12.2017

9. Statni pozemkovy Urad; Husineckd 102411a, 130 00 Praha 3 — vyjadieni zn. SPU 500945/2017 ze
dne 2.11. 2017

10. Méstsky ufad Slavkov u Brna, odbor Zivotniho prostfedi; Palackého namésti 65, 684 01 Slavkov u
Brna — zavazné stanovisko ¢.j. ZP/19790-16/4022-2016/KAM/2 ze dne 13.10. 2017

11. Ministerstvo  Zivotniho prostfedi, VrSovickd 65, 100 10 Praha 10 - stanovisko &,].
MZP/2017/560/846 ze dne 26.10.2017

12. Ceska geologicka sluzba — sprava oblastnich geologl Klarov 131/3; 118 21 Praha 1 — stanovisko
zn. CGS-441/16/1193*S0G-441/531/2016 ze dne 24.8.2016

13. Ceska geologicka sluzba — sprava oblastnich geologll Klarov 131/3; 118 21 Praha 1 — stanovisko
zn. CGS-441/17/1206*S0G-441/734/2017 ze dne 26.10.2017

14. Obvodni barisky Gfad pro Uzemi krajl Jihomoravského a Zlinského kraje; Cejl 13; 601 42 Brno —
stanovisko zn. SBS 35804/2017/0BU-01/1 ze dne 26.10.2017

156. KHS JMK, Jerabkova 4, 602 00 Brno — zavazné stanovisko &.j. KHSJMK 63014/2017/BO/HOK, ze
dne 22.12.2017

16. Narodni pamatkovy ustav; Uzemni odborné pracovisté v Brné; Namésti Svobody 8, 601 54 Brno —
z&vazné stanovisko zn. NPU-371/60442/2016 ze dne 10.08.2016

17. Narodni pamatkovy Ustav; Uzemni odborné pracovisté v Brné; Namésti Svobody 8, 601 54 Brno —
konzultagni vyjadieni zn. NPU-371/54249/2017 ze dne 20.11.2017

18. Archeologicky uUstav; Akademie véd CR, Brno, Cechyriska 363/19; 602 00 Brno — vyjadfeni zn.
ARUB/4157/17 ze dne 19.1. 2017

19. KUJmK, odbor dopravy, Zerotinovo ndmésti 3; 601 82 Brno — vyjadieni &.j. JMK 173174/2017 ze
dne 6.12.2017

20. KR Policie JmK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno, PSC 611 32 - vyjadieni &. j. KRPB-158622-
4/CJ-2016-0600DI-PET ze dne 7.12.2016

21. Méstsky ufad Slavkov u Brna, odbor stavebniho Gfadu, Gzemniho planovani a Zivotniho prostied;
Palackého namésti 65, 684 01 Slavkov u Brna — sdéleni ¢.j. SU/25252-17/6611-2017/Hro ze dne
4.7.2017

22. M&U Slapanice, odbor vystavby, silniéni spravni Ufad; Masarykovo namésti 100/7; 664 51
Slapanice — rozhodnuti &j. OV-CJ/7487-17/MAD, ze dne 21.02.2017 a rozhodnuti OV- CJ/11906~
17/MAD ze dne 28. 2.2017

23. 8ZDC, Oblastni feditelstvi Brno; Kounicova 26 611 43 Brno — vyjadieni zn. 13551/2016-SZDC-OR
BNO-OPS ze dne 2.8. 2016

24. Sekce ekonomicka a majetkova Ministerstva obrany, odbor ochrany Gzemnich zajmu; Tychonova 1,
Praha 6 160 01 — vyjadfeni sp. zn. 79718/2017-8201-OUZ-BR ze dne 11.12.2017

25. KR Policie JmK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno, PSC 611 32 - vyjadieni ¢. j. KRPB-36083-
1/CJ-2018-0600DI-PET ze dne 8. 3 2018

26. HZS JMK, KR, Zubatého 1, 614 00 Brno — souhlasné zavazné stanovisko, ev.&. HSBM-6-39-15/1-
OPST-2017, ze dne 28.11, 2017

27. Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53, Ujezd u Brna — stanovisko zn. 6270/2017/UUB/JTr
ze dne 9.11. 2017

28. Obec Saratice; Naves 83, Saratice 683 52 Kienovice u Slavkova — stanovisko & SAR/314/2017-
894/17 ze dne 1.12.2017

29. Obec Otnice, Dédina 479 683 54 Otnice; souhlasné stanovisko ze dne 14.11.2017 ,

30. Klub Ceskych turistt, Revoluéni 1056/8a; 110 05 Praha 1 - stanovisko ¢&.j. 2013/16/Ma ze dne
12.8.2016

31. Bezbariérove prostfedi, o.p.s. Havlitkova 4481/44, 586 01 Jihlava — stanovisko &. 0551170016 ze
dne 2.12. 2017

32. Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., Oléanska 2681/6, Praha, PSC 130 00, IC 04084063 -
vyjadieni €. j. 778864/17 ze dne 27.11.2017

33. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budé&jovice - vyjadieni &. E7456-
16216010 ze dne 22.11.2017

34. GridServices, Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno - vyjadieni zn. é. 5001628905 ze dne
19.12.2017
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35. 3C spol. s.r.o Jinacovice 89; 664 63 Kufim — vyjadieni ze dne 21.12.2017

36. Vodovody a kanalizace Vyskov, a.s. Brnénska 410/13 682 01 Vy3kov — stanovisko €. 20173343 ze
dne 9.11. 2017

37. Vodovody a kanalizace Vyskov, a.s. Brnénska 410/13 682 01 Vyskov — stanovisko zn. 2017-
02850/20173345/TU/so ze dne 10. 11. 2017

38. CEPS, a.s. Elektarenska 774/2, 101 52 Praha 10 — souhlas zn. 39/BRN/703/16/11330/13.7.2016/Dvofr.
ze dne 25.7.2016

39. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/8, 370 01 Ceské Bud&jovice - smlouva o pfeloZce ¢.
13007613 ze dne 14.11.2016

40. Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Ol3anska 2681/6, 130 00 Praha 3 — smlouva o pfekladce
¢. VPI/MJ/2016/00234 ze dne 19.06.2017

41. Vlypis z katastru nemovitosti, kopie katastralnf mapy — vyhotoveno dalkovym piistupem

42. Plan kontrolnich prohlidek — E-zasady organizace vystavby — pfiloha &islo 5

K provedeni stavby uplatnila své stanovisko také spolecnost Beton Broz s.r.o., Dédina 458, 683 54
Otnice, ktera pozaduje dodrzeni podminky zabezpeceni plynulé dopravy a plynulého viezdu vozidel do
arealu spoleénosti Beton BroZ s.r.o. béhem provadéni stavby. Speciélni.stavebni ufad tuto podminku
do podminek stavebniho povoleni nezahrnul, jelikoz narok na tento pozadavek neni opodstatnén
zadnym pravnim pfedpisem. V souladu s ust. § 24 odst. 4 zékona &. 13/1997 Sh., o pozemnich
komunikacich ma spravni organ pfi rozhodovani o uzavirce pozemni komunikace dbat na to, aby byla
vzdy omezena na nejkratdi moznou dobu a aby byl umoznén pfistup (nikoliv pifjezd) k sousednim
nemovitostem, pfitemZ v souladu s ust. § 24 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb. nikdo nema narok na
nahradu pfipadnych ztrat v disledku uzavirky nebo objizdky. Specialni stavebni Gfad se pfesto dale
otazkou dopravniho omezeni stavby komunikace v dobé vystavby zabyval a sdéluje, Ze po dobu trvani
stavby silnice 11/418 bude provoz veden kyvadlové v jednom jizdnim pruhu a bude fizen svételnym
signalizaénim zafizenim. Tranzitni doprava pak bude vedena po objizdné trase. Pokladka obrusné a
lozni asfaltové vrstvy bude probihat na celou $itku komunikace bez podélné spary. Tyto prace budou
probihat v dob& s nejnizsi intenzitou dopravy tedy béhem vikendu za Uplné uzavirky v souladu
s podminkami Krajského Gfadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy ¢.j. JMK 173174/2017, ze dne
06.12.2017.

Specialni stavebni Gfad v priibéhu stavebniho fizeni pfezkoumal Zadost stavebnika podle ust. § 109 az
ust. § 114 stavebniho zakona a ust. § 16 zékona o pozemnich komunikacich a neshledal dlvody
branici povoleni vy$e uvedené stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Specialni stavebni tfad povolil stavbu ,Il/Ujezd u Brna - Otnice" na pozemcich &. parc. na pozemcich
parc. & 1945/2, 1946, 1947/1, 1998/1, 2065, 2109, 2114/1, 2114/2, 2115/4, 2118, 2121/2, 2124,
2134/1, 5008, 5061, 5569, v k.0. Ujezd u Brna, 1461/1, 2766/2, 2767, 2768, v k.U. Otnice, 945, 946,
947, v k.0. Saratice v kat. tzemi Otnice, kraj Jihomoravsky, tak, jak je uvedeno ve vyrokové &asti
povoleni podle § 115 stavebniho zakona, v souladu s § 18c) vyhlasky €. 503/2006 Sb. a souvisejicimi
ustanovenimi stavebniho z&kona.

V povoleni specialni stavebni Gfad stanovil podminky pro provedeni stavby, kterymi zabezpedil ochranu
vefejnych zajmi, dodrZzeni obecnych pozadavkd na vystavbu véetné technickych norem. Podminkami v
bodu 23) a 24) vyrokové &asti stavebniho povoleni bylo zabezpeéeno plnéni poZadavk( dotéenych
organt statni spravy a viastnikil a spravcd technické a dopravni infrastruktury.

Upozornéni:

o Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci (ustanoveni § 74
zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich pfedpis).

e Stavebni povoleni pozbyva podle ustanoveni § 115 odst. 4 stavebniho zakona platnosti,
jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Poucéeni:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dn( ode dne jeho oznameni podie ustanoveni § 81 a nasl.
spravniho fadu ke Krajskému Gfadu Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, odboru dopravy,
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno podanim uginénym u Méstského Gfadu Slapanice, odboru vystavby,
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specialni stavebni Gfad, pracovi$té Opusténa 9/2, 656 70 Brno. VEéas podané a piipustné odvolani ma
odkladny tginek.

Lhata pro podani odvolani se pocita ode dne nasledujiciho po dorugeni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti. Dle ust. § 23 odst. 1 spravniho rfadu, nebyl-li adresat zastizen a pisemnost nebylo moZno
dorudit ani jinym zpUsobem pfipustnym podle ust. § 20 spravniho fadu, pisemnost se uloZi. Jestlize si
adresat ulozené pisemnosti pisemnost ve Ih(té 10 dni ode dne, kdy byla k vyzvednuti pfipravena,
nevyzvedne, pisemnost se povaZzuje za doru¢enou poslednim dnem této lhity dle ust. § 24 odst.
1 spravniho fadu.

Odvolani musi mit naleZitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 spravniho fadu a dale musi obsahovat tdaje
o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napada a v éem je spatfovan rozpor
s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu predchazelo. Odvolani se podava
s potfebnym poctem stejnopistl tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy Géastnik
dostal jeden stejnopis. Nepoda-li U¢astnik potfebny pocet stejnopisl, vyhotovi je spravni organ na
naklady ucastnika.

Dle ust. § 82 odst. 1 spravniho fadu odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odtvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

K novym skute€nostem a k navrhm na provedeni novych dikaz(, uvedenym v odvolani nebo
v pribéhu odvolaciho Fizeni, se pfihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutetnosti nebo dikazy,
které ucastnik nemohl uplatnit diive. Namita-li G¢astnik, Ze mu nebylo umozné&no udinit v fizeni
v prvnim stupni uréity ikon, musi byt tento dkon ucinén spolu s odvolanim.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo
pravni moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni mize stavebni Ufad prodlouZit na odlvodnénou
zadost stavebnika podanou pfed jejim uplynutim. Podanim Zadosti se stavi béh Ihity platnosti
stavebniho povoleni. Stavebni povoleni pozbyva platnosti t6Z dnem, kdy stavebni Ufad obdrzi
oznameni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla
zahajena.

Ing. arch. Karin Kovafova
vedoucl odboru vystavby

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Jitka Mutinova

Pfilohy pro stavebnika

Overena projektova dokumentace stavby pro stavebni povoleni a stitek ,STAVBA POVOLENA" budou

stavebnikovi pfedany po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Poplatek

Spravni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, polozky 18 odst. 1 pism. f) ve
vy$i 10.000,- K& byl pied vydanim rozhodnuti uhrazen.
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Rozdélovnik:

Ugastnik fizeni podle § 109 pism. a) stavebniho zakona — stavebnik:

(prostfednictvim datové schranky do viastnich rukou):

- Jihomoravsky kraj, sidlo Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, Brno, PSC 602 00, IC 70888337,
zastupuje na zakladé Zfizovaci listiny ze dne 17.09.2009 €. j. 427/09/Z8:

Sprava a tdrzba silnic JmK, pfispévkovou organizaci kraje, sidlo Zerotinovo namésti 3, Brno, PSC 601

82, IC 70932581 (oblast Stfed, Otfechovska 35, Brno)

Podle ust. § 109 odst. 1 pism. c¢) stavebniho zakona - vlastnik pozemku, na kterém ma byt

stavba provadéna a jehoZ vlastnické pravo k pozemku muze byt provadénim stavby pfimo

dotceno:

(prostfednictvim datové schranky do viastnich rukou):

- Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna, [CO 00282740

- SMART TECHNIK a.s., Na Zametku 956, 66453 Ujezd u Brna, ICO: 25577999 (viastnik pozemku
parc. ¢. 2118 a 2121/2, k.4. Ujezd u Brna)

(prostrednictvim postovnich sluZeb do vlastnich rukou):
Matousek Radim, Tetcicka 478, 66501 Rosice (viastnik pozemku parc. ¢. 2115/4, k.0. Ujezd u Brna)

- Trubdk Stanislav, Na Zametku 377, 66453 Ujezd u Brna (viastnik pozemku parc. & 2124, k.a. Ujezd u
Brna)

U&astnici fizeni podle ust. § 109 pism. d) stavebniho zakona - vlastnik stavby na pozemku, na

kterem ma byt stavba provadéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici

vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim stavby pfimo dotéena:

(prostiednictvim datové schranky do viastnich rukou):

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., Olanska 2681/6, Praha, IC 04084063

- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budg&jovice zastoupena spolecnosti
E.ON Ceské republika, s.ro, F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budéjovice, PSC 370 49, IC
256733591(E.ON Servisni, s.r.o., RCDS Hodonin, Husova 3947/1, 695 42 Hodonin)

- CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha, ICO: 25702556

- GasNet, s.r.0., Kli$ska 940/96, 400 01 Usti nad Labem, IC: 27295567
zastoupeny GridServices, s.r.o., Plynérenska 499/1, 602 00 Brno, IC: 27935311

- Vodovody a kanalizace Vyskov, a.s., Brnénska 410/13, 682 01 Vyskov, IC: 49454587

- Beton BroZ s.r.o., D&dina 484, 68354 Otnice, ICO: 26943565

- Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 932/11, Vevefi, 602 00 Brno, IC; 70890013

- C3spol. s.r.o., &.p. 89, 664 34 Jinadovice, ICO: 00532819

Uéastnici Fizeni podle § 109 odst. e) a f) stavebniho zakona - vlastnik sousedniho pozemku
nebo stavby na ném, muze-li byt jeho vlastnické pravo provadénim stavby pfimo dotéeno a ten,
kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vécnému bfemenu, muize-li byt toto pravo
provadénim stavby pfimo dotéeno: '

(dorucuje se vefejnou vyhlaskou)

Protoze se jedna o fizeni s velkym poCtem UCastnikl, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1
stavebniho zakona Ucastnici fizeni identifikovani oznaenim pozemkl a staveb evidovanych v
katastru nemovitosti pfimo dotéenych vlivem zameéru — jedna se o pozemky parcelni éislo

1908/5, 1939, 1938, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1920/2, 1920/1, 1918, 1915, 1916, 1945/1,
2187/1, 2186, 2185, 2176, 2173, 2170, 2167, 2164, 2162, 2161, 2160, 2159, 1947/2, 2158, 2157, 2155,
2152, 2150, 2148, 2146, 2143, 2141, 2139, 2138, 2137/2, 2135, 2134/1, 2123, 2124, 2121/1, 2118,
2121/2, 2121/3, 2115/4, 2287/29, 2287/53, 2287/10, 5061, 5044, 5045, 5042,5043, 5041, 5040, 5039,
5038, 5037, 5036, 5035, 5034, 5033, 5032, 5031, 5030, 5029, 5028, 5027, 5025, 5024, 5022, 5091,
5093, 5021, 5020, 5019, 5018, 5017, 5016, 5015, 5014, 5013, 5012, 5011, 5010, 5009, 5007, 4964,
4963, 4962, 4961, 4960, 4959, 4949, 4958, 4957, 4956, 5955, 5954, 4953, 4951, 4950, 4948, 4947,
4946, 4945, 4944, 4943, 4942, 4941, 4940, 4939, 4938, 4937, 4936, 4935, 4934, 4933, 2113, 2110,
2109, 2064, 2062/1, 2060, 2058, 2057, 2055, 2053, 2051, 2049, 2048, 2044, 2042, 2040, 2038/1, 2035,
2031, 2032, 1998/1, 2028, 2027, 2026, 2025, 2023, 2022, 2021, 2020, 2017, 2015, 2014/1, 2013, 2012,
2011, 2010, 1908/6, 1948, v kat. uzemi Ujezd u Brna;
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4657, 4652, 4651, 4646, 4645, 4640, 4639, 4634, 4633, 4628, 4627, 4622, 4621, 4616, 4615, ﬁSL

4611, 4608, 4607, 4604, 4603, 4600, 4599, 4596, 4595, 4592, 4591, 4588, 4587, 4584, 4583, 4580, ot

AR79, 4576, 4575, 947, 4574, 4573, 4572, 4571, 4570, 4569, 4568, 4567, 4566, 4565, 4564, 4563,
4562, 4561, 4560, 4559, 4558, 4557, 4556, 4555, 4554 v kat. llzeml’ éaratice;

4553, 2626, 2627, 2624, 2623, 2620, 2619, 2616, 2615, 2612, 2611, 2608, 2607, 2604, 2603, 2600,
2599, 2596, 2595, 2592, 2591, 2588, 2587, 2584, 2583, 2580, 2579, 2576, 2575, 2572, 2571, 2568,
2567, 2564, 2563/1, 2563/2, 2560, 2559, 2556, 2555, 2552, 2551, 2548, 2547, 2544, 2543, 2540, 2538,
2536, 2535, 2532, 2531, 2528, 2527, 2524, 2522, 2521, 2518, 2517, 2514, 2513, 25610, 2509, 2506,
2505, 2502, 2501, 2498, 2497, 2594, 2593, 2590, 2489, 1468/4, 1465/1,-1460/31, 1458/3, 3319/1,
3319/2, 3318/3, 3318/1, 3318/2, 3317, 3316/1, 3315/1, 3314/1, 3313/1, 3312/1, 3311/1, 3310/1, 3309/1,
3306/1, 3305/1, 3302/1, 3301/1, 3294, 3291, 3290, 3289, 3288, 3287, 3286, 3285, 3284, 3283, 3282,
3281, 3280, 3279, 3278, 3277, 3276, 3275, 3274, 3273, 3272, 3271, 3270, 3269, 3268, 3267, 6266,
3265, 3264, 3263, 3262, 3261, 3259, 3258, 3257, 3256, 3255, 3254, 3253, 3252, 2628, 2629, 2630,
2631, 2634, 2635, 2636, 2641, 2642, 2647, 2648, 2653, 2654, 2754, 2755, 2759, 2760, 2761, 2766,
2768, 2767 v kat. iuzemi Otnice.

Pozn. - pokud G&astenstvi vyplyva z nékolika titulll, je GGastnik uveden pouze 1x, a to v posloupnosti pism. a aZ g § 109 stavebniho
zakona.

Dotéené organy:
(prostfednictvim datové schranky jednotlive):

- KR Policie JmK, DI BM a BV, Kounicova 687/24, Vevefi, Brno, PSC 602 00, IC 75151499 (KRPB-
158622-4/CJ-2016-0600D]-KUD)

- HZS JmK, Zubatého 685/1, Zabrdovice, Brno, PSC 614 00, IC 70884099 (ev.¢. HSBM-6-39-15/1-OPST-
2017)

- KHS JmK, Jefabkova 4, 602 00 Brno, IC 71009191

- Krajsky uafad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno,
|C 70888337 (&j. JMK 173174/2017, sp.zn. S-JMK 164636/2017 QD)
MeU Slavkov u Brna, Odbor stavebniho UGfadu, Uzemniho planovani a Zivotniho prostredi,
Palackého nameésti 65, 684 01 Slavkov u Brna, ICO 00292311 (&]. SU/M3723-17/3489-2017/ZUK;
SU/80536-17/18444-2017/ZUK)

- Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky, Palackého namésti 4, 128 01 Praha 2, ICO 00024341
(8.]. MZDR 54795/2017-2/0ZD-CIL-R) (IDDS: pv8aaxd)

(kuryrni sluzba):

- MeU Slapanlce Odbor vystavby, Opusténa 9/2, Slapanice, PSC 656 70
MéU Slapanice, Odbor Zivotniho prostieds, Opustena 9/2, Slapanice, PSC 656 70 (&.j. 02P-CJ/169428-
17/SML)

Na védomi: 5
- NIPI bezbariérové prostfedi, o.p.s., Jihlava, Havlickova 4481/44,1CO: 27163059
- Klub &eskych turistd, Praha 1, Nové Mésto, Revoluéni 1056/8a, 1ICO: 00505609

Urady pro vyvéseni na tfedni desku:

- Mésto S]apanlce Masarykovo namesti 100/7, Slapanlce ICO 00282651

- Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna, ICO 00282740
- Obec Saratice, Naves 83, 683 53 Saratice, ICO 00292346

- Obec Otnice, Dédina 479, 683 54 Otnice, I0: 00292206

Se zadosti o bezodkladné vyvéseni ozndmeni na své tifedni desce na dobu nejméné 15 dni
a o zpétné zaslani potvrzeného vyvéseni po uvedenou dobu.
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