Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢€. mostu: 39513-5

Nazev mostu: Most pres Lejtnu v Bratcicich

Mistni nazev:

Predmét pfemosténi: Vodotec¢ (staly pratok)

Prevadéna komunikace: 3. tfida / 39513

Nazev prevadéné komunikace:

Staniceni liniové: 5.824 km Stanic¢eni na Useku: 2.112 km
Rok postaveni: 1924

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Jihomoravsky

Okres: Brno-venkov

Obec (MC): Bratgice

Katastralni uzemi:

Spravce mostu: kraj Jihomoravsky, SUS Jihomoravského kraje, oblast Stfed, cestmistrovstvi Brno

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dobé uvedeni do provozu, zplsob a rok stanoveni

ZpUlsob stanoveni:
Vp, = - Vp=- Ve = - Vaj(Va) = - Rok:

Zatizitelnost soucasna, zplsob a rok stanoveni
ZpUsob stanoveni: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

V,=32.0t V=56t Ve =274 t Vqj(Va) = 12.0 t Rok: 2018
Zakladni udaje
(:‘,elkovy pocet poli: 1 Délka pfemosténi: 8.00 m Délka NK: 9.00 m
Sikmost: Kolmy 100.00 g Volna Sitka: 7.35 m Celkova Sifka mostu: 7.93 m
Plocha mostu: 71.37 m2
Souradnice mostu S-JTSK X: -605860 Y: -1174326 WGS: 49.066287°N 16.523222°E

Popis spodni stavby:
Popis nosné konstrukce:

15 ks zelezobetonovych PREFA nosniku ZMP-62, dl. 9.0 m, v. 0.5 m a skladebné Sifky 0.5 m.
Poznamka k nosné konstrukci:

Ostatni udaje

VySka mostu nad terénem: 2.70 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Q1o0: - Normalni hladina vody: 0.10 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.

Mostni podpéry a kridla

- Pocet: 2
Typ podpér: Krajni opéra l?ruh: Masivni opéra Material: Prosty beton
Délka: 7.60 az 7.60 m Sitka: 0.00 az 0.00 m Vyska: 1.80 az 1.80 m

Nosna konstrukce

- Pocet poli: 1
Sikmé svétlost: 8.00 m Kolma svétlost: 8.00 m  Konstrukéni vyska: 0.50 m
Rozpéti: 8.50 m Sitka NK min.: - m Sitka NK max.: - m

PFevazujici material: Zelezobeton PREFA Dal$i material: Nezadany
Druh statického plsobeni: Deska prosta Prefabrikat: ZMP-62

Vozovka
- I?ovrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
Sitka mezi obrubami: 6.99 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?2
Svodidla/zabradelni svodidla

- Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Zabradli: ocelové trubkové, sl. fi 90, 3 madla fi 50.

Cizi zafizeni na mosté

- Typ zafizeni: Spravce:

Spravni udaje
Archivace projektu: Nezadana




Klasifikacni stupen stavu mostu

Nosna konstrukce: V - Spatny Spodni stavba: IV - Uspokojivy Pouzitelnost: Ill - PouZitelné s vyhradou
Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 6.6.2018
Reprodukéni pofizovaci hodnota: 0.00 K& Datum posledniho stanoveni: -
Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 30.7.2019 10:23 Vytisknul z BMS: Prochazkova Zuzana, Ing.
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Schematicky nacrt mostu
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Schematicky nacrt mostu
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Schematicky nacrt mostu, prevzaty z ML, 3.¢ast




