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11/418 Ujezd u Brna - Otnice

SO 301, Odvodnéni komunikace

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
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Zadavatel, investor:

Stupen dokumentace:
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2. STRU(";NY TECI{NIVCKS:{ POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESENI

Stavebni objekt SO 301 fe$i odvodnéni komunikace 11/418 v obci Ujezd u Brna, v km
0,000 — 0,363. Byl proveden novy navrh odvodnéni.

2.1. Technicka cast, popis reseni

V nové rekonstruovaném useku sil. 11/418 v km 0,000 — 0,363 se nachazi stavajici
levostranna kanalizace DN400 a DN500 a v km 0,000 — 0,296 stavajici pravostranna
kanalizace DN300. Obé jednotné kanalizace jsou umistény mimo hlavni vozovku v zeleném
pasu. Od km 0,363 do km 0,568 bude vybudovana nova kanalizace SO 302 umisténa ve
stfedu levého jizdniho pruhu. Do téchto stok bude napojeno celkem 27 novych uli¢nich vpusti.

Vpusti UV1 — UV8 jsou napojeny do stavajici kanalizace v ulici Rychnovska. Vpusti UV9
— UV18 jsou napojeny do stavajici kanalizace v ulici Ceska. Vpust UV18a je napojena do
stavajici kanalizace na kfizovatce ulic Ceska a Rybéarska. Vpusti UV19 — UV26 jsou napojeny
do nové kanalizace DN300 (SO 302) v ulici Na Zamecku.

Na konci pravostranného pfikopu v km 0,568 v ulici Na Zamecku bude jedna horska
vpust HV27.

Umisténi novych uliénich vpusti ve stani¢eni 0,400 — 0,600 je podminéno umisténim
obrubnikud. Tyto obrubniky jsou v misté hrany stavajici zpevnéné vozovky. V tomto Useku vede
stavajici vodovod v soubéhu s komunikaci a dodrzeni podminky na umisténi uli¢nich vpusti
min. 1,0 m od lice potrubi vodovodu nelze spinit. Nové uliéni vpusti budou v rozmezi cca 0,5-
1,0 m od osy vodovodu a ten bude v téchto mistech ulozen do chranicky (stejné feSeni jako u
zakladu sloupt VO). Stavajici - nevyhovuijici vpusti v poctu 15 kusl se zru$i.

Kanaliza€ni Sachty zGstanou ve stavajici poloze, bude jen provedena vyskova Uprava.

V km 0,358 vlevo bude osazena nova pasova vpust dl. 2,0 m a v km 0,450 vpravo bude
osazena nova pasova vpust dl. 10,0 m.

Vétsina vpusti, bude s mfizi 500 x 500 mm, v mistech s malym podélnym spadem bude
umely spad vytvoreny betonovou pfidlazbou a naklonénim mfize 300 x 500 mm. Pfipojky
budou z trub plastovych DN150.

Soucésti odvodnéni komunikace v extravilanu budou také 4 vsakovaci prikopy v celkové
délce 200 m po obou stranéch silnice. Jsou navrzeny podél komunikace v km 0,660 - 0,890 v
mistech, kde jsou vhodné podminky pro zasakovani. Vsakovaci pfikopy by mély zachytit vody
z extravilanu pfivedené mélkymi silniénimi pfikopy.

2.2. Stavebni ¢ast

Uliéni a pasové vpusti jsou navrzeny pro odvedeni deStovych vod z odvodrnovaciho
zafizeni sinice. Pasové uli¢ni vpusti pro odvedeni destovych vod budou z odvodfiovacich
Zlabu celoprefabrikovanych §. 150 mm s mfizi pro pojizdéni D400. DesStové ulicni vpusti s
koSi na bahno pro mfiz 500x500 mm, a v mistech s malym podélnym spadem s litinovou
lomenou vtokovou mfizi 500x300 mm. Vpusti jsou sestaveny z prefabrikatu, dilcd podle normy
DIN 4052.

Pripojky od desStovych vpusti budou DN 150 z trub plastovych, svétlosti dle DIN,
kruhova pevnost je min. SN 12. Pfipojky budou zaustovany do potrubi a Sachet stavajici a
nové kanalizace.
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Vsakovaci prikopy jsou navrzeny po obou stranach silnice. Ve dné budou rozsifené
na 100 cm, po celé délce vypInéné na &itku 1 m a hloubku 1,5 m §térkem. Stérkové zebro tak
bude zasahovat do pomérné propustné vrstvy piskl, které se zde nachazeji. Boky Zebra
budou chranény filtracné-separaéni geotextilii. Pfikopy budou dva druhy, jeden s pfikopovymi
tvarnicemi v misté strmych svah( a druhy bez tvarnic se svahy 1:1,5 (viz vykres C102 - 4 -
Vzorove pricné fezy).

3. PRUZKUMY A PODKLADY

Vychozim podkladem pro zpracovani DSP a PDPS byl pfedchozi stupen dokumentace
- DUR.

Pro zpracovani pfedchoziho stupné dokumentace byly zpracovany a objednateli
predany nasledujici podklady a prizkumy:

- Investi¢ni zamér IKA Brno s r.o0. (12/2013)

- Zameérfeni stavajiciho stavu Kvadrant spol. s r.0. (05/2016)
+ informace o inZzenyrskych sitich

- InZenyrsko-geologicky prizkum GEAP Service s.r.0. (04/2016)

- ReSerSe moznosti pouziti pfikopl GEAP Service s.r.o0. (05/2016)
pro vsakovani

- Dendrologicky prazkum Ing. Véra Novotna (06/2016)

- Aktualizace diagnostiky vozovky IMOS BRNO, a.s. (06/2016)
a navrhu opravy

- Zaborovy elaborat Dopravoprojekt Brno a.s.
(06/2016)

- Odhad stavebnich nakladu Dopravoprojekt Brno a.s.
(06/2016)

- Hlukova studie Amec Foster Wheeler s.r.o.
(04/2016) ]

- Uzemni rozhodnuti MeU Slavkov (08/2017)

V ramci DSP 2017 byly zpracovany doplfiujici podklady:
- Ovéfeni podzemniho vedeni kabelu NN E-ON (08/2017)

4. VZTAHY OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Objekt SO 301 souvisi s nize uvedenymi objekty stavby:
Objekty ve spravé SUS JmK:
101 Sil. /418 km ZU — 0,590
102 Sil. 1/418 km 0,590 — KU

Obijekty ve spravé mésta Ujezd u Brna:
112 Chodniky

121 Parkovaci stani

131 Samostatné sjezdy

132  Samostatné sjezdy

302 Kanalizace destova

303 Napojeni destovych svodu
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401.1 Vefejné osvétleni mist pro prfechazeni a pfechodu
401.2 Verejné osvétleni intravilanu

404  Prelozka VO

405 Prelozka MR

801  Nahradni vysadba

5. NAPOJENI NA STAVAJICI INFRASTRUKTURU

Uliéni vpusti, pasové vpusti i horska vpust jsou zaustény do stavajicich destovych
kanalizaci po obou stranach rekonstruované silnice.

6. VLIV STAVBY NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY, ZEMNI
PRACE

2.3.  Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Jednd se o podzemni stavbu, ktera nema vliv na podzemni a povrchové vody.

6.1.  Vykopy, zajisténi stavebnich ryh

Vykop jam pro Sachty a ryh pro potrubi bude provadén pod ochranou pazeni viz.
vzorové ulozZeni potrubi v pfiloze €. 3. Drobné objekty.

Pro provadéni zemnich praci plati TKP, ZTKP, CSN7361 33 a vyhlaska
¢. 591/2006 Sb.

PFi provadéni stavby a zemnich pracich nutno dodrzovat normy CSN 73 6133 Zemni
prace a CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Dale musi byt
stavebni prace v souladu s nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb., O bliz8ich pozadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti ze dne 1.1.2007. VSichni pracovnici musi
byt proskoleni a pfezkouSeni ze znalosti BOZ. Pfi vyjizdéni mechanisml ze stavenisté na
komunikaci je nutné zajistit pfislusné dopravni znaceni zohledriujici vyjezd ze stavenisté a
udrZovat Cistotu na komunikaci.

7. ZVLASTNI PODMiNKY A PO?ADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Pfed zahgjenim zemnich praci je nutno pozadat spravce inzenyrskych siti o jejich
vyty€eni a respektovat podminky jednotlivych spravcl pfi stavbé v jejich ochranném pasmu,
které jsou uvedeny ve vyjadrenich jednotlivych spravct k dokumentaci, viz dokladova ¢éast.

Zemni prace pro kanalizaci se budou provadét jako hloubeni pazenych ryh zeminé tf.
3 — 100%. se svislymi sténami. Pfi hloubeni v blizkosti stavajicich inzenyrskych siti musi byt
dodrZzovany predpisy platné pro jejich ochranna pasma. Investor zajisti jejich pfesné vytyceni
za pfitomnosti spravcu.

Ryha bude hloubena z arovné spodni hrany konstrukce vozovky. Potrubi bude kladeno
na zhutnéné dno ryhy do loze z pisku zrnitosti max. 8 mm.
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7.1.  Postup vystavby

V prvni fazi vystavby se provede zpevnéni pfijezdnych komunikaci na stavbu. Provede
se otevieny vykop do hloubky dle P, ktery bude prabézné pazen.

Pro odvedeni podzemni vody po dobu vystavby bude na dno ryhy polozena drenézni
trubka DN 100 z PVC. Vykopek bude odvezen na meziskladku a bude pouzit zpét na zasyp
ryh po ulozeni potrubi dle vzorového fezu ulozeni potrubi.

Po uloZeni potrubi dle vzorového ulozeni probéhne zasyp ryhy a bude provedena
zkouska vodotésnosti.

7.2. Zkousky konstrukci

Na dokoneném kanalizaénim potrubi vcetné pfipojek je nutno provést zkousku
vodotésnosti dle CSN. Zkouska vodotésnosti na potrubi a §achet bude provadéna podle CSN
EN 1610 (75 69 09 ) podle TKP, kap 3. Zkouska se provadi po Usecich mezi dvéma vstupnimi
Sachtami nebo jinymi objekty na siti. Zkouska bude provadéna po odstranéni pazeni a
provedeni zasypu ryhy. Pfed zkouSkou vodotésnosti je nutno utésnit a zaslepit vSechny otvory.
Zkous$ku vodotésnosti Ize provést vodou nebo vzduchem.

Po dokonéeni vystavby stoky je nutno provést prohlidku televizni kamerou dle CSN EN
13 508-2, TKP 14. Obsahuji kddovaci systém pro vizualni televizni prohlidku.

Pro trubni kanalizace a propustky musi byt z dGvodd potieby jednotné archivace TV
prohlidek data exportovana podle rozhrani ISYBAU 2006 ¢&i novéjSi verzi. Soucasti
videoinspekce je také protokolarni popis.

8. POZADAVKY NA PROVOZ A UDRZBU ZARIZENI

Zafizeni je nutno pravidelné kontrolovat a udrzovat v Cistoté tak, aby nebyla narusena
jeho funkce tim, Ze bude potrubi nebo kalové ko$e vpusti ucpany necistotami. Stavba bude
uvedena do provozu po uspésném provedeni zkousek vodotésnosti a propojeni na navazuijici
zafizeni.

9. VYTYCENI

Podrobné body objektu jsou vytyéeny z bodu vytyCovaci sité v soufadnicovém systému
S - JTSK. Nadmoftské vysky jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).
PFesnost vyty&eni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
Zakladni pozadavky na presnost vyty€eni a kontrolni méfeni se Fidi:
CSN 73 0420-1/2002 Piesnost vyty&ovani staveb - &ast 1: Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2/2002 Piesnost vyty&ovani staveb - &ast 2: Vyty&ovaci odchylky

CSN 73 0212-1/1996 Geometricka piesnost ve vystavbé, Kontrola pfesnosti - ast 1: Zakladni
ustanoveni

CSN 73 0212-4/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé, Kontrola pfesnosti - ¢ast 4: Liniové
stavebni objekty.

Vyty€eni Sachet je doloZeno jako pfiloha technické zpravy ¢.1.
Vyty€eni objektd na stokové siti je doloZzeno jako pfiloha technické zpravy ¢€.2 a €.3.
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VytyCované body objektu SO 301:

SO 301, Odvodnéni komunikace

SEZNAM SOURADNIC VYTYCOVANYCH BODU
SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK

SEZNAM SOURADNIC VYTYCOVANYCH BODU
SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK

SO 301 SO 301
BOD X Y vztazeno k BOD X Y vztazeno k

uv1 1172 099,651 | 587 896,335 UV19 1172316,640 | 587 748,438
Rugena UV 1172099,850 | 587883,918 | stred UV20 1172352,463 | 587 723,674
uv2 1172100,594 | 587 882,353 Rufena UV | 1172352,045 | 587722,869 stied
uv3 1172107,578 | 587 882,832 Pasové vpust | 1172373,473 | 587 707,022 osa
V4 1172102,521 | 587 854,430 dl.10m | 1172379403 | 587698652 osa
Rugena UV 1172109,180 | 587856239 | stred uv21 1172369,935 | 587 699,285
uvs 1172109,512 | 587 854,895 uv22 1172380,012 | 587 697,194
Rugena UV 1172102,900 | 587839,489 | stred uv23 1172391,955 | 587 668,201
Rugena UV 1172111,480 | 587830,229 | stred UVv24 1172397,683 | 587672223
uve 1172 104,345 | 587 821,887 uv25 1172 415,065 | 587 647,689
uv7 1172111,407 | 587820,911 UV26 1172 420,915 | 587 627,321
Rugena UV 1172113,110 | 587798,470 | stred HV27 1172 448,098 | 587 602,798
Rugena UV 1172105740 | 587789,220 | stred 1172505,793 | 587 537,502
uvs 1172113,181 | 587 786,944 | 1172507,612 | 58753949
Rugend UV 1172119,100 | 587749,051 | stred Vi’g'l,(fovp’“_c' 1172522,363 | 587526,172
uv9 1172 124,098 | 587 745,318 DLaom | 1172520,633 | 587524,275
UV10 1172137,495 | 587 744,659 1172513,497 | 587 530,508
uvil 1172 147,500 | 587 745,122 1172505793 | 587 537,502
UV12 1172 168,058 | 587 747,249 | 1172550,076 | 587 488,072
Ruend UV 1172177,499 | 587748,451 |  stfed Vig'l,(fo\g\_c' 1172 548,449 | 587 486,280
uv13 1172187,288 | 587 749,239 DLoom | 1172533,572 | 587499,644
UV14 1172207,182 | 587 751,298 1172534,928 | 587 501,298
Ruend UV 1172215678 | 587744,811 |  stfed 1172 602,678 | 587 423,008
uv1s 1172226,300 | 587 753,277 1172 604,917 | 587 424,189
Rugena UV 1172232,657 | 587746311 | stred VSAKOVACI | 1172618,249 | 587 394,557
uV16 1172 246,970 | 587 755,416 PRIKOP- | 1172628194 | 587372,660
Rugend UV 1172247,437 | 587755871 |  stred DL8OM | 117638387 | 587350,981
Rugena UV 1172265267 | 587749561 | stred 1172 636,511 | 587 350,059
uv17 1172 265,534 | 587 750,334 1172 617,850 | 587 390,806
uV18 1172287,491 | 587 752,453 1172592,638 | 587 418,223
Rugena UV 1172301,869 | 587760,370 | stred | 1172595,580 | 587419776
UV18a 1172 305,460 | 587 766,084 V|S>A|§||'<|<oo\1>A-Cl 1172 609,008 | 587 390,800
Rugena UV 1172306,636 | 587751,681 | stred bLeom | 1172629,353 | 587346,691
Pasova vpust | 1172308,194 | 587 748,510 osa 1172 626,471 | 587345275

dl.2m 1172308,377 | 587 746,519 osa 1172 607,810 | 587 386,022

V Brné, leden 2018

Roman Streit




